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EDITAL DE LICITACAO N.° 044/2019

A COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL, por intermédio de
seu Diretor Administrativo, Sr. Nelson Chagas torna publico para
conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei n.© 13.303, de 30 de
junho de 2016; bem como pelas disposicoes dos artigos 42 a 49 da Lei
Complementar n.© 123, de 15 de dezembro de 2006 e alteracdes; e pelo
Regulamento Interno de Licitacbes e Contratos, aprovado pelo Conselho de
Administracao da COCEL, na data de 28 de junho de 2018 e publicado no Diario
Oficial de Campo Largo, na data de 29 de junho de 2018, realizara o presente
procedimento licitatério, visando a contratacdo de empresa para o
fornecimento de RELIGADORES AUTOMATICOS RA CLASSE 36,2 kV, em
conformidade com as descricdes e caracteristicas constantes do ANEXO I do

presente Edital de Licitagao.

1. DAS DISPOSICGES PRELIMINARES

1.1 O Procedimento Licitatorio sera realizado em sessao publica, no modo de
disputa aberto e por meio presencial.

1.2 As normas disciplinadoras da licitacdo serao sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre as interessadas, observado o interesse da COCEL, a
finalidade e a seguranca da contratagao.

1.3 Os trabalhos serao conduzidos por empregado da COCEL, denominado
Agente de Licitagcdao, desighado mediante Portaria expedida pela Diretoria
Executiva, podendo ser auxiliado por equipe de apoio.

1.4 O valor estimado do contrato a ser celebrado sera sigiloso, sem prejuizo da
divulgagdao do detalhamento dos quantitativos e das demais informagdes
necessarias para a elaboracdo das propostas.

1.5 Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-a o dia
de inicio e incluir-se-a do vencimento, sendo todos os prazos contados em dias
Uteis.

1.6 Na hipotese de alteracdao do presente edital sera enviada comunicacao a todas
as empresas que retiraram o instrumento, por meio de mensagem eletronica (e-
mail), bem como, divulgado no site da COCEL.

1.7 Em nenhuma hipbétese serdo recebidos envelopes de Documentagao
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Complementar e Propostas fora do prazo estabelecido neste Edital, excetuadas as

permissoes legais.

1.8 Declarada a abertura da Sessao de Disputa de Pregos pelo Agente de Licitagao
nao mais serao admitidos novos proponentes.

1.9 Limite de Acolhimento de Proposta e Abertura das Propostas: 09:00 horas
do dia 26/08/2019.

2. DO EDITAL
2.1 O edital desta licitagdo, aditamentos e esclarecimentos serdo disponibilizados

gratuitamente, no “site” www.cocel.com.br, no “link” licitagdes.

2.2 Constitui obrigacdo do proponente certificar-se periodicamente quanto a

emissao de eventuais aditamentos e/ou esclarecimentos sobre este edital.

3. DO INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PRECOS

Inicio da Sessao de Disputa de Precos: 26/08/2019

HORA: 09:00 horas

LOCAL: Sala de Reunidao da Companhia Campolarguense de Energia- COCEL
Rua Rui Barbosa, n® 520, Centro, Municipio de Campo Largo - PR

4. DO OBJETO
4.1 Constitui objeto da presente licitagdo a contratacdo de empresa para o

fornecimento de RELIGADORES AUTOMATICOS RA CLASSE 36,2 kV, para a
COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL, conforme indicado no
Anexo I deste Edital.

4.2 Os recursos destinados a esta Licitagao estdo previstos no Orcamento anual

do exercicio de 2019.

Item orcamentario Conta Contabil
18721 1232.3.03.10.000.0001

5. DO LOCAL DE ENTREGA

5.1 O(s) material(is), objeto desta Licitagcao, deverao ser entregue(s) em nosso
Almoxarifado, localizado na Rua Bom Jesus, n.© 1099, Bairro Bom Jesus -
Campo Largo - PR, no horario das 7:30 as 11:00 horas e das 13:00 as 16:00
horas.
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6. DA PARTICIPACAO

6.1 Somente poderdao participar da presente Licitagdo as empresas regularmente
estabelecidas no Pais e que satisfacam integralmente a todas as exigéncias
constantes deste Edital e seus anexos.

6.2 Ndo poderao participar desta Licitacdo, as empresas que foram declaradas
inidoneas para licitar ou contratar com a Unido, Estado, Distrito Federal, Municipio
ou por esta concessionaria, enquanto perdurarem os efeitos da sangao.

6.3 Poderao participar do certame, todos os interessados do ramo de atividade
pertinente ao objeto da contratacdo que preencherem as condigdes acima
estabelecidas, bem como aquelas previstas para o credenciamento constantes
deste Edital.

6.4 Na presente Licitacao é vedada a participacao de empresas em consércio.

6.5 N3o serd permitida a participacdo de empresas distintas através de um unico
representante para o mesmo lote.

6.6 Quando o representante participar em diversos lotes e com empresas
distintas, o mesmo devera apresentar no credenciamento documento especifico
para participacao, referenciando os lotes que cada empresa participara.

6.7 Conforme determina o artigo 7° do Regulamento Interno de Licitacdes e
Contratos da COCEL, estara impedida de participar de licitacdbes e de ser
contratada pela COCEL a empresa:

I - cujo administrador ou sécio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital social seja diretor ou empregado da COCEL;

II - suspensa pela COCEL;

III - declarada inidonea pela Unido, por Estado, pelo Distrito Federal ou pelo
municipio de Campo Largo/PR, enquanto perdurarem os efeitos da sancao;

IV - constituida por sécio de empresa que estiver suspensa, impedida ou
declarada inidonea;

V - cujo administrador seja sécio de empresa suspensa, impedida ou declarada
inidonea;

VI - constituida por sécio que tenha sido sécio ou administrador de empresa
suspensa, impedida ou declarada inidonea, no periodo dos fatos que deram ensejo
a sancgao;

VII - cujo administrador tenha sido sécio ou administrador de empresa suspensa,

impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sancao;
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VIII - que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razao

de vinculo de mesma natureza, de empresa declarada inidonea.

6.8 Aplica-se a vedacgao prevista no item 6.7:

I - a contratacao do proprio empregado ou dirigente, como pessoa fisica, bem
como a participacdo dele em procedimentos licitatérios, na condicao de licitante;
II - a quem tenha relagao de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

a) diretor da COCEL;

b) empregado da COCEL cujas atribuicbes envolvam a atuacdo na area
responsavel pela licitagcdo ou contratagao;

c) Prefeito Municipal de Campo Largo/PR.

III - cujo proprietario, mesmo na condicdo de sécio, tenha terminado seu prazo

de gestao ou rompido seu vinculo com a COCEL ha menos de 6 (seis) meses.

7. DA IMPUGNAGAO E ESCLARECIMENTO DO ATO CONVOCATORIO

7.1 Conforme disp0e o artigo 47, § 1° do Regulamento de Licitagdes e Contratos
da COCEL, qualquer pessoa, fisica ou juridica, é parte legitima para impugnar
edital de licitagdo, protocolando o pedido até 05 (cinco) dias Gteis antes da
data fixada para a abertura da licitacdao, no endereco sede da concessionaria
(Rui Barbosa, n® 520, Centro, Municipio de Campo Largo - PR) ou através do
email: licitacoes@cocel.com.br, devendo a COCEL julgar e responder a
impugnacdo, em até 03 (trés) dias uteis.

7.2 A impugnacao feita tempestivamente ndao impedira a licitante de participar do
processo licitatorio até o transito em julgado da decisao a ela pertinente.

7.3 Compete a autoridade competente signataria do instrumento convocatdrio
decidir as impugnacoes interpostas.

7.4 Se a impugnacao for julgada procedente, a COCEL devera:

I - Na hipétese de ilegalidade insanavel, anular a licitacdo total ou parcialmente;
II - Na hipotese de defeitos sanaveis, corrigir o ato, devendo:

a) republicar o aviso da licitacdo pela mesma forma que se deu o texto original,
devolvendo o prazo de publicidade inicialmente definido, exceto se a alteragcao no
instrumento convocatério ndo afetar a participacdo de interessados no certame;

b) comunicar a decisdao da impugnacao a todos os licitantes que retiraram o
edital.
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7.5 Se a impugnacao for julgada improcedente, a COCEL devera comunicar a

decisdao diretamente ao Impugnante, dando seguimento a licitacao.
7.6 As respostas dadas aos esclarecimentos serdao comunicadas a todos os
interessados e passam a integrar o instrumento convocatério na condicdo de

anexo, disponibilizando-os, na Internet, no site www.cocel.com.br.

8. DO CREDENCIAMENTO

8.1 O credenciamento para representacao é o procedimento voltado a
identificacao dos Licitantes e de seus representantes legais, quando aqueles forem
pessoas juridicas, por meio da comprovacao da existéncia de poderes para a
pratica de todos os atos inerentes aos mais variados procedimentos praticados
pela COCEL.

8.2 Os interessados que estiverem presentes na sessao serao devidamente
credenciados, mediante a comprovacao de poderes para formulagao de ofertas
verbais e pratica dos demais atos do certame.

8.3 A Licitante devera se apresentar para credenciamento junto ao Agente de
Licitagcdo, com apenas um Representante Legal ou através de Procurador
regularmente constituido, que devidamente identificado e credenciado, sera o
Unico admitido a intervir no procedimento licitatorio, no interesse da
representada.

8.4 A identificagdo do interessado sera realizada exclusivamente através da
apresentacao de documento de identidade ou outro documento apto a tanto.

8.5 Consideram-se aptos os documentos mencionados no artigo 2° da Lei n°
12.037/2009.

8.6 O credenciamento sera efetuado da seguinte forma:

I - Se dirigente, proprietario, socio, ou assemelhado da empresa Proponente
deverd apresentar cépia do respectivo estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, ou Inscricdao de Firma Individual - FI ou Registro de
Empresario-RE, devidamente registrado na Junta Comercial, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigacdes em decorréncia
de tal investidura, e para a pratica de todos os demais atos inerentes ao certame.
Obrigatdria a apresentacao de documento de identidade ou outro documento apto
a tanto.

a) No caso de sociedade por agdes, o documento referido devera estar

acompanhado da comprovacgao de eleicao de seus administradores.
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II - Se representante legal, deverda apresentar instrumento publico ou

particular de procuracao, ou Termo de Credenciamento, outorgado pelo(s)
representante(s) legal(is) da licitante, com a firma(s) reconhecida(s), na
forma da Lei, comprovando a existéncia dos necessarios poderes para formulacao
de lances de precos, firmar declaragoes, desistir ou apresentar razoes de recurso,
assinar Ata e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. Nesta hipotese,
deverd a procuracao/termo de credenciamento estar acompanhada do ato de
investidura do outorgante como dirigente da empresa.

8.7 Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa
deva assinar o Termo de Credenciamento/Procuragao para o representante da
empresa, a falta de qualquer uma invalida o documento para os fins deste
procedimento licitatorio.

8.8 Para exercer o direito de ofertar lances é obrigatdria a presenca da
Licitante ou de seu representante, nas sessdes publicas referentes a
licitagao.

8.9 As microempresas ou empresas de pequeno porte para se utilizarem dos
beneficios introduzidos pela Lei Complementar n.© 123/06, de 14/12/2006,
deverdo comprovar sua condigdo através da apresentacdo de DECLARAGCAO DE
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, a qual devera ser
entregue ao Agente de Licitagdao, juntamente com os documentos para
credenciamento descritos neste artigo.

8.10 Efetuard a apresentacio de DECLARAGCAO DE IDONEIDADE, DE
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAGAO E DE INEXISTENCIA
DE FATO IMPEDITIVO (ANEXO II), a qual devera ser entregue ao Agente de
Licitacdo, juntamente com os documentos para credenciamento.

8.11 A documentacao referente ao credenciamento devera ser apresentada fora

dos envelopes de Preco e de Habilitacao.

8.12 A ndo apresentacao, incorrecao do documento de credenciamento ou
auséncia do representante, ndo importard na desclassificacdo da sua proposta no
presente certame, contudo, a proponente ndao podera apresentar lances verbais, e
nem fazer qualquer manifestacdo em nome da mesma na sessdo de Licitagao.

8.13 Quando os envelopes indicados no item 9 forem enviados pelos CORREIOS
ou outro meio que nao seja o seu representante legal, as empresas interessadas

deverdo enviar além dos envelopes citados no item 9.1, outro envelope contendo
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a DECLARACAO DE IDONEIDADE, DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE

HABILITACAO E DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO e a DECLARAGCAO DE
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

9. DOS ENVELOPES

9.1 Os envelopes com a “"PROPOSTA DE PREGCOS” e "DOCUMENTAGCAO PARA
HABILITACAO” deverdo ser entregues ao Agente de Licitagdo da COCEL até a
data e horario estabelecidos no item 1.9 deste Edital, fechados por cola ou lacre,

com as seguintes indicacles:

ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PRECOS:
COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL
End.: Rua Rui Barbosa, n.° 520

Cidade de Campo Largo, PR - CEP 83601-140
LICITAGAO n.° 044/2019

Data de abertura: 26/08/2019

Horario de abertura: 09:00 horas

Proponente:

CNPJ NO°:

ENVELOPE N° 02 - DOCUMENTACAO PARA HABILITACAO:
COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL

End.: Rua Rui Barbosa, n.% 520

Cidade de Campo Largo, PR - CEP 83601-140

LICITAGAO n.° 044/2019

Data de abertura: 26/08/2019

Horario de abertura: 09:00 horas

Proponente:

CNPJ NO°:

10. DA PROPOSTA DE PRECO (ENVELOPE N.° 1)

10.1 O envelope “"PROPOSTA DE PRECO"” devera conter a proposta da proponente,
a qual devera ser apresentada conforme modelo de proposta (Anexo V),
observando-se as seguintes disposigoes:

a) Ser apresentada em uma via, em lingua portuguesa, salvo quanto a expressdes

técnicas de uso corrente, em papel timbrado do proponente ou identificada com o
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n. do CNPJ, sem ressalvas, emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas,

devendo suas folhas ser numeradas e rubricadas e a Ultima assinada por seu
representante legal;

b) Os precos propostos deverao ser expressos em Real (R$), em algarismos e por

extenso, devendo ser apresentado o valor unitario e o valor total de cada item,
nao se admitindo cotagao em moeda estrangeira;

c) No(s) preco(s) proposto(s) e nos lances que oferecer, ja devera estar incluido

todos os custos necessarios para o fornecimento do(s) objeto(s) da licitacdo, bem

como todos os impostos, ICMS substituicdao, encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que
incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado;

d) Ser acompanhada de documentos técnicos (manuais, prospectos ou outro

documento em que se especifiquem as caracteristicas técnicas do produto), em
lingua portuguesa, ou quaisquer outros elementos necessarios ao bom e rapido
esclarecimento da proposta, objeto deste Edital, considerando que este item nao é
desclassificatorio;

e) Conter prazo de validade da proposta de 90 (noventa) dias, contados a partir

da data da abertura da referida proposta;
f) Conter prazo de entrega de até 90 (noventa) dias, contados a partir da data da

assinatura do contrato ou da ordem de compra/ordem de servico;

g) Conter prazo de pagamento de 30 (trinta) dias da data de entrega do objeto

contratado;

h) Apresentar garantia minima de 60 (sessenta) meses, de acordo com o Anexo I;

i) Caso a mercadoria ofertada tenha algum beneficio tributario correspondente a
base de calculo reduzida para apuracdo do imposto Estadual, ou a aliquota
reduzida, devera constar na proposta financeira a indicacdo da base legal e o
percentual em questao;

j) O preco é fixo e sem reajuste.

10.2 Apenas para efeito de ordenamento de valores das propostas, ocorrendo
discordancia entre os pregos unitarios e totais, prevalecerdo os primeiros, e entre
os valores expressos em algarismos e por extenso, serdao considerados estes

ultimos.
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10.3 Os precos iniciais propostos serao de exclusiva responsabilidade do

proponente, ndo |he assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao dos

mesmos, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

11. DOS DOCUMENTOS DA HABILITACZ\O (ENVELOPE N.° 2)

11.1 Do envelope n.° 02 - “DOS DOCUMENTOS DA HABILITACAO”, deverdo
constar os seguintes documentos, validos na data de abertura desta licitacao:
11.1.1 Para comprovacdo da habilitacao juridica:

I - Cédula de Identidade e prova de inscricao no CPF - Cadastro de Pessoa Fisica,
no caso de licitante pessoa fisica;

II - Prova de inscricdo no CNPJ — Cadastro Nacional de Pessoa Juridica;

III - Registro Comercial, no caso de empresa individual (Empresario);

IV - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais (Sociedade Empresaria),
acompanhado de documentos da eleicao de seus administradores;

V - Inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis (Sociedade Simples),
acompanhada de prova de diretoria em exercicio;

VI - Decreto de autorizacao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedido pelo érgao competente, quando a atividade assim o exigir.

VII - Documentos (RG e CPF) dos sécios e administradores.

8§1° A documentacgdo requerida relativa a habilitacdo juridica, salvo a exigida nos
incisos I, II e III, pode ser substituida pela Certiddao Simplificada expedida pela
Junta Comercial, para firmas individuais (Empresario) ou sociedades mercantis
(Sociedade empresaria), ou Certiddao em breve relatério expedida pelo Registro
Civil das Pessoas Juridicas para Sociedades Civis.

82° O Objeto Social especificado nos documentos acima, determina a participagao
da Empresa nas licitagdbes promovidas pela COCEL, devendo ser totalmente
compativel com o objeto licitado.

11.1.2 Para comprovacgao da regularidade fiscal:

I - Prova de regularidade com o INSS, mediante a apresentagcao da Certidao
Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;

II - Prova de regularidade ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
mediante a apresentacao do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), e

III - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
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Trabalho, mediante a apresentacao de certidao negativa, nos termos da Lei n©°

12.440, de 7 de julho de 2011.

11.1.2 Para comprovacao da qualificacao técnica:

I - Pelo menos um atestado, em nome da interessada, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, explicitando o servico prestado ou o
fornecimento realizado, de acordo com o objeto da presente licitagao, bem como o
nome, endereco, telefone e fax do atestante, acompanhado da Nota Fiscal ou
Contrato.

11.1.3 Para a comprovacao da qualificacdo economica e financeira:

I - Certiddao negativa de faléncia, recuperacdo judicial ou extrajudicial, expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, ou de execugao patrimonial, expedida
no domicilio da pessoa fisica;

II - Balanco Patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situagao
financeira da empresa.

81° Quanto as demonstracdes contabeis, entende-se que estas serdo
“apresentadas na forma da Lei” nas seguintes situagoes e condicoes:

I - As Demonstracdes Contabeis devem conter o Termo de Abertura e de
Encerramento devidamente registrados ou arquivados na Junta Comercial do
Estado, ou Cartorio pertinente, com as respectivas folhas numeradas, ou seja,
copia fiel do Livro Diario, autenticado;

II - As empresas que publicam suas Demonstragdes Contabeis na Imprensa
Oficial poderao apresentar cépia autenticada da publicagdo no Diario Oficial da
Unido, do Estado, ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja situada
a empresa, ou em jornal de grande circulagao;

III - As empresas sujeitas a apresentacdo da Escrituracdo Contabil Digital (ECD),
nos termos do Art. 2° do Decreto Federal n® 6.022/2007, com a utilizagao do
Sistema Publico de Escrituracdo Digital (SPED) deverdao apresentar em
documentos impressos extraidos do livro digital, tais como: o Balanco Patrimonial,
a Demonstracdo de Resultado, os Termos de Abertura e Encerramento do livro
digital e o Recibo de entrega do livro digital;

IV - As empresas constituidas no Exercicio em curso deverdao enviar cépia do
ultimo Balancete de Verificacdo, devidamente assinado pelo Profissional Contabil e

Representante Legal da Empresa;
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V - Até 30 de abril serdo aceitas Demonstracdes Contabeis do penultimo exercicio

encerrado, apos esta data é obrigatdria a apresentacdao das Demonstracdes do
ultimo exercicio encerrado;

VI - Para as empresas sujeitas a apresentacao da Escrituracao Contabil Digital
(ECD), nos termos do Art. 2° do Decreto Federal n® 6.022/2007, com a utilizagao
do Sistema Publico de Escrituracao Digital (SPED), fica prorrogado até o dia 30 de
junho aceitabilidade das Demonstracdoes Contabeis do penultimo exercicio
encerrado;

VII - O balanco patrimonial e as demonstracdes contabeis deverdao estar
assinadas por Profissional de Contabilidade, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade e pelo Titular ou representante legal da empresa.

8§2° As Demonstragdes Contabeis devem ser referentes a um exercicio completo,
exceto o Balanco de Abertura que sera apresentado por empresas constituidas no
exercicio em curso.

§3° Para microempresas e empresas de pequeno porte inscritas no SIMPLES, a
exigéncia pertinente a balanco patrimonial sera atendida mediante a apresentagao
do resumo de suas demonstracdes contabeis.

84° A apresentacdo das Demonstracdes Contadbeis é obrigatéria para todas as
empresas, independentemente do porte, classificagdo ou enquadramento para fins

tributarios.

11.2 DAS DISPOSICOES GERAIS SOBRE HABILITAGAO

11.2.1 Os documentos necessarios a habilitacdo poderdao ser apresentados em
original, mediante cdpia autenticada por cartério competente ou por empregado
da COCEL, membro da Comissdo de Licitacdo, por publicacdo em 6érgao da
imprensa oficial ou obtidos pela internet em sitios oficiais do 6rgao emissor.
11.2.2 Os documentos de habilitacdo poderdo ser substituidos, total ou
parcialmente, pelo Certificado de Registro Cadastral - CRC da COCEL.

11.2.3 Os proponentes ficam obrigados a apresentar, na fase de habilitagao do
procedimento licitatério, os documentos validos em substituicdo aqueles que
estejam vencidos e que deram origem a emissdao do Certificado de Registro
Cadastral da COCEL (CRC).

11.2.4 As certiddes expedidas pelos 6rgaos da administracao fiscal e tributaria,

desde que assim instituidas pelo 6rgao emissor, poderdao ser emitidas pela
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dos d6rgaos emissores, mas sujeito a verificacdo da autenticidade pela rede de
comunicagao, perante o 6rgao emissor.

11.2.5 A inabilitagcao da licitante importa a perda do direito de participar das fases
seguintes.

11.2.6 Para os documentos sem prazo de validade, seréd considerado o prazo de
60 (sessenta) dias a partir da data de sua expedicao.

11.2.7 Poderd ser solicitada a comprovacao da legitimidade dos atestados de
capacidade técnica apresentados, mediante, dentre outros documentos, de cépia
do respectivo contrato, endereco da contratante e local em que foram prestados
0S Servicos.

11.2.8 As empresas que nao apresentarem todos os documentos exigidos, ou
apresentarem incompletos, incorretos, serao consideradas inabilitadas.

11.2.9 As microempresas e empresas de pequeno porte deverao apresentar toda

documentacgdo exigida para efeito de comprovagao de regularidade fiscal, mesmo
que esta apresente alguma restricao:

a) Conforme dispde o artigo 43 da LCP 123/06, havendo alguma restricdo na
comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o prazo de 05
(cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a
critério da administracdo publica, para regularizacdo da documentacgao, para
pagamento ou parcelamento do débito e para emissdo de eventuais certidoes
negativas ou positivas com efeito de certiddao negativa;

b) A ndo regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto, implicara decadéncia
do direito a contratacdo, sendo facultado a Administragdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagcdo, para negociagao, assinatura do

contrato ou revogar a licitagao.

12. DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS
ENVELOPES

12.1 No dia, hora e local designado neste Edital, na presenca dos representantes
das proponentes e demais pessoas que queiram assistir ao ato, o Agente de
Licitacdo receberd dos representantes credenciados a DECLARAGAO DE
IDONEIDADE, DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAGAO E DE
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INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO, as microempresas ou empresas de

pequeno porte, que optarem em utilizar os beneficios da Lei Complementar n©
123/06, de 14 de dezembro de 2006, deverao apresentar a DECLARA(;I"-'\O DE
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, e, em envelopes distintos,

devidamente fechados e rubricados nos fechos, as Propostas de Precos e a

Documentacao exigida para Habilitacdo das Licitantes, registrando em ata a

presenca dos participantes.

12.2 Declarada aberta a sessao pelo Agente de Licitagdo, nao mais serao
admitidos novos proponentes, dando-se inicio aos trabalhos da Licitacao.

12.3 Primeiramente serao abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS DE
PRECOS, sendo verificada sua conformidade, de acordo com o0s requisitos
estabelecidos neste Edital, sendo desclassificadas aquelas que estiverem em
desacordo.

12.4 Apds apresentacdo da proposta, ndao cabera desisténcia, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Agente de Licitagao.

12.5 A apresentacao da proposta implicard na plena aceitacdo, por parte do
proponente, das condicoes estabelecidas neste edital e seus anexos.

12.6 Os documentos e propostas serdo rubricados pelas licitantes presentes,
sendo no minimo por 03 (trés), caso haja maior numero de licitantes, pelo Agente
de Licitacao e equipe de apoio.

12.7 Em havendo necessidade de diligéncia, a Comissdo de Licitacdo podera
suspender a sessdo para analisar os documentos e as propostas, marcando, na
oportunidade, nova data e local a fim de dar prosseguimento aos trabalhos.

12.8 O envelope de documentacdo que ndo for aberto ficarda em poder da
Comissdao Permanente de Licitagdao pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da
homologacao da licitagdo, devendo a licitante retira-lo apds aquele periodo, no

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilizacdo do mesmo.

13. DOS PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO

13.1 Considerando a adocao do modo de disputa aberta, as licitantes
apresentardao lances verbais publicos e sucessivos, de forma individual,
obedecendo a sequéncia decrescente dos valores das propostas, até a
proclamacao da vencedora.

13.2 Caso duas ou mais propostas iniciais apresentarem precos iguais, sera

realizado sorteio para determinagao da ordem de oferta dos lances.
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13.3 E vedada a oferta de lance intermediério e ou com vistas ao empate.

13.4 Dada a palavra a Licitante, esta dispord de 05 (cinco) minutos para
apresentar nova proposta.

13.5 A desisténcia em apresentar lance verbal implicara a exclusdao da
Licitante da disputa de lances, e a manutencdo do ultimo preco apresentado
pela mesma, para efeito de ordenacdo das propostas.

13.6 O encerramento da etapa competitiva dar-se-a quando, convocadas pelo
Agente de Licitacdo, as Licitantes manifestarem seu desinteresse em
apresentar novos lances.

13.7 Sera dado o direito de preferéncia para MICROEMPRESA e EMPRESA DE
PEQUENO PORTE, para apresentar nova proposta no prazo maximo de 05
(cinco) minutos apds o encerramento dos lances, sob pena de preclusdao, desde
que seu Ultimo lance esteja no intervalo de 5% (cinco por cento) superior ao
melhor preco, conforme determina o art. 44, § 2° da Lei Complementar n©°
123/06.

13.8 A Proponente nao podera desistir de lance ja ofertado sujeitando-se as
penalidades constantes neste Edital.

13.9 Efetuado o julgamento dos lances ou propostas, sera promovida a
verificacdo de sua efetividade, promovendo-se a desclassificacdo daquelas
que:

I - contenham vicios insanaveis;

II - descumpram especificagdes técnicas constantes do instrumento convocatério;
III - apresentem precos manifestamente inexequiveis;

IV - apds esgotada a fase de lances e de negociacdo, se encontrem acima do
orcamento estimado para a contratacgao;

V - ndo tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela COCEL;

VI - apresentem desconformidade com outras exigéncias do instrumento
convocatorio, salvo se for possivel a acomodacdao a seus termos antes da
adjudicacdo do objeto e sem que se prejudique a atribuicdo de tratamento
isondmico entre os licitantes.

13.10 A verificacdo da efetividade dos lances ou propostas podera ser feita

exclusivamente em relagao aos lances e propostas mais bem classificados.
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13.11 A COCEL podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das

propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, na forma do inciso V
do item 13.8.

14. DA NEGOCIAGAO E DA DECLARAGCAO DE VENCEDORA

14.1 Confirmada a efetividade do lance ou proposta que obteve a primeira
colocagao na etapa de julgamento, ou que passe a ocupar essa posicao em
decorréncia da desclassificacdo de outra que tenha obtido colocagdo superior, o
Agente de Licitacdao devera negociar condicdes mais vantajosas com quem
a apresentou.

14.2 A negociagao devera ser feita com as demais licitantes, sequndo a ordem

inicialmente estabelecida, quando o preco do primeiro colocado, mesmo apds a

negociacao, permanecer acima do orcamento estimado.

14.3 O Agente de Licitacdo podera revelar nesta fase de negociacao o valor do
orcamento estimado.

14.4 Se depois de adotada a providéncia referida no item anterior, ndo for obtido

valor igual ou inferior ao orcamento estimado para a contratacao, sera revogada a
licitacao.

14.5 Sendo aceitavel a proposta, serd aberto o Envelope n°® 02 contendo a
“DOCUMENTAGAO PARA HABILITACAO”, para confirmacdo das suas condicdes
habilitatérias.

14.6 Constatado o atendimento pleno das exigéncias do Edital, sera
declarada a Proponente vencedora do certame.

14.7 A proponente vencedora devera apresentar, em até 03 (trés) dias Uteis apds
0 comunicado de vencedora do certame, a PROPOSTA COMERCIAL redigida em
portugués, assinada pelo seu representante legal, devidamente identificada, com
os respectivos valores ajustados ao valor adjudicado (menor preco) na sessao
publica de Licitagdo, em papel timbrado ou personalizado, contendo razdo social
completa do proponente, endereco, telefone, fax e e-mail da empresa, no

seguinte endereco:

DIVISAO DE LOGISTICA E COMPRAS
COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL
RUA RUI BARBOSA, N© 520, CENTRO, CAMPO LARGO - PR
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14.8 Da Sessao lavrar-se-a Ata circunstanciada na qual serd registrada
ocorréncias relevantes e que, ao final, sera assinada pelo Agente de Licitacdo e

pela equipe de apoio e pelos Licitantes presentes.

15. DA ADJUDICAGCAO E DA HOMOLOGACAO

15.1 Declarada a vencedora do certame, o Agente de Licitacdo efetuarda a
adjudicacdo do objeto a vencedora.

15.2 Em havendo interposicdo de recurso, o ato de adjudicacdo deverad ser
efetivado pelo Diretor Administrativo, na condicao de autoridade competente.
15.3 Estando o processo licitatério regularmente formado e desenvolvido, o
Diretor Administrativo ira homologa-lo.

15.4 A homologacao do resultado implica a constituicdo de direito subjetivo
liquido e certo relativo a celebragdo do contrato em favor do licitante
adjudicatario, observados os termos e condigcdes fixados no instrumento

convocatdrio e em sua proposta ou lance.

16. DOS RECURSOS

16.1 O procedimento licitatdrio tera fase recursal Unica.

16.2 Os licitantes poderdao apresentar recurso no prazo de 05 (cinco) dias
uteis apods a habilitacao, o qual contemplara, além dos atos praticados nessa
fase, aqueles praticados na fase de julgamento das propostas de prego.

16.3 A intimagdo dos atos referidos no item anterior serd feita mediante
publicacdo no site da COCEL, no Diario Oficial Eletrénico do Municipio de Campo
Largo, bem como, realizada a comunicacao direta aos licitantes, salvo se
presentes os prepostos de todos os licitantes participantes do certame no ato em
que foi adotada a decisdo, caso em que a comunicacdo sera lavrada em ata.

16.4 O recurso que versar sobre habilitacdo/inabilitacdo ou sobre
classificacdo/desclassificacdo de propostas tera efeito suspensivo, podendo a
autoridade competente, motivadamente e presentes razdes de interesse publico,
atribuir ao recurso interposto eficacia suspensiva aos demais recursos.

16.5 Interposto, o recurso sera comunicado aos demais licitantes, que poderdo
apresentar contrarrazoes no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

16.6 Os autos deste processo permanecerao franqueados aos interessados.
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16.7 O recurso e as contrarrazoes serao dirigidos ao Agente de Licitagao que

praticou o ato recorrido, que apreciara sua admissibilidade, podendo reconsiderar
ou ndao a decisdo recorrida no prazo de 05 (cinco) dias Uteis e,
independentemente de sua decisdo, fazé-lo subir a segunda instancia
administrativa, devidamente informado, cabendo a autoridade superior proferir a
decisdo final no prazo de 05 (cinco) dias Uteis do seu recebimento.

16.8 As decisdes dos recursos interpostos deverao ser intimadas diretamente aos
licitantes por meio eletronico, além de serem publicadas no Diario Oficial
Eletrénico do Municipio de Campo Largo - PR, bem como, realizada a comunicagao
no site da COCEL.

16.9 O acolhimento de recurso implicara invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis

de aproveitamento.

17. DO CONTRATO

17.1 Sera firmado contrato entre a COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA
- COCEL e a empresa vencedora, conforme minuta anexa a este Edital, no prazo
de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da intimagao para assinatura do
mesmo, relativo ao fornecimento do objeto deste Edital.

17.2 Fardao parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pelo
proponente vencedor que tenham servido de base para a presente licitagcdao, bem
como as condicdes estabelecidas neste Edital e Anexos.

17.3 Caso a empresa vencedora venha a desistir da assinatura do Contrato, no
prazo estabelecido no item 17.1, a COCEL reserva-se no direito de aplicar, no que
couber, as sangOes previstas no artigo 207 do Regulamento de Licitagbes e
Contratos da COCEL.

17.4 E facultado a COCEL, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato
no prazo e nas condigOes estabelecidos:

I - convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo
em igual prazo e nas mesmas condicoes propostas pelo primeiro classificado,
inclusive quanto aos precos atualizados em conformidade com o instrumento
convocatorio;

II - revogar a licitagao.
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17.5 Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem

convocagao para a contratacdo, ficam os licitantes liberados dos compromissos
assumidos.

17.6 No ato da assinatura do contrato, a adjudicataria deverda apresentar
Instrumento Publico ou Particular de Mandato, este ultimo com firma reconhecida,
outorgando poderes ao signatario da contratacao quando nado se tratar de sécio ou
diretor autorizado através do estatuto ou contrato social.

17.7 O extrato do contrato sera publicado no Diario Oficial Eletronico do Municipio

de Campo Largo.

18. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

18.1 A Licitante que descumprir quaisquer das clausulas ou condi¢cdes do presente
Edital, ficard sujeita as penalidades previstas no Regulamento Interno de
Licitacdes e Contratos da COCEL, respeitando-se os principios do contraditério e

da ampla defesa.

19. DO RECEBIMENTO

19.1 A COCEL se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto
entregue em desacordo com as especificagdes constantes do Anexo I deste Edital.
19.2 A Contratada obriga-se em no maximo 07 (sete) dias, as suas expensas a
substituir, no todo ou em parte o objeto desta licitagdo, em que se verifiquem
vicios, defeitos ou incorrecdes, resultantes da entrega dos objetos desta licitagao,
salvo quanto o defeito for comprovadamente provocado por uso indevido ou
inadequado, sob pena de sangdes previstas no Regulamento Interno de LicitagOes
e Contratos da COCEL, respeitando-se os principios do contraditério e da ampla
defesa.

19.3 O recebimento sera efetuado por empregado publico desta concessionaria,
estando sujeito a conferéncia quantitativa e qualitativa na conformidade do objeto

licitado para aceitacao final.

20. DO PAGAMENTO, IMPOSTOS E DOS PRAZOS
20.1 Os itens, objeto da presente licitagao, deverao ser entregues no prazo de

até 90 (noventa) dias, a contar da data especificada no Contrato/Ordem de

Compra.
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20.2 O pagamento pela aquisicao do objeto da presente licitacao sera realizado no

prazo de 30 (trinta) dias da data da entrega dos materiais e apresentacao
da nota fiscal/fatura na sede da COCEL.

20.3 Devera ser emitida nota fiscal conforme a emissao das Ordem de Compra.
20.4 Todos os custos com impostos, taxas, substituicao tributaria, fretes e demais
despesas que porventura ocorra sera de responsabilidade da empresa vencedora.
20.5 O CNPJ constante da nota fiscal devera ser o mesmo constante da Proposta,
bem como o indicado para consulta durante a fase de habilitagao.

20.6 O item a ser entregue estara sujeito a aceitacao definitiva pela COCEL.

21. DO FRETE
21.1 O Frete CIF e o descarregamento dos materiais serdao por conta da empresa

contratada.

22. DA INDICAGAO DO AGENTE DE LICITACAO

22.1 O Agente de Licitacdao responsavel pela presente Licitacdo sera a Sra.
Adriana Volkmann, designado pela Portaria n.°© 003/2019, de 01/03/2019.

22.2 Na auséncia do Agente de Licitagdo responsavel, a presente Licitacao sera
conduzida e julgada por um dos empregados publicos designados pela Portaria n.°
003/2019, de 01/03/2019.

23. DAS DISPOSICOES GERAIS

23.1 O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da proponente
vencedora, serao partes integrantes do instrumento contratual,
independentemente de transcrigao.

23.2 As proponentes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das
informacdes e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitagao.

23.3 Nenhuma indenizacdo sera devida as proponentes pela elaboracdo ou pela
apresentacdao de documentacao exigida pelo presente Edital, cujo
desconhecimento ndo podera alegar.

23.4 A apresentacao das propostas implicard na plena aceitacdo, por parte da
proponente, das condicdes estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

23.5 O Diretor Presidente da COCEL podera revogar a presente licitacdo em face
de razoes de interesse publico, derivado de fato superveniente devidamente

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la
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por ilegalidade, de oficio, ou por provocacao de qualquer pessoa, mediante ato

escrito e fundamentado.

23.6 Os recursos ou impugnacdes interpostos fora dos prazos nao serao
conhecidos.

23.7 E facultado & Comissdo de Licitacdo e ao Agente de Licitacdo, em qualquer
fase do certame, promover as diligéncias que entender necessarias, adotando
medidas de saneamento destinadas a esclarecer informagdes, corrigir
impropriedades meramente formais na proposta, documentagao de habilitagao ou
complementar a instrugdo do processo.

23.8 A Comissao de Licitagdao e o Agente de Licitacdo poderao conceder aos
Licitantes o prazo de 03 (trés) dias uUteis para a juntada posterior de documentos
cujo conteudo retrate situacao fatica ou juridica ja existente na data da
apresentacdo da proposta.

23.9 O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais nao importard no
afastamento da proponente, desde que seja possivel a afericdo da sua qualificagao
e a exata compreensao da sua proposta, durante a realizacdo da sessao publica
de Licitagao.

23.10 As normas que disciplinam esta Licitacao serao interpretadas em favor da
ampliagao da disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o
interesse publico e a seguranca juridica da contratacao.

23.11 No caso de alteracao deste Edital no curso do prazo estabelecido para o
recebimento das propostas de precos e documentos de habilitagdo, este prazo
sera reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a
formulacao das propostas.

23.12 Para as proponentes que se enquadram na Lei Complementar n® 123/2006,
como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparadas, sera observado o
regime diferenciado em conformidade com os artigos 42 a 49 do referido diploma
legal.

23.13 A execucdo do contrato serd acompanhada e fiscalizada por um
representante da COCEL, especialmente designado pelo Diretor Presidente.

23.14 A fiscalizacdo serad exercida no interesse da COCEL e ndo exclui e nem
reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irreqularidades, e, na sua ocorréncia, ndao implica corresponsabilidade do Poder

Publico ou de seus agentes e prepostos.
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23.15 A Contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condigoes contratuais, os

acréscimos ou supressdes que se fizerem necessario sobre o objeto da presente
licitacdo, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.
23.16 Sera competente o Foro da Comarca de Campo Largo - PR, para solucao
das questdes oriundas do presente Edital.

23.17 Aos casos omissos aplicam-se as demais disposicdes da Lei n°® 13.303/2016

e do Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da COCEL.

24. DA PUBLICIDADE
24.1 O Aviso deste Edital e os demais atos relativos a publicidade do certame,

conforme o caso, serao publicados no site da COCEL - www.cocel.com.br.

25. DAS INFORMACOES
25.1 Divisao de Logistica e Compras - Sede da COCEL - Rua Rui Barbosa, n°® 520,
Campo Largo - PR, fone (41) 2169-2122 ou 2169-2114, das 08:00 as 12:00 e das

13:30 as 17:00; no site da COCEL - www.cocel.com.br; ou através do email:

licitacoes@cocel.com.br

Campo Largo, 07 de agosto de 2019.

NELSON CHAGAS
Diretor Administrativo

ANEXOS:

e Anexo I — Termo de Referéncia;

e Anexo II - Modelo de Declaragcdao de Idoneidade, de cumprimento dos
requisitos de habilitacdo, e de inexisténcia de fato impeditivo;

e Anexo III - Modelo de Procuragcao de representante legal para credenciamento;
e Anexo IV - Declaragao de Microempresa e ou Empresa de Pequeno Porte;

e Anexo V - Modelo para apresentacao da Proposta;

e Anexo VI - Minuta do Contrato Estatal;

e Anexo VII - Modelo da Ordem de Compra de Materiais/Ordem de Servicos.
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ANEXO 1

TERMO DE REFERENCIA

Constitui objeto do Edital de Licitacao n.° 044/2019, o fornecimento do item a
seguir descrito, o qual deverd apresentar, obrigatoriamente, as seguintes

guantidades e caracteristicas minimas:

ITEM UNICO - 02 (DUAS) UNIDADES RELIGADORES AUTOMATICOS RA CLASSE
36,2 kV. Religador Automatico Tripolar. Caracteristicas: Tensdao nominal de
operagcao 34,5kV; Instalacao externa para montagem em poste; Mecanismo de
abertura e fechamento baseado em atuador magnético; Mecanismo de interrupcdo
a vacuo com meio isolante em material polimérico ou gas SF6; Buchas em
material polimérico; Cabine para instalacdo externa grau de protecao IP53 com
controle eletrénico, driver para acionamento da bobina de abertura/fechamento,
bateria, carregador, tomada de alimentagao e gaveta para acondicionamento de
equipamentos de comunicacao; Controle eletronico e relé microprocessado com,
no minimo trés grupos de ajuste e as seguintes fungdes de protecdo e operagao:
Sobrecorrente instantanea de fase (50) e neutro (50N), temporizada de fase (51)
e neutro (51N) e falta sensivel a terra (Sensitive Earth Fault - SEF); Sobrecorrente
direcional de fase (67) e neutro (67N); Sobre e subfrequéncia (81U/O);
Sobretensao (59) e subtensao (27), com temporizagao (62); Religamento
automatico (79); Cold Load Pick-Up de fase e neutro (fator multiplicador da
corrente de ajuste para religamentos de faltas de grande duracao); High Current
Lockout de fase e neutro (blogueio da fungao religamento por alta corrente); Hot
Line Tag (bloqueio das fungdes de religamento e ativacdo de curvas instanténeas
para manutencdao em linha viva com seguranca); Localizacdo de falta; Modo
chave; Transferéncia automatica de carga (operacdao do religador como chave
normalmente aberta); Dead line ou barra viva-linha morta (blogqueio de
religamento se houver tensdo do lado carga). O mecanismo devera ser fornecido
com 6 (seis) sensores de tensao, instalados nas buchas do religador no lado da
fonte e da carga que fornecerdo medicdo de tensdo e poténcia. CODIGO COCEL
7200.
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PRAZO DE ENTREGA: até 90 (noventa) dias, a contar da data especificada no

contrato/ordem de compra.

PRAZO DE PAGAMENTO: O pagamento pela aquisicao do objeto da presente
licitacdo serd realizado no prazo de 30 (trinta) dias da data da entrega e

apresentacao da nota fiscal/fatura na sede da COCEL.

IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, ETC.: todos os custos com impostos, taxas,
substituicdo tributaria, fretes e demais despesas que porventura ocorram sera de

responsabilidade da empresa vencedora.

LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado COCEL, sito a Rua Bom Jesus, n® 1099,

Bairro Bom Jesus, Municipio de Campo Largo - PR.

OBS:

e Em caso de equipamento defeituoso, a licitante vencedora devera arcar com os
custos que a COCEL realizar ao executar os servigos de substituicdo no local
onde o equipamento defeituoso estiver instalado.

e Caso os custos de substituicdo dos equipamentos defeituosos ultrapassem o
valor equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total contratado, estara
caracterizada a inexecucao do contrato, sujeitando a licitante vencedora a
imposicao das penalidades previstas no Regulamento Interno de Licitagdes e
Contratos da COCEL.
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ESPECIFICACAO TECNICA DE RELIGADORES AUTOMATICOS CLASSE 36
KV - RESUMO DAS CARACTERISTICAS

DESCRICAO COCEL
Modelo do religador / mecanismo -
Modelo do controle eletrdnico / rele -
Tensdo nominal de operagao 34.5 kV
Tensdo maxima de operacao 38 kV
Frequéncia 60 Hz

Nivel de impulso, onda 1.2 x 50 us (NBI)

crista 150 kV

Tensao suportavel a frequéncia industrial, sob chuva,

10s, 60 Hz minimo 60 kV
Tensao suportavel a frequéncia industrial, a seco, 1 minima 70 kV
minuto, 60 Hz
Resisténcia de contato (uLl) -
Simultaneidade dos contatos max. 0.25
ciclo
Corrente nominal minimo 400A
Capacidade de interrupgdo simétrica minimo 10 kA
Corrente de fechamento (kA) -
Mecanismo de abertura e fechamento atua:;lc?r
magnetico
Mecanismo de interrupgao amPﬂla a
vacuo
Meio isolante Polimerico
Buchas m.ate,n.al
polimeérico
Sensores de Tensao 6 (seis) de
bucha
Controle eletrénico com relé microprocessado Mecessario
D_|splaj-,r Frontal e Teclado para parametrizagao de Necessario
ajustes
Botdes de abrir e fechar o religador no painel frontal Mecessario
Botbes configuraveis no painel frontal do rele min. 8
LEDs configuraveis no painel frontal do rele min 14
Logica programavel, conforme item 8 da REL-02 necessario
Entradas Digitais programaveis via software min. &
Saidas Digitais programaveis via software min. 4
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Instantaneo Trip (SON} de neutro - Multiplos da

corrente de pick-up ajustado no neutro.

Zotarguens®
Grupos de ajustes minimo 3
Instantaneo Trip (50) de fase - Maltiplos da corrente de 5a20
pick-up ajustado na fase. (passos de 1)
5a20

(passos de 1)

High Current Lockout de fase (Blogueio de religamento
por Alta corrente) - Multiplos da corrente de pick-up
gjustado na fase.

5az20
(passos de 1)

High Current Lockout de neutro (Blogueio de

religamento por Alta corrente) - Multiplos da corrente
de pick-up ajustado no neutro.

10a20
(passos de 1)

Sobre-corrente temporizada de fase (51) : Faixa de S0A a 600A
ajuste da corrente de abertura para faltas fase-fase com passos de
qualguer relagédo de TC. (Serdo aceitos outros valores 104

de correntes minimas de abertura, desde que nao se (valores
afastem de + 10% dos valores especificados) primérios)
Sobre-corrente temporizada de neutro (51N) : Faixa de 104 a 150A

ajuste da corrente de abertura para faltas fase-terra com
qualguer relacdo de TC. (serdo aceitos outros valores

passosde 1 A

de correntes minimas de abertura, desde que nao se (valores
afastem de +10% dos valores especificados) primarios)
Sobre-corrente temporizada de neutro sensivel

- 10A 3 100A

SEF/SGF (51GS) : Faixa de ajuste da corrente de
abertura para faltas fase-terra com gualquer relagio de
TC. (serdo aceitos outros valores de correntes minimas,

passos de 1A

desde que nao se afastem de £ 10% dos valores pir?;l::izi}
especificados)
Fungdo de Sobrecorrente Direcional fase(67) e .
necessario
neutro(67N)
Fungdo de Sobre-tensio (59) necessario
Fungido de Sub-tensao (27) necessario
Fungao de Sobre e Sub-freqléncia (81) desejavel
Fungao religamento (79) necessario
Fungdo de Partida em Carga Fria (Cold Load Pick-up) necessario
Fungao Linha Viva (Hot Line Tag) necessario
Fungdo Modo Chave (Protegdo bloqueada) necessario
Fungdo de Localizacao de falta, indicando a distancia .
em guildbmetros (kM) do provavel local da falta. EECESSEIFI
Fungao DEAD-LINE (barra viva-linha morta) no -
religamento desejavel
Fungdes de Chave de Transferéncia Automatica necessario
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Modificadores de Curvas:

- Fator multiplicador (Vertical Multiplier / Time Dial) necessario

45 - Adicional de tempo (Time adder) necessario
- Tempo Minimo de resposta (Minimun Response Time) necessario

46 Mimero minimo de operagdes antes do blogueio 4

47 Sequéncia de operagao (o-t-co-t-co-t-co) (t em seq.) 0-1-0%3-0.0-5-

1" relig.de 1 &
10s

48 Intervalos de tempos para religamento, ajustaveis e 2%relig.de 2 &
independentes entre si. (passos de 1s) B0s

3"relig.de 54
G0s

43 Tempos de rearme (ms) -

50 Registrador de eventos seqguenciais: numero de eventos — 80
armazenados em memaoria ==
Oscilografia das grandezas analégicas e digitais

51 (resolugdo minima: 16 amostras/ciclo, 8 registros com 8 necessario
ciclos cada)

Medigao e indicagao no display de grandezas elétricas

52 instantaneas e demanda, e a dltima ocomréncia necessario
(corrente.tensdo,poténeia ativa e reativa, freqliéncia,ete)

3 (trés) Portas de Comunicacao. independentes,
sendo: - 1 Porta serial frontal RS-232C ou USE ou

53 Ethernet/RJ45 -1 Porta serial necessario
traseira RS-232C
- 1 Porta Ethernet traseira

DNP 3.0 -
N . nivel 2 com
54 Protocolo de comunicacao (interface serial e ethernet) remapeament
i}
Enfradas analdgicas independentes de corrente CA no 3 (res) o/

55 . . —_— fases 1{uma)
relé do controle eletrénico
_— p/ SEF

3 (trés)
Entradas analdgicas de tensao CA (fases A.,B,C) no entradas
56 relé do controle eletrénico para o lado FONTE independents
5
3 (trés)
Entrada analdgica de tensao CA no relé do controle entradas

57 eletronico para o lado CARGA independente

Enfrada analdgica independente de tensdo 127VCA do 1
) L . - (uma)
58 servigo auxiliar para alimentagao do carregador de entrada

baterias, iluminagao e tomada no controle eletrénico
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Soquete ¢/ lampada 127VCA (iluminagéo interna da Necessario
cabine)
Tomada 127VCA interna na cabine para plugar Laptop necessario

Contadores eletrénicos de Operagao, internos no relé F a;e;q[f [Eriﬂt}?]
do controle eletronico & Neutro

Conector de aterramento estanhado no mecanismo e na
caixa do cgntmle eleztr&nim: para cabo de cobre bitolas necessario
de 16 mm™ a 50 mm

Conector terminal de linha — para cabos de cobre ou

aluminio , bitola de : 35mm° (2AWG) e 240mm° necessario
15-20% capacidade interrup. 44
Com (x/r) minima do cto= 4 interrupgoes

Ciclo de trabalho p/

interrupgao 45-55%, capacidade interrup. 56
Com (x/r minima do cto = 8 interrupgdes
90-100% capacid. Interrup. 16
Com (x/r) minima do cto = 15 interrupgoes
. 12V12Ah
capacidade por elemento
. Pb-acida ou
tipo selada gel
Baterias referéncia comercial i
alternativa equivalante )
temperatura operacao i
25%
Mamero maximo de interrupgdes, com as seguintes % 50%%:
da capacidade maxima de interrupgdes (sem
manutengao) 75%
100%

CONDICOES GERAIS DE FORNECIMENTO

O projeto, a matéria-prima, a mao-de-obra, a fabricacdo e o acabamento
deverdo incorporar, as melhores atualizagcdes tecnoldégicas, mesmo ndo referidos
nesta Especificacdo. Cada projeto diferente devera ser descrito em todos os seus
aspectos na proposta comercial.
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Quando mais de uma unidade for solicitada sob um mesmo item da
encomenda, todas deverao possuir o mesmo projeto e ser essencialmente igual
com todas as pecgas correspondentes intercambidveis. O projeto deve sempre
permitir facil manutencdo, conserto e substituicdo de pecas.

Os materiais e/ou equipamentos abrangidos por esta Especificacao deverao
ser adequados para operar a uma altitude de até 1.000 metros, em clima tropical,
com temperatura ambiente de -15°C até 60°C, com média diaria anual de 30 °C,
umidade relativa até 99%, precipitacao pluviométrica média anual de 1.500 a
3.000 milimetros, sendo que os materiais / equipamentos ficarao expostos ao sol,
chuva, poeira e atmosfera salina ao nivel do mar.

O clima contribui para a formacao de fungos e acelera a deterioragao e a
corrosdo. O Fabricante devera providenciar a tropicalizacdo e tudo mais que for
necessario para o bom desempenho dos materiais / equipamentos nas condigdes
objeto deste item.

Normas técnicas pertinentes

Projeto, selecdao de matéria prima, fabricacdo, controle de qualidade,
ensaios e inspegao dos materiais/equipamentos, deverao ser seguidas as
exigéncias contidas nesta Especificacao e desde que nao estejam em conflito com
a mesma, as ultimas revisdes das normas abaixo relacionadas:

¢ NBR - Norma Brasileira

ANSI - American National Standards Institute
IEC - International Electrotechnical Commission
IEEE - Institute of Electrical and Electronic Engineers
NEMA - National Electrical Manufacturers Association
ASTM - American Society for Testing and Materials
ASME - American Society of Mechanical Engineers
ABNT - Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
BS - British Standard

As normas acima mencionadas pretendem apenas ser descritiva e nao
restritivas e ndo excluem outras reconhecidas, desde que assegurem qualidade
igual ou superior, e que o Fabricante cite em sua Proposta e anexe ao documento
as copias das normas alternativas aplicaveis ou parte delas.

Ademais, o (a) fabricante/empresa vencedor (a) do processo licitatério
devera possuir ficha técnica aprovada na concessionaria acessada Companhia
Paranaense de Energia — COPEL para fornecimento do equipamento descrito
nesta especificacdao, considerando que os padroes de montagem e as
caracteristicas elétricas entre as redes de Distribuicdo das duas concessionarias
guardam estreita relagao entre si.

Manuais técnicos e desenhos

As unidades do Sistema Internacional de Unidades serdo usadas para as
referéncias da proposta, inclusive descricoes técnicas, unidades das grandezas
medidas pelo controle eletrénico, especificacdes, desenhos e quaisquer
documentos ou dados adicionais. Qualquer valor indicado, por conveniéncia, em
outro sistema de unidade, devera também ser expresso em unidades do Sistema
Internacional de Unidades (para efeito de conversao considera-se nestas
Especificacdes 1 kgf = 10N). Todas e quaisquer instrugdes escritas apresentadas
pelo Fabricante, tais como: manuais, cartas, artigos, catdlogos e dizeres em
desenhos, deverao ser redigidas no idioma portugués.
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O Fabricante deve remeter, através de via impressa e midia digital, os Manuais
de Instrucbes Técnicas e de Manutencdo atualizados, sendo entregue 1 (uma)
via com cada religador. Estes manuais devem conter, no minimo, as seguintes
informacoes:

Instrugbes completas cobrindo descricao de funcionamento, manuseio,
instalagdo, ajustes, operacdao, manutengao do religador em questao;
Relacdo completa de todos os componentes e acessérios, incluindo nome,
descricao, numero de referéncia, niumero de catdlogo, quantidade usada e
identificacdo no desenho. No caso de pecas sobressalentes constituidas por
um conjunto de componentes, este devera ser claramente identificado;

Guia de manutengao com os principais defeitos que possam ocorrer, causas
provaveis e metodologia para localizacdo dos componentes danificados
quando for o caso;

Descricdo completa de todas as partes dos circuitos eletronicos, incluindo
procedimentos de calibracao e ajustes (possiveis) de todas as fungdes do
controle eletronico;

"Layout" de localizacdo de componentes e pontos de teste na placa de
circuito impresso;

Diagramas esquematicos legiveis de todos os circuitos eletrénicos e
elétricos;

Desenhos completos do religador;

Descricdo detalhada do protocolo de comunicagdao utilizado de modo a
permitir a elaboracao de software aplicativo;

Manual detalhado com os esquemas logicos de protecdo, controle e
comando;

Manual detalhado das fungdes de protecdo, software de parametrizagao e
ajustes.

Todos os desenhos e tabelas deverdao ser confeccionados nos formatos
padronizados pela norma ABNT-NBR 5984, obedecendo sempre as seguintes
espessuras minimas de tragcos e tamanhos minimos de letras conforme abaixo:

Desenho do contorno do religador, indicando a localizagdo de todos os
acessorios com as respectivas dimensdes;

Desenhos detalhados das buchas, colunas de isoladores, para-raios e dos
conectores externos (de linha e de aterramento) com todas as dimensdes
necessarias para a montagem ou substituicao destes componentes;
Desenho construtivo e esquema funcional do mecanismo de operagao,
mancais, articulagoes, transmissoes, etc;

Desenhos de detalhes e componentes da cabine do controle eletronico com
dimensdes e cotas nas vistas frontal, superior e lateral, e esquemas
funcionais e de ligagao dos circuitos de controle;

Desenhos dos diagramas de fiacdo dos dispositivos de potencial e esquema
das ligacdes dos transformadores de corrente;

Desenho das placas de identificacao do tanque e/ou caixa do mecanismo do
religador e do controle eletrénico;

Desenho detalhado mostrando todas as interligagdes com o tanque e/ou
caixa do mecanismo, destacando os plugues;

Desenho das estruturas suportes, incluindo as dimensdes e pontos de
fixagao;

Desenho com a vista explodida do conjunto eletromecéanico e acessoérios.
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Garantia

Todos os religadores e seus acessorios, mesmo que nao sejam de sua
fabricacao, serao garantidos pelo Fabricante contra falhas ou defeitos de materiais
e mao-de-obra durante o periodo de 60 (sessenta) meses a partir da data de
entrega no almoxarifado do contratante.

REQUISITOS DE RECEBIMENTO E VERIFICACAO DE CONFORMIDADE

Treinamento basico
Treinamento técnico gratuito para até trés pessoas englobando:

Operacao e manutencao
e Explicacao detalhada de operagao;
e Explicagao detalhada de manutengao.

Protecao
e Explicacao de todos os ajustes e funcdes de protecao com as respectivas
faixas de parametrizacao.
Explicacdo detalhada do software de parametrizagao;
Tela de navegacao de comandos;
Tela de navegacdo de parametrizagao;
Ldgicas de protecao;
Medicao;
Registro de Eventos;
Oscilografia.

Automacao
e Explicacdo detalhada de como se realizam as légicas no equipamento;
e Apresentagao das fungoes légicas, operadores, variaveis;
e Explicacao das légicas implementadas, testes funcionais (acionamentos de
botdes e entradas/saidas);

e Parametrizacao do protocolo DNP e/ou IEC61850, incluindo;

e Selecdo de pontos digitais de entrada, analdgicos e digitais de saida
(comandos);

e Definicdo dos Fatores de escala dos pontos analdgicos;

e Sincronismo de tempo por protocolo (parametrizagao);

e Geracao de eventos (associacdo de classes a eventos);

e Selecdo de objetos estaticos para resposta de dados de classe 0.

e Parametrizacdao da porta de comunicagao (velocidade, enderecgos, paridade,

controle de fluxo, controle de retransmissoes, etc);

e Procedimento de inicializagcdo do dispositivo (o que acontece quando o
dispositivo é reiniciado);

e Explicacao e exemplificagdo da geracdao das Flags de IIN- Internal
Indications (quando sao setadas e resetadas).

Ensaios de tipo

Quando exigido pela distribuidora, apresentacao de certificados de
ensaios em laboratério para verificacdo de determinadas caracteristicas de
projeto do religador automatico e sua compatibilidade com as normas
internacionais e da empresa.
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Os Certificados de Ensaio deverdao ser emitidos por laboratorio
independente tecnicamente capacitado e credenciado pelo INMETRO para
laboratdrios nacionais ou por 6rgao equivalente para laboratdrios internacionais.

Ensaios de Tipo realizados em Laboratérios Internacionais deverao ser
devidamente comprovados através dos certificados originais ou copias impressas
submetidas a veracidade do Consulado do pais de origem no Brasil.

Ensaios de Tipo realizados em Laboratérios Nacionais deverao ser
devidamente comprovados através dos certificados originais e respectivos
RELATORIOS ou cépias completas autenticadas por érgao competente no Brasil.

Somente serd aceito Certificados de Ensaios de Tipo efetuados pelo
laboratério do Fabricante quando este for comprovado por érgao competente
que é credenciado para efetuar estes ensaios.

Os ensaios de tipo para atestar a conformidade do projeto do equipamento
sao os listados abaixo:

1) Ensaio de impulso, baseado na Norma ANSI C 37.60 - ITEM 6.2.1 (1) ou
IEC 60298 e IEC 60694-Test Procedure - C;

2) Ensaio de interrupgao e estabelecimento, baseado na Norma ANSI 37.60
- item 6.3;

3) Ensaio de elevacdao de temperatura, baseado na Norma ANSI C 37.60 -
item 6.9 ou IEC 56-4 -item 3;

4) Ensaio de caracteristica tempo-corrente, baseado na Norma ANSI C 37.60
- item 6.10;

5) Ensaio de operacao mecanica (2000 operagoes), baseado na Norma ANSI
C 37.60 - item 6.11;

6) Ensaio de temperatura no controle eletronico a 550C, 99% de umidade
relativa do ar, calor imido, durante 72 horas, com testes de funcionalidade
geral da unidade durante e apds o ensaio;

7) Ensaio de descarga eletrostatica, baseado na Norma IEC 61000-4-2 ou
IEC 60255-22.2, com nivel de severidade 4, aplicado pelo método direto;

8) Ensaio de radio interferéncia irradiada, baseado na Norma IEC 61000-4-
3 ou IEC 60255-22.3 com nivel de severidade 3;

9) Ensaio de transientes repetitivos rapidos, baseado na Norma IEC
61000-4-4 ou IEC 60255-22.4, com nivel de severidade 4;

10) Ensaio de imunidade contra surtos combinados baseados na Norma IEC
61000-4-5 ou IEC 60255-22.5 para entrada CA Fase - Neutro (x4 kV;
1,25/50micro seg.); RS232 (+4 kV; 1,25/50micro seg.); Ethernet (x4 kV;
10/700micro seg.); Entrada Umbilical (x4 kV; 1,25/50micro seg.);

11) Ensaio de radio interferéncia conduzida, baseado na Norma IEC 61000-
4-6 ou IEC 60255-22.6;

12) Ensaio de campo magnético na frequéncia industrial (60Hz), baseado na
Norma IEC 61000-4-8;

13) Ensaios para verificacdo de niveis maximos de filtragem de DHT para
harmonicos de 33, 53, 73, 92 e 113 ordem de corrente e tensdo no relé
do religador. Durante os testes, devem ser monitoradas as tensdes e
correntes fundamentais e harmonicas, os sinais de saida do sistema de
controle para o relé e o display do relé. Com as aplicacbes deste teste
devemos verificar a ndao atuacao indevida do relé (fase, neutro e SEF)
ou problemas no funcionamento do equipamento. Os multiplos de
frequéncia para a tensdo e corrente e o procedimento dos testes no
equipamento devem seguir conforme a seguinte ordem:
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a. Tensao fundamental equilibrada e sinal de corrente de 1 A,
equilibrado
e Tensdo fundamental trifasica equilibrada de 127 V, fase-neutro,
rms, 60 Hz;

e Sinal de corrente trifasico equilibrado, 1 A, 60 Hz;
e Sinal constante ao longo do tempo.
b. Distorcao harmonica individual equilibrada superposta a tensdo
fundamental também equilibrada e ao sinal de corrente
¢ Tensao fundamental equilibrada de 127 V, fase-neutro, rms, 60
Hz;

e Distorcao harmoénica individual trifasica, equilibrada, 10% da
fundamental da tensao e corrente, 180 Hz;

e Sinal de corrente trifasico equilibrado, 1 A, 60 Hz;

¢ Sinal constante ao longo do tempo.

c. Idem ao teste “b” - distorcao harmonica individual trifasica,
equilibrada, 50% da fundamental da tensao e corrente, 180 Hz;

d. Idem ao teste “b” - distorcao harmoénica individual trifasica,
equilibrada, maxima tensdao e corrente possiveis até 100% da
fundamental, 180 Hz;

e. Idem aos testes “b”, “c¢” e “d”. Distorcdo harmoénica individual
trifasica, equilibrada, 300 Hz;

f. Idem aos testes “b”, “c¢” e “d”. Distorcdo harmoénica individual
trifasica, equilibrada, 420 Hz;

g. Idem aos testes “b”, “c¢” e “d”. Distorcdo harmoénica individual
trifasica, equilibrada, 540 Hz;

h. Idem aos testes “b”, “c” e “d”. Distorcdo harmonica individual
trifasica, equilibrada, 660 Hz;

i. Distorcao harmonica composta equilibrada superposta a tensao
fundamental também equilibrada e distor¢do harménica composta
equilibrada superposta ao sinal de corrente
e Tensao fundamental trifasica equilibrada de 220 V fase-fase,

rms, 60 Hz;

e Distorcdao harmodnica composta, trifasica, equilibrada, DHT =
44% (1V, + 0,3V3 + 0,25 Vs + 0,15 V;+ 0,1 Vo + 0,1 Vy1);
Sinal de corrente trifasico equilibrado, 1 A, 60 Hz;

e Distorcao harmonica composta, trifasica, equilibrada, (1I; + 113
+ 0,5 Is + 0,5 I, + 115 + 0,5111);

¢ Sinal constante ao longo do tempo.

Ensaios de recebimento

Quando exigido pela distribuidora, ensaios de recebimento deverdo ser

realizados em todos os equipamentos do lote recebido para verificagdo da
qualidade do lote para posterior instalagao e operagao.

Os ensaios exigidos pela Companhia Campolarguense de Eletricidade

deverao ser realizados pelo fornecedor, em presenca de um Engenheiro da Cocel.

Os ensaios de recebimento para atestar a conformidade do lote sdo os

listados abaixo:

1)

2)

Ensaio de tensdo suportavel de frequéncia industrial a seco, baseado na
Norma ANSI C 37.60 - item 6.2.1(2) ou IEC 56-4 - item 4.6;

Ensaio de operacao mecanica (25 operacdes consecutivas sem tensdo)
baseado na Norma ANSI C 37.60 - item 7.4;
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3) Ensaio de medicdo da resisténcia de contato, baseado na Norma IEC
56-4 - item 3.1;

4) Ensaio de medicao da resisténcia do isolamento entre: buchas e
carcaca, buchas de entrada e saida, em TC entre primarios e secundarios
(megger 2,5 kV, escala até 50.000 MW, por 1 minuto);

5) Ensaio de verificacdao da simultaneidade dos contatos na abertura e
fechamento, baseado na Norma IEC 56-4 - item 5.3.1;

6) Ensaio para verificagao dos erros percentuais e polaridades entre os TC
de protecao e nos de medicao, baseado na Norma ABNT NBR-6821 e NBR-
6856;

7) Ensaio de relacoes dos Transformadores de corrente;

8) Ensaio de galvanizacao das ferragens, quando houver, baseado na
Norma NBR 6323 e 7414 ou ASTM;

9) Verificacao da espessura da pintura;

10) Verificacdo da aderéncia da pintura, baseado na Norma ASTM D
3359, método B ou ABNT-MB - 985;

11) Verificacao da Embalagem e sobressalentes;

12) Verificacdo da fiagao dos secundarios e acessorios, através de testes
funcionais, baseado na Norma ANSI C 37.60 - item 7.2;

13) Ensaio de estanqueidade a intempéries no religador completo
(mecanismo e controle eletronico), para grau de protecao IP 53;

14) Ensaio de tensao aplicada nos terminais digitais (entradas e saidas)

do relé microprocessado e na fiacao de comando e controle de 1,5 kV,
60 Hz, por 1 minuto, baseado na Norma ANSI C 37.20-69 - I tem
20.5.3.4.2;

15) Ensaio de minimo trip, determinagao se o religador opera dentro do
limite de 10% da corrente de disparo minimo de fase (A, B, C), neutro e
SEF, baseado na Norma ANSI C 37.60 - item 6.5, aplicando corrente nas
buchas do Religador com o controle eletronico conectado, utilizando se
possivel, fonte trifasica e estabilizada. Devera ser realizado para cada fase,
sendo que o erro entre as fases nao pode ultrapassar 5%;

16) Ensaio de tempo x corrente no religador completo, para pelo
menos: 2(duas) curvas rapidas e 2 (duas) curvas lentas de fase e neutro e
1 (uma) de tempo definido de SEF, para pelo menos os seguintes multiplos
da corrente de disparo (2, 4, 6 vezes). Estes ensaios deverao atender a
variacao de +/- 10% no tempo para todos os multiplos, baseados na Norma
ANSI C37.60- item 6.10;

17) Ensaio de atuacao da funcao HCL - Bloqueio de Religamento por
Alta Corrente (High Current Lockout): verificacao se o Religador dispara por
uma curva instantdnea e se ocorre o bloqueio do religamento automatico.
Devera ser realizado para cada fase, sendo que o erro do disparo ndao pode
ultrapassar 10% e o erro entre as fases nao pode ultrapassar 5%;

18) Ensaios de atuacdao da funcao da unidade direcional de Sobre-
corrente - 67 e 67N - verificando a atuagao nas zonas forward e reverse;
19) Ensaios de atuacdao da funcdao da unidade de frequéncia (810/U)

- sobre e sub-frequéncia;

20) Testes funcionais nas seguintes funcdes do controle eletronico:

Fungao Carga Fria (Cold Load);

Funcdao Modo Chave (Bloqueio da Protegao);

Funcgao Linha Viva (Hot Line Tag);

Mudanca de Grupo de ajustes (Alternativo 1);

o0 oo
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Localizagao de Falta (km);

Funcdo Dead Line (religamento automatico com linha morta);

Funcao de Transferéncia automatica;

Ciclo de religamento (tempos), rearme e bloqueio da fungao 79;
Operacao dos comandos locais disponibilizados no painel do controle
eletronico;

Atuacao de todas as indicagOes visuais presentes no painel frontal e
no display, como por exemplo: LEDs, lampadas, contadores de
operagao, alarmes e botdes;

Precisdao de medida das grandezas presentes no Display (tensao,
corrente e poténcia ativa e reativa);

Atuacdo das entradas e saidas digitais;

. Sistema de alimentacao CC (alarmes de sub-tensao e sobre-tensao

CO);

. Sinalizacdo mecénica e contador mecénico de abertura e fechamento;

Alavanca amarela - abertura mecéanica e bloqueio de fechamento.
Verificacao dos requisitos de automacao:

. Ensaios de comunicacao, através da saida em fibra-dptica e através

de outras saidas disponiveis no equipamento, utilizando-se o
protocolo DNP 3.0 e IEC61850;

Verificagdao dos objetos DNP3.0 implementados no equipamento.
Deve atender aos requisitos de automacdo desta Especificagao;
Verificagdo através de ensaio funcional dos pontos solicitados no item
“"REQUISITOS DE AUTOMACAQ”, subitem "“Varidveis configuraveis e
comunicagao via protocolo DNP3.0”. Verificagdo do remapeamento de
pontos de entrada analdgicos binarias;

. Verificacdo de operacao de acordo com as ldgicas programadas no

controle eletronico (atuacdao por sub e sobre-frequéncia, blogueios e
desbloqueios das funcdes de sub e sobre-frequéncia, ldgicas
decomando remoto/local, e qualquer outra ldgica implementada pelo
FORNECEDOR para atender as necessidades desta especificacdo);

. Verificacdo da implementacao de ldgicas programaveis pelo usuario,

conforme o item “REQUISITOS DE AUTOMAGCAO”, utilizando no
minimo as seguintes fungdes ldgicas: E, OU, INVERSORA, DETECCNAO
DE BORDA DE SUBIDA/DESCIDA, FLIP-FLOP RS, TEMPORIZACAO,
COMPARADORES ANALOGICOS.

Programa de ensaios

Sera enviado ao contratante, dentro de 30 (trinta) dias, antes do pedido de
inspecao, o PIT com o modelo dos relatérios de ensaios de recebimento, 2 (duas)
vias dos formuldrios a serem usados e preenchidos durante a inspecao, os quais
serao devolvidos, aprovados ou com as modificacdes julgadas necessarias.

Esses relatorios deverdao conter, no minimo:

Nome do ensaio;

Nome da Contratante e do Fabricante;

NUmero da Ordem de Compra e da Ordem de Fabricacdo do Fabricante;
Local e data do ensaio;

NUumero de série e quantidade do material / equipamento submetido a

ensaio;
e Ensaios de Recebimento, com a descricdo sumaria do processo de ensaio
(constantes, métodos e instrumentos empregados).
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REQUISITOS CONSTRUTIVOS DO RELIGADOR E MECANISMO

O religador devera ser tripolar, automatico, apropriado para instalacdo em
poste, com grau de protecdo IP 53. Deverda possuir mecanismo de
abertura/fechamento baseado em atuador magnético, mecanismo de interrupgao
a vacuo, meio isolante a SFs ou material polimérico e controle eletrénico
microprocessado com cabine especifica em ago ou aluminio.

O religador deve ser fornecido com todas as ferramentas e acessorios
necessarios para sua instalacdo, operacao, manutencdo, ajustes e testes,
verificacdo de eventos e ocorréncias, incluindo softwares de ajustes e de
parametrizacdo, captura e tratamento dos dados coletados do controle eletrénico,
bem como cabos de interligacdo e acessérios para fixacdo, se necessario.

Pintura

O Fabricante devera apresentar, com a proposta, descricdao detalhada do
sistema de pintura de alta performance a ser adotado.

A descricao devera englobar métodos de limpeza da chapa, pintura base,
acabamento, métodos de secagem e aplicacdo das tintas, etc. Devera ser aplicada
tinta a pd a base de resina poliéster ou hibrida de epdxi - poliéster, por processo
eletrostatico, na cor cinza-claro notacao Munsell N 6.5, com espessura minima de
pelicula seca de 80 micros.

Galvanizacao

As pecas galvanizadas devem ser totalmente revestidas com zinco pelo
processo de imersao a quente, conforme NBR 6323 e 7414 e/ou ASTM. A
espessura minima do revestimento deve ser de 86 micros.

Placas de identificacao

Cada religador deve possuir duas placas de identificagdo em aco
inoxidavel, uma fixada ao tanque e/ou caixa do mecanismo do religador, e a
outra, deve ser instalada na cabine do controle eletronico e deverao estar fixadas
através de parafuso ou rebite.

Os dizeres devem ser gravados em baixo relevo com fundo dos caracteres
na cor preta. Todas as informagdes constantes na(s) placa(s) devem ser escritas
em portugués e obedecer ao Sistema Internacional de Unidades.

As placas de identificacdo devem conter, pelo menos, as seguintes
informacoes:
e As palavras RELIGADOR AUTOMATICO;
e Nome do fabricante;
e Tipo ou modelo;
NUmero de série;
Tensdao maxima do equipamento, em kV;
Corrente nominal, em Amperes;
Capacidade de interrupgao nominal, em kA;
Tensado suportavel nominal de impulso atmosférico, em kV;
Més e ano de fabricagao;
Massa em kg;
Frequéncia nominal;
NUumero da Ordem de Compra;
Tipo ou modelo do controle eletronico;
Relagdes dos TC's de Protecao;
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e Relacbes dos Sensores de Tensado;
e Seqléncia de Operacao.

Buchas

O religador devera possuir buchas poliméricas, fabricadas em material
polimérico, em EPOXI, EPDM ou Borracha de Silicone, conforme compatibilidade
com o projeto do equipamento e tipo de isolante utilizado no mecanismo do
religador.

Meio isolante

O meio isolante no tanque podera ser a gas SF6 ou de material polimérico.

No primeiro caso, o gas isolante SF6 devera ser estavel, ndo téxico, ter
boas qualidades dielétricas e ndo conter umidade ou impurezas, ser incolor,
inodoro, ter baixo coeficiente de condutividade sonora, apresentar variacao de
pressao/temperatura menor que 1 bar para limites de temperatura de 0 a 50°C e
estar em conformidade com a Norma Técnica IEC 376.

No caso da isolacdo ser feita em material polimérico, podera ser utilizado
EPOXI, EPDM ou Borracha de Silicone.

Estrutura suporte e acessoérios

O Fabricante devera fornecer e incluir no preco do religador a estrutura
suporte do religador (mecanismo e do controle eletrénico) para montagem em
poste, incluindo os parafusos de aco galvanizado a fogo M16, de tal modo que, se
adapte aos postes padrao.

A estrutura suporte deve ser em aco carbono, ABNT 1010 a 1020,
laminado.

A estrutura suporte deve ser totalmente revestida com zinco pelo processo
de imersdo a quente, conforme NBR 6323. A espessura minima do revestimento
deve ser de 86 micrometros.

A estrutura suporte deve ter as superficies lisas, continuas e uniformes,
evitando-se saliéncias pontiagudas e arestas cortantes ou outras imperfeicdoes. A
estrutura suporte deve ser projetada para suportar o impacto das forcas de
operacao sem que haja vibragdo excessiva.

Todas as juntas e emendas devem ser cuidadosamente soldadas, de tal
maneira que a estrutura de fixacdo seja a prova de intempérie.

A estrutura suporte para caixa de controle eletrénico devera ser conforme
figura abaixo.
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Para fixacdo do suporte acima nos postes, deverao ser fornecidas 02 (duas) cintas
para poste duplo T, cujas medidas deverdo ser A = 305mm e B = 95mm, por religador.
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Mecanismo de abertura/fechamento

O religador automatico devera ser tripolar, com mecanismo de
abertura/fechamento através de um atuador magnético para os trés polos ou com
atuadores magnéticos independentes em cada polo. O mecanismo de operacao
deve indicar claramente a situacdo do religador através de um indicador
mecanico de posicao, externo, visivel do solo e pintado com tinta fosforescente
indicando as palavras em portugués "ABERTO” (fundo verde com letra branca) e
“FECHADO" (fundo vermelho com letra preta).

No caso de religador com atuadores magnéticos independentes em cada
polo, um indicador mecanico de posicao independente deverd ser instalado em
cada polo. Neste caso, quando um ou mais polos ndao abrirem durante uma
operacao de abertura, tal falha mecanica do religador devera ser sinalizada no
painel frontal do religador. No mesmo sentido, numa operacdao de fechamento, se
pelo menos um dos polos nao fechar, o controle eletronico devera sinalizar no
painel frontal que houve falha mecanica do religador e o controle devera
automaticamente abrir as demais fases através de envio de sinal de abertura e
bloquear o fechamento manual e remoto.

Numa operagao de abertura, caso um ou mais polos nao realizem a
abertura, ocorrendo falha mecanica do disjuntor (breaker failure), o controle
eletronico devera que houve falha mecanica do religador (problema mecanico).

A abertura e o fechamento, através do controle eletrénico, devem ser
efetuados por circuitos alimentados por sistema em corrente continua. O
mecanismo de abertura e de fechamento deverd ser baseado em atuador
magnético alimentado por bateria. A compatibilidade entre a tensao da bateria e a
tensdo de atuacdo da bobina do religador devera ser assegurada pelo fabricante.

Tanque e/ou caixa do mecanismo

O tanque e ou caixa do mecanismo devera ser em aco ou aluminio,
com espessura minima de 5 mm, para ndo se deformarem ou vibrarem em
condigcdes normais de transporte e operagao.

Devera ser provido de tampa removivel para acesso e manutencao aos
seus componentes internos. Tanto a tampa quanto o tanque e/ou caixa do
mecanismo deverdo ser fabricados de maneira a ndao permitir o acimulo de
agua ou penetracao de umidade e poeira, com grau de protecao de IP 53.
Todas as juntas e emendas devem ser cuidadosamente soldadas, de tal maneira
que o tanque e/ou caixa do mecanismo seja a prova de intempérie, e que nao
haja, mesmo sob a pressdo nominal de operagao.

Quanto ao transporte e instalagdao, quando o tanque e/ou caixa do
mecanismo nao permitir o apoio do religador no solo em condigdes de
estabilidade, deverao ser soldados ao quatro suportes (sapatas) de apoio que
permitam manter o religador firmemente apoiado, sem condigcdes de tombamento
por ocasidao do transporte, instalacdo ou armazenamento. O tanque e/ou caixa do
mecanismo deverd, ainda, possuir um dispositivo que permita a fixacdo do
controle eletronico durante o transporte e/ou armazenamento e ser equipado
com ganchos olhais para icar o conjunto através do cabo de aco. O cabo de
aco ndo devera tocar as buchas quando icado por caminhao.

O tanque e/ou caixa do mecanismo do religador devera ser equipado com
dispositivo mecanico (alavanca amarela), de facil acesso, para operacao
através de vara de manobra, de abertura e bloqueio de fechamento, mesmo
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estando o equipamento sem suas fontes auxiliares de alimentagdo. Préoximo a
alavanca amarela, deverd ser marcado no tanque e/ou caixa do mecanismo por
meio de marcacdo indelével a palavra "ABRIR”, na posicdo acionada.

No tanque e/ou caixa do mecanismo do religador devera ser claramente
identificado, por meio de marcacao indelével, a identificacdo do lado “"FONTE" e
lado "CARGA". Ele devera possuir um contador de operagdes mecanico, e
registrar o niumero total de aberturas. Os condutores de alimentacdao de corrente
continua CC devem ser nas cores vermelho para positivo “+”, preto para negativo

Todos os terminais de fiacdo e réguas de bornes deverao ser anilhados ou
identificados de forma inequivoca. A identificacdo dos condutores devera ser feita
através de anilhas tipo de luva em PVC CRISTAL.

Para religadores com meio isolante a gas SFs, o compartimento do tanque
e/ou caixa do mecanismo devera ser totalmente estanque a entrada de ar e
umidade e ser provido de dispositivo de seguranca para alivio de pressao, de
valvula que permita a colocacdo e retirada do gds, de dispositivo de
monitoramento de queda de pressao de gas com indicacdao local e remota
disponibilizando os contatos em borneiras, bem como engate rapido para conexao
de um mandémetro de verificagdo de pressao do gas. Todas as juntas e emendas
devem ser cuidadosamente soldadas, de tal maneira que o tanque e/ou caixa do
mecanismo seja a prova de intempérie, e que ndao haja, mesmo sob pressao
nominal de operagao, intercambio de gas com o meio ambiente.

Conectores

O tanque e/ou caixa do mecanismo devera ser fornecido com conector de
aterramento estanhado para cabo de cobre bitolas 16 a 70 mm?.

O religador devera ser fornecido com conectores terminais de linha de
cobre estanhado, tipo universal, para cabos de cobre ou aluminio bitolas 35
(2AWG) e 240 mm? (500 MCM).

Transformadores de corrente (TCs)

O mecanismo/tanque devera ser fornecido com trés transformadores de
corrente, tipo bucha, instalados do lado fonte que deverdao apresentar os
mesmos erros percentuais sendo que desvio entre eles ndao devera ultrapassar
5%.

Os TCs de protecao deverao ter ligacdo do tipo subtrativa e o religador
deverd ter os TCs de protecdo instalados nas buchas do lado oposto a fixacao.

Devem ser enviadas curvas de saturagao e exatidao dos TCs de protegao,
bem como o resumo das caracteristicas elétricas e referéncias comerciais.

Transformadores de potencial (TPs)

O mecanismo/tanque devera ser fornecido com 6 (seis) sensores de
tensao, instalados nas buchas do religador no lado fonte e da carga que
fornecerdao medicdo de tensdo e poténcia, cdlculo da distancia em km na funcao
de localizacdo de falta, referéncia para ajuste da unidade de sobrecorrente
direcional (67) e sincronismo (25).

O relé microprocessado deverd possuir 3 (trés) entradas de tensdo
analdgicas para processamento das informacdes de tensdo do lado fonte e 3 (trés)
para o lado carga.
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O controle eletrénico devera também possuir chave comutadora para
selecionar a referéncia de tensdo através de sensores de tensdo de bucha internos

ou através de TPs externos com secundario (115/+/3).
REQUISITOS DO CONTROLE MICROPROCESSADO

Requisitos basicos

O controle eletrénico dedicado, com relé microprocessado, deve conter
todas as funcgbes de protecdo, medicao e automacdo constantes desta
especificacao, de forma integrada no software de parametrizagao e controle.
Todas as chaves, teclas e lampadas sinalizadoras existentes na cabine do controle
eletronico devem ser identificadas contendo as respectivas fungdes, escritas em
portugués.

Erros de projeto nao previstos nesta especificacao e detectados a qualquer
tempo serao integralmente cobertos pelo fabricante, sem custos.

Requisitos construtivos da cabine de acondicionamento

Como o religador sera instalado ao tempo, sob incidéncia direta da radiagao
solar, a cabine do controle eletronico deve proporcionar toda protecao térmica e
eletromagnética necessaria para o adequado funcionamento do circuito eletrénico
€ seus acessorios, assim sendo, a cabine do controle eletrébnico deve ser
construida em aluminio ou ago, com espessura minima de 2 mm, com grau
de protecao IP 53, com paredes duplas em todas as faces (laterais, traseira,
frontal e superior) e pintadas conforme esta Especificacdo. A parede dupla deve
ser também em aco aluminio da mesma espessura que a parede da cabine.

A cabine do controle eletronico deve ter porta com fecho tipo manopla
com dispositivo para colocacao de cadeado. A porta externa do controle
eletronico deve possuir no lado interno um dispositivo para ser fixado/colocado
pelo fabricante uma cdpia impressa do diagrama unifilar do controle e uma cdpia
do CD do software de programacao.

A disposicdo dos componentes dentro da cabine do controle eletrénico deve
permitir facil acesso em caso de manutencgdes. A fixacao do relé micro processado
deve ser feita em um painel mével dentro da caixa do controle eletronico. Na
parte frontal do painel mdével devem aparecer somente os botdes das chaves de
comando, tomada de tensdo auxiliar, display, teclas do relé micro processado. Nao
deverd ser fixado na parte traseira do painel moével, além do relé
microprocessado, nenhum outro dispositivo do controle eletrénico, tais como
fontes, conversores de tensao e Fonte de alimentagao (USP), os quais devem ser
fixados dentro da cabine do controle eletrénico.

A cabine do controle eletrénico deve possuir espaco interno reservado
para a acomodacao de modem, radio ou conversor de meio.

A cabine do controle eletronico deve ter na sua parte inferior uma abertura
com chapa cega (de material que possa ser perfurado em campo) parafusada para
previsdao de cablagem. Os cabos umbilicais deverdao derivar pela parte inferior da
cabine do controle eletronico, através de conectores metalicos, tipo “plug-in
macho”.

A cabine do controle eletronico devera possuir 4 (quatro) sapatas de
apoio que permitam manter o controle firmemente apoiado sem condigdes de
tombamento por ocasidao do transporte, instalagao ou armazenamento, de forma a
proteger os conectores "fémeas” localizados na parte inferior.
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A cabine do controle eletrénico devera possuir alcas na parte superior,
devidamente robustas e dimensionadas, para icamento.

A cabine do controle eletrébnico deve ser fornecida com conector de
aterramento estanhado para cabo de cobre de 16 mm? a 70 mm?.

O painel mdvel interno deve se deslocar no minimo 135 graus em relagao a
posicao fechado, para possibilitar acesso da equipe de manutencao as partes
internas da caixa de controle. Todas as portas de acesso ao controle eletronico e,
se for o caso, ao mecanismo, deve estar ligado eletricamente a cabine através de
cordoalhas adequadas, para garantir um perfeito aterramento.

Todas as portas de acesso ao controle eletronico, externa e interna,
deverao possuir travas de movimento na posigao aberta.

O sistema de vedacdo das portas do controle eletronico devera ser
projetado para nao descolar a borracha em funcdo da pressdao da parte fixa
(prever canaletas para a borracha de vedagao).

Na porta de acesso ao controle eletrénico devera ser instalada uma chave
microswitch (fim de curso), com o objetivo de sinalizagdo remota de invasao
da cabine do controle, devidamente conectada a um dos contatos de input do relé
previamente reservado.

Fiagcoes e conexodes

Fiagao interna

Todos os terminais de fiacdo e réguas de bornes devem obedecer as
especificacbes da NR10 e deverao ser anilhados ou identificados de forma
inequivoca e indelével. A identificacdo dos condutores devera ser feita através de
anilhas tipo luva em PVC CRISTAL, com comprimento adequado.

Os condutores de alimentacdao de corrente continua CC devem ser nas
cores: vermelho para o circuito de positivo da bateria “"+" e preto para o
circuito de negativo da bateria "-".

As demais fiacdes deveram ser na cor cinza.

Toda a fiagdo do circuito de controle sujeita a esforco mecanico deve ser
feita com fios de cobre com encordoamento classe 4 conforme NBR 6148 ou
NBR 6880, de bitola minima 0,5 mm2, com isolamento para 750 Volts. Nao
serao aceitas emendas nos fios.

N3o sera aceita, sob nenhuma hipotese, a conexdao de mais de um
cabo em um mesmo terminal, nem de mais de um terminal em uma mesma
conexdo. Os chicotes internos ao controle eletronico deverdao ser montados de
maneira a facilitar a manutencdo e com padrao de qualidade compativel com a
fungdo requerida pelo equipamento. Todos os terminais deverdo estar prensados
de forma a garantir a perfeita conectividade e, ao mesmo tempo, durabilidade dos
conectores.

Todas as conexodes, internas ao controle eletronico, que recebam cabos
externos, deverdo ser feitas em bornes industriais padrao PHOENIX UK4 ou
similar.

Todas as conexdes no relé devem necessariamente passar por
borneiras de interligacdo. Os terminais de corrente do relé, para as conexdes
dos cabos dos TCs, devem necessariamente ser do tipo olhal, ndo serao
aceitos conexado via plug conector.

As conex0Oes dos 6 (seis) condutores dos TCs ao controle eletrénico devem
ser efetuadas, obrigatoriamente, através de borneira industrial. A ligagdo estrela-
aterrada dos TCs deverd ser efetuada necessariamente dentro do controle
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eletronico, e ndo no mecanismo. Estas borneiras devem estar instaladas
internamente no gabinete do controle eletrénico, ndo sendo permitida sua
instalacdo diretamente no relé microprocessado.

As conexOes de CA deverdao ser previstas em borneira, ndo sera aceita
entrada de CA diretamente em componentes internos ao controle eletronico nem
em disjuntores.

Todos os terminais, cabos e partes metalicas energizadas devem ser
devidamente protegidos contra toques acidentais.

Ligacao entre o tanque/mecanismo e a cabine do controle eletronico

Toda fiacao proveniente do interior do tanque e/ou caixa do
mecanismo deve estar protegida, através do seccionamento dos cabos em
plugues adequados e borneiras de interface, contra o efeito de vazamentos de
qualguer espécie. O fabricante deve incluir na proposta desenho indicando
detalhes desta fiagcdao e seccionamento.

O religador devera ser fornecido com os cabos umbilicais separados e
independentes, contendo cabo de controle englobando comando ao tanque,
supervisao dos contatos auxiliares, sensores de tensao de bucha (fonte) e TCs de
bucha, porém com protecao eletronica contra abertura involuntaria de TCs no
tanque ou caixa do mecanismo atuador.

O controle eletronico devera ter entrada analdogica independente de
tensao 127 Vca (F-N) para a fonte de alimentacao (UPS) e demais
componentes.

O controle eletronico deve possuir um soquete com lampada LED 127 V¢, para
iluminagdo interna do controle, sendo acionado através de microswitch (chave
de fim de curso) quando da abertura da porta do controle.

O controle eletronico deve possuir uma tomada 127 V¢, com dispositivo de
protecao, disponivel para alimentar um notebook.

Na cabine de controle eletronico deve ser instalado um aquecedor
regulado por termostato. A temperatura interna da cabine de controle
eletronico devera ser mantida em uma faixa conveniente ao bom desempenho dos
componentes e de forma a evitar oxidacao e formagao de mofo. No tanque e/ou
mecanismo de operacdo também deve haver aquecedor. O resistor de
aquecimento regulado por termostato devera permitir ajuste na faixa de 0 a 60
°C, tanto para cabine de controle eletrénico como a do mecanismo. O valor da
resisténcia de aquecimento deverd ser compativel com o tamanho da cabine
utilizada. A alimentacao dos aquecedores deve ser 127 Vca.

Cabos de comunicacao
O cabo de comunicacao entre o dispositivo de ajuste (notebook) e o
controle eletronico deve ser fornecido com comprimento minimo de 6 (seis)
metros. O cabo devera ser compativel com uma das entradas frontais do relé
(conector RS232, USB ou Ethernet/R145).

Alimentacao
O conjunto de baterias utilizado para alimentacdo do controle eletrénico
deverd ser do tipo selada para tecnologias Pb acido ou gel, ou ions de Litio
(baterias de estado sdlido), com saida do conjunto de baterias em 24V (duas de
12Vpc) tensdao nominal. O conjunto de baterias devera ser devidamente fixado
dentro da caixa do controle, para evitar o deslocamento durante o transporte.
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As baterias a serem fornecidas juntamente com o conjunto deverao,
obrigatoriamente, apresentar:

e Gravacao do més / ano de fabricacdo no corpo de cada bateria, sendo que
esta data ndo podera ser anterior a seis meses da data de inspecao do lote
dos equipamentos;

¢ Garantia total minima de um ano;

Fornecimento de catdlogo original contendo informagdes técnica, incluindo
curvas de carga e descarga e comportamento com variacao de
temperatura;

e As baterias deverao estar totalmente carregadas, sendo que o tempo entre
a data de carga e a data da entrega, ndo devera ser superior a 03 meses.

As baterias deverao, obrigatoriamente, utilizar conectores FASTON.

No circuito lado positivo da bateria deve ser instalado fusivel (automotivo)
para protegao, seguranga e chaveamento.

A fonte de alimentacdao (USP) com entrada universal de 90 a 230 Vca e 120
a 340 V¢, tensdo de saida 27,6 Vcc e correntes de saida 1 (corrente de ajustavel
até 3A) e na saida 2 (corrente ajustavel até 1,2A).

A USP devera possuir como funcionalidades minimas o controle de corrente,
com limite superior de 10% a capacidade nominal da bateria em regime de
equalizacdo e alarme de auto-supervisdao com contato de saida ligado na UTR que
atue sob as seguintes condigOes:

e Falta de CA na alimentacao (essa indicacao devera ser temporizada);
e Tensao na bateria acima de 29V;
e Tensao na bateria abaixo de 22V.

Quando a bateria atingir o nivel de 19V a fonte de alimentacdao (ou outro
dispositivo) devera atuar um contato de alarme e seccionar a bateria do sistema
de alimentagdao com o fim de preserva-la.

Contadores de operacao eletronicos

O controle eletronico do religador deve possuir quatro contadores de
operacao acumuladores eletronicos internos, com no minimo quatro digitos sendo
um para cada fase e um para o neutro/SEF. Estes contadores devem ser
construidos de forma a dificultar o reset acidental. Os contadores internos deverao
ser acessiveis via teclado e display no painel frontal. Neste caso, o controle
eletronico devera permitir o reset dos contadores, através de senha.

Entradas analdgicas de corrente para medicao e protecao

Os cabos de controle (comando e supervisdo), dos TCs e dos sensores de
tensdo, que derivam da cabine do controle eletrénico para o tanque e/ou caixa do
mecanismo de operacdo, deverdo ter um comprimento minimo de 6 (seis) metros
e devem ser isolados, blindados e com cobertura a prova de intempéries, e
possuir terminais tipo metalico "plug-in macho" (com anel de fixacdo movel
interna) na conexao contraria ao controle.

O relé do controle eletrénico monopolar deverd ter 1 (uma) entrada
analdgica de corrente CA.

O relé do controle eletrénico tripolar devera ter 4 (quatro) entradas
analdgicas independentes de corrente CA, sendo 3 (trés) para os sensores
de fase e 1 (uma) para o sensor de SEF (neutro sensivel). O software de
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parametrizacdao do relé deverd permitir lancamento de relacdes de TCs diferentes
para o sensor de fase e SEF.

Entradas analdgicas de tensdo para medicao e protecao

No caso de religadores automaticos monopolares, o relé do controle
eletronico devera ter até 2 (duas) entradas analdgicas de tensao para os
sensores de tensdo internos lado carga e fonte, com possibilidade de uso de
TPs externos.

Ja no caso de religadores automaticos tripolares, o relé do controle
eletronico tripolar devera ter 3 (trés) entradas analdgicas de tensao para os
sensores de tensao internos lado fonte e pelo menos 1 (uma) entrada
analogica de tensdo para o lado carga, com possibilidade de uso de TPs
externos.

A aplicagdo destas entradas de tensao devera ser:

Entradas do lado fonte:
e Medicdo de tensdo e poténcia;
e Calculo da distancia em KM da funcao de localizacdo da falta;
e Referéncia para ajuste da unidade de sobrecorrente direcional (67);
e Referéncia para unidade de sincronismo (25);

Entradas do lado carga:

e Deteccdao de presenca ou auséncia de tensdao para a funcdo Dead Line
(linha-morta);

e Deteccao de presenca ou auséncia de tensdo para funcdo de transferéncia
automatica, RA normalmente aberto;

e Referéncia para unidade de sincronismo (25);

e Deteccao de tensao para alimentacdo de légicas de programacao do sistema
SCADA.

No caso das funcdes de Recomposicdao Automatica, Transferéncia
Automatica e Dead Line (linha morta) ndao serem recursos previstos no
relé microprocessado, estas deverao ser elaboradas pelo fornecedor por
meio de logicas, utilizando as entradas digitais, incluindo modificacdo, e
possibilitando ativar ou nao estas fungoes.

As entradas analdgicas de tensao deverao ter varistores de protecao.

O software de parametrizacdo devera permitir a entrada de relagoes de
TPs diferentes para lado fonte e lado carga.

Painel frontal

LEDs configuraveis

O controle eletronico deve disponibilizar através de indicagdo por LEDs
configuraveis (minimo 17 LEDs) no painel frontal, em portugués, os seguintes
estados:

e Estado do religador — 52a e 52b (aberto/fechado);
Estado da chave local/remota;
Estado do bloqueio de religamento;
Estado do bloqueio de neutro;
Estado do bloqueio de SEF;
Estado do bloqueio da protecao (operagao do religador como chave);
Alarme de falta de alimentagdao CC na saida do carregador de baterias;
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Alarme de falta de alimentagao CA;

Abertura por fase - 50/51 (A, B e O);

Abertura por neutro - 50/51N;

Abertura pelo SEF (neutro de ajuste sensivel);

Pick-up de fase, neutro ou SEF (indicacao que a corrente esteve acima do
minimo trip);

Estado do grupo de ajustes alternativo (ativado/desativado);
Estado da funcao Linha Viva;

Blogueio por fim de sequéncia de religamento;

Problemas no controle;

Falha mecéanica (um dos polos ndo abriu ou nao fechou).

Obs.: Os LEDs que indicam a abertura (trip) por fungao de protecao (fase, neutro
e SEF) deverao rearmar automaticamente (efetuar o reset) caso o religador nao
va a bloqueio, ou seja, ndo atinja o término do ciclo de religamento ajustado.

Botoes de acesso direto
O controle eletronico deve disponibilizar através de botdes configuraveis
(minimo 8 botdes) ou de acesso direto no painel frontal, em portugués, os
seguintes comandos:
e LOCAL HABILITADO - Comando de mudanca do controle de remoto para
local e vice-versa.
e AJUSTE ALTERNATIVO 1 HABILITADO - Comando de mudanca do grupo de
ajuste Normal para o grupo de ajustes Alternativo 1, e vice-versa).
¢ MODO CHAVE HABILITADO - Comando de desabilitar todas as funcdes de
protecao (operacgao do religador em MODO CHAVE);
e LINHA VIVA HABILITADA - Comando de habilitar e desabilitar a funcao
Linha Viva (HOT LINE TAG);
e RELIGAMENTO BLOQUEADO - Comando de bloquear e desbloquear o
religamento automatico;
e NEUTRO BLOQUEADO - Comando de bloquear e desbloquear o neutro e o
SEF;
SUB-FREQUENCIA HABILITADA - Comando de habilitar e desabilitar a
funcdo de sub-frequéncia;

Ao lado de cada botdo de comando devera existir um LED indicando o
estado da funcdo descrita no botdo. LED acesso indica que a condigao descrita no
botdo é verdadeira. LED apagado indica que a condigcao descrita no botdo é falsa.

O controle eletronico deve disponibilizar através de botdes de acesso direto
no painel frontal, em portugués, os seguintes comandos de:

e ABRIR - Comando de abertura manual do religador;

e FECHAR - Comando de fechamento manual do religador.

O botao ABRIR devera ser na cor verde e o botdao FECHAR devera ser
na cor vermelho, sendo que a condigdao deve estar indicada embaixo do LED.
Para o botdo ABRIR, a indicagcdo embaixo do LED deve ser ABERTO e para o botdo
FECHAR a indicacdao embaixo do LED deve ser FECHADO.

A mudanca do estado das funcdes de bloqueio/desbloqueio do Religamento,
Neutro, Grupo de Ajustes, Linha Viva, Modo Chave e Sub-frequéncia, via comando
manual dos botdes no painel frontal ou tela, s6 podera ser efetuada apods
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confirmagao no botao (ENTER/Mudanca), tornando assim, o comando mais seguro
e evitando erros de operagao.

Indicacao do display
O controle eletrénico deve disponibilizar através de indicacdo direta dos
valores no display do painel frontal, em portugués, as seguintes grandezas

analdgicas:
e Correntes nas fases A, B e C (correntes de 0 a 630 A, com precisao de +/-
5%);

Corrente no neutro (correntes de 0 a 150 A, com precisao de +/-5%);

e Tensdes Van, Ven, Ven, Vas, Vec € Vea (com precisao de +/-2% na faixa de
70% a 110% da tensao nominal);

» Frequéncia;
Ultima falta com valores de sobrecorrente.

Obs.: A exatidao dos valores do display é em relagcao as entradas do relé.

Comportamento das funcoes de protecido e operagcao a serem
configuradas no painel frontal

Botao de habilitar e desabilitar a Linha Viva
Esta funcao deve ser habilitada e desabilitada via botao do painel frontal e
via protocolo DNP3.0, e devera ter o seguinte comportamento:
Habilitar a funcao linha viva:

e O controle eletrénico deve comutar para um outro grupo de ajustes
(normalmente o ultimo disponivel), onde devera estar com o religamento
bloqueado, com curvas instantaneas de fase, neutro e SEF ajustadas, e com
pick-up igual ao ajuste do grupo normal;

e Se o religador atuar por protecao ou manualmente, a funcao linha viva nao
deve permitir o fechamento local, remoto ou automatico (ciclo).

Desabilitar a funcao linha viva:

e Controle eletronico retorna ao grupo de ajustes que estava antes de entrar
na funcdo linha viva;

e O bloqueio de religamento retorna para a situagao anterior a entrada na
funcao linha viva (se estava bloqueado, religamento retorna blogueado, se
religamento estava desbloqueado, retorna desbloqueado);

e Todas as demais funcdes que possam ser acionadas remotamente ou via
painel frontal deverdo retornar a condicao original antes do acionamento da
fungao linha viva;

e Permite fechamento local e remoto.

Botao de habilitar e desabilitar o Modo Chave
Esta funcdao deve ser habilitada e desabilitada via botao do painel frontal e
via protocolo DNP3.0, e devera ter o seguinte comportamento:
Habilitar a funcdo modo chave:
¢ Neste modo o controle eletronico ndo deve atuar automaticamente, devido
a qualquer fungao de protegao;
e Inibir qualquer alteracdo de fungdao de protecao que possa ser feita via
painel frontal ou protocolo DNP3.0;
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e Somente sera permitido o fechamento e a abertura via comando local ou
remoto.

Desabilitar a funcao modo chave:

e Controle eletronico retorna ao grupo de ajustes que estava antes de entrar
na funcdo modo chave;

e O bloqueio de religamento e neutro retorna para a situacdo anterior a
entrada na funcao modo chave (se estava bloqueado, religamento ou
neutro retorna bloqueado; se religamento ou neutro estava desbloqueado,
retorna desbloqueado);

e Todas as demais fungdes que possam ser acionadas remotamente ou via
painel frontal deverdo retornar a condicao original antes do acionamento da
funcdo modo chave;

e Permite fechamento local e remoto.

Botao do bloquear e desbloquear o sensor de Neutro e SEF
Esta funcdo deve ser bloqueada e desbloqueada via botdo do painel frontal
e via protocolo DNP3.0, e devera ter o seguinte comportamento:

e Quando blogueamos o neutro, o SEF devera ser automaticamente
bloqueado, tanto via painel frontal quanto via DNP3.0. Enquanto o neutro
estiver bloqueado, ndao devera ser permitido o desbloqueio do SEF;

e Se desbloquearmos o Neutro, o SEF devera permanecer na situacdo em que
se encontrava antes de efetuarmos o bloqueio do neutro, ou seja, se o SEF
estava desbloqueado deve retornar automaticamente como desbloqueado,
porém se estava bloqueado deve permanecer bloqueado. Se o ajuste de
SEF estiver bloqueado via software de parametrizacdo, ndao podera ser
desbloqueado via botao painel frontal nem via protocolo DNP3.0.

Requisitos gerais de operacao

Os religadores devem ser automaticos e capazes de interromper e religar o
circuito com a sequéncia pré-determinada de operacdes de abertura e de
fechamento seguido de rearme ou bloqueio.

Os religadores devem permitir um numero minimo de 4 (quatro)
operacoes até o bloqueio, ou seja, 3 (trés) tempos de religamento ajustaveis.
O rearme do mecanismo entre as operagoes de religamento deve ser automatico.

Os religadores devem permitir o bloqueio e abertura livre, por acionamento
elétrico ou mecanico.

A capacidade de interrupcao dos religadores deve ser a maxima permitida
pelo equipamento para qualquer ajuste do controle eletrénico, e os valores de
corrente nominal e capacidade de interrupcao nao devem levar em conta as
limitagdes pelos sensores ou TCs.

Se a corrente de fase ou a corrente de terra alcancar ou exceder o valor
minimo necessario para a abertura, o controle eletrénico devera primeiramente
temporizar, e, em seguida, energizar a bobina de abertura. Apds a abertura,
comecara a contagem do tempo ao fim do qual devera ocorrer o religamento, de
acordo com o valor pré-determinado através dos ajustes no controle eletronico.

A corrente minima de disparo, tanto para faltas entre fases como faltas a
terra, deve atender aos valores especificados nas folhas de caracteristicas
técnicas. Estes ajustes devem ser realizados através de parametrizacao do relé,
via local no controle eletronico e/ou também externamente, através de
comunicagao com notebook no canal de ajustes. A atuacdao do controle eletrénico,
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tanto para correntes de curto-circuito entre fases ou fase-terra deve ser
necessariamente para 100% do valor ajustado (multiplo = 1).

Os valores de corrente nominal e capacidade de interrupgdo, para cada tipo
de religador, nao devem levar em conta as limitagoes introduzidas pelos sensores
ou transformador de corrente.

FuncoOes de protecao

O software de parametrizacdo dos ajustes de protecdao deverd ser
compativel com o sistema operacional Windows na versao XP ou superior. Os
custos do software deverao estar inclusos no custo total do equipamento.

O controle eletronico devera possuir, no minimo, as seguintes funcdes de
protegao:

o Sobrecorrente instantanea de fase (50) e neutro (50N), temporizada

de fase (51) e neutro (51N) e falta sensivel a terra (Sensitive Earth

Fault - SEF)

Sobrecorrente direcional de fase (67) e neutro (67N)

Sobre e subfrequéncia (81U/O) (Desejavel)

Sobretensao (59) e subtensao (27), com temporizagdo (62)

Religamento automatico (79)

Cold Load Pick-Up de fase e neutro (fator multiplicador da corrente de

ajuste para religamentos de faltas de grande duracao)

o High Current Lockout de fase e neutro (bloqueio da funcao
religamento por alta corrente)

o Hot Line Tag (bloqueio das fungbOes de religamento e ativacao de
curvas instantaneas para manutencao em linha viva com seguranca)

o Localizagao de falta

o Modo chave

o Transferéncia automatica de carga (operacdao do religador como
chave normalmente aberta)

o Dead line ou barra viva-linha morta (bloqueio de religamento se
houver tensdo do lado carga) (Desejavel)

O O O O O

O controle eletronico deve possuir no minimo 3 (trés) grupos de ajuste.
No caso de mudanca de um grupo de ajustes para outro, o controle deve
possibilitar a alteracdo automatica de todos os ajustes de protecao (fase, neutro,
SEF, religamento e etc), porém ndo poderd provocar mudanca de estado em
quaisquer outras variaveis do relé a nao ser as pertinentes a mudanca. O software
de ajustes também devera possibilitar a copia dos ajustes de um grupo para o
outro. O controle eletronico devera salvar os ajustes em sua memodria e estes
dados nao deverao se perder ou se corromper mesmo em eventos que desliguem
a alimentagdo de energia do controle.

O controle eletronico deve trabalhar com os padroes ANSI e IEC, tanto
para o sensor de fase quanto para o sensor de neutro com pelo menos 2 (duas)
curvas caracteristicas tempo inversa (tempo x corrente) para abertura
rapida, 2 (duas) com caracteristica abertura instantanea de tempo definido e
3 (trés) com caracteristicas do tipo abertura temporizada. Ainda, o controle
eletronico deve possuir curvas de tempo definido para o sensor SEF
(Sensitive Earth Fault). O niumero de operagdes rapidas para faltas de fase deve
ser independente do nimero de operacdes rapidas de neutro.
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No quesito sequéncias de operacdes, o religador deve permitir que sejam
parametrizadas operacdoes de forma a se ter apenas aberturas instantaneas ou
rapidas, somente retardadas, ou combinacdes destas, sendo estes parametros
independentes para faltas fase-fase e fase-terra.

Os tempos de religamento devem ser independentes entre si e ajustaveis
em cada ciclo de religamento. O tempo de rearme também deve ser ajustavel.

O controle eletronico do religador também devera possuir as seguintes
fungdes de operagao:

e Cold Load Pick-Up ou partida de carga fria: multiplicador da corrente
nominal de ajuste de acordo com o tempo em que a carga permaneceu sem
alimentacao. Este ajuste evita trips acidentais nos casos em que a carga
seja religada em um valor mais alto que o normal devido a acdao de
termostatos de aquecimento e de ar condicionado dos consumidores;

e Hot Line Tag - Linha viva: quando habilitado, os ajustes de protegao padrao
e alternativos deverao ser desligados temporariamente e devera ser ativada
uma curva instantanea e bloqueado a funcao 79 de religamento;

¢ Modo chave: quando ativo, este modo desabilita todas as curvas de
protecao (padrao ou alternativas);

e High Current Lockout ou bloqueio de religamento por alta corrente: bloqueio
do religamento automatico quando a protecao é sensibilizada por correntes
de falta muitas vezes maior que a de ajuste. Os ajustes para faltas entre
fase e de fase a terra deverao ser separados;

e Fault location ou localizacdo de falta: estimativa da distancia em
quilometros da falta;

e Transferéncia automatica: utilizacao do religador como chave normalmente
aberta (NA), interligando duas fontes e possibilitando a transferéncia de
carga no cado de falta de tensao do lado da fonte principal;

e Dead line ou barra viva-linha morta: bloqueio de religamento manual ou
automatico quando ha tensdo em qualquer fase do lado carga.

O controle eletrénico ainda devera acompanhar o desgaste das ampolas
de vacuo e o acompanhamento de sua vida util pelo calculo da integral de Joule
(I2t).

Adicionalmente, como medida de seguranga, o controle eletrénico devera
possuir dois estagios de seguranca para religadores isolados a gas SFs: um
alarme de baixo nivel de SFs, e num nivel critico, bloqueio do funcionamento
do mecanismo para se evitar o risco de explosdes e danos ao equipamento e a
terceiros.

O controle eletronico devera ainda ser capaz de registrar os Gltimos 80
eventos e atuagdes da protegao, indicando o valor das correntes de curto-circuito
e informando os sensores (fase, neutro ou SEF) que atuaram. Estas informagoes
devem ser armazenadas na memaria e seu acesso deve ser permitido por conexao
de notebook ou pelo painel frontal do equipamento. O display ainda devera
disponibilizar as informacdes das grandezas instantdneas (tensdo, corrente e
poténcias ativa e reativa).

O controle eletrénico deve possuir a funcdo SAG/SWELL, registrando em
memoria as ocorréncias da tensdo na rede de Distribuicdo.

O controle eletrénico devera ser capaz de oscilografar as grandezas
analdgicas de tensdo e corrente e grandezas digitais, com resolugao minima de 16
amostras/ciclo, 8 registros com 8 ciclos cada, que deverao ser armazenadas
em memoria. A funcdo de oscilografia devera satisfazer os seguintes requisitos:
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e Gravacao das amostras dos sinais de tensao, corrente e sinais digitais da
linha ou transformador respectivo, com um tempo pré-falta de 2 (dois)
ciclos de 60 Hz;

e Taxa de amostragem de 16 amostras por ciclo de 60 Hz, correspondendo a
uma frequéncia de amostragem de 960 Hz;

e Sequencia de eventos ou Sequence of Events (SOE) com resolugao de 1
milisegundo e o estado (status) de equipamentos;

e Programas de manipulacao dos dados gravados, de forma a apresentarem
as formas graficas das ondas de tensdo e corrente, eventos e outras
grandezas disponiveis, relatérios de status e sequéncia de eventos;

e Partida da fungao de oscilografia por detectores internos ou por contatos
externos ao controle eletrénico;

e Localizacdo de faltas e relatérios de medicao das grandezas disponiveis.

REQUISITOS DE AUTOMACAO

O controle eletronico deve ter a possibilidade de comunicacdao serial e
ethernet via TCP/IP pelo protocolo DNP (Distributed Network Protocol) 3.0
nivel 2. O equipamento devera possibilitar o remapeamento dos pontos
digitais e analogicos, ou seja, remapeamento da lista original de bits de entrada
e saida. O usuario devera ter a opcao de selecionar os pontos desejados,
montando uma lista prépria dos pontos de modo a ser compativel com a lista dos
pontos do supervisério da COCEL.

A transferéncia de dados devera estar em conformidade com o protocolo
DNP3.0 nivel 2, devendo ser fornecida a documentacao do perfil deste protocolo,
constando também a lista dos pontos dos objetos DNP3.0, assim como o método
de mapeamento destes pontos, os quais deverao ser configurados conforme a
necessidade da COCEL.

Por meio do DNP3.0 deverao ser disponibilizados informagOes de partida de
unidades, registro de eventos, entradas digitais, saidas digitais, medidas
analdgicas de corrente, tensdo, poténcia, frequéncia, distdncia de falta em
percentual ou quilometro, etc.

Entradas, saidas e portas de comunicacao
O controle devera possuir no minimo 3 (trés) portas de comunicacao
independentes, sendo uma 1 (uma) frontal e 2 (duas) traseiras.

e A porta de comunicacao frontal devera ser compativel com conexao de um
computador para parametrizacao do controle do religador no padrao USB,
Ethernet ou serial RS-232. No caso de ser disponibilizada a porta Ethernet,
esta deve permitir a conexao de um computador por meio de cabo path-
cable ou crossover, sem a necessidade de hub ou switch intermediario;

e O relé também devera possuir duas portas de comunicagao traseira, uma no
padrao Ethernet para transmissdao de dados DNP 3.0 via TCP/IP ou porta
serial RS-232 também em conformidade com o mesmo protocolo E uma
porta de comunicacdo O6ptica para comunicacdo direta com o sistema
supervisério via fibra déptica multimodo com terminagcdo ST. Caso ndo a
possua, a porta serial RS-232 deve ser compativel com adaptadores EIA-
232 para fibra éptica (modem optico).

A parte traseira do controlador deverd possuir no minimo 6 (seis)
entradas digitais e 6 (seis) saidas digitais fisicas identificadas com conexao
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acessivel por borne além dos conectores de sinal de trip para o mecanismo do
religador.

Os contatos de saida deverdao possuir as seguintes caracteristicas de
suportabilidade:

Suportabilidade minima das saidas digitais do controlador

Conducao continua 5A
Fechamento e conducao e 0,5s 30 A
Interrupgao com carga L/R < 40ms em 125 Vc 0,25 A

Variaveis configuraveis e comunicacgao via protocolo DNP 3.0

O controle eletronico deverad permitir a programacdo ldgica digital entre
estados das entradas fisicas, estados virtuais internos, comandos via protocolo
DNP 3.0 e estados de comparadores analdgicos, permitindo acionar saidas fisicas,
mudar estados virtuais e ativar fungdes internas, como mudanga de grupos de
ajuste, abertura e fechamento, bloqueio de religamento, etc.
Sdo requisitos minimos as seguintes fungoes légicas:
E;
ou;
INVERSORA;
DETECCAO DE BORDA SUBIDA OU DESCIDA;
FLIP-FLOP RS;
TEMPORIZAGAO; ,
COMPARADORES ANALOGICOS.

O controle eletronico devera possuir no minimo 8 (oito) variaveis livres
internas, com possibilidade de temporizacdo, para desenvolvimento de ldgicas
adicionais pela COCEL. Estas variaveis podem estar disponiveis, independente da
implementacao das fungdes ja solicitadas neste documento.

N3o sera permitida a cobranca destas varidveis a parte do prego total do
equipamento.

Por meio do DNP 3.0 deverao ser disponibilizadas informag0es de partida de
unidades, registros de eventos, entradas digitais, saidas digitais, medidas
analdgicas de corrente, tensdo, poténcia, frequéncia, distancia de falta, etc.

O tamanho de cada fila de eventos a serem reportados via DNP 3.0 devera
ser maior ou igual a 100 eventos.

Devera ser fornecida juntamente com a documentacdo técnica do produto
(desenhos técnicos, manuais de operacao e manutencdo) uma tabela de objetos
contendo os objetos suportados e suas variagdes, descricdoes, function codes e
qualifier codes para requisicao e resposta.

As seguintes varidveis sao requisitos minimos para a supervisdo e controle
da COCEL e devem estar disponiveis como pontos de entrada e saida (I/O) via
protocolo DNP 3.0 para telecomando via sistema de supervisao:

Requisitos minimos de sinais/variaveis disponiveis via protocolo DNP3.0
Tipo de
objeto Descricao
DNP
Pontos disponiveis para leitura/supervisdo (input)
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Binary Relé desabilitado
input

Binary Estado de operacgdo local/remoto
input

Binary Estado do bloqueio da fungdo de religamento (79)
input

Binary Erro (failure) de auto-diagndstico — falha do controle eletrénico
input

Binary Aviso (warning) de auto-diagndstico — falha no controle
input eletrénico

Binary Mudanca de ajustes
input

Counter Numero de operacdes (trips) do religador

Analog Temperatura interna do relé
input

Analog Nivel de SFg
input

Analog Tensdo da bateria
input

Analog I lado fonte — magnitude (A) e angulo
input

Analog ls lado fonte — magnitude (A) e angulo
input

Analog Ic lado fonte — magnitude (A) e dngulo
input

Analog Iy lado fonte — magnitude (A) e dngulo
input

Analog I, lado fonte — magnitude (A) e dngulo
input

Analog I, lado fonte — magnitude (A) e dngulo
input

Analog Van 0U Vg lado fonte — magnitude (kV) e angulo
input

Analog Ve ou Vic lado fonte — magnitude (kV) e angulo
input

Analog Ven ou Vea lado fonte— magnitude (kV) e angulo
input

Analog V, lado fonte — magnitude (kV) e angulo
input

Analog V; lado fonte— magnitude (kV) e angulo
input

Analog V, lado fonte— magnitude (kV) e angulo
input

Analog Van OU Vg lado carga — magnitude (kV) e angulo
input

Analog Ven OU Vi lado carga — magnitude (kV) e angulo
input

Analog Ven OU Vea lado carga — magnitude (kV) e angulo
input

52/70

LICITACAO n © 044/2019

Companhia Campolarguense de Energia - COCEL Fone/Fax (0xx41) 2169-2121
R. Rui Barbosa, 520 - Cx. Postal 715 - Campo Largo - PR - CEP 83.601-140
CNPJ 90.805.895/0001-30 - Inscrigdo Estadual 10802030-00




53/70

CZ

Energ® il

Analog Frequéncia instantanea (Hz)

input

Analog Poténcia ativa instantanea (MW) fases A,B,C
input

Analog Poténcia reativa instantanea (MVAr) fases A,B,C
input

Analog Registro de demanda ativa média (MW) fases A,B,C
input

Analog Registro de demanda reativa média (MW) fases A,B,C
input

Analog Registro de demanda ativa maxima (MW) fases A,B,C
input

Analog Registro de demanda reativa maxima (MW) fases A,B,C
input

Analog Causa do evento (trigger, pulse ou trip)
input

Analog Tipo de falta (indeterminada, A, B, C ou terra)
input

Analog Localizacdo da falta (km)
input

Analog Corrente de falta (kA)
input

Counter Contador de religamentos realizados no evento

Analog Parametros do ajuste primdrio da curva 51 fase
input

Analog Parametros ajustados para a fungdo neutro sensivel (SEF)
input

Binary Estado do bloqueio por fim de sequéncia (lockout)
input

Binary Estado da fungéo linha viva (hot line tag)
input

Binary Estado de bloqueio das fungdes de prote¢do (modo
input chave)

Binary Estado do bloqueio mecanico (alavanca externa)
input

Analog Parametros do ajuste secundario da curva 51 fase
input

Analog Parametros do ajuste primdrio da curva 51 neutro
input

Analog Parametros do ajuste secundario da curva 51 neutro
input

Analog Parametros ajustados para a fungao 67 fase
input

Analog Parametros ajustados para a fungdo 67 neutro
input

Analog Parametros ajustados para a fungao 59
input

Analog Parametros ajustados para a fungao 27
input
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Analog Parametros ajustados para a fungdo 81U
input

Analog Parametros ajustados para a funcdo 810
input

Analog Parametros ajustados para a fungao 79
input

Analog Parametros ajustados para a fungao 25
input

Pontos disponiveis para escrita/comando (output)

Binary Abertura/fechamento do religador 52a/52b
output

Binary Comando de pulso de abertura OC
output

Binary Comando de pulso de fechamento CC
output

Binary Blogueio/desbloqueio do religamento automatico (79)
output

Binary Leitura do préximo evento da lista
output

Analog Grupo de ajustes ativo

output

Binary Resetar histérico de demanda
output
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As variaveis apresentadas podem ser tanto padrao do controle eletrénico
como variaveis criadas a partir da programacao interna por fungdes logicas, neste
ultimo caso, desde que respeite as 8 (oito) varidveis internas livres para
programacao de fungdes adicionais.

Os objetos DNP 3.0 e a organizacao das variaveis poderao ser
diferentes da forma apresentada na tabela, desde que a lista de varidveis
listadas estejam presentes e acessiveis no controlador eletronico e via protocolo
DNP 3.0 para automacao via centro de operacgoes. A lista das varidveis disponiveis
para supervisdo e escrita no equipamento proposto pelo fornecedor ndao poderao
acarretar em nenhuma perda de funcionalidade que é prevista para a supervisao e
automacao da rede de distribuicao da Companhia Campolarguense.
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ANEXO II - DECLARAGAO DE IDONEIDADE, DE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DE HABILITAGCAO E DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

(Empresa), pessoa juridica de direito privado, registrada sob CNPJ n©
................. , localizada na Rua ......................., no Municipio de .............., por
intermédio do seu representante legal abaixo assinado, DECLARA sob as
penalidades legais, para fins de participacdo na LICITACAO N° 044/2019, que
nao se encontra inidénea para licitar ou contratar com 6rgaos da Administracao
Publica, e de que ndo se enquadra em nenhuma hipétese de impedimento para
contratar com a COCEL, conforme disciplina o artigo 7° do Regulamento Interno
de Licitagbes e Contratos da COCEL, cumprindo plenamente todos os requisitos de
habilitagdo exigidos, assumindo integralmente a responsabilidade pelo

fornecimento do seu objeto.
Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.
,em __ de de 20__.

(assinatura da proponente)

OBS: Este documento NAO devera ser incluido nos envelopes de Proposta

de Precos e de Documentos de Habilitacdao, devendo ser entregue
diretamente ao Agente de Licitacao, quando do ato de CREDENCIAMENTO,
conforme item 8.10.

“8.10 Efetuard a apresentacio de DECLARACAO DE IDONEIDADE, DE
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITACAO E DE INEXISTENCIA
DE FATO IMPEDITIVO (ANEXO II), a qual devera ser entregue ao Agente de

Licitacdo, juntamente com os documentos para credenciamento.”
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ANEXO III

PROCURAGAO

(Empresa) com sede (endereco), (CNJP), neste ato representada por
seu(s) representante(s) legal(is), ao final assinado(s), nomeia e constitui seu
bastante procurador, .......... (nome), (qualificacdao), (RG), (CPF), (residéncia), ao
qual outorga(m) poderes especificos para representar a outorgante na
LICITACAO N° 044/2019, em especial para formular lances, manifestar
intencao de interpor recursos ou declinar do direito de fazer uso do mesmo, enfim,
praticar todos os demais atos pertinentes ao referido certame licitatério, podendo
ainda requerer, impugnar, desistir, assinar qualquer tipo de documento ou

instrumento, que for necessario ao fiel cumprimento deste mandato.

Local, dia/més/ano.

(Assinatura)

(nome e cargo do representante legal)

OBS: Este documento NAO devera ser incluido nos envelopes de Proposta
de Precos e de Documentos de Habilitacao, devendo ser entregue
diretamente ao Agente de Licitacao, quando do ato de CREDENCIAMENTO,

conforme item 8.6., II.

“item 8.6. II - Se representante legal, deverd apresentar instrumento publico ou
particular de procuracao, ou Termo de Credenciamento, outorgado pelo(s)
representante(s) legal(is) da licitante, com a firma(s) reconhecida(s), na forma da Lei,
comprovando a existéncia dos necessarios poderes para formulacdo de lances de precos,
firmar declaragdes, desistir ou apresentar razdoes de recurso, assinar Ata e praticar todos
os demais atos inerentes ao certame. Nesta hipotese, devera a procuracdo/termo de
credenciamento estar acompanhada do ato de investidura do outorgante como dirigente

da empresa.”
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ANEXO IV

DECLARACAO DE MICROEMPRESA E OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Declaramos, sob as penalidades da lei, que a
1= ] 0] = 7= 1 estd inscrita como
MICROEMPRESA E OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ndo estando incurso
em nenhuma condicdo de que impeca de usufruir dos beneficios da Lei
Complementar n° 123, de 14/12/2006, para licitar ou contratar com a

Administracao Publica.

(Assinatura do representante legal da empresa)

OBS: Este documento NAO devera ser incluido nos envelopes de Proposta
de Precos e de Documentos de Habilitacdao, devendo ser entregue
diretamente ao Agente de Licitacao, quando do ato de CREDENCIAMENTO,

conforme item 8.9.

OBS: “item 8.9 As microempresas ou empresas de pequeno porte, para se utilizarem dos
beneficios introduzidos pela Lei Complementar n.© 123/06, de 14/12/2006, deverao
comprovar sua condigdo através da apresentagdo de DECLARAGAO DE MICROEMPRESA
E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, a qual devera ser entregue ao Agente de Licitagao,

juntamente com os documentos para credenciamento descritos neste artigo.”
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ANEXO V
PROPOSTA

A

COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL

Ref.: LICITACAO N.° 044/2019

Prezados Senhores:

Tem a presente a finalidade de apresentar a nossa proposta para
fornecimento de RELIGADORES AUTOMATICOS RA CLASSE 36,2 kV, de
acordo com as quantidades e caracteristicas constantes do Anexo I, do Edital de
Licitacao n.° 044/2019, considerando:

1. que o prazo de validade da Proposta, contado a partir da data de

sua apresentacao, é de 60 (sessenta) dias;

2. que o local de entrega € na Rua Bom Jesus, n.° 1099 -
Almoxarifado da COCEL, c/descarga, sendo frete CIF;

3. que o prazo de entrega é de até 90 (noventa) dias da assinatura

do contrato ou da emissao da ordem de compra;

4. que o prazo de pagamento é de 30 dias a contar da data da

entrega da mercadoria;

5. que o material em questdo tera garantia de no minimo .. (...)

meses;

6. que concordamos em firmar o contrato para fornecimento do(s)
objeto(s) relacionados nesta proposta, pelo(s) preco(s) apresentado através do

lance registrado e oferecido por nosso representante credenciado;
7. que o preco ofertado é de:

ITEM UNICO - 02 (DUAS) UNIDADES RELIGADORES AUTOMATICOS RA CLASSE
36,2 kV. Religador Automatico Tripolar. Caracteristicas: Tensao nominal de

operagao 34,5kV; Instalacao externa para montagem em poste; Mecanismo de

LICITACAO n © 044/2019
Companhia Campolarguense de Energia - COCEL Fone/Fax (0xx41) 2169-2121 \!\,\_‘,‘-'—‘1%
R. Rui Barbosa, 520 - Cx. Postal 715 - Campo Largo - PR - CEP 83.601-140 f \\ \

CNPJ 90.805.895/0001-30 - Inscrigdo Estadual 10802030-00 ': :I |



59/70

CZ

Energla o
abertura e fechamento baseado em atuador magnético; Mecanismo de interrupgao

a vacuo com meio isolante em material polimérico ou gas SF6; Buchas em
material polimérico; Cabine para instalacdo externa grau de protecdo IP53 com
controle eletrénico, driver para acionamento da bobina de abertura/fechamento,
bateria, carregador, tomada de alimentagdo e gaveta para acondicionamento de
equipamentos de comunicacao; Controle eletronico e relé microprocessado com,
no minimo trés grupos de ajuste e as seguintes funcdes de protecdo e operagao:
Sobrecorrente instantanea de fase (50) e neutro (50N), temporizada de fase (51)
e neutro (51N) e falta sensivel a terra (Sensitive Earth Fault - SEF); Sobrecorrente
direcional de fase (67) e neutro (67N); Sobre e subfrequéncia (81U/0);
Sobretensdao (59) e subtensdao (27), com temporizacdao (62); Religamento
automatico (79); Cold Load Pick-Up de fase e neutro (fator multiplicador da
corrente de ajuste para religamentos de faltas de grande duracao); High Current
Lockout de fase e neutro (blogueio da fungao religamento por alta corrente); Hot
Line Tag (bloqueio das fungdes de religamento e ativagdo de curvas instantaneas
para manutencdao em linha viva com seguranca); Localizacdo de falta; Modo
chave; Transferéncia automatica de carga (operacao do religador como chave
normalmente aberta); Dead line ou barra viva-linha morta (bloqueio de
religamento se houver tensdo do lado carga). O mecanismo devera ser fornecido
com 6 (seis) sensores de tensao, instalados nas buchas do religador no lado da
fonte e da carga que fornecerdo medicdo de tensdo e poténcia. CODIGO COCEL
7200. MARCA ............. , E DE R$ ..ovvvvnen, POR UNIDADE, TOTALIZANDO A
IMPORTANCIA DE R$.........ccv...

8. declaramos que confirmaremos com nova proposta, no prazo de
até 03 (trés) dias Uuteis, os itens que foram apresentados lances com novos

precos, e julgado como vencedor do certame;

9. declaramos ainda que, nos precos estdo incluidos os custos
diretos e indiretos, bem como administracao, lucro e imprevistos, inclusive todos
os tributos (ICMS, SUBST., IPI E OUTROS) sujeitos em decorréncia da presente

Proposta;

10. que concordamos com as demais disposicoes do Edital, e
reconhecemos a COCEL, o direito de aceitar ou rejeitar todas as propostas sem

gue nos assista qualquer direito indenizatério.
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Local e data.

Assinatura do proponente

(Representante Legal da Empresa ou Procurador)

Dados da empresa para formalizacao do contrato caso sejamos vencedor:

Razao Social:

Endereco:

Municipio: UF: CEP:
Telefone: Fax:

CNP3J: Insc. Est.:
Email:

REPRESENTANTE LEGAL:

Nome:

Endereco:

Municipio: UF: CEP:
CPF/MF: Cargo/Funcgao:

CIRG N.©: Expedida por:

Email:
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ANEXO VI
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO ESTATAL N.° ......... /2019

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
RELIGADORES AUTOMATICOS RA CLASSE 36,2
kV, QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA
CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL E

A COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL, concessionaria de
servicos publicos de distribuicdo de energia elétrica, sediada na Rua Rui Barbosa,
520, no Municipio de Campo Largo - PR, inscrita no CNPJ/MF sob n.°
90.805.895/0001-30, neste ato representada, na forma de seu estatuto social,
pelo seu Diretor Presidente JOSE ARLINDO LEMOS CHEMIN, brasileiro, casado,
portador do RG n© 3.525.127-8/PR, inscrito no CPF/MF sob o0 n.© 911.237.479-20,
residente e domiciliado neste Municipio de Campo Largo - Parana, ao final

subscrito, adiante denominada simplesmente de CONTRATANTE, e do outro lado

Q eMPresSa ....ccvvvieeeinnns , sediada na Rua ...........ceeenenns , ho Municipio de
.................. , Estado ..............., inscrita no CNPJ/MF sob n.9 ...........ccceveny,
neste ato representada, pelo Sr. .....covviiiiiinnnn , portador do RG n% ................... ,
inscrito no CPF/MF sob o n.%................... , ao final subscrito, adiante denominada

simplesmente de CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, o qual
sera regido pelas clausulas e condicdes adiante ajustadas, que as partes

mutuamente outorgam e aceitam, a saber:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
1.1 - Constitui objeto deste contrato o fornecimento pela CONTRATADA a
CONTRATANTE de:

1.1.1 - 02 (DUAS) UNIDADES RELIGADORES AUTOMATICOS RA CLASSE 36,2 kV
ITEM UNICO - 02 (DUAS) UNIDADES RELIGADORES AUTOMATICOS RA CLASSE
36,2 kV. Religador Automatico Tripolar. Caracteristicas: Tensao nominal de

operacao 34,5kV; Instalacdao externa para montagem em poste; Mecanismo de
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abertura e fechamento baseado em atuador magnético; Mecanismo de interrupgao

a vacuo com meio isolante em material polimérico ou gas SF6; Buchas em
material polimérico; Cabine para instalacdo externa grau de protecdo IP53 com
controle eletrénico, driver para acionamento da bobina de abertura/fechamento,
bateria, carregador, tomada de alimentagdo e gaveta para acondicionamento de
equipamentos de comunicacao; Controle eletronico e relé microprocessado com,
no minimo trés grupos de ajuste e as seguintes funcdes de protecdo e operagao:
Sobrecorrente instantanea de fase (50) e neutro (50N), temporizada de fase (51)
e neutro (51N) e falta sensivel a terra (Sensitive Earth Fault - SEF); Sobrecorrente
direcional de fase (67) e neutro (67N); Sobre e subfrequéncia (81U/0);
Sobretensdao (59) e subtensdao (27), com temporizacdao (62); Religamento
automatico (79); Cold Load Pick-Up de fase e neutro (fator multiplicador da
corrente de ajuste para religamentos de faltas de grande duracao); High Current
Lockout de fase e neutro (blogueio da fungao religamento por alta corrente); Hot
Line Tag (bloqueio das fungdes de religamento e ativagdo de curvas instantaneas
para manutencdao em linha viva com seguranca); Localizacdo de falta; Modo
chave; Transferéncia automatica de carga (operacao do religador como chave
normalmente aberta); Dead line ou barra viva-linha morta (bloqueio de
religamento se houver tensdo do lado carga). O mecanismo devera ser fornecido
com 6 (seis) sensores de tensao, instalados nas buchas do religador no lado da
fonte e da carga que fornecerdo medicdo de tensdo e poténcia. CODIGO COCEL
7200.

1.2 Este Contrato é decorrente da Licitacdao n° 044/2019 e da Proposta
Comercial de / /2019.

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 - Para todos os efeitos legais, para melhor caracterizacdo dos objetos, definir
procedimentos e normas decorrentes das obrigacdes ora contraidas, integram este
Contrato, como se nele estivessem transcritos, os seguintes documentos:

2.1.1 - Edital de Licitacao n.° 044/2019, de 07/08/2019 e respectivos
Anexos;

2.1.2 - Proposta Comercial da Contratada.

2.2 Os documentos referidos definem os direitos e as obrigacdes da COCEL e da
CONTRATADA.
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CLAUSULA TERCEIRA: LOCAL DE ENTREGA

3.1 - Os bens descritos na Clausula Primeira deverao ser entregues no
Almoxarifado da CONTRATANTE, situado na Rua Bom Jesus, n.° 1099, Bairro do
Bom Jesus, Campo Largo, Parana, com descarga, sendo frete CIF, no prazo

definido na Clausula Quinta.

CLAUSULA QUARTA: DO PREGCO

4.1 - O preco total, fixo e irreajustavel, para o fornecimento do objeto deste
contrato é o apresentado no lance da CONTRATADA, devidamente aprovada pela
CONTRATANTE, o qual totaliza o valor de R$ ...ccvvaesns para o item dnico.

4.2 - £ vedado a CONTRATADA pleitear qualquer adicional de preco por faltas ou
omissdes que porventura venham a ser constatada em sua Proposta, com relagao
a imprevistos, lucros, mao-de-obra especializada, ferramentas, equipamentos
necessarios para a execucao do objeto, despesas de transporte, combustivel,
manutencdo de veiculo, refeicdes, hospedagem, pequenas despesas, horas extras,
despesas de viagem, administragao, encargos fiscais, trabalhistas e sociais.

4.3 - Os precos contemplam todos os custos, tributos e encargos incorridos pela
CONTRATADA para o completo fornecimento e operacionalidade do objeto
contratado, tais como os pagamentos das obrigacdes legais, fiscais e trabalhistas,
seguros, substituicdo tributaria ICMS, despesas com equipamentos de apoio,
meios de comunicagcao, hospedagem, veiculos, combustivel, manutencdo, etc.,
guando aplicavel, de acordo com as Especificagdes Técnicas.

4.4 - As despesas decorrentes do presente contrato correrao por conta da
CONTRATADA.

CLAUSULA QUINTA: PRAZO DE ENTREGA E FORMA DE PAGAMENTO

5.1 - A CONTRATADA deverd entregar o(s) lote(s), objeto deste Contrato, no
prazo de até 90 (noventa) dias.

5.2 - O pagamento pela aquisicdo do objeto da presente licitacdo sera realizado
no prazo de 30 (trinta) dias da data da entrega dos bens, caso ocorra
atraso na entrega o pagamento sera postergado conforme o atraso.

5.3 - A COCEL reserva-se o direito de descontar do faturamento mensal os
débitos da CONTRATADA e as multas previstas na CLAUSULA NONA.
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CLAUSULA SEXTA: OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1 - Constituem obrigacdoes da CONTRATADA durante o periodo de vigéncia do
presente contrato:

6.1.1 - Fornecer os bens descritos na Clausula Primeira, de acordo com as
especificagoes contidas no Anexo I, do Edital de Licitagao;

6.1.2 - Quando da entrega dos bens relacionados, apresentar os ensaios de Tipo
conforme NBR especifica do objeto deste Contrato;

6.1.3 - Prestar garantia dos bens descritos na Clausula Primeira, contra quaisquer
defeitos, pelo periodo minimo de 24 meses, a partir da sua efetiva utilizacao;
6.1.4 - Substituir, por outros de idénticas caracteristicas, as que apresentarem
quaisquer irregularidades, no prazo de 07 (sete) dias Uteis;

6.1.5 - Emitir Nota(s) Fiscal(is)/fatura de acordo com a(s) ordem(ns) de
compra(s) encaminhadas pela CONTRATANTE.

6.1.7 - Responsabilizar-se por todos os custos decorrentes do cumprimento do
objeto deste Contrato.

6.1.8 — A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execugao do presente
Contrato, todas as condicdes de habilitacao e qualificagdao exigidas na Licitagao

que o originou.

CLAUSULA SETIMA: OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

7.1 - Constituem obrigagdes da CONTRATANTE:

7.1.1 - Efetuar a CONTRATADA o pagamento da aquisicdo na época de sua
exigibilidade.

7.1.2 - Se o pagamento for feito com atraso por culpa da COCEL, este sera
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao més, calculado pro rata temporis,

limitada a 2%.

CLAUSULA OITAVA: PRAZO DE VIGENCIA

8.1 - O presente contrato tem vigéncia de 03 (trés) meses, contados a partir da
data de sua assinatura.

Paragrafo Gnico: O término do prazo de vigéncia deste Contrato ndao afetara
guaisquer direitos ou obrigacdes das partes, ainda que seu exercicio se dé apds o

término do referido prazo.
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CLAUSULA NONA: PRORROGACAO DE PRAZO

9.1 - Os prazos de inicio de etapas de execucdao, de conclusdo e de entrega
admitem prorrogacao, mantidas as demais cldusulas do contrato e assegurada a
manutencdo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

I - alteracao do projeto ou especificacoes, pela COCEL e aceitas pela empresa
Contratada;

II - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condigdes de execugao do contrato;

III - interrupgao da execucao do contrato ou diminuigao do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse da COCEL;

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites
permitidos pelo Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos, mediante acordo
entre as partes;

V - impedimento de execucao do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido
pela COCEL em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

VI - omissdo ou atraso de providéncias a cargo da COCEL, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento
na execucao do contrato, sem prejuizo das sancdes legais aplicaveis aos
responsaveis.

9.2 - Toda prorrogacdao de prazo devera ser justificada por escrito e previamente
autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.

9.3 - A CONTRATADA notificard a COCEL, por escrito, sobre a causa de qualquer
atraso.

9.4 - A comunicacao da ocorréncia do fato gerador deve ser feita em até 24 (vinte
e quatro) horas apds, se tratar de caso fortuito ou forca maior.

9.5 - Nas demais ocorréncias que possam também causar atrasos, a comunicacao
deve ser feita em até 05 (cinco) dias corridos do fato gerador.

9.6 - Em ambas as hipoteses, a comunicacdo deve sempre ser feita antes do
vencimento do prazo do CONTRATO, sob pena de ser caracterizado o
inadimplemento com a consequente aplicacdo das penalidades nos termos da
CLAUSULA DECIMA, sem prejuizo de outras cominacdes legais previstas neste
CONTRATO ou na lei.
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9.7 - Ao receber tal notificacdo da CONTRATADA, a COCEL apreciard os

fundamentos de fato e de direito, em especial os documentos comprobatérios do
evento e a extensdao do atraso. Se os fundamentos apresentados pela
CONTRATADA forem aceitos, a COCEL decidird sobre a extensdo da prorrogacao
de prazo a ser concedida.

9.8 - S3ao de competéncia exclusiva da COCEL o julgamento e a decisao sobre

qualquer prorrogagao de prazo.

CLAUSULA DECIMA: PENALIDADES

10.1 - A ndo entrega dos bens contratados, no prazo assinalado, importara na
aplicacdo a CONTRATADA de multa didria na ordem de 0,2% sobre o valor dos
itens em atraso, limitada a 6% (seis por cento).

10.2 - O fornecimento do objeto fora das caracteristicas originais, também
ocasionara a incidéncia de multa prevista no subitem anterior, pois nessa situacao
a desconformidade de especificacdes equivalerd ao nao fornecimento.

10.3 - As eventuais multas aplicadas por forga do disposto no subitem 10.1 nado
terdo carater compensatdrio, mas simplesmente moratério e, portanto, nao
eximem a CONTRATADA da reparacao de possiveis danos, perdas ou prejuizos
que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaragao de rescisao do
presente contrato.

10.4 - A inexecucao parcial ou total do contrato, também importara a
CONTRATADA a suspensao do direito de licitar com a CONTRATANTE por um
periodo de 02 (dois) anos, contados da aplicacdo de tal medida punitiva, bem
como a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

10.5 - Serd propiciada defesa a CONTRATADA antes da imposicdo das
penalidades elencadas nos itens precedentes.

10.6 - O valor da multa aplicada, apds o regular processo administrativo, sera
descontada dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE ou, ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente.

10.7 - Em caso de equipamento defeituoso, o licitante vencedor devera arcar
com os custos que a COCEL tiver ao executar os servicos de substituicao no local
onde o equipamento defeituoso estiver instalado, quando a quantidade de itens
defeituosos ultrapassar 5% (cinco por cento) do total de itens fornecidos.

10.8 - Caso os custos de substituicdo dos equipamentos defeituosos ultrapassem

o valor equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total contratado, estara
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caracterizada a inexecucdo do contrato, sujeitando a licitante vencedora a

imposicao das penalidades previstas no Regulamento Interno de Licitagdes e
Contratos da COCEL.

10.9 - As sancgOes poderao também ser aplicadas as empresas ou aos
profissionais que, em razao dos contratos:

I - por acdo ou omissdo capaz de causar, ou que tenha causado dano a COCEL,
suas instalacOes, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros;

II - tenham sofrido condenacgao definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

III - tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

IV - demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a COCEL em virtude
de atos ilicitos praticados.

10.10 - Na aplicacao das penalidades, a COCEL considerara, motivadamente, a
gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da contratada,
podendo deixar de aplica-las, em parecer motivado, se admitidas as suas

justificativas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: ALTERACAO DO CONTRATO
11.1 - Este Contrato podera ser alterado nos casos previstos nos artigos 170 a
174 do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da COCEL.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: RESCISAO CONTRATUAL

12.1 - A CONTRATANTE poderd rescindir o contrato, de pleno direito,
independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, sem que assista ao
CONTRATADO qualquer direito a indenizagao, conforme disposto no Edital, no
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da COCEL e na Lei n® 13.303/16,

com as consequéncias neles previstas.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: LEIS E REGULAMENTOS

13.1 - A CONTRATADA sera responsavel e indenizard a COCEL e seus agentes
representantes contra quaisquer reivindicagdes, exigéncias, acdes, danos, custos,
débitos ou despesas provenientes de transgressao ou alegada transgressao de leis
ou nelas baseadas, inclusive por quaisquer ordens ou instrumentos, tanto suas

como de seus profissionais.
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13.2 - A CONTRATADA serda debitada de todas as despesas, honorarios e

depdsitos que possam ser requeridos em cumprimento a lei, relativos a prestacdo
dos SERVICOS para cumprimento deste CONTRATO.

13.2 - Aplicam-se a este contrato as disposicoes: do Regulamento Interno de
Licitacgdes e Contratos da COCEL; Lei n° 13.303/16; Lei n° 8.078/90; Lei n©
8.137/90; Lei n© 8.429/92; Lei Complementar n® 123/06; outras legislagoes

quando couber.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: NOVACAO

14.1 - A ndo utilizacdo por parte da COCEL, de quaisquer direitos a ela
assegurados neste CONTRATO ou na Lei, em geral, ou a nao aplicagao de
quaisquer sangdes neles previstas, ndao importa em novagdao quanto a seus
termos, ndo devendo, portanto, ser interpretada como renlncia ou desisténcia de
aplicacao ou de agoes futuras.

14.2 - Todos os recursos postos a disposicao da COCEL neste Contrato serao
considerados como cumulativos, e ndo alternativos, inclusive em relacdo a

dispositivos legais.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: VALOR DO CONTRATO

15.1 - As partes CONTRATANTES dao ao presente contrato o valor global de
R$.icrierinrnnrns ( ), para todos os legais e juridicos efeitos.

15.2 Os pagamentos serao efetuados pela COCEL, em reais, com recursos

vinculados ao orcamento anual, vinculados as seguintes classificagdes contabeis:

Item orcamentario Conta Contabil
18721 1232.3.03.10.000.0001

CLAUSULA DECIMA SEXTA: GESTOR DO CONTRATO
16.1 - Para efeitos deste Contrato, a COCEL designa como gestor o Gerente da
Divisdo XXXXXX, Sr. XXXX.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: FORO
17.1 - Para dirimir eventuais controvérsias oriundas do presente Contrato, as
partes elegem o foro da Comarca de Campo Largo - PR, com expressa renuncia a

outro qualquer, por mais privilegiado que se apresente.
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E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente
CONTRATO na data abaixo indicada, em 02 (duas) vias de igual teor e rubricam os
demais documentos de Contrato, os quais foram lidos, achados conforme e

aceitos, na presenca das testemunhas que também o assinam.

Campo Largo, ..... (o [ de 2019.

COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL

José Arlindo Lemos Chemin - Diretor Presidente

CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
CPF: CPF:

GESTOR DO CONTRATO:

Nome:
CPF:
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ANEXO VII
MODELO DA ORDEM DE COMPRA DE MATERIAIS
Cia Campolarguense de Energia ORDEM DE COMPRA DE MATERIAIS Pagina de —
ina __ _
Rua Rui Barbosa, 520 CEP 83601140 Centro CAMPO LARGO - PR - IE 10802030-00 - CNPJ 908058950000130 P )
Telefone (41) 21692114 - e-mail licitacoes@cocel.com.br rocesso: /.
. g . . Centro de
Data: |__/ /| Numero: Comprador: Custo:
FORNECEDOR
Cddigo: Nome:
CNPJ: Inscrigao Telefone: FAX: E-mail:
Estadual:
C. Cond. ODC:
orcamentario: Pagamento:
Tipo Compra: Estoque:
Aplicam-se a presente Ordem de Compra as disposicoes da Lei 13.303/16 e do | Observagao:
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da COCEL.
OBS: A NF deve ser emitida obrigatoriamente conforme a Ordem de Compra.
Valores IPI ICMS Previsao
Produto UN | Quantidade - . - de
Unitario Total Alig. Valor Difs.Sub. Entrega

JOSE A. L. CHEMIN

NELSON CHAGAS

PEDRO L. DURIGAN

Total do IPI:

Total dos Materiais:

Total do Adicional:

Total dif /Sb. ICMS:
Total do Frete:
Total do Pedido:

Local de Entrega:

Companhia Campolarguense de Energia - COCEL Fone/Fax (0xx41) 2169-2121
R. Rui Barbosa, 520 - Cx. Postal 715 - Campo Largo - PR - CEP 83.601-140
CNPJ 90.805.895/0001-30 - Inscrigdo Estadual 10802030-00
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