y 1/69

Energla CapoaTer"
EDITAL DE LICITACZ\O N.° 049/2019

A COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL, por intermédio de
seu Diretor Administrativo, Sr. Nelson Chagas torna publico para conhecimento
dos interessados que, nos termos da Lei n.° 13.303, de 30 de junho de 2016; bem
como pelas disposicdes dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n.© 123, de 15 de
dezembro de 2006 e alteragdes; e pelo Regulamento Interno de Licitacoes e
Contratos, aprovado pelo Conselho de Administragcao da COCEL, na data de 28 de
junho de 2018 e publicado no Diario Oficial de Campo Largo, na data de 29 de
junho de 2018, realizara o presente procedimento licitatéorio, visando a
contratacdo de empresa para o fornecimento de FERRAGENS
GALVANIZADAS, em conformidade com as descricOes e caracteristicas constantes
do ANEXO I do presente Edital de Licitagao.

1. DAS DISPOSICOES PRELIMINARES

1.1 O Procedimento Licitatorio sera realizado em sessao publica, no modo de

disputa aberto e por meio presencial.

1.2 As normas disciplinadoras da licitagao serao sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre as interessadas, observado o interesse da COCEL, a

finalidade e a seguranca da contratacgao.

1.3 Os trabalhos serdo conduzidos por empregado da COCEL, denominado Agente
de Licitagdao, designado mediante Portaria expedida pela Diretoria Executiva,

podendo ser auxiliado por equipe de apoio.

1.4 O valor estimado do contrato a ser celebrado sera sigiloso, sem prejuizo da
divulgagcdao do detalhamento dos quantitativos e das demais informagoes

necessarias para a elaboracao das propostas.

1.5 Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-a o dia
de inicio e incluir-se-& do vencimento, sendo todos os prazos contados em dias
Uteis.

1.6 Na hipdtese de alteracdao do presente edital, sera enviada comunicacao a todas

as empresas que retiraram o instrumento, por meio de mensagem eletronica (e-

mail), bem como, divulgado no site da COCEL.
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1.7 Em nenhuma hipdtese serdao recebidos envelopes de Documentagdo
Complementar e Propostas fora do prazo estabelecido neste Edital, excetuadas as

permissoes legais.

1.8 Declarada a abertura da Sessao de Disputa de Pregos pelo Agente de Licitacao,

nao mais serao admitidos novos proponentes.

1.9 Limite de Acolhimento de Proposta e Abertura das Propostas: 09:00 horas do
dia 26/09/2019.

2. DO EDITAL
2.1 O edital desta licitagao, aditamentos e esclarecimentos serao disponibilizados

gratuitamente, no “site” www.cocel.com.br, no “link” licitagdes.

2.2 Constitui obrigacdo do proponente certificar-se periodicamente quanto a

emissao de eventuais aditamentos e/ou esclarecimentos sobre este edital.

3. DO INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PRECOS

Inicio da Sessdo de Disputa de Precos: 26/09/2019
HORA: 09:00 horas
LOCAL: Sala de Reuniao da Companhia Campolarguense de Energia- COCEL

Rua Rui Barbosa, n° 520, Centro, Municipio de Campo Largo - PR

4. DO OBJETO
4.1 Constitui objeto da presente licitacdo a contratacao de empresa para o

fornecimento de FERRAGENS GALVANIZADAS, para a COMPANHIA
CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA-COCEL, conforme indicado no Anexo I deste
Edital.

4.2 Os recursos destinados a esta Licitagao estdao previstos no Orcamento anual

do exercicio de 2019.

Item orcamentario Conta Contabil
18721 1232.3.03.10.000.0001
18016 1107.2.01.00.000.0001
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5. DO LOCAL DE ENTREGA

5.1 O(s) material(is), objeto desta Licitagao, deverdao ser entregue(s) em nosso
Almoxarifado, localizado na Rua Bom Jesus, n.°© 1099, Bairro Bom Jesus — Campo
Largo - PR, no horario das 7:30 as 11:00 horas e das 13:00 as 16:00 horas.

6. DA PARTICIPACAO

6.1 Somente poderao participar da presente Licitacdo as empresas regularmente
estabelecidas no Pais e que satisfacam integralmente a todas as exigéncias

constantes deste Edital e seus anexos.

6.2 Nao poderao participar desta Licitacdao, as empresas que foram declaradas
inidoneas para licitar ou contratar com a Unido, Estado, Distrito Federal, Municipio

ou por esta concessionaria, enquanto perdurarem os efeitos da sangao.

6.3 Poderao participar do certame, todos os interessados do ramo de atividade
pertinente ao objeto da contratacdo que preencherem as condigdes acima
estabelecidas, bem como aquelas previstas para o credenciamento constantes
deste Edital.

6.4 Na presente Licitacdo € vedada a participacdo de empresas em consorcio.

6.5 N3o sera permitida a participacdao de empresas distintas através de um Uunico

representante para o mesmo lote.

6.6 Quando o representante participar em diversos lotes e com empresas distintas,
o mesmo devera apresentar no credenciamento documento especifico para

participacao, referenciando os lotes que cada empresa participara.

6.7 Conforme determina o artigo 7° do Regulamento Interno de Licitagdes e
Contratos da COCEL, estara impedida de participar de licitacOes e de ser contratada
pela COCEL a empresa:

I - cujo administrador ou sécio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
social seja diretor ou empregado da COCEL;

II - suspensa pela COCEL;

III - declarada inidonea pela Unido, por Estado, pelo Distrito Federal ou pelo
municipio de Campo Largo/PR, enquanto perdurarem os efeitos da sancao;

IV - constituida por sécio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada

inidonea;
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V - cujo administrador seja sécio de empresa suspensa, impedida ou declarada
inidonea;

VI - constituida por sécio que tenha sido soécio ou administrador de empresa
suspensa, impedida ou declarada inidonea, no periodo dos fatos que deram ensejo
a sancdo;

VII - cujo administrador tenha sido sécio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada inidonea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sancao;
VIII - que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razao de

vinculo de mesma natureza, de empresa declarada inidonea.

6.8 Aplica-se a vedacgao prevista no item 6.7:

I - a contratacdao do proprio empregado ou dirigente, como pessoa fisica, bem
como a participacdo dele em procedimentos licitatérios, na condicdo de licitante;

II - a quem tenha relagcao de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

a) diretor da COCEL;

b) empregado da COCEL cujas atribuicdes envolvam a atuacao na area responsavel
pela licitagdo ou contratacao;

c) Prefeito Municipal de Campo Largo/PR.

III - cujo proprietario, mesmo na condicao de sécio, tenha terminado seu prazo de

gestao ou rompido seu vinculo com a COCEL ha menos de 6 (seis) meses.

7. DA IMPUGNAGAO E ESCLARECIMENTO DO ATO CONVOCATORIO

7.1 Conforme dispde o artigo 47, § 1° do Regulamento de Licitagdes e Contratos da
COCEL, qualquer pessoa, fisica ou juridica, é parte legitima para impugnar edital de
licitacdo, protocolando o pedido até 05 (cinco) dias Gteis antes da data fixada
para a abertura da licitacao, no endereco sede da concessionaria (Rui Barbosa,
n® 520, Centro, Municipio de Campo Largo - PR) ou através do email:
licitacoes@cocel.com.br, devendo a COCEL julgar e responder a impugnacdo, em
até 03 (trés) dias uteis.

7.2 A impugnacdo feita tempestivamente ndao impedira a licitante de participar do
processo licitatério até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente.
7.3 Compete a autoridade competente signatdria do instrumento convocatorio

decidir as impugnacdes interpostas.

7.4 Se a impugnacao for julgada procedente, a COCEL devera:
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I - Na hipdtese de ilegalidade insanavel, anular a licitagdo total ou parcialmente;

II - Na hipotese de defeitos sandveis, corrigir o ato, devendo:

a) republicar o aviso da licitagao pela mesma forma que se deu o texto original,
devolvendo o prazo de publicidade inicialmente definido, exceto se a alteragdao no
instrumento convocatério ndo afetar a participacao de interessados no certame;

b) comunicar a decisao da impugnacao a todos os licitantes que retiraram o edital.

7.5 Se a impugnacao for julgada improcedente, a COCEL devera comunicar a

decisdo diretamente ao Impugnante, dando seguimento a licitacdo.

7.6 As respostas dadas aos esclarecimentos serao comunicadas a todos os
interessados e passam a integrar o instrumento convocatério na condicdo de anexo,

disponibilizando-os, na Internet, no site www.cocel.com.br.

8. DO CREDENCIAMENTO

8.1 O credenciamento para representacao ¢ o procedimento voltado a
identificacao dos Licitantes e de seus representantes legais, quando aqueles forem
pessoas juridicas, por meio da comprovacao da existéncia de poderes para a
pratica de todos os atos inerentes aos mais variados procedimentos praticados pela
COCEL.

8.2 Os interessados que estiverem presentes na sessdao serao devidamente
credenciados, mediante a comprovacao de poderes para formulacdao de ofertas

verbais e pratica dos demais atos do certame.

8.3 A Licitante devera se apresentar para credenciamento junto ao Agente de
Licitacdo, com apenas um Representante Legal ou através de Procurador
regularmente constituido, que devidamente identificado e credenciado, sera o
unico admitido a intervir no procedimento licitatério, no interesse da

representada.

8.4 A identificacdo do interessado serda realizada exclusivamente através da
apresentacao de documento de identidade ou outro documento apto a tanto.

8.5 Consideram-se aptos os documentos mencionados no artigo 2° da Lei n°
12.037/20009.
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8.6 O credenciamento sera efetuado da seguinte forma:

I - Se dirigente, proprietario, sécio, ou assemelhado da empresa Proponente
devera apresentar cdpia do respectivo estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, ou Inscricao de Firma Individual - FI ou Registro de
Empresario-RE, devidamente registrado na Junta Comercial, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigacdes em decorréncia
de tal investidura, e para a pratica de todos os demais atos inerentes ao certame.
Obrigatéria a apresentacdo de documento de identidade ou outro documento apto a
tanto.

a) No caso de sociedade por acbes, o documento referido devera estar
acompanhado da comprovacgao de eleicdo de seus administradores.

II - Se representante legal, devera apresentar instrumento puablico ou
particular de procuracao, ou Termo de Credenciamento, outorgado pelo(s)
representante(s) legal(is) da licitante, com a firma(s) reconhecida(s), na forma
da Lei, comprovando a existéncia dos necessarios poderes para formulacdo de
lances de precos, firmar declaragOes, desistir ou apresentar razdoes de recurso,
assinar Ata e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. Nesta hipdtese,
devera a procuracao/termo de credenciamento estar acompanhada do ato de

investidura do outorgante como dirigente da empresa.

8.7 Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva
assinar o Termo de Credenciamento/Procuragao para o representante da empresa,
a falta de qualquer uma invalida o documento para os fins deste

procedimento licitatorio.

8.8 Para exercer o direito de ofertar lances é obrigatdria a presenca da
Licitante ou de seu representante, nas sessoes publicas referentes a

licitacao.

8.9 As microempresas ou empresas de pequeno porte para se utilizarem dos
beneficios introduzidos pela Lei Complementar n.© 123/06, de 14/12/2006, deverao
comprovar sua condicdo através da apresentacido de DECLARACAO DE
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, a qual devera ser entregue
ao Agente de Licitagdo, juntamente com os documentos para credenciamento

descritos neste artigo.
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8.10 Efetuara a apresentacao de DECLARA(;Z\O DE IDONEIDADE, DE
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAGCAO E DE INEXISTENCIA DE
FATO IMPEDITIVO (ANEXO II), a qual deverd ser entregue ao Agente de
Licitagdo, juntamente com os documentos para credenciamento.

8.11 A documentacdo referente ao credenciamento devera ser apresentada fora

dos envelopes de Preco e de Habilitacao.

8.12 A ndo apresentacgao, incorrecao do documento de credenciamento ou auséncia
do representante, ndo importara na desclassificacdo da sua proposta no presente
certame, contudo, a proponente ndo poderd apresentar lances verbais, e nem fazer

gualquer manifestacao em nome da mesma na sessao de Licitacao.

8.13 Quando os envelopes indicados no item 9 forem enviados pelos CORREIOS ou
outro meio que nao seja o seu representante legal, as empresas interessadas
deverao enviar além dos envelopes citados no item 9.1, outro envelope contendo a
DECLARACAO DE IDONEIDADE, DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAGAO E DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO e a DECLARAGAO DE
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

9. DOS ENVELOPES

9.1 Os envelopes com a “PROPOSTA DE PRECOS” ¢ “"DOCUMENTAGCAO PARA
HABILITAGCAO”, deverdo ser entregues ao Agente de Licitacdo da COCEL, até a
data, e horario estabelecidos no item 1.9 deste Edital, fechados por cola ou lacre,

com as seguintes indicagoes:

ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PRECOS:
COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL
End.: Rua Rui Barbosa, n.© 520

Cidade de Campo Largo, PR - CEP 83601-140
LICITAGCAO n.° 049/2019

Data de abertura: 26/09/2019

Horario de abertura: 09:00 horas

Proponente:
CNPJ No:
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ENVELOPE N° 02 - DOCUMENTACAO PARA HABILITACAO:
COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL

End.: Rua Rui Barbosa, n.°2 520

Cidade de Campo Largo, PR - CEP 83601-140

LICITAGAO n.° 049/2019

Data de abertura: 26/09/2019

Horario de abertura: 09:00 horas

Proponente:

CNPJ NO:

10. DA PROPOSTA DE PRECO (ENVELOPE N.° 1)

10.1 O envelope “PROPOSTA DE PRECO” devera conter a proposta da proponente,
a qual deverd ser apresentada conforme modelo de proposta (Anexo V),

observando-se as seguintes disposicdes:

a) Ser apresentada em uma via, em lingua portuguesa, salvo quanto a expressoes
técnicas de uso corrente, em papel timbrado do proponente ou identificada com o
n.° do CNPJ, sem ressalvas, emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas,
devendo suas folhas ser numeradas e rubricadas e a Uultima assinada por seu

representante legal;

b) Os precos propostos deverao ser expressos em Real (R$), em algarismos e por

extenso, devendo ser apresentado o valor unitario e o valor total de cada item, nao

se admitindo cotagao em moeda estrangeira;

c) No(s) preco(s) proposto(s) e nos lances que oferecer, ja devera estar incluido

todos os custos necessarios para o fornecimento do(s) objeto(s) da licitacdo, bem

como todos os impostos, ICMS substituicdo, encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam ou

venham a incidir sobre o objeto licitado;

d) Ser acompanhada de documentos técnicos (manuais, prospectos ou outro

documento em que se especifiquem as caracteristicas técnicas do produto), em
lingua portuguesa, ou quaisquer outros elementos necessarios ao bom e rapido
esclarecimento da proposta, objeto deste Edital, considerando que este item nao é

desclassificatorio;
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e) Conter prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contados a partir

da data da abertura da referida proposta;

f) Conter prazo de entrega de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da

assinatura do contrato ou da ordem de compra/ordem de servico;

g) Conter prazo de pagamento de 30 (trinta) e 60 (sessenta) dias da data de

entrega do objeto contratado;

h) Apresentar garantia minima de 12 (doze) meses, de acordo com o Anexo I;

i) Caso a mercadoria ofertada tenha algum beneficio tributario correspondente a
base de calculo reduzida para apuracao do imposto Estadual, ou a aliquota
reduzida, devera constar na proposta financeira a indicacdo da base legal e o
percentual em questdo;

j) O precgo é fixo e sem reajuste.

10.2 Apenas para efeito de ordenamento de valores das propostas, ocorrendo
discordancia entre os precos unitarios e totais, prevalecerdo os primeiros, e entre
os valores expressos em algarismos e por extenso, serdao considerados estes

ultimos.

10.3 Os precos iniciais propostos serao de exclusiva responsabilidade do
proponente, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdao dos mesmos,

sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

11. DOS DOCUMENTOS DA HABILITAGAO (ENVELOPE N.° 2)

11.1 Do envelope n.° 02 - “DOS DOCUMENTOS DA HABILITAGAO”, devero

constar os seguintes documentos, validos na data de abertura desta licitacdo:

11.1.1 Para comprovacdo da habilitacao juridica:

I - Cédula de Identidade e prova de inscricdo no CPF - Cadastro de Pessoa Fisica,
no caso de licitante pessoa fisica;

II - Prova de inscricdo no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Juridica;

III - Registro Comercial, no caso de empresa individual (Empresario);

IV - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais (Sociedade Empresaria), acompanhado de

documentos da eleicao de seus administradores;
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V - Inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis (Sociedade Simples),
acompanhada de prova de diretoria em exercicio;

VI - Decreto de autorizagao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacao para funcionamento
expedido pelo 6rgao competente, quando a atividade assim o exigir.

VII - Documentos (RG e CPF) dos socios e administradores.

§1° A documentacao requerida relativa a habilitacdo juridica, salvo a exigida nos
incisos I, II e III pode ser substituida pela Certidao Simplificada expedida pela
Junta Comercial, para firmas individuais (Empresario) ou sociedades mercantis
(Sociedade empresaria), ou Certidao em breve relatério expedida pelo Registro Civil
das Pessoas Juridicas para Sociedades Civis.

§2° A documentacdo apresentada na fase do credenciamento, no subitem 8.6, é

dispensada da apresentacao em duplicidade no envelope de documentagao.

83° O Objeto Social especificado nos documentos acima, determina a participagao
da Empresa nas licitacdes promovidas pela COCEL, devendo ser totalmente

compativel com o objeto licitado.

11.1.2 Para comprovacgao da regularidade fiscal:

I - Prova de regularidade com o INSS, mediante a apresentacdao da Certidao
Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;

II - Prova de regularidade ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
mediante a apresentacado do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), e

III - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacao de certiddao negativa, nos termos da Lei n°® 12.440, de 7
de julho de 2011.

11.1.3 Para comprovacao da qualificacdo técnica:

I - Pelo menos um atestado, em nome da interessada, fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, explicitando o servico prestado ou o fornecimento
realizado, de acordo com o objeto da presente licitagdo, bem como o nome,

enderecgo, telefone e fax do atestante, acompanhado da Nota Fiscal ou Contrato.
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11.1.4 Para a comprovacao da qualificacao economica e financeira:

I - Certidao negativa de faléncia, recuperacao judicial ou extrajudicial, expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, ou de execucao patrimonial, expedida
no domicilio da pessoa fisica;

II - Balanco Patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situagao financeira

da empresa.

§1° Quanto as demonstracbes contabeis, entende-se que estas serdo
“apresentadas na forma da Lei” nas seguintes situagdes e condigcoes:

I - As Demonstracdes Contabeis devem conter o Termo de Abertura e de
Encerramento devidamente registrados ou arquivados na Junta Comercial do
Estado, ou Cartério pertinente, com as respectivas folhas numeradas, ou seja,

copia fiel do Livro Diario, autenticado;

II - As empresas que publicam suas Demonstracdes Contabeis na Imprensa Oficial
poderao apresentar cOpia autenticada da publicagdo no Diario Oficial da Unido, do
Estado, ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja situada a empresa,

ou em jornal de grande circulagao;

III - As empresas sujeitas a apresentacao da Escrituracao Contabil Digital (ECD),
nos termos do Art. 2° do Decreto Federal n® 6.022/2007, com a utilizagao do
Sistema Publico de Escrituracao Digital (SPED) deverdao apresentar em documentos
impressos extraidos do livro digital, tais como: o Balango Patrimonial, a
Demonstracao de Resultado, os Termos de Abertura e Encerramento do livro digital

e o Recibo de entrega do livro digital;

IV - As empresas constituidas no Exercicio em curso deverdao enviar cépia do
ultimo Balancete de Verificacdo, devidamente assinado pelo Profissional Contabil e

Representante Legal da Empresa;

V - Até 30 de abril serdo aceitas Demonstracdes Contabeis do penultimo exercicio
encerrado, apds esta data € obrigatdria a apresentacdo das Demonstracdes do

ultimo exercicio encerrado;

VI - Para as empresas sujeitas a apresentacao da Escrituracdo Contabil Digital
(ECD), nos termos do Art. 2° do Decreto Federal n°® 6.022/2007, com a utilizagao
do Sistema Publico de Escrituracao Digital (SPED), fica prorrogado até o dia 30 de
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junho aceitabilidade das Demonstracdes Contabeis do penultimo exercicio

encerrado;

VII - O balanco patrimonial e as demonstragdes contabeis deverao estar assinadas
por Profissional de Contabilidade, devidamente registrado no Conselho Regional de

Contabilidade e pelo Titular ou representante legal da empresa.

§2° As Demonstracdes Contabeis devem ser referentes a um exercicio completo,
exceto o Balanco de Abertura que sera apresentado por empresas constituidas no
exercicio em curso.

83° Para microempresas e empresas de pequeno porte inscritas no SIMPLES, a
exigéncia pertinente a balanco patrimonial serd atendida mediante a apresentacao

do resumo de suas demonstragdes contabeis.

84° A apresentacdo das Demonstracdes Contabeis é obrigatéria para todas as
empresas, independentemente do porte, classificagdo ou enquadramento para fins

tributarios.
11.2 DAS DISPOSICOES GERAIS SOBRE HABILITAGCAO

11.2.1 Os documentos necessarios a habilitacdo poderdo ser apresentados em
original, mediante coépia autenticada por cartério competente ou por empregado da
COCEL, membro da Comissao de Licitagdo, por publicagdo em 6rgdo da imprensa

oficial ou obtidos pela internet em sitios oficiais do érgdo emissor.

11.2.2 Os documentos de habilitacdo poderdao ser substituidos, total ou
parcialmente, pelo Certificado de Registro Cadastral - CRC da COCEL.

11.2.3 Os proponentes ficam obrigados a apresentar, na fase de habilitagao do
procedimento licitatério, os documentos validos em substituicdo aqueles que
estejam vencidos e que deram origem a emissao do Certificado de Registro
Cadastral da COCEL (CRC).

11.2.4 As certidOes expedidas pelos érgaos da administracdo fiscal e tributaria,
desde que assim instituidas pelo drgdo emissor, poderdao ser emitidas pela internet,
sendo validas independentemente de assinatura ou chancela de servidor dos érgdos
emissores, mas sujeito a verificacdo da autenticidade pela rede de comunicacgao,

perante o érgdo emissor.
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11.2.5 A inabilitacao da licitante importa a perda do direito de participar das fases

seguintes.

11.2.6 Para os documentos sem prazo de validade, sera considerado o prazo de 60

(sessenta) dias a partir da data de sua expedicao.

11.2.7 Podera ser solicitada a comprovacao da legitimidade dos atestados de
capacidade técnica apresentados, mediante, dentre outros documentos, de cépia do
respectivo contrato, endereco da contratante e local em que foram prestados os

servicos.

11.2.8 As empresas que nao apresentarem todos os documentos exigidos, ou
apresentarem incompletos, incorretos, serao consideradas inabilitadas.

11.2.9 As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda

documentacao exigida para efeito de comprovagao de regularidade fiscal, mesmo
gue esta apresente alguma restrigao:

a) Conforme dispde o artigo 43 da LCP 123/06, havendo alguma restricao na
comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o prazo de 05
(cinco) dias uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a
critério da administracdo publica, para regularizacdo da documentacdo, para
pagamento ou parcelamento do débito e para emissdo de eventuais certiddes

negativas ou positivas com efeito de certidao negativa;

b) A nao regularizacdao da documentacao, no prazo previsto, implicara decadéncia
do direito a contratacdo, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacao, para negociacao, assinatura do contrato

ou revogar a licitagao.

12. DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

12.1 No dia, hora e local designado neste Edital, na presenca dos representantes
das proponentes e demais pessoas que queiram assistir ao ato, o Agente de
Licitacdo receberd dos representantes credenciados a DECLARAGCAO DE
IDONEIDADE, DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAGCAO E DE
INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO, as microempresas ou empresas de

pequeno porte, que optarem em utilizar os beneficios da Lei Complementar n©
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123/06, de 14 de dezembro de 2006, deverao apresentar a DECLARACI'-'\O DE
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, e, em envelopes distintos,
devidamente fechados e rubricados nos fechos, as Propostas de Precos e a

Documentacdo exigida para Habilitacdo das Licitantes, registrando em ata a

presenca dos participantes.

12.2 Declarada aberta a sessao pelo Agente de Licitagao, nao mais serao admitidos

novos proponentes, dando-se inicio aos trabalhos da Licitacado.

12.3 Primeiramente serdo abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS DE
PRECOS, sendo verificada sua conformidade, de acordo com o0s requisitos
estabelecidos neste Edital, sendo desclassificadas aquelas que estiverem em

desacordo.

12.4 Apds apresentacdo da proposta, ndao cabera desisténcia, salvo por motivo

justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Agente de Licitagao.

12.5 A apresentacdo da proposta implicard na plena aceitacdo, por parte do

proponente, das condicoes estabelecidas neste edital e seus anexos.

12.6 Os documentos e propostas serao rubricados pelas licitantes presentes, sendo
no minimo por 03 (trés), caso haja maior niumero de licitantes, pelo Agente de

Licitagdao e equipe de apoio.

12.7 Em havendo necessidade de diligéncia, a Comissdao de Licitacdo podera
suspender a sessdo para analisar os documentos e as propostas, marcando, na

oportunidade, nova data e local a fim de dar prosseguimento aos trabalhos.

12.8 O envelope de documentacdo que nao for aberto ficard em poder da Comissao
Permanente de Licitacdo pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da
homologacao da licitacdo, devendo a licitante retira-lo apds aquele periodo, no

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilizacdo do mesmo.

13. DOS PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO

13.1 Considerando a adogcao do modo de disputa aberta, as licitantes
apresentardao lances verbais publicos e sucessivos, de forma individual,
obedecendo a sequéncia decrescente dos valores das propostas, até a

proclamacgao da vencedora.
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13.2 Caso duas ou mais propostas iniciais apresentarem precos iguais, sera

realizado sorteio para determinacdao da ordem de oferta dos lances.
13.3 E vedada a oferta de lance intermediario e ou com vistas ao empate.

13.4 Dada a palavra a Licitante, esta dispora de 05 (cinco) minutos para

apresentar nova proposta.

13.5 A desisténcia em apresentar lance verbal implicara a exclusdao da
Licitante da disputa de lances, e a manutencdo do ultimo preco apresentado

pela mesma, para efeito de ordenacao das propostas.

13.6 O encerramento da etapa competitiva dar-se-a quando, convocadas pelo
Agente de Licitagdo, as Licitantes manifestarem seu desinteresse em

apresentar novos lances.

13.7 Sera dado o direito de preferéncia para MICROEMPRESA e EMPRESA DE
PEQUENO PORTE, para apresentar nova proposta no prazo maximo de 05 (cinco)
minutos apds o encerramento dos lances, sob pena de preclusdao, desde que seu
ultimo lance esteja no intervalo de 5% (cinco por cento) superior ao melhor preco,

conforme determina o art. 44, § 29, da Lei Complementar n® 123/06.

13.8 A Proponente ndo poderad desistir de lance ja ofertado sujeitando-se as

penalidades constantes neste Edital.

13.9 Efetuado o julgamento dos lances ou propostas, sera promovida a
verificacao de sua efetividade, promovendo-se a desclassificacao daquelas que:
I - contenham vicios insanaveis;

II - descumpram especificagdes técnicas constantes do instrumento convocatorio;
III - apresentem precos manifestamente inexequiveis;

IV - apds esgotada a fase de lances e de negociacdo, se encontrem acima do
orcamento estimado para a contratacao;

V - ndo tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela COCEL;

VI - apresentem desconformidade com outras exigéncias do instrumento
convocatério, salvo se for possivel a acomodacdo a seus termos antes da
adjudicacao do objeto e sem que se prejudique a atribuicdo de tratamento

isonOmico entre os licitantes.
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13.10 A verificacdo da efetividade dos lances ou propostas podera ser feita

exclusivamente em relagao aos lances e propostas mais bem classificados.

13.11 A COCEL poderad realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das
propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, na forma do inciso V
do item 13.8.

14. DA NEGOCIACAO E DA DECLARACAO DE VENCEDORA

14.1 Confirmada a efetividade do lance ou proposta que obteve a primeira
colocagdo na etapa de julgamento, ou que passe a ocupar essa posigao em
decorréncia da desclassificacao de outra que tenha obtido colocagdao superior, o
Agente de Licitacao devera negociar condigbes mais vantajosas com quem

a apresentou.

14.2 A negociagao devera ser feita com as demais licitantes, sequndo a ordem

inicialmente estabelecida, quando o preco do primeiro colocado, mesmo apds a

negociagao, permanecer acima do orcamento estimado.

14.3 O Agente de Licitacdo podera revelar nesta fase de negociacao o valor do

orcamento estimado.

14.4 Se depois de adotada a providéncia referida no item anterior, ndo for obtido

valor igual ou inferior ao orcamento estimado para a contratacao, sera revogada a

licitacao.

14.5 Sendo aceitavel a proposta, sera aberto o Envelope n® 02 contendo a
“"DOCUMENTACAO PARA HABILITAGAO”, para confirmacdo das suas condicdes

habilitatorias.

14.6 Constatado o atendimento pleno das exigéncias do Edital, sera

declarada a Proponente vencedora do certame.

14.7 A proponente vencedora devera apresentar, em até 03 (trés) dias Uteis apds
0 comunicado de vencedora do certame, a PROPOSTA COMERCIAL redigida em
portugués, assinada pelo seu representante legal, devidamente identificada, com os
respectivos valores ajustados ao valor adjudicado (menor preco) na sessao publica
de Licitagao, em papel timbrado ou personalizado, contendo razao social completa

do proponente, endereco, telefone, fax e e-mail da empresa, no seguinte endereco:
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DIVISAO DE LOGISTICA E COMPRAS
COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL
RUA RUI BARBOSA, N© 520, CENTRO, CAMPO LARGO - PR

14.8 Da Sessdo lavrar-se-a Ata circunstanciada na qual serdo registradas
ocorréncias relevantes e que, ao final, sera assinada pelo Agente de Licitagcao e pela

equipe de apoio e pelos Licitantes presentes.

15. DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGAGAO

15.1 Declarada a vencedora do certame, o Agente de Licitacdo efetuara a

adjudicacao do objeto a vencedora.

15.2 Em havendo interposicdo de recurso, o ato de adjudicacdao devera ser

efetivado pelo Diretor Administrativo, na condigao de autoridade competente.

15.3 Estando o processo licitatério reqularmente formado e desenvolvido, o Diretor

Administrativo ird homologa-lo.

15.4 A homologacao do resultado implica a constituicao de direito subjetivo liquido
e certo relativo a celebracdo do contrato em favor do licitante adjudicatario,
observados os termos e condigdes fixados no instrumento convocatério e em sua

proposta ou lance.

16. DOS RECURSOS
16.1 O procedimento licitatdrio tera fase recursal Unica.

16.2 Os licitantes poderdao apresentar recurso no prazo de 05 (cinco) dias uteis
apos a habilitacao, o qual contemplara, além dos atos praticados nessa fase,

aqueles praticados na fase de julgamento das propostas de preco.

16.3 A intimacao dos atos referidos no item anterior sera feita mediante publicacdo
no site da COCEL, no Diario Oficial Eletrénico do Municipio de Campo Largo, bem
como, realizada a comunicacdo direta aos licitantes, salvo se presentes os
prepostos de todos os licitantes participantes do certame no ato em que foi adotada

a decisdo, caso em que a comunicacdo sera lavrada em ata.

16.4 O recurso que versar sobre habilitagdao/inabilitacao ou sobre

classificacdo/desclassificacdo de propostas tera efeito suspensivo, podendo a
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autoridade competente, motivadamente e presentes razdoes de interesse publico,

atribuir ao recurso interposto eficacia suspensiva aos demais recursos.

16.5 Interposto, o recurso sera comunicado aos demais licitantes, que poderdo

apresentar contrarrazoes no prazo de 05 (cinco) dias uteis.
16.6 Os autos deste processo permanecerao franqueados aos interessados.

16.7 O recurso e as contrarrazOes serdo dirigidos ao Agente de Licitagao que
praticou o ato recorrido, que apreciard sua admissibilidade, podendo reconsiderar
ou ndo a decisao recorrida no prazo de 05 (cinco) dias Uteis e, independentemente
de sua decisao, fazé-lo subir a segunda instdncia administrativa, devidamente
informado, cabendo a autoridade superior proferir a decisao final no prazo de 05

(cinco) dias uteis do seu recebimento.

16.8 As decisdes dos recursos interpostos deverao ser intimadas diretamente aos
licitantes por meio eletronico, além de serem publicadas no Diario Oficial Eletronico
do Municipio de Campo Largo - PR, bem como, realizada a comunicacao no site da
COCEL.

16.9 O acolhimento de recurso implicara invalidagao apenas dos atos insuscetiveis

de aproveitamento.

17. DO CONTRATO

17.1 Sera firmado contrato entre a COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA -
COCEL e a empresa vencedora, conforme minuta anexa a este Edital, no prazo de
05 (cinco) dias uteis, contados a partir da intimacdo para assinatura do mesmo,

relativo ao fornecimento do objeto deste Edital.

17.2 Farao parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pelo
proponente vencedor que tenham servido de base para a presente licitagdo, bem

como as condigOes estabelecidas neste Edital e Anexos.

17.3 Caso a empresa vencedora venha a desistir da assinatura do Contrato, no
prazo estabelecido no item 17.1, a COCEL reserva-se no direito de aplicar, no que
couber, as sancdOes previstas no artigo 207 do Regulamento de Licitagbes e
Contratos da COCEL.
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17.4 E facultado a COCEL, quando o convocado nao assinar o termo de contrato no
prazo e nas condigoes estabelecidos:

I - convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo
em igual prazo e nas mesmas condicdes propostas pelo primeiro classificado,
inclusive quanto aos precos atualizados em conformidade com o instrumento
convocatorio;

II - revogar a licitagao.

17.5 Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem
convocagao para a contratacdo, ficam os licitantes liberados dos compromissos

assumidos.

17.6 No ato da assinatura do contrato, a adjudicataria devera apresentar
Instrumento Publico ou Particular de Mandato, este ultimo com firma reconhecida,
outorgando poderes ao signatario da contratacdo quando nao se tratar de sécio ou

diretor autorizado através do estatuto ou contrato social.

17.7 O extrato do contrato serd publicado no Didrio Oficial Eletronico do Municipio

de Campo Largo.

18. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

18.1 A Licitante que descumprir quaisquer das clausulas ou condicdes do presente
Edital, ficara sujeita as penalidades previstas no Regulamento Interno de Licitacdes
e Contratos da COCEL, respeitando-se os principios do contraditério e da ampla

defesa.

19. DO RECEBIMENTO

19.1 A COCEL se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto
entregue em desacordo com as especificacdes constantes do Anexo I deste Edital.

19.2 A Contratada obriga-se em no maximo 07 (sete) dias, as suas expensas a
substituir, no todo ou em parte o objeto desta licitagcdo, em que se verifiquem
vicios, defeitos ou incorrecdes, resultantes da entrega dos objetos desta licitacao,
salvo quanto o defeito for comprovadamente provocado por uso indevido ou
inadequado, sob pena de sangdes previstas no Regulamento Interno de Licitagles e
Contratos da COCEL, respeitando-se os principios do contraditério e da ampla

defesa.
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19.3 O recebimento sera efetuado por empregado publico desta concessionaria,
estando sujeito a conferéncia quantitativa e qualitativa na conformidade do objeto

licitado para aceitagao final.

20. DO PAGAMENTO, DOS IMPOSTOS E DOS PRAZOS
20.1 Os itens, objetos da presente licitagao, deverao ser entregues no prazo de

até 30 (trinta) dias, a contar da data especificada no Contrato/Ordem de Compra.

20.2 O pagamento pela aquisicao do objeto da presente licitagdo sera realizado no
prazo de 30 (trinta) e 60 (sessenta) dias da data da entrega dos materiais e

apresentacao da nota fiscal/fatura na sede da COCEL.

20.3 Deverao ser emitidas notas fiscais conforme a emissdao das Ordens de

Compra.

20.4 Todos os custos com impostos, taxas, substituicao tributaria, fretes e demais
despesas que porventura ocorra sera de responsabilidade da empresa vencedora.
20.5 O CNPJ constante da nota fiscal devera ser o mesmo constante da Proposta,

bem como o indicado para consulta durante a fase de habilitagao.

20.6 Os itens a serem entregues estardo sujeitos a aceitacao definitiva pela
COCEL.

21. DO FRETE

21.1 O Frete CIF e o descarregamento dos materiais serao por conta da empresa
contratada.

22. DA INDICAGAO DO AGENTE DE LICITAGAO

22.1 O Agente de Licitagcdao responsavel pela presente Licitacdo sera a Sra.
Adriana Volkmann, designada pela Portaria n.© 003/2019, de 01/03/20109.

22.2 Na auséncia do Agente de Licitacdo responsavel, a presente Licitacdo sera
conduzida e julgada por um dos empregados publicos designados pela Portaria n.°
003/2019, de 01/03/20109.
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23. DAS DISPOSICOES GERAIS

23.1 O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da proponente
vencedora, serdo partes integrantes do instrumento contratual, independentemente

de transcrigao.

23.2 As proponentes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das

informagdes e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitagao.

23.3 Nenhuma indenizacdao serda devida as proponentes pela elaboracdo ou pela
apresentacao de documentacao exigida pelo presente Edital, cujo desconhecimento
nao podera alegar.

23.4 A apresentacdao das propostas implicard na plena aceitagao, por parte da
proponente, das condigdes estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

23.5 O Diretor Presidente da COCEL podera revogar a presente licitagcdo em face
de razbes de interesse publico, derivado de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la
por ilegalidade, de oficio, ou por provocacao de qualquer pessoa, mediante ato
escrito e fundamentado.

23.6 Os recursos ou impugnacoes interpostos fora dos prazos ndao serao
conhecidos.

23.7 E facultado & Comissdo de Licitacdo e ao Agente de Licitagdo, em qualquer
fase do certame, promover as diligéncias que entender necessarias, adotando
medidas de saneamento destinadas a esclarecer informagbes, corrigir
impropriedades meramente formais na proposta, documentagcao de habilitagao ou

complementar a instrucdo do processo.

23.8 A Comissao de Licitacdo e o Agente de Licitagdo poderdao conceder aos
Licitantes o prazo de 03 (trés) dias uteis para a juntada posterior de documentos
cujo conteldo retrate situacdo fatica ou juridica ja existente na data da

apresentacao da proposta.

23.9 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndao importara no
afastamento da proponente, desde que seja possivel a afericdo da sua qualificacao
e a exata compreensdo da sua proposta, durante a realizacdo da sessdo publica de

Licitagao.

23.10 As normas que disciplinam esta Licitagao serao interpretadas em favor da
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ampliagao da disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o

interesse publico e a seguranca juridica da contratacao.

23.11 No caso de alteracdao deste Edital no curso do prazo estabelecido para o
recebimento das propostas de precos e documentos de habilitagdo, este prazo sera
reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdao nao afetar a formulagao

das propostas.

23.12 Para as proponentes que se enquadram na Lei Complementar n°® 123/2006,
como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparadas, serd observado o
regime diferenciado em conformidade com os artigos 42 a 49 do referido diploma

legal.

23.13 A execucdo do contrato serd acompanhada e fiscalizada por um

representante da COCEL, especialmente designado pelo Diretor Presidente.

23.14 A fiscalizagdo sera exercida no interesse da COCEL e nado exclui e nem reduz
a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades, e, na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade do Poder

Publico ou de seus agentes e prepostos.

23.15 A Contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condigbes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessario sobre o objeto da presente

licitacdo, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

23.16 Sera competente o Foro da Comarca de Campo Largo - PR, para solucdo das

questdes oriundas do presente Edital.

23.17 Aos casos omissos aplicam-se as demais disposicdes da Lei n© 13.303/2016

e do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da COCEL.

24. DA PUBLICIDADE

24.1 O Aviso deste Edital e os demais atos relativos a publicidade do certame,

conforme o caso, serao publicados no site da COCEL - www.cocel.com.br.

25. DAS INFORMAGOES

25.1 Divisdo de Logistica e Compras — Sede da COCEL - Rua Rui Barbosa, n° 520,
Campo Largo - PR, fone (41) 2169-2122 ou 2169-2114, das 08:00 as 12:00 e das
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13:30 as 17:00; no site da COCEL - www.cocel.com.br; ou através do email:

licitacoes@cocel.com.br

Campo Largo, 11 de setembro de 2019.

NELSON CHAGAS
Diretor Administrativo

ANEXOS:

e Anexo I — Termo de Referéncia;

e Anexo II - Modelo de Declaragao de Idoneidade, de cumprimento dos requisitos
de habilitacdo, e de inexisténcia de fato impeditivo;

e Anexo III - Modelo de Procuracao de representante legal para credenciamento;

e Anexo IV - Declaracao de Microempresa e ou Empresa de Pequeno Porte;

e Anexo V - Modelo para apresentacao da Proposta;

e Anexo VI - Minuta do Contrato Estatal;

e Anexo VII - Modelo da Ordem de Compra de Materiais/Ordem de Servicos.
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ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA

Constitui objeto do Edital de Licitagcao n.° 049/2019, o fornecimento dos itens a
seguir descritos, 0s quais deverao apresentar, obrigatoriamente, as seguintes

quantidades e caracteristicas minimas:

ITEM 01
SUBITEM 01 - 500 (QUINHENTAS) UNIDADES MAO FRANCESA PLANA EM ACO
ZINCADO, 619 x 32 x 5MM. CODIGO COCEL 3155.

SUBITEM 02 - 50 (CINQUENTA) UNIDADES PINO AUTO TRAVANTE PARA FIXACAO DE
ISOLADOR PILAR ROSCA M16X2-8G NBR 9527 E ARRUELA DE PRESSAO M20. DIMENSOES
PARA FIXACAO NA CRUZETA: COMPRIMENTO TOTAL DE 38MM, UMA ARRUELA QUADRADA E
UMA DE PRESSAO, ROSCA M16X2-8G NBR 9527, COM ROSCA MINIMA 30MM. CODIGO
COCEL 13284.

ITEM 02

SUBITEM 01- 2.000 (DUAS MIL) UNIDADES ARRUELA QUADRADA EM ACO ZINCADO
050X050X018MM. ESPESSURA MINIMA DE 3MM, IDENTIFICAGAO: CADA ARRUELA DEVE
VIR IDENTIFICADA COM NOME DO FABRICANTE E DATA DE FABRICAGAO. MATERIAL: ACO
CARBONO, ABNT 1010 A 1020, LAMINADO, REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE
IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR 6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO
REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83. ACABAMENTO: A ARRUELA
QUADRADA DEVE TER SUPERFICIE LISA CONTINUA E UNIFORME EVITANDO-SE
SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEICOES. CODIGO
COCEL 13045.

SUBITEM 02 - 400 (QUATROCENTAS) UNIDADES GANCHO OLHAL EM FERRO
FUNDIDO, ACO CARBONO OU ACO FORJADO, ZINCADO A QUENTE, CARGA MINIMA DE
RUPTURA 5000daN, A= 80+-8, B= 18+-5, C=45+-5 E D=22+-3. CODIGO COCEL 13190.

SUBITEM 03 - 800 (OITOCENTAS) UNIDADES PORCA OLHAL EM ACO FORIJADO,
ZINCADO A QUENTE, ROSCA M-16 CARGA MINIMA DE RUPTURA 5000daN. CODIGO COCEL
13210.
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ITEM 03

SUBITEM 01 - 700 (SETECENTAS) UNIDADES PARAFUSO EM ACO ZINCADO, CABECA
QUADRADA, M16 X 200MM. CONDICOES GERAIS IDENTIFICACAO: CADA PARAFUSO DEVE
SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MiNIMO, COM:
NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E
UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS
IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO
COM A NBR 7261. O PARAFUSO DEVE SER FORNECIDO MONTADO COM PORCA(S).
ROSCAS: O PARAFUSO E A(S) PORCA(S) DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL
E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO:"8G - PARA O
PARAFUSO; 7H - PARA A(S) PORCA(S). MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020,
REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR
6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR
8158/83. CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A TRACAO: PARAFUSO DE CABECA
QUADRADA E CABECA ABAULADA: - CARGA MINIMA SEM CISALHAMENTO: 3.000 DAN DE
ACORDO COM ASTM F606. O PARAFUSO CORRETAMENTE INSTALADO DEVE SUPORTAR UM
ESFORGO DE TRAGAO COM CUNHA "F" DE 5000DAN, NO MINIMO, CONFORME A NBR 8855.
ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA ENTREGA OS RELATORIOS DE ENSAIOS
RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO COCEL 13235.

SUBITEM 02 - 500 (QUINHENTAS) UNIDADES PARAFUSO EM ACO ZINCADO, CABECA
QUADRADA, M16 X 300MM. CONDICOES GERAIS IDENTIFICAGAO: CADA PARAFUSO DEVE
SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO, COM:
NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E
UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS
IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO
COM A NBR 7261. O PARAFUSO DEVE SER FORNECIDO MONTADO COM PORCA(S).
ROSCAS: O PARAFUSO E A(S) PORCA(S) DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL
E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO:"8G - PARA O
PARAFUSO; 7H - PARA A(S) PORCA(S). MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020,
REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR
6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR
8158/83. CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A TRACAO: PARAFUSO DE CABECA
QUADRADA E CABECA ABAULADA: - CARGA MINIMA SEM CISALHAMENTO: 3.000 DAN DE
ACORDO COM ASTM F606. O PARAFUSO CORRETAMENTE INSTALADO DEVE SUPORTAR UM
ESFORGO DE TRAGAO COM CUNHA "F" DE 5000DAN, NO MINIMO, CONFORME A NBR 8855.
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ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA ENTREGA OS RELATORIOS DE ENSAIOS
RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO COCEL 13245.

SUBITEM 03 - 500 (QUINHENTAS) UNIDADES PARAFUSO EM ACO ZINCADO, CABECA
QUADRADA, M16 X 250MM. CONDICOES GERAIS IDENTIFICAGAO: CADA PARAFUSO DEVE
SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO, COM:
NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E
UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS
IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO
COM A NBR 7261. O PARAFUSO DEVE SER FORNECIDO MONTADO COM PORCA(S).
ROSCAS: O PARAFUSO E A(S) PORCA(S) DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL
E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO:"8G - PARA O
PARAFUSO; 7H - PARA A(S) PORCA(S). MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020,
REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR
6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR
8158/83. CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A TRAGAO: "PARAFUSO DE
CABECA QUADRADA E CABEGCA ABAULADA: - CARGA MINIMA SEM CISALHAMENTO: 3.000
DAN DE ACORDO COM ASTM F606. O PARAFUSO CORRETAMENTE INSTALADO DEVE
SUPORTAR UM ESFORCO DE TRACAO COM CUNHA "F" DE 5000DAN, NO MINIMO,
CONFORME A NBR 8855. ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA ENTREGA OS
RELATORIOS DE ENSAIOS RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO COCEL 13275.

SUBITEM 04 - 300 (TREZENTAS) UNIDADES PARAFUSO EM ACO ZINCADO, ROSCA
TOTAL M16 X 150MM. CONDICOES GERAIS IDENTIFICACAO: CADA PARAFUSO DEVE SER
ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MiNIMO, COM:
NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E
UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS
IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO
COM A NBR 7261. O PARAFUSO DEVE SER FORNECIDO MONTADO COM 4 PORCAS.
ROSCAS: O PARAFUSO E AS PORCAS DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E
CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: 8G - PARA O
PARAFUSO; 7H - PARA A(S) PORCA(S).

MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020, REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE
IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR 6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO
REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83. CARACTERISTICAS
MECANICAS: RESISTENCIA A TRACAO: PARAFUSO DE ROSCA DUPLA CORRETAMENTE
INSTALADO DEVE SUPORTAR UM ESFORCO DE TRACAO "F" DE 2500 DAN NOMINAL,
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4000DAN SEM SOFRER DEFORMACAO PERMANENTE E 5000DAN, NO MINIMO, SEM
APRESENTAR RUPTURA. ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA ENTREGA OS
RELATORIOS DE ENSAIOS RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO COCEL 13429.

SUBITEM 05 - 300 (TREZENTAS) UNIDADES PARAFUSO AGO ZINCADO, M16 X 200MM
ROSCA DUPLA TOTAL. CONDICOES GERAIS IDENTIFICACAO: CADA PARAFUSO DEVE SER
ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO, COM:
NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E
UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS
IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO
COM A NBR 7261. O PARAFUSO DEVE SER FORNECIDO MONTADO COM 4 PORCAS.
ROSCAS: O PARAFUSO E AS PORCAS DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E
CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: 8G - PARA O
PARAFUSO; 7H - PARA A(S) PORCA(S). MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020,
REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR
6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR
8158/83. CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A TRAGCAO: "PARAFUSO DE ROSCA
DUPLA CORRETAMENTE INSTALADO DEVE SUPORTAR UM ESFORCO DE TRAGCAO "F" DE
2500 DAN NOMINAL, 4000DAN SEM SOFRER DEFORMAGAO PERMANENTE E 5000DAN, NO
MINIMO, SEM APRESENTAR RUPTURA. ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA
ENTREGA OS RELATORIOS DE ENSAIOS RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO
COCEL 13430.

SUBITEM 06 - 300 (TREZENTAS) UNIDADES PARAFUSO ACO ZINCADO, CABECA
QUADRADA, M16 X 70MM. CONDICOES GERAIS IDENTIFICACAO: CADA PARAFUSO DEVE
SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO, COM:
NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E
UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS
IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO
COM A NBR 7261. O PARAFUSO DEVE SER FORNECIDO MONTADO COM PORCA(S).
ROSCAS: O PARAFUSO E A(S) PORCA(S) DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL
E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: 8G - PARA O
PARAFUSO; 7H - PARA A(S) PORCA(S). MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020,
REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR
6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR
8158/83. CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A TRACAO: PARAFUSO DE CABECA
QUADRADA E CABECA ABAULADA: - CARGA MINIMA SEM CISALHAMENTO: 3.000 DAN DE
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ACORDO COM ASTM F606. O PARAFUSO CORRETAMENTE INSTALADO DEVE SUPORTAR UM
ESFORGO DE TRAGAO COM CUNHA "F" DE 5000DAN, NO MINIMO, CONFORME A NBR 8855.
ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA ENTREGA OS RELATORIOS DE ENSAIOS
RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO COCEL 13435.

SUBITEM 07 - 500 (QUINHENTAS) UNIDADES PARAFUSO EM ACO ZINCADO, CABECA
QUADRADA, M16 X 125MM. CONDICOES GERAIS IDENTIFICAGAO: CADA PARAFUSO DEVE
SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO, COM:
NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E
UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS
IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO
COM A NBR 7261. O PARAFUSO DEVE SER FORNECIDO MONTADO COM PORCA(S).
ROSCAS: O PARAFUSO E A(S) PORCA(S) DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL
E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: 8G - PARA O
PARAFUSO; 7H - PARA A(S) PORCA(S). MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020,
REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR
6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR
8158/83. CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A TRAGAO: "PARAFUSO DE
CABECA QUADRADA E CABECA ABAULADA: - CARGA MINIMA SEM CISALHAMENTO: 3.000
DAN DE ACORDO COM ASTM F606. O PARAFUSO CORRETAMENTE INSTALADO DEVE
SUPORTAR UM ESFORCO DE TRAGAO COM CUNHA "F" DE 5000DAN, NO MiNIMO,
CONFORME A NBR 8855. ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA ENTREGA OS
RELATORIOS DE ENSAIOS RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO COCEL 13460.

SUBITEM 08 - 300 (TREZENTAS) UNIDADES PARAFUSO EM ACO ZINCADO, CABECA
QUADRADA, M16 X 225MM. CONDICOES GERAIS IDENTIFICAGAO: CADA PARAFUSO DEVE
SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO, COM:
NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E
UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS
IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO
COM A NBR 7261. O PARAFUSO DEVE SER FORNECIDO MONTADO COM PORCA(S).
ROSCAS: O PARAFUSO E A(S) PORCA(S) DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL
E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: 8G - PARA O
PARAFUSO; 7H - PARA A(S) PORCA(S). MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020,
REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR
6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR
8158/83. CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A TRACAO: PARAFUSO DE CABECA
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QUADRADA E CABECA ABAULADA: - CARGA MINIMA SEM CISALHAMENTO: 3.000 DAN DE
ACORDO COM ASTM F606. O PARAFUSO CORRETAMENTE INSTALADO DEVE SUPORTAR UM
ESFORGO DE TRAGAO COM CUNHA "F" DE 5000DAN, NO MINIMO, CONFORME A NBR 8855.
ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA ENTREGA OS RELATORIOS DE ENSAIOS
RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO COCEL 13470.

SUBITEM 09 - 500 (QUINHENTAS) UNIDADES PARAFUSO EM ACO ZINCADO, ROSCA
DUPLA, M16 X 400MM. CONDICOES GERAIS IDENTIFICACAO: CADA PARAFUSO DEVE SER
ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO, COM:
NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E
UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS
IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO
COM A NBR 7261. O PARAFUSO DEVE SER FORNECIDO MONTADO COM 4 PORCAS.
ROSCAS: O PARAFUSO E AS PORCAS DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E
CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO:"8G - PARA O
PARAFUSO; 7H - PARA A(S) PORCA(S). MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020,
REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR
6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR
8158/83. CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A TRAGAO: PARAFUSO DE ROSCA
DUPLA CORRETAMENTE INSTALADO DEVE SUPORTAR UM ESFORCO DE TRAGAO "F" DE
2500 DAN NOMINAL, 4000DAN SEM SOFRER DEFORMACAO PERMANENTE E 5000DAN, NO
MINIMO, SEM APRESENTAR RUPTURA. ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA
ENTREGA OS RELATORIOS DE ENSAIOS RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO
COCEL 13500.

SUBITEM 10 - 200 (DUZENTAS) UNIDADES PARAFUSO EM ACO ZINCADO, ROSCA
DUPLA, M16 X 300MM. CONDICOES GERAIS IDENTIFICACAQ: CADA PARAFUSO DEVE SER
ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MIiNIMO, COM:
NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E
UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS
IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO
COM A NBR 7261. O PARAFUSO DEVE SER FORNECIDO MONTADO COM 4 PORCAS.
ROSCAS: O PARAFUSO E AS PORCAS DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E
CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO:"8G - PARA O
PARAFUSO; 7H - PARA A(S) PORCA(S). MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020,
REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR
6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR
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8158/83. CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A TRAGAO: "PARAFUSO DE ROSCA
DUPLA CORRETAMENTE INSTALADO DEVE SUPORTAR UM ESFORCO DE TRAGAO "F" DE
2500 DAN NOMINAL, 4000DAN SEM SOFRER DEFORMAGAO PERMANENTE E 5000DAN, NO
MINIMO, SEM APRESENTAR RUPTURA. ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA
ENTREGA OS RELATORIOS DE ENSAIOS RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO
COCEL 13635.

ITEM 04

SUBITEM 01 - 50 (CINQUENTA) UNIDADES SUPORTE PARA TRANSFORMADOR PARA
POSTE DUPLO T, EM ACO ZINCADO, COM DIMENSOES A=185MM. B=95MM. CODIGO
COCEL 13305.

SUBITEM 02 - 10 (DEZ) UNIDADES SUPORTE PARA TRANSFORMADOR P/POSTE DUPLO
T, EM ACO ZINCADO, COM DIMENSOES A=195MM B=100MM. CODIGO COCEL 13306.

SUBITEM 03 - 20 (VINTE) UNIDADES SUPORTE "C" 15kV/35kV PARA USO EM REDE DE
DISTRIBUICAO COMPACTA PROTEGIDA, FABRICADO EM VIGA "U" DE ACO CARBONO
LAMINADO DE 4,32MM - 138 ALMA, FERRO FUNDIDO NODULAR OU MALEAVEL, OU
ALUMINIO FUNDIDO, DESDE QUE SUPORTE AS CARGAS A QUE SE DETINA., QUANDO
FABRICADO EM MATERIAL FERROSO DEVERA SER REVESTIDO COM CAMADA DE ZINCO
PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFOMR NBR 6323/07. DEVERA ESTAR
IDENTIFICADO DE FORMA LEGIVEL COM NO MINIMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE,
MES E ANO DE FABRICAGAO. CODIGO COCEL 30240 e NTC COPEL 813969.

SUBITEM 04 - 40 (QUARENTA) UNIDADES SUPORTE P/ TRANSFORMADOR P/ POSTE
DUPLO T, EM ACO ZINCADO, C/ DIMENSOES A= 210mm B=115mm, CODIGO COCEL
13311.

ITEM 05

SUBITEM 01 - 300 (TREZENTAS) UNIDADES ESPACADOR SECUNDARIO 4
CONDUTORES AUTO TRAV. 6AWG-397MCM. SEPARADOR DE FASES PARA BT E MT.
UTILIZADO PARA MANTER O ESPACAMENTO ENTRE CABOS DAS REDES DE DISTRIBUICAO.
SENDO INSTALADO COM AGILIDADE E SEGURANGCA, NAO NECESSITANDO DE AMARRACAO.
ESPECIFICACAO TECNICA ABRADEE CODI 18.24 NBR'S 5426/77, 6150/80, 10296/88,
NBR'S NM IEC-60811-1-3/05, 60811-1-3/05 E 80611-4-1/05, ASTM G-155/00, E/OU
OUTRAS NORMAS QUE ASSEGUREM IGUAL OU SUPERIOR QUALIDADE. IDENTIFICACAO:
CADA ESPAGADOR DEVE SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E
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INDELEVEL, NO MINIMO, COM: 1. NOME OU MARCA DO FABRICANTE; 2. MES/ANO DE
FABRICACAO. CONDIGOES DE UTILIZAGCAO: OS ESPACADORES OBJETO DESTA
PADRONIZAGCAO SAO PROPRIOS PARA MANTER OS ESPACAMENTOS ORIGINAIS ENTRE AS
FASES, FASE-NEUTRO E PREVENIR O DESNIVELAMENTO OCASIONADO PELA DILATACAO
DOS CONDUTORES DAS REDES SECUNDARIAS, CONFORME PREVISTO NA NORMA DE
MONTAGEM DE REDES DE DISTRIBUICAO AEREAS. NOTA: O ESPACADOR DEVE PERMITIR
INSTALAGAO MANUAL E NAO PODE CONTER PARTES FLEXIVEIS METALICAS(FIOS DE
AMARRAGCAO E VARETAS PREFORMADAS). ACABAMENTO: OS ESPACADORES DEVEM SER,
EM TODO O SEU COMPRIMENTO, ISENTOS DE TRINCAS, BOLHAS, FARPAS, REBARBAS OU
OUTRA IMPERFEIGOES. MATERIAL DO ESPACADOR: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,
RESISTENTE AO INTEMPERISMO (UV) E AO TRILHAMENTO ELETRICO. NAO SENDO
PERMITIDO O USO DE MATERIAL RECICLADO E/OU CLORADO. RESISTENCIA A
COMPRESSAO: O ESPAGADOR NAO DEVE FLAMBAR E NEM APRESENTAR TRINCAS OU
RUPTURAS, QUANDO APLICADO EM SUAS EXTREMIDADES UMA FORCA DE COMPRESSAO
DE NO MINIMO 25 DAN. RESISTENCIA A TRACAO E ALONGAMENTO: CORPOS DE PROVA NO
FORMATO DE HALTERES DEVEM APRESENTAR VALORES MINIMOS DE 12,5 MPA PARA
RESISTENCIA A TRACAO E NO MINIMO 300 % DE ALONGAMENTO A RUPTURA.
CARACTERISTICAS FIiSICAS; ENVELHECIMENTO EM CAMARA DE INTEMPERISMO
ARTIFICIAL: O ESPACADOR DEVE SER SUBMETIDO AO ENSAIO DE INTEMPERISMO
CONFORMA A NORMA ASTM G-155, METODO A(DURAGAO DE 2.000 HORAS, COM
IRRADIACAO CONSTANTE E CHUVA INTERMITENTE). APOS O ENVELHECIMENTO NAO
DEVEM OCORRER FISSURAS, TRINCAS E RACHADURAS NA SUPERFICIE DO MATERIAL. OS
ENSAIOS DE TRACAO E ALONGAMENTO A RUPTURA, ANTES E APOS ENSAIO, NAO DEVEM
VARIAR +25% EM RELACAO AOS VALORES ORIGINAIS. ABSORGCAO DE AGUA: O
ESPACADOR, QUANDO EM MATERIAL TERMO-FIXO, IMERSO DURANTE 14 DIAS EM UM
RECIPIENTE CONTENDO AGUA A UMA TEMPERATURA DE 85°C, PODE APRESENTAR UMA
VARIACAO MAXIMA DE MASSA DE 1MG/CM2. O ENSAIO DEVE SER REALIZADO CONFORME
NBR NM IEC- 60811-1-3. ENSAIOS E GARANTIA: O FORNECEDOR/FABRICANTE DEVERA
ENTREGAR JUNTAMENTE COM A NOTA FISCAL TODOS OS RELATORIOS DE ENSAIOS
CONFORMES AS NORMAS, BEM COMO A GARANTIA DO PRODUTO FORNECIDO. CODIGO
COCEL 13365.

SUBITEM 02 - 200 (DUZENTAS) UNIDADES ANEL DE AMARRAGAO PARA SER
INSTALDO EM REDES DE DISTRIBUICAO COMPACTA PROTEGIDA DE 13,8kV E 34,5kV.
FABRICADO EM SILICONE OU SIMILAR, RESISTENTE AO INTEMPERISMO E AO
TRILHAMENTO ELETRICO, COM DIMENSAO DO ANEL DE 90MM. DEVERA ESTAR
IDENTIFICADO DE FORMA LEGIVEL NO MINIMO COM NOME OU MARCA DO FABRICANTE,

LICITAGCAO n © 049/2019
Companhia Campolarguense de Energia - COCEL Fone/Fax (0xx41) 2169-2121 \0“'-"'(\0
R. Rui Barbosa, 520 - Cx. Postal 715 - Campo Largo - PR - CEP 83.601-140 (/- \

CNPJ 75.805.895/0001-30 - Inscrigao Estadual 10802030-00 ': :I |



y 32/69

Energla g

TIPO OU REFERENCIA DO ANEL DE AMARRACAO, MES E ANO DE FABRICACAO. NTC COPEL
812340. CODIGO COCEL 30050.

SUBITEM 03 - 50 (CINQUENTA) UNIDADES BRACO ANTIBALANGCO PARA ESPACADORES
LOSANGULARES P/REDE DE DISTRIBUICAO COMPACTA 15 kV. FABRICADO EM
POLIETILENO DE ALTA DENSIDEDADE OU POLIPROPILENO, NA COR PRETA OU CINZA
CLARO, RESISTENTE AO INTEMPERISMO E AO TRILHAMENTO ELETRICO. COMPRIMENTO
32MM. DEVERA ESTAR IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL NO MINIMO: NOME
DO FABRICANTE; CLASSE DE TENSAO E MES E ANO DE FABRICACAO. CODIGO COCEL.
30080 e NTC. COPEL 812515.

SUBITEM 04 - 100 (CEM) UNIDADES BRAGCO ANTIBALANCO PARA ESPAGADORES
LOSANGULARES P/REDE DE DISTRIBUICAO COMPACTA 35 KkV. FABRICADO EM
POLIETILENO DE ALTA DENSIDEDADE OU POLIPROPILENO, NA COR PRETA OU CINZA
CLARO, RESISTENTE AO INTEMPERISMO E AO TRILHAMENTO ELETRICO. COMPRIMENTO
57MM. DEVERA ESTAR IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL NO MINIMO: NOME
DO FABRICANTE; CLASSE DE TENSAO E MES E ANO DE FABRICAGCAO. NTC COPEL 812516.
CODIGO COCEL 30085.

ITEM 06

SUBITEM 01 - 500 (QUINHENTAS) UNIDADES MANILHA SAPATILHA EM ACO
CARBONO, FERRO FUNDIDO, ACO FORJADO, ZINCADO A QUENTE, OU LIGA DE ALUMINIO,
COM CUPILHA E PINO DE ARTICULAGAO. CONDICOES GERAIS IDENTIFICAGCAO: CADA
MANILHA SAPATILHA DEVE SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E
INDELEVEL, NO MINIMO, COM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE; MES/ANO DE
FABRICAGAO; CARGA MINIMA DE RUPTURA 5.000(daN); CONDICOES DE UTILIZAGAO: A
MANILHA-SAPATILHA CORRETAMENTE INSTALADA DEVE ACOMODAR ADEQUADAMENTE A
ALCA PRE-FORMADA PARA CABO DE DIAMETRO NOMINAL DE ATE 20MM. ACABAMENTO: A
MANILHA-SAPATILHA E O PINO DE ARTICULACAO DEVEM TER SUPERFICIES LISAS,
CONTINUAS E UNIFORMES, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS
CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEIGOES. INTERCAMBIABILIDADE: A MANILHA-SAPATILHA
DEVE SER ENTREGUE COMPLETAMENTE MONTADA COM PINO DE ARTICULAGAO E CUPILHA,
DEVENDO SER ASSEGURADA A INTERCAMBIABILIDADE DAS PARTES COMPONENTES
ENTRE TODAS AS UNIDADES FORNECIDAS. MATERIAL ACO CARBONO COPANT 1010 A
1020, FORJADO, OU FERRO FUNDIDO NODULAR, OU FERRO FUNDIDO MALEAVEL, OU LIGA
DE ALUMINIO. CUPILHA: LATAO, BRONZE OU ACO INOXIDAVEL. PROTECAO SUPERFICIAL:
O CORPO E O PINO DE ARTICULAGAO, QUANDO EM ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO,
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DEVEM SER REVESTIDO COM ZINCO, PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE,
ATENDENDO A NBR 6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO REVESTIMENTO DE ZINCO DEVE
ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83. CODIGO COCEL 13410.

SUBITEM 02 - 20 (VINTE) UNIDADES CINTA PARA POSTE SECAO DUPLO T COM
DIMENSOES A=140MM B=65MM TOLERANCIA +3; EM ACO CARBONO SAE 1010 A 1020
LAMINADO; ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; RESISTENCIA MECANICA: 3000Kgf ;
IDENTIFICACAO: NOME DO FABRICANTE. CODIGO COCEL 13580.

ITEM 07 - 300 (TREZENTAS) UNIDADES HASTE DE ATERRAMENTO ALTA CAMADA DE
COBRE, COM 254 MICRONS. COMPRIMENTO 2400MM X 5/8". CODIGO COCEL 28010.

ITEM 08

SUBITEM 01 - 500 (QUINHENTAS) UNIDADES PERFIL U 900MM PARA REDES DE
DISTRIBUICAO COMPACTA PROTEGIDAS. FABRICADO EM PERFIL U COM VIGA "U" DE AGO
CARBONO DE 6,55MM. ABNT 1010 a 1020, REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE
IMERSAO A QUENTE, CONFORME NBR 6323/07. CARGA NOMINAL 300daN NA HORIZONTAL
E 200daN NA VERTICAL. DEVERA ESTAR IDENTIFICADO DE FORMA LEGIVEL COM NO
MINIMO NOME OU MARCA DO FABRICANTE, MES E ANO DE FABRICAGAO. NTC. COPEL
813973. CODIGO COCEL 30250.

SUBITEM 02 - — 100 (CEM) UNIDADES FIXADOR DE PERFIL U A SER INSTALADO EM
REDE DE DISTRIBUICAO COMPACTA PROTEGIDA 13,8kV E 34,5kV, FABRICADO EM ACO
CARBONO ABNT 1010 a 1020, PERFILADO, REVESTIDO COM CAMADA DE ZINCO PELO
PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME NBR 6323/2007, DEVERA SUPORTAR OS
SEGUINTES ESFORCOS. CARGA MINIMA 150daN; CARGA MINIMA SEM DEFORMAGAO
PERMANENTE 210daN; CARGA MINIMA SEM RUPTURA 300daN. NTC COPEL 813974.
CODIGO COCEL 30260.

PRAZO DE ENTREGA: até 30 (trinta) dias, a contar da data especificada no

contrato/ordem de compra.

PRAZO DE PAGAMENTO: O pagamento pela aquisicao do objeto da presente
licitacdo serd realizado no prazo de 30 (trinta) e 60 (sessenta) dias da data

da entrega e apresentacao da nota fiscal/fatura na sede da COCEL.
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CERTIFICAGCAO E RELATORIO DE ENSAIOS: Quando da entrega dos materiais
em nosso almoxarifado, deverdo vir acompanhadas dos relatérios citados e

certificados.

IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, ETC.: todos os custos com impostos, taxas,
substituicdo tributaria, fretes e demais despesas que porventura ocorram sera de

responsabilidade da empresa vencedora.

LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado COCEL, sito a Rua Bom Jesus, n° 1099,
Bairro Bom Jesus, Municipio de Campo Largo - PR, no periodo das 07h30min as
11h00min, e das 13h00min as 16h00min.

ENTREGA DOS ITENS: Os itens deverao ser entregues em sua totalidade
referenciada, salvo autorizagdao da contratante, bem como identificado o *cODIGO

COCEL” em sua area externa.

OoBS:

e Em caso de equipamento defeituoso, a licitante vencedora devera arcar com os
custos que a COCEL realizar ao executar os servigos de substituicdo no local
onde o equipamento defeituoso estiver instalado, quando a quantidade de itens
defeituosos ultrapassar 5% (cinco por cento) do total de itens fornecidos.

e Caso os custos de substituicdo dos equipamentos defeituosos ultrapassem o
valor equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total contratado, estara
caracterizada a inexecucdao do contrato, sujeitando a licitante vencedora a
imposicdo das penalidades previstas no Regulamento Interno de Licitagles e
Contratos da COCEL.
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ANEXO II

DECLARACAO DE IDONEIDADE, DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITACAO E DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO.

(Empresa), pessoa juridica de direito privado, registrada sob
CNP] nO ... i , localizada na Rua ...........ccovvvnnnn , No Municipio de
.............. , por intermédio do seu representante legal abaixo assinado,
DECLARA sob as penalidades legais, para fins de participacao na
LICITACAO N° 049/2019, que ndo se encontra iniddnea para licitar ou
contratar com érgaos da Administracao Publica, e de que ndo se enquadra
em nenhuma hipotese de impedimento para contratar com a COCEL,
conforme disciplina o artigo 7° do Regulamento Interno de Licitagbes e
Contratos da COCEL, cumprindo plenamente todos os requisitos de
habilitacao exigidos, assumindo integralmente a responsabilidade pelo

fornecimento do seu objeto.
Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.
,em__de___ de20__.

(assinatura da proponente)

OBS: Este documento NAO devera ser incluido nos envelopes de Proposta de
Precos e de Documentos de Habilitaciao, devendo ser entregue diretamente ao
Agente de Licitacdao, quando do ato de CREDENCIAMENTO, conforme item 8.10.

“8.10 Efetuard a apresentagdo de DECLARAGAO DE IDONEIDADE, DE CUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS DE HABILITAGCAO E DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO
(ANEXO II), a qual devera ser entregue ao Agente de Licitagdo, juntamente com os

documentos para credenciamento.”
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ANEXO III
PROCURACAO

(Empresa) com sede (endereco), (CNJP), neste ato representada por
seu(s) representante(s) legal(is), ao final assinado(s), nomeia e constitui seu
bastante procurador, .......... (nome), (qualificacao), (RG), (CPF), (residéncia), ao
qual outorga(m) poderes especificos para representar a outorgante na LICITACAO
N° 049/2019, em especial para formular lances, manifestar intencao de interpor
recursos ou declinar do direito de fazer uso do mesmo, enfim, praticar todos os
demais atos pertinentes ao referido certame licitatorio, podendo ainda requerer,
impugnar, desistir, assinar qualquer tipo de documento ou instrumento, que for

necessario ao fiel cumprimento deste mandato.
Local, dia/més/ano.

(Assinatura)

(nome e cargo do representante legal)

OBS: Este documento m devera ser incluido nos envelopes de Proposta
de Precos e de Documentos de Habilitacao, devendo ser entregue
diretamente ao Agente de Licitagcdao, quando do ato de CREDENCIAMENTO,
conforme item 8.6., II.

“item 8.6. II - Se representante legal, deverd apresentar instrumento publico ou
particular de procuraciao, ou Termo de Credenciamento, outorgado pelo(s)
representante(s) legal(is) da licitante, com a firma(s) reconhecida(s), na forma da Lei,
comprovando a existéncia dos necessarios poderes para formulagdo de lances de pregos,
firmar declaracdes, desistir ou apresentar razdes de recurso, assinar Ata e praticar todos os
demais atos inerentes ao certame. Nesta hipdtese, deverd a procuragdo/termo de
credenciamento estar acompanhada do ato de investidura do outorgante como dirigente da

empresa.”
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ANEXO IV

DECLARACAO DE MICROEMPRESA E OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Declaramos, sob as penalidades da lei, que a
1] g g 0] /=T esta inscrita como
MICROEMPRESA E OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ndo estando incurso
em nenhuma condicdo de que impeca de usufruir dos beneficios da Lei
Complementar n© 123, de 14/12/2006, para licitar ou contratar com a

Administracdo Publica.

(Assinatura do representante legal da empresa)

OBS: Este documento NAO devera ser incluido nos envelopes de Proposta
de Precos e de Documentos de Habilitacao, devendo ser entregue

diretamente ao Agente de Licitacao, quando do ato de CREDENCIAMENTO,
conforme item 8.9.

OBS: “item 8.9 As microempresas ou empresas de pequeno porte, para se utilizarem dos
beneficios introduzidos pela Lei Complementar n.© 123/06, de 14/12/2006, deverdo
comprovar sua condicdo através da apresentacdo de DECLARAGAO DE MICROEMPRESA
E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, a qual deverad ser entregue ao Agente de Licitacao,

juntamente com os documentos para credenciamento descritos neste artigo.”

LICITAGCAO n © 049/2019

Companhia Campolarguense de Energia — COCEL Fone/Fax (0xx41) 2169-2121 \!\,\_‘,‘-'—‘1%
R. Rui Barbosa, 520 - Cx. Postal 715 - Campo Largo - PR - CEP 83.601-140 f \\ \

CNPJ 75.805.895/0001-30 - Inscrigao Estadual 10802030-00 ': :I |




y 38/69

Energia fraaames
ANEXO V

PROPOSTA
A
COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL

Ref.: LICITACAO N.° 049/2019
Prezados Senhores:

Tem a presente a finalidade de apresentar a nossa proposta para
fornecimento de FERRAGENS GALVANIZADAS, de acordo com as quantidades e
caracteristicas constantes do Anexo I, do Edital de Licitacdao n.° 049/2019,

considerando:

1. que o prazo de validade da Proposta, contado a partir da data de

sua apresentacao, é de 60 (sessenta) dias;

2. que o local de entrega é na Rua Bom Jesus, n.° 1099 -
Almoxarifado da COCEL, c/descarga, sendo frete CIF;

3. que o prazo de entrega é de até 30 dias da assinatura do contrato

ou da emissdo da ordem de compra;

4. que o prazo de pagamento é de 30 e 60 dias a contar da data da

entrega da mercadoria;
5. que o material em questao tera garantia de.. (...) meses;

6. que concordamos em firmar o contrato para fornecimento do(s)
objeto(s) relacionados nesta proposta, pelo(s) preco(s) apresentado através do

lance registrado e oferecido por nosso representante credenciado;

7. que o preco ofertado é de:
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ITEM 01

SUBITEM 01 - 500 (QUINHENTAS) UNIDADES MAO FRANCESA PLANA EM ACO
ZINCADO, 619 x 32 x 5MM. CODIGO COCEL 3155. MARCA ............. , EDER$ .ooeneeen.

POR UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$................

SUBITEM 02 - 50 (CINQUENTA) UNIDADES PINO AUTO TRAVANTE PARA FIXACAO DE
ISOLADOR PILAR ROSCA M16X2-8G NBR 9527 E ARRUELA DE PRESSAO M20. DIMENSOES
PARA FIXACAO NA CRUZETA: COMPRIMENTO TOTAL DE 38MM, UMA ARRUELA QUADRADA E
UMA DE PRESSAO, ROSCA M16X2-8G NBR 9527, COM ROSCA MINIMA 30MM. CODIGO

COCEL 13284. MARCA ............. , E DE R$ .ceouvnnne, POR UNIDADE, TOTALIZANDO A
IMPORTANCIA DE R$.........c.unnn.

VALOR TOTAL DO ITEM 01 R$.....ccuuuene T )-

ITEM 02

SUBITEM 01- 2.000 (DUAS MIL) UNIDADES ARRUELA QUADRADA EM ACO ZINCADO
050X050X018MM. ESPESSURA MINIMA DE 3MM, IDENTIFICACAO: CADA ARRUELA DEVE
VIR IDENTIFICADA COM NOME DO FABRICANTE E DATA DE FABRICAGAO. MATERIAL: ACO
CARBONO, ABNT 1010 A 1020, LAMINADO, REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE
IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR 6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO
REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83. ACABAMENTO: A ARRUELA
QUADRADA DEVE TER SUPERFICIE LISA CONTINUA E UNIFORME EVITANDO-SE
SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEICOES. CODIGO
COCEL 13045. MARCA ............. , E DE R$ ... POR UNIDADE, TOTALIZANDO A
IMPORTANCIA DE R$....ccvvvnnnnees

SUBITEM 02 - 400 (QUATROCENTAS) UNIDADES GANCHO OLHAL EM FERRO
FUNDIDO, ACO CARBONO OU AGO FORJADO, ZINCADO A QUENTE, CARGA MINIMA DE
RUPTURA 5000daN, A= 80+-8, B= 18+-5, C=45+-5 E D=22+-3. CODIGO COCEL 13190.
MARCA ............. , E DE R$ ..uvvveeee. POR UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE

SUBITEM 03 - 800 (OITOCENTAS) UNIDADES PORCA OLHAL EM ACO FORJADO,
ZINCADO A QUENTE, ROSCA M-16 CARGA MINIMA DE RUPTURA 5000daN. CODIGO COCEL

13210. MARCA ............. ,EDERS$ ........... POR UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA
DER$......oovvvvnnn.
VALOR TOTAL DO ITEM 02 R$.....ccuuuene [ G- ).
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ITEM 03

SUBITEM 01 - 700 (SETECENTAS) UNIDADES PARAFUSO EM ACO ZINCADO, CABECA
QUADRADA, M16 X 200MM. CONDICOES GERAIS IDENTIFICACAO: CADA PARAFUSO DEVE
SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MiNIMO, COM:
NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E
UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS
IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO
COM A NBR 7261. O PARAFUSO DEVE SER FORNECIDO MONTADO COM PORCA(S).
ROSCAS: O PARAFUSO E A(S) PORCA(S) DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL
E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO:"8G - PARA O
PARAFUSO; 7H - PARA A(S) PORCA(S). MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020,
REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR
6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR
8158/83. CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A TRACAO: PARAFUSO DE CABECA
QUADRADA E CABECA ABAULADA: - CARGA MINIMA SEM CISALHAMENTO: 3.000 DAN DE
ACORDO COM ASTM F606. O PARAFUSO CORRETAMENTE INSTALADO DEVE SUPORTAR UM
ESFORGO DE TRAGAO COM CUNHA "F" DE 5000DAN, NO MINIMO, CONFORME A NBR 8855.
ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA ENTREGA OS RELATORIOS DE ENSAIOS
RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO COCEL 13235. MARCA ............. , E DE R$
............ POR UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$................

SUBITEM 02 - 500 (QUINHENTAS) UNIDADES PARAFUSO EM ACO ZINCADO, CABECA
QUADRADA, M16 X 300MM. CONDICOES GERAIS IDENTIFICAGAO: CADA PARAFUSO DEVE
SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO, COM:
NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E
UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS
IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO
COM A NBR 7261. O PARAFUSO DEVE SER FORNECIDO MONTADO COM PORCA(S).
ROSCAS: O PARAFUSO E A(S) PORCA(S) DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL
E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO:"8G - PARA O
PARAFUSO; 7H - PARA A(S) PORCA(S). MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020,
REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR
6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR
8158/83. CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A TRACAO: PARAFUSO DE CABECA
QUADRADA E CABECA ABAULADA: - CARGA MINIMA SEM CISALHAMENTO: 3.000 DAN DE
ACORDO COM ASTM F606. O PARAFUSO CORRETAMENTE INSTALADO DEVE SUPORTAR UM
ESFORGO DE TRAGAO COM CUNHA "F" DE 5000DAN, NO MINIMO, CONFORME A NBR 8855.
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ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA ENTREGA OS RELATORIOS DE ENSAIOS
RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO COCEL 13245. MARCA ............. , E DE R$
............ POR UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$................

SUBITEM 03 - 500 (QUINHENTAS) UNIDADES PARAFUSO EM AGCO ZINCADO, CABECA
QUADRADA, M16 X 250MM. CONDICOES GERAIS IDENTIFICAGAO: CADA PARAFUSO DEVE
SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO, COM:
NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E
UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS
IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO
COM A NBR 7261. O PARAFUSO DEVE SER FORNECIDO MONTADO COM PORCA(S).
ROSCAS: O PARAFUSO E A(S) PORCA(S) DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL
E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO:"8G - PARA O
PARAFUSO; 7H - PARA A(S) PORCA(S). MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020,
REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR
6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR
8158/83. CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A TRAGAO: "PARAFUSO DE
CABECA QUADRADA E CABECA ABAULADA: - CARGA MINIMA SEM CISALHAMENTO: 3.000
DAN DE ACORDO COM ASTM F606. O PARAFUSO CORRETAMENTE INSTALADO DEVE
SUPORTAR UM ESFORCO DE TRAGAO COM CUNHA "F" DE 5000DAN, NO MiNIMO,
CONFORME A NBR 8855. ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA ENTREGA OS
RELATORIOS DE ENSAIOS RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO COCEL 13275.
MARCA ............. , EDER$ .ovvvvnnn. POR UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE

SUBITEM 04 - 300 (TREZENTAS) UNIDADES PARAFUSO EM ACO ZINCADO, ROSCA
TOTAL M16 X 150MM. CONDICOES GERAIS IDENTIFICACAO: CADA PARAFUSO DEVE SER
ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO, COM:
NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E
UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS
IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO
COM A NBR 7261. O PARAFUSO DEVE SER FORNECIDO MONTADO COM 4 PORCAS.
ROSCAS: O PARAFUSO E AS PORCAS DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E
CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: 8G - PARA O
PARAFUSO; 7H - PARA A(S) PORCA(S).

MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020, REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE
IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR 6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO
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REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83. CARACTERISTICAS
MECANICAS: RESISTENCIA A TRAGAO: PARAFUSO DE ROSCA DUPLA CORRETAMENTE
INSTALADO DEVE SUPORTAR UM ESFORCO DE TRACAO "F" DE 2500 DAN NOMINAL,
4000DAN SEM SOFRER DEFORMACAO PERMANENTE E 5000DAN, NO MiINIMO, SEM
APRESENTAR RUPTURA. ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA ENTREGA OS
RELATORIOS DE ENSAIOS RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO COCEL 13429.
MARCA ............. , E DE R$ ..uvvveeeee, POR UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE

SUBITEM 05 - 300 (TREZENTAS) UNIDADES PARAFUSO ACO ZINCADO, M16 X 200MM
ROSCA DUPLA TOTAL. CONDICOES GERAIS IDENTIFICACAO: CADA PARAFUSO DEVE SER
ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO, COM:
NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E
UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS
IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO
COM A NBR 7261. O PARAFUSO DEVE SER FORNECIDO MONTADO COM 4 PORCAS.
ROSCAS: O PARAFUSO E AS PORCAS DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E
CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: 8G - PARA O
PARAFUSO; 7H - PARA A(S) PORCA(S). MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020,
REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR
6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR
8158/83. CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A TRACAO: "PARAFUSO DE ROSCA
DUPLA CORRETAMENTE INSTALADO DEVE SUPORTAR UM ESFORCO DE TRAGAO "F" DE
2500 DAN NOMINAL, 4000DAN SEM SOFRER DEFORMACAO PERMANENTE E 5000DAN, NO
MINIMO, SEM APRESENTAR RUPTURA. ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA
ENTREGA OS RELATORIOS DE ENSAIOS RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO
COCEL 13430. MARCA ............. , EDE R$ oo POR UNIDADE, TOTALIZANDO A
IMPORTANCIA DE R$.....uvvvnnn...

SUBITEM 06 - 300 (TREZENTAS) UNIDADES PARAFUSO ACO ZINCADO, CABECA
QUADRADA, M16 X 70MM. CONDICOES GERAIS IDENTIFICACAO: CADA PARAFUSO DEVE
SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO, COM:
NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E
UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS
IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO
COM A NBR 7261. O PARAFUSO DEVE SER FORNECIDO MONTADO COM PORCA(S).
ROSCAS: O PARAFUSO E A(S) PORCA(S) DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL
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E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: 8G - PARA O
PARAFUSO; 7H - PARA A(S) PORCA(S). MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020,
REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR
6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR
8158/83. CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A TRAGAO: PARAFUSO DE CABECA
QUADRADA E CABECA ABAULADA: - CARGA MINIMA SEM CISALHAMENTO: 3.000 DAN DE
ACORDO COM ASTM F606. O PARAFUSO CORRETAMENTE INSTALADO DEVE SUPORTAR UM
ESFORCO DE TRAGAO COM CUNHA "F" DE 5000DAN, NO MiNIMO, CONFORME A NBR 8855.
ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA ENTREGA OS RELATORIOS DE ENSAIOS
RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO COCEL 13435. MARCA ............. , E DE R$
............ POR UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R§................

SUBITEM 07 - 500 (QUINHENTAS) UNIDADES PARAFUSO EM ACO ZINCADO, CABECA
QUADRADA, M16 X 125MM. CONDIGCOES GERAIS IDENTIFICAGAO: CADA PARAFUSO DEVE
SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO, COM:
NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E
UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS
IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO
COM A NBR 7261. O PARAFUSO DEVE SER FORNECIDO MONTADO COM PORCA(S).
ROSCAS: O PARAFUSO E A(S) PORCA(S) DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL
E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: 8G - PARA O
PARAFUSO; 7H - PARA A(S) PORCA(S). MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020,
REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR
6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR
8158/83. CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A TRAGAO: "PARAFUSO DE
CABECA QUADRADA E CABECA ABAULADA: - CARGA MINIMA SEM CISALHAMENTO: 3.000
DAN DE ACORDO COM ASTM F606. O PARAFUSO CORRETAMENTE INSTALADO DEVE
SUPORTAR UM ESFORCO DE TRAGAO COM CUNHA "F'" DE 5000DAN, NO MiNIMO,
CONFORME A NBR 8855. ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA ENTREGA OS
RELATORIOS DE ENSAIOS RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO COCEL 13460.
MARCA ............. , EDE R$ ..ovvvrnnnnn POR UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE

SUBITEM 08 - 300 (TREZENTAS) UNIDADES PARAFUSO EM ACO ZINCADO, CABECA
QUADRADA, M16 X 225MM. CONDICOES GERAIS IDENTIFICACAO: CADA PARAFUSO DEVE
SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO, COM:
NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E
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UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS
IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO
COM A NBR 7261. O PARAFUSO DEVE SER FORNECIDO MONTADO COM PORCA(S).
ROSCAS: O PARAFUSO E A(S) PORCA(S) DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL
E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: 8G - PARA O
PARAFUSO; 7H - PARA A(S) PORCA(S). MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020,
REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR
6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR
8158/83. CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A TRAGAO: PARAFUSO DE CABECA
QUADRADA E CABECA ABAULADA: - CARGA MINIMA SEM CISALHAMENTO: 3.000 DAN DE
ACORDO COM ASTM F606. O PARAFUSO CORRETAMENTE INSTALADO DEVE SUPORTAR UM
ESFORCO DE TRAGAO COM CUNHA "F" DE 5000DAN, NO MiNIMO, CONFORME A NBR 8855.
ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA ENTREGA OS RELATORIOS DE ENSAIOS
RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO COCEL 13470. MARCA ............. , E DE R$
............ POR UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R§................

SUBITEM 09 - 500 (QUINHENTAS) UNIDADES PARAFUSO EM ACO ZINCADO, ROSCA
DUPLA, M16 X 400MM. CONDICOES GERAIS IDENTIFICACAO: CADA PARAFUSO DEVE SER
ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO, COM:
NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E
UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS
IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO
COM A NBR 7261. O PARAFUSO DEVE SER FORNECIDO MONTADO COM 4 PORCAS.
ROSCAS: O PARAFUSO E AS PORCAS DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E
CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO:"8G - PARA O
PARAFUSO; 7H - PARA A(S) PORCA(S). MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020,
REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR
6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR
8158/83. CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A TRAGAO: PARAFUSO DE ROSCA
DUPLA CORRETAMENTE INSTALADO DEVE SUPORTAR UM ESFORCO DE TRAGCAO "F" DE
2500 DAN NOMINAL, 4000DAN SEM SOFRER DEFORMACAO PERMANENTE E 5000DAN, NO
MINIMO, SEM APRESENTAR RUPTURA. ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA
ENTREGA OS RELATORIOS DE ENSAIOS RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO
COCEL 13500. MARCA ............. , EDE R$ .oveeeeee.. POR UNIDADE, TOTALIZANDO A
IMPORTANCIA DE R$...vvvvnnnnnnn..
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SUBITEM 10 - 200 (DUZENTAS) UNIDADES PARAFUSO EM ACO ZINCADO, ROSCA
DUPLA, M16 X 300MM. CONDICOES GERAIS IDENTIFICACAQO: CADA PARAFUSO DEVE SER
ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO, COM:
NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E
UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS
IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO
COM A NBR 7261. O PARAFUSO DEVE SER FORNECIDO MONTADO COM 4 PORCAS.
ROSCAS: O PARAFUSO E AS PORCAS DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E
CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO:"8G - PARA O
PARAFUSO; 7H - PARA A(S) PORCA(S). MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020,
REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR
6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR
8158/83. CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A TRACAO: "PARAFUSO DE ROSCA
DUPLA CORRETAMENTE INSTALADO DEVE SUPORTAR UM ESFORCO DE TRACAO "F" DE
2500 DAN NOMINAL, 4000DAN SEM SOFRER DEFORMACAO PERMANENTE E 5000DAN, NO
MINIMO, SEM APRESENTAR RUPTURA. ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA
ENTREGA OS RELATORIOS DE ENSAIOS RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO

COCEL 13635. MARCA ............. , E DE R$ .oveveeenn. POR UNIDADE, TOTALIZANDO A
IMPORTANCIA DE R$....ccvvvnnenens

VALOR TOTAL DO ITEM 03 R$..eeuvurrrens [T ).

ITEM 04

SUBITEM 01 - 50 (CINQUENTA) UNIDADES SUPORTE PARA TRANSFORMADOR PARA
POSTE DUPLO T, EM AGO ZINCADO, COM DIMENSOES A=185MM. B=95MM. CODIGO
COCEL 13305. MARCA ............. , E DE R$ ............ POR UNIDADE, TOTALIZANDO A
IMPORTANCIA DE R$....ccvvvneenens

SUBITEM 02 - 10 (DEZ) UNIDADES SUPORTE PARA TRANSFORMADOR P/POSTE DUPLO
T, EM ACO ZINCADO, COM DIMENSOES A=195MM B=100MM. CODIGO COCEL 13306.
MARCA ............. , E DE R$ ..uvvveeee POR UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE

SUBITEM 03 - 20 (VINTE) UNIDADES SUPORTE "C" 15kV/35kV PARA USO EM REDE DE
DISTRIBUICAO COMPACTA PROTEGIDA, FABRICADO EM VIGA "U" DE AGCO CARBONO
LAMINADO DE 4,32MM - 12 ALMA, FERRO FUNDIDO NODULAR OU MALEAVEL, OU
ALUMINIO FUNDIDO, DESDE QUE SUPORTE AS CARGAS A QUE SE DETINA., QUANDO
FABRICADO EM MATERIAL FERROSO DEVERA SER REVESTIDO COM CAMADA DE ZINCO
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PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFOMR NBR 6323/07. DEVERA ESTAR
IDENTIFICADO DE FORMA LEGIVEL COM NO MINIMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE,
MES E ANO DE FABRICACAO. CODIGO COCEL 30240 e NTC COPEL 813969. MARCA
............. , E DE R$ ............ POR UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE

SUBITEM 04 - 40 (QUARENTA) UNIDADES SUPORTE P/ TRANSFORMADOR P/ POSTE
DUPLO T, EM ACO ZINCADO, C/ DIMENSOES A= 210mm B=115mm, CODIGO COCEL

13311. MARCA ............. ,EDERS$ ............ POR UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA
DER$.....covvvvnnnn,

VALOR TOTAL DO ITEM 04 R$.....cccuuene T ).

ITEM 05

SUBITEM 01 - 300 (TREZENTAS) UNIDADES ESPACADOR SECUNDARIO 4

CONDUTORES AUTO TRAV. 6AWG-397MCM. SEPARADOR DE FASES PARA BT E MT.
UTILIZADO PARA MANTER O ESPACAMENTO ENTRE CABOS DAS REDES DE DISTRIBUICAO.
SENDO INSTALADO COM AGILIDADE E SEGURANCA, NAO NECESSITANDO DE AMARRACAO.
ESPECIFICACAO TECNICA ABRADEE CODI 18.24 NBR'S 5426/77, 6150/80, 10296/88,
NBR'S NM IEC-60811-1-3/05, 60811-1-3/05 E 80611-4-1/05, ASTM G-155/00, E/OU
OUTRAS NORMAS QUE ASSEGUREM IGUAL OU SUPERIOR QUALIDADE. IDENTIFICACAO:
CADA ESPACADOR DEVE SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E
INDELEVEL, NO MIiNIMO, COM: 1. NOME OU MARCA DO FABRICANTE; 2. MES/ANO DE
FABRICACAO. CONDICOES DE UTILIZACAO: 0OS ESPACADORES OBJETO DESTA
PADRONIZACAO SAO PROPRIOS PARA MANTER OS ESPACAMENTOS ORIGINAIS ENTRE AS
FASES, FASE-NEUTRO E PREVENIR O DESNIVELAMENTO OCASIONADO PELA DILATACAO
DOS CONDUTORES DAS REDES SECUNDARIAS, CONFORME PREVISTO NA NORMA DE
MONTAGEM DE REDES DE DISTRIBUICAO AEREAS. NOTA: O ESPACADOR DEVE PERMITIR
INSTALAGAO MANUAL E NAO PODE CONTER PARTES FLEXIVEIS METALICAS(FIOS DE
AMARRACAO E VARETAS PREFORMADAS). ACABAMENTO: OS ESPACADORES DEVEM SER,
EM TODO O SEU COMPRIMENTO, ISENTOS DE TRINCAS, BOLHAS, FARPAS, REBARBAS OU
OUTRA IMPERFEICOES. MATERIAL DO ESPACADOR: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,
RESISTENTE AO INTEMPERISMO (UV) E AO TRILHAMENTO ELETRICO. NAO SENDO
PERMITIDO O USO DE MATERIAL RECICLADO E/OU CLORADO. RESISTENCIA A
COMPRESSAO: O ESPACADOR NAO DEVE FLAMBAR E NEM APRESENTAR TRINCAS OU
RUPTURAS, QUANDO APLICADO EM SUAS EXTREMIDADES UMA FORCA DE COMPRESSAO
DE NO MINIMO 25 DAN. RESISTENCIA A TRACAO E ALONGAMENTO: CORPOS DE PROVA NO
FORMATO DE HALTERES DEVEM APRESENTAR VALORES MINIMOS DE 12,5 MPA PARA
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RESISTENCIA A TRACAO E NO MINIMO 300 % DE ALONGAMENTO A RUPTURA.
CARACTERISTICAS FISICAS; ENVELHECIMENTO EM CAMARA DE INTEMPERISMO
ARTIFICIAL: O ESPAGADOR DEVE SER SUBMETIDO AO ENSAIO DE INTEMPERISMO
CONFORMA A NORMA ASTM G-155, METODO A(DURAGAO DE 2.000 HORAS, COM
IRRADIACAO CONSTANTE E CHUVA INTERMITENTE). APOS O ENVELHECIMENTO NAO
DEVEM OCORRER FISSURAS, TRINCAS E RACHADURAS NA SUPERFICIE DO MATERIAL. OS
ENSAIOS DE TRACAO E ALONGAMENTO A RUPTURA, ANTES E APOS ENSAIO, NAO DEVEM
VARIAR +25% EM RELACAO AOS VALORES ORIGINAIS. ABSORGAO DE AGUA: O
ESPACADOR, QUANDO EM MATERIAL TERMO-FIXO, IMERSO DURANTE 14 DIAS EM UM
RECIPIENTE CONTENDO AGUA A UMA TEMPERATURA DE 85°C, PODE APRESENTAR UMA
VARIAGAO MAXIMA DE MASSA DE 1MG/CM2. O ENSAIO DEVE SER REALIZADO CONFORME
NBR NM IEC- 60811-1-3. ENSAIOS E GARANTIA: O FORNECEDOR/FABRICANTE DEVERA
ENTREGAR JUNTAMENTE COM A NOTA FISCAL TODOS OS RELATORIOS DE ENSAIOS
CONFORMES AS NORMAS, BEM COMO A GARANTIA DO PRODUTO FORNECIDO. CODIGO
COCEL 13365. MARCA ............. , E DE R$ oo POR UNIDADE, TOTALIZANDO A
IMPORTANCIA DE R$...vvvvvnnnnn..

SUBITEM 02 - 200 (DUZENTAS) UNIDADES ANEL DE AMARRACAO PARA SER
INSTALDO EM REDES DE DISTRIBUICAO COMPACTA PROTEGIDA DE 13,8kV E 34,5kV.
FABRICADO EM SILICONE OU SIMILAR, RESISTENTE AO INTEMPERISMO E AO
TRILHAMENTO ELETRICO, COM DIMENSAO DO ANEL DE 90MM. DEVERA ESTAR
IDENTIFICADO DE FORMA LEGIVEL NO MINIMO COM NOME OU MARCA DO FABRICANTE,
TIPO OU REFERENCIA DO ANEL DE AMARRACAO, MES E ANO DE FABRICAGAO. NTC COPEL
812340. CODIGO COCEL 30050. MARCA ............. , E DE R$ ..vvvvrnnnn. POR UNIDADE,
TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$................

SUBITEM 03 - 50 (CINQUENTA) UNIDADES BRACO ANTIBALANGO PARA ESPAGCADORES
LOSANGULARES P/REDE DE DISTRIBUICAO COMPACTA 15 kV. FABRICADO EM
POLIETILENO DE ALTA DENSIDEDADE OU POLIPROPILENO, NA COR PRETA OU CINZA
CLARO, RESISTENTE AO INTEMPERISMO E AO TRILHAMENTO ELETRICO. COMPRIMENTO
32MM. DEVERA ESTAR IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL NO MINIMO: NOME
DO FABRICANTE; CLASSE DE TENSAO E MES E ANO DE FABRICACAO. CODIGO COCEL.
30080 e NTC. COPEL 812515. MARCA ............. , E DE R$ ............ POR UNIDADE,
TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$................

SUBITEM 04 - 100 (CEM) UNIDADES BRACO ANTIBALANGCO PARA ESPACADORES
LOSANGULARES P/REDE DE DISTRIBUICAO COMPACTA 35 kV. FABRICADO EM
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POLIETILENO DE ALTA DENSIDEDADE OU POLIPROPILENO, NA COR PRETA OU CINZA
CLARO, RESISTENTE AO INTEMPERISMO E AO TRILHAMENTO ELETRICO. COMPRIMENTO
57MM. DEVERA ESTAR IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL NO MINIMO: NOME
DO FABRICANTE; CLASSE DE TENSAO E MES E ANO DE FABRICAGCAO. NTC COPEL 812516.
CODIGO COCEL 30085. MARCA ............. , E DE R$ .vvevrrnnn. POR UNIDADE,
TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$................

VALOR TOTAL DO ITEM 05 R$....cceeue.. [ CTTTT—— ).

ITEM 06
SUBITEM 01 - 500 (QUINHENTAS) UNIDADES MANILHA SAPATILHA EM ACO
CARBONO, FERRO FUNDIDO, ACO FORJADO, ZINCADO A QUENTE, OU LIGA DE ALUMINIO,
COM CUPILHA E PINO DE ARTICULAGAO. CONDICOES GERAIS IDENTIFICACAO: CADA
MANILHA SAPATILHA DEVE SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E
INDELEVEL, NO MINIMO, COM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE; MES/ANO DE
FABRICACAO; CARGA MINIMA DE RUPTURA 5.000(daN); CONDIGOES DE UTILIZAGAO: A
MANILHA-SAPATILHA CORRETAMENTE INSTALADA DEVE ACOMODAR ADEQUADAMENTE A
ALCA PRE-FORMADA PARA CABO DE DIAMETRO NOMINAL DE ATE 20MM. ACABAMENTO: A
MANILHA-SAPATILHA E O PINO DE ARTICULAGAO DEVEM TER SUPERFICIES LISAS,
CONTINUAS E UNIFORMES, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS
CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEICOES. INTERCAMBIABILIDADE: A MANILHA-SAPATILHA
DEVE SER ENTREGUE COMPLETAMENTE MONTADA COM PINO DE ARTICULAGAO E CUPILHA,
DEVENDO SER ASSEGURADA A INTERCAMBIABILIDADE DAS PARTES COMPONENTES
ENTRE TODAS AS UNIDADES FORNECIDAS. MATERIAL ACO CARBONO COPANT 1010 A
1020, FORJADO, OU FERRO FUNDIDO NODULAR, OU FERRO FUNDIDO MALEAVEL, OU LIGA
DE ALUMINIO. CUPILHA: LATAO, BRONZE OU ACO INOXIDAVEL. PROTECAO SUPERFICIAL:
O CORPO E O PINO DE ARTICULACAO, QUANDO EM ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO,
DEVEM SER REVESTIDO COM ZINCO, PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE,
ATENDENDO A NBR 6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO REVESTIMENTO DE ZINCO DEVE
ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83. CODIGO COCEL 13410. MARCA ............. , E DE
R$ woveeernnns POR UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$................

SUBITEM 02 - 20 (VINTE) UNIDADES CINTA PARA POSTE SECAO DUPLO T COM
DIMENSOES A=140MM B=65MM TOLERANCIA +3; EM AGCO CARBONO SAE 1010 A 1020
LAMINADO; ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; RESISTENCIA MECANICA: 3000Kgf ;
IDENTIFICACAO: NOME DO FABRICANTE. CODIGO COCEL 13580. MARCA ............. , E DE
R$ .oovvvnnnnn, POR UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$................

VALOR TOTAL DO ITEM 06 R$............. [ G- ).
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ITEM 07 - 300 (TREZENTAS) UNIDADES HASTE DE ATERRAMENTO ALTA CAMADA DE
COBRE, COM 254 MICRONS. COMPRIMENTO 2400MM X 5/8". CODIGO COCEL 28010.
MARCA ............. , EDE R$ ..vvvrnnnn. POR UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE

ITEM 08

SUBITEM 01 - 500 (QUINHENTAS) UNIDADES PERFIL U 900MM PARA REDES DE
DISTRIBUICAO COMPACTA PROTEGIDAS. FABRICADO EM PERFIL U COM VIGA "U" DE ACO
CARBONO DE 6,55MM. ABNT 1010 a 1020, REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE
IMERSAO A QUENTE, CONFORME NBR 6323/07. CARGA NOMINAL 300daN NA HORIZONTAL
E 200daN NA VERTICAL. DEVERA ESTAR IDENTIFICADO DE FORMA LEGIVEL COM NO
MINIMO NOME OU MARCA DO FABRICANTE, MES E ANO DE FABRICAGAO. NTC. COPEL
813973. CODIGO COCEL 30250. MARCA ............. , E DE R$ ...uvveeeee POR UNIDADE,
TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$................

SUBITEM 02 - 100 (CEM) UNIDADES FIXADOR DE PERFIL U A SER INSTALADO EM REDE
DE DISTRIBUICAO COMPACTA PROTEGIDA 13,8kV E 34,5kV, FABRICADO EM ACO
CARBONO ABNT 1010 a 1020, PERFILADO, REVESTIDO COM CAMADA DE ZINCO PELO
PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME NBR 6323/2007, DEVERA SUPORTAR OS
SEGUINTES ESFORCOS. CARGA MINIMA 150daN; CARGA MINIMA SEM DEFORMAGAO
PERMANENTE 210daN; CARGA MINIMA SEM RUPTURA 300daN. NTC COPEL 813974.
CODIGO COCEL 30260. MARCA ............. , E DE R$ .coerrnnnn. POR UNIDADE,
TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$................

VALOR TOTAL DO ITEM 08 R$.....cccuuene [ G — ).

8. declaramos que confirmaremos com nova proposta, no prazo de até
03 (trés) dias uteis, os itens que foram apresentados lances com novos precos, e

julgado como vencedor do certame;

9. declaramos ainda que, nos precgos estdo incluidos os custos diretos
e indiretos, bem como administracdao, lucro e imprevistos, inclusive todos os
tributos (ICMS, SUBST., IPI E OUTROS) sujeitos em decorréncia da presente

Proposta;
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10. declaramos que entregaremos os itens em sua totalidade
referenciada, salvo autorizacdo expressa da contratante, bem como identificaremos
em sua area externa o “CODIGO COCEL” do item.

11. que concordamos com as demais disposicoes do Edital, e
reconhecemos a COCEL, o direito de aceitar ou rejeitar todas as propostas sem que

nos assista qualquer direito indenizatorio.

Local e data.

Assinatura do proponente

(Representante Legal da Empresa ou Procurador)

Dados da empresa para formalizacao do contrato caso sejamos vencedor:

Razao Social:

Endereco:
Municipio: UF: CEP:
Telefone: Fax:

CNPJ: Insc. Est.:

Email:

REPRESENTANTE LEGAL:

Nome:

Endereco:

Municipio: UF: CEP:
CPF/MF: Cargo/Fungao:

CIRG N.O: Expedida por:

Email:
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ANEXO VI
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO ESTATAL N.°......... /2019

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE FERRAGENS
GALVANIZADAS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA -
COCELE ...........

A COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL, concessionaria de
servigos publicos de distribuicdo de energia elétrica, sediada na Rua Rui Barbosa,
520, no Municipio de Campo Largo - PR, inscrita no CNPJ/MF sob n.°
75.805.895/0001-30, neste ato representada, na forma de seu estatuto social, pelo
seu Diretor Presidente JOSE ARLINDO LEMOS CHEMIN, brasileiro, casado,
portador do RG n° 3.525.127-8/PR, inscrito no CPF/MF sob o n.© 911.237.479-20,
residente e domiciliado neste Municipio de Campo Largo - Parana, ao final

subscrito, adiante denominada simplesmente de CONTRATANTE, e do outro lado a

E€MPreSa .ivvvvvvvvneinnens , sediada na Rua .......coceeenennn. , Nho Municipio de
.................. , Estado ..............., inscrita no CNPJ/MF sob n.0 ...................., neste
ato representada, pelo Sr. .....coccvvinnnnn. , portador do RG n® ................... , inscrito
no CPF/MF sob o n.O.................. , ao final subscrito, adiante denominada

simplesmente de CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, o qual
serd regido pelas clausulas e condicdes adiante ajustadas, que as partes

mutuamente outorgam e aceitam, a saber:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
1.1 - Constitui objeto deste contrato o fornecimento pela CONTRATADA a
CONTRATANTE de:

1.1.1
1.1.1.1 - 500 (QUINHENTAS) UNIDADES MAO FRANCESA PLANA EM ACO ZINCADO,
619 x 32 x 5MM. CODIGO COCEL 3155.

1.1.1.2 - 50 (CINQUENTA) UNIDADES PINO AUTO TRAVANTE PARA FIXACAO DE
ISOLADOR PILAR ROSCA M16X2-8G NBR 9527 E ARRUELA DE PRESSAO M20. DIMENSOES
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PARA FIXACAO NA CRUZETA: COMPRIMENTO TOTAL DE 38MM, UMA ARRUELA QUADRADA E
UMA DE PRESSAO, ROSCA M16X2-8G NBR 9527, COM ROSCA MINIMA 30MM. CODIGO
COCEL 13284.

1.1.2

1.1.2.1- 2.000 (DUAS MIL) UNIDADES ARRUELA QUADRADA EM ACO ZINCADO
050X050X018MM. ESPESSURA MIiNIMA DE 3MM, IDENTIFICACAO: CADA ARRUELA DEVE
VIR IDENTIFICADA COM NOME DO FABRICANTE E DATA DE FABRICAGAO. MATERIAL: AGO
CARBONO, ABNT 1010 A 1020, LAMINADO, REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE
IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR 6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO
REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83. ACABAMENTO: A ARRUELA
QUADRADA DEVE TER SUPERFICIE LISA CONTINUA E UNIFORME EVITANDO-SE
SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEICOES. CODIGO
COCEL 13045.

1.1.2.2- 400 (QUATROCENTAS) UNIDADES GANCHO OLHAL EM FERRO FUNDIDO, ACO
CARBONO OU ACO FORJADO, ZINCADO A QUENTE, CARGA MINIMA DE RUPTURA 5000daN,
A= 80+-8, B= 18+-5, C=45+-5 E D=22+-3. CODIGO COCEL 13190.

1.1.2.3- 800 (OITOCENTAS) UNIDADES PORCA OLHAL EM ACO FORJADO, ZINCADO A
QUENTE, ROSCA M-16 CARGA MINIMA DE RUPTURA 5000daN. CODIGO COCEL 13210.

1.1.3

1.1.3.1- 700 (SETECENTAS) UNIDADES PARAFUSO EM ACO ZINCADO, CABECA
QUADRADA, M16 X 200MM. CONDICOES GERAIS IDENTIFICAGAO: CADA PARAFUSO DEVE
SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO, COM:
NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E
UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS
IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO
COM A NBR 7261. O PARAFUSO DEVE SER FORNECIDO MONTADO COM PORCA(S).
ROSCAS: O PARAFUSO E A(S) PORCA(S) DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL
E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO:"8G - PARA O
PARAFUSO; 7H - PARA A(S) PORCA(S). MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020,
REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR
6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR
8158/83. CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A TRACAO: PARAFUSO DE CABECA
QUADRADA E CABECA ABAULADA: - CARGA MINIMA SEM CISALHAMENTO: 3.000 DAN DE
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ACORDO COM ASTM F606. O PARAFUSO CORRETAMENTE INSTALADO DEVE SUPORTAR UM
ESFORGO DE TRAGAO COM CUNHA "F" DE 5000DAN, NO MINIMO, CONFORME A NBR 8855.
ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA ENTREGA OS RELATORIOS DE ENSAIOS
RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO COCEL 13235.

1.1.3.2- 500 (QUINHENTAS) UNIDADES PARAFUSO EM ACO ZINCADO, CABECA
QUADRADA, M16 X 300MM. CONDICOES GERAIS IDENTIFICAGAO: CADA PARAFUSO DEVE
SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO, COM:
NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E
UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS
IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO
COM A NBR 7261. O PARAFUSO DEVE SER FORNECIDO MONTADO COM PORCA(S).
ROSCAS: O PARAFUSO E A(S) PORCA(S) DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL
E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO:"8G - PARA O
PARAFUSO; 7H - PARA A(S) PORCA(S). MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020,
REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR
6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR
8158/83. CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A TRAGCAO: PARAFUSO DE CABECA
QUADRADA E CABECA ABAULADA: - CARGA MINIMA SEM CISALHAMENTO: 3.000 DAN DE
ACORDO COM ASTM F606. O PARAFUSO CORRETAMENTE INSTALADO DEVE SUPORTAR UM
ESFORGO DE TRAGAO COM CUNHA "F" DE 5000DAN, NO MINIMO, CONFORME A NBR 8855.
ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA ENTREGA OS RELATORIOS DE ENSAIOS
RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO COCEL 13245.

1.1.3.3- 500 (QUINHENTAS) UNIDADES PARAFUSO EM ACO ZINCADO, CABECA
QUADRADA, M16 X 250MM. CONDICOES GERAIS IDENTIFICAGAO: CADA PARAFUSO DEVE
SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO, COM:
NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E
UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS
IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO
COM A NBR 7261. O PARAFUSO DEVE SER FORNECIDO MONTADO COM PORCA(S).
ROSCAS: O PARAFUSO E A(S) PORCA(S) DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL
E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO:"8G - PARA O
PARAFUSO; 7H - PARA A(S) PORCA(S). MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020,
REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR
6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR
8158/83. CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A TRAGAO: "PARAFUSO DE
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CABECA QUADRADA E CABEGCA ABAULADA: - CARGA MINIMA SEM CISALHAMENTO: 3.000
DAN DE ACORDO COM ASTM F606. O PARAFUSO CORRETAMENTE INSTALADO DEVE
SUPORTAR UM ESFORCO DE TRACAO COM CUNHA "F" DE 5000DAN, NO MINIMO,
CONFORME A NBR 8855. ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA ENTREGA OS
RELATORIOS DE ENSAIOS RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO COCEL 13275.

1.1.3.4 - 300 (TREZENTAS) UNIDADES PARAFUSO EM AGO ZINCADO, ROSCA TOTAL
M16 X 150MM. CONDICOES GERAIS IDENTIFICACAO: CADA PARAFUSO DEVE SER
ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO, COM:
NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E
UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS
IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO
COM A NBR 7261. O PARAFUSO DEVE SER FORNECIDO MONTADO COM 4 PORCAS.
ROSCAS: O PARAFUSO E AS PORCAS DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E
CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: 8G - PARA O
PARAFUSO; 7H - PARA A(S) PORCA(S).

MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020, REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE
IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR 6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO
REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83. CARACTERISTICAS
MECANICAS: RESISTENCIA A TRACAO: PARAFUSO DE ROSCA DUPLA CORRETAMENTE
INSTALADO DEVE SUPORTAR UM ESFORCO DE TRAGCAO "F" DE 2500 DAN NOMINAL,
4000DAN SEM SOFRER DEFORMACAO PERMANENTE E 5000DAN, NO MINIMO, SEM
APRESENTAR RUPTURA. ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA ENTREGA OS
RELATORIOS DE ENSAIOS RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO COCEL 13429.

1.1.3.5 - 300 (TREZENTAS) UNIDADES PARAFUSO ACO ZINCADO, M16 X 200MM ROSCA
DUPLA TOTAL. CONDIGCOES GERAIS IDENTIFICACAO: CADA PARAFUSO DEVE SER
ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MIiNIMO, COM:
NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E
UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS
IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO
COM A NBR 7261. O PARAFUSO DEVE SER FORNECIDO MONTADO COM 4 PORCAS.
ROSCAS: O PARAFUSO E AS PORCAS DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E
CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: 8G - PARA O
PARAFUSO; 7H - PARA A(S) PORCA(S). MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020,
REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR
6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR
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8158/83. CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A TRAGAO: "PARAFUSO DE ROSCA
DUPLA CORRETAMENTE INSTALADO DEVE SUPORTAR UM ESFORCO DE TRAGAO "F" DE
2500 DAN NOMINAL, 4000DAN SEM SOFRER DEFORMAGAO PERMANENTE E 5000DAN, NO
MINIMO, SEM APRESENTAR RUPTURA. ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA
ENTREGA OS RELATORIOS DE ENSAIOS RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO
COCEL 13430.

1.1.3.6 - 300 (TREZENTAS) UNIDADES PARAFUSO ACO ZINCADO, CABECA QUADRADA,
M16 X 70MM. CONDICOES GERAIS IDENTIFICACAO: CADA PARAFUSO DEVE SER
ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO, COM:
NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E
UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS
IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO
COM A NBR 7261. O PARAFUSO DEVE SER FORNECIDO MONTADO COM PORCA(S).
ROSCAS: O PARAFUSO E A(S) PORCA(S) DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL
E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: 8G - PARA O
PARAFUSO; 7H - PARA A(S) PORCA(S). MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020,
REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR
6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR
8158/83. CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A TRACAO: PARAFUSO DE CABECA
QUADRADA E CABECA ABAULADA: - CARGA MINIMA SEM CISALHAMENTO: 3.000 DAN DE
ACORDO COM ASTM F606. O PARAFUSO CORRETAMENTE INSTALADO DEVE SUPORTAR UM
ESFORGO DE TRAGAO COM CUNHA "F" DE 5000DAN, NO MINIMO, CONFORME A NBR 8855.
ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA ENTREGA OS RELATORIOS DE ENSAIOS
RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO COCEL 13435.

1.1.3.7 - 500 (QUINHENTAS) UNIDADES PARAFUSO EM AGCO ZINCADO, CABECA
QUADRADA, M16 X 125MM. CONDICOES GERAIS IDENTIFICACAO: CADA PARAFUSO DEVE
SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO, COM:
NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E
UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS
IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO
COM A NBR 7261. O PARAFUSO DEVE SER FORNECIDO MONTADO COM PORCA(S).
ROSCAS: O PARAFUSO E A(S) PORCA(S) DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL
E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: 8G - PARA O
PARAFUSO; 7H - PARA A(S) PORCA(S). MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020,
REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR
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6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR
8158/83. CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A TRAGAO: "PARAFUSO DE
CABECA QUADRADA E CABECA ABAULADA: - CARGA MINIMA SEM CISALHAMENTO: 3.000
DAN DE ACORDO COM ASTM F606. O PARAFUSO CORRETAMENTE INSTALADO DEVE
SUPORTAR UM ESFORCO DE TRAGCAO COM CUNHA "F" DE 5000DAN, NO MINIMO,
CONFORME A NBR 8855. ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA ENTREGA 0OS
RELATORIOS DE ENSAIOS RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO COCEL 13460.

1.1.3.8 - 300 (TREZENTAS) UNIDADES PARAFUSO EM ACO ZINCADO, CABECA
QUADRADA, M16 X 225MM. CONDICOES GERAIS IDENTIFICAGAO: CADA PARAFUSO DEVE
SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO, COM:
NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E
UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS
IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO
COM A NBR 7261. O PARAFUSO DEVE SER FORNECIDO MONTADO COM PORCA(S).
ROSCAS: O PARAFUSO E A(S) PORCA(S) DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL
E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: 8G - PARA O
PARAFUSO; 7H - PARA A(S) PORCA(S). MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020,
REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR
6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR
8158/83. CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A TRAGCAO: PARAFUSO DE CABECA
QUADRADA E CABECA ABAULADA: - CARGA MINIMA SEM CISALHAMENTO: 3.000 DAN DE
ACORDO COM ASTM F606. O PARAFUSO CORRETAMENTE INSTALADO DEVE SUPORTAR UM
ESFORGO DE TRAGAO COM CUNHA "F" DE 5000DAN, NO MINIMO, CONFORME A NBR 8855.
ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA ENTREGA OS RELATORIOS DE ENSAIOS
RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO COCEL 13470.

1.1.3.9 - 500 (QUINHENTAS) UNIDADES PARAFUSO EM AGCO ZINCADO, ROSCA DUPLA,
M16 X 400MM. CONDICOES GERAIS IDENTIFICACAO: CADA PARAFUSO DEVE SER
ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO, COM:
NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E
UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS
IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO
COM A NBR 7261. O PARAFUSO DEVE SER FORNECIDO MONTADO COM 4 PORCAS.
ROSCAS: O PARAFUSO E AS PORCAS DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E
CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO:"8G - PARA O
PARAFUSO; 7H - PARA A(S) PORCA(S). MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020,
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REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR
6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR
8158/83. CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A TRACAO: PARAFUSO DE ROSCA
DUPLA CORRETAMENTE INSTALADO DEVE SUPORTAR UM ESFORCO DE TRAGAO "F" DE
2500 DAN NOMINAL, 4000DAN SEM SOFRER DEFORMACAO PERMANENTE E 5000DAN, NO
MINIMO, SEM APRESENTAR RUPTURA. ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA
ENTREGA OS RELATORIOS DE ENSAIOS RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO
COCEL 13500.

1.1.3.10 - 200 (DUZENTAS) UNIDADES PARAFUSO EM ACO ZINCADO, ROSCA DUPLA,
M16 X 300MM. CONDICOES GERAIS IDENTIFICACAO: CADA PARAFUSO DEVE SER
ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO, COM:
NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E
UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS
IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO
COM A NBR 7261. O PARAFUSO DEVE SER FORNECIDO MONTADO COM 4 PORCAS.
ROSCAS: O PARAFUSO E AS PORCAS DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E
CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO:"8G - PARA O
PARAFUSO; 7H - PARA A(S) PORCA(S). MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020,
REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR
6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR
8158/83. CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A TRACAO: "PARAFUSO DE ROSCA
DUPLA CORRETAMENTE INSTALADO DEVE SUPORTAR UM ESFORCO DE TRACAO "F" DE
2500 DAN NOMINAL, 4000DAN SEM SOFRER DEFORMACAO PERMANENTE E 5000DAN, NO
MINIMO, SEM APRESENTAR RUPTURA. ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA
ENTREGA OS RELATORIOS DE ENSAIOS RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO
COCEL 13635.

1.1.4

1.1.4.1 - 50 (CINQUENTA) UNIDADES SUPORTE PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE
DUPLO T, EM ACO ZINCADO, COM DIMENSOES A=185MM. B=95MM. CODIGO COCEL
13305.

1.1.4.2 - 10 (DEZ) UNIDADES SUPORTE PARA TRANSFORMADOR P/POSTE DUPLO T, EM
ACO ZINCADO, COM DIMENSOES A=195MM B=100MM. CODIGO COCEL 13306.
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1.1.4.3 - 20 (VINTE) UNIDADES SUPORTE "C" 15kV/35kV PARA USO EM REDE DE
DISTRIBUICAO COMPACTA PROTEGIDA, FABRICADO EM VIGA "U" DE ACO CARBONO
LAMINADO DE 4,32MM - 12 ALMA, FERRO FUNDIDO NODULAR OU MALEAVEL, OU
ALUMINIO FUNDIDO, DESDE QUE SUPORTE AS CARGAS A QUE SE DETINA., QUANDO
FABRICADO EM MATERIAL FERROSO DEVERA SER REVESTIDO COM CAMADA DE ZINCO
PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFOMR NBR 6323/07. DEVERA ESTAR
IDENTIFICADO DE FORMA LEGIVEL COM NO MINIMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE,
MES E ANO DE FABRICACAO. CODIGO COCEL 30240 e NTC COPEL 813969.

1.1.4.4 - 40 (QUARENTA) UNIDADES SUPORTE P/ TRANSFORMADOR P/ POSTE DUPLO
T, EM ACO ZINCADO, C/ DIMENSOES A= 210mm B=115mm, CODIGO COCEL 13311.

1.1.5

1.1.5.1 - 300 (TREZENTAS) UNIDADES ESPACADOR SECUNDARIO 4 CONDUTORES
AUTO TRAV. 6AWG-397MCM. SEPARADOR DE FASES PARA BT E MT. UTILIZADO PARA
MANTER O ESPACAMENTO ENTRE CABOS DAS REDES DE DISTRIBUICAO. SENDO
INSTALADO COM AGILIDADE E SEGURANCA, NAO NECESSITANDO DE AMARRACAO.
ESPECIFICACAO TECNICA ABRADEE CODI 18.24 NBR'S 5426/77, 6150/80, 10296/88,
NBR'S NM IEC-60811-1-3/05, 60811-1-3/05 E 80611-4-1/05, ASTM G-155/00, E/OU
OUTRAS NORMAS QUE ASSEGUREM IGUAL OU SUPERIOR QUALIDADE. IDENTIFICACAO:
CADA ESPACADOR DEVE SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E
INDELEVEL, NO MIiNIMO, COM: 1. NOME OU MARCA DO FABRICANTE; 2. MES/ANO DE
FABRICACAO. CONDICOES DE UTILIZACAO: OS ESPAGCADORES OBJETO DESTA
PADRONIZACAO SAO PROPRIOS PARA MANTER OS ESPACAMENTOS ORIGINAIS ENTRE AS
FASES, FASE-NEUTRO E PREVENIR O DESNIVELAMENTO OCASIONADO PELA DILATACAO
DOS CONDUTORES DAS REDES SECUNDARIAS, CONFORME PREVISTO NA NORMA DE
MONTAGEM DE REDES DE DISTRIBUICAO AEREAS. NOTA: O ESPACADOR DEVE PERMITIR
INSTALAGAO MANUAL E NAO PODE CONTER PARTES FLEXIVEIS METALICAS(FIOS DE
AMARRACAO E VARETAS PREFORMADAS). ACABAMENTO: OS ESPACADORES DEVEM SER,
EM TODO O SEU COMPRIMENTO, ISENTOS DE TRINCAS, BOLHAS, FARPAS, REBARBAS OU
OUTRA IMPERFEICOES. MATERIAL DO ESPACADOR: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,
RESISTENTE AO INTEMPERISMO (UV) E AO TRILHAMENTO ELETRICO. NAO SENDO
PERMITIDO O USO DE MATERIAL RECICLADO E/OU CLORADO. RESISTENCIA A
COMPRESSAO: O ESPACADOR NAO DEVE FLAMBAR E NEM APRESENTAR TRINCAS OU
RUPTURAS, QUANDO APLICADO EM SUAS EXTREMIDADES UMA FORCA DE COMPRESSAO
DE NO MINIMO 25 DAN. RESISTENCIA A TRACAO E ALONGAMENTO: CORPOS DE PROVA NO
FORMATO DE HALTERES DEVEM APRESENTAR VALORES MINIMOS DE 12,5 MPA PARA

LICITAGCAO n © 049/2019
Companhia Campolarguense de Energia - COCEL Fone/Fax (0xx41) 2169-2121 \0“'-"'(\0
R. Rui Barbosa, 520 - Cx. Postal 715 - Campo Largo - PR - CEP 83.601-140 (/- \

CNPJ 75.805.895/0001-30 - Inscrigao Estadual 10802030-00 ': :I |



y 59/69

Energla g

RESISTENCIA A TRACAO E NO MINIMO 300 % DE ALONGAMENTO A RUPTURA.
CARACTERISTICAS FISICAS; ENVELHECIMENTO EM CAMARA DE INTEMPERISMO
ARTIFICIAL: O ESPAGADOR DEVE SER SUBMETIDO AO ENSAIO DE INTEMPERISMO
CONFORMA A NORMA ASTM G-155, METODO A(DURAGAO DE 2.000 HORAS, COM
IRRADIACAO CONSTANTE E CHUVA INTERMITENTE). APOS O ENVELHECIMENTO NAO
DEVEM OCORRER FISSURAS, TRINCAS E RACHADURAS NA SUPERFICIE DO MATERIAL. OS
ENSAIOS DE TRACAO E ALONGAMENTO A RUPTURA, ANTES E APOS ENSAIO, NAO DEVEM
VARIAR +25% EM RELACAO AOS VALORES ORIGINAIS. ABSORGAO DE AGUA: O
ESPACADOR, QUANDO EM MATERIAL TERMO-FIXO, IMERSO DURANTE 14 DIAS EM UM
RECIPIENTE CONTENDO AGUA A UMA TEMPERATURA DE 85°C, PODE APRESENTAR UMA
VARIAGAO MAXIMA DE MASSA DE 1MG/CM2. O ENSAIO DEVE SER REALIZADO CONFORME
NBR NM IEC- 60811-1-3. ENSAIOS E GARANTIA: O FORNECEDOR/FABRICANTE DEVERA
ENTREGAR JUNTAMENTE COM A NOTA FISCAL TODOS OS RELATORIOS DE ENSAIOS
CONFORMES AS NORMAS, BEM COMO A GARANTIA DO PRODUTO FORNECIDO. CODIGO
COCEL 13365.

1.1.5.2 - 200 (DUZENTAS) UNIDADES ANEL DE AMARRACAO PARA SER INSTALDO EM
REDES DE DISTRIBUICAO COMPACTA PROTEGIDA DE 13,8kV E 34,5kV. FABRICADO EM
SILICONE OU SIMILAR, RESISTENTE AO INTEMPERISMO E AO TRILHAMENTO ELETRICO,
COM DIMENSAO DO ANEL DE 90MM. DEVERA ESTAR IDENTIFICADO DE FORMA LEGIVEL NO
MINIMO COM NOME OU MARCA DO FABRICANTE, TIPO OU REFERENCIA DO ANEL DE
AMARRACAO, MES E ANO DE FABRICACAO. NTC COPEL 812340. CODIGO COCEL 30050.

1.1.5.3 - 50 (CINQUENTA) UNIDADES BRACO ANTIBALANCO PARA ESPACADORES
LOSANGULARES P/REDE DE DISTRIBUICAO COMPACTA 15 KkV. FABRICADO EM
POLIETILENO DE ALTA DENSIDEDADE OU POLIPROPILENO, NA COR PRETA OU CINZA
CLARO, RESISTENTE AO INTEMPERISMO E AO TRILHAMENTO ELETRICO. COMPRIMENTO
32MM. DEVERA ESTAR IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL NO MINIMO: NOME
DO FABRICANTE; CLASSE DE TENSAO E MES E ANO DE FABRICAGAO. CODIGO COCEL.
30080 e NTC. COPEL 812515.

1.1.5.4 - 100 (CEM) UNIDADES BRACO ANTIBALANCO PARA ESPACADORES
LOSANGULARES P/REDE DE DISTRIBUICAO COMPACTA 35 kV. FABRICADO EM
POLIETILENO DE ALTA DENSIDEDADE OU POLIPROPILENO, NA COR PRETA OU CINZA
CLARO, RESISTENTE AO INTEMPERISMO E AO TRILHAMENTO ELETRICO. COMPRIMENTO
57MM. DEVERA ESTAR IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL NO MINIMO: NOME
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DO FABRICANTE; CLASSE DE TENSAO E MES E ANO DE FABRICACAO. NTC COPEL 812516.
CODIGO COCEL 30085.

1.1.6
1.1.6.1 - 500 (QUINHENTAS) UNIDADES MANILHA SAPATILHA EM ACO CARBONO,
FERRO FUNDIDO, ACO FORJADO, ZINCADO A QUENTE, OU LIGA DE ALUMINIO, COM
CUPILHA E PINO DE ARTICULACAO. CONDICOES GERAIS IDENTIFICACAO: CADA MANILHA
SAPATILHA DEVE SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL,
NO MINIMO, COM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE; MES/ANO DE FABRICACAO; CARGA
MINIMA DE RUPTURA 5.000(daN); CONDICOES DE UTILIZACAO: A MANILHA-SAPATILHA
CORRETAMENTE INSTALADA DEVE ACOMODAR ADEQUADAMENTE A ALCA PRE-FORMADA
PARA CABO DE DIAMETRO NOMINAL DE ATE 20MM. ACABAMENTO: A MANILHA-SAPATILHA
E O PINO DE ARTICULAGAO DEVEM TER SUPERFICIES LISAS, CONTINUAS E UNIFORMES,
EVITANDO-SE  SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS
IMPERFEICOES. INTERCAMBIABILIDADE: A MANILHA-SAPATILHA DEVE SER ENTREGUE
COMPLETAMENTE MONTADA COM PINO DE ARTICULAGAO E CUPILHA, DEVENDO SER
ASSEGURADA A INTERCAMBIABILIDADE DAS PARTES COMPONENTES ENTRE TODAS AS
UNIDADES FORNECIDAS. MATERIAL ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020, FORJADO, OU
FERRO FUNDIDO NODULAR, OU FERRO FUNDIDO MALEAVEL, OU LIGA DE ALUMINIO.
CUPILHA: LATAO, BRONZE OU ACO INOXIDAVEL. PROTEGAO SUPERFICIAL: O CORPO E O
PINO DE ARTICULACAO, QUANDO EM ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO, DEVEM SER
REVESTIDO COM ZINCO, PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, ATENDENDO A NBR
6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO REVESTIMENTO DE ZINCO DEVE ATENDER A TABELA 1
DA NBR 8158/83. CODIGO COCEL 13410.

1.1.6.2 - 20 (VINTE) UNIDADES CINTA PARA POSTE SECAO DUPLO T COM DIMENSOES
A=140MM B=65MM TOLERANCIA +3; EM ACO CARBONO SAE 1010 A 1020 LAMINADO;
ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; RESISTENCIA MECANICA: 3000Kgf ; IDENTIFICAGAO:
NOME DO FABRICANTE. CODIGO COCEL 13580.

1.1.7 - 300 (TREZENTAS) UNIDADES HASTE DE ATERRAMENTO ALTA CAMADA DE
COBRE, COM 254 MICRONS. COMPRIMENTO 2400MM X 5/8". CODIGO COCEL 28010.

1.1.8

1.1.8.1 - 500 (QUINHENTAS) UNIDADES PERFIL U 900MM PARA REDES DE
DISTRIBUICAO COMPACTA PROTEGIDAS. FABRICADO EM PERFIL U COM VIGA "U" DE ACO
CARBONO DE 6,55MM. ABNT 1010 a 1020, REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE
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IMERSAO A QUENTE, CONFORME NBR 6323/07. CARGA NOMINAL 300daN NA HORIZONTAL
E 200daN NA VERTICAL. DEVERA ESTAR IDENTIFICADO DE FORMA LEGIVEL COM NO
MINIMO NOME OU MARCA DO FABRICANTE, MES E ANO DE FABRICAGAO. NTC. COPEL
813973. CODIGO COCEL 30250.

1.1.8.2 - 100 (CEM) UNIDADES FIXADOR DE PERFIL U A SER INSTALADO EM REDE DE
DISTRIBUICAO COMPACTA PROTEGIDA 13,8kV E 34,5kV, FABRICADO EM ACO CARBONO
ABNT 1010 a 1020, PERFILADO, REVESTIDO COM CAMADA DE ZINCO PELO PROCESSO DE
IMERSAO A QUENTE, CONFORME NBR 6323/2007, DEVERA SUPORTAR OS SEGUINTES
ESFORCOS. CARGA MINIMA 150daN; CARGA MINIMA SEM DEFORMACAO PERMANENTE
210daN; CARGA MINIMA SEM RUPTURA 300daN. NTC COPEL 813974. CODIGO COCEL
30260.

1.2 Este Contrato € decorrente da Licitacdo n° 049/2019 e da Proposta
Comercial de / /2019.

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 - Para todos os efeitos legais, para melhor caracterizacdo dos objetos, definir
procedimentos e normas decorrentes das obrigagdes ora contraidas, integram este
Contrato, como se nele estivessem transcritos, 0os seguintes documentos:

2.1.1 - Edital de Licitacao n.? 049/2019, de 11/09/2019 e respectivos Anexos;
2.1.2 - Proposta Comercial da Contratada.

2.2 Os documentos referidos definem os direitos e as obrigagcdes da COCEL e da
CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA: LOCAL DE ENTREGA

3.1 - Os bens descritos na Clausula Primeira deverdo ser entregues no
Almoxarifado da CONTRATANTE, situado na Rua Bom Jesus, n.° 1099, Bairro do
Bom Jesus, Campo Largo, Parana, com descarga, sendo frete CIF, no prazo definido
na Clausula Quinta, no periodo das 07h30min as 11h00min, e das 13h00min as
16h00min.

3.2 - Os itens deverao ser entregues em sua totalidade referenciada, salvo
autorizacdo da contratante, bem como identificado o *CODIGO COCEL” em sua area

externa.
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CLAUSULA QUARTA: DO PREGCO

4.1 - O preco total, fixo e irreajustavel, para o fornecimento do objeto deste
contrato é o apresentado no lance da CONTRATADA, devidamente aprovada pela
CONTRATANTE, o qual totaliza o valor de R$ ..ccvveeuaee para o item 01; de R$
............ para o item 02; de R$ ............ para o item 03; de R$ ............ para o
item 04; de R$ .....c.c... para o item 05; de R$ ............ para o item 06; de R$
............ para o item 07 e de R$ ............ para o item 08.

4.2 - E vedado a CONTRATADA pleitear qualquer adicional de preco por faltas ou
omissdes que porventura venham a ser constatada em sua Proposta, com relagao a
imprevistos, lucros, mado-de-obra especializada, ferramentas, equipamentos
necessarios para a execucao do objeto, despesas de transporte, combustivel,
manutencdo de veiculo, refeicdes, hospedagem, pequenas despesas, horas extras,
despesas de viagem, administragdo, encargos fiscais, trabalhistas e sociais.

4.3 - Os precos contemplam todos os custos, tributos e encargos incorridos pela
CONTRATADA para o completo fornecimento e operacionalidade do objeto
contratado, tais como os pagamentos das obrigagOes legais, fiscais e trabalhistas,
seguros, substituicdo tributdria ICMS, despesas com equipamentos de apoio, meios
de comunicacao, hospedagem, veiculos, combustivel, manutencao, etc., quando
aplicavel, de acordo com as Especificagdes Técnicas.

4.4 - As despesas decorrentes do presente contrato correrao por conta da
CONTRATADA.

CLAUSULA QUINTA: PRAZO DE ENTREGA E FORMA DE PAGAMENTO

5.1 - A CONTRATADA devera entregar o(s) lote(s), objeto deste Contrato, no
prazo de até 30 (trinta) dias.

5.2 - O pagamento pela aquisicdo do objeto da presente licitacdo serd realizado no
prazo de 30 (trinta) e 60 (sessenta) dias da data da entrega dos bens, caso
ocorra atraso na entrega o pagamento sera postergado conforme o atraso.
5.3 - A COCEL reserva-se o direito de descontar do faturamento mensal os débitos
da CONTRATADA e as multas previstas na CLAUSULA NONA.
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CLAUSULA SEXTA: OBRIGAC6ES DA CONTRATADA

6.1 - Constituem obrigacdes da CONTRATADA durante o periodo de vigéncia do
presente contrato:

6.1.1 - Fornecer os bens descritos na Clausula Primeira, de acordo com as
especificagoes contidas no Anexo I, do Edital de Licitagao;

6.1.2 - Quando da entrega dos bens relacionados, apresentar os ensaios de Tipo
conforme NBR especifica do objeto deste Contrato;

6.1.3 - Prestar garantia dos bens descritos na Clausula Primeira, contra quaisquer
defeitos, pelo periodo minimo de 12 meses, a partir da sua efetiva utilizacao;

6.1.4 - Substituir, por outros de idénticas caracteristicas, as que apresentarem
qguaisquer irregularidades, no prazo de 07 (sete) dias Uteis;

6.1.5 - Emitir Nota(s) Fiscal(is)/fatura de acordo com a(s) ordem(ns) de compra(s)
encaminhadas pela CONTRATANTE.

6.1.7 - Responsabilizar-se por todos os custos decorrentes do cumprimento do
objeto deste Contrato.

6.1.8 - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execugao do presente
Contrato, todas as condicdes de habilitacdo e qualificagao exigidas na Licitacdao que

0 originou.

CLAUSULA SETIMA: OBRIGACOES DA CONTRATANTE

7.1 - Constituem obrigacdes da CONTRATANTE:

7.1.1 - Efetuar a CONTRATADA o pagamento da aquisicdo na época de sua
exigibilidade.

7.1.2 - Se o pagamento for feito com atraso por culpa da COCEL, este sera
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao més, calculado pro rata temporis,

limitada a 2%.

CLAUSULA OITAVA: PRAZO DE VIGENCIA

8.1 - O presente contrato tem vigéncia de 03 (trés) meses, contados a partir da
data de sua assinatura.

Paragrafo Gnico: O término do prazo de vigéncia deste Contrato nao afetara
quaisquer direitos ou obrigacdes das partes, ainda que seu exercicio se dé apos o

término do referido prazo.
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CLAUSULA NONA: PRORROGACZ\O DE PRAZO

9.1 - Os prazos de inicio de etapas de execugdao, de conclusdo e de entrega
admitem prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a
manutencao de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

I - alteracdo do projeto ou especificacOes, pela COCEL e aceitas pela empresa
Contratada;

II - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condicdes de execucdo do contrato;

III - interrupgao da execugao do contrato ou diminuicao do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse da COCEL;

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites
permitidos pelo Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos, mediante acordo
entre as partes;

V - impedimento de execugao do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido
pela COCEL em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

VI - omissdo ou atraso de providéncias a cargo da COCEL, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento
na execucao do contrato, sem prejuizo das sancgdes legais aplicaveis aos
responsaveis.

9.2 - Toda prorrogacao de prazo devera ser justificada por escrito e previamente
autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.

9.3 - A CONTRATADA notificara a COCEL, por escrito, sobre a causa de qualquer
atraso.

9.4 - A comunicacao da ocorréncia do fato gerador deve ser feita em até 24 (vinte
e quatro) horas apods, se tratar de caso fortuito ou forga maior.

9.5 - Nas demais ocorréncias que possam também causar atrasos, a comunicacao
deve ser feita em até 05 (cinco) dias corridos do fato gerador.

9.6 - Em ambas as hipdteses, a comunicacdo deve sempre ser feita antes do
vencimento do prazo do CONTRATO, sob pena de ser caracterizado o
inadimplemento com a consequente aplicacdo das penalidades nos termos da
CLAUSULA DECIMA, sem prejuizo de outras cominacdes legais previstas neste
CONTRATO ou na lei.
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9.7 - Ao receber tal notificagdo da CONTRATADA, a COCEL apreciara os
fundamentos de fato e de direito, em especial os documentos comprobatérios do
evento e a extensao do atraso. Se os fundamentos apresentados pela
CONTRATADA forem aceitos, a COCEL decidira sobre a extensao da prorrogacao de
prazo a ser concedida.

9.8 - S3o de competéncia exclusiva da COCEL o julgamento e a decisdo sobre

qualquer prorrogacao de prazo.

CLAUSULA DECIMA: PENALIDADES

10.1 - A ndo entrega dos bens contratados, no prazo assinalado, importara na
aplicacdo a CONTRATADA de multa diaria na ordem de 0,2% sobre o valor dos
itens em atraso, limitada a 6% (seis por cento).

10.2 - O fornecimento do objeto fora das caracteristicas originais, também
ocasionara a incidéncia de multa prevista no subitem anterior, pois nessa situacdo a
desconformidade de especificagdes equivalera ao nao fornecimento.

10.3 - As eventuais multas aplicadas por forca do disposto no subitem 10.1 nao
terdo carater compensatério, mas simplesmente moratério e, portanto, nao
eximem a CONTRATADA da reparacdo de possiveis danos, perdas ou prejuizos
gue os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaracdao de rescisao do
presente contrato.

10.4 - A inexecucao parcial ou total do contrato, também importara a
CONTRATADA a suspensao do direito de licitar com a CONTRATANTE por um
periodo de 02 (dois) anos, contados da aplicacdo de tal medida punitiva, bem como
a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

10.5 - Serda propiciada defesa a CONTRATADA antes da imposicao das
penalidades elencadas nos itens precedentes.

10.6 - O valor da multa aplicada, apdés o regular processo administrativo, sera
descontada dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE ou, ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente.

10.7 - Em caso de equipamento defeituoso, o licitante vencedor devera arcar com
os custos que a COCEL tiver ao executar os servigos de substituicdao no local onde o
equipamento defeituoso estiver instalado, quando a quantidade de itens defeituosos

ultrapassar 5% (cinco por cento) do total de itens fornecidos.
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10.8 - Caso os custos de substituicao dos equipamentos defeituosos ultrapassem o
valor equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total contratado, estara
caracterizada a inexecucdo do contrato, sujeitando a licitante vencedora a
imposicdao das penalidades previstas no Regulamento Interno de Licitagbes e
Contratos da COCEL.

10.9 - As sancdes poderao também ser aplicadas as empresas ou aos profissionais
que, em razao dos contratos:

I - por acdao ou omissdao capaz de causar, ou que tenha causado dano a COCEL,
suas instalacOes, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros;

II - tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

III - tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

IV - demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a COCEL em virtude
de atos ilicitos praticados.

10.10 - Na aplicacdo das penalidades, a COCEL considerara, motivadamente, a
gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da contratada,
podendo deixar de aplica-las, em parecer motivado, se admitidas as suas

justificativas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: ALTERACAO DO CONTRATO
11.1 - Este Contrato podera ser alterado nos casos previstos nos artigos 170 a 174

do Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos da COCEL.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: RESCISAO CONTRATUAL

12.1 - A CONTRATANTE poderd rescindir o contrato, de pleno direito,
independentemente de interpelagcao judicial ou extrajudicial, sem que assista ao
CONTRATADO qualquer direito a indenizacdo, conforme disposto no Edital, no
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da COCEL e na Lei n® 13.303/16,

com as consequéncias neles previstas.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: LEIS E REGULAMENTOS
13.1 - A CONTRATADA sera responsavel e indenizara a COCEL e seus agentes
representantes contra quaisquer reivindicacdes, exigéncias, agdes, danos, custos,

débitos ou despesas provenientes de transgressao ou alegada transgressao de leis
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ou nelas baseadas, inclusive por quaisquer ordens ou instrumentos, tanto suas
como de seus profissionais.

13.2 - A CONTRATADA sera debitada de todas as despesas, honorarios e depdsitos
gue possam ser requeridos em cumprimento a lei, relativos a prestacao dos
SERVICOS para cumprimento deste CONTRATO.

13.2 - Aplicam-se a este contrato as disposicdes: do Regulamento Interno de
Licitagbes e Contratos da COCEL; Lei n° 13.303/16; Lei n° 8.078/90; Lei n©
8.137/90; Lei n° 8.429/92; Lei Complementar n° 123/06; outras legislacoes

quando couber.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: NOVACAO

14.1 - A nao utilizagao por parte da COCEL, de quaisquer direitos a ela
assegurados neste CONTRATO ou na Lei, em geral, ou a nao aplicagcao de quaisquer
sangdes neles previstas, ndao importa em novagcao quanto a seus termos, nao
devendo, portanto, ser interpretada como renudncia ou desisténcia de aplicagao ou
de acoes futuras.

14.2 - Todos os recursos postos a disposicdo da COCEL neste Contrato serao
considerados como cumulativos, e ndo alternativos, inclusive em relagdao a

dispositivos legais.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: VALOR DO CONTRATO

15.1 - As partes CONTRATANTES dao ao presente contrato o valor global de
R$.imrannannas ( ), para todos os legais e juridicos efeitos.

15.2 Os pagamentos serao efetuados pela COCEL, em reais, com recursos

vinculados ao orcamento anual, vinculados as seguintes classificagdes contabeis:

Item orcamentario Conta Contabil
18721 1232.3.03.10.000.0001
18016 1107.2.01.00.000.0001

CLAUSULA DECIMA SEXTA: GESTOR DO CONTRATO
16.1 - Para efeitos deste Contrato, a COCEL designa como gestor o Gerente da
Divisao XXXXXX, Sr. XXXX.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA: FORO
17.1 - Para dirimir eventuais controvérsias oriundas do presente Contrato, as
partes elegem o foro da Comarca de Campo Largo - PR, com expressa renuncia a

outro qualquer, por mais privilegiado que se apresente.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente CONTRATO
na data abaixo indicada, em 02 (duas) vias de igual teor e rubricam os demais
documentos de Contrato, os quais foram lidos, achados conforme e aceitos, na

presenca das testemunhas que também o assinam.

Campo Largo, ..... (o [ de 20109.

COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL

José Arlindo Lemos Chemin - Diretor Presidente

CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
CPF: CPF:

GESTOR DO CONTRATO:

Nome:
CPF:
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Energla ot
ANEXO VII
MODELO DA ORDEM DE COMPRA DE MATERIAIS
Cia Campolarguense de Energia ORDEM DE COMPRA DE MATERIAIS Paai q —
agina e
Rua Rui Barbosa, 520 CEP 83601140 Centro CAMPO LARGO - PR - IE 10802030-00 - CNPJ 758058950000130 P )
Telefone (41) 21692114 - e-mail licitacoes@cocel.com.br rocesso: ____/
Data: / / Numero: Comprador: girs],:go de
FORNECEDOR
Cddigo: Nome:
CNPJ: Inscrigao Telefone: FAX: E-mail:
Estadual:
C. Cond. ODC:
orcamentario: Pagamento:
Tipo Compra: Estoque:
Aplicam-se a presente Ordem de Compra as disposicoes da Lei 13.303/16 e do | Observagao:
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da COCEL.
OBS: A NF. deve ser emitida obrigatoriamente conforme a Ordem de Compra.
Valores IPI ICMS Previsao
Produto UN | Quantidade - . - de
Unitario Total Aliq. Valor Difs.Sub. Entrega
JOSE A. L. CHEMIN NELSON CHAGAS PEDRO L. DURIGAN
Total dos Materiais: Total dif /Sb. ICMS:
Total do IPI: Total do Frete:
Total do Adicional: Total do Pedido:

Local de Entrega:
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