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%/‘ MEMORANDO INTERNO | Data Emiss&o: 14/10/2010 |

‘ ‘ | Folha: Ide 2 |

DE: Barbara Lunardon |
 PARA: Carlos Conrado Krzyzanovski —- DIRETORIA TECNICA ﬂ,‘ DT Ry ‘

ASSUNTO: Aquisi¢io de cadeira para o Setor de Atendimento
DESCRICAO: '

O Setores de Atendimento vem, mui respeitosamente. solicitar a aquisi¢do de mais uma (1) unidades
de cadeira tipo digitador a ser utilizada pelos colaboradores do atendimento presencial e teleatendimento da
Companhia. A aquisi¢io se faz necessdria para substituir cadeira antiga que foi quebradas, de modo a
complementar o pedido anteriormente registrado (haviam sido solicitadas cinco novas cadeiras, porém mais

“"ma apresentou defeito no decorrer do processo de compra).

A descrigao do material é a seguinte:

CADEIRA GIRATORIA MODELO DIGITADOR: ASSENTO E ENCOSTO DE
FORMATO ANATOMICO, FIXADOS A ESTRUTURA ATRAVES DE PORCAS
DE GARRA, MOLDADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 12MM OU
ACO, COM CANTOS ARREDONDADOS: ASSSENTO COM CURVATURA NA
PARTE FRONTAL PARA NAO PERMITIR O ESTRANGULAMENTO DA
CORRENTE SANGUINEA;  ASSENTO MEDINDO APROXIMADAMENTE
470X440MM, ENCOSTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 370X440MM.;
ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA E ANATOMICA, DENSIDADE
DE 50 A 60KG/M3, ESPESSURA APROXIMADA DE 50MM NO ASSENTO E
40MM NO ENCOSTO: REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM
VINIL PRETO DE 1,0MM DE ESPESSURA PODENDO VARIAR PARA + -
0,IMM., COM MALHA DE ALGODAO, SEM COSTURAS; BORDAS
PROTETORAS EM PERFIL PVC PRETO, TIPO MACHO E FEMEA, BASE
GIRATORIA COM S(CINCO) PAS EM CHAPA DE ACO ABNT ESTAMPADAS E
DOBRADAS, SOLDADAS(SOLDA MIG) AO TUBO CENTRAL ATRAVES DE
SISTEMA QUE NAO PERMITA FALHAS OU FORMACAO DE BOLHAS, COM
PERFEITO ACABAMENTO, PAS COM PERFIL DE PROTECAO DE
POLIPROPILENO NA PARTE SUPERIOR, SOBRE RODIZIOS DUPLOS.
INJETADOS E REVESTIDOS COM POLAINAS DE POLIPROPILENO
INJETADO; COLUNA CENTRAL DESMONTAVEL, MONTADA POR ENCAIXE
CONICO, COM CAPA TELESCOPICA E REGULAGEM DE ALTURA A GAS EM
INUMERAS POSICOES, MOLA AMORTECEDORA A GAS PARA ALIVIAR O
IMPACTO NA COLUNA VERTEBRAL, DEVENDO TER FUNCIONAMENTO,
INCLUSIVE, NA REGULAGEM MINIMA DF ALTURA; BUCHA EM
POLIACETAL QUE PERMITE O BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO,
VIABILIZANDO O FACIL GIRO DA CADEIRA, BEM COMO A REGULAGEM
DE SUA ALTURA, BUCHA PARA SUSTENTACAO DA COLUNA EM
COPLIMERO DE POLIPROPILENO; BLINDAGEM TELESCOPICA PARA
TOTAL PROTECAO DOS MECANISMOS: TIPO "BACK-SYSTEM, DE
ESTRUTURA MONOBLOCO, COM ASSENTO FIXO: SUPORTE DE ENCOSTO
EM ACO TUBULAR ABNT 1010/1020, ESTAMPADAS E DOBRADAS,
SOLDADAS (SOLDA MIG) AO TUBO CENTRAL ATRAVES DE SISTEMA QUE
NAO PERMITA FALHAS OU FORMACAO DE BOLHAS, COM REGULAGEM
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DE ALTURA ATRAVES DE MANIPULO E REGULAGEM DE INCLINACAO

MEDIANTE ACIONAMENTO DE ALVANCA, PROPORCIONANDO, NO

MINIMO 05 (CINCO)

POSICOES NO RECLINADOR; MOLAS PARA RETORNO

AUTOMATICO DO ENCOSTO E O AJUSTE NA FRENAGEM DO
RECLINADOR E APOIO PARA BRACOS; COM GARANTIA MINIMA DE 5

ANOS. CODIGO COCEL 98239.

Ficamos a disposi¢do caso necessite de outros esclarecimentos.

Atenciosamente,

Barbara Lunardon
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