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COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA ~ COCEL
COMISSAO DE LICITACAO

ESTADO DO PARANA

REF. LICITACAQ N° 007/2025.

PROPOSTA DE PRECOS

Prezados Senhores:

Tem a presente a finalidade de apresentar a V. Sas., a nossa proposta para Constitui objeto da presente licita¢do o
Registro de Pregos para o fornecimento. de uniformes e equipamentos de protecdo, para a COMPANHIA
CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA-COCEL, conforme indicado no Anexo I deste Edital, visando aquisi¢des
futuras do Edital de Licitacfio n.° 007/2025:

Tem a presente a finalidade de apresentar a nossa proposta para Registro de Pregos para futuro e eventual
fornecimento de uniformes e equipamentos de protegdo, de acordo com as quantidades estimadas e caracteristicas
constantes do Anexo |, do Edital de Licitag@o n.° 007/2025, considerando:

1. que o prazo de validade da Proposta, contado a partir da data de sua apresentacéo, é de 12 (doze) meses;

2. que o local de entrega é na Rua Bom Jesus, n.° 1099 - Almoxarifado da COCEL, c/descarga, sendo frete CIF;
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3. que o prazo de entrega é de até 60 (sessenta) dias, da assinatura do contrato ou da emissdo da ordem de compra;
4. que o prazo de pagamento é de 30 (trinta), 60 (sessenta) e 90 (noventa) dias a contar da data da entrega da
mercadoria; -

5. que o material em questfo terd garantia minima de 12 meses;

-
6. que concordamos em firmar a ata de registro de pregos futuro e eventuala fornecimento do(s) objeto(s) relacionados
nesta proposta, pelo(s) prego(s) apresentado através do lance registrado e oferecido por nosso representante
credenciado;

7. que o prego ofertado € de:

ITEM 05 :

SUBITEM 01 — 10(DEZ) PARES DE LUVA CLASSE 00 - 2,5KV TAMANHO 10 DE BORRACHA.

LUVA DE BORRACHA CLASSE 00 - 2,5KV, TIPO Il, COMPRIMENTO: 356mm, TAMANHO 10

CODIGO COCEL 22110~

MARCA ORION~ 034.351.100.02, E DE R$ 250,00 POR UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$
2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais).

SUBITEM 02 — 15.(QUINZE) PARES DE LUVA CLASSE 00 - 2,5KV TAMANHO 8 /12 DE

BORRACHA . LUVA DE BORRACHA CLASSE 00 - 2,5KV, TIPO 1, COMPRIMENTO: 356mm,TAMANHO 8
172"

CODIGO COCEL 22113.~ ) )

MARCA ORION,— 034.351.085.02, & DE R$ 250,00 POR UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$
3.750,00 (Trés mil e setecentos e cinquenta reais).

SUBITEM 03 — 104DEZ) PARES DE LUVA CLASSE 00 - 2,5kV TAMANHOC 9 DE BORRACHA.
LUVA DE BORRACHA CLASSE 00 - 2,5KV., TIPO II, COMPRIMENTO: 356mm, TAMANHO 9",
CODIGO COCEL 22114, )
MARCA ORIQN - 034.351.090.02, E DE R$ 25%0 POR UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$
2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais).
ACR Comércio e Servigos Lida
CNPJ: 22.683.848/0001-03
Rua Nicolau Scheffer, 255
Santa Céandida - Curitiba - PR
CEP 82640-230
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SUBITEM 04 -~ 10 (DEZ) PARES DE LUVA CLASSE 00 - 2,5KV TAMANHO 9 1/2 DE BORRACHA.

LUVA DE BORRACHA CLASSE 00 - 2,5KV, TIPO II, COMPRIMENTO: 356MM, TAMANHO 9 1/2",

CODIGO COCEL 22116..

MARCA ORION — 034.351.095.02, E DE R$ 250.00 POR UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$
2.500,00 (Dois mil ¢ quinhentos reais).

SUBITEM 05 — 10 (DEZ) PARES DE LUVA CLASSE 2 TAMANHO 10 1/2" DE BORRACHA. LUVA

DE BORRACHA CLASSE 2, PROTECAO DE NO MINIMO 20KV, COMPRIMENTO: 356MM, TAMANHO 10
172",

CODIGO COCEL 22135.—

MARCA ORION - 034.322.105.02, E DE R$ 560, 00 POR UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$
3.600,00 (Cinco mil e seiscentos rédis).

SUBITEM 06 — 10 (DEZ) PARES DE LUVA CLASSE 2 TAMANHO 9 1/2" DE BORRACHA. LUVA

DE BORRACHA CLASSE 2, PROTECAO DE NO MINIMO 20KV, COMPRIMENTO: 356MM, TAMANHO 9
1/’)"

CODIGO COCEL 22138,_

MARCA ORION - 034, 322 095.02, E DE R$ 560, .00 POR UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$
5.600,00 (Cinco mil e seiscentos reais).

SUBITEM 07 — 13(QUINZE) PARES DE LUVA CLASSE 2 TAMANHO 8 1/2 DE BORRACHA.

LUVA DE BORRACHA CLASSE 2, PROTECAO DE NO MINIMO 20Kv, COMPRIMENTO: 356mm,TAMANHO
812",

CODIGO COCEL 22143~

MARCA ORION - 034.322.085.02, EE DE R$ 560 00 POR UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$
8.400,00 (Oito mil e quatrocentos reais).

SUBITEM 08 — 10 (DEZ) PARES DE LUVA CLASSE 2 TAMANHO 9 DE BORRACHA. LUVA DE

BORRACHA CLASSE 2, PROTECAO DE NO MINIMO 20Kv, COMPRIMENTO: 356mm, TAMANHO 9",
CODIGO COCEL 221 44,

MARCA ORION — 034, 322.090. 02, E DE R$ 560 00 POR UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$
5.600,00 (Cmco mil e seiscentos reais).

SUBITEM 09 — 05 (CINCO) PARES DE LUVA CLASSE 4 TAMANHO 9 1/2 DE BORRACHA. LUVA

DE BORRACHA CLASSE 4, PROTECZ\O DE NO MINIMO 40Kv, COMPRIMENTO: 406mm, TAMANHO 9 1/2"
CODIGO COCEL 22140.

MARCA ORIQN -- 034.343.095.02, E DER$ 1 400 00 POR UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE
R$ 7.000,00 (Sete mil reais).

SUBITEM 10 - 10 (DEZ) PARES DE LUVA CLASSE 4 TAMANHO 10 DE BORRACHA. LUVA DE
BORRACHA CLASSE 4, PRO TECAO DE NO MINIMO 40Kv, COMPRIMENTO: 457mm, TAMANHO 10",
CODIGO COCEL 22145~

MARCA ORION — 034.343.100.02, EDERS 1 400 00 POR UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE
R$ 14.000,00 (Quat017e mil reais).

SUBITEM 11 - 10 (DEZ) PARES DE LUVA CLASSE 4 TAMANHO 9 DE BORRACHA. LUVA DE

BORRACHA CLASSE 4, PROTECAO DE NO MINIMO 40KV, COMPRIMENTO: 406MM, TAMANHO 9,
CODIGO COCEL 22148..

MARCA ORION - 034.343.090.02, EDERS$ I 400 00 POR UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE
R$ R$ 14.000, 00 (Quatorze mil reais).

SUBITEM 12 - 15 (QUINZE) PARES DE LUVA CLASSE 4 TAMANHO 8 1/2 DE BORRACHA.

PROTECAO DE NO MINIMO 40KV, COMPRIMENTO: 406MM, TAMANHO 8 1/2

CODIGO COCEL 22151 .-

MARCA ORION — 034. 343.085.02, E DE R$ 1. 400,00 POR UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE

R$ 21.000,00 (Vinte ¢ um mil reais).
ACR Comércio e Servigos Ltda
CNPJ: 22.683.848/0001-03

Rua Nicolau Scheffer, 255
Santa Candida - Curitiba - PR D
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SUBITEM 13 -~ 05 (CINCO) PARES DE LUVA CLASSE 4 TAMANHO 11 DE BORRACHA. LUVA DE
BORRACHA CLASSE 4, PROTEGAO DE NO MINIMO 40Kv, COMPRIMENTO: 406mm, TAMANHO 11",
CODIGO COCEL 221 33,

MARCA ORION 034.343.110. 02, EDE RS 1 400,00 POR UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE
R$ 7.000,00 (Séte mil reais). -

SUBITEM 14 — 15 (QUINZE) PARES DE LUVA COBERTURA PROTECAO LUVA ISOLANTE TAMANHO 10-
G. -

CODIGO COCEL 22130~

MARCA PROCIPA, E DE R$ 40, 00 POR UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 600,00
(Seiscentos rcals)”

SUBITEM 15 — 15 (QUINZE) PARES DE LUVA COBERTURA PROTETORA TAMANHO 10 1/2 P/ LUVA DE
BORRACHA. -

CODIGO COCEL 22131.-

MARCA PROCIPA, E DE R$ 40,00 POR UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 600,00
(Seiscentos reais). - -

SUBITEM 16 — 15 (QUINZE) PARES DE LUVA COBERTURA PROTECZ\O LUVA ISOLANTE TAMANHO §-P.
CODIGO COCEL 22132..~

MARCA PROCIPA, E DE R$ 40,00 POR UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 600,00
(Seiscentos reais).m

SUBITEM 17 ~ 15 (QUINZE) PARES DE LUVA COBERTURA PROTECAO LUVA ISOLANTE TAMANHO 9
1/2.

CODIGO COCEL 22134, — R

MARCA PROCIPA, E DE R$ 40,00 POR UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 600,00
(Seiscentos reais).

SUBITEM 18 - 1J_QUINZE) PARES DE LUVA DE COBERTURA PROT LUVA ISOLANTE 34KV TAM.11-GG.
CODIGO COCEL 22160

MARCA PROCIPA, E DE R$ 60, 00 POR UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 900,00
(Novecentos reais).

VALOR TOTAL DO ITEM 05 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICAVEL) RS 102.750,00 .X(‘
(Cento e dois mil e setecentos e cinquenta reais). '

AMPLA PARTICIPACAO

ITEM 07 (LOTE) - 155 (CENTO E CINQUENTA E CINCO) UNIDADES DE CALCA PARA ELETRICISTA.
TECIDO ANTICHAMA E ANTI ARCO ELETRICO, CONFECCIONADO NO MINIMO 88% DE ALGODAO E
12% DE FIBRAS SINTETICAS DE ALTA RESISTENCIA, FAIXA REFLETIVA NA COR PRATA
ANTICHAMA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I1 DO EDITAL. SENDO:

SUBITEM 01 — 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE CALCA PARA ELETRICISTA (P) CODIGO COCEL
22247,

SUBITEM 02 - 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE CALCA PARA ELETRICISTA (M), DE CALCA PARA
ELETRICISTA (P. CODIGO COCEL 22248.

SUBITEM 03 - 35 (TRINTA E CINCO) UNIDADES DE CALCA PARA ELETRICISTA (G), CODIGO COCEL
22241.

SUBITEM 04 — 20 (VINTE) UNIDADES DE CALCA PARA ELETRICISTA (GG); CODIGO COCEL 22242.
SUBITEM 05 —23 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE CALCA PARA ELETRICISTA (XG); CODIGO COCEL
22244,

MARCA UNIFQRS, E DE R$ 315,00 POR UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 48.825,00
(Quarenta ¢ oito mil ¢ oitocentoS Evinte e cinco reais).

VALOR TOTAL DO ITEM 07 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICAVEL) R$ 48.825,00
(Quarenta e oito mil e oitocentos ¢ vinte e cinco reais).

ACR Comércio e Servicos Ltda /
CNPJ: 22.683.848/0001-03
Rua Nicolau Scheffer, 255 @{
Santa Candida - Curitiba - PR

CEP 82640-230
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AMPLA PARTICIPACAO

ITEM 08 (LOTE) - 115(CENTO E QUINZE) UNIDADES DE CAMISA PARA ELETRICISTA.

TECIDO ANTI CHAMA E ANTI ARCO ELETRICO, CONFECCIONADO NO MINIMO 88% DE ALGODAO E
12% DE FIBRAS SINTETICAS DE ALTA RESISTENCIA, FAIXA REFLETIVA NA COR PRATA
ANTICHAMA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO II DO EDITAL. SENDO:

SUBITEM 01 — 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE CAMISA PARA ELETRICISTA (P) CODIGO COCEL
22246.

SUBITEM 02 — 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE CAMISA PARA ELETRICISTA (M) CODIGO COCEL
22249, -

SUBITEM 03 - 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE CAMISA PARA ELETRICISTA (G) CODIGO COCEL
22251.

SUBITEM 04 — 40 (QUARENTA) UNIDADES DE CAMISA PARA ELETRICISTA (GG) CODIGO COCEL
22252,

MARCA UNIFORS, E DE R$ 300,00 POR UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 34.500,00
(Trinta e quatro mil e quinhentos reais). .

VALOR TOTAL DO ITEM 08 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IP1 E ST QUANDO APLICAVEL) RS 34.500,00 (Trinta
¢ quatro mil e quinhentos reais).

AMPLA PARTICIPACAO

ITEM 09 (LOTE) — 39 (TRINTA E NOVE) PARES DE BOTINA DE SEGURANCA PARA ELETRICISTA.
BOTINA DE SEGURANCA MODELO MEIA BOTA PARA ELETRICISTA COM CADARCO, DE ACORDO
COM A ABNT NBR 16.603 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL CALCADO ISOLANTE
ELETRICO PARA TRABALHOS EM INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO ATE 500 V EM
AMBIENTE SECO. REQUISITOS E METODOS DE ENSAIOS, SEM COMPONENTES METALICOS,
PALMILHA DE MONTAGEM ANTIPERFURO RESISTENTE A PERFURAC[\O, REQUISITOS DO SOLADO
IDENTIFICADOS- OI-E- CR- SRC- P, O FORNECEDOR DEVE SUBMETER AMOSTRA DA MEIA BOTA A
APROVACAO DA COCEL NOS TAMANHO 39 A 42, COM CERTIFICADO DE APROVACAO (CA)
CORRESPONDENTE A MEIA BOTA DE SEGURANCA PARA ELETRICISTA, EMITIDO PELO MINISTERIO
DO TRABALHO, CONFORME EXIGIDO PELA NORMA REGULAMENTADORA NR-06. O CALCADO DEVE
TER BOM ACABAMENTO, SEM CANTOS VIVOS, FALHAS NO COURO OU NO SOLADO, A COSTURA E
TRAVAMENTO DO CABEDAL COM A LINGUA EM FOLE ATE O ULTIMO FURO SUPERIOR, DEVE SER
DE MODO QUE PROPICIE RESISTENCIA A PASSAGEM DE AGUA EM SITUACOES DE CHUVA DURANTE
AS ATIVIDADES NORMAIS DO ELETRICISTA, O PICTOGRAMA DEVE SER COLOCADO NA PARTE DO
CABEDAL, EM CADA PE DO CALCADO, DE FORMA PERMANENTE E INDELEVEL, DEVE
APREESENTAR DIMENSOES E CORES CONFORME ESTABELECIDOS NA NBR- 16.603, O PICTOGRAMA
DEVERA SER ACOMPANHADO DO NUMERO DA NORMA, DA MAXIMA TENSAO DE USO (500V) E DO
TIPO DE AMBIENTE (SECO).

SENDO:

SUBITEM 01 — 10 (DEZ) PARES DE BOTINA DE SEGURANCA PARA ELETRICISTA N° 39.

CODIGO COCEIT22310. -

SUBITEM 02 - 05 (CINCO) PARES DE BOTINA DE SEGURANCA PARA ELETRICISTA N° 40.

CODIGO COCEL 22315.

SUBITEM 03 — 10 (DEZ) PARES DE BOTINA DE SEGURANCA PARA ELETRICISTA N° 41.

CODIGO COCEIZ22320.

SUBITEM 04 — 05 (CINCO) PARES DE BOTINA DE SEGURANCA PARA ELETRICISTA N° 42.

CODIGO COCEL 22325.

SUBITEM 05 — 05 (CINCO) PARES DE BOTINA DE SEGURANCA PARA ELETRICISTA N° 43.

CODIGO COCEL 22330.

SUBITEM 06 — 04 (QUATRO) PARES DE BOTINA DE SEGURANGCA PARA ELETRICISTA N° 44,

CODIGO COCEL” 22335, _ R

MARCA VIPOSA, E DE R$ 274,00 POR UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 10.686,00 (Dez
mil ¢ seiSCenTos ¢ oitenta ¢ seis reais).

VALOR TOTAL DO ITEM 09 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICAVEL) RS 10.686,00 (Dez
mil e seiscentos e oitenta e seis reais).

ACR Comércio e Servigos Ltda
CNPJ: 22.683.848/0001-03
Ruza Nicolau Scheffer, 255 0

Santa Candida - Curitiba - PR ; ' 5
CEP 82640-230 i \
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AMPLA PARTICIPACAOQ

ITEM 10 (LOTE) — 38 (TRINTA E OITO) PARES DE BOTA CANO LONGO PARA ELETRICISTA..

BOTA DE SEGURANCA PARA ELETRICISTA, QUE ATENDA AS ESPECIFICACOES DA NORMA ABNT
NBR- 16603, QUE ATENDA AS EXIGENCIAS DA NR-10, CANO ALTO, FECHAMENTO EM Z{PER E
VELCRO, MATERIAL EM COURO VAQUETA NATURAL HIDROFUGADA COM ESTAMPA LISA
ESPESSURA 1,9MM +OU- 1, RESISTENCIA AO RASGAMENTO CONTINUADO ABNT NBR ISSO 12594,
ESPECIFICAGOES MINIMAS 80N. BIQUEIRA EM POLIPROPILENO, ANATOMICA, SOMENTE PARA
REFORCO FRONTAL, MANTENDO A ESTRUTURA NA REGIAO DO BICO. 100% IMPERMEAVEL E
TRANSPIRAVEL, A MEMBRANA COM TECNOLOGIA DRY, IMPEDE QUE AS PARTICULAS DE AGUA
ENTREM, MAS PERMITE QUE 0OS PES TRANSPIREM ELIMINANDO O SUOR. A BOTA DEVE ATENDER
AO RISCO DE ANIMAIS PECONHENTOS, COMO POR EXEMPLO: MORDIDA DE COBRA E VIR
ACOMPANHADO DE LAUDO. FORRACAO EM MEMBRANA IMPERMEAVEL COM TECNOLOGIA DRY
EM POLIE‘TER/POLIESTER, COM 5 MICROMECROS DE ESPESSURA, HIDROBOBICA, DUBLADA EM
TECIDO DE ALTA CAPILARIDADE, COM PROPRIEDADE DE IMPERMEABILIDADE A FLUIDOS
LIQUIDOS E PERMEABILIDADE AO VAPOR (TRANSPIRAVEL). PROCESSO DE CONSTRUCAO TIPO
BOOT INTEGRAL, REVESTE INTERNAMENTE TODA GASPEA. TESTADA SOB AS NORMAS DIM 53929 E
DIM EN. ISSO 14268, APROVADA NO REQUERIMENTO DE PERMEABILIDADE A VAPOR (>=2MG/CM?*H).
PALMILHA DE CONFORTO ANATOMICA, BACTERICIDA, EM EVA COM PERFUROS QUE
PROPORCIONAM MELHOR ELIMINACAO DO SUOR.

BARRA ANTITORGAO, DE POLIPROPILENO ENTRE O SOLADO E A PALMILHA DE CONSTRUCAO PARA
DAR ESTABILIDADE AO CALCADO, MINIMIZA A FLEXAO INVERTIDA NA ATIVIDADE DE SUBIR
ESCADAS, DIRECIONA A PISADA, CORRIGE A PRONACAO E A SUPINACAO E DIMINUI O RISCO DE
TORCAO. SOLADO BIDENSIDADE DUAS CAMADAS DE POLIURETANO INJETADO DIRETAMENTE NO
CABEDAL, DESENHO ANTIDERRAPANTE, CANAIS DE ESCOAMENTO DE AGUA E AMOTECEDOR
SCHOCK ABSORBER DE ENERGIA NA AREA DO SALTO, ABSORCAO DE IMPACTOS DE 90%, NIVEL DE
ADERENCIA DA SOLA SRC. MODELO VIPOSA OU SIMILAR.

SENDO:

SUBITEM 01 - 02 (DOIS) PARES DE BOTA CANO LONGO N° 38 PARA ELETRICISTA. CcODIGO

COCEL 22342. -~

SUBITEM 02 ~ 11 (ONZE) PARES DE BOTA CANO LONGO N° 39 PARA ELETRICISTA. CODIGO

COCEL 22343,

SUBITEM 03 — 07 (SETE) PARES DE BOTA CANO LONGO N° 40 PARA ELETRICISTA. CODIGO

COCEL 22344.

SUBITEM 04 — 07 (SETE) PARES DE BOTA CANO LONGO N° 41 PARA ELETRICISTA. CODIGO

COCEL 22348. 7 ]

SUBITEM 05 — 07 (SETE) PARES DE BOTA CANO LONGO N° 42 PARA ELETRICISTA. CODIGO

COCEL 22349.

SUBITEM 06 — 02 (DOIS) PARES DE BOTA CANO LONGO N° 43 PARA ELETRICISTA. CODIGO

COCEL 22351.

SUBITEM 07 — 02 ¢(DOIS) PARES DE BOTA CANO LONGO N° 44 PARA ELETRICISTA. CODIGO

COCEL 22352.

MARCA VIPOSA, E DE R$ 718,00 POR UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 27.284,00
(Vinte e sete mil e duzentos e oitenta e quatro reais).

VALOR TOTAL DO ITEM 11 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICAVEL) RS 27.284,00 (Vinte ¢
sete mil e duzentos e oitenta e quatro reais).

CNPJ: 22.683.848/0001-03

ACR Comeércio e Servigos Ltda 7 LV
-

Rua Nicolau Scheffer, 255
Santa Candida - Curitiba - PR
CEP 82640-230
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ITEM RESERVADO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

ITEM 11 (LOTE) — 145 (CENTO E QUARENTA E CINCO) UNIDADES DE CAMISETA MANGA CURTA.
CAMISETA MANGA CURTA COM GOLA REDONDA DE RIBANA, NA COR AZUL CLARO, TECIDO
MATERIAL MISTO, SINTETICO (67% POLIESTER, 33% VISCOSE, ANTI-PILLING FIO 180GR TENDO
COMO REFERENCIA },)RODUTO PRODUZIDO POR ITATIBA TEXTIL/MALHAS ELIZABETH OU SIMILAR,
COSTURADA EM MAQUINA OVERLOQUE E ACABAMENTO COM COSTURA DUPLA DE GOLAS E
BARRAS EM MAQUINA GALONEIRA). LOGOTIPO DA COCEL SERIGRAFADO NO LADO ESQUERDO E
NA PARTE POSTERIOR (COSTAS) CENTRALIZADO.

CONDICOES DE GARANTIA: O FORNECEDOR DEVE DAR GARANTIA DE REPOSICAO CONTRA
QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICACAO DAS RESPECTIVAS CAMISETAS OFERTADAS: RASGOS,
ENCOLHIMENTO OU ALONGAMENTO, DESLOCAMENTO E MANCHAS, ROMPIMENTO DE COSTURAS,
DEFEITOS DE CONFECCAO, ENRUGAMENTOS. O PRODUTO NAO DEVERA APRESENTAR
DESFIAMENTO DO TECIDO NEM O ESGARCAMENTO DAS COSTURAS. AS BORDAS DO TECIDO
DEVERAO SER OVERLOCADAS, DE MODO A OBTER-SE UM ARTIGO DE OTIMO ASPECTO VISUAL.
ENCOLHIMENTO MAXIMO APOS 5 LAVADAS= 5%, TANTO NO COMPRIMENTO QUANTO NA
LARGURA. O TECIDO DEVE SER LAVADO ANTES DA CONFECCAO. COSTURAS: AS BAINHAS E
BARRAS DEVERAO SER EM COSTURA DUPLA, EM GALONEIRA. AS COSTURAS DAS RIBANAS DA
GOLA DEVERAO SER DO TIPO "REBATIDA" OU FECHADA NA GALONEIRA.

AVALIACAO DE AMOSTRA: O FORNECEDOR DEVE SUBMETER UMA AMOSTRA DA VESTIMENTA
PARA APROVACAO DO SETOR DE SEGURANCA DO TRABALHO DA COCEL. SENDO:

SUBITEM 01 — lO (VINTE) UNIDADES DE CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO P. CODIGO

22376. '

SUBITEM 02 — 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO M.

CODIGO COCEL 22377.

SUBITEM 03 — 55 (CINQUENTA E CINCO) UNIDADES DE CAMISETA MANGA CURTA

TAMANHO G. CODIGO COCEL 22378.

SUBITEM 04 — 20 (VINTE) UNIDADES DE CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO XG. CODIGO

COCEL 22380. —

MARCA UNIFORS, E DE R$ 80,00 POR UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 11.600,00
(Onze mil ¢ seiscentos reais).

VALOR TOTAL DO ITEM 11 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICAVEL) R$ 11.600,00 (Onze
mil e seiscentos reais).

8. declaramos que confirmaremos com nova proposta, no prazo de até 03 (irés) dias uteis, os itens que foram
apresentados lances com novos pregos, e julgado como vencedor do certame;

9. declaramos ainda que, nos precos estfio incluidos os custos diretos e indiretos, bem como administra¢do, lucro €
imprevistos, inclusive todos os tributos (ICMS, SUBST., IPI E OUTROS) sujeitos em decorréncia da presente

Proposta;

10. declaramos que entregaremos os itens em sua totalidade referenciada, salvo autorizagéo expressa da contratante,
bem como identificaremos em sua area externa o “CODIGO COCEL” do item.

11. que concordamos com as demais disposi¢Ses do Edital, e reconhecemos & COCEL, o direito de aceitar ou rejeitar
todas as propostas sem que nos assista qualquer direito indenizatério.

Curitiba, 27 de Fevereiro de 2025,

CLAUDINEI Assinado de forma digital
ROBERTO por CLAUDINEI ROBERTO

' RDO
LUNARDON:  »adost 2025 e urwures

-03'00"

Claudinei Roberto Lunardon
RG:
CPF:
Sécio Gerente
ACR Comércio e Servigos Ltda

CNPJ: 22.683.848/0001-03 C,\&/
Rua Nicolau Scheffer, 255

Santa Candida - Curitiba - PR
CEP 82640-230 W /



PROPOSTA

A
COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL
Ref.: LICITACAO N.° 007/2025

Prezados Senhores:

Tem a presente a finalidade de apresentar a nossa proposta para Registro de Precos para futuro e eventual
fornecimento de uniformes e equipamentos de protecdo, de acordo com as quantidades estimadas e
caracteristicas constantes do Anexo |, do Edital de Licitagdo n.® 007/2025, considerando:

N, que o prazo de validade da Proposta, contado a partir da data de sua apresentacao, € de 12 (doze) meses;
2. que o local de entrega € na Rua Bom Jesus, n.° 1099 - Aimoxarifado da COCEL, c/descarga, sendo frete CIF;
3. que o prazo de entrega é de até 60 (sessenta) dias, da assinatura do conirato ou da emissdo da ordem de
compra;
. que o prazo de pagamento é de 30 (frinta), 60 (sessenta) e 90 (noventa) dias a contar da data da entrega da
mercadoria,
. que o material em questé&o tera garantia minima de 12 meses;
6. que concordamos em firmar a ata de registro de precos futuro e eventual fornecimento do(s) objeto(s)
\relacionados nesta proposta, pelo(s) prego(s) apresentado através do lance registrado e oferecido por nosso
representante credenciado,
7. que o preco ofertado é de:

ITEM 07 (LOTE) - 155 (CENTO E CINQUENTA E CINCO) UNIDADES DE CALCA PARA ELETRICISTA. TECIDO
ANTICHAMA E ANTI ARCO ELETRICO, CONFECCIONADO NO MINIMO 88% DE ALGODAO E 12% DE
FIBRAS SINTETICAS DE ALTA RESISTENCIA, FAIXA REFLETIVA NA COR PRATA ANTICHAMA, CONFORME
DESCRITO NO ANEXO Il DO EDITAL. SENDO:

SUBITEM 01 - 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE CALCA PARA ELETRICISTA (P). CODIGO COCEL 22247.
SUBITEM 02 - 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE CALCA PARA ELETRICISTA (M); DE CALCA PARA
ELETRICISTA (P). CODIGO COCEL 22248.
SUBITEM 03 — 35 (TRINTA E CINCO) UNIDADES DE CALCA PARAELETRICISTA (G); CODIGO COCEL 22241.
SUBITEM 04 — 20 (VINTE) UNIDADES DE CALCA PARA ELETRICISTA (GG); CODIGO COCEL 22242.
SUBITEM 05 — 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE CALCA PARA ELETRICISTA (XG); CODIGO COCEL 22244
MARCA\ELISIL UNIFORMES E DE:

-PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO R%, 220,00
VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 07 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO
APLICAVEL) = R$§§\4.100,00 ( trinta e quatro mil e cem reais)

ITEM 08 (LOTE)\\HS (CENTO E QUINZE) UNIDADES DE CAMISA PARA ELETRICISTA. TECIDO ANTI
CHAMA E ANTI ARCO ELETRICO, CONFECCIONADO NO MINIMO 88% DE ALGODAO E 12% DE FIBRAS
SINTETICAS DE ALTA RESISTENCIA, FAIXA REFLETIVA NA COR PRATA ANTICHAMA, CONFORME
DESCRITO NO ANEXO Il DO EDITAL. SENDO:

SUBITEM 01~ 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE CAMISA PARA ELETRICISTA (P). CODIGO COCEL 22246.
SUBITEM 02 - 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE CAMISA PARA ELETRICISTA (M). CODIGO COCEL 22249.
SUBITEM 03 - 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE CAMISA PARA ELETRICISTA(G). CODIGO COCEL 22251.
SUBITEM 04 — 40 (QUARENTA) UNIDADES DE CAMISA PARA ELETRICISTA (GG). CODIGO COCEL 22252.

MARCH ELISIL UNIFORMES E DE:

PRECO BUNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO 60,00

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O“ITEM 08 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO
APLICAVEL) = R$ . 29.900,00 ( vinte e nove mil, novecentos reais)

TABELA TRIBUTARIA: , ,
Lote 07 itens 01 a 05 NCM= 62034200 IPl= isento ICMS=12% Difal= N/A ‘ \
Lote 08 itens 01 a 04 NCM= 62059090 IPI+ isento ICMS =12% Difal= N/A

Contato: Simivest Ltda.  Sidney Cataldi
simivest@simivest.com.br (41) 3095-4687 (41) 99973-4551




8. declaramos que confirmaremos com nova proposta, no prazo de até 03 (irés) dias tteis, os itens que foram
apresentados lances com novos pregos, e julgado como vencedor do certame;

9. declaramos ainda que, nos pregos estéo incluidos os custos diretos e indiretos, bem como administragéo,
fucro e imprevistos, inclusive todos os tributos (ICMS, SUBST., IPI E OUTROS) sujeitos em decorréncia da
presente Proposta;

10. declaramos que entregaremos os itens em sua totalidade referenciada, salvo autorizac&o expressa da
contratante, bem como identificaremos em sua area externa o “CODIGO COCEL” do item

11. gue concordamos com as demais disposigcOes do Edital, e reconhecemos a COCEL, o direito de aceitar ou
rejeitar todas as propostas sem que nos assista qualquer direito indenizatério.

Dados da empresa para formalizagdo do contrato caso sejamos vencedores:

Raz&o Social NP UNIFORMES LTDA

Enderego: Rua Zequinha Brga, 240- Sao Vicente
Municipio: Itajuba UF: Minas Gerais CEP: 37.502-064
Telefone (43) 3202-3222

CNPJ: 33.841.838/0001-67 Insc. Est.: 003462974.00-40

REPRESENTANTE LEGAL:
Nome: SIDNEY CATALDI

Apucarana-Pr. 26 de fevereiro de 2025.

CLEMENTE PAULO PRZYBYSZ

Sdécio proprietario administrador

Documento assinado digitalmente
SIDNEY CATALDI

Data: 21/02/2025 13:24:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

p/p Sidney Cataldi

Contato: Simivest Ltda.  Sidney Cataldi

simivest@simivest.com.br (41) 3095-4687 (41) 99973-4551




WORKWEAR |/ CEDRO
T . B N SO TEH T
. CODIGO/CODE/ CODIGO: £S.GMM.810.65
ESPECIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL CEDRO VERSAO/ VERSION/ VERSION: 20
TECHNICAL STANDARTS WORKWEAR CEDRO x
EMISSAO/ ISSUE/ EMISSION:
ESPECIFICACION TECNICA PROFESIONAL CEDRO M / / " 21/09(2022
PAGINAS/PAGES/ PAGINAS: 1
ARTIGO CODIGO
ARTICLE CODE
ARNCAO LOpIG0
JUPITER FR 02216
Armagdo Sarja 3x1S
T weave Twill 211 $
Constricion Sorga 315
Composicio 88% ALGODAO /12% POLIAMIDA
2 Compaosition 8836 COTION / 12%POLYAMIDE
Compositidn B8 ALGODON / 12% POUAMIDA
Largura total
3 Fotal Width 170 ¢m +2cm
Ancho Total
Largura atil
4 Cuttoble width 168 cm +2cm
Ancha util
. Urdume 1 Fios/pol
Densidade Warp/tedimbre 10 YamHito
5 pensity .
Densidod Trama 48 Fios/pol
Welt/ Trama Yom/Hita
7,6 9
Peso /6 02 2 5%
5 weigih 260 g/m +5%
P 442 gfm  +5%
Urdume -5 o©
Encolhimento - NBR 10320* Warpfurdimtre 5 % Max
T Shonkage
Encogimienta Trama -3 % Max
Wel\/Trama
Urdume
Esgarcamento - NBR 9925 Worn trdimbe 50 mm  Max
8 Scam Shppage
Deslizamiznto de costura Trama 50 mm Mdx
Weft/ Trama
] . Urdume 60,0 kef Min
Resisténdia a TragSo - ABNT NBR 13934-1 Warp/Urdinbre '
8 Jenstle strength
Resistenclo a fo traccion Trama 36,5 kef Min
Weft/ Trama
Urdume I
Resisténcia ao Rasgo - ASTM D 2261 Warp Urdimbre 2,3 kgf Min
0 rogrsength
Resistencia al desgarto Trama 2,3 kgf Min
Welt/ Trama
Cares
Garantia de solidez da cor paal Cores Branco 2063
aras. médias escuras 1052
Solidez da cor luz - SO 105802 (30h) Alteragia
1 Colour fastness to kight Change 45 a5 4 2 2
Salider del color a lo lur Cambio
Solidez da cor a lavagem NBR IS0 105 C06-D3M Alteragio
32 cotowr fustness to Wosh Change 4 4 34 3 3
Solidez def cotor ol lavado Cambio
Solidez da cor a favagem NBR iSO 105 C06-A1M Alteraghio
1B Colaur fostness to Wash Change 45 4 34 5 2
Solidez def color ol lavada Cambio
Seco
. . Dry 45 4 34 NA 3
Solidez da cor a fricgdo - NBR 1S0 105 X12 Seco
M colow fostness friction ~
Solider df calor del friction Umido
Wet 3-4 3-4 3 NA 2-3
Mojado
Transferéncla
: Transfer 4s 4 3 s 23
Solidez ao suor dcido - NBR 1SO 105 £04 Transferencia
15 Colow fustness to perspiration acid -
Sufidet del color of transpiracidn acida Alteragio
Change 4 4 3 4 34
Cambio
Transferdncla
. . Transfer &5 4 3 S 23
Solidez ao suor aicalino - NBR 1SO 105 £04 Transferencia
16 Cotour fastness 1o perspiratlon alkafine
Sofider del color ol transpiracién ofcaing Alteragio
Change 4 3 3 4 34
Cambio
Transtoréncia
‘ T 1 4 3 5 34
Solidez da cor a agdo do ferro de passar - NBR 10188 T::j:;ncla
7 Cotour fustness iran hot action
Sofider del color a lo accién del hiero colisnte Alteragho
Change 8 4 3 4 34
Lambio
Conservacdo TR\
5 oneone O =Y GIT)
Concervacion
. Tecida in naturta: 5 anos o partir da data de desde conforme Mi tde O &
19 Validade técnlcos da Codro
vy e
Rem 2 fApe K.
[ P ———
L 4 . y P 4f- ) 3%
Notes: * £ fovadi AL & %,
TRO02/2000, tem ¥
DLaniela Polharini de Lima
I de Produta
APROVAGAO] APPROVAL/ APROBACION
Rua Pagaiba, n® 337 - Fundandrias - o Horizonte - MG/ Zipcode: 30,130,140
+55{31) 3235.5000 F+55 (31) 3235.5066
sac@cedro.com.br ) www.cedro.com.br
e
CEORD

;



MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEGAO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANGA E SAUDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APBOVAQZ\O - CA N°45.723
VALIDO

Validade: 26/11/2025 N°. do Processo: 19964.121526/2022-86
Produto: Nacional

Equipamento: CALCA

Descrigédo: Calga de seguranga confeccionada com uma camada de tecido Jupiter FR, composicdo 88% algodéo e 12%

poliamida, sarja 3x1, ATPV 11 callcm?, fabricado pela Cia de Fiagdo e Tecidos Cedro Cachoeira com gramatura 7,67 oz/yd?
(260 g/m?).

Aprovado para: PROTECAO DAS PERNAS DO USUARIO CONTRA AGENTES TERMICOS PROVENIENTES DE ARCO
ELETRICO E FOGO REPENTINO

Observagao: A selecio e o uso deste equipamento devem ser precedidos de analise de risco da atividade que considere
demais equipamentos necessarios para protegdo completa do usuario.

Marcacao do CA: Na etiqueta, silkado ou bordado.

Referéncias: Calca FR.

Tamanhos: PP a EXGG; 01a12;34a70

Normas técnicas: ASTM F 1506-10a, ASTM F2621-12, ASTM F1959/F1959M-14, ASTM D 6413:2015, ASTM F 1930:2018
Laudos:

N°. Laudo: 84.788; 84.789; 84.814.

Laboratério: IEE/USP

N°. Laudo: 3506-20-1/2; 3507-20; 3509-20-1/2; 408-22; 412-22; 417-22; 420-22; 421-22; 422-22; 423-22; 991-22
Laboratorio: SENAI CETIQT

Empresa: ELISIL UNIFORMES LTDA

CNPJ: 33.841.838/0001-67 CNAE: 1413 - Confecgao de roupas profissionais

Enderego: ZEQUINHA BRAGA 240 COMERCIO

Bairro: SAO VICENTE CEP: 37502064
Cidade: ITAJUBA UF: MG



MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEGAO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANGA E SAUDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTECAQ INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVACAO - CA N° 45.722
VALIDO

Validade: 26/11/2025 N°. do Processo: 19964.121525/2022-31
Produto: Nacional
Equipamento: VESTIMENTA TIPO CAMISA

Descrigdo: Camisa de segurancga confeccionada de tecido Jupiter FR, composicéo de 88% algodao e 12% poliamida, sarja
3x1, ATPV 11 cal/em?, fabricado pela Cia de Fiagéo e Tecidos Cedro Cachoeira com gramatura 7,67 oz/yd? (260 g/m?).

Aprovado para: PROTECAO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUARIO CONTRA AGENTES TERMICOS
PROVENIENTES DE ARCO ELETRICO E FOGO REPENTINO

Observagdo: A sele¢do e o uso deste equipamento devem ser precedidos de analise de risco da atividade que considere
demais equipamentos necessarios para protecdo completa do usuario.

Marcagdo do CA: Na etiqueta, silkado ou bordado.

Referéncias: Camisa FR.

Tamanhos: PP ao EXGG; 01a12;34a 70

Normas técnicas: ASTM F 1506-10a, ASTM F2621-12, ASTM F1959/F1959M-14, ASTM D 6413:2015, ASTM F 1930:2018
Laudos:

N°. Laudo: 84.814; 84.788; 84.789

Laboratério: IEE/USP

Ne°. Laudo: 3506-20-1/2; 3507-20; 3510-20-1/2; 408-22; 412-22; 417-22; 420-22; 421-22; 422-22; 423-22; 991-22 CNPJ do
Laboratori

Laboratorio: SENAI CETIQT

Empresa: ELISIL UNIFORMES LTDA

CNPJ: 33.841.838/0001-67 CNAE: 1413 - Confeccdo de roupas profissionais

Enderego: ZEQUINHA BRAGA 240 COMERCIO

Bairro: SAO VICENTE CEP: 37502084
Cidade: ITAJUBA UF: MG
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SUL SAFETY

PROPOSTA
A
COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL
Ref.: LICITACAO N.2 007/2025
Prezados Senhores:
“Jem a presente a finalidade de apresentar a nossa proposta para eventual fornecimento de MATERIAIS DE SEGURANCA,
de acordo com as quantidades e caracteristicas constantes do Anexo |, do Edital de Licitagdo n.2 007/2025, considerando:
1. que o prazo de validade da Proposta, contado a partir da data de sua apresentagdo, ¢ de 60 (sessenta) dias;
2. que o local de entrega é na Rua Bom Jesus, n.2 1099 - Almoxarifado da COCEL, c/descarga, sendo frete CIF;
3. que o prazo de entrega € de até 60 (sessenta) dias da assinatura do contrato ou da emissdo da ordem de compra;
\\ 4. que o prazo de pagamento é de 30 (trinta), 60 {sessenta), 90 {(noventa) dias a contar da data da entrega da mercadoria;
5. que o material em questfio terd garantia de no minimo 1 {um) ano;
\ 6. que concordamos em firmar o contrato para fornecimento do(s) objeto(s) relacionados nesta proposta, pelo(s) preco(s)
apresentado através do lance registrado e oferecido por nosso representante credenciado;
7. que o preco ofertado é de:

AMPLA PARTICIPACAO
\ITEM 01 - 15 (QUINZE) CONJUNTOS DE ATERRAMENTO P/REDE PRIMARIA 34,5KV 1800MM. CONJUNTO DE

*ATERRAMENTO E CURTO-CIRCUITAMENTO TEMPORARIO PARA REDES PRIMARIAS DE DISTRIBUIGAO ATE 34,5KV COM
BASTAO DE FIBER-GLASS-EPOXI, TELESCOPICO ANTIDERRAPANTE NO PUNHO COM COMPRIMENTO EXTENDIDO
1.800MM COM 03 GRAMPOS DE ATERRAMENTO POR TORCAO; 01 GRAMPO DE FIXAGAO, PARA SER CONECTADO AO
TRADO; 01 TRAPEZIO DE SUSPENSAO PARA ELEVACAO DOS GRAMPOS A LINHA; 01 HASTE DE ATERRAMENTO, EM AO
SEXTAVADO COBREADO, @ DE NO MINIMO 19MM, COMPRIMENTO DE NO MINIMO 1,000MM, COM CABECA
SEXTAVADA PARA RECEBER IMPACTO E PUNHO EM FORMA DE "T" PARA FACILITAR A RETIRADA DO SOLO; 02 CABOS DE
COBRE ULTRAFLEXIVEL, DE CURTO CIRCUITAMENTO, ISOLAMENTO TRANSPARENTE, DE NO MINIMO 25MM E
COMPRIMENTO DE NO MINIMO 2,000MM CADA; 01 CABO DE COBRE ULTRAFLEVEL DE ATERRAMENTO, ISOLAMENTO
TRANSPARENTE DE NO M{NIMO 25MM E COMPRIMENTO DE NO MINIMO 12,000MM CADA; COM BOLSA PARA
ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO; GARAMTIA E DEMAIS CONDICOES CONFORME A NR 10.
CODIGO COCHY, 2351. MARCASE E DE:

PRECO UNITARIO'PROPOSTO E&UALIZADO\(\{)};OKOO,OO , ) ‘

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA ONTEM 01 {C/ PiS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICAVEL) = R$

90.000,00

AMPLA PARTICIPACAO ITEM 02 ,
SUBITEM 0I™02 (DOIS) PARES DE MANGA ISOLANTE 20KY CLASSE 2 TAM. M, KIT DE MANGA ISOLANTE 20KV COR

LARANJA - PAR DE MANGAS ISOLANTES TAMANHO M, CLASSE 2, ESTi.O B, TIPO Il, ACOMPANHA ALGA E BOTOES,
TESTADO EM 20KV TENSAO MAXIMA DE USO EM 17KV. FABRICADAS E ENSAIADAS CONFORME ABNT NBR 10623 E ANSI
ASTM D1051. ‘ ’

CODIGO COCEL 2524. MARCT&%RION E DE: PREGO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) 1400,00 ,
VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEN: 91 (C/ PIS, COFINS, iCMS, IPI E ST QUANDO APLICAVEL) p
R$ 2.800,00 : L/
SUBITEM 0202 (DOIS) PARES DE MANGA ISOLANTE 20KV CLASSE 2 TAM. G. MANGA ISOLANTE 20KV COR LARANJA -
PAR DE MANGAS ISOLANTES TAMANHO G, CLASSE 2, ESTILO B, TIPO I, ACOMPANHA ALCA E BOTOES, TESTADO EM
20KV TENSAO MAXIMA DE USO EM 17KV. FABRICADAS E ENSAIADAS CONFORME ABNT NBR 10623 E ANSI ASTM
D1051. CODIGO COCEL 2527. ‘ ‘

MARCA ORION E DE: PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) 1700,00

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 02 (C/ PIS, COFNS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICAVEL) =
R$ 3.400,00 __

Sui Safety Distribuidora de Mercadorias LTDA
CNPJ: 25.209:250/0001-67 ' ’

Rua Blumenau, 3754/, - CEP: 89120-000 -- Timb6~ SC - Brasil.
Fone: 47 98877-0340/ 47 98811-0318

e-mail: licitacac@stisafety.com.br
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SUBITEM 03 ~ 04 (QUATRO) PARES DE MANGA ISOLANTE 40KV CLASSE 4 TAM. M. MANGA ISOLANTE 40KV COR
LARANIJA - PAR DE MANGAS ISOLANTES TAMANHO M, CLASSE 4, ESTILO B, TIPO ll, ACOMPANHA ALCA E BOTOES,
TESTADO EM 40KV TENSAO MAXIMA DE USO EM 36KV. FABRICADAS E ENSAIADAS CONFORME ABNT NBR 10623 E ANSI
ASTM D1051. CODIGO COCEL 2529. MARB\(;RION E DE: PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) 2700,00
VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 03 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICAVEL) =
RS 10.800,00

SUBITEM 04 — 02 (DOIS) PARES DE MANGA ISOLANTE 40KV CLASSE 4 TAM. G. MANGA ISOLANTE 40KV COR LARANJA -
PAR DE MANGAS ISOLANTES TAMANHO G, CLASSE 4, ESTILO B, TIPO Il, ACOMPANHA ALGA E BOTOES, TESTADO EM
40KV TENSAO MAXIMA DE USO EM 36KV. FABRICADAS E ENSAIADAS CONFORME ABNT NBR 10623 E ANSI ASTM
D1051. CODIGO COCEL 2531.

MAR RION E DE: PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) 2700,00

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 04 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IP1 E ST QUANDO APLICAVEL) =
RS 5400,00.

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 02 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICAVEL) = RS

\\22.400,00

\\S{\MPLA PARTICIPAGCAO ITEM 03
UBITEM 01 — 03 (TRES) UNIDADES DE VARA DE MANOBRA FABRICADA EM FIBRA DE VIDRO, COM 3 ELEMENTOS

SECCIONAVEL, COMPRIMENTO TOTAL 3.950MM; TENSAO MAXIMA 300KV COM CABECOTE DE BRONZE siLfcio, com
HASTE PARA MANOBRA DE CHAVES CORTA CIRCUITO ENCAIXE PARA LINGUETA PORTA FUSIVEL (NBR 11854). O
FORNECEDOR DEVERA APRESENTAR JUNTO COM A NOTA FISCAL RELATORIOS DE ENSAIOS DE TIPO DIELETRICOS E
MECANICOS DOS TUBOS ISOLANTES, REALIZADOS EM LABORATORIO OFICIAL. DEVERA ACOMPANHAR SABOLA EM
LONA PARA ACONDICIONAMENTO, SERIGRAFADA COM LOGOTIPO DA COCEL. CODIGO COCEL 22030. MARCARITZ £
DE: PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) 2000,00

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 01 (C/ PlS COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICAVEL) =
R$ 6000,00.

SUBITEM 02 — 12 (DOZE) UNIDADES DE VARA DE MANOBRA TRIANGULAR TELESCOPICA, DE 04 ELEMENTOS,
REFORCADA, COM ANEIS DE REFORCO PARA AS JANELAS DOS PINOS PARA ENGATE, EM CADA EXTREMIDADE DOS
ELEMENTOS, COMPOSTA POR ELEMENTOS FABRICADOS EM TUDOS DE FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA
EPOXI. A SECAO DA PONTA 3HD DEVE SER FLUORESCENTE, COM TONALIDADE DE ALTA VISIBILIDADE, CUJO NUCLEO EM
ESPUMA DE POLIURETANO QUE GARANTA TOTAL ISOLAMENTO. COMPRIMENTO ESTENDIDO 4,76MM E
COMPRIMENTO RECOLHIDO 1,62MM. DIAMETRO SECAO BASE 41MM. EQUIPADA COM CABECOTE UNIVERSAL CS-U E
CABECOTE DE MANOBRA CP-11/U. COM PARAFUSO DE APERTO TIPO BORBOLETA EM ACO, PINOS PARA ENGATE EM
PLASTICO REFORCADOQ, FECHO E TERMINAL DE BORRACHA. O FORNECEDOR DEVERA APRESENTAR JUNTO COM A NOTA
FISCAL , RELATORIOS DE ENSAIOS DE TIPO DIELETRICOS E MECANICOS DOS TUBOS ISOLANTES, REALIZADOS EM
LABORATORIO OFICIAL, CONFORME A NORMA ASTM F1826-00. DEVERA ACOMPANHAR SACOLA EM LONA ENCERADA
N210, NA COR VERDE, PARA ACONDICIONAMENTO, SERIGRAFADA COM LOGOTIPO DA COCEL. CODIGO COCEL 22031.
MARC\%TE DE: PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) 2500,00.

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 02 (C/ PIS COFINS ICMS, IPI E ST QUANDO APLICAVEL)

RS 30. 000 00 :

SUBITEM 03 — 20 (V|NTE) UNIDADES DE VARA DE MANOBRA TRIANGULAR TELESCOPICA DE 07 ELEMENTOS,
REFORGADA COM ANEIS DE REFORCO PARA AS JANELAS DOS PINOS PARA ENGATE EM.CADA EXTREMIDADE DOS
ELEMENTOS, COMPOSTA POR ELEMENTOS FABRICADOS EM TUDOS DE FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA
EPOXI. A SECAO DA PONTA 3HD, DEVE SER FLUORESCENTE, COM TONALIDADE DE ALTA VISIBILIDADE, CUJO NUCLEO

Sul Safety Distribuidora de Mercadorias LTD

CNPJ: 25.209.250/0001-67
Rua Blumenau, 3754A - CEP: 89120-000 - Timbd— SC - Brasil.
Fone: 47 98877-0340/ 47 98811-0318

e-mail: licitacao@sulsafety.com.br
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EM ESPUMA DE POLIURETANO QUE GARANTA TOTAL ISOLAMENTO. COMPRIMENTO ESTENDIDO 8,63MM E
COMPRIMENTO RECOLHIDO 2,00MM. DIAMETRO SECAO BASE DE 52MM. EQUIPADA COM CABECOTE UNIVERSAL CS-U
E CABECOTE DE MANOBRA CP-11/U. COM PARAFUSO DE APERTO TIPO BORBOLETA EM ACO, PINOS PARA ENGATE EM
PLASTICO REFORCADO, FECHO E TERMINAL DE BORRACHA. O FORNECEDOR DEVERA APRESENTAR JUNTO COM A NOTA
FISCAL, RELATORIOS DE ENSAIOS DE TIPO DIELETRICOS E MECANICOS DOS TUBOS ISOLANTES, REALIZADCS EM
LABORATORIO OFICIAL, CONFORME A NORMA ASTM F1826-00. DEVERA ACOMPANHAR SACOLA DE LONA ENCERADA
N210, NA COR VERDE, PARA ACONDICIONAMENTO.

SERIGRAFADA COM LOGOTIPO DA COCEL. CODIGO COCEL 22032.

MA E E DE: PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) 3500,00.

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 03 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICAVEL)

RS 70.000,00.

SUBITEM 04 — 04 (QUATRO) UNIDADES DE BASTAO DE MANOBRA GARRA VIVA COMP. 2.580MM X 25MM. BASTAO DE
MANOBRA EM FIBRA DE VIDRO, PARA OPERACAO DE GRAMPO DE LINHA VIVA E GRAMPOS DE ATERRAMENTOS,
COMPRIMENTO 2,58M. DIAMETRO 25MM. DEVERA ACOMPANHAR SACOLA EM LONA PARA ACONDICIONAMENTO,
SERIGRAFADA COM LOGOTIPO DA COCEL. CODIGO COCEL 22045.

MARGARITZ E DE: PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) 2.500,00

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 04 {C/ PIS, COFINS, ICMS, IPi E ST QUANDO APLICAVEL) =
R$ 10.000,00

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 03 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICAVEL) = RS

1116.000,00

AMPLA PARTICIPACAO
ITEM 04 — 36 (TRINTA E SEIS) UNIDADES DE CINTO TIPO PARA-QUEDISTA COM CINTURAO ABDOMINAL.

CARACTERISTICAS: CONFECCIONADO EM CADARCO DE MATERIAL SINTETICO, COM PROPRIEDADES ANTICHAMA, E O
CADARCO DO SUSPENSORIO EM POLIAMIDA COM TRAMA ELASTICA DE ALTA RESISTENCIA, ACOLCHOADO NA CINTURA,
DOTADO DE CINCO FIVELAS DUPLAS SEM PINO EM ACO, SENDO UMA NA LATERAL DO CINTURAQ PARA REGULAGEM
DA CORREIA DA CINTURA, DUAS PARA AJUSTE DOS SUSPENSORIOS FRONTAIS E DUAS UTILIZADAS PARA AJUSTE NAS
PERNAS. TRES MEIAS ARGOLAS EM “D" DE ACO INOX, SENDO UMA NA PARTE TRASEIRA, NA ALTURA DOS OMBROS
(PONTO DE ANCORAGEM DORSAL), REGULAVEL AO CINTO ATRAVES DE UM PASSANTE PLASTICO PRETO E DUAS NAS
LATERAIS NA POSICAO FRONTAL (PONTO DE ANCORAGEM DE POSICIONAMENTO), LACOS FRONTAIS (PONTO DE
ANCORAGEM FRONTAL), E UMA FITA ELASTICA COM ENGATE RAPIDO DE PLASTICO PARA REGULAGEM NA ALTURA DO
PEITO. O FORNECEDOR DEVERA SUBMETER NO PRAZO DE 07 DIAS, APOS A ASSINATURA DO CONTRATO, AMOSTRA
PARA APROVAGAO E FORMAGAO DA GRADE DE TAMANHOS A SEREM ENTREGUES. DEVERA VIR ACOMPANHADO COM
0S SEGUINTES DISPOSITIVOS AUXILIARES: TALABARTES DE POSICIONAMENTO: CONFECCIONADO EM CORDA EM
POLIAMIDA DIAMETRO DE 12MM E RESISTENCIA SUPERIOR A 1500 KGF, COM COMPRIMENTO DE 2 METROS, E
COBERTURA EMBORRACHADA PARA PROTEGER A CORDA CONTRA DESGASTE E ABRASAO, COM COMPRIMENTO DE NO
MINIMO 70CM. ACOMPANHADO DE SISTEMA DE REGULADOR, PARA O AJUSTE CORRETO DO COMPRIMENTO DA
CORDA, COM APENAS UMA DAS MAQS, EM UM UNICO MOVIMENTO, FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL, COM TENSAO
DE RUPTURA DE 1500KGF., COM MOSQUETAQ EM SEU OLHAL FORMATO OVAL, CONFECCIONADO EM ACO
GALVANIZADO DUPLA TRAVA DE SEGURANCA, COM ABERTURA DE NO MINIMO 18MM E RESISTENCIA 2200KGF., NA
EXTREMIDADE DA CORDA POSSUI MOSQUETAO FORMATO GANCHO, CONFECCIONADO EM ACO FORJADO, DUPLA
TRAVA, COM ABERTURA DE NO MfNIMO 19MM. E RESISTENCIA 2220KGF., FIXADO A CORDA ATRAVES DE OLHAL
PROTEGIDO POR ANILHAS PLASTICAS E ENTRELACAMENTO DA CORDA E PROTECAO ATRAVES DE MATERIAL TERMO
CONTRATIL PERFEITAMENTE MOLDADO A ESTA. TRAVA QUEDAS: EM ACO INOX, COM DISPOSITIVO AUTOMATICO DE
SUBIDA E DESCIDA SEM NECESSIDADE DE INTERFERENCIA DO USUARIO. O SISTEMA POSSUI TRAVA INTERNA COM
ESTRIAS ARREDONDADAS, ROLDANA GUIA DA CORDA, DUPLA TRAVA DE FECHAMENTO DE CORPO, UM DE ENCAIXE E
OUTRA DE PARAFUSO ROSQUEADO E € UTILIZADO COM CORDA DE NYLON DE 12MM DE DIAMETRO. O TRAVA QUEDAS
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£ CONECTADO A UM CINTO DE SEGURANCA POR MEIO DE UM DISTANCIADOR CONFECCIONADO DE FITA DE MATERIAL
SINTETICO DE NO MINIMO DE 240MM DE COMPRIMENTO COM UMA EXTREMIDADE FIXADA DIRETAMENTE AO
DISPOSITIVO TRAVA QUEDAS E A OUTRA EXTREMIDADE COM OLHAL ASSIMETRICO DE 30CM EM FITA DE POLIAMIDA
INTERNAMENTE E REVESTIDO COM FITA TUBULAR EM POLIAMIDA DE 25mm DE LARGURA. DISPOSITIVO DE
ANCORAGEM MAQ FRANCESA: . CORDA LINHA DE VIDA: ESTATICA EM NYLON DE 12mm E RESISTENCIA A TRAGAO DE
NO MINIMO 2200Kgf., SENDO CONSTITUIDAS DE UMA CAPA TRANGADA COM 48 FIOS NO MINIMO PARA PROTEGER A
CORDA DA ABRASAO E DE UM ALMA COMPOSTA DE VARIOS FEIXES CONTINUOS DE FIBRAS DE NYLON 6.6 DE
FORMATO ESPIRALADO QUE SERVIRAO PARA ABSORVER O IMPACTO COM ELASTICIDADE DE CERCA DE 3% COM
LANCES DE 25 METROS CADA. DISPOSITIVO DE ANCORAGEM AGULHAO: FABRICADO EM AGO COM DIAMETRO DE
11mm RECOBERTO DE RESINA DE PVC COM NO MINIMO 2,8mm DE ESPESSURA, COM OLHAL CONFORMADO A FRIO
COM SOLDA TIPO MIG E TAMBEM REVESTIDO DE PVC COM RESISTENCIA DE NO MINIMO 8Kv; UTILIZADO PARA FIXAR A
LINHA DE VIDA EM POSTES DUPLO "T" PARA PROTECAO CONTRA QUEDAS DO USUARIO, COM APRESENTAGAO DO
CERTIFICADO DE APROVACAO (C.A.) VALIDO, LAUDO DE ENSAIO DE TODOS OS ITENS, ATENDENDO A NR 10, NR 18 E NR
35 EM TODAS AS SUAS DISPOSICOES, BEM COMO ESTAR GRAVADO O N.2 DO C.A,, NBR ABNT, LOTE, SERIE, TAMANHO,
FABRICANTE NO EQUIPAMENTO, E CODIGO COCEL 22081.

MARCAMG E DE: N

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (N 4.500,00.
VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA OSUBITEM 04 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICAVEL) =

R$ 162.000,00.

AMPLA PARTICIPACAO ITEM 05

\SUBITEM 01 -10 (DEZ) PARES DE LUVA CLASSE 00 - 2,5KV TAMANHO 10 DE BORRACHA. LUVA DE BORRACHA CLASSE
00 - 2,5KV, TIPO I, COMPRIMENTO: 356mm, TAMANHO 10", COM COPIA DE C.A VALIDO E ACOMPANHADO DE LAUDO
DE ENSAIOS DE ISOLACAO ELETRICA CONFORME NBR 10624 - ASTM-D AMERICANA - EN60903 EUROPEIA OU OUTRAS
NORMAS QUE ASSEGUREM IGUAL OU SUPERIOR QUALIDADE. LUVAS ISOLANTES DE BORRACHA - APRESENTAR OS
LAUDOS, CONFORME AS NORMAS ASTM D120 / NBR 10622: INSPECAO VISUAL (FORMATO, DIMENSIONAL); TENSAO
ELETRICA APLICADA (CORRENTE ALTERNADA); ABSORCAO DE UMIDADE / TENSAO ELETRICA APLICADA; TENSAO
ELETRICA DE PERFURACAO; RESISTENCIA A TRACAOQ; RESISTENCIA AO RASGAMENTO; ALONGAMENTO NA RUPTURA;
DEFORMAGAO PERMANENTE; PERFURAGAO MECANICA; RESISTENCIA AO 0zONIO (LUVAS TIPO 11); DUREZA;
ENVELHECIMENTO ACELERADO. O PRODUTO DEVERA SER CERTIFICADO PELO INMETRO - AS LUVAS ISOLANTES DE
BORRACHA DEVERAO SER FABRICADAS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 10622 E ASTM D120 E OFERECER
PROTECAO CONTRA CHOQUES ELETRICOS, LESOES SERIAS OU ATE FATAIS. PRODUZIDAS COM COMPOSTOS
RESISTENTES A OZONIO (TIPO 11}, QUE GARANTAM MAIOR VIDA UTIL MANTENDO A PERFORMANCE DE PROTEGCAO. NAS
CORES PRETA E BICOLOR (LADO EXTERNO PRETO E LADO INTERNO AMARELO). A MARCACAO DEVERA CONTER AS
SEGUINTES INDICACOES: NOME DO FABRICANTE; TIPO; CLASSE; TAMANHO; NUMERO DA NORMA; NUMERO DO
CERTIFICADO DE APROVACAO (C.A.); NUMERO DE SERIE. CODIGO COCEL 22110.

MARCA PROTS E DE: PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) 450,00.

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 01 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IP1 E ST QUANDO APLICAVEL) =
RS 4.500,00

. SUBITEM 02~-15 {QUINZE) PARES DE LUVA CLASSE 00 - 2,5KV IAMANHO 8 /12 DE BORRACHA . LUVA DE BORRACHA
CLASSE 00 - 2 SKV TIPO Hl, COMPRIMENTO: 356mm, TAMANHO 8 1/2", COM COPIA DE C.A VALIDO E ACOMPANHADO
DE LAUDO DE ENSAlOS DE ISOLAGAO ELETRICA CONFORME NER 10624 - ASTM-D AMERICANA - EN60903 EUROPEIA OU

OUTRAS NORMAS QUE ASSEGUREM IGUAL OU SUPERIOR QUALIDAJE cODIGO COCEL 22113.

MARCA PROTS E DE: PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) 450,00.

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALlZADO PARA O SUBITEM 01 (C/ PiS, COFlNS ICMS, IPIE ST QUANDO APLICAVEL) =
R$ 6.750,00
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SUBITEM 03 — 10 (DEZ) PARES DE LUVA CLASSE 00 - 2,5kV TAMANHO 9 DE BORRACHA. LUVA DE BORRACHA CLASSE 00
-2,5KV., TIPO Il, COMPRIMENTO: 356mm, TAMANHO 9", COM COPIA DE C.A VALIDO E ACOMPANHADO DE LAUDO DE
ENSAIOS DE ISOLACAO ELETRICA CONFORME NBR 10624 - ASTM-D AMERICANA - EN60903 EUROPEIA OU OUTRAS
NORMAS QUE ASSEGUREM IGUAL OU SUPERIOR QUALIDADE. LUVAS ISOLANTES DE BORRACHA - APRESENTAR 0S
LAUDOS, CONFORME AS NORMAS ASTM D120 / NBR 10622: INSPECAO VISUAL (FORMATO, DIMENSIONAL); TENSAO
ELETRICA APLICADA (CORRENTE ALTERNADA); ABSORCAO DE UMIDADE / TENSAO ELETRICA APLICADA; TENSAO
ELETRICA DE PERFURACAO; RESISTENCIA A TRACAQ; RESISTENCIA AO RASGAMENTO; ALONGAMENTO NA RUPTURA;
DEFORMACAO PERMANENTE; PERFURACAO MECANICA; RESISTENCIA AO OZONIO (LUVAS TIPO II); DUREZA;
ENVELHECIMENTO ACELERADO. O PRODUTO DEVERA SER CERTIFICADO PELO INMETRO - AS LUVAS ISOLANTES DE
BORRACHA DEVERAO SER FABRICADAS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 10622 E ASTM D120 E OFERECER
PROTECAO CONTRA CHOQUES ELETRICOS, LESOES SERIAS OU ATE FATAIS. PRODUZIDAS COM COMPOSTOS
RESISTENTES A OZONIO (TIPO 1), QUE GARANTAM MAIOR VIDA UTIL MANTENDO A PERFORMANCE DE PROTEGAO. NAS
CORES PRETA E BICOLOR (LADO EXTERNO PRETO E LADO INTERNO AMARELO). A MARCAGAO DEVERA CONTER AS
SEGUINTES INDICACOES: NOME DO FABRICANTE; TIPO; CLASSE; TAMANHO; NUMERO DA NORMA; NUMERO DO
CERTIFICADO DE APROVACAO (C.A.); NUMERO DE SERIE. CODIGO COCEL 22114. MARCA PROTS E DE: PRECO
UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) 450,00.

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 01 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICAVEL) =

R$ 4.500,00

YUBITEM 04 = 10 (DEZ) PARES DE LUVA CLASSE 00 - 2,5KV TAMANHO 9 1/2 DE BORRACHA. LUVA DE BORRACHA CLASSE

0 - 2,5KV, TIPO 1I, COMPRIMENTO: 356MM, TAMANHO 9 1/2", COM COPIA DE C.A VALIDO E ACOMPANHADO DE
LAUDO DE ENSAIOS DE ISOLAGAO ELETRICA CONFORME NBR 10624 - ASTM-D AMERICANA - EN60903 EUROPEIA OU
OUTRAS NORMAS QUE ASSEGUREM IGUAL OU SUPERIOR QUALIDADE. LUVAS ISOLANTES DE BORRACHAAPRESENTAR
0S LAUDOS; CONFORME AS NORMAS ASTM D120 / NBR 10622:INSPECAO VISUAL (FORMATO, DIMENSIONAL); TENSAO
ELETRICA APLICADA (CORRENTE ALTERNADA);ABSORCAO DE UMIDADE / TENSAO ELETRICA APLICADA;TENSAO
ELETRICA DE PERFURACAO; RESISTENCIA A TRACAO; RESISTENCIA AO RASGAMENTO; ALONGAMENTO NA RUPTURA;
DEFORMACAO PERMANENTE; PERFURACAO MECANICA; RESISTENCIA AO OZONIO (LUVAS TIPO 1i);
DUREZA;ENVELHECIMENTO ACELERADO. O PRODUTO DEVERA SER CERTIFICADO PELO INMETRO. AS LUVAS ISOLANTES
DE BORRACHA DEVERAO SER FABRICADAS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 10622 E ASTM D120 E OFERECER
PROTECAO CONTRA CHOQUES ELETRICOS, LESOES SERIAS OU ATE FATAIS. PRODUZIDAS COM COMPOSTOS
RESISTENTES A OZONIO (TIPO 11), QUE GARANTAM MAIOR VIDA UTIL MANTENDO A PERFORMANCE DE PROTECAO. NAS
CORES PRETA E BICOLOR (LADO EXTERNO PRETO E LADO INTERNO AMARELO). A MARCAGAO DEVERA CONTER AS
SEGUINTES INDICACOES: O NOME DO FABRICANTE; O TIPO; O CLASSE; O TAMANHO; O NUMERO DA NORMA; O
NUMERO DO CERTIFICADO DE APROVAGAO (C.A.); O NUMERO DE SERIE. CODIGO COCEL 22116.
MARCA PROTS E DE: PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) 450,00.
VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 01 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IP1 E ST QUANDO APLICAVEL) =
R$ 4.500,00

SUBITEM 05 — 10 (DEZ) PARES DE LUVA CLASSE 2 TAMANHO 10 1/2" DE BORRACHA. LUVA DE BORRACHA CLASSE 2,
PROTECAO DE NO MINIMO 20KV, COMPRIMENTO: 356 MM, TAMANHO 10 1/2", COM COPIA DE C.A VALIDO E
ACOMPANHADO DE LAUDO DE ENSAIOS DE ISOLACAO ELETRICA; CONFORME NBR 10624 - ASTM-D (AMERICANA) -
EN60903 (EUROPE!A) OU OUTRAS NORMAS QUE ASSEGUREM IGUAL OU SUPERIOR QUALIDADE. LUVAS ISOLANTES DE
BORRACHA - APRESENTAR OS LAUDOS, CONFORME AS NORMAS ASTM D120 / NBR 10622: INSPECAO VISUAL
(FORMATO DIMENSIONAL) TENSAO ELETRICA APLICADA (CORRENTE ALTERNADA); ABSORCAO DE UMIDADE / TENSAO
ELETRICA APLICADA; TENSAO ELETRICA DE PERFURACAO; RESISTENCIA KTRACAO; RESISTENCIA AO RASGAMENTO;
ALONGAMENTO NA RUPTURA; DEFORMAGAO PERMANENTE; PERFURAGAO MECANICA; RESISTENCIA AC'OZONIO
(LUVAS TIPO 11); DUREZA; ENVELHECIMENTO ACELERADO. O PRODUTO DEVERA SER CERTIFICADO PELO INMETRO - AS
LUVAS ISOLANTES DE BORRACHA DEVERAO SER FABRICADAS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 10622 E ASTM D120 E
OFERECER PROTECAO CONTRA CHOQUES ELETRICOS, LESOES SERIAS OU ATE FATAIS. PRODUZIDAS COM COMPOSTOS
RESISTENTES A OZONIO (TIPO II), QUE GARANTAM MAIOR VIDA UTIL MANTENDO A PERFORMANCE DE PROTECAO. NAS
(Y
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CORES PRETA E BICOLOR (LADO EXTERNO PRETO E LADO INTERNO AMARELO). A MARCAGAO DEVERA CONTER AS
SEGUINTES INDICACOES: NOME DO FABRICANTE; TIPO; CLASSE; TAMANHO; NUMERO DA NORMA; NUMERO DO
CERTIFICADO DE APROVACAO (C.A.); NUMERO DE SERIE. CODIGO COCEL 22135.

MARCA PROTS E DE: PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) 900,00.

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 01 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICAVEL) =
R$ 9.000,00

SUBITEM 06 ~ 10 (DEZ) PARES DE LUVA CLASSE 2 TAMANHO 9 1/2" DE BORRACHA. LUVA DE BORRACHA CLASSE 2,
PROTECAO DE NO MINIMO 20KV, COMPRIMENTO: 356MM, TAMANHO 9 1/2", COM COPIA DE C.A VALIDO E
ACOMPANHADO DE LAUDO DE ENSAIOS DE ISOLACAO ELETRICA; CONFORME NBR 10624 - ASTM-D (AMERICANA) -
EN60903 (EUROPEIA) OU OUTRAS NORMAS QUE ASSEGUREM IGUAL OU SUPERIOR QUALIDADE. LUVAS ISOLANTES DE
BORRACHA - APRESENTAR OS LAUDOS, CONFORME AS NORMAS ASTM D120 / NBR 10622: INSPECAO VISUAL
(FORMATO, DIMENSIONAL); TENSAO ELETRICA APLICADA (CORRENTE ALTERNADA); ABSORCAO DE UMIDADE / TENSAO
ELETRICA APLICADA; TENSAO ELETRICA DE PERFURAGAQ; RESISTENCIA A TRACAO; RESISTENCIA AO RASGAMENTO;
ALONGAMENTO NA RUPTURA; DEFORMAGAO PERMANENTE; PERFURACAO MECANICA; RESISTENCIA AO 0OZONIO
(LUVAS TIPO I1); DUREZA; ENVELHECIMENTO ACELERADO. O PRODUTO DEVERA SER CERTIFICADO PELO INMETRO - AS
LUVAS ISOLANTES DE BORRACHA DEVERAO SER FABRICADAS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 10622 E ASTM D120 E
OFERECER PROTECAO CONTRA CHOQUES ELETRICOS, LESOES SERIAS OU ATE FATAIS. PRODUZIDAS COM COMPOSTOS
RESISTENTES A OZONIO (TIPO 11), QUE GARANTAM MAIOR VIDA UTIL MANTENDO A PERFORMANCE DE PROTECAQ. NAS
CORES PRETA E BICOLOR (LADO EXTERNO PRETO E LADO INTERNO AMARELO). A MARCACAO DEVERA CONTER AS
SEGUINTES INDICACOES: NOME DO FABRICANTE; TIPO; CLASSE; TAMANHO; NUMERO DA NORMA; NUMERO DO
CERTIFICADO DE APROVAcZ\o (C.A.); NUMERO DE SERIE. CODIGO COCEL 22138.

MARCA PROTS £ DE: PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) 900,00.

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 01 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICAVEL) =

RS 9.000,00

SUBITEM-Q7 ~ 15 (QUINZE) PARES DE LUVA CLASSE 2 TAMANHO 8 1/2 DE BORRACHA. LUVA DE BORRACHA CLASSE 2,
PROTECAO\DE NO MiNIMO 20Kv, COMPRIMENTO: 356mm, TAMANHO 8 1/2", COM COPIA DE C.A VALIDO E
ACOMPANHADO DE LAUDO DE ENSAIOS DE ISOLACAQ ELETRICA; CONFORME NBR 10624 - ASTM-D (AMERICANA) -
EN60903 (EUROPEIA) OU OUTRAS NORMAS QUE ASSEGUREM IGUAL OU SUPERIOR QUALIDADE. CODIGO COCEL 22143.
MMOTS E DE: PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) 900,00.

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 01 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICAVEL) =
RS 13.500,00

SUBITEM 08— 10 (DEZ) PARES DE LUVA CLASSE 2 TAMANHO 9 DE BORRACHA. LUVA DE

BORRACHA CLASSE 2, PROTECAO DE NO MINIMO 20Kv, COMPRIMENTO: 356mm, TAMANHO 9",

COM COPIA DE C.A VALIDO E ACOMPANHADO DE LAUDO DE ENSAIOS DE ISOLACAQ ELETRICA; CONFORME NBR 10624
- ASTM-D (AMERICANA) - EN60903 (EUROPEIA) OU OUTRAS NORMAS QUE ASSEGUREM IGUAL OU SUPERIOR
QUALIDADE. LUVAS ISOLANTES DE BORRACHA - APRESENTAR OS LAUDOS, CONFORME AS NORMAS ASTM D120 / NBR
10622: INSPECAO VISUAL (FORMATO, DIMENSIONAL); TENSAO ELETRICA APLICADA (CORRENTE ALTERNADA);
ABSORCAO DE UMIDADE / TENSAO ELETRICA APLICADA; TENSAO ELETRICA DE PERFURAGAQ; RESISTENCIA A TRACAO;
RESISTENCIA AO RASGAMENTO; ALONGAMENTO NA RUPTURA; DEFORMAGAO PERMANENTE; PERFURAGAO
MECANICA RESISTENCIA AO OZONIO (LUVAS TIPO 1I); DUREZA; ENVELHECIMENTO ACELERADO. O PRODUTO DEVERA
SER CERTIFICADO PELO INMETRO - AS LUVAS ISOLANTES DE BORRACHA DEVERAO SER FABRICADAS DE ACORDO COM
AS NORMAS NBR 10622 E ASTM D120 E OFERECER PROTEGAO CONTRA CHOQUES ELETRICOS, LESOES SERIAS OU ATE
FATAIS. PRODUZIDAS COM COMPOSTOS RESISTENTES A 0ZONIO (TIPO 1I), QUE GARANTAM MAIOR VIDA UTIL
MANTENDO A PERFORMANCE DE PROTECAO. NAS CORES PRETAE BICOLOR (LADO EXTERNO PRETO E LADO INTERNO
AMARELO). A MARCACAO DEVERA CONTER AS SEGUINTES INDICACOES: NOME DO FABRICANTE; TIPO; CLASSE;
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TAMANHO; NUMERO DA NORMA; NUMERO DO CERTIFICADO DE APROVACAO (C.A.); NUMERO DE SERIE. CODIGO

COCEL 22144,
MARCA PROTS E DE: PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) 900,00.
VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 01 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IP1 E ST QUANDO APLICAVEL) =

R$ 9.000,00

SUBITEM 09 ~ 05 (CINCO) PARES DE LUVA CLASSE 4 TAMANHO 9 1/2 DE BORRACHA. LUVA

DE BORRACHA CLASSE 4, PROTECAO DE NO MINIMO 40Kv, COMPRIMENTO: 406mm, TAMANHO

91/2", COM COPIA DE C.A VALIDO E ACOMPANHADO DE LAUDO DE ENSAIOS DE ISOLAGAO ELETRICA;CONFORME NBR
10624 - ASTM-D (AMERICANA) - EN60903 (EUROPEIA) OU OUTRAS NORMAS QUE ASSEGUREM IGUAL OU SUPERIOR
QUALIDADE. CODIGO COCEL 22140.

MARCA PROTS E DE: PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) 3000,00.

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 01 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICAVEL) =
RS 15.000,00

SUBITEM 10 — 10 (DEZ) PARES DE LUVA CLASSE 4 TAMANHO 10 DE BORRACHA. LUVA DE

BORRACHA CLASSE 4, PROTEGAO DE NO MINIMO 40Kv, COMPRIMENTO: 457mm, TAMANHO

10", COM COPIA DE C.A VALIDO E ACOMPANHADO DE LAUDO DE ENSAIOS DE ISOLACAO ELETRICA; CONFORME NBR
10624 - ASTM-D (AMERICANA) - EN60903 (EUROPEIA) OU OUTRAS NORMAS QUE ASSEGUREM IGUAL OU SUPERIOR
QUALIDADE. LUVAS ISOLANTES DE BORRACHA - APRESENTAR OS LAUDOS, CONFORME AS NORMAS ASTM D120 / NBR
10622: INSPECAO VISUAL (FORMATO, DIMENSIONAL); TENSAO ELETRICA APLICADA (CORRENTE ALTERNADA);
ABSORGAO DE UMIDADE / TENSAO ELETRICA APLICADA; TENSAO ELETRICA DE PERFURAGAO; RESISTENCIA A TRACAO;
RESISTENCIA AO RASGAMENTO; ALONGAMENTO NA RUPTURA; DEFORMAGAO PERMANENTE; PERFURACAQ
MECANICA; RESISTENCIA AO OZONIO (LUVAS TIPO II); DUREZA; ENVELHECIMENTO ACELERADO. O PRODUTO DEVERA
SER CERTIFICADO PELO INMETRO - AS LUVAS ISOLANTES DE BORRACHA DEVERAO SER FABRICADAS DE ACORDO COM
AS NORMAS NBR 10622 E ASTM D120 E OFERECER PROTEGAO CONTRA CHOQUES ELETRICOS, LESOES SERIAS OU ATE
FATAIS. PRODUZIDAS COM COMPOSTOS RESISTENTES A OZONIO (TIPO I1), QUE GARANTAM MAIOR VIDA UTIL
MANTENDO A PERFORMANCE DE PROTECAO. NAS CORES PRETA E BICOLOR (LADO EXTERNO PRETO E LADO INTERNO
AMARELO). A MARCAGAO DEVERA CONTER AS SEGUINTES INDICACOES: NOME DO FABRICANTE; TIPO; CLASSE;
TAMANHO; NUMERO DA NORMA; NUMERO DO CERTIFICADO DE APROVAGAO (C.A.); NUMERO DE SERIE. CODIGO
COCEL 22145.

MARCA PROTS E DE: PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) 3000,00.

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 01 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICAVEL) =

RS 30.000,00

SUBITEM 11 — 10 (DEZ) PARES DE LUVA CLASSE 4 TAMANHO 9 DE BORRACHA. LUVA DE
BORRACHA CLASSE 4, PROTECAO DE NO MINIMO 40KV, COMPRIMENTO: 406 MM, TAMANHO 9,

COM COPIA DE C.A VALIDO E ACOMPANHADO DE LAUDO DE ENSAIOS DE ISOLACAO ELETRICA;CONFORME NBR 10624
- ASTM-D (AMERICANA) - EN60903 (EUROPEIA) OU OUTRAS NORMAS QUE ASSEGUREM IGUAL OU SUPERIOR
QUALIDADE. LUVAS ISOLANTES DE BORRACHA. APRESENTAR 0S LAUDOS, CONFORME AS NORMAS ASTM D120 / NBR
10622: INSPECAO VISUAL (FORMATO, DIMENSIONAL); TENSAO ELETRICA APLICADA (CORRENTE ALTERNADA);
ABSORcZ\o DE UMIDADE / TENSAO ELETRICA APLICADA; TENSAO ELETRICA DE PERFURAGAO; RESISTENCIA A TRACAQ;
RESISTENCIA AO RASGAMENTO; ALONGAMENTO NA RUPTURA; DEFORMACAO PERMANENTE; PERFURACAO
MECANICA; RESISTENCIA AO OZONIO (LUVAS TIPG I1); DUREZA; ENVELHECIMENTO ACELERADO. O PRODUTO DEVERA
SER CERTIFICADO PELO INMETRO. AS LUVAS ISOLANTES DE BORRACHA DEVERAQ SER FABRICADAS DE ACORDO COM
AS NORMAS NBR 10622 E ASTM D120 E OFERECER PROTECAO CONTRA CHOQUES ELETRICOS, LESOES SERIAS OU ATE
FATAIS. PRODUZIDAS COM COMPOSTOS RESISTENTES A 0ZONIO (TIPO I}, QUE GARANTAM MAIOR VIDA UTIL
MANTENDOA PERFORMANCE DE PROTECAO. NAS CORES PRETA E BICOLOR (LADO EXTERNO PRETO E LADO INTERNO
AMARELO). A MARCAGAO DEVERA CONTER AS SEGUINTES INDICAGOES: O NOME DO FABRICANTE; O TIPO; O CLASSE; O
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TAMANHO; O NUMERO DA NORMA; O NUMERO DO CERTIFICADO DE APROVACAO (C.A.); O NUMERO DE SERIE.

CODIGO COCEL 22148,
MARCA PROTS E DE: PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) 3000,00.
VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 01 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICAVEL) =

RS 30.000,00

SUBITEM 12 — 15 (QUINZE) PARES DE LUVA CLASSE 4 TAMANHO 8 1/2 DE BORRACHA. PROTECAO DE NO MINIMO
40KV, COMPRIMENTO: 406 MM, TAMANHO 8 1/2, COM COPIA DE C.A VALIDO E ACOMPANHADO DE LAUDO DE
ENSAIOS DE ISOLACAO ELETRICA; CONFORME NBR 10624 - ASTM-D (AMERICANA) - EN60903 (EUROPEIA) OU OUTRAS
NORMAS QUE ASSEGUREM IGUAL OU SUPERIOR QUALIDADE. LUVAS ISOLANTES DE BORRACHA. APRESENTAR OS
LAUDOS, CONFORME AS NORMAS ASTM D120 / NBR 10622: INSPECAO VISUAL (FORMATO, DIMENSIONAL); TENSAO
ELETRICA APLICADA (CORRENTE ALTERNADA); ABSORCAO DE UMIDADE / TENSAO ELETRICA APLICADA; TENSAO
ELETRICA DE PERFURACAO; RESISTENCIA A TRAGAO; RESISTENCIA AO RASGAMENTO; ALONGAMENTO NA RUPTURA;
DEFORMAGAO PERMANENTE; PERFURACAO MECANICA; RESISTENCIA AO OZONIO {LUVAS TIPO 1I); DUREZA;
ENVELHECIMENTO ACELERADO. O PRODUTO DEVERA SER CERTIFICADO PELO INMETRO. AS LUVAS ISOLANTES DE
BORRACHA DEVERAO SER FABRICADAS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 10622 E ASTM D120 E OFERECER
PROTECAO CONTRA CHOQUES ELETRICOS, LESOES SERIAS OU ATE FATAIS. PRODUZIDAS COM COMPOSTOS
RESISTENTES A OZONIO (TIPO 1), QUE GARANTAM MAIOR VIDA UTIL MANTENDO A PERFORMANCE DE PROTECAQ. NAS
CORES PRETA E BICOLOR (LADO EXTERNO PRETO E LADO INTERNO AMARELO). A MARCAGAO DEVERA CONTER AS
SEGUINTES INDICACBES: NOME DO FABRICANTE; TIPO; CLASSE; TAMANHO; NUMERO DA NORMA; NUMERO DO
CERTIFICADO DE APROVAGAO (C.A.). CODIGO COCEL 22151.

MARCA PROTS £ DE: PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) 3000,00.

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 01 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICAVEL) =
R$ 45.000,00 ‘

SUBITEM:13 = 05 (CINCO) PARES DE LUVA CLASSE 4 TAMANHO 11 DE BORRACHA. LUVA DE
BORRACHA CLASSE 4, PROTECAO DE NO MINIMO 40Kv, COMPRIMENTO: 406mm, TAMANHO

11", COM COPIA DE C.A VALIDO E ACOMPANHADO DE LAUDO DE ENSAIOS DE ISOLAGAO ELETRICA; CONFORME NBR
10624 - ASTM-D (AMERICANA) - EN60903 {EUROPEIA) OU OUTRAS NORMAS QUE ASSEGUREM IGUAL OU SUPERIOR
QUALIDADE. LUVAS ISOLANTES DE BORRACHA - APRESENTAR OS LAUDOS, CONFORME AS NORMAS ASTM D120 / NBR
10622: INSPECAO VISUAL (FORMATO, DIMENSIONAL); TENSAO ELETRICA APLICADA (CORRENTE ALTERNADA);
ABSORCAO DE UMIDADE / TENSAO ELETRICA APLICADA; TENSAO ELETRICA DE PERFURAGAO; RESISTENCIA A TRACAO;
RESISTENCIA AO RASGAMENTO; ALONGAMENTO NA RUPTURA; DEFORMAGCAO PERMANENTE; PERFURACAO
MECANICA; RESISTENCIA AO OZONIO (LUVAS TIPO Il); DUREZA; ENVELHECIMENTO ACELERADO. O PRODUTO DEVERA
SER CERTIFICADO PELO INMETRO - AS LUVAS ISOLANTES DE BORRACHA DEVERAO SER FABRICADAS DE ACORDO COM
AS NORMAS NBR 10622 E ASTM D120 E OFERECER PROTECAO CONTRA CHOQUES ELETRICOS, LESOES SERIAS OU ATE
FATAIS. PRODUZIDAS COM COMPOSTOS RESISTENTES A OZONIO (TIPO 1l), QUE GARANTAM MAIOR VIDA UTIL
MANTENDO A PERFORMANCE DE PROTECAO. NAS CORES PRETA E BICOLOR (LADO EXTERNO PRETO E LADO INTERNO
AMARELO). A MARCACAO DEVERA CONTER AS SEGUINTES INDICAGOES: NOME DO FABRICANTE; TIPO; CLASSE;
TAMANHO; NUMERO DA NORMA; NUMERO DO CERTIFICADO DE APROVAGAO (C.A.); NUMERO DE SERIE. CODIGO
COCEL 22155. MARCA PROTS E DE: PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) 3000,00.

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 01 (c/ Pis, COFINS, ICMS IPI E ST QUANDO APLICAVEL) =

RS 15. 000 00

SUBITEM 14— 15 (QUlNZE) PARES DE LUVA COBERTURA PROTECAO LUVA ISOLANTE TAMANHO 10-G. LUVA DE
COBERTURA PARA PROTECAO DA LUVA ISOLANTE DE BORRACHA CLASSE 2 - 20KV, CONFECCIONADA EM VAQUETA NA
PALMA, DORSO E DEDOS, COM TIRA DE AJUSTE EM VAQUETA NO DORSO, COM FECHAMENTO EM FIVELA DE PLASTICO,
PUNHO EM RASPA. TAMANHO 10-G; COM COPIA DE C.A. VALIDA E QUE ATENDA A NR-10 EM TODAS AS SUAS
DISPOSICOES. CODIGO COCEL 22130.

MARCA CONFORTO E DE: PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) 100,00.
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st
VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 14 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICAVEL) =
R$ 1500,00.

T

SUBITEM 15 — 15 (QUINZE) PARES DE LUVA COBERTURA PROTETORA TAMANHO 10 1/2 P/ LUVA DE BORRACHA. LUVA
DE COBERTURA PARA PROTECAO DA LUVA ISOLANTE DE BORRACHA CLASSE 2 - 20KV, CONFECCIONADA EM VAQUETA
NA PALMA, DORSO E DEDOS, COM TIRA DE AJUSTE EM VAQUETA NO DORSO, COM FECHAMENTO EM FIVELA DE
PLASTICO, PUNHO EM RASPA. TAMANHO 10 1/2". COM COPIA DE C.A. VALIDA E QUE ATENDA A NR-10 EM TODAS AS
SUAS DISPOSICOES. CODIGO COCEL 22131.

MAR?A\(@NFORTO € DE: PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) 100,00.

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 14 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICAVEL) =
R$ 1500,00.

SUBITEM 16 — 15 (QUINZE) PARES DE LUVA COBERTURA PROTECAO LUVA ISOLANTE TAMANHO 8-P. LUVA DE
COBERTURA PARA PROTECAO DA LUVA ISOLANTE DE BORRACHA CLASSE 2 - 20KV, CONFECCIONADA EM VAQUETA NA
PALMA, DORSO E DEDOS, COM TIRA DE AJUSTE EM VAQUETA NO DORSO, COM FECHAMENTO EM FIVELA DE PLASTICO,
PUNHO EM RASPA; TAMANHO 8-P; COM COPIA DE C.A. VALIDA E QUE ATENDA A NR 10 EM TODAS AS SUAS
DISPOSICOES. CODIGO COCEL 22132.

MAI&X%?{I:FORTO E DE: PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) 100,00.

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 14 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICAVEL) =
R$ 1500,00. ,

SUBITEM 17 = 15 (QUINZE) PARES DE LUVA COBERTURA PROTECAO LUVA ISOLANTE TAMANHO 9 1/2. LUVA DE
COBERTURA PARA PROTECAO DA LUVA ISOLANTE DE BORRACHA CLASSE 2 - 20KV, CONFECCIONADA EM VAQUETA NA
PALMA, DORSO E DEDOS, COM TIRA DE AJUSTE EM VAQUETA NO DORSO, COM FECHAMENTO EM FIVELA DE PLASTICO,
PUNHO EM RASPA. TAMANHO 9 1/2". COM COPIA DE C.A. VALIDA E QUE ATENDA A NR-10 EM TODAS AS SUAS
DISPOSICOES. CODIGO COCEL 22134. MARCA CONFORTO E DE: PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) 100,00.
VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 14 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICAVEL) =
R$ 1500,00.

SUBITEM 18 — 15 (QUINZE) PARES DE LUVA DE COBERTURA PROT LUVA ISOLANTE 34KV TAM.11-GG. LUVA DE
COBERTURA PARA PROTECAO DA LUVA ISOLANTE DE BORRACHA CLASSE 4 - 40KV, CONFECCIONADA EM VAQUETA NA
PALMA, DORSO E DEDOS, COM TIRA DE AJUSTE EM VAQUETA NO DORSO, COM FECHAMENTO EM FIVELA DE PLASTICO,
PUNHO EM RASPA ; TAMANHO: 11; COM CORIA DE C.A. VALIDA E QUE ATENDA A NR 10 EM TODAS AS SUAS
DISPOSICOES. CODIGO COCEL 22160. MARCA\CO{\IFORTO E DE: PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1)
100,00. '

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 14 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICAVEL) =
R$ 1500,00.

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 05 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICAVEL) = R$

203.250,00.
N
AN

ITEM RESERVADO AS MICRO[MPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:

EM 06 (LOTE)
SUBITEM 01— 10 (DEZ) UNIDADES DE LENCOL DE BORRACHA [SOLANTE, PARA BAIXA TENSAO, FECHAMENTO EM

VELCRO CLASSE 00 - 800X330MM, SAOQ UTILIZADOS PARA PROTECAC PESSOAL CONTRA O CONTATO ACIDENTAL EM
CONDUTORES OU OUTROS EQUIPAMENTOS ENERGIZADOS NOS TRABALHOS EM LINHA VIVA EM REDES DE
DISTR]BUICAO OS LENCOIS DEVEM SER FABRICADO POR 1 PROCESSO ADEQUADO DE VU LCANIZACAQ DE MODO A
RESULTAR NUM PRODUTO SEM EMENDAS E DE ACABAMENTO UNIFORME, COM BORDAS RETAS E ACABAMENTO
SUAVE, DEVEM SER ISENTOS DE IRREGULARIDADES FiSICAS, TAIS COMO PEQUENOS FUROS, BOLHAS, CORTES
INCLUSOES OU OUTRAS QUE POSSAM CAUSAR DANOS OU POTENCIAL PERIGO AO USUARIO. O VELCRO NAO PODERA

Sul Safety Distribuidora de Mercadorias LTDA (/)
CNPJ: 25.209.250/0001-67 \ .
Rua Blumenau, 3754A - CEP: 89120-000 —- Timb6~ SC - Brasil.

Fone: 47 98877-0340/ 47 98811-0318
e-mail: licitacao@sulsafety.com.br




SUL SAFETY

SER COSTURADO, DEVERA SER COLOCADO COM UMA COLA ESPECIAL NAO CONDUTIVA. MATERIAL: COMPOSTO
ELASTOMERICO DE ALTA QUALIDADE, ISENTOS DE MATERIAL RECUPERADO OU SOBRAS, E TER CARACTERISTICAS
FISICO QUIMICAS E ELETRICAS QUE SATISFACAM AOS REQUISITOS EXIGIDOS. OS LENGOIS DEVEM ATENDER AO
TAMANHO INDICADO. O MATERIAL DOS LENCOIS DEVE SER RESISTENTE AO 0ZONIO QUANDO ENSAIADO CONF. A
ASTM D1048, DEVEM SER SUBMETIDOS AO ENSAIO DE ENVELHECIMENTO ACELERADO CONF. A ASTM D573, APOS 7
DIAS A UMA TEMPERATURA DE + - 12C COM CIRCULAGAO DE AR A RESISTENCIA A TRACAO E O ALONGAMENTO NA
RUPTURA NAO DEVEM SER INFERIORES A 80% DO VALORES OBTIDOS COM OS CORPOS-DE-PROVA NAO
ENVELHECIDOS; QUANDO ENSAIADO CONFORME A ASTM D570 E APOS IMERSAO POR 24HS NUMA TEMPERATURA DE
249C O LENCOL DEVE ATENDER MAXIMO VALOR DE ABSORGAOQ. TODOS 0S LENGOIS DEVEM SUPORTAR APLICACAO
(POR PELO MENOS 3 MINUTOS ) DE UMA TENSAO ALTERNADA (VALOR EFICAZ) A FREQUENCIA DE 60HZ, A TENSAO
ELETRICA DE PERFURACAO DOS LENCOIS DEVE SER APLICADO A UMA TAXA DE 3000V/S.A AMOSTRA DEVE SER
SUFICIENTE PARA REALIZAR 5 TESTE DE ACORDO COM A ASTM D148.0 LENGOL NAO DEVE APRESENTAR EFEITOS
VISIVEIS DA APLICACAO DO 0ZONIO QUANDO ENSAIADO CONFORME A ASTM D1048.QUALQUER SINAL VISIVEL DE
DETERIORACAO POR OZONIO, TAIS COMO RACHADURAS OU PERFURAGOES E CONSIDERADO COM EVIDENCIA DE
FALHA. EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO DEVERAO CONSTAR ETIQUETA DE IDENTIFICAGAO COM O N.2. DE
ODC/ITEM E CODIGO DOS MATERIAIS. CODIGO COCEL 2074,

MARGA RITZ E DE: PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) 500,00.

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 01 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICAVEL) =
R$ 5.000,00.

SUBITEM 02 - 15 (QUINZE) UNIDADES DE BOLSA EM LONA PARA ELETRICISTA, COM TAMPA NO MESMO MATERIAL
TIPO ENVELOPE, FECHO FRONTAL COM ENGATE RAPIDO OU VELCRO. COM DIVISORIA INTERNA, REFORCO INTERNO EM
COURO NAS LATERAIS E FUNDO; CARACTERISTICAS DA BOLSA: ALTURA 380MM X LARGURA 300MM; LARGURA DA
LATERAL 160MM; 01 BOLSO LATERAL EM LONA PARA ACONDICIONAMENTO DE GARRAFA; . CARACTERISTICAS DA
ALGCA: ALCA DE NYLON ALMOFADADA NA ALTURA DO OMBRO, REGULAVEL COM 1.000MM DE COMPRIMENTO E NO
MINIMO 5CM DE LARGURA . COM LOGO DA COCEL SERIGRAFADO. CODIGO COCEL 2120.

MAR%A\QESTART E DE: , '

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) 500,00.

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 02 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E STQUANDO APLICAVEL) =

RS 7.500,00.

SUBITEM 03 — 15 (QUINZE) UNIDADES DE BOLSA PARA CAPACETE - RECIPIENTE

DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO, TRANSPORTE E PROTEGAO DO CAPACETE DE SEGURANCA COM ABA FRONTAL E
ABAFADOR ACOPLADO. PARTE DA SACOLA COM A FORMA DO CAPACETE DE SEGURANCA. ALCA PARTE DA SACOLA
DESTINADA AO MANUSEIO E TRANSPORTE. FUNDO PARTE DA SACOLA FIXADA AO CORPO E QUE SERVE COMO BASE. O
CORPO DEVE SER CONFECCIONADO EM LONA. ALCA EM FITA DE POLIAMIDA (NYLON) DE 25 MM DE LARGURA. ZIPER
DEVE SER DE POLIESTER £ O ACABAMENTO DO CURSOR DEVE SER ACERTADO ENTRE A COCEL E O FORNECEDOR. OBS.:
OUTROS MATERIAIS PODERAO SER ACEITOS COMO ALTERNATIVA, DESDE QUE ACERTADOS ENTRE COCEL E
FORNECEDOR. AS COSTURAS DEVEM SER FEITAS COM LINHA DE NYLON TORCIDO N2. 210/80 COM 0,5 MM DE
DIAMETRO, COM FIOS DE ALTA TENACIDADE E LIVRES DE DEFEITOS. PODEM TER VARIACAO DE 2 A 3 PONTOS POR
CENTIMETRO. A BOLSA PARA CAPACETE DEVE TER FORMATO DO CAPACETE E TEM QUE CABER PERFEITAMENTE UM
CAPACETE E O ABAFADOR DE RUDO TIPO CONCHA. DEVE SER FORNECIDA CONFORME AMOSTRA APROVADA PELA
COCEL. ACABAMENTO AS PECAS DE LONA E AS FITASDE POLIAMIDA NAO DEVEM APRESENTAR CORTES, DESGASTES,
FIBRAS OU. LINHAS SOLTAS. AS COSTURAS DEVEM SER UNIFORMES E ALINHADAS EM RELAGAO AS BORDAS DO
MATERIAL COSTURADG, TENDO AS EXTREMIDADES FIRMEMENTE ARREMATADAS PELO AVESSO. OS ZIPERES DEVEM
CORRER LIVREMENTE SEM TRAVAMENTOS EM TODO O SEU CURSO. IDENTIFICACAO DEVE ESTAR SERIGRAFADO
EXTERNAMENTE”EM AMBOS OS LADOS, O LOGOTIPO COCEL NA COR VERMELHA E BRANCA. A BOLSA DE PROTEGAO
PARA CAPACETE DEVE SER IDENTIFICADA TAMBEM COM O NOME OU MARCA COMERCIAL DO FABRICANTE, A DATA DE
FABRICACAO 'NO FORMATO MES E ANO DE FORMA A NAO DESAPARECER COM O TEMPO. NBR 5426 - 01/1985. CODIGO
COCEL 2122.
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MARCARESTART E DE: PRECO UNITARIC PROPOSTO EQUALIZADO (1) 300,00.
VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 03 (¢/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICAVEL) =
R$ 4.500,00.

SUBITEM 04 — 100 (CEM) METROS DE CORDA LINHA DE VIDA CABO DE FIBRA SINTETICA. CABO DE FIBRA SINTETICA
UTILIZADA NA SEGURANCA DE TRABALHOS EM ALTURA, COMO LINHA DE VIDA E/OU RESGATE DE VITIMAS DE
ACIDENTES, NAS ESTRUTURAS DA EMPRESA. ESPECIFICACOES: 1- DEVE SER CONSTITUIDA EM TRANGADO TRIPLO E
ALMA CENTRAL; 2- TRANCADO EXTERNO EM MULTIFILAMENTO DE POLIAMIDA; 3- TRANGADO INTERMEDIARIO E O
ALERTA VISUAL DE COR AMARELA EM MULTIFILAMENTO DE PROPILENO OU POLIAMIDA NA COR AMARELA COM O
MINIMO DE 50% DE IDENTIFICACAO, NAO PODENDO ULTRAPASSAR 10% DE DENSIDADE LINEAR; 4- TRANCADO
INTERNO EM MULTIFILAMENTO DE POLIAMIDA; 5- ALMA CENTRAL TORCIDA EM MULTIFILAMENTO DE POLIAMIDA; 6-
CONSTRUCAO DOS TRANCADOS EM MAQUINA COM 16, 24, 32 OU 36 FUSOS; 7- NUMERO DE REFERENCIA 12MM
(DIAMETRO NOMINAL); 8- DENSIDADE LINEAR 95 + 5KTEX - (IGUAL 95 + 5G/M); 9- CARGA DE RUPTURA MINIMA 20KN;
10- CARGA DE RUPTURA MINIMA DE SEGURANCA SEM O TRANGADO EXTERNO 15 KN. A CORDA DE FIBRA SINTETICA
DEVE TER INSERIDO NO INTERIOR DO TRANGCADO INTERNO, MARCAGAO COM FITA GRAVADA NR 18.16.5 - ISSO 1140
1990 E O NOME DO FABRICANTE COM CNPJ. A EMBALAGEM DEVERA CONTER ROTULO FIRMEMENTE FIXADO COM AS
SEGUINTES INFORMACOES: 1- MATERIAL CONSTITUINTE; POLIAMIDA; 2- NUMERO DE REFERENCIA: DIAMETRO 12 MM;
3- COMPRIMENTO EM METROS. 3 OBSERVACOES: A) INCLUIR O AVISO: "CUIDADO: CORDA PARA USO ESPECIFICO EM
CADEIRAS SUSPENSAS E CABO GUIA DE SEGURANGA PARA FIXAGAO DE TRAVA QUEDAS."; B) A CORDA SINTETICA
DEVERA SER SUBMETIDA A ENSAIO CONFORME NOTA TECNICA 1SO 2307/1990 E TER AVALIACAO DE CARGA DE
RUPTURA E MATERIAL CONSTITUINTE, PELA REDE BRASILEIRA DE LABORATORIOS DE ENSAIOS E CALIBRACAO DO
SISTEMA BRASILEIRO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL. C) ESTAS ESPECIFICACOES DEVEM SER
COMPROVADAS ATRAVES DE LAUDO EMITIDO POR LABORATORIO RECONHECIDO NACIONALMENTE, A SER ENTREGUE
QUANDO DO FORNECIMENTO DA AMOSTRA. (EMBALADA EM BOBINA DE MADEIRA / CARRETEL PLASTICO OU
CARRETEL DE MADEIRA COM A QUANTIDADE DE METROS SOLICITADA QUE ASSEGURE SUA PROTECAO CONTRA
POE{RA, UMIDADE OU OUTROS AGENTES CONTAMINANTES) CODIGO COCEL 2354,

M;%A\%:\SMODIA £ DE: PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) 10,00.

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 04 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICAVEL) =
RS 1.000,00.

SUBITEM 05 — 20 (VINTE) UNIDADES DE CAPACETE DE SEGURANCA PARA ELETRICISTA. CAPACETE DE SEGURANCA TIPO
II, CLASSE B, COM ABA FRONTAL, COM JUGULAR FIXA NA PROPRIA CARNEIRA DE FORMA QUE NAO SE SOLTE
FACILMENTE, A JUGULAR DEVE SER REGULAVEL DE FORMA QUE O USUARIO CONSIGA AJUSTAR DE ACORDO COM A
SUA NECESSIDADE, A CARNEIRA DEVE TER QUATRO PONTOS DE SUSTENTACAO FIXADA NO CASCO. O CAPACETE DE
SEGURANCA, E UM EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL, E UTILIZADO PARA PROTEGCAO DA CABEGA CONTRA
IMPACTOS E PENETRACOES PROVENIENTES DE QUEDAS OU BATIDAS DE OBJETOS SOBRE O CRANIO, E CONTRA
CHOQUES ELETRICOS ATE 30 MIL VOLTS; AS NORMAS APLICAVEIS, DEVE ATENDER AS EXIGENCIAS DA NR-06, COM
CERTIFICADO DE APROVACAO EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO COM O RESPECTIVO CA, E
PORTARIA N2 118 05 DE MAIO DE 2009-INMETRO. SUSPENSAO PUSH-KEY, AJUSTE PRATICO E AGIL POR MEIO DE
SISTEMA DESLIZANTE; CARNEIRA COMPOSTA POR UMA CINTA DUPLA DE POLIAMIDA COM TRATAMENTO
ANTIALERGICO POSICIONADO EM FORMA DE CRUZ, COSTURADA E COM 4 PONTOS DE SUSTENTAGAO, PARTE DA
SUSPENSAO QUE CIRCUNDA A CABEGA CONFECCIONADA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, O REVESTIMENTO DA
PARTE FRONTAL DA CARNEIRA QUE FICA EM CONTATO COM A TESTA DO USUARIO;, DEVE SER PRODUZIDA DE
MATERIAL DUPLA FACE, NA FRENTE DEVE SER LISA E PERFURADA E NA PARTE INTERNA DEVE SER ACOLCHOADA EM
FORMA DE ESPUMA PERFURADA PARA ABSORVER O SUOR. CASCO RIGIDO NA COR BRANCA, LEVE, INJETADO EM UMA
UNICA PECA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, SEM POROSIDADE, E COM ALTA RESISTENCIA DIELETRICA; DEVE
POSSUIR FENDAS LATERAIS PARA ACOPLAR ABAFADORES DE RU{DO; DEVE ACOMPANHAR ALEM DA JUGULAR JA
FIXADA MAIS UMA SOBRESSALENTE; CA DE REFERENCIA 498. PORTARIA DO INMETRO N2 118/2009 E PORTARIA DO
INMETRO N2 502/2021. CODIGO COCEL 22004.

MARE‘%.A. € DE: PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) 300,00.
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Fone: 47 98877-0340/ 47 98811-0318
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VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 18 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IP1 E STQUANDO APLICAVEL) =
RS 6.000,00.

SUBITEM 06 — 04 (QUATRO) UNIDADES DE TALABARTE DE SEGURANGA DUPLO Y EM FITA ELASTICA RETARDANTE A
CHAMA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA PARA IMPEDIR IMPACTO ACIMA DE 6KN. COM CONECTORES DIELETRICO,
POSSUI DOIS CONECTORES CLASSE A COM ABERTURA DE 55MM E 1 CONECTOR CLASSE T DUPLA TRAVA COM
ABERTURA DE 18MM, CAPACIDADE PARA USUARIOS ATE 140 KG, COMPRIMENTO 1,30M. 3M ALTSEG OU SIMILAR.
CODGO COCEL 22006.

MARCA MG E DE: PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) 3.000,00.

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 06 (C/ PIS, COFINS, ICMS, [Pl E ST QUANDO APLICAVEL) =
R$ 12.000,00.

SUBITEM 07 — 12 (DOZE) KITS DE FAIXA REFLETIVA PARA CONE DE SINALIZACAO DE 75CM.
KIT DE FAIXA RETRORREFLETIVA, SUPERIOR E INFERIOR, COMEIA NA COR BRANCA, PELICULA RETRORREFLETIVA
PRISMATICA - TIPO I, ADESIVA PARA CONE DE SINALIZACAO DE 75 CM; MEDIDAS DA FAIXA SUPERIOR DO CONE:
COMPRIMENTO ACIMA 32cm, COMPRIMENTO ABAIXO 42cm, LARGURA 10,2 cm. CONFORME FORMATO GEOMETRICO
DO CONE; MEDIDAS DA FAIXA INFERIOR DO CONE: COMPRIMENTO ACIMA 54 CM, COMPRIMENTO ABAIXO 63 cm,
LARGURA 10,2 cm. CONFORME FORMATO GEOMETRICO DO CONE. CODIGO COCEL 22009.

;\L\/\K;TELI E DE: PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) 100,00.
VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 07 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICAVEL) =
RS 1.200,00.

SUBITEM 08 — 30 (TRINTA) UNIDADES DE BANDEIROLA P/ESCADA 40 X 30CM EM PVC REFLETIVO. BANDEIROLA
P/ESCADA 40 X 30CM COM BOTAO DE PRESSAO NOS 10 CM PARA SER FIXADO NO DEGRAU DA ESCADA FICANDO LIVRE
30 CM E COM 02 FAIXAS DE +/- 5CM EM PVC REFLETIVO FIXADAS UMA ABAIXO O BOTAO E A OUTRO NA PARTE
INFERIOR DA BANDEIROLA. CODIGO COCEL 22050.

MARCA RESTART E DE: PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) 150,00.

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 08 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICAVEL) =

R$ 4.500,00.

SUBITEM 09 — 80 (OITENTA} UNIDADES DE CONE PARA SINALIZACAO COM PINTURA REFLETIVA BRANCO E LARANJA
75CM DE ALTURA. CONFECCIONADO EM PVC EXTRA FLEXIVEL OU BORRACHA NA COR LARANJA FLUORESCENTE,
MOLDADO EM PECA UNICA, SEM EMENDAS. DEVE POSSUIR DUAS FAIXAS RETROFLETIVAS MICRO PRISMATICAS OU
OUTRO MATERIAL SIMILAR SEM PERDER A REFLETIVIDADE NA COR PRATA OU OUTRA COR QUE SEJA VIS{VEL DE LONGA
DISTANCIA E A NOITE. COM SECCOES PARA INSERCAO DE ELEMENTOS DE ISOLAMENTO DE AREAS COMO FENDAS PARA
FITA ZEBRADA, ORIFICIOS PARA CORDAS, PINOS PARA CORRENTES, ORIFICIO CENTRAL PARA ENCAIXE DE SINALIZADOR,
PLACA PRONTA E BANDEIROLAS, ELIMINANDO O USO DO PORTA TUDO. AS BASES DEVEM SER SEXTAVADA DE

NO M{NIMO 40CM PARA O CONE DE 75CM DE ALTURA. COM LOGOTIPO COCEL IMPRESSC, MEDINDO
APROXIMADAMENTE 10 CM DE COMPRIMENTO X 3 CM DE LARGURA, NAS CORES PRETO, VERMELHO E BRANCO COM
DIMENSOES PROPORCIONAIS AS LARGURAS DAS FAIXAS DO CONE. DEVE ATENDER A NORMA ABNT NBR 15071 PARA O
CONE EM PVC E A ASTM 2000 PARA O CONE DE BORRACHA. SER EXTREMAMENTE RESISTENTE E DURAVEL,
SUPORTANDO OS MAIS SEVEROS TESTES SEM O MENOR COMPROMETIMENTO DA SUA ESTRUTURA; COM PESO

APRG: IMADO DE 4KG. CODIGO COCEL 22065.

MARCAKTELI E DE: PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) 300, 00

VALOR TOJAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 19 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICAVEL) =
RS 24.000,00.

SUBITEM 10 — 30 (TRINTA) UNIDADES DE PLACA EM PVC REFLETIVO ATENCAO NAO OPERE ESTE EQUIPAMENTO PLACA
EM PVC/ACRILICO 2MM DE ESPESSURA NA COR BRANCA, COM ESCRITA REFLETIVA "ATENGAO NAO OPERE ESTE

EQUIPAMENTO" E COM LOGOTIPO COCEL.

Sul Safety Distribuidora de Mercadorias LTDA
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TAMANHO 25CM x 20CM. CODIGO COCEL 22069.
MARCA GS E DE: PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) 200,00.
VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 10 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICAVEL) =

RS 6.000,00.

SUBITEM 11 — 10 (DEZ) UNIDADES DE LUVA LATEX NATURAL MULTIUSO AMARELA TAMANHO G. LUVA DE SEGURANCA
CONFECCIONADA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL DE ALTA QUALIDADE, ANATOMICO, COM BAINHA, SUPERFICIE
ANTIDERRAPANTE COM TEXTURIZACAO EM TODA PALMA DA MAO. INTERNAMENTE FORRADA COM FLOCOS DE
ALGODAO, DEVE SER DE EXCELENTE ACABAMENTO. COM CERTIFICADO DE APROVAGCAO DO MINISTERIO DO TRABALHO
E EMPREGO ¢ C.A. ESPECIFICACOES TECNICAS: COR: AMARELA; ACABAMENTO INTERNO: FLOCOS DE ALGODAO;
TEXTURIZACAO: TODA A PALMA DA MAO; TAMANHOS: G; ESPESSURA MEDIA NA PALMA: 0,54 MM COM FLOCOS;
COMPRIMENTO TOTAL DA LUVA: 300 MM; UTILIZAGAO DE PO/TALCO: SIM; ACABAMENTO NO PUNHO: COM BORDA
(VIROLA); FORMATO: ANATOMICO; FORMATO DEDOS: CURVOS; EMBALAGEM INDIVIDUAL:

SACO PLASTICO; CODIGO COCEL 22100.

MARCA VOLK E DE: PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) 12,00.

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 11 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICAVEL) =
R$ 120,00.

SUBITEM 12 100 (CEM) PARES DE LUVA DE VAQUETATIPO PETROLEIRO Ne¢ 8 COM ACABAMENTO EM DEBRUM.
CARACTERISTICAS: LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM VAQUETA, CANO CURTO TIPO PETROLEIRO, TIRA DE
REFORCO INTERNO EM VAQUETA NA PALMA DA MAO, REFORCO EXTERNO ENTRE O DEDO POLEGAR E O DEDO
INDICADOR, COM ELASTICO NO DORSO. PELO LADO INTERNO DAS LUVAS, NAO DEVERA HAVER REBARBAS OU PARTES
SALIENTES QUE POSSAM GERAR DESCONFORTO OU IRRITAGAO NA PELE DO USUARIO. APLICAGOES: SERVICOS QUE
REQUEIRAM PROTECAO COM O MAIOR TATO, NO MANUSEIO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E OUTROS. DEVE SER
FABRICADA SEGUNDO A NORMA EN 388/2016 -RISCOS MECANICOS, RESISTENCIA A ABRASAO, RESISTENCIA AO CORTE
POR LAMINA; RESISTENCIA AO RASGAMENTO; RESISTENCIA A PERFURAGAO POR PUNCAO.IDENTIFICAGAO: DEVEM SER
MARCADAS NO PUNHO, DE FORMA INDELEVEL E PERMANENTE O NOME DO FABRICANTE, ANO DE FABRICAGAO,
TAMANHO E O NUNERO DO CERTIFICADO DE APROVACAO (C.A) VALIDO, DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
(MTE) GARANTIA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CODIGO COCEL 22104. MARCA CONFORTO E DE:
PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) 55,00.

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 12 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICAVEL) =
RS 5.500,00.

SUBITEM 13 — 80 (OITENTA) PARES DE LUVA DE VAQUETA TIPO PETROLEIRO N2 9 COM ACABAMENTO EM DEBRUM.
CARACTERISTICAS: LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM VAQUETA, CANO CURTO TIPO PETROLEIRO, TIRA DE
REFORCO INTERNO EM VAQUETA NA PALMA DA MAO, REFORCO EXTERNO ENTRE O DEDO POLEGAR E O DEDO
INDICADOR, COM ELASTICO NO DORSO. PELO LADO INTERNO DAS LUVAS, NAO DEVERA HAVER REBARBAS OU PARTES
SALIENTES QUE POSSAM GERAR DESCONFORTO OU IRRITACAO NA PELE DO USUARIO. APLICACOES: SERVICOS QUE
REQUEIRAM PROTECAO COM O MAIOR TATO, NO MANUSEIO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E OUTROS. DEVE SER
FABRICADA SEGUNDO A NORMA EN 388/2016 -RISCOS MECANICOS, RESISTENCIA A ABRASAO,RESISTENCIA AO CORTE
POR LAMINA: RESISTENCIA AO RASGAMENTO; RESISTENCIA A PERFURAGCAO POR PUNGAOQ.IDENTIFICAGAO: DEVEM SER
MARCADAS NO PUNHO, DE FORMA INDELEVEL E PERMANENTE O NOME DO FABRICANTE, ANO DE FABRICAGAO,
TAMANHO E O NUNERO DO CERTIFICADO DE APROVAGAO (C.A) VALIDO, DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
(MTE) GARANTIA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CODIGO COCEL 22105.

MARCA CONFORTO E DE: PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) 60,00.

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 12 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICAVEL) =
RS 4.800,00.

SUBITEM 14 10 (DEZ) UNIDADES DE TALABARTE DE POSICIONAMENTO DE SEGURANCA REGULAVEL. TALABARTE DE
POSICIONAMENTO, COM SISTEMA AUTOBLOCANTE DE REGULAGEM EM AGO INOX E LIGA DE ALUMINIO, COM
EMPUNHADURA. CORDA TORCIDA EM POLIAMIDA. DIMENSOES DE 12MM DE DIAMETRO E 2,00M DE COMPRIMENTO.
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COBERTURA EMBORRACHADA PARA PROTEGER A CORDA CONTRA DESGASTE E ABRASAQ, COM COMPRIMENTO DE NO
MINIMO 70CM. UM MOSQUETAO OVAL TRAVA ROSCA NO SISTEMA BLOCANTE E UM MOSQUETAO DE 16MM DUPLA
TRAVA. O FORNECEDOR DEVE SUBMETER AMOSTRA DO EQUIPAMENTO PARA APROVAGAQ PREVIA DA SEGURANGA DO
TRABALHO DA COCEL, JUNTAMENTE COM COPIA DO RESPECTIVO CERTIFICADO DE APROVAGAOQ (CA), EMITIDO PELO
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, CONFORME EXIGIDO PELAS NORMAS

REGULAMENTADORAS NR-06 E NR-10. CODIGO COCEL 22176.

MARCA MG E DE: PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) 500,00.

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 14 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICAVEL) =
R$ 4.000,00.

SUBITEM 15 — 20 (VINTE) UNIDADES DE OCULOS DE SEGURANCA PARA ELETRICISTA LENTE DE CRISTAL CLARA, OCULOS
DE PROTECAO PARA ELETRICISTAS OU USUARIOS QUE TRABALHEM COM ARCO ELETRICO A SER UTILIZADOS EM
TRABALHOS EM REDE DE DISTRIBUICAO  AEREAS. MATERIAL: LENTES INTEIRICAS

CONFECCIONADAS EM POLICARBONATO COM ARMACAO EM ELASTOMERO SUAVE E SUPORTE NASAL,
COM PROTEGAO AOS RAIOS UVA/UVB. ACABAMENTO: LENTES INTEIRICAS SEM GRAU, SU BSTITUIVEIS A FRIO, COM
HASTES TIPO ESPATULA COM . ARMACAO NA COR PRETA. LENTES INCOLORES (CRISTAL CLARO). AS LENTES DEVEM TER
TRATAMENTO ANT! RISCOS E ARRANHOES EM AMBAS AS FACES. IDENTIFICACAO: DEVE TER NA SUA SUPERFICIE,
IMPRESSO DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL O NOME DO FABRICANTE, O LOTE DE FABRICAGAO, O NUMERO DO CA
(CERTIFICADO DE APROVAGAO) OU NO CASO DE EPI IMPORTADO, NOME DO IMPORTADOR, O LOTE DE FABRICACAO E
O NUMERO DO CA, CONFORME ITEM 6.9.3 DA NR 6. ATENDER A NR 10 EM TODAS AS SUAS DISPOSICOES. CAPA PARA
ACONDICIONAMENTO: DEVE SER ENTREGUE COM CAPA PARA PROTECAO E TRANSPORTE DOS OCULOS. INSPECAO NO
RECEBIMENTO: INSPECAO SERA VISUAL CONFORME DESCRIGAQ DESTA ESPECIFICACAO E VERIFICACAO DA VALIDADE
DO C.A. PRAZO DE GARANTIA: O PRAZO DE GARANTIA PARA O PRODUTO SERA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE
FABRICAGAO FICANDO ESTE OBRIGADO A REPOR O EQUIPAMENTO DANIFICADO SEM QUALQUER ONUS A COCEL.
CODIGO COCEL 22180.
MARCA LEAL E DE: PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) 80,00.
VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 15 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E STQUANDO APLICAVEL) =
RS 1.600,00.

SUBITEM 16 — 20 (VINTE) UNIDADES DE OCULOS DE PROTEGAO PARA ELETRICISTAS LENTE ESCURA A SER UTILIZADOS
EM TRABALHOS EM REDE DE DISTRIBUICAQ AEREAS. MATERIAL: LENTES INTEIRICAS CONFECCIONADAS EM
POLICARBONATO COM ARMAGAO EM ELASTOMERO SUAVE E SUPORTE NASAL, COM PROTECAO AOS RAIOS UVA/UVB.
ACABAMENTO: LENTES INTEIRICAS FECHANDO ATE A LATERAL, SEM GRAU, SUBSTITUIVEIS A FRIO, COM HASTES
AJUSTAVEIS TIPO ESPATULA COM ARMACAO NA COR PRETA. LENTES ESCURAS (TIPO RAY BAN). AS LENTES DEVEM
TER TRATAMENTO ANTI-RISCOS E ARRANHOES EM AMBAS AS FACES. IDENTIFICAGAO DEVE TER NA SUA SUPERFICIE,
IMPRESSO DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL O NOME DO FABRICANTE, O LOTE DE FABRICAGAO, O NUMERO DO CA
(CERTIFICADO DE APROVACAO) OU NO CASO DE EPI IMPORTADO, NOME DO IMPORTADOR, O LOTE DE FABRICACAO E
O NUMERO DO CA, CONFORME ITEM 6.9.3 DA NR 6. ATENDER A NR 10 EM TODAS AS SUAS DISPOSICOES. CAPA PARA
ACONDICIONAMENTO: DEVE SER ENTREGUE COM CAPA PARA PROTECAQ E TRANSPORTE DOS OCULOS. INSPECAO NO
RECEBIMENTO: INSPECAO SERA VISUAL CONFORME DESCRICAO DESTA ESPECIFICAGAO E VERIFICACAO DA VALIDADE
DO C.A. PRAZO DE GARANTIA: O PRAZO DE GARANTIA PARA O PRODUTO SERA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE
FABRICACAO FICANDO ESTE OBRIGADO A REPOR O EQUIPAMENTO DANIFICADO SEM QUALQUER ONUS A COCEL.
CODIGO COCEL 22185.

MARCA LEAL E DE: PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) 80, 00

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 15 (C/ PIS, COFINS ICMS, IPI E ST QUANDO APLICAVEL) =
RS 1.600,00.

SUBITEM 17 30 (TR|NTA) UNIDADES DE FITA ZEBRADA ESPESSURA DE 0,075MM, LARGURA DE 7CM E COMPRIMENTO
DO ROLO DE 180M. APLICACAO: ISOLAR, DELIMITAR E SINALIZAR AREAS QUE OFERECAM PERIGO OU DE ACESSO
PROIBIDO. CODIGO COCEL 22190.
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MARCA VONDER E DE: PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) 50,00.
VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADC PARA O SUBITEM 17 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICAVEL) =
RS 1.500,00.

SUBITEM 18 — 20 (VINTE) UNIDADES DE BALACLAVA TIPO GORRO ANTICHAMA. BALACLAVA DE SEGURANCA FR, TIPO
CAPUZ PARA PROTECAO DO CRANIO, FACE E PESCOCO, MINIMIZANDO OS EFEITOS TERMICOS DO ARCO ELETRICO, EM
MALHA FR ANTICHAMA, COM 1 ORIFICO; DEVE ATINGIR ATPV MININO DE 10,9 CAL/CM?, RISCO 2 - COM CERTIFICADO
DE APROVACAO- CA, A CLASSE DE PROTECAO DEVERA ESTAR IDENTIFICADA EM CADA BALACLAVA SEGUNDO ANORMA
DE ENSAIO; OS AVIAMENTOS DA BALACLAVA DE DEVEM TER PROPRIEDADES FR ANTICHAMA, COM MANUAL DE
INSTRUC@ES PARA CONSERVACAO E MANUTENGAO, FABRICADO COM MALHA FR ANTICHAMA DE SECAGEM ULTRA
RAPIDA, ABSORVENDO O SUOR E EXPELINDO-O COM RAPIDEZ, COM O MINIMO DE COSTURA TRAZENDO CONFORTO
ANATOMICO, COM ELASTICIDADE QUE PROPORCIONE CONFORTO E ALTA MOBILIDADE. CODIGO COCEL 22254.
MARCA GUARDIAN E DE: PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) 300,00.

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADC PARA O SUBITEM 18 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICAVEL) =
R$ 6.000,00.

SUBITEM 19 — 80 (OITENTA) UNIDADES DE BLOQUEADOR SOLAR USO PROFISSIONAL FPS50. BLOQUEADOR SOLAR PARA
PELE NORMAL, DE USO PROFISSIONAL, QUE PROTEJA DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS DOS TIPOS UVA/UVB, COM NO
MINIMO DE FATOR DE PROTECAO SOLAR FPS 50, EMBALAGENS COM 120 ML, SEM PERFUME; RESISTENTE A AGUA.
REFERENCIA LUVEX OU SIMILAR. COM PROTECAO DE 4H A 6H. A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO, A VALIDADE
DEVERA SER DE 2 (DOIS) ANOS. COMPOSICAO: POTASSIUM CETHYL PHOSPHATE, CETOESTEARYL ALCOHOL, OCTYL
PALMITATE, OCTYL METHOXYCINNAMATE, BUTYL METHOXYDIBENZOYMETHANE, TITANIUM DIOXIDE,
METHYLBENZILIDENE CAMPHOR, GLYCERIN, MAGNESIUM ALUMINUM SILICATE, DIAZOLIDINYL UREA,
CYCLOMETHICONE, EDTA, CEATEARYL ISONONANOATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRYGLICERIDE, AQUA. CODIGO COCEL 98397.
MARCA LUVEX E DE: PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) 85,00.

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADC PARA O SUBITEM 19 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICAVEL) =
R$ 6.800,00.

SUBITEM 20 — 30 (TRINTA) UNIDADES D= CANTIL TERMICO 1 LITRO EM POLIURETANO, COM ALCA FLEXIVEL PARA
TRANSPORTE. CARACTERISTICAS: RECIPIENTE TERMICO DE ALTA RESISTENCIA E DURABILIDADE, ALEM DE UMA OTIMA
PERFORMACE DEVE SER RESISTENTE A QUEDAS E IMPACTOS. PREENCHIMENTO TOTAL DE PU (POLIURETANO);
INTERNO BRANCO; MATERIAL RECICLAVEL E NAO TOXICO; DEVE CONSERVAR LIQUIDOS QUENTES E FRIOS POR LONGO
TEMPO, MARCA TERMOLAR OU SIMILAR. CODIGO COCEL 98470.

MARCA TERMOLAR E DE: PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) 90,00.

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADC PARA O SUBITEM 20 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICAVEL) =
RS 2.700,00.

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADC PARA O ITEM 06 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICAVEL) = RS

™\ 106.320,00.
N

AMPLA PARTICIPACAO
ITEM 07 {LOTE) - 155 (CENTO E CINQUENTA E CINCO) UNIDADES DE CALCA PARA ELETRICISTA. TECIDO ANTICHAMA E

TI ARCO ELETRICO 'CONFECCIONADC NO MINIMO 88% DE ALGODAO E 12% DE FIBRAS SINTETICAS DE ALTA
RESISTENCIA, FAIXA REFLETIVA NA COR PRATA ANTICHAMA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO Il DO EDITAL: SENDO:
SUBITEM 01- 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE CALGA PARA ELETRICISTA (P). CODIGO COCEL 22247.

SUBITEM 02 - 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE CALCA PARA ELETRIC!STA (M) DE CALCA PARA ELETRICISTA {P). coDIGO
COCEL 22248,

SUBITEM 03 — 35 (TRINTA E CINCO) UNIDADES DE CALCA PARA ELETRICISTA (G); CODIGO COCEL 22241.

SUBITEM 04 — 20 (VINTE) UNIDADES DE CALCA PARA ELETRICISTA (GG); CODIGO COCEL 22242.
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SUBITEM 05 — 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE CALGA PARA ELETRICISTA (XG); CODIGO COCEL 22244,

MARSA GUARDIAN E DE:
PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) 350,00.
VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 07 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IP| E ST QUANDO APLICAVEL) = R$

54.250,00.

AMPLA PARTICIPACAO
ITEM 08 {LOTE) — 115 (CENTO E QUINZE) UNIDADES DE CAMISA PARA ELETRICISTA. TECIDO ANTI CHAMA E ANTI ARCO

ELETRICO, CONFECCIONADO NO MINIMO 88% DE ALGODAO E 12% DE FIBRAS SINTETICAS DE ALTA RESISTENCIA, FAIXA
REELETIVA NA COR PRATA ANTICHAMA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO Il DO EDITAL. SENDO:

SUBITEM 01 — 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE CAMISA PARA ELETRICISTA (P). CODIGO COCEL 22246.

SUBITEM 02 — 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE CAMISA PARA ELETRICISTA (M).

CODIGO COCEL 22249.

SUBITEM 03 - 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE CAMISA PARA ELETRICISTA (G). CODIGO COCEL 22251.

SUBITEM 04 — 40 (QUARENTA) UNIDADES DE CAMISA PARA ELETRICISTA (GG). CODIGO COCEL 22252.
MARCARGUARDIAN E DE: :

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) 400,00.

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 08 (C/ PIS, COFINS, ICMS, 1Pl E ST QUANDO APLICAVEL) = R$

46.000,00.

AMPLA PARTICIPACAO

\;EM 09 (LOTE) = 39 (TRINTA E NOVE) PARES DE BOTINA DE SEGURANCA PARA ELETRICISTA. BOTINA DE SEGURANCA

ODELO MEIA BOTA PARA ELETRICISTA COM CADARCO, DE ACORDO COM A ABNT NBR 16.603 - EQUIPAMENTO DE

PROTECAO INDIVIDUAL CALCADO ISOLANTE ELETRICO PARA TRABALHOS EM INSTALAGOES ELETRICAS DE BAIXA
TENSAO ATE 500 V EM AMBIENTE SECO. REQUISITOS E METODOS DE ENSAIOS, SEM COMPONENTES METALICOS,
PALMILHA DE MONTAGEM ANTIPERFURO RESISTENTE A PERFURAGCAO, REQUISITOS DO SOLADO IDENTIFICADOS- OI-E-
CR- SRC- P, O FORNECEDOR DEVE SUBMETER AMOSTRA DA MEIA BOTA A APROVAGAO DA COCEL NOS TAMANHO 39 A
42, COM CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) CORRESPONDENTE A MEIA BOTA DE SEGURANCA PARA ELETRICISTA,
EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO, CONFORME EXIGIDO PELA NORMA REGULAMENTADORA NR-06. O
CALCADO DEVE TER BOM ACABAMENTO, SEM CANTOS VIVOS, FALHAS NO COURO OU NO SOLADO, A COSTURA E
TRAVAMENTO DO CABEDAL COM A LINGUA EM FOLE ATE O ULTIMO FURO SUPERIOR, DEVE SER DE MODO QUE
PROPICIE RESISTENCIA A PASSAGEM DE AGUA EM SITUACOES DE CHUVA DURANTE AS ATIVIDADES NORMAIS DO
ELETRICISTA, O PICTOGRAMA DEVE SER COLOCADO NA PARTE DO CABEDAL, EM CADA PE DO CALCADO, DE FORMA
PERMANENTE E INDELEVEL, DEVE APREESENTAR DIMENSOES E CORES CONFORME ESTABELECIDOS NA NBR- 16.603, O
PICTOGRAMA DEVERA SER ACOMPANHADO DO NUMERO DA NORMA, DA MAXIMA TENSAO DE USO (500V) E DO TIPO
DE AMBIENTE (SECO).
SENDO:
SUBITEM 01 — 10 (DEZ) PARES DE BOTINA DE SEGURANGA PARA ELETRICISTA N2 39.
CODIGO COCEL 22310.
SUBITEM 02— 05 (CINCO) PARES DE BOTINA DE SEGURANGA PARA ELETRICISTA Ne 40.
CODIGO COCEL 22315.
SUBITEM 03 ~ 10 (DEZ) PARES DE BOTINA DE SEGURANCA PARA ELETRICISTA Ne 41,
cODIGO COCEL 22320. ,
SUBITEM 04 — 05 (CINCO) PARES DE BOTINA DE SEGURANCA PARA ELETRICISTA N2 42.
CODIGO COCEL 22325.
SUBITEM 05 ~ 05 (CINCO) PARES DE BOTINA DE SEGURANCA PARA ELETRICISTA N2 43.
CODIGO COCEL 22330.

Rua Blumenau, 3754A - CEP: 89120-000 — Timbo— SC - Brasil.
Fone: 47 98877-0340 / 47 98811-0318

e-mail: licitacao@sulsafety.com.br
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SUBITEM 06 — 04 (QUATRO) PARES DE BOTINA DE SEGURANCA PARA ELETRICISTA N2 44.

CODIGO COCEL 22335.
MARCA VIPOSA E DE:

PRECO\Q‘?ITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) 550,00.
VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 09 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICAVEL) = RS

21.450,00.

AMPLA PARTICIPACAO
EM 10 (LOTE) =38 (TRINTA E OITO) PARES DE BOTA CANO LONGO PARA ELETRICISTA. BOTA DE SEGURANGA PARA

ECKTRICISTA, QUE ATENDA AS ESPECIFICACOES DA NORMA ABNT NBR- 16603, QUE ATENDA AS EXIGENCIAS DA NR-10,
CANO ALTO, FECHAMENTO EM ZI(PER E VELCRO, MATERIAL EM COURO VAQUETA NATURAL HIDROFUGADA COM
ESTAMPA LISA ESPESSURA 1,9MM +OU- 1, RESISTENCIA AO RASGAMENTO CONTINUADO ABNT NBR ISSO 12594,
ESPECIFICACOES MINIMAS 8ON. BIQUEIRA EM POLIPROPILENO, ANATOMICA, SOMENTE PARA REFORCO FRONTAL,
MANTENDO A ESTRUTURA NA REGIAO DO BICO. 100% IMPERMEAVEL E TRANSPIRAVEL, A MEMBRANA COM
TECNOLOGIA DRY, IMPEDE QUE AS PARTICULAS DE AGUA ENTREM, MAS PERMITE QUE OS PES TRANSPIREM
ELIMINANDO O SUOR. A BOTA DEVE ATENDER AO RISCO DE ANIMAIS PECONHENTOS, COMO POR EXEMPLO: MORDIDA
DE COBRA E VIR ACOMPANHADO DE LAUDO. FORRACAO EM MEMBRANA IMPERMEAVEL COM TECNOLOGIA

DRY EM POLIETER/POLIESTER, COM 5 MICROMECROS DE ESPESSURA, HIDROBOBICA, DUBLADA EM TECIDO DE ALTA
CAPILARIDADE, COM PROPRIEDADE DE IMPERMEABILIDADE A FLUIDOS LIQUIDOS E PERMEABILIDADE AO VAPOR
(TRANSPIRAVEL). PROCESSO DE CONSTRUGAO TIPO BOOT INTEGRAL, REVESTE INTERNAMENTE TODA GASPEA.
TESTADA SOB AS NORMAS DIM 53929 E DIM EN. ISSO 14268, APROVADA NO REQUERIMENTO DE PERMEABILIDADE A
VAPOR (>=2MG/CM?H). PALMILHA DE CONFORTO ANATOMICA, BACTERICIDA, EM EVA COM PERFUROS QUE
PROPORCIONAM MELHOR ELIMINAGAO DO SUOR. BARRA ANTITORGAO, DE POLIPROPILENO ENTRE O SOLADO E A
PALMILHA DE CONSTRUCAO PARA DAR ESTABILIDADE AO CALCADO, MINIMIZA A FLEXAO INVERTIDA NA ATIVIDADE DE
SUBIR ESCADAS, DIRECIONA A PISADA, CORRIGE A PRONACAO E A SUPINACAO E DIMINUI O RISCO DE TORGAO.
SOLADO BIDENSIDADE DUAS CAMADAS DE POLIURETANO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, DESENHO
ANTIDERRAPANTE, CANAIS DE ESCOAMENTO DE AGUA E AMOTECEDOR SCHOCK ABSORBER DE ENERGIA NA AREA DO
SALTO, ABSORCAO DE IMPACTOS DE 90%, NVEL DE ADERENCIA DA SOLA SRC. MODELO VIPOSA OU SIMILAR. SENDO:
SUBITEM 01 — 02 (DOIS) PARES DE BOTA CANO LONGO Ne 38 PARA ELETRICISTA. CODIGO COCEL 22342.

SUBITEM 02 — 11 (ONZE) PARES DE BOTA CANO LONGO N 39 PARA ELETRICISTA. CODIGO COCEL 22343.

SUBITEM 03 — 07 (SETE) PARES DE BOTA CANO LONGO N2 40 PARA ELETRICISTA. CODIGO COCEL 22344,

SUBITEM 04 — 07 (SETE) PARES DE BOTA CANO LONGO N2 41 PARA ELETRICISTA. CODIGO COCEL 22348.

SUBITEM 05 — 07 (SETE) PARES DE BOTA CANO LONGO Ne 42 PARA ELETRICISTA. CODIGO COCEL 22349.

SUBITEM 06 — 02 (DOIS) PARES DE BOTA CANO LONGO N 43 PARA ELETRICISTA. CODIGO COCEL 22351.

SUBIFEM 07 — 02 (DOIS) PARES DE BOTA CANO LONGO N¢ 44 PARA ELETRICISTA. CODIGO COCEL 22352.
MARCAVIPOSA E DE: PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) 1000,00.

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 10 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICAVEL) = R$
38.000,00. ‘

ITEM RESERVADO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
ITEM 12 (LOTE) 55 (CINQUENTA E CINCO) UNIDADES DE CONJUNTO IMPERMEAVEL

ONFECCIONADO EM TECIDO SINTETICO DE POLIAMIDA, REVESTIDO DE FILME DE PVC, FILME DE POLIVINIL, NA COR
AZUL MARINHO COM FAIXA REFLETIVAS NA JAQUETA E CALGA; JAQUETA SERIGRAFADA COM LOGO TIPO DA COCEL
NAS CORES VERMELHO E BRANCO, NAS COSTAS COM TAMANHO DE 0, 15CM DE COMPRIMENTO E 0,8CM DE ALTURA,
NA FRENTE DO LADO ESQUERDO NA ALTURA DO PEITO SERIGRAFADO NO TAMANHO 0,7 CM DE COMPRIMENTO E 0,4
CM DE ALTURA. CALCA SERIGRAFADA COM LOGO TIPO DA COCEL NAS CORES VERMELHO E BRANCO, NA REGIAO DA
PERNA NA ALTURA DA COXA COM TAMANHO DE 0,7CM DE COMPRIMENTO E 0,4CM DE ALTURA. -- (A) JAQUETA;
DEVERA SER DE 12 QUALIDADE,COM FECHAMENTO FRONTAL ATRAVES DE Z{PER EM POLIACETAL, PADRAO IKK,
MODELO VSO-56 OU SIMILAR, DEVIDEMENTE PROTEGIDO POR UMA ABA, DE MODO A PROVER PROTECAQ ADICIONAL

Sul Safety Distribuidora de Mercadorias LTDA
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CONTRA INFILTRACAO D'AGUA E C/ MANGAS COMPRIDAS E CAPUZ; TODA COSTURA DEVE TER O MESMO FATOR DE
IMPERMEABILIDADE QUE O TECIDO; O PRODUTO NAO DEVERA APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO NEM O
ESGARCAMENTO DAS COSTURAS; AS BORDAS DO TECIDO DEVERAO SER CHULEADAS OU OVERLOCADAS, DE MODO A
OBTER-SE UM ARTIGO DE SUPERIOR QUALIDADE, FINO ACABAMENTO E OTIMO ASPECTO; O CAPUZ DEVERA POSSUIR
ABA E SER AJUSTAVEL POR CORDEL PASSANTE E QUE NAO APRESENTE DESFIAMENTO E PRESILHAS DE REGULAGEM
VARIAVEL, DE MODO A PERMITIR UM PERFEITO AJUSTE; A ABA DE PROTEGAO DO ZIPER DEVERA TER FECHAMENTO
EM VELCRO; A MANGA PODERA SER DO TIPO RAGLAN OU C/CAVA RETA, PERMITINDO AMPLO MOVIMENTO DOS
BRACOS;0 PUNHO DEVERA SER C/FECHAMENTO C/ELASTICO; DEVERA POSSUIR SISTEMA DE VENTILACAO, NAS COSTAS
E NA FRENTE, DE MODO A DIMINUIR A CONDENSACAO DE UMIDADE NO SEU INTERIOR.B)CALGA: DEVERA SER DE 12
QUALIDADE, SEM BRAGUILHA E COM COSTURA TIPO FOLE NO GANCHO; A’ CINTURA DEVERA SER COM ELASTICO E SER
AJUSTAVEL POR CORDEL PASSANTE E QUE NAO APRESENTE DESFIAMENTO E PRESILHAS DE REGULAGEM VARIAVEL, DE
MODO A PERMITIR UM PERFEITO AJUSTE; TODA COSTURA DEVE TER O MESMO FATOR DE IMPERMEABILIDADE QUE O
TECIDO;0 PRODUTO NAO DEVERA APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO NEM O ESGARCAMENTO DAS COSTURAS;
AS BORDAS DO TECIDO DEVERAO SER CHULEADAS OU OVERLOCADAS, DE MODO A OBTER-SE UM ARTIGO DE
SUPERIOR QUALIDADE, FINO ACABAMENTO E OTIMO ASPECTO.COSTURA: AS BAINHAS E BARRAS DEVERAQ SER EM
COSTURA DUPLA:DEVERA HAVER TOTAL RESISTENCIA MECANICA; IMPERMEABILIDADE: NAO DEVE HAVER
PENETRACAO OU VAZAMENTO DE AGUA A 1 METRO COLUNA DE AGUA(MCA); RESISTENCIA AO RASGAMENTO NAO
DEVERA ROMPER SOB UM CARGA DE NO MINIMO 1,4KG DURANTE 30 SEGUNDOS. SENDO:

SUBITEM 01 - 10 (DEZ) UNIDADES DE CONJUNTO IMPERMEAVEL - TAMANHO P. CODIGO 22414

SUBITEM 02 - 10 (DEZ) UNIDADES DE CONJUNTO IMPERMEAVEL - TAMANHO M. CODIGO COCEL 22409.

SUBITEM 03 — 10 (DEZ) UNIDADES DE CONJUNTO IMPERMEAVEL - TAMANHO G. CODIGO COCEL 22413.

SUBITEM 04 — 10 (DEZ) UNIDADES DE CONJUNTO IMPERMEAVEL - TAMANHO GG. CODIGO COCEL 22412.

SUBITEM 05 - 15 (QUINZE) UNIDADES DE CONJUNTO IMPERMEAVEL - TAMANHO XG. '

O COCEL 22414.
MARCA'RJONEIRA E DE: PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (
VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 12 (C/ PIS, COFIN
22.000,00.

400,00.
ICMS, IPI E ST QUANDO APLICAVEL) = R$

o)

TABELA TRIBUTARIA:

Aliguota (1)
6.10 | 39204390 N/A | N/A 75
ICMS-ST Base de calculo (2)
ITEM NCM IPI* | ICMS* | Relativo ao
DIFAL* Aliquota (1)
6.11 | 40151900 NA | NA 7,5
Aliquota (1) Base de caleulo (2)
I 85352900 NIA | N/A 7.5
Base de calculo (2) Aliguota (1)
6.12 142032900 N/A | NA 7.5
Aliquota (1) Base de célculo (2)
2 | 40159000 NA | NA 75
Base de calculo (2) : Aliquota (1)
6.13| 42032900 N/A | N/A 7.5
Aliquota (1) Base de calculo (2)
3.1 85359090 N/A | NA 75
Base de calculo (2) Aliquota (1)
6.14 | 63072000 N/A N/A 7.5
Aliquota (1) Base de calculo (2)
32 | 85352900 NA | NA 7.5
.| Base de calculo (2) Aliquota (1)
g - 6.15: | 90049020 — N/A| NIA 7.5
S Aliquota (1) | Base'de calculo (2)
3.3 | 85352900 - NA | NA 1S - -
o Base de calcuio (2) : © | Aliquota (1)
ey : — 61690049020 1 NA | NA 7,5
«.| Aliquota (1) § 7741 Base de calculo (2) :
3.4 185352900 N/A | NA 7.5
. Base de calculo (2) i Aliquota (1)
6.17 -| 39189000 N/A | N/A 7,5
: : Aliquota (1) Base de célculo (2)
4 63072000 NA L NA 15
Base de calculo (2) Aliquota (1)
6.18 | 62171000 N/A | NA 7,5
5 40151900 | Aliquota (1) N/A | NA 7.5 Base de caleulo (2)
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Aliquota (1)

6.19 | 33049990 N/A | NA 15
Base de calculo (2)
Aliquota (1)
6.20 | 39249000 NA | NA 7.5
Base de calculo (2)
: Aliquota (1)
7 62034300 N/A | NA 7.5
Base.de calculo (2)
Aliquota (1)
8 62034300 N/A N/A 7,5
Base de calculo (2)
Aliquota (1)
9 64039990 N/A N/A 7,5
Base de calculo (2)
Aliquota (1)
10| 64039990 N/A | N/A 7,5
Base de calculo (2)
Aliquota (1)
12 | 62104000 N/A | N/A 7,5

Base de calculo (2)

Base de calculo (2)
Aliquota (1)

6.1 140082900 N/A | NA 7.5
Base de calculo (2)
Aliquota (1)

6.2 | 63079090 N/A | NA 7,5
Base de calculo (2)
Aliguota (1)

6.3 | 63079090 N/A | N/A 1.5
Base de calculo (2)
Aliquota (1)

6.4 | 56075090 N/A | N/A 7.5
Base de calculo (2)
Aliquota (1)

6.5 | 65061000 N/A | NA 7.5
Base de calculo (2)
Aliquota (1) ]

6.6 | 63072000 N/A | NA 7,5
Base de calculo (2)
Aliquota (1)

6.7 |39199020 N/A | N/A 7.5
Base de calculo (2)
Aliquota (1)

6.8 | 63079090 NA | NA 7,5
Base de calculo (2) .
Aliquota (1)

6.9 | 85352900 N/A | N/A 7.5

. o7 | Base de caleulo (2)

Com todos os tributos inclusos quando aplicaveis: PIS, COFINS, IPl, ICMS e ICMS-ST relativo ao DIFAL, e nos casos em

que n3o houver previsdo de substituigio tributaria (relativa ao DIFAL), o Diferencial de Aliquota do ICMS devera estar

contido no prego equalizado.

* N3o sendo aplicéve!, indicar com NA (n&o se aplica).

(1)
(2)

Informar a aliquota normal ou, se houver redugdo, a aliquota ja reduzida.

Informar a aliquota normal (100%) ou, se houver redugdo, a base de cdlculo jd reduzida e informar o

dispositivo legal em informagdes adicionais.

Informacdes Adicionais:

apresentados lances com novos pregos, e julgado comovencedor do certame;

e imprevistos, inclusive todos os tributos (ICMS, SUBST., IPI E OUTROS) sujeitos em decorréncia da presente Proposta;

8.declaramos que confirmaremos com nova proposta, no prazo de até 03 (trés) dias Uteis, os itens que foram

9.declaramos ainda que, nos pre¢os estdo incluidos os custos diretos e indiretos, bem como administracdo, lucro

10.41:

ou rejeltar todas as propostas sem que nos assista qualquer direito indenizatdrio.

Timbd, 20 de fevereiro-de 2025

| QQCC bm g)?/f /M

CPF: =~
Representante Legal

Rodrlgoj[Dmel Odelli

Sul Safety Distribuidora de Mercadorias LTDA

CNPJ: 25.209.250/0001-67

Rua Blumenau, 3754A - CEP: 89120-000 — Timbé— SC - Brasil.

Fone: 47 98877-0340 / 47 98811-0318
e-mail: licitacao@sulsafety.com.br

que concordamos com as demais disposi¢des do Edital, e reconhecemos a COCEL, o direito de aceitar

g




1.1.

Dados da empresa para formalizacio do contrato caso sejamos vencedores:

Razdo Social: SUL SAFETY DISTRIBUIDORA DE MECADORIAS LTDA

Endereco: Rua Blumenau, 3754A -
Municipio: TIMBO

UF: SC

CEP:89120-000

Telefone: 47 98877-0340

CNPJ: 25.209.250/0001-67

Insc. Est.: 258.070.579

E-mail: licitacao@sulsafety.com.br

REPRESENTANTE LEGAL:
Nome: RODRIGO DINEI ODELLI

Sul Safety Distribuidora de Mercadorias L.TDA

Rua Blumenau, 3754A - CEP: 89120-000 — Timbé— SC - Brasil.

CNPJ: 25.209.250/0001-67

Fone: 47 98877-0340 / 47 98811-0318
e-mail: licitacao@sulsafety.com.br



o TECIDO ANT! CHAMA E ANT{ ARCQ ELETRICO, CONFECCIONADO NO
(%

ANEXO VI

PROPOSTA
A .
COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL
Ref.: LICITACAO N.° 006/2025

Objeto: Constitui objeto da presente licitagcdo o Registro de Pregos para o fornecimento de uniformes
equipamentos de protegdo, para a COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA-COCEL, conforn
indicado no Anexo I deste Edital, visando aquisi¢des futuras.

A empresa PARABELLUM COTURNOS E UNIFORMES LTDA, sediada na Rua Professor Joao Barcel
N®. 2342, bairto Boqueirio, Cidade de Curitiba/PR, CEP: 81.670-080, com o telefone (41) 3123-9777, inscrita 1
CNPJ/MFE sob n® 02.386.325/0001-80, neste ato representado por St. Ilton Machado Martins, portador do CPF i
042.064.629-92, RG: 8.560.006-0, abaixo assinado, vem por meio desta apresentar Proposta de Precos para
LICITACAO N.° 006/2025 da COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL, acatan

todas as estipulacoes consignadas no respectivo edital e seus anexos.

1. Pregos unitarios e total dos produtos/servigos:

ITEM PRODUTO QUATD PRECO UN TOTAL
22242 -CALGA PARA ELETRICISTA (GG) - CALCA PARA ELETRICISTA (GG).
TECIDO ANTI CHAMA E ANTI ARCO ELETRICO, CONFECCIONADO NO \
1 MINIMO DE 88% DE ALGODAO E 12% DE FIBRAS SINTETICAS DE ALTA \20 285,00 5.700,00
RESISTENCIA, FAIXA REFLETIVA NA COR PRATA ANTICHAMA, CONFORME

DESCRITO NO ANEXO. CODIGO COCEL 22242,

22241 -CALCA PARA ELETRICISTA (G) - CALGA PARA ELETRICISTA (G).

TECIDO ANTI CHAMA E ANTI ARCO ELETRICO, CONFECCIONADO NO
2 MINIMO 88% DE ALGODAQ E 12% DE FIBRAS SINTETICAS DE ALTA \35 285,00 9.975,00
RESISTENCIA FAIXA REFLETIVA NA COR PRATA ANTICHAMA, CONFORME

DESCRITO NO ANEXO. CODIGO COCEL 22241

22248 -CALCA PARA ELETRICISTA (M) - CALCA PARA ELETRICISTA ( P).

TECIDO ANTI CHAMA E ANTI ARCO ELETRICO, CONFECCIONADO NO
3 MINIMO 88% DE ALGODAO E 12% DE FIBRAS SINTETICAS DE ALTA \50 285,00 14.250,00
RESISTENCIA, FAIXA REFLETIVA NA COR PRATA ANTICHAMA, CONFORME
DESCRITO NO ANEXO. CODIGO COCEL 22247.

22247 -CALCA PARA ELETRICISTA (P) - CALCA PARA ELETRICISTA ( P).
TECIDO ANTI CHAMA E ANTI ARCO ELETRICO, CONFECCIONADO NO
4 MINIMO 88% DE ALGODAO E 12% DE FIBRAS SINTETICAS DE ALTA \25
RESISTENCIA, FAIXA REFLETIVA NA COR PRATA ANTICHAMA, CONFORME
DESCRITO NO ANEXO. CODIGO COCEL 22247.

22244 -CALGA PARA ELETRICISTA (XG) - CALCA PARA ELETRICISTA (XG).

TECIDO ANT! CHAMA E ANTI ARCO ELETRICO, CONFECCIONADO NO >3

5 MINIMO DE 88% DE ALGODAO E 12% DE FIBRAS SINTETICAS DE ALTA 25 285,00 7.125,00

RESISTENCIA, FAIXA REFLETIVA NA COR PRATA ANTICHAMA, CONFORNME
DESCRITO NO ANEXO. CODIGO COCEL 22244,

22246 ~CAMISA PARA ELETRICISTA (P) - CAMISA PARA ELETRIGISTA (P).

) TECIDO ANT! CHAMA E ANTI ARCO ELETRICO, CONFECCIONADO NO

6 MINIMO 88% DE ALGODAO E 12% DE FIBRAS SINTETICAS DE ALTA 25 X 275,00 6.875,00

RESISTENCIA, FAIXA REFLETIVA NA COR PRATA ANTICHAMA, CONFORME
DESCRITO NO ANEXO. CODIGO COCEL 22248.

22251 -CAMISA PARA ELETRICISTA (G) - CAMISA PARA ELETRICISTA (G).

285,00 7.125,00

7 " MINIMO 88% DE ALGODAO E 12% DE FIBRAS SINTETICAS DE ALTA 25 275,00 6.875,00
RESISTENCIA, FAIXA REFLETIVA NA COR PRATA ANTICHAMA, CONFORME
DESCRITO NO ANEXO. CODIGO COCEL 22251,

Rua Prof, Soares Barcelos, 2342 Boqueirdo - Curitiba/PR
98840-1998 SAC | (41) 3123-9777 C><§
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22252 -CAMISA PARA ELETRICISTA (GG) - CAMISA PARA ELETRICISTA (GG).
TECIDO ANTI CHAMA E ANTH ARCO ELETRICO, CONFECCIONADO NO
MINIMO 88% DE ALGODAO E 12% DE FIBRAS SINTETICAS DE ALTA
8 RESISTENCIA COM TRATAMENTO ANTICHAMA EXCLUSIVO NA FIBRA, FAIXA 40 \\275'00 11.000,00

REFLETIVA NA COR PRATA ANTICHAMA, CONFORME DESCRITO NO
ANEXO. CODIGO COCEL 22252.

22249 ~-CAMISA PARA ELETRICISTA (M) - CAMISA PARA ELETRICISTA (M). |,
TECIDO ANTI CHAMA E ANTI ARCO ELETRICO, CONFECCIONADO NO
9 MINIMO 88% DE ALGODAO E 12% DE FIBRAS SINTETICAS DE ALTA 25
RESISTENCIA, FAIXA REFLETIVA NA COR PRATA ANTICHAMA, CONFORME
DESCRITO NO ANEXO. CODIGO COCEL 22249,

22004 -CAPACETE DE SEGURANCA PARA ELETRICISTA - CAPACETE

< 10 |DE SEGURANCA PARA ELETRICISTA 20 360.00 7.200.00
~ Capacete de seguranga tipo Hf, classe B, com aba frontal, com jugular fixa na ! B
propria carneira de forma que nao se solte facilmente, a jugular deve ser regulavel

275,00 6.875,00

Riza Prof, Soares Barcelos, 2342 Bogueirdo — Curitiba/PR
98840-1998 SAC | (41) 3123-9777 C>\\/
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de forma que 0 usuario consiga ajustar de acordo com a sua necessidade, a
carneira deve ter quatro pontos de sustentacao fixada no casco. O capacete de
segurancga, & um Equipamento de Proteg&o Individual, é utilizado para protecao da
cabeca contra impactos e penetragdes provenientes de quedas ou batidas de
objetos sobre o cranio, e contra choques elétricos ate 30 mil volts; As Normas
aplicaveis, deve atender as exigéncias da NR-06, com Certificado de Aprovagéo
expedido pelo Ministério do Trabalho € Emprego com o respectivo CA, e Portaria
N° 118 05 de maio de 2009-INMETRO. Suspensao Push-Key, ajuste pratico e agil
por meio de sistema deslizante; Carneira composta por uma cinta dupla de
poliamida com tratamento antialérgico posicionado em forma de cruz, costurada e
com 4 pontos de sustentacgéo, parte da suspensdo que circunda a cabega
confeccionada de polietileno de baixa densidade, o revestimento da parte frontal
da carneira que fica em contato com a testa do usuario, deve ser produzida de
material dupla face, na frente deve ser lisa e perfurada e na parte interna deve ser
acolchoada em forma de espuma perfurada para absorver o suor. Casco rigido na
cor branca, leve, injetado em uma Unica pe¢a em polietileno de alta densidade,
sem porosidade, e com alta resisténcia dielétrica; deve possuir fendas laterais para
acoplar abafadores de ruido; Deve acompanhar além da jugular ja fixada mais uma
sobressalente; CA de referéncia 498. CODIGO COCEL: Pertaria do Inmetro n°
118/2009 e Portaria do Inmetro n® 502/2021.

\ 22081 -CINTO TIPO PARA QUEDISTA COM CINTURAO ABDOMINAL -

CINTO TIPO PARA-QUEDISTA COM CINTURAO ABDOMINAL.

CARACTERISTICAS: CONFECCIONADO EM CADARCO DE

MATERIAL SINTETICO, COM PROPRIEDADES ANTI-CHANMA, E

0O CADARCO DO SUSPENSORIO EM POLIAMIDA COM TRAMA

ELASTICA DE ALTA RESISTENCIA, ACOLCHOADO NA

CINTURA, DOTADO DE CINCO FIVELAS DUPLAS SEM PINO

EM ACO, SENDO UMA NA LATERAL DO CINTURAO PARA

REGULAGEM DA CORREIA DA CINTURA, DUAS PARA AJUSTE DOS
PF[\ SUSPENSORIOS FRONTAIS E DUAS UTILIZADAS PARA AJUSTE NAS

PERNAS. TRES MEIAS ARGOLAS EM " D" DE ACO INOX, SENDO UMA NA
\ PARTE TRASEIRA, NA ALTURA DOS OMBROS (PONTO DE ANCORAGEM
5 DORSAL), REGULAVEL AO CINTO ATRAVES DE UM PASSANTE PLASTICO
K-IK PRETO E DUAS NAS LATERAIS NA POSICAO FRONTAL (PONTO DE
ANCORAGEM DE POSICIONAMENTO), LAGCOS FRONTAIS (PONTO DE
ANCORAGEM FRONTAL), E UMA FITA ELASTICA COM ENGATE RAPIDO DE
PLASTICO PARA REGULAGEM NA ALTURA DO PEITO. O FORNECEDOR
DEVERA SUBMETER NO PRAZO DE 07 DIAS, APOS A ASSINATURA DO
CONTRATO, AMOSTRA PARA APROVACAO E FORMACAO DA GRADE DE
TAMANHOS A SEREM ENTREGUES. DEVERA VIR ACOMPANHADO COM OS
SEGUINTES DISPOSITIVOS AUXILIARES:
TALABARTES DE POSICIONAMENTO: CONFECCIONADO EM CORDA EM
POLIAMIDA DIAMETRO DE 12MM E RESISTENGIA SUPERIOR A 1500 KGF,
11} oM COMPRIMENTO DE 2 METROS, E COBERTURA EMBORRACHADA PARA 36 \7"053’98 73.943,28
PROTEGER A CORDA CONTRA DESGASTE E ABRASAO, COM
COMPRIMENTO DE NO MINIMO 70CM. ACOMPANHADO DE SISTEMA DE
REGULADOR, PARA O AJUSTE CORRETO DO COMPRIMENTO DA CORDA,
COM APENAS UMA DAS MAOS, EM UM UNICO MOVIMENTO, FABRICADO EM
ACO INOXIDAVEL, COM TENSAO DE RUPTURA DE 1500KGF., COM
MOSQUETAO EM SEU OLHAL FORMATO OVAL, CONFECCIONADO EM AGO
GALVANIZADO, DUPLA TRAVA DE SEGURANCA, COM ABERTURA DE NO
MINIMO 18MM E RESISTENCIA 2200KGF., NA EXTREMIDADE DA CORDA
POSSUI MOSQUETAOQ, FORMATO GANCHO, CONFECCIONADO EM AGO
FORJADO, DUPLA TRAVA, COM ABERTURA DE NO MINIMO 19MM. E
RESISTENCIA 2220KGF., FIXADO A CORDA ATRAVES DE OLHAL
PROTEGIDO POR ANILHAS PLASTICAS E ENTRELACAMENTO DA CORDA E
PROTECAO ATRAVES DE MATERIAL TERMO CONTRATIL PERFEITAMENTE
MOLDADO A ESTA. TRAVA QUEDAS: EM AGO iNOX, COM DISPOSITIVO
AUTOMATICO DE SUBIDA E DESCIDA SEM NECESSIDADE DE
INTERFERENCIA DO USUARIO. O SISTEMA POSSUI TRAVA INTERNA COM
ESTRIAS ARREDONDADAS, ROLDANA GUIA DA CORDA, DUPLA TRAVA DE
FECHAMENTO DE CORPO, UM DE ENCAIXE £ OUTRA DE PARAFUSO
ROSQUEADO E E UTILIZADO COM CORDA DE NYLON DE 12MM DE
DIAMETRO. O TRAVA QUEDAS E CONECTADO A UM CINTO DE SEGURANGA
POR MEIO DE UM DISTANCIADOR CONFECCIONADO DE FiTA DE MATERIAL
SINTETICO DE NO MINIMO DE 240MM DE COMPRIMENTO COM UMA

iz
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EXTREMIDADE FIXADA DIRETAMENTE AO DISPOSITIVO TRAVA QUEDAS E A
OUTRA EXTREMIDADE COM OLHAL ASSIMETRICO DE 30CM EM FITA DE
POLIAMIDA INTERNAMENTE E REVESTIDO COM FITA TUBULAR EM_
POLIAMIDA DE 25mm DE LARGURA. DISPOSITIVO DE ANCORAGEM MAO
FRANCESA: . CORDA LINHA DE VIDA: ESTATICA EM NYLON DE 12mm E
RESISTENCIA A TRACAC DE NO MINIMO 2200Kgf., SENDO CONSTITUIDAS
DE UMA CAPA TRANCADA COM 48 FIOS NO MINIMO PARA PROTEGER A
CORDA DA ABRASAO E DE UM ALMA COMPOSTA DE VARIOS FEIXES
CONTINUOS DE FIBRAS DE NYLON 6.6 DE FORMATO ESPIRALADO QUE
SERVIRAO PARA ABSORVER O IMPACTO COM ELASTICIDADE DE CERCA
DE 3% COM LANCES DE 25 METROS CADA. DISPOSITIVO DE ANCORAGEM
AGULHAO: FABRICADO EM ACO COM DIAMETRO DE 11mm RECOBERTO DE
RESINA DE PVC COM NO MINIMO 2,8mm DE ESPESSURA, COM OLHAL
CONFORMADO A FRIO COM SOLDA TIPO MIG E TAMBEM REVESTIDO DE
PVC COM RESISTENCIA DE NO MINIMO 8Kv; UTILIZADO PARA FIXAR A
LINHA DE VIDA EM POSTES DUPLO "T" PARA PROTECAO CONTRA QUEDAS
DO USUARIO, COM APRESENTAGCAC DO CERTIFICADO DE APROVAGAO
(C.A.) VALIDO, LAUDO DE ENSAIO DE TODOS OS ITENS, ATENDENDO A NR
10, NR 18 E NR 35 EM TODAS AS SUAS DISPOSICOES, BEM COMO ESTAR
GRAVADO ON.°DO C.A., NBR ABNT, LOTE, SERIE, TAMANHO, FABRICANTE
NO EQUIPAMENTO E COD!GO COC\E\22081

12

22413 -Conjunto Impermeavel TAMANHO G - CONJUNTO\

IMPERMEAVEL - TAMANHO G - CONFECCIONADO EM TECIDO

SINTETICO DE POLIAMIDA, REVESTIDO DE FILME DE PVC,

FILME DE POLIVINIL, NA COR AZUL MARINHO COM FAIXA

REFLETIVAS NA JAPONA E CALCA.JAPONA SERIGRAFADA

COM LOGO TiIPO DA COCEL NAS CORES VERMELHO &£

BRANCO, NAS COSTAS COM TAMANHO DE 0,15CM DE

COMPRIMENTO E 0,8CM DE ALTURA, NA FRENTE DO LADC ESQUERDO NA
ALTURA DO PEITO SERIGRAFADO NO TAMANHO 0,7 CM DE COMPRIMENTO
E 0,4 CM DE ALTURA. CALCAS SERIGRAFADA COM LOGO TIPO DA COCEL
NAS CORES VERMELHO E BRANCO, NA REGIAC DA PERNA NA ALTURA DA
COXA COM TAMANHO DE 0,7CM DE COMPRIMENTO E 0,4CM DE ALTURA..
JAPONA: DEVERA SER DE 12 QUALIDADE, COM FECHAMENTO FRONTAL
ATRAVES DE ZIPER EM POLIACETAL, PADRAO IKK, MODELO VS0-56 OU
SIMILAR, DEVIDEMENTE PROTEGIDO POR UMA ABA, DE MOPO A PROVER
PROTECAO ADICIONAL CONTRA INFILTRACAO D'AGUA E COM MANGAS
COMPRIDAS E CAPUZ; TODA COSTURA DEVE TER O MESMO FATOR DE
IMPERMEABILIDADE QUE O TECIDO; O PRODUTO NAO DEVERA
APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO NEM O ESGARCAMENTO DAS
COSTURAS; AS BORDAS DO TECIDO DEVERAO SER CHULEADAS OU
OVERLOCADAS, DE MODO A OBTER-SE UM ARTIGO DE SUPERIOR
QUALIDADE, FINO ACABAMENTO E OTIMO ASPECTO; O CAPUZ DEVERA
POSSUIR ABA E SER AJUSTAVEL POR CORDEL PASSANTE E QUE NAO
APRESENTE DESFIAMENTO E PRESILHAS DE REGULAGEM VARIAVEL, DE
MODO A PERMITIR UM PERFEITO AJUSTE; A ABA DE PROTEQAO DO ZiPER
DEVERA TER FECHAMENTO EM VELCRO; A MANGA PODERA SER DO TIPG
RAGLAN OU COM CAVA RETA, PERMITINDO AMPLO MOVIMENTO DOS
BRACOS; O PUNHO DEVERA SER EM FECHAMENTO COM ELASTICOE
VELCRO: DEVERA POSSUIR SISTEMA DE VENTILACAO, NAS COSTAS E NA
FRENTE, DE MODO A DIMINUIR A CONDENSACAO DE UMIDADE NO SEU
INTERIOR. CALCA: DEVERA SER DE 12 QUALIDADE, SEM BRAGUILHA E COM
COSTURA TIPO FOLE NO GANCHO; A CINTURA DEVERA SER COM
ELASTICO E SER AJUSTAVEL POR CORDEL PASSANTE E QUE NAC
APRESENTE DESFIAMENTO E PRESILHAS DE REGULAGEM VARIAVEL, DE
MODO A PERMITIR UM PERFEITO AJUSTE; TODA COSTURA DEVE TER O
MESMO FATOR DE IMPERMEABILIDADE QUE O TECIDO; © PRODUTO NAO
DEVERA APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO NEM O ESGARCAMENTO
DAS COSTURAS: AS BORDAS DO TECIDO DEVERAQ SER CHULEADAS OU
OVERLOCADAS, DE MODO A OBTER-SE UM ARTIGO DE SUPERIOR
QUALIDADE, FINO ACABAMENTO E CTIMO ASPECTO. COSTURA: AS
BAINHAS E BARRAS DEVERAO SER EM COSTURA DUPLA, DEVERA HAVER
TOTAL RESISTENCIA MECANICA. IMPERMEABILIDADE: NAO DEVE HAVER
PENETRAGCAO OU VAZAMENTO DE AGUA A 1 METRO COLUNA DE
AGUA(MCA): RESISTENCIA AO RASGAMENTO NAO DEVERA RCMPER SOB

10

645,00

6.450,00

1
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UM CARGA DE NO MINIMO 1,4KG DURANTE 30 SEGUNDOS. CODIGO COCEL
22413.

22412 -Conjunto impermeavel TAMANHO GG - CONJUNTO IMPERMEAVEL -
TAMANHO GG - CONFECCIONADG EM TECIDO SINTETICO DE POLIAMIDA,
REVESTIDO DE FILME DE PVC, FILME DE POLIVINIL, NA COR AZUL
MARINHO COM FAIXA REFLETIVAS NA JAPONA E CALCA. JAPONA
SERIGRAFADA COM LOGO TIPO DA COCEL NAS CORES VERMELHO E
BRANCO, NAS COSTAS COM TAMANHO DE 0,15CM DE COMPRIMENTO E
0,8CM DE ALTURA, NA FRENTE DO LADO ESQUERDO NA ALTURA DO PEITO
SERIGRAFADO NO TAMANHO 0,7 CM DE COMPRIMENTO E 04 CMDE ~ *
ALTURA. CALCAS SERIGRAFADA COM LOGO TIPO DA COCEL NAS CORES
VERMELHO E BRANCO, NA REGIAO DA PERNA NA ALTURA DA COXA COM
TAMANHO DE 0,7CM DE COMPRIMENTO E 0,4CM DE ALTURA.. JAPONA;
DEVERA SER DE 12 QUALIDADE, COM FECHAMENTO FRONTAL ATRAVES
DE ZIPER EM POLIACETAL, PADRAO IKK, MODELO VS0-56 OU SIMILAR,
DEVIDEMENTE PROTEGIDO POR UMA ABA, DE MODO A PROVER
PROTECAO ADICIONAL CONTRA INFILTRAGAO D'AGUA E COM MANGAS
COMPRIDAS E CAPUZ; TODA COSTURA DEVE TER O MESMO FATOR DE
IMPERMEABILIDADE QUE O TECIDO; O PRODUTO NAO DEVERA
APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO NEM O ESGARCAMENTO DAS
\f: | COSTURAS: AS BORDAS DO TECIDO DEVERAO SER CHULEADAS OU
X\ OVERLOCADAS, DE MODO A OBTER-SE UM ARTIGO DE SUPERIOR
QUALIDADE, FINO ACABAMENTO E OTIMO ASPECTO: O CAPUZ DEVERA
POSSUIR ABA E SER AJUSTAVEL POR CORDEL PASSANTE E QUE NAO
13 | APRESENTE DESFIAMENTO E PRESILHAS DE REGULAGEM VARIAVEL, DE 10 645,00 6.450,00
MODO A PERMITIR UM PERFEITO AJUSTE; A ABA DE PROTEGAO DO ZIPER
DEVERA TER FECHAMENTO EM VELCRO: A MANGA PODERA SER DO TIPO
RAGLAN OU COM CAVA RETA, PERMITINDO AMPLO MOVIMENTO DOS
BRACOS; O PUNHO DEVERA SER EM FECHAMENTO COM ELASTICO;
DEVERA POSSUIR SISTEMA DE VENTILACAO, NAS COSTAS E NA FRENTE,
DE MODO A DIMINUIR A CONDENSACAO DE UMIDADE NO SEU INTERIOR.
CALCA: DEVERA SER DE 12 QUALIDADE, SEM BRAGUILHA E COM COSTURA
TIPO FOLE NO GANCHO; A CINTURA DEVERA SER COM ELASTICO E SER
AJUSTAVEL POR CORDEL PASSANTE E QUE NAO APRESENTE
DESFIAMENTO E PRESILHAS DE REGULAGEM VARIAVEL, DE MODO A
PERMITIR UM PERFEITO AJUSTE; TODA COSTURA DEVE TER O MESMO
FATOR DE IMPERMEABILIDADE QUE O TECIDO; O PRODUTO NAO DEVERA
APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO NEM O ESGARCAMENTO DAS
COSTURAS; AS BORDAS DO TECIDO DEVERAO SER CHULEADAS OU
OVERLOCADAS, DE MODO A OBTER-SE UM ARTIGO DE SUPERIOR
QUALIDADE, FINO ACABAMENTO E OTIMO ASPECTO. COSTURA: AS
BAINHAS E BARRAS DEVERAO SER EM COSTURA DUPLA, DEVERA HAVER
TOTAL RESISTENCIA MECANICA. IMPERMEABILIDADE: NAO DEVE HAVER
PENETRAGAO OU VAZAMENTO DE AGUA A 1 METRO COLUNA DE
AGUA(MCA): RESISTENCIA AO RASGAMENTO NAO DEVERA ROMPER SOB
UM CARGA DE NO MINIMO 1,4KG DURANTE 30 SEGUNDOS. CODIGO COCEL
22412.

22409 -Conjunto Impermeavel TAMANHO M - CONJUNTO IMPERMEAVEL -
TAMANHO M - CONFECCIONADO EM TECIDO SINTETICO DE
POLIAMIDA,REVESTIDO DE FILME DE PVC, FILME DE POLIVINIL, NA COR
| AZUL MARINHO COM FAIXA REFLETIVAS NA JAPONA E CALCA; JAPONA
A SERIGRAFADA COM LOGO TIPO DA COCEL NAS CORES VERMELHO E

BRANCO, NAS COSTAS COM TAMANHO DE 0,15CM DE COMPRIMENTO E
0.8CIVi DE ALTURA, NA FRENTE DO LADO ESQUERDO NA ALTURA DO PEITO
SERIGRAFADC NC TAMANHO 0,7 CM DE COMPRIMENTO E 0,4 CM DE
14 | ALTURA CALGA SERIGRAFADA COM LOGO TIPO DA COCEL NAS CORES 10 645 00 6.450.00
VERMELHO E BRANCO, NA REGIAOC DA PERNA NA ALTURA DA COXA COM ’ ’
TAMANHO DE 0,7CM DE COMPRIMENTO E 0,4CM DE ALTURA.-- A) JAPONA,
DEVERA SER DE 1 QUALIDADE,COM FECHAMENTO FRONTAL ATRAVES DE
ZIPER EM POLIACETAL, PADRAO IKK, MODELO VSO0-56 OU SIMILAR,
DEVIDEMENTE PROTEGIDO POR UMA ABA, DE MODO A PROVER
PROTECAO ADICIONAL CONTRA INFILTRACAO D'AGUA E C/ MANGAS
COMPRIDAS E CAPUZ; TODA COSTURA DEVE TER O MESMO FATOR DE
IMPERMEABILIDADE QUE O TECIDO; O PRODUTO NAO DEVERA
APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO NEM O ESGARCAMENTO DAS
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COSTURAS:; AS BORDAS DO TECIDO DEVERAO SER CHULEADAS OU
OVERLOCADAS, DE MCDO A OBTER-SE UM ARTIGO DE SUPERIOR
QUALIDADE, FINO ACABAMENTO E OTIMO ASPECTO; O CAPUZ DEVERA
POSSUIR ABA E SER AJUSTAVEL POR CORDEL PASSANTE E QUE NAO
APRESENTE DESFIAMENTO E PRESILHAS DE REGULAGEM VANRlAVEL  DE
MODO A PERMITIR UM PERFEITO AJUSTE; A ABA DE PROTECAO DO ZIPER
DEVERA TER FECHAMENTO EM VELCRO; A MANGA PODERA SER DO TIPO
RAGLAN OU C/CAVA RETA, PERMITINDO AMPLO MOVIMENTO DOS
BRACOS;0 PUNHO DEVERA SER C/ FECHAMENTO C/ELASTICO; DEVERA
POSSUIR SISTEMA DE VENT!LAQAO NAS COSTAS E NA FRENTE, DE MODO
A DIMINUIR A CONDENSAGAO DE UMIDADE NO SEU iNTERIOR.B)CALQA:
DEVERA SER DE 1* QUALIDADE, SEM BRAGUILHA E COM COSTURA TIPO
FOLE NO GANCHO; A CINTURA DEVERA SER COM ELASTICO E SER
AJUSTAVEL POR CORDEL PASSANTE E QUE NAO APRESENTE
DESFIAMENTO E PRESILHAS DE REGULAGEM VARIAVEL, DE MODO A
PERMITIR UM PERFEITO AJUSTE; TODA COSTURA DEVE TER O MESMO
FATOR DE IMPERMEABILIDADE QUE O TECIDO;0 PRODUTO NAO DEVERA
APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO NEM O ESGARCAMENTO DAS
COSTURAS; AS BORDAS DO TECIDO DEVERAO SER CHULEADAS OU
OVERLOCADAS, DE MODO A OBTER-SE UM ARTIGO DE SUPERIOR
. | QUALIDADE, FINO ACABAMENTO E OTIMO ASPECTO.COSTURA: AS
/! | BAINHAS E BARRAS DEVERAQ SER EM COSTURA DUPLA;DEVERA HAVER
TOTAL RESISTENCIA MECANICA; IMPERMEABILIDADE: NAO DEVE HAVER
' PENETRAGAO OU VAZAMENTO DE AGUA A 1 METRO COLUNA DE
AGUA(MCA); RESISTENCIA A0 RASGAMENTO NAO DEVERA ROMPER SOB
UM CARGA DE NO MINIMO 1,4KG DURANTE 30 SEGUNDOS. CODIGO COCEL
22409.

22409 -Conjunto Impermeavel TAMANHO XG - CONJUNTO IMPERMEAVEL -
TAMANHO M - CONFECCIONADO EM TECIDO SINTETICO DE
POLIAMIDA,REVESTIDO DE FILME DE PVC, FILME DE POLIVINIL, NA COR
AZUL MARINHO COM FAIXA REFLETIVAS NA JAPONA E CALCA; JAPONA
SERIGRAFADA COM LOGO TIiPO DA COCEL NAS CORES VERMELHO E
BRANCO, NAS COSTAS COM TAMANHO DE 0,15CM DE COMPRIMENTO E
0.8CM DE ALTURA, NA FRENTE DO LADO ESQUERDO NA ALTURA DO PEITO
SERIGRAFADO NO TAMANHO 0,7 CM DE COMPRIMENTO E 0,4 CM DE
ALTURA. CALCA SERIGRAFADA COM LOGO TiPO DA COCEL NAS CORES
VERMELHO E BRANCO, NA REGIAO DA PERNA NA ALTURA DA COXA COM
TAMANHO DE 0,7CM DE COMPRIMENTO E 0,4CM DE ALTURA.-- A) JAPONA;
DEVERA SER DE 12 QUALIDADE,COM FECHAMENTO FRONTAL ATRAVES DE
K ZIPER EM POLIACETAL, PADRAO IKK, MODELO VSO-56 OU SIMILAR,

DEVIDEMENTE PROTEGIDO POR UMA ABA, DE MODO A PROVER
PROTECAO ADICIONAL CONTRA INFILTRAGAO D'AGUA E C/ MANGAS

.. | COMPRIDAS E CAPUZ; TODA COSTURA DEVE TER O MESMO FATOR DE
IMPERMEABILIDADE QUE O TECIDO; O PRODUTO NAO DEVERA
APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO NEM O ESGARGAMENTO DAS
COSTURAS; AS BORDAS DO TECIDO DEVERAO SER CHULEADAS OU
15 | OVERLOCADAS, DE MODO A OBTER-SE UM ARTIGO DE SUPERIOR 15 645,00 9.675,00
QUALIDADE, FINO ACABAMENTO E OTIMO ASPECTO: O CAPUZ DEVERA
POSSUIR ABA E SER AJUSTAVEL POR CORDEL PASSANTE E QUE NAO
APRESENTE DESFIAMENTO E PRESILHAS DE REGULAGEM VARIAVEL, DE
MODO A PERMITIR UM PERFEITO AJUSTE; A ABA DE PROTECAO DO ZIPER
DEVERA TER FECHAMENTO EM VELCRO; A MANGA PODERA SER DO TIPO
RAGLAN OU C/CAVA RETA, PERMITINDO AMPLO MOVIMENTO DOS
BRACOS:O PUNHO DEVERA SER C/ FECHAMENTO C/ELASTICO; DEVERA
POSSUIR SISTEMA DE VENTILACAO, NAS COSTAS E NA FRENTE, DE MODO
A DIMINUIR A CONDENSACAO DE UMIDADE NO SEU INTERIOR.B)CALCA:
DEVERA SER DE 12 QUALIDADE, SEM BRAGUILHA E COM COSTURA TIPO
FOLE NO GANCHO; A CINTURA DEVERA SER COM ELASTICO E SER
AJUSTAVEL POR CORDEL PASSANTE E QUE NAO APRESENTE
DESFIAMENTO E PRESILHAS DE REGULAGEM VARIAVEL, DE MODO A
PERMITIR UM PERFEITO AJUSTE: TODA COSTURA DEVE TER O MESMO
FATOR DE IMPERMEABILIDADE QUE O TECIDG;0 PRODUTO NAO DEVERA
APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO NEM O ESGARGAMENTO DAS
COSTURAS: AS BORDAS DO TECIDO DEVERAO SER CHULEADAS QU
OVERLOCADAS, DE MODO A OBTER-SE UM ARTIGO DE SUPERIOR
QUALIDADE, FINO ACABAMENTO E OTIMO ASPECTO.COSTURA: AS
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BAINHAS E BARRAS DEVERAO SER EM COSTURA DUPLA;DEVERA HAVER
TOTAL RESISTENCIA MECANICA; IMPERMEABILIDADE: NAO DEVE HAVER
PENETRACAO OU VAZAMENTO DE AGUA A 1 METRO COLUNA DE
AGUA(MCA); RESISTENCIA AO RASGAMENTO NAO DEVERA ROMPER SOB
UM CARGA DE NO MINIMO 1,4KG DURANTE 30 SEGUNDOS. CODIGO COCEL
22409.

16

22254 -BALACLAVA TIPO GORRO ANTICHAMA - BALACLAVA DE
SEGURANCA FR, TIPO CAPUZ PARA PROTECAO DO CRANIO, FACE E
PESCOCO, MINIMIZANDO OS EFEITOS TERMICOS DO ARCO ELETRICO, EM
MALHA FR ANTICHAMA, COM 1 ORIFICO; DEVE ATINGIR ATPV MININO DE
10,9 CAL/CM?, RISCO 2 - COM CERTIFICADO DE APROVAGAO- CA, A CLASSE
DE PROTECAO DEVERA ESTAR IDENTIFICADA EM CADA BALACLAVA
SEGUNDO ANORMA DE ENSAIO; OS AVIAMENTOS DA BALACLAVA DE
DEVEM TER PROPRIEDADES FR ANTICHAMA, COM MANUAL DE
INSTRUCOES PARA CONSERVACAO E MANUTENGCAO, FABRICADO COM
MALHA FR ANTICHAMA DE SECAGEM ULTRA RAPIDA, ABSORVENDO O
SUOR E EXPELINDO-O COM RAPIDEZ, COM O MINIMO DE COSTURA
TRAZENDO CONFORTO ANATOMICO, COM ELASTICIDADE QUE
PROPORCIONE CONFORTO E ALTA MOBILIDADE.CODIGO COCEL 22254,

20

180,00

3.600,00

22006 -TALABARTE DE SEGURANCA DUPLO Y - TALABARTE DE
SEGURANCA DUPLO Y EM FITA ELASTICA RETARDANTE A CHAMA, COM
ABSORVEDOR DE ENERGIA PARA IMPEDIR IMPACTO ACIMA DE 8KN. COM
CONECTORES DIELETRICO, POSSUI DOIS CONECTORES CLASSE A COM
ABERTURA DE 55MM E 1 CONECTOR CLASSE T DUPLA TRAVA COM
ABERTURA DE 18MM, CAPACIDADE PARA USUARIOS ATE 140 KG,
COMPRIMENTO 1,30M. 3M ALTSEG OU SIMILAR. CODIGO COCEL 220086.

3.084,70

12.338,80

'\

18

22414 -Conjunto Impermeavel TAMANHO P - CONJUNTO IMPERMEAVEL -
TAMANHO P - CONFECCIONADO EM TECIDO SINTETICO DE
POLIAMIDA,REVESTIDO DE FILME DE PVC, FILME DE POLIVINIL, NA COR
AZUL MARINHO COM FAIXA REFLETIVAS NA JAPONA E CALCA; JAPONA
SERIGRAFADA COM LOGO TIPO DA COCEL NAS CORES VERMELHO E
BRANCO, NAS COSTAS COM TAMANHO DE 0,15CM DE COMPRIMENTO E
0,8CM DE ALTURA, NA FRENTE DO LADO ESQUERDO NA ALTURA DO PEITO
SERIGRAFADO NO TAMANHO 0,7 CM DE COMPRIMENTO E 0,4 CM DE
ALTURA. CALCAS SERIGRAFADA COM LOGO TiPO DA COCEL NAS CORES
VERMELHO E BRANCO, NA REGIAO DA PERNA NA ALTURA DA COXA COM
TAMANHO DE 0,7CM DE COMPRIMENTO E 0,4CM DE ALTURA - A) JAPONA;
DEVERA SER DE 1% QUALIDADE,COM FECHAMENTO FRONTAL ATRAVES DE
ZIPER EM POLIACETAL, PADRAO IKK, MODELO VS0-56 OU SIMILAR,
DEVIDEMENTE PROTEGIDO POR UMA ABA, DE MODO A PROVER
PROTECAO ADICIONAL CONTRA INFILTRACAQ D'AGUA E C/ MANGAS

| COMPRIDAS E CAPUZ; TODA COSTURA DEVE TER O MESMO FATOR DE

IMPERMEABILIDADE QUE O TECIDO; O PRODUTO NAO DEVERA
APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO NEM O ESGARCAMENTO DAS
COSTURAS; AS BORDAS DO TECIDO DEVERAO SER CHULEADAS OU
OVERLOCADAS, DE MODO A OBTER-SE UM ARTIGO DE SUPERIOR
QUALIDADE, FINO ACABAMENTO E OTIMO ASPECTO; O CAPUZ DEVERA
POSSUIR ABA E SER AJUSTAVEL POR CORDEL PASSANTE £ QUE NAO
APRESENTE DESFIAMENTO E PRESILHAS DE REGULAGEM VARIAVEL, DE
MODO A PERMITIR UM PERFEITO AJUSTE; A ABA DE PROTECAOC DO ZIPER
DEVERA TER FECHAMENTO EM VELCRO: A MANGA PODERA SER DO TIPO
RAGLAN OU C/CAVA RETA, PERMITINDO AMPLO MOVIMENTO DOS }
BRACOS;O PUNHO DEVERA SER C/ FECHAMENTO C/ELASTICO; DEVERA
POSSUIR SISTEMA DE VENTILACAO, NAS COSTAS E NA FRENTE, DE MODO
A DIMINUIR A CONDENSACAO DE UMIDADE NO SEU INTERIOR.B)CALCA:
DEVERA SER DE 12 QUALIDADE, SEM BRAGUILHA E COM COSTURA TIPO
FOLE NO GANCHO; A CINTURA DEVERA SER COM ELASTICO E SER
AJUSTAVEL POR CORDEL PASSANTE E QUE NAO APRESENTE
DESFIAMENTO E PRESILHAS DE REGULAGEM VARIAVEL, DE MODO A
PERMITIR UM PERFEITO AJUSTE; TODA COSTURA DEVE TER O MESMO
FATOR DE IMPERMEABILIDADE QUE O TECIDO;0 PRODUTO NAQ DEVERA
APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO NEM O ESGARCAMENTO DAS
COSTURAS; AS BORDAS DO TECIDO DEVERAO SER CHULEADAS OU
OVERLOCADAS, DE MODO A OBTER-SE UM ARTIGO DE SUPERIOR
QUALIDADE FINO ACABAMENTO E OTIMO ASPECTO.COSTURA: AS

10

645,00

6.450,00
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BAINHAS E BARRAS DEVERAO SER EM COSTURA DUPLA";DEVERA HAVER
TOTAL RESISTENCIA MECANICA, IMPERMEABILIDADE: NAG DEVE HAVER
PENETRAGCAO OU VAZAMENTO DE AGUA A 1 METRO COLUNA DE
AGUA(MCA): RESISTENCIA AO RASGAMENTO NAO DEVERA ROMPER SOB
UM CARGA DE NO MINIMO 1,4KG DURANTE 30 SEGUNDOS. CODIGO COCEL
22414.

19

22176 -TALABARTE DE POSICIONAMENTO DE SEGURANCA
REGULAVEL - Talabarte de posicionamento, com sisterna
autoblocante de regulagem em ago inox e liga de aluminio, com
empunhadura. Corda torcida em poliamida. Dimensbes de 12mm
de diametro e 2,00m de comprimento. Cobertura emborrachada
para proteger a corda contra desgaste e abras&o, com
comprimento de no minimo 70cm .Um mosquetdo oval trava rosca
no sistema blocante ¢ um mosquetao de 16mm dupla trava.

O fornecedor deve submeter amostra do equipamento para
aprovacao prévia da Seguranca do Trabalho da COCEL,
juntamente com copia do respectivo Certificado de Aprovagéo
(CA), emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, conforme
exigido pelas Normas Regulamentadoras NR-06 e NR-10.
CODIGO COCEL 22176.

10

427,68

4.276,80

2354 -CORDA LINHA DE VIDA CABO DE FIBRA SINTETICA - CORDA
LINHA DE VIDA CABO DE FIBRA SINTETICA. CABO DE FIBRA
SINTETICA utilizada na seguranga de trabalhos em aitura, como
Linha de Vida e/ou resgate de vitimas de acidentes, nas estruturas
da Empresa. ESPECIFICACOES: 1- Deve ser constituida em
trangado triplo e alma central; 2- Trangado externo em
multifilamento de Poliamida; 3- Trangado intermediario e o alerta
visual de cor amarela em multifilamento de propileno ou poliamida
na cor amarela com o minimo de 50% de identificacdo, n&o
podendo ultrapassar 10% de densidade linear; 4- Trangado interno
em muitifilamento de Poliamida; 5- Alma central torcida em
muitifilamento de Poliamida; 6- Construgéo dos trangados em
maquina com 16, 24, 32 ou 36 fusos; 7- Nimero de referéncia
12mm (diametro nominal); 8- Densidade linear 95 + 5KTEX - (igual
95 + 5g/m); 9- Carga de ruptura minima 20KN; 10- Carga de
ruptura minima de seguranca sem o trangado externo 15 KN. A
CORDA DE FIBRA SINTETICA DEVE TER INSERIDO NO
INTERIOR DO TRANGADO INTERNO, MARCAGAQ COM FITA
GRAVADA NR 18.16.5 - ISSO 1140 1990 E O NOME DO
FABRICANTE COM CNPJ. A EMBALAGEM DEVERA CONTER
ROTULO FIRMEMENTE FIXADO COM AS SEGUINTES
INFORMAGOES: 1- Material constituinte; POLIAMIDA; 2- Nimero
de referéncia: Diametro 12 mm; 3- Comprimento em metros. 3
OBSERVACOES: a) Incluir o aviso: "CUIDADQO: CORDA PARA
USO ESPECIFICO EM CADEIRAS SUSPENSAS E CABO GUIA
DE SEGURANCA PARA FIXACAO DE TRAVA QUEDAS."; b) A
Corda Sintética devera ser submetida a Ensaio conforme Nota
Técnica 1SO 2307/1990 e ter avaliagio de carga de ruptura e
material constituinte, pela rede brasileira de laboratérios de
ensaios e calibragdo do Sistema Brasileiro de Metrologia e
Qualidade Industrial. ¢) Estas especificactes devem ser
comprovadas através de laudo emitido por laboratério reconhecido
nacionalmente, a ser entregue quando do fornecimento da
amostra. ( EMBALADA EM BOBINA DE MADEIRA / CARRETEL
PLASTICO OU CARRETEL DE MADEIRA COM A QUANTIDADE
DE METROS SOLICITADA QUE ASSEGURE SUA PROTECAO

CONTRA POEIRA, UMIDADE OU OUTROS AGENTES
CONTAMINANTES ) CODIGO COCEL 2354

100

79,92

7.992,00

21

22376 -CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO P - CAMISETA MANGA CURTA
TAMANHO P COM GOLA REDONDA DE RIBANA, NA COR AZUL CLARO,
TECIDO MATERIAL MISTO, SINTETICO (67% poliester, 33% viscose, anti-pilling
fio 180gr tendo como referencia produto produzido por ltatiba Textil/Malhas
Elizabeth ou similar, costurada em maquina overloque e acabamento com costura
dupla de golas e barras em maquina galoneira). LOGOTIPO DA COCEL
SERIGRAFADO NO LADO ESQUERDO E NA PARTE POSTERIOR (COSTAS)
CENTRALIZADO. CONDICOES DE GARANTIA: © fornecedor deve dar garantia

20

\59,00

1.180,00
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de reposicao contra quaisquer defeitos de fabricagéo das respectivas camisetas
ofertadas: rasgos, encothimento ou alongamento, deslocamento e manchas,
rompimento de costuras, defeitos de confecgao, enrugamentos. O produto néo
devera apresentar desfiamento do tecido nem o esgarcamento das costuras. As
bordas do tecido deverdo ser overlocadas, de modo a obter-se um artigo de étimo
aspecto visual. Encolhimento maximo apés 5 lavadas= 5%, tanto no comprimento
quanto na largura. O tecido deve ser lavado antes da confecgdo. Costuras: as
bainhas e barras deverdo ser em costura dupla, em galoneira. As costuras das
ribanas da gola dever&io ser do tipo "rebatida” ou fechada na galoneira.
AVALIACAO DE AMOSTRA: O FORNECEDOR DEVE SUBMETER UMA
AMOSTRA DA VESTIMENTA PARA APROVAQAO DO SETOR DE SEGURANCA
DO TRABALHO DA COCEL. CODIGO COCEL 22376.

22377 ~-CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO M - CAMISETA MANGA CURTA
TAMANHO M COM GOLA REDONDA DE RIBANA, NA COR AZUL CLARQ,
TECIDO MATERIAL MISTO, SINTETICO (67% poliester, 33% viscose, anti-pilling
fio 180gr tendo como referencia produto produzido por ltatiba Textil/Malhas
Elizabeth ou similar, costurada em méagquina overlogue e acabamento com costuia
dupla de golas e barras em maquina galoneira). LOGOTIPO DA COCEL
SERIGRAFADO NO LADO ESQUERDO E NA PARTE POSTERIOR (COSTAS)
CENTRALIZADO. CONDICOES DE GARANTIA: O fornecedor deve dar garantia
de reposicdo contra quaisquer defeitos de fabricacéo das respectivas camisetas
22 ofertadas: rasgos, encolhimento ou alongamento, deslocamento € manchas, 50 59 00 2.950.00
rompimento de costuras, defeitos de confecgdo, enrugamentos. O produto néo ! ’
devera apresentar desfiamento do tecido nem o esgargamento das costuras. As
bordas do tecido deverdo ser overlocadas, de modo a obter-se um artigo de 6timo
aspecto visual. Encolhimento maximo apos 5 lavadas= 5%, tanto no comprimento
quanto na largura. O tecido deve ser lavado antes da confecgéo. Costuras: as
bainhas e barras dever&o ser em costura dupla, em galoneira. As costuras das
ribanas da gola deverao ser do tipe "rebatida" ou fechada na
galoneira. AVALIACAO DE AMOSTRA: O FORNECEDOR DEVE SUBMETER UMA
AMOSTRA DA VESTIMENTA PARA APROVACAO DO SETOR DE SEGURANGA
DO TRABALHO DA COCEL. CODIGO COCEL 22377.

22378 ~CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO G - CAMISETA MANGA CURTA
TAMANHO G COM GOLA REDONDA DE RIBANA, NA COR AZUL CLARO,
TECIDO MATERIAL MISTO, SINTETICO (67% poliester, 33% viscose, anti-pilling
fio 180gr tendo como referencia produto produzido por itatiba Textil/Malhas
Elizabeth ou similar, costurada em maquina overlogue e acabamento com costura
dupla de golas e barras em maguina galoneira). LOGOTIPO DA COCEL
SERIGRAFADO NO LADO ESQUERDO E NA PARTE POSTERIOR (COSTAS)
CENTRALIZADO. CONDICOES DE GARANTIA: O fornecedor deve dar garantia
de reposigédo contra quaisquer defeitos de fabricagdo das respectivas camisetas
23 ofertadas: rasgos, encolhimento ou alongamento, deslocamento e manchas, 55 59 00 3.245 00

rompimento de costuras, defeitos de confecgdo, enrugamentos. O produto néo ’ !
devera apresentar desfiamento do tecido nem o esgargcamento das costuras. As
bordas do tecido deverdo ser overlocadas, de modo a obter-se um artigo de 6timo
aspecto visual. Encolhimento maximo apés 5 lavadas= 5%, tanto no comprimento
guanto na largura. O tecido deve ser lavado antes da confecgéo. Costuras: as
bainhas e barras deverdo ser em costura dupla, em galoneira. As costuras das
ribanas da gola dever&o ser do tipo "rebatida" ou fechada na galoneira.
AVALIACAO DE AMOSTRA: O FORNECEDOR DEVE SUBMETER UMA
AMOSTRA DA VESTIMENTA PARA APROVACAO DO SETOR DE SEGURANGA
DO TRABALHO DA COCEL .CODIGO COCEL 22378.

22380 ~-CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO XG - CAMISETA MANGA CURTA
TAMANHO XG COM GOLA REDONDA DE RIBANA, NA COR AZUL CLARO,
TECIDO MATERIAL MISTO, SINTETICO (67% poliester, 33% viscose, anti-pilling
fio 18Qgr tendo como referencia produto produzido por ltatiba Textil/Mathas
Elizabeth ou similar, costurada em maquina overlogque e acabamento com costura
dupla de golas e barras em maquina galoneira). LOGOTIPO DA COCEL

24 | SERIGRAFADO NO LADO ESQUERDO E NA PARTE POSTERIOR (COSTAS) 20 59,00 1.180,00
CENTRALIZADO. CONDICOES DE GARANTIA: O fornecedor deve dar garantia
de reposicéo contra quaisquer defeitos de fabricagéo das respectivas camisetas
ofertadas: rasgos, encothimento ou alongamento, deslocamento e manchas,
rompimento de costuras, defeitos de confecgéo, enrugamentos. O produto n&o
devera apresentar desfiamento do tecido nem o esgargamento das costuras. As
bordas do tecido deverao ser overlocadas, de modo a obter-se um artigo de étimo
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aspecto visual. Encothimento maximo apds 5 lavadas= 5%, tanto no comprimento
quanto na largura. O tecido deve ser lavado antes da confecgéo. Costuras: as
bainhas e barras deverédo ser em costura dupla, em galoneira. As costuras das
ribanas da gola dever&o ser do tipo "rebatida" ou fechada na galoneira.
AVALIACAO DE AMOSTRA: O FORNECEDCR DEVE SUBMETER UMA
AMOSTRA DA VESTIMENTA PARA APROVACAO DO SETOR DE SEGURANGA
DO TRABALHO DA COCEL.. CODIGO COCEL 22380.

R$ 229.180,88

Valor total da Proposta: R$ 229.180,88 (duzentos e vinte ¢ nove mil cento e oitenta reais e oitenta e oi
centavos).

Demais Condigdes:

1. que o prazo de validade da Proposta, contado a partit da data de sua apresentacio, ¢ de 12 (doze) meses;

. que o local de entrega ¢ na Rua Bom Jesus, 1.2 1099 - Almoxarifado da COCEL, c/descarga, sendo frete CIF;

. que o prazo de entrega é de até 60 (sessenta) dias, da assinatura do contrato ou da emissdo da ordem de compra;

. que o prazo de pagamento ¢ de 30 (trinta), 60 (sessenta) ¢ 90 (noventa) dias a contar da data da entrega da mercador
. que o material em questdo terd garantia minima de 12 meses;

6. que concordamos em firmar a ata de registro de precos futuro e eventual fornecimento do(s) objeto(s) relacionad
nesta proposta, pelo(s) preco(s) aptesentado através do lance registrado e oferecido por nosso representante credenciac
7. que o preco ofertado é de R$ 229.180,88 (duzentos e vinte e nove mil cento e oitenta reais e oitenta e 0ito centavo:

BRGNS ]

i

Para contato informamos:
Rosilda Vicita de Melo
e~mail: licitacao@parabellum-vento.com

[ s Assinado digitalmente por PARABELLUM COTURNOS E UNIFORMES
Dados Bancarios Do Licitante: PARABELLUM RN S spdsno0ton '
ND: C=BR; §=PR, L=CURITIBA, O=ICP-Brasil, OU=Sccretania da
9 OTU R N OS E Receits Foderal do Brasil - RFB, OU=REB ¢-CNPJ A1 OUSAR SENH!
~ DIGITAL FLUS, OU=Videocanferencia, QU=47 182342000133, CN=
PARABELLUM COTURNOS E UNIFORMES LTDA 02365325000160
U N ' FO R M ES Razéo Euhales'.a aprecisio e a integndade deste documento

Localizayio:

LTDA:02386325000180 - R éor rescer vorsan 22450

Curitiba, 19 de fevereiro de 2025.

Aow

ILTON MACHADO
MARTINS

PARABELLUM COTURNOS E UNIFORMES LTDA
Iiton Machado Marstins
Administrador
CPF n™
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PROPOSTA
A

COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL
Ref.: LICITACAO N.° 007/2025

Prezados Senhores:

Tem a presente a finalidade de apresentar a nossa proposta para Registro de Pregos para
futuro e eventual fornecimento de uniformes e equipamentos de protecgéo, de acordo com
as quantidades estimadas e caracteristicas constantes do Anexo |, do Edital de Licitacio
n.% 607/2025, considerando:

1. que o prazo de validade da Proposta, contado a partir da data de sua apresentacao, € de
12 (doze) meses; '
2. que o local de entrega é na Rua Bom Jesus, n.° 1099 - Almoxarifado da COCEL,
c/descarga, sendo frete CIF;
3. que o prazo de entrega € de até 60 (sessenta) dias, da assinatura do contrato ou da
emissao da ordem de compra;
4. que o prazo de pagamento € de 30 (trinta), 60 (sessenta) e 90 (noventa) dias a contar da
data da entrega da mercadoria;
5. gue 0 material em questao tera garantia minima de 12 meses;
6. que concordamos em firmar a ata de registro de precgos futuro e eventual fornecimento
do(s) objeto(s) relacionados nesta proposta, pelo(s) preco(s) apresentado através do lance
registrado e oferecido por nosso representante credenciado;
7. que o preco ofertado é de:
AMPLA PARTICIPACAQ
TEM 09 (LOTE) - 39 (TRINTA E NOVE) PARES DE BOTINA DE SEGURANCA PARA
ETRICISTA. BOTINA DE SEGURANCA MODELO MEIA BOTA PARA ELETRICISTA COM
CADARGCO, DE ACORDO COM A ABNT NBR 16.603 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO
INDIVIDUAL CALCADO ISOLANTE ELETRICO PARA TRABALHOS EM INSTALACOES
ELETRICAS DE BAIXA TENSAQ ATE 500 V EM AMBIENTE SECO. REQUISITOS E METODOS DE
ENSAIOS, SEM COMPONENTES METALICOS, PALMILHA DE MONTAGEM ANTIPERFURO
RESISTENTE A PERFURACAQ, REQUISITOS DO SOLADO IDENTIFICADOS- OI-E- CR- SRC-
P, O FORNECEDOR DEVE SUBMETER AMOSTRA DA MEIA BOTA A APROVACAO DA COCEL
NOS TAMANHO 39 A 42, COM CERTIFICADO DE APROVA(}AO (CA) CORRESPONDENTE A
MEIA BOTA DE SEGURANGCA PARA ELETRICISTA, EMITIDO PELO MINISTERIO DO
TRABALHO, CONFORME EXIGIDO PELANORMA REGULAMENTADORANR-06. O CALCADO
DEVE TER BOM ACABAMENTO, SEM CANTOS VIVOS, FALHAS NO COURO OU NO SOLADO,
A COSTURA E TRAVAMENTO DO CABEDAL COM A LINGUA EM FOLE ATE O ULTIMO FURO
SUPERIOR, DEVE SER DE MODO QUE PROPICIE RESISTENCIA A PASSAGEM DE AGUA EM
SITUACOES DE CHUVA DURANTE AS ATIVIDADES NORMAIS DO ELETRICISTA, O
PICTOGRAMA DEVE SER COLOCADO NA PARTE DO CABEDAL, EM CADA PE DO CALCADO,
DE FORMA PERMANENTE E INDELEVEL, DEVE APREESENTAR DIMENSOES E CORES
CONFORME ESTABELECIDOS NA NBR- 16.603, O PICTOGRAMA DEVERA SER

Yiposa 5/A
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ACOMPANHADO DO NUMERO DA NORMA, DA MAXIMA TENSAO DE USO (500V) E DO TIPO
DE AMBIENTE (SECO). SENDO:

SUBITEM 01 - 10 (DEZ) PARES DE BOTINA DE SEGURANCA PARA ELETRICISTA N© 39.
CODIGO COCEL 22310.

SUBITEM 02 - 05 (CINCO) PARES DE BOTINA DE SEGURANCA PARA ELETRICISTA N° 40.
CODIGO COCEL 22315.

SUBITEM 03 - 10 (DEZ) PARES DE BOTINA DE SEGURANGA PARA ELETRICISTA N°© 41,
CODIGO COCEL 22320.

SUBITEM 04 - 05 (CINCO) PARES DE BOTINA DE SEGURANGA PARA ELETRICISTA N© 42,
CODIGO COCEL 22325.

SUBITEM 05 - 05 (CINCO) PARES DE BOTINA DE SEGURANGCA PARA ELETRICISTA N° 43,
CODIGO COCEL 22330.

SUBITEM 06 — 04 (QUATRO) PARES DE BOTINA DE SEGURANCA PARA ELETRICISTA N° 44,
CODIGO COCEL 22335.

MAR@%;OSA E DE: PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO mz\zo,z*;' (duzentos
e vinte redis com vinte e sete centavos)

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 09 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPIEST
QUANDO APLICAVEL) = R$ 8.590,53 (oito mil, quinhentos e noventa reais com
cingquenta e trés centavos)

AMPLA PARTICIPACAO

ITEM 10 (LOTE) 38 (TRINTA E OITO) PARES DE BOTA CANO LONGO PARA ELETRICISTA.
BOTA DE SEGURANGA PARA ELETRICISTA, QUE ATENDA AS ESPECIFICAGOES DA NORMA
ABNT NBR- 16603, QUE ATENDA AS EXIGENCIAS DA NR-10, CANO ALTO, FECHAMENTO EM
ZIPER E VELCRO, MATERIAL EM COURO VAQUETA NATURAL HIDROFUGADA COM
ESTAMPA LISA ESPESSURA 1,9MM +0OU- 1, RESISTENCIA AO RASGAMENTO CONTINUADO
ABNT NBR ISSO 12594, ESPECIFICAGOES MINIMAS 80N. BIQUEIRA EM POLIPROPILENOQ,
ANATOMICA, SOMENTE PARA REFORCO FRONTAL, MANTENDO A ESTRUTURA NA REGIAC
DO BICO. 100% IMPERMEAVEL E TRANSPIRAVEL, A MEMBRANA COM TECNOLOGIA DRY,
IMPEDE QUE AS PARTICULAS DE AGUA ENTREM, MAS PERMITE QUE OS PES TRANSPIREM
ELIMINANDO O SUOR. A BOTA DEVE ATENDER AO RISCO DE ANIMAIS PECONHENTOS,
COMO POR EXEMPLO: MORDIDA DE COBRA E VIR ACOMPANHADO DE LAUDO.
FORRACAO EM MEMBRANA IMPERMEAVEL COM TECNOLOGIA DRY EM
POLIETER/POLIESTER, COM 5 MICROMECROS DE ESPESSURA, HIDROBOBICA, DUBLADA
EM TECIDO DE ALTA CAPILARIDADE, COM PROPRIEDADE DE IMPERMEABILIDADE A
FLUIDOS LIQUIDOS E PERMEABILIDADE AO VAPOR (TRANSPIRAVEL). PROCESSO DE
CONSTRUCAO TIPO BOOT INTEGRAL, REVESTE INTERNAMENTE TODA GASPEA. TESTADA
SOB AS NORMAS DIM 53929 E DIM EN. ISSO 14268, APROVADA NO REQUERIMENTO DE
PERMEABILIDADE A VAPOR (>=2MG/CM®H). PALMILHA DE CONFORTO ANATOMICA,
BACTERICIDA, EM EVA COM PERFUROS QUE PROPORCIONAM MELHOR ELIMINACAQ DO
SUOR. BARRA ANTITORCAQ, DE POLIPROPILENO ENTRE O SOLADO E A PALMILHA DE
CONSTRUGCAO PARA DAR ESTABILIDADE AO CALCADO, MINIMIZA A FLEXAQ INVERTIDA NA
ATIVIDADE DE SUBIR ESCADAS, DIRECIONA A PISADA, CORRIGE A PRONACAO E A
SUPINACAOQ E DIMINUI O RISCO DE TORCAO. SOLADO BIDENSIDADE DUAS CAMADAS DE
POLIURETANO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, DESENHO ANTIDERRAPANTE,
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CANAIS DE ESCOAMENTO DE AGUA E AMOTECEDOR SCHOCK ABSORBER DE ENERGIA
NA AREA DO SALTO, ABSORCAO DE IMPACTOS DE 90%, NIVEL DE ADERENCIA DA SOLA
SRC. MODELO VIPOSA OU SIMILAR. SENDO:

SUBITEM 01 - 02 (DOIS) PARES DE BOTA CANO LONGO NO 38 PARA ELETRICISTA. CODIGO
COCEL 22342.

SUBITEM 02 - 11 (ONZE) PARES DE BOTA CANO LONGO N© 39 PARA ELETRICISTA. CODIGO
COCEL 22343.

SUBITEM 03 - 07 (SETE) PARES DE BOTA CANO LONGO N© 40 PARA ELETRICISTA. CODIGO
COCEL 22344,

SUBITEM 04 - 07 (SETE) PARES DE BOTA CANO LONGO N° 41 PARA ELETRICISTA. CODIGO
COCEL 22348.

SUBITEM 05 - 07 (SETE) PARES DE BOTA CANO LONGO N© 42 PARA ELETRICISTA. CODIGO
COCEL 22349,

SUBITEM 06 - 02 (DOIS) PARES DE BOTA CANO LONGO N° 43 PARA ELETRICISTA. CODIGO
COCEL 22351.

SUBITEM 07 - 02 (DOIS) PARES DE BOTA CANO LONGO N 44 PARA ELETRICISTA. CODIGO
COGEL 22352.

MARCA\ VIPOSA E DE: PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1)R\$§1 3,86

e treze reais com oitenta e seis centavos) ,
VALORTOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 10 {C/ PIS, COFINS, ICMS, IPIEST
QUANDO APLICAVEL) = R$30.926,68 {trinta mil, novecentos e vinte e seis reais com
sessenta e oito centavos)

IMPOSTOS:

Valor proposto UNITARIO EQUALIZADO para o item 9 = R$220,27; e

Valor proposto UNITARIO EQUALIZADO para o item 10 = R$813,86

Comtodos os tributos inclusos quando aplicéveis: PIS, COFINS, IPI, ICMS ¢ ICMS-ST
relativo ao DIFAL, e nos casos em que nao houver previsdo de substituicao tributaria
{(relativa ao DIFAL), o Diferencial de Aliguota do ICMS devera estar contido no prego
equalizado.

TABELA TRIBUTARIA:

ICMS-ST Relativo
ITEM | NCM IPI* | ICMS* Ao DIFAL*
9 64039930 1 Aliquota (1) NA | 12% NA
Base de calculo (2) 100%
10 64039990 1 Aliguota (1) NA | 12% NA
Base de calculo (2) 100%

* Nao sendo aplicavel, indicar com NA (nao se aplica).

(1) Informar a aliquota normal ou, se houver reducéo, a aliquota ja reduzida.

{2) Informar a aliquota normal (100%) ou, se houver redugdo, a base de célculo ja reduzida e informar o
dispositivo legal em informacgdes adicionais.

informacdes Adicionais:
Neste caso, ndo incidira Substituicdo Tributaria. O ICMS destacado em NF sera de 12%,
conforme demonstrado acima.
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8. declaramos que confirmaremos com nova proposta, no prazo de ate 03 (trés) dias uteis,
os itens que foram apresentados lances com novos precos, e julgado como vencedor do
certame;

9. declaramos ainda que, nos precos estdo incluidos os custos diretos e indiretos, bem
como administracdo, lucro e imprevistos, inclusive todos os tributos (ICMS, SUBST,, IPI E
OUTROS) sujeitos em decorréncia da presente Proposta;

10. declaramos que entregaremos o0s itens em sua totalidade referenciada, salvo
autorizagao expressa da contratante, hem como identificaremos em sua area externa o
“CODIGO COCEL” do item.

11. que concordamos com as demais disposicdes do Edital, e reconhecemos a COCEL, o
direito de aceitar ou rejeitar todas as propostas sem que nos assista qualquer direito
indenizatorio.

Cagador, 24 de fevereiro de 20

7
Marcelo Seleme - DiretorgSupermtendente

Dados da empresa para formalizagdo do contrato caso sejamos vencedores:
Raz&o Sociat: VIPOSA S.A.

Endereco: Rua Dr. Moacir Sampaio, 532 - Bairro: Berger

Municipio: Cagador UF: SC CEP: 89.500-253

Telefone: 49 3561-1070 Fax: -

CNPJ: 83.054.437/0001-35 Insc. Est.: 250.006.065
E-mail: sus balzan@vinosa.com. by
REPRESENTANTE LEGAL:

Nome: Marcelo Seleme

REPRESENTANTE LEGAL:
Nome: Eduardo Seleme
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