Energia

EDITAL DE LICITAGAO N.° 012/2025
REGISTRO DE PRECOS

(Com itens reservados as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte)
A COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL, por intermédio de seu
Diretor Administrativo, Sr. Samir Moussa torna publico para conhecimento dos
interessados que, nos termos da Lei n.© 13.303, de 30 de junho de 2016; bem como pelas
disposicdes dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n.° 123, de 15 de dezembro de 2006
e alteragles; e pelo Regulamento Interno de Licitacbes e Contratos, aprovado pelo
Conselho de Administragdao da COCEL, na data de 28 de junho de 2018 e publicado no
Diario Oficial de Campo Largo, na data de 29 de junho de 2018, realizara o presente
procedimento licitatério, visando o Registro de Precos para futuro e eventual
fornecimento de grampos, conectores, terminais, luvas de emenda, cartuchos para
conectores e estribos, em conformidade com as quantidades estimadas, descricdes e

caracteristicas constantes do ANEXO I do presente Edital de Licitagdo.

1. DAS DISPOSICOES PRELIMINARES

1.1 O Procedimento Licitatdrio serd realizado em sessdo publica, no modo de disputa
aberto, por meio de videoconferéncia.

1.2 A sessdo publica por videoconferéncia sera realizada através do convite recebido no
e-mail cadastrado no credenciamento, com a seguinte mensagem “junte-se a mim
agora em minha sala presencial”, devendo clicar em Entrar na reunido.

1.3 O e-mail para envio do convite deverd ser encaminhado junto com o envelope das

documentagdes de CREDENCIAMENTO.

1.4 Os convites serdo encaminhados na data de 02 de abril de 2025 as 08h50min, por
meio do e-mail cadastrado no envelope do credenciamento, considerando a abertura
da Sessdo as 09:00 horas do dia 02/04/2025.

1.5 Os documentos de habilitacdo dos vencedores serao digitalizados e encaminhados aos
demais participantes para conferéncia da documentacdo, oportunizando-os efetuar eventual
impugnacdo devendo manifestar-se se houver intengdo de recurso durante a sessdo virtual.
1.6 Por fim, todos os participantes confirmardo por e-mail que foi oportunizada a
conferéncia dos documentos dos vencedores, bem como deixam de assinar todas as folhas
e ata em decorréncia da impossibilidade do procedimento virtual, mas que atestam a lisura
da licitagao.

1.7 Todos os documentos apresentados serdao digitalizados e disponibilizados via internet,

no sitio eletronico da COCEL (http://www.cocel.com.br/ licitacdes/ licitacdes/contratos e

convénios).
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1.8 As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre as interessadas, observado o interesse da COCEL, a finalidade e
a seguranga da contratagao.

1.9 Os trabalhos serdo conduzidos por empregado da COCEL, denominado Agente de
Licitacdo, designado mediante Portaria expedida pela Diretoria Executiva, podendo ser
auxiliado por equipe de apoio.

1.10 O valor estimado da Ata a ser celebrada sera sigiloso, sem prejuizo da divulgagao
do detalhamento dos quantitativos e das demais informacGes necessarias para a elaboragao
das propostas.

1.11 A presente licitagdo contém item(s) destinado(s) a participacdo exclusiva de ME, EPP e
MEI, que correspondem a cota reservada de até 25% (vinte e cinco por cento) da
quantidade que gerou o(s) item(s), conforme estabelece o art. 48, III, da Lei Complementar
123/2006.

1.12 Os itens definidos acima, estdo identificados no Anexo - Termo de referéncia, como
“Exclusivo ME/EPP/MEI”, “Cota Principal” ou "Ampla Participacdo"”, e “Cota Reservada”,
respectivamente, conforme o caso.

1.13 Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-a o dia de inicio
e incluir-se-a do vencimento, sendo todos os prazos contados em dias Uteis.

1.14 Na hipdtese de alteracdao do presente edital, serda enviada comunicacdo a todas as
empresas que retiraram o instrumento, por meio de mensagem eletr6nica (e-mail), bem
como, divulgado no site da COCEL.

1.15 Em nenhuma hipdtese serdo recebidos envelopes de Documentacao Complementar e
Propostas fora do prazo estabelecido neste Edital, excetuadas as permissdes legais.

1.16 Declarada a abertura da Sessdo de Disputa de Precos pelo Agente de Licitagdao, nao

mais serao admitidos novos proponentes.

1.17 Limite para protocolar os envelopes de CREDENCIAMENTO, de PROPOSTA e de
HABILITACAO: até dia 01/04/2025 as 17h00min, todos os interessados em participar do
certame deverao protocolar os citados envelopes, na sede da COMPANHIA
CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL.

1.18 Abertura das Propostas: 09:00 horas do dia 02/04/2025.

2. DO EDITAL
2.1 O edital desta licitacdo, aditamentos e esclarecimentos serdao disponibilizados

gratuitamente, no “site” www.cocel.com.br, no “link” licitagOes.

2.2 Constitui obrigagcdo do proponente certificar-se periodicamente quanto a emissdao de

eventuais aditamentos e/ou esclarecimentos sobre este edital.
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3. DO INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PRECOS

Inicio da Sessédo de Disputa de Precos: 02/04/2025.

HORA: 09:00 horas.

LOCAL: Sessao por videoconferéncia transmitida da sala de reuniGes da Companhia
Campolarguense de Energia- COCEL na Rua Rui Barbosa, n® 520, Centro, Municipio de
Campo Largo - PR, CEP 83601-140.

4. DO OBJETO

4.1 Constitui objeto da presente licitacdo o Registro de Precos para o fornecimento de
grampos, conectores, terminais, luvas de emenda, cartuchos para conectores e
estribos, para a COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA-COCEL, conforme
indicado no Anexo I deste Edital, visando aquisicdes futuras.

4.2 A existéncia de precos registrados ndo compromete a COCEL a contratar e as
quantidades constantes do Anexo I, sdo estimativas, ndo a obrigando a CONTRATANTE 3
aquisicdo total, facultando-se a realizacdo de licitagdo especifica para a aquisicdo
pretendida.

4.3 As despesas decorrentes da contratacdo oriunda desta licitagdo correrdo a conta da
dotagdo orcamentaria especifica no impacto orgamentario financeiro e minuta de contrato,

no momento da aquisigdo.

5. DO LOCAL DE ENTREGA
5.1 Os materiais, objeto desta Licitacao para Registro de Precos, deverdo ser entregues
em nosso Almoxarifado, localizado na Rua Bom Jesus, n.°© 1099, Bairro Bom Jesus -

Campo Largo - PR, no horario das 7:30 as 11:00 horas e das 13:00 as 16:00 horas.

6. DA PARTICIPACAO

6.1 Somente poderdao participar da presente Licitagdo as empresas regularmente
estabelecidas no Pais e que satisfacam integralmente a todas as exigéncias constantes
deste Edital e seus anexos.

6.2 Nao poderdo participar desta Licitacdo, as empresas que foram declaradas inidoneas
para licitar ou contratar com a Unido, Estado, Distrito Federal, Municipio ou por esta
concessionaria, enquanto perdurarem os efeitos da sangdo.

6.3 Poderao participar do certame, todos os interessados do ramo de atividade pertinente
ao objeto da contratacdo que preencherem as condicdes acima estabelecidas, bem como
aquelas previstas para o credenciamento constantes deste Edital.

6.4 Na presente Licitacdo € vedada a participacdo de empresas em consércio.

6.5 Nao sera permitida a participacdo de empresas distintas através de um Unico

representante para o mesmo lote.
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6.6 Quando o representante participar em diversos lotes e com empresas distintas, o
mesmo devera apresentar no credenciamento documento especifico para participacao,
referenciando os lotes que cada empresa participara.

6.7 Conforme determina o artigo 7° do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da
COCEL, estara impedida de participar de licitagdes e de ser contratada pela COCEL a
empresa:

I - cujo administrador ou socio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social
seja diretor ou empregado da COCEL;

II - suspensa pela COCEL;

III - declarada inidonea pela Unido, por Estado, pelo Distrito Federal ou pelo municipio de
Campo Largo/PR, enquanto perdurarem os efeitos da sancao;

IV - constituida por socio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada
inidonea;

V - cujo administrador seja socio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidonea;

VI - constituida por socio que tenha sido sécio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada inidonea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sangdo;

VII - cujo administrador tenha sido sécio ou administrador de empresa suspensa, impedida
ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sangao;

VIII - que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razdo de vinculo
de mesma natureza, de empresa declarada inidonea.

6.8 Aplica-se a vedacao prevista no item 6.8:

I - a contratacdo do préprio empregado ou dirigente, como pessoa fisica, bem como a
participacdo dele em procedimentos licitatdrios, na condigdo de licitante;

II - a quem tenha relagao de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

a) diretor da COCEL;

b) empregado da COCEL cujas atribuicbes envolvam a atuagdo na area responsavel pela
licitagdo ou contratagdo;

c) Prefeito Municipal de Campo Largo/PR.

III - cujo proprietario, mesmo na condicdo de sdcio, tenha terminado seu prazo de gestdo

ou rompido seu vinculo com a COCEL ha menos de 06 (seis) meses.

7. DA IMPUGNACAO E ESCLARECIMENTO DO ATO CONVOCATORIO

7.1 Conforme disp0e o artigo 47, § 1° do Regulamento de Licitagdes e Contratos da COCEL,
qualquer pessoa, fisica ou juridica, é parte legitima para impugnar edital de licitagdo,
protocolando o pedido até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para a abertura
da licitagcao, no endereco sede da concessionaria (Rui Barbosa, n® 520, Centro, Municipio

de Campo Largo — PR) ou através do email: licitacoes@cocel.com.br, devendo a COCEL

julgar e responder a impugnacgdo, em até 03 (trés) dias Uteis.
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7.2 A impugnacao feita tempestivamente ndo impedira a licitante de participar do processo
licitatério até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente.

7.3 Compete a autoridade competente signataria do instrumento convocatério decidir as
impugnacdes interpostas.

7.4 Se a impugnacao for julgada procedente, a COCEL devera:

I — Na hipodtese de ilegalidade insanavel, anular a licitagdo total ou parcialmente;

II - Na hipotese de defeitos sanaveis, corrigir o ato, devendo:

a) republicar o aviso da licitagdo pela mesma forma que se deu o texto original, devolvendo
o prazo de publicidade inicialmente definido, exceto se a alteracdao no instrumento
convocatorio ndo afetar a participacdo de interessados no certame;

b) comunicar a decisao da impugnacao a todos os licitantes que retiraram o edital.

7.5 Se a impugnacdo for julgada improcedente, a COCEL deverd comunicar a decisdo
diretamente ao Impugnante, dando seguimento a licitagdo.

7.6 As respostas dadas aos esclarecimentos serdo comunicadas a todos os interessados e
passam a integrar o instrumento convocatoério na condicdo de anexo, disponibilizando-os, na

Internet, no site www.cocel.com.br.

8. DO CREDENCIAMENTO (ENVELOPE N.° 1)

8.1 O credenciamento para representacgdo € o procedimento voltado a identificagdo dos
Licitantes e de seus representantes legais, quando aqueles forem pessoas juridicas, por
meio da comprovagdo da existéncia de poderes para a pratica de todos os atos inerentes
aos mais variados procedimentos praticados pela COCEL, em especial para a formulacdo de
ofertas verbais por videoconferéncia e pratica dos demais atos do certame.

8.2 A sessdo publica por videoconferéncia sera realizada através do convite recebido no e-
mail cadastrado no credenciamento, com a seguinte mensagem “junte-se a mim agora
em minha sala presencial”, devendo clicar em Entrar na reunido.

8.3 Para exercer o direito de ofertar lances, é obrigatéria a participacdo da Licitante ou de
seu representante, nas Sessoes Publicas de videoconferéncia referentes a licitagao.

8.4 A Licitante devera encaminhar a documentagao para credenciamento junto ao Agente
de Licitacdao (via CORREIOS, TRANSPORTADORAS, MOTOBOY ou PROTOCOLO NA
SEDE DA COCEL), com apenas um Representante Legal ou através de Procurador
regularmente constituido, que devidamente identificado e credenciado, sera o uUnico
admitido a intervir no procedimento licitatério, no interesse da representada.

8.5 Consideram-se aptos os documentos mencionados no artigo 2° da Lei n® 12.037/2009.
8.6 O credenciamento sera efetuado da seguinte forma:

I - Se dirigente, proprietario, sécio, ou assemelhado da empresa Proponente devera
apresentar copia do respectivo estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, ou Inscricdo de Firma Individual - FI ou Registro de Empresario-RE,

devidamente registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para
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exercer direitos e assumir obrigagdes em decorréncia de tal investidura, e para a pratica de
todos os demais atos inerentes ao certame. Obrigatéria a apresentacao de documento
de identidade ou outro documento apto a tanto.

a) No caso de sociedade por acdes, o documento referido devera estar acompanhado da
comprovacao de eleicao de seus administradores.

II - Se representante legal, deverd apresentar instrumento publico ou particular de
procuracao, ou Termo de Credenciamento, outorgado pelo(s) representante(s) legal(is)
da licitante, com a firma(s) reconhecida(s) ou com assinatura(s) com certificado(s)
digital(is), na forma da Lei, comprovando a existéncia dos necessarios poderes para
formulacao de lances de precos, firmar declaragdes, desistir ou apresentar razdes de
recurso, assinar Ata e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. Nesta hipotese,
devera a procuracdo/termo de credenciamento estar acompanhada do ato de investidura do
outorgante como dirigente da empresa. Obrigatoria a apresentacdo de documento de
identidade ou outro documento apto a tanto.

8.7 Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar
o Termo de Credenciamento/Procuracdo para o representante da empresa, a falta de
qualquer uma invalida o documento para os fins deste procedimento licitatoério.
8.8 As microempresas ou empresas de pequeno porte para se utilizarem dos beneficios
introduzidos pela Lei Complementar n.© 123/06, de 14/12/2006, deverao comprovar sua
condicdo através da apresentagao de DECLARACI"\O DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE, a qual devera ser encaminhado ao Agente de Licitacdo, juntamente com
os documentos para credenciamento descritos neste artigo.

8.9 Efetuard a apresentacdo de DECLARAGCAO DE IDONEIDADE, DE CUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS DE HABILITACI"\O E DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO
(ANEXO II), a qual devera ser encaminhado ao Agente de Licitagdo, juntamente com os
documentos para credenciamento.

8.10 A documentacado referente ao credenciamento devera ser apresentada em envelope
devidamente identificado “*DO CREDENCIAMENTO", contendo os documentos indicados no
item 8.6, bem como as Declaracdes (DECLARACAO DE IDONEIDADE, DE CUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS DE HABILITACAO E DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO e a
DECLARAGAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE).

8.11 A ndo apresentagdo, incorrecdo do documento de credenciamento ou auséncia do

representante na Sessdo de Videoconferéncia, ndo importara na desclassificacdo da sua
proposta no presente certame, contudo, a proponente ndo podera apresentar lances

verbais, e nem fazer qualquer manifestacdo em nome da mesma na sessao de Licitagao.
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9. DOS ENVELOPES

9.1 Os envelopes com o “"CREDENCIAMENTO” "“PROPOSTA DE PRECOS"” e
“DOCUMENTAGAO PARA HABILITAGCAO”, deverdo ser entregues ao Agente de Licitagdo
da COCEL, até a data, e horario estabelecidos no item 1.17 deste Edital, fechados por cola

ou lacre, com as seguintes indicagoes:

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTACAO PARA CREDENCIAMENTO:
COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL

End.: Rua Rui Barbosa, n.° 520

Cidade de Campo Largo, PR - CEP 83601-140

LICITAGAO n.° 012/2025

Data de abertura: 02/04/2025

Horario de abertura: 09:00 horas

Proponente:

CNPJ No:

E-mail para envio do link da videoconferéncia:

Telefone:

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS:
COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL
End.: Rua Rui Barbosa, n.° 520

Cidade de Campo Largo, PR - CEP 83601-140
LICITAGAO n.° 012/2025

Data de abertura: 02/04/2025

Horario de abertura: 09:00 horas

Proponente:

CNPJ No:

ENVELOPE N° 03 - DOCUMENTACAO PARA HABILITACAO:
COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL

End.: Rua Rui Barbosa, n.° 520

Cidade de Campo Largo, PR - CEP 83601-140

LICITAGAO n.° 012/2025

Data de abertura: 02/04/2025

Horario de abertura: 09:00 horas

Proponente:

CNPJ No:
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10. DO PRECO MAXIMO

10.1 Apds a conclusdo da etapa de lances, o preco final equalizado por lote, com todos os
tributos inclusos (PIS, COFINS, IPI, ICMS e ICMS-ST relativo ao DIFAL), ndao podera
ultrapassar o preco final ofertado.

10.2 Os proponentes deverao levar em conta para elaboragcao de suas propostas os fatores
a seguir:

10.2.1 Toda a legislacdo aplicavel e todas as condigbes previstas neste Edital e seus
anexos.

10.2.2 O preco total equalizado se constituira do valor do material com todos os tributos
inclusos, nos termos da legislagdo especifica.

I - A férmula a ser utilizada para obtencdo do prego equalizado, quando o Estado de
destino da mercadoria/produto for o Parana, é a seguinte:

X=(W+K-=-Y)/((100-2)/100)

Onde: X = Preco Equalizado (base de calculo)

W = Precgo do Produto (contido o ICMS do Estado de origem)

K = Valor do IPI

Y = Valor do ICMS do Estado de origem

Z = Aliquota interna do produto no Estado de Destino.

II - Opcionalmente podem ser aplicados diretamente sobre o valor do produto acrescido do

IPI (quando incidente), fatores como os demonstrados abaixo, que sdao exemplificativos:

Aliquota Interestadual | Aliquota Interna Fator

12% 19,5% 1,09316770186335
4% 19,5% 1,19254658385093
4% 12% 1,09090909090909
12% 25% 1,17333333333333
4% 7% 1,03225806451613
12% 12% 1,06429629629630

10.2.3 O valor do ICMS substituicdo tributaria relativo ao diferencial de aliquota, a ser
recolhido ao estado de destino, o qual compde o valor total da nota fiscal, deve ser
destacado no campo préprio da nota fiscal eletronica (modelo 55) e ser resultante da
aplicacdo da aliquota do estado de destino sobre a respectiva base de calculo, cuja
formacdo é tratada na sequéncia, sendo deduzido desse resultado o valor do ICMS do
estado de origem.

10.2.4 Para o calculo do prego com IPI, quando aplicavel, o proponente deve considerar a
COCEL como consumidor final, ou seja, o IPI integra a base de calculo do ICMS.

10.2.5 Independente de o fornecedor ser optante pelo regime SIMPLES ou ndo, para

calculo do preco equalizado conforme prevé legislagdo tributaria, deve-se considerar a
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aliquota interestadual e a aliquota interna como se a empresa ndo fosse optante pelo
SIMPLES.

11. EQUALIZAGCAO DE TRIBUTOS

O proponente devera ofertar lances com o valor total equalizado do lote, e no Anexo
proposta, preencher o campo “Preco Unitario Proposto Equalizado”, com todos os tributos
inclusos, inclusive o Diferencial de Aliquota de ICMS (DIFAL), se aplicavel, para a
mercadoria, pelo Regulamento do ICMS-PR - RICMS/PR, aprovado pelo Decreto n©°
7.871/2017.

11.1 O proponente que gozar de algum beneficio concedido pela Secretaria da Fazenda do
Estado do Parana, devera apresentar documentos que comprovem tal situagdo.

11.2 O proponente arrematante, que ofertar produtos com classificagbes na NCM
relacionadas em lista sujeita ao Regime de Substituicdo Tributaria, de acordo com o
RICMS/PR, quando do envio de sua proposta de preco e tabela tributaria, devera indicar em
destaque, a respectiva classificacdo fiscal e a sua forma de tributagdo, bem como o
dispositivo legal.

11.3 Para situacbes onde haja enquadramento no regime de Substituicdo Tributaria - ST,
no caso de signatario de Convénio ou Protocolo, o recolhimento do diferencial de aliquota do
imposto para o Estado do Parana sera de responsabilidade do substituto tributario.

11.4 As ME, EPP e MEI, independente das obrigagdes relativas ao Regime Simples Nacional,
nas operagoes interestaduais destinadas ao uso e consumo ou ativo permanente, estarao
sujeitas ao ICMS devido pelo regime de substituicdo tributaria e também aos
Protocolos/Convénios de ICMS das mercadorias constantes em lista classificada por
Nomenclatura Comum do Mercosul/Sistema Harmonizado - NCM/SH (inciso XIII do §1° do
art. 13 da Lei Complementar n°® 123/2006 e inciso XIV do art. 7° juntamente com o Anexo
IX do RICMS-PR).

11.5 Dessa forma, as proponentes enquadradas no regime do Simples Nacional e/ou como
MEI, em relagdo a proposta apresentada para o julgamento, também estardo sujeitas a
equalizagdo do preco global, em relagcdo ao DIFAL, se aplicavel, tomando por base as
aliquotas internas do produto e considerando as aliquotas interestaduais conforme o caso.
11.6 Se ndo houver previsdo de substituicdo tributaria relativa ao DIFAL no preco proposto
equalizado, o valor do ICMS-DIFAL serd subtraido do valor da proposta para firmar o
contrato, inclusive para as proponentes enquadradas no regime do Simples Nacional

conforme o item anterior, uma vez que o recolhimento do DIFAL cabera a COCEL.

12. DA PROPOSTA DE PRECO (ENVELOPE N.° 2)
12.1 O envelope “PROPOSTA DE PRECO” devera conter a proposta da proponente, a qual
deverda ser apresentada conforme modelo de proposta (Anexo V), observando-se as

seguintes disposicoes:
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a) Ser apresentada em uma via, em lingua portuguesa, salvo quanto a expressdes técnicas

de uso corrente, em papel timbrado do proponente ou identificada com o n.© do CNPJ, sem
ressalvas, emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devendo suas folhas ser
numeradas e rubricadas e a Ultima assinada por seu representante legal;

b) Os precos propostos deverdo ser expressos em Real (R$), em algarismos e por extenso,

devendo ser apresentado o valor unitario e o valor total de cada item, ndo se admitindo
cotagao em moeda estrangeira;

c) No(s) preco(s) proposto(s) e nos lances que oferecer, ja devera estar incluido todos os

custos necessarios para o fornecimento do(s) objeto(s) da licitacdo, bem como todos os

impostos, ICMS substituicdo, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais,
taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto
licitado;

d) Ser acompanhada de documentos técnicos (manuais, prospectos ou outro documento

em que se especifiquem as caracteristicas técnicas do produto), em lingua portuguesa, ou
quaisquer outros elementos necessarios ao bom e rapido esclarecimento da proposta,
objeto deste Edital, considerando que este item ndo é desclassificatério;

e) As propostas deverdao definir inequivocamente o objeto ofertado, com indicacao de
Marca, devendo no valor ofertado estar inclusos todos os impostos, taxas, fretes,
embalagens, seguro e demais encargos.

f) Conter prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da

abertura da referida proposta;

g) Conter prazo de entrega de até 45 (quarenta e cinco) dias, apds assinatura do

contrato ou da ordem de compra;

h) Conter forma de pagamento no prazo de 30 (trinta), 60 (sessenta) e 90

(noventa) dias, a contar da data de entrega do objeto contratado;

i) Apresentar garantia minima de 12 (doze) meses, apds a entrega, para todos os itens
deste Edital, conforme Especificagdo Técnica;

j) Caso a mercadoria ofertada tenha algum beneficio tributario correspondente a base de
calculo reduzida para apuracdo do imposto Estadual, ou a aliquota reduzida, devera constar
na proposta financeira a indicagdao da base legal e o percentual em questao;

k) O preco é fixo e sem reajuste.

12.2 Apenas para efeito de ordenamento de valores das propostas, ocorrendo discordancia
entre os precos unitarios e totais, prevalecerdao os primeiros, e entre os valores expressos
em algarismos e por extenso, serdo considerados estes Ultimos.

12.3 Os precos iniciais propostos serdao de exclusiva responsabilidade do proponente, nao
lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragcao dos mesmos, sob alegacdao de erro,

omissdo ou qualquer outro pretexto.

LICITAGCAO n © 012/2025
Companhia Campolarguense de Energia - COCEL Fone (41) 3032-9200 \%'.QR}Q\
R. Rui Barbosa, 520 - Cx. Postal 715 - Campo Largo - PR - CEP 83.601-140 { |
CNPJ 75.805.895/0001-30 - Inscrigdo Estadual 10802030-00 \ E ; /



go

Energia

13. DO CADASTRO DE RESERVA

13.1 Para formagdo do Cadastro de Reserva, apds o encerramento da etapa competitiva, os
licitantes poderdo reduzir seus pregos ao valor da proposta do licitante mais bem
classificado, cujo registro sera incluido na respectiva Ata de Registro de Precos. O registro
tem por objetivo a formacdao do Cadastro de Reserva, no caso de exclusao do primeiro
colocado da Ata, nas hipdteses previstas nos Arts. 143 e 144 do Regulamento Interno de
LicitacOoes e Contratos da COCEL.

13.1.1 A apresentagdo de novas propostas na forma do caput ndo prejudicara o resultado

do certame em relacao ao licitante mais bem classificado.

14. DOS DOCUMENTOS DA HABILITAGCAO (ENVELOPE N.° 3)
14.1 Do envelope n.° 03 - “"DOS DOCUMENTOS DA HABILITAGCAO”, deverdo constar

os seguintes documentos, validos na data de abertura desta licitagao:

14.1.1 Para comprovacdo da habilitacao juridica:

I - Cédula de Identidade e prova de inscricdo no CPF - Cadastro de Pessoa Fisica, no caso
de licitante pessoa fisica;

II - Prova de inscrigao no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Juridica;

III - Registro Comercial, no caso de empresa individual (Empresario);

IV - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais (Sociedade Empresaria), acompanhado de documentos
da eleicao de seus administradores;

V - Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis (Sociedade Simples),
acompanhada de prova de diretoria em exercicio;

VI - Decreto de autorizacdao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo
orgao competente, quando a atividade assim o exigir.

VII - Documentos (RG e CPF) dos sdcios administradores.

§1° A documentagdo requerida relativa a habilitagdo juridica, salvo a exigida nos incisos I,
II e III, pode ser substituida pela Certiddo Simplificada expedida pela Junta Comercial, para
firmas individuais (Empresario) ou sociedades mercantis (Sociedade empresaria), ou
Certiddo em breve relatério expedida pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas para
Sociedades Civis.

§2° A documentacdo apresentada na fase do credenciamento, no subitem 8.6, é

dispensada da apresentacao em duplicidade no envelope de documentacao de habilitagao.

§3° O Objeto Social especificado nos documentos acima, determina a participagdo da
Empresa nas licitacbes promovidas pela COCEL, devendo ser totalmente compativel com o

objeto licitado.
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14.1.2 Para comprovacao da regularidade fiscal:

I - Prova de regularidade com o INSS, mediante a apresentacdao da Certiddo Negativa de
Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;

II - Prova de regularidade ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), mediante a
apresentacao do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), e

III - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa, nos termos da Lei n® 12.440, de 7 de julho
de 2011.

14.1.3 Para comprovacdo da qualificacdo técnica:

I - Pelo menos um atestado, em nome da interessada, fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, explicitando o servico prestado ou o fornecimento realizado, de
acordo com o objeto da presente licitacdo, bem como o nome, enderecgo, telefone e fax do

atestante, acompanhado da Nota Fiscal ou Contrato.

14.1.4 Para a comprovacao da qualificacao econdomica e financeira:

I - Certiddo negativa de faléncia, recuperagdo judicial ou extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, ou de execugdo patrimonial, expedida no domicilio
da pessoa fisica;

II - Balango Patrimonial e demonstragoes contabeis do Gltimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa.

§1° Quanto as demonstracGes contabeis, entende-se que estas serdo “apresentadas na
forma da Lei” nas seguintes situacoes e condicdes:

I - As Demonstracdes Contabeis devem conter o Termo de Abertura e de Encerramento
devidamente registrados ou arquivados na Junta Comercial do Estado, ou Cartorio
pertinente, com as respectivas folhas numeradas, ou seja, copia fiel do Livro Diario,
autenticado;

II - As empresas que publicam suas Demonstragoes Contabeis na Imprensa Oficial poderdo
apresentar cdpia autenticada da publicacdo no Diario Oficial da Unido, do Estado, ou do
Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja situada a empresa, ou em jornal de grande
circulagao;

III - As empresas sujeitas a apresentacdo da Escrituracdo Contabil Digital (ECD), nos
termos do Art. 2° do Decreto Federal n® 6.022/2007, com a utilizacdo do Sistema Publico
de Escrituragdo Digital (SPED) deverdo apresentar em documentos impressos extraidos do
livro digital, tais como: o Balango Patrimonial, a Demonstragdo de Resultado, os Termos de
Abertura e Encerramento do livro digital e o Recibo de entrega do livro digital;

IV - As empresas constituidas no Exercicio em curso deverdao enviar copia do ultimo
Balancete de Verificacdo, devidamente assinado pelo Profissional Contabil e Representante

Legal da Empresa;
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V - Até 30 de abril serdo aceitas as Demonstragdes Contabeis do penultimo exercicio
encerrado, apds esta data é obrigatdria a apresentacdo das Demonstracdes do ultimo
exercicio encerrado;

VI - Para as empresas sujeitas a apresentacdo da Escrituragdo Contabil Digital (ECD), nos
termos do Art. 2° do Decreto Federal n® 6.022/2007, com a utilizacdo do Sistema Publico
de Escrituragdo Digital (SPED), fica prorrogado até o dia 30 de junho aceitabilidade das
Demonstragdes Contabeis do penultimo exercicio encerrado;

VII - O balanco patrimonial e as demonstracGes contabeis deverdo estar assinadas por
Profissional de Contabilidade, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade e pelo Titular ou representante legal da empresa.

§2° As Demonstracdes Contabeis devem ser referentes a um exercicio completo, exceto o
Balanco de Abertura que sera apresentado por empresas constituidas no exercicio em curso.
§3° Para microempresas e empresas de pequeno porte inscritas no SIMPLES, a exigéncia
pertinente a balanco patrimonial sera atendida mediante a apresentagdo do resumo de suas
demonstracdes contabeis.

8§4° A apresentacdao das Demonstracdoes Contabeis é obrigatéria para todas as empresas,

independentemente do porte, classificagdo ou enquadramento para fins tributarios.

14.2 DAS DISPOSIGCOES GERAIS SOBRE HABILITACAO

14.2.1 Os documentos necessarios a habilitacdo poderdo ser apresentados em original,
mediante cépia autenticada por cartério competente ou por empregado da COCEL, membro
da Comissao de Licitagdo, por publicagdo em 6rgdo da imprensa oficial ou obtidos pela
internet em sitios oficiais do 6rgao emissor.

14.2.2 Somente os documentos de comprovagdo de habilitagdo juridica (14.1.1),
regularidade fiscal (14.1.2) e qualificacdo econémica e financeira (14.1.4) poderao ser
substituidos, total ou parcialmente, pelo Certificado de Registro Cadastral - CRC da
COCEL, desde que apresentado dentro do envelope de Habilitagao.

14.2.3 Os proponentes ficam obrigados a apresentar, na fase de habilitagdo do
procedimento licitatério, os documentos validos em substituicdo aqueles que estejam
vencidos e que deram origem a emissdo do Certificado de Registro Cadastral da COCEL
(CRQ), e os documentos de comprovacdo de comprovacdo da qualificacdo técnica (14.1.3).
14.2.4 Constatada a auséncia de algum documento de regularidade indicado no item
regularidade fiscal (14.1.2), a COCEL podera juntar o documento faltante ao processo,
desde que ele possa ser emitido via internet e sem 06nus para a COCEL, devendo-se
registrar em ata a ocorréncia.

14.2.5 As certidGes expedidas pelos 6rgdos da administragdo fiscal e tributaria, desde que
assim instituidas pelo 6rgdo emissor, poderdo ser emitidas pela internet, sendo validas
independentemente de assinatura ou chancela de servidor dos 6rgdos emissores, mas

sujeito a verificacdo da autenticidade pela rede de comunicacdo, perante o 6rgao emissor.
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14.2.6 A inabilitacdo da licitante importa a perda do direito de participar das fases
seguintes.

14.2.7 Para os documentos sem prazo de validade, serd considerado o prazo de 60
(sessenta) dias a partir da data de sua expedicdo, com excecao do CNPJ] e da Certidao
Simplificada cujos documentos consideramos validade indeterminada.

14.2.8 Podera ser solicitada a comprovacao da legitimidade dos atestados de capacidade
técnica apresentados, mediante, dentre outros documentos, de copia do respectivo
contrato, endereco da contratante e local em que foram prestados os servigos.

14.2,.9 As empresas que ndo apresentarem todos os documentos exigidos, ou
apresentarem incompletos, ou incorretos, serao consideradas inabilitadas, salvo a
excecdo prevista no item 14.2.4 e que ndo seja possivel diligéncia.

14.2.10 As microempresas e empresas de peqgueno porte deverao apresentar toda

documentagdo exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrigdo:

a) Conforme dispde o artigo 43 da LCP 123/06, havendo alguma restricdo na comprovagao
da regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo
termo inicial corresponderd ao momento em que o proponente for declarado vencedor do
certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da administracdo publica, para
regularizagdo da documentagdo, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissdo
de eventuais certiddoes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa;

b) A ndo regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto, implicarad decadéncia do direito
a contratacdo, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na

ordem de classificagao, para negociagao, assinatura do contrato ou revogar a licitacdo.

15. DOS PROCEDIMENTOS DE ABERTURA DOS ENVELOPES

15.1 Declarada aberta a Sessdo de Videoconferéncia pelo Agente de Licitacdo, ndo mais
serdao admitidos novos proponentes, dando-se inicio aos trabalhos da Licitacdo.

15.2 Primeiramente serdo abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS DE PRECOS,
sendo verificada sua conformidade, de acordo com os requisitos estabelecidos neste Edital,
sendo desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.

15.3 Apds apresentacdo da proposta, ndo caberd desisténcia, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Agente de Licitagao.

15.4 A apresentacdo da proposta implicara na plena aceitagdo, por parte do proponente,
das condigdes estabelecidas neste edital e seus anexos.

15.5 Os documentos e propostas serdo rubricados pelo Agente de Licitacdo e equipe de

apoio, digitalizados e encaminhados aos demais participantes.
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15.6 Em havendo necessidade de diligéncia, a Comissao de Licitacdo podera suspender a
sessao para analisar os documentos e as propostas, marcando, na oportunidade, nova data
e local a fim de dar prosseguimento aos trabalhos.

15.7 O envelope de documentacdo que ndo for aberto ficara em poder da Comissdo
Permanente de Licitacdao pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da homologacdao da
licitagdo, devendo a licitante retira-lo apos aquele periodo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob

pena de inutilizagdo do mesmao.

16. DOS PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO

16.1 Considerando a adogdo do modo de disputa aberta, as licitantes apresentardao
lances verbais publicos e sucessivos, de forma individual, obedecendo a sequéncia
decrescente dos valores das propostas, até a proclamacdo da vencedora.

16.2 Caso duas ou mais propostas iniciais apresentarem pregos iguais, a ordem para
determinacgdo de oferta dos lances sera definida pelo sistema.

16.3 E vedada a oferta de lance intermediario e ou com vistas ao empate.

16.4 Dada a palavra a Licitante, esta dispord de 05 (cinco) minutos para apresentar nova
proposta.

16.5 A desisténcia em apresentar lance verbal implicara a exclusdo da Licitante da
disputa de lances, e a manutencdo do Ultimo prego apresentado pela mesma, para efeito
de ordenagao das propostas.

16.6 O encerramento da etapa competitiva dar-se-a quando, convocadas pelo Agente
de Licitacdo, as Licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos
lances.

16.7 A disputa da “Cota Principal” precedera a da “Cota Reservada”.

16.8 No caso da “Cota Reservada” restar frustrada ou deserta, o item/lote podera ser
adjudicado ao vencedor do item/lote da “Cota Principal”, ou, diante de sua recusa, ao(s)
proponente(s) remanescente(s), mediante consulta, seguindo-se a ordem de classificagao,
desde que pratiquem o preco do primeiro colocado.

16.9 Se a mesma empresa vencer a “Cota Reservada” e a “Cota Principal”, a
contratacdo da cota reservada devera ocorrer pelo preco da “Cota Principal”, caso este
tenha sido menor do que o obtido na cota reservada, bem como se a mesma empresa
vencer a cota reservada e a cota principal, a contratacdo de quaisquer das cotas devera
ocorrer pelo prego da que tenha sido menor.

16.10 Havendo a participagdao de ME, EPP ou MEI nas licitagdes ou lotes identificados como
“Cota Principal” ou "Ampla Participacao" no Edital, serdo assegurados os beneficios da
Lei Complementar n® 123/2006, garantindo-se, como critério de desempate, a preferéncia
na contratagdo. A auséncia de apresentagdo da Declaragdo de ME, EPP ou MEI implicara na

renuncia aos beneficios da referida Lei.
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16.11 A COCEL reserva-se o direito de promover diligéncias, e, se constatado faturamento
da ME, EPP ou MEI superior aos limites estabelecidos na Lei Complementar n® 123/2006,
procedera a desclassificagdo do proponente, caso tenha auferido algum beneficio decorrente
do tratamento favorecido e privilegiado conferido pelas referidas normas legais, sem
prejuizo das sangdes cabiveis.

16.12 Serd dado o direito de preferéncia para MICROEMPRESA e EMPRESA DE
PEQUENO PORTE, para apresentar nova proposta no prazo maximo de 05 (cinco) minutos
apos o encerramento dos lances, sob pena de preclusao, desde que seu Ultimo lance esteja
no intervalo de 10% (dez por cento) superior ao melhor prego, conforme determina o art.
44, § 29, da Lei Complementar n°® 123/06.

16.13 A Proponente ndo podera desistir de lance ja ofertado sujeitando-se as penalidades
constantes neste Edital.

16.14 Efetuado o julgamento dos lances ou propostas, sera promovida a verificacao de
sua efetividade, promovendo-se a desclassificagdao daquelas que:

I - contenham vicios insanaveis;

II - descumpram especificagdes técnicas constantes do instrumento convocatorio;

III - apresentem precos manifestamente inexequiveis;

IV - apods esgotada a fase de lances e de negociagdo, se encontrem acima do orgcamento
estimado para a contratagdo;

V - ndo tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela COCEL;

VI - apresentem desconformidade com outras exigéncias do instrumento convocatorio,
salvo se

for possivel a acomodacdo a seus termos antes da adjudicacdo do objeto e sem que se
prejudique a atribuicdo de tratamento isonGmico entre os licitantes.

16.15 A verificagdo da efetividade dos lances ou propostas podera ser feita exclusivamente
em relagao aos lances e propostas mais bem classificados.

16.16 A COCEL podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou

exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, na forma do inciso V do item 15.14.

17. CRITERIO DE JULGAMENTO.
17.1 O critério de julgamento da presente licitagido € o MENOR PRECO.

18. DA NEGOCIAGAO E DA DECLARAGAO DE VENCEDORA

18.1 Confirmada a efetividade do lance ou proposta que obteve a primeira colocagao na
etapa de julgamento, ou que passe a ocupar essa posicdo em decorréncia da
desclassificacdo de outra que tenha obtido colocacdao superior, o Agente de Licitagao

devera negociar condigcdes mais vantajosas com quem a apresentou.
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18.2 A negociacao devera ser feita com as demais licitantes, sequndo a ordem inicialmente

estabelecida, quando o prego do primeiro colocado, mesmo apds a negociacdo, permanecer

acima do orcamento estimado.

18.3 O Agente de Licitagdo podera revelar nesta fase de negociacao o valor do orcamento
estimado.
18.4 Se depois de adotada a providéncia referida no item anterior, ndo for obtido valor

igual ou inferior ao orcamento estimado para a contratacdo, sera revogada a licitacdo.

18.5 Sendo aceitdavel a proposta, serd aberto o Envelope n° 03 contendo a
“"DOCUMENTACAO PARA HABILITACAO”, para confirmacdo das suas condicdes
habilitatorias.

18.6 Constatado o atendimento pleno das exigéncias do Edital, sera declarada a
Proponente vencedora do certame.

18.7 A proponente vencedora deverda apresentar, em até 03 (trés) dias Uteis apds o
comunicado de vencedora do certame, a PROPOSTA COMERCIAL redigida em portugués,
assinada pelo seu representante legal, devidamente identificada, com os respectivos valores
ajustados ao valor adjudicado (menor prego) na sessdo publica de Licitagdo, em papel
timbrado ou personalizado, contendo razdao social completa do proponente, endereco,
telefone e e-mail da empresa, através do e-mail licitacoes@cocel.com.br, ou no seguinte

enderego:

DIVISAO DE LOGISTICA E COMPRAS
COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL
RUA RUI BARBOSA, N° 520, CENTRO, CAMPO LARGO - PR, CEP: 83.601-140

18.8 Da Sessdo lavrar-se-a Ata circunstanciada na qual serdo registradas ocorréncias

relevantes e que, ao final, sera assinada pelo Agente de Licitacdo e pela equipe de apoio.

19. DA ADJUDICAGCAO E DA HOMOLOGAGAO

19.1 Declarada a vencedora do certame, o Agente de Licitacdo efetuard a adjudicacdo do
objeto a vencedora.

19.2 Em havendo interposicdo de recurso, o ato de adjudicacdo devera ser efetivado pelo
Diretor Administrativo, na condicdo de autoridade competente.

19.3 Estando o processo licitatério regularmente formado e desenvolvido, o Diretor
Administrativo ira homologa-lo.

19.4 A homologagao do resultado implica a constituicdo de direito subjetivo liquido e certo
relativo a Ata de Registro de Precos em favor do licitante adjudicatario, observados os

termos e condigOes fixados no instrumento convocatorio e em sua proposta ou lance.

20. DOS RECURSOS

20.10 procedimento licitatorio tera fase recursal Unica.
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20.2 Os licitantes poderdo apresentar recurso no prazo de 05 (cinco) dias uteis apds a
habilitacdo, o qual contemplara, além dos atos praticados nessa fase, aqueles praticados
na fase de julgamento das propostas de prego.

20.3 A intimagdo dos atos referidos no item anterior sera feita mediante publicagdo no site
da COCEL, no Diario Oficial Eletrénico do Municipio de Campo Largo, bem como, realizada a
comunicacao direta aos licitantes, salvo se presentes os prepostos de todos os licitantes
participantes do certame no ato em que foi adotada a decisdo, caso em que a comunicacdo
serd lavrada em ata.

20.4 0 recurso que versar sobre habilitagao/inabilitacao ou sobre
classificagdo/desclassificagdo de propostas tera efeito suspensivo, podendo a autoridade
competente, motivadamente e presentes razdes de interesse publico, atribuir ao recurso
interposto eficacia suspensiva aos demais recursos.

20.5 Interposto, o recurso serd comunicado aos demais licitantes, que poderdao apresentar
contrarrazoes no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

20.6 Os autos deste processo permanecerao franqueados aos interessados.

20.7 O recurso e as contrarrazdes serao dirigidos ao Agente de Licitagdo que praticou o ato
recorrido, que apreciara sua admissibilidade, podendo reconsiderar ou ndo a decisdo
recorrida no prazo de 05 (cinco) dias Uteis e, independentemente de sua decisdo, fazé-lo
subir a segunda instancia administrativa, devidamente informado, cabendo a autoridade
superior proferir a decisdo final no prazo de 05 (cinco) dias Uteis do seu recebimento.

20.8 As decisOes dos recursos interpostos deverdao ser intimadas diretamente aos licitantes
por meio eletrénico, além de serem publicadas no Diario Oficial Eletronico do Municipio de
Campo Largo - PR, bem como, realizada a comunicagdo no site da COCEL.

20.9 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade
Competente da COCEL homologard o procedimento e determinard a convocacdo dos
licitantes para a assinatura da Ata de Registro de Precos.

20.10 Colhidas as assinaturas, a Area Gerenciadora do Registro de Precos publicard o
resumo da Ata de Registro de Pregos no Diario Oficial do Municipio, cuja integra sera
disponibilizada no Portal da Transparéncia da CONTRATANTE.

20.11 O acolhimento de recurso implicara invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de

aproveitamento.

21. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

21.1 Sera firmada Ata de Registro de Precos entre a COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE
ENERGIA - COCEL e a empresa vencedora, conforme minuta anexa a este Edital, no prazo
de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da intimagdo para assinatura da mesma, relativo

ao fornecimento do objeto deste Edital.
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21.2 Fardo parte integrante da Ata de Registro de Pregos todos os elementos apresentados
pelo proponente vencedor que tenham servido de base para a presente licitagao, bem como
as condicOes estabelecidas neste Edital e Anexos.

21.3 Os proponentes incluidos na Ata de Registro de Precos estardao obrigados a celebrar os
Contratos que poderdo advir, nas condicbes estabelecidas no ato convocatoério, nos
respectivos anexos e na propria Ata.

21.4 A existéncia de precos registrados, ndo obriga a COCEL a firmar as contratacdes que
deles poderdo advir, ficando-lhe facultada a utilizacdo de outros meios, respeitada a
legislagdo relativa as licitacGes, sendo assegurado ao proponente do Registro, a preferéncia
de contratagdao em igualdade de condicoes.

21.5 Integra o presente Edital, Minuta da Ata de Registro de Precos que, depois de
homologado o resultado da licitagdo, devera ser assinado pelos fornecedores classificados
que serdo convocados para sua assinatura num prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da
data da convocacao.

21.6 Caso a empresa vencedora venha a desistir da assinatura da ata de registro de
precos, no prazo estabelecido no item 21.1, a COCEL reserva-se no direito de aplicar, no
gue couber, as sangdes previstas no artigo 207 do Regulamento de Licitacdes e Contratos
da COCEL.

21.7 E facultado & COCEL, quando o convocado ndo assinar a Ata de Registro de Precos no
prazo e nas condigOes estabelecidos:

I - convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual
prazo e nas mesmas condigdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos
precos atualizados em conformidade com o instrumento convocatorio;

II - revogar a licitagao.

OBS: A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo
estabelecido no instrumento convocatério, ensejarad a aplicacdo da penalidade prevista no
Regulamento de Licitagdes e Contratos da COCEL.

21.8 Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocagao para
a assinatura da ata de registro de precgos, ficam os licitantes liberados dos compromissos
assumidos.

21.9 No ato da assinatura da Ata de Registro de Pregos, a adjudicataria devera apresentar
Instrumento Publico ou Particular de Mandato, outorgando poderes ao signatario da
contratacdo quando ndo se tratar de sécio ou diretor autorizado através do estatuto ou
contrato social.

21.10 A contratagdo com os fornecedores registrados serda formalizada por intermédio de

instrumento contratual e pedido de compra.
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21.11 Quando da necessidade de contratacdao, o fornecedor do bem serd convocado e
devera, no prazo de 05 (cinco) dias uteis contados da data da convocacdo, assinar o
Contrato de Fornecimento ou ordem de compra.

21.12 O extrato da ata de registro de precos sera publicado no Diario Oficial Eletrénico do

Municipio de Campo Largo.

22 DO PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

22.1 O prazo de validade da Ata do Registro de Precgos sera de 12 (doze) meses, a contar
da data de sua publicagao.

22.2 Nao sera admitido efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro
de Precgos, conforme dispde o §1° do Art. 138 do Regulamento Interno de Licitagoes e
Contratos da COCEL.

23 DA REVISAO E DO CANCELAMENTO DOS PRECOS REGISTRADOS

23.1 A suspensdo e/ou o cancelamento do Registro de Pregos ocorrerd nas hipoteses e
condicOes estabelecidas nos Artigos 143 e 144 do Regulamento Interno de Licitagcoes
e Contratos da COCEL.

24. DAS SANCGES ADMINISTRATIVAS
24.1 A Licitante que descumprir quaisquer das clausulas ou condicGes do presente Edital,
ficara sujeita as penalidades previstas no Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos da

COCEL, respeitando-se os principios do contraditério e da ampla defesa.

25. DO RECEBIMENTO

25.1 A COCEL se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto entregue em
desacordo com as especificagdes constantes do Anexo I deste Edital.

25.2 A Contratada obriga-se em no maximo 07 (sete) dias, as suas expensas a substituir,
no todo ou em parte o objeto desta licitacdo, em que se verifiquem vicios, defeitos ou
incorrecdes, resultantes da entrega dos objetos desta licitagdo, salvo quanto o defeito for
comprovadamente provocado por uso indevido ou inadequado, sob pena de sangOes
previstas no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da COCEL, respeitando-se os
principios do contraditério e da ampla defesa.

25.3 O recebimento serd efetuado por empregado publico desta concessionaria, estando
sujeito a conferéncia quantitativa e qualitativa na conformidade do objeto licitado para
aceitacao final.

25.4 Local de Entrega dos Materiais: Os produtos deverdo ser entregues de acordo
com a necessidade da COCEL, na Rua Bom Jesus, n.° 1099, Bairro Bom Jesus — Campo
Largo - PR, no horario das 7:30 as 11:00 horas e das 13:00 as 16:00 horas, correndo por
conta da CONTRATADA as despesas decorrentes de frete, encargos, tributos, seguros, mao

de obra e outros.
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25.5 A entrega do objeto desta licitacgdo devera ser realizada conforme estabelecido no
Termo de Referéncia e Minuta de Contrato em anexo, correndo por conta da Empresa
CONTRATADA as despesas de embalagem, seguros, transporte e descarregamento dos

materiais.

26. DO PAGAMENTO, IMPOSTOS E DOS PRAZOS

26.1 Os itens, objeto da presente licitagcdo de Registro de pregos, deverao ser entregues
no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data especificada no
Contrato/Ordem de Compra.

26.2 O pagamento pela aquisicdo do objeto da presente licitacdo sera realizado no prazo

de 30 (trinta), 60 (sessenta) e 90 (noventa) dias, da data da entrega dos

materiais e apresentacao da nota fiscal/fatura na sede da COCEL.

26.3 Deverdo ser emitidas notas fiscais conforme a emissdao das Ordens de Compra.

26.4 Todos os custos com impostos, taxas, substituicdo tributaria, fretes e demais despesas
gue porventura ocorra sera de responsabilidade da empresa vencedora.

26.5 O CNPJ constante da nota fiscal deverd ser o mesmo constante da Proposta, bem
como o indicado para consulta durante a fase de habilitagdo.

26.6 Os itens a serem entregues estardo sujeitos a aceitacdo definitiva pela COCEL.

27. DO FRETE

27.1 O Frete CIF e a descarga dos materiais serdo por conta da empresa contratada.

28. DA INDICAGAO DO AGENTE DE LICITAGAO
28.1 O Agente de Licitacdao responsavel pela presente Licitagdo serd a Sra. Thais
Michelli Camini Gesser, designada pela Portaria n.© 001/2025, de 08/01/2025.

28.2 Na auséncia do Agente de Licitacdo responsavel, a presente Licitacdo serda conduzida e
julgada por um dos empregados publicos designados pela Portaria n.© 001/2025, de
08/01/2025.

28. DAS DISPOSICOES GERAIS

28.1 O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da proponente vencedora,
serdo partes integrantes da Ata de Registro de Precos e do instrumento contratual,
independentemente de transcricdo.

28.2 As proponentes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacGes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagao.

28.3 Nenhuma indenizacdo serd devida as proponentes pela elaboragdo ou pela
apresentacao de documentagdo exigida pelo presente Edital, cujo desconhecimento ndo

podera alegar.
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28.4 A apresentacdo das propostas implicard na plena aceitacdo, por parte da proponente,
das condigdes estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

28.5 O Diretor Presidente da COCEL podera revogar a presente licitagdo em face de razdes
de interesse publico, derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de oficio, ou por
provocacdo de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem a obrigagao de
indenizar.

28.6 Os recursos ou impugnacdes interpostos fora dos prazos nao serao conhecidos.

28.7 E facultado & Comissdo de Licitacdo e ao Agente de Licitacdo, em qualquer fase do
certame, promover as diligéncias que entender necessarias, adotando medidas de
saneamento destinadas a esclarecer informacgdes, corrigir impropriedades meramente
formais na proposta, documentacao de habilitagdo ou complementar a instrugao do
processo.

28.8 A Comissao de Licitacdo e o Agente de Licitacdo poderao conceder aos Licitantes o
prazo de 3 (trés) dias (teis para a juntada posterior de documentos cujo contelido retrate
situagdo fatica ou juridica ja existente na data da apresentagdo da proposta.

28.9 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no afastamento
da proponente, desde que seja possivel a afericdo da sua qualificacdo e a exata
compreensdo da sua proposta, durante a realizacdo da sessdo publica de Licitacdo.

28.10 As normas que disciplinam esta Licitagao serdo interpretadas em favor da ampliacdo
da disputa entre os interessados, desde que ndao comprometam o interesse publico e a
seguranca juridica da contratacdo.

28.11 No caso de alteracao deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento
das propostas de precos e documentos de habilitacdo, este prazo sera reaberto, exceto
guando, inquestionavelmente, a alteragdao nao afetar a formulagdo das propostas.

28.12 Para as proponentes que se enquadram na Lei Complementar n® 123/2006, como
Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparadas, sera observado o regime
diferenciado em conformidade com os artigos 42 a 49 do referido diploma legal.

28.13 A execucdo do contrato serd acompanhada e fiscalizada por um representante da
COCEL, especialmente designado pelo Diretor Presidente.

28.14 A fiscalizagdo serda exercida no interesse da COCEL e ndo exclui e nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades,
e, na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e
prepostos.

28.15 Serd competente o Foro da Comarca de Campo Largo - PR, para solugdo das
questdes oriundas do presente Edital.

28.16 Aos casos omissos aplicam-se as demais disposicbes da Lei n® 13.303/2016 e do

Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da COCEL.
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29 PENALIDADES

29.1 Pelo inadimplemento das obrigagoes, seja na condicao de participante da Licitacao ou
de CONTRATADA, as licitantes, conforme a infracdo, estardo sujeitas as seguintes
penalidades:

29.1.1 Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): Multa de 10%
sobre o valor estimado do Contrato e suspensao do direito de licitar e contratar com a
COCEL pelo prazo de até 02 (dois) anos.

29.1.2 Atraso injustificado na entrega: Incidéncia de multa de mora entre 0,2% (dois
décimos por cento) e 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia de atraso, sobre o valor da
parcela ndo executada ou do saldo remanescente do contrato, conforme avaliacdo da
COCEL, limitado a 5% (cinco por cento) do valor do contrato;, apds o qual sera considerado
inexecugdo contratual;

29.1.3 Inexecucgdo parcial do Contrato: incidéncia de multa compensatdria entre 5% (cinco
por cento) e 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida ou do saldo
remanescente do contrato, a depender do inadimplemento, conforme avaliagao da COCEL;
cumulada com a pena de suspensao do direito de licitar e a suspensao do direito de licitar e
contratar com a COCEL, pelo prazo de até 01 (um) ano;

29.1.4 Inexecucdo total do Contrato: incidéncia de multa entre 10% (dez por cento) e 20%
(vinte por cento) sobre o valor total do contrato, conforme avaliagao da COCEL. cumulada
com a suspensdo do direito de licitar e contratar com a COCEL, pelo prazo de até 02 (dois)
anos.

29.2 As penalidades serao registradas no cadastro da CONTRATADA, quando for o caso.
29.3 A aplicacdo de qualquer uma das penalidades previstas neste Edital, assegurara o
contraditério e a ampla defesa.

29.4 O valor das multas aplicadas na execucdo do Contrato sera descontado do pagamento,
a critério exclusivo da COCEL e quando for o caso, cobrado judicialmente.

29.5 Na aplicagdo das penalidades previstas no Edital, a COCEL considerar3,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da
CONTRATADA, podendo deixar de aplica-las, em parecer motivado, se admitidas as suas
justificativas;

29.6 Ocorrendo prejuizo a COCEL, por descumprimento das obrigacbes pela
CONTRATADA, as indenizagbes correspondentes serdao devidas, independentemente de
cobrancga judicial ou extrajudicial, reservando-se a COCEL, o direito de aplicagdo das
demais sangdes prevista neste Edital.

29.7 O envelope de documentagcao que ndo for aberto ficara em poder da Comissdao de

Licitacdao pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da homologacao da licitagdao, devendo a
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Empresa licitante retird-lo apds aquele periodo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de
inutilizagdo do mesmo.

29.8 Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaragdo falsa quanto as
condigdes de participacdao, quanto ao enquadramento como Microempresa (ME), Empresa de
Pequeno Porte (EPP) ou Equiparada ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento
da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

29.9 Sem prejuizo das sangOes acima estabelecidas podera ser aplicada a8 CONTRATADA a
Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem prejuizos

significativos ao objeto da contratacao.

30. DA PUBLICIDADE
30.1 O Aviso deste Edital e os demais atos relativos a publicidade do certame, conforme o

caso, serao publicados no site da COCEL - www.cocel.com.br.

31. DAS INFORMAGOES
31.1 Divisdo de Logistica e Compras - Sede da COCEL - Rua Rui Barbosa, n°® 520, Campo
Largo - PR, fone (41) 3032-9214, 3032-9222 ou 3032-9244, das 08:00 as 12:00 e das

13:30 as 17:00; no site da COCEL - www.cocel.com.br; ou através do email:

licitacoes@cocel.com.br

Campo Largo, 18 de margo de 2025.

SAMIR MOUSSA

Diretor Administrativo

ANEXOS:

e Anexo I — Termo de Referéncia;

e Anexo II - Modelo de Declaracao de Idoneidade, de cumprimento dos requisitos de
habilitacdo, e de inexisténcia de fato impeditivo;

e Anexo III - Modelo de Procuragao de representante legal para credenciamento;

e Anexo IV - Declaracdo de Microempresa e ou Empresa de Pequeno Porte;

e Anexo V - Modelo para apresentacdo da Proposta;

e Anexo VI - Minuta da Ata de Registro de Pregos;

e Anexo VII - Minuta do Contrato Estatal;

e Anexo VIII - Modelo da Ordem de Compra de Materiais/Ordem de Servigos.
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ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA

Constitui objeto do Edital de Licitagdo n.° 012/2025, o Registro de Pregos visando
aquisicoes futuras dos itens a seguir descritos, os quais deverdao apresentar,

obrigatoriamente, as seguintes quantidades e caracteristicas minimas:

ITEM 01 (LOTE) AMPLA PARTICIPACAO

SUBITEM 01 - 350 (TREZENTAS E CINQUENTA) UNIDADES DE TERMINAL DE
COMPRESSAO ALUMINIO EXTRUDADO CABO 4/0AWG 120mm2. CONECTOR TERMINAL DE
COMPRESSAO PARA CABO DE ALUMINIO ISOLADO COM XLPE 0,6/1KV, 4/0AWG/120MM2, COM 2
FUROS, CONFORME A NORMA DE MATERIAIS DE DISTRIBUICAO, NBR 5474. IDENTIFICAGAO
DO CONECTOR TERMINAL: DEVE SER GRAVADO NO CORPO DO CONECTOR TERMINAL DE
FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO: A) NOME OU MARCA DO FABRICANTE; B) FAIXA DE
BITOLA EM AWG/MCM OU MM2 (CABO MULTIPLEXADO) DO CONDUTOR A QUE SE APLICA; C)
iNDICE DA MATRIZ E NUMERO DE COMPRESSOES COM INDICAGCAO DAS PARTES A SEREM
COMPRIMIDAS. DEVE SER GRAVADO NA CABECA DOS PARAFUSOS DE FORMA LEGIVEL E
INDELEVEL, NO MINIMO: A) TORQUE DE INSTALACAO EM DANXM; O TORQUE DE INSTALAGAO
PODERA SER GRAVADO NO CORPO DO CONECTOR. B) NOME OU MARCA DO FABRICANTE DOS
PARAFUSOS. ACABAMENTO: - CORPO DO CONECTOR TERMINAL: EM LIGA DE ALUMINIO, COM
TEOR DE COBRE INFERIOR A 0,2%, E CONDUTIVIDADE ELETRICA MINIMA DE 57% IACS A
20°C. A SUPERFICIE DO CONECTOR TERMINAL DEVE SER ISENTA DE INCLUSOES, TRINCAS,
REBARBAS, EMPENAMENTO, SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES, CANTOS VIVOS
OU OUTROS DEFEITOS. A BORDA DO CONECTOR NAO DEVE APRESENTAR ARESTA VIVA QUE
POSSA DANIFICAR O CONDUTOR. O CONECTOR TERMINAL DEVE TER A EXTREMIDADE SELADA
COM ELEMENTO APROPRIADO DE MODO A RETER O COMPOSTO ANTIOXIDO. COMPOSTO
ANTIOXIDO DEVERA SER FORNECIDO COM CONECTOR. O TERMINAL DEVERA SER FORNECIDO
COM 2 PARAFUSOS, 2 PORCAS E 4 ARRUELAS LISA E 2 DE PRESSAO. PARAFUSOS, PORCAS E
ARRUELAS LISA, EM LIGA DE BRONZE SILICIO, LIGA A ESTANHADO, CONFORME ASTM B98 OU
ASTM B99 OU ACO INOXIDAVEL. ARRUELA DE PRESSAO, EM ACO INOXIDAVEL. OS PARAFUSOS
E AS PORCAS DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA
MEDIA DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: - 6 G - PARA OS PARAFUSOS E - 6 H - PARA AS
PORCAS. OS PARAFUSOS E PORCAS DEVEM TAMBEM ATENDER A NBR 10107(PB-40) E NBR
8852(PB-44), RESPECTIVAMENTE. DIMENSOES DO PARAFUSO, (M12 E COM 50mm DE
COMPRIMENTO). OS PARAFUSOS DO CONECTOR TERMINAL DEVEM SUPORTAR SEM RUPTURA
OU DEFORMAGCAO PERMANENTE A APLICACAO DO TORQUE DE INSTALAGAO, ACRESCIDO DE
MAIS 20% DESTE VALOR. CARACTERISTICAS ELETRICAS: CAPACIDADE DE CONDUGAO DE
CORRENTE: INSTALADO O CONECTOR TERMINAL NO CONDUTOR COM O COMPRESSOR
INDICADO, E APLICADO EM SEUS PARAFUSOS O TORQUE DE INSTALAGCAO, NAO DEVE SER
VERIFICADO TEMPERATURA SUPERIOR A DO CONDUTOR, EM QUALQUER PARTE DO CONECTOR
TERMINAL APOS A ESTABILIZACAO TERMICA DA CONEXAO, QUANDO O CONDUTOR FOR
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PERCORRIDO PELA CORRENTE ALTERNADA INDICADA, RESISTENCIA ELETRICA, AQUECIMENTO,
CICLOS TERMICOS E CURTO-CIRCUITO. CODIGO COCEL 13012. DE ACORDO COM ET-
COCEL.151 VIGENTE.

SUBITEM 02 - 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE TERMINAL DE COMPRESSAO ALUMINIO
EXTRUDADO CABO 2/0AWG 70mm2. CONECTOR TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE
ALUMINIO ISOLADO COM XLPE 0,6/1KV, 2/0AWG/70MM2, COM 2 FUROS, CONFORME A
NORMA DE MATERIAIS DE DISTRIBUICAO, NBR 5474. IDENTIFICACAO DO CONECTOR
TERMINAL: DEVE SER GRAVADO NO CORPO DO CONECTOR TERMINAL DE FORMA LEGIVEL E
INDELEVEL, NO MINIMO: A) NOME OU MARCA DO FABRICANTE; B) FAIXA DE BITOLA EM
AWG/MCM OU MM2 (CABO MULTIPLEXADO) DO CONDUTOR A QUE SE APLICA; C) INDICE DA
MATRIZ E NUMERO DE COMPRESSOES COM INDICAGAO DAS PARTES A SEREM COMPRIMIDAS.
DEVE SER GRAVADO NA CABECA DOS PARAFUSOS DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, NO
MINIMO: A) TORQUE DE INSTALACAO EM DANXM; O TORQUE DE INSTALAGAO PODERA SER
GRAVADO NO CORPO DO CONECTOR. B) NOME OU MARCA DO FABRICANTE DOS PARAFUSOS.
ACABAMENTO: CORPO DO CONECTOR TERMINAL: EM LIGA DE ALUMINIO, COM TEOR DE COBRE
INFERIOR A 0,2%, E CONDUTIVIDADE ELETRICA MINIMA DE 57% IACS A 20°C. A SUPERFICIE
DO CONECTOR TERMINAL DEVE SER ISENTA DE INCLUSOES, TRINCAS, REBARBAS,
EMPENAMENTO, SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES, CANTOS VIVOS OU
OUTROS DEFEITOS. A BORDA DO CONECTOR NAO DEVE APRESENTAR ARESTA VIVA QUE
POSSA DANIFICAR O CONDUTOR. O CONECTOR TERMINAL DEVE TER A EXTREMIDADE SELADA
COM ELEMENTO APROPRIADO DE MODO A RETER O COMPOSTO ANTIOXIDO. COMPOSTO
ANTIOXIDO DEVERA SER FORNECIDO COM CONECTOR. O TERMINAL DEVERA SER FORNECIDO
COM 2 PARAFUSOS, 2 PORCAS E 4 ARRUELAS LISA E 2 DE PRESSAO. PARAFUSOS, PORCAS E
ARRUELAS LISA, EM LIGA DE BRONZE SILICIO, LIGA A ESTANHADO, CONFORME ASTM B98 OU
ASTM B99 OU ACO INOXIDAVEL. ARRUELA DE PRESSAO, EM ACO INOXIDAVEL. OS PARAFUSOS
E AS PORCAS DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA
MEDIA DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: - 6 G - PARA OS PARAFUS, E - 6 H - PARA AS
PORCAS. OS PARAFUSOS E PORCAS DEVEM TAMBEM ATENDER A NBR 10107(PB-40) E NBR
8852(PB-44), RESPECTIVAMENTE. DIMENSOES DO PARAFUSO, (M12 COM 50mm DE
COMPRIMENTO). OS PARAFUSOS DO CONECTOR TERMINAL DEVEM SUPORTAR SEM RUPTURA
OU DEFORMAGAO PERMANENTE A APLICACAO DO TORQUE DE INSTALAGAO, ACRESCIDO DE
MAIS 20? DESTE VALOR. CARACTERISTICAS ELETRICAS: CAPACIDADE DE CONDUCAO DE
CORRENTE: INSTALADO O CONECTOR TERMINAL NO CONDUTOR COM O COMPRESSOR
INDICADO, E APLICADO EM SEUS PARAFUSOS O TORQUE DE INSTALACAO, NAO DEVE SER
VERIFICADO TEMPERATURA SUPERIOR A DO CONDUTOR, EM QUALQUER PARTE DO CONECTOR
TERMINAL APOS A ESTABILIZACAO TERMICA DA CONEXAO, QUANDO O CONDUTOR FOR
PERCORRIDO PELA CORRENTE ALTERNADA INDICADA, RESISTENCIA ELETRICA, AQUECIMENTO,
CICLOS TERMICOS E CURTO-CIRCUITO. CODIGO COCEL 13013. DE ACORDO COM ET-
COCEL.151 VIGENTE.
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SUBITEM 03 - 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE TERMINAL DE COMPRESSAO ALUMINIO
EXTRUDADO CABO 02AWG 35mm2. CONECTOR TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE
ALUMINIO ISOLADO COM XLPE 0,6/1KV, 2 AWG/35MM2, COM 2 FUROS, CONFORME A NORMA
DE MATERIAIS DE DISTRIBUICAO, NBR 5474. IDENTIFICACAO DO CONECTOR TERMINAL: DEVE
SER GRAVADO NO CORPO DO CONECTOR TERMINAL DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, NO
MINIMO: A) NOME OU MARCA DO FABRICANTE; B) FAIXA DE BITOLA EM AWG/MCM OU MM2
(CABO MULTIPLEXADO) DO CONDUTOR A QUE SE APLICA; C) INDICE DA MATRIZ E NUMERO DE
COMPRESSOES COM INDICACAO DAS PARTES A SEREM COMPRIMIDAS. DEVE SER GRAVADO NA
CABECA DOS PARAFUSOS DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO: A) TORQUE DE
INSTALACAO EM DANXM; O TORQUE DE INSTALACAO PODERA SER GRAVADO NO CORPO DO
CONECTOR. B) NOME OU MARCA DO FABRICANTE DOS PARAFUSOS. ACABAMENTO: CORPO DO
CONECTOR TERMINAL: EM LIGA DE ALUMINIO, COM TEOR DE COBRE INFERIOR A 0,2%, E
CONDUTIVIDADE ELETRICA MINIMA DE 57% IACS A 20°C. A SUPERFICIE DO CONECTOR
TERMINAL DEVE SER ISENTA DE INCLUSOES, TRINCAS, REBARBAS, EMPENAMENTO,
SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES, CANTOS VIVOS OU OUTROS DEFEITOS. A
BORDA DO CONECTOR NAO DEVE APRESENTAR ARESTA VIVA QUE POSSA DANIFICAR O
CONDUTOR. O CONECTOR TERMINAL DEVE TER A EXTREMIDADE SELADA COM ELEMENTO
APROPRIADO DE MODO A RETER O COMPOSTO ANTIOXIDO. COMPOSTO ANTIOXIDO DEVERA
SER FORNECIDO COM CONECTOR. O TERMINAL DEVERA SER FORNECIDO COM 2 PARAFUSOS, 2
PORCAS E 4 ARRUELAS LISA E 2 DE PRESSAO. PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS LISA, EM
LIGA DE BRONZE SILICIO, LIGA A ESTANHADO, CONFORME ASTM B98 OU ASTM B99 OU AGO
INOXIDAVEL. ARRUELA DE PRESSAO, EM ACO INOXIDAVEL. OS PARAFUSOS E AS PORCAS
DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA MEDIA DE
ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: 6 G - PARA OS PARAFUSOS E - 6 H - PARA AS PORCAS. OS
PARAFUSOS E PORCAS DEVEM TAMBEM ATENDER A NBR 10107(PB-40) E NBR 8852(PB-44),
RESPECTIVAMENTE. DIMENSOES DO PARAFUSO, (M12 E COM 50mm DE COMPRIMENTO). OS
PARAFUSOS DO CONECTOR TERMINAL DEVEM SUPORTAR SEM RUPTURA OU DEFORMACAO
PERMANENTE A APLICACAO DO TORQUE DE INSTALAGCAO, ACRESCIDO DE MAIS 20% DESTE
VALOR. CARACTERISTICAS ELETRICAS: CAPACIDADE DE CONDUCAO DE CORRENTE:
INSTALADO O CONECTOR TERMINAL NO CONDUTOR COM O COMPRESSOR INDICADO, E
APLICADO EM SEUS PARAFUSOS O TORQUE DE INSTALAGAO, NAO DEVE SER VERIFICADO
TEMPERATURA SUPERIOR A DO CONDUTOR, EM QUALQUER PARTE DO CONECTOR TERMINAL
APOS A ESTABILIZAGAO TERMICA DA CONEXAO, QUANDO O CONDUTOR FOR PERCORRIDO
PELA CORRENTE ALTERNADA INDICADA, RESISTENCIA ELETRICA, AQUECIMENTO, CICLOS
TERMICOS E CURTO-CIRCUITO. CODIGO COCEL 13014. DE ACORDO COM ET-COCEL.151
VIGENTE.

SUBITEM 04 - 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE
ALUMINIO ISOLADO COM XLPE, 336,4MCM/185mm2, COM 2 FUROS, CONFORME A NORMA DE
MATERIAIS DE DISTRIBUICAO, NBR 5474. IDENTIFICACAO DO CONECTOR TERMINAL: DEVE
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SER GRAVADO NO CORPO DO CONECTOR TERMINAL DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, NO
MiNIMO: A) NOME OU MARCA DO FABRICANTE; B) FAIXA DE BITOLA EM AWG/MCM OU MM2
(CABO MULTIPLEXADO) DO CONDUTOR A QUE SE APLICA; C) INDICE DA MATRIZ E NUMERO DE
COMPRESSOES COM INDICAGAO DAS PARTES A SEREM COMPRIMIDAS. DEVE SER GRAVADO NA
CABECA DOS PARAFUSOS DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, NO MiNIMO: A) TORQUE DE
INSTALACAO EM DANXM; O TORQUE DE INSTALACAO PODERA SER GRAVADO NO CORPO DO
CONECTOR. B) NOME OU MARCA DO FABRICANTE DOS PARAFUSOS. ACABAMENTO: - CORPO
DO CONECTOR TERMINAL: EM LIGA DE ALUMINIO, COM TEOR DE COBRE INFERIOR A 0,2%, E
CONDUTIVIDADE ELETRICA MINIMA DE 57% IACS A 20°C. A SUPERFICIE DO CONECTOR
TERMINAL DEVE SER ISENTA DE INCLUSOES, TRINCAS, REBARBAS, EMPENAMENTO,
SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES, CANTOS VIVOS OU OUTROS DEFEITOS. A
BORDA DO CONECTOR NAO DEVE APRESENTAR ARESTA VIVA QUE POSSA DANIFICAR O
CONDUTOR. O CONECTOR TERMINAL DEVE TER A EXTREMIDADE SELADA COM ELEMENTO
APROPRIADO DE MODO A RETER O COMPOSTO ANTIOXIDO. COMPOSTO ANTIOXIDO DEVERA
SER FORNECIDO COM TERMINAL. O TERMINAL DEVERA SER FORNECIDO COM 2 PARAFUSOS, 2
PORCAS E 4 ARRUELAS LISA E 2 DE PRESSAO. PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS LISA, EM
LIGA DE BRONZE SILICIO, LIGA A ESTANHADO, CONFORME ASTM B98 OU ASTM B99 OU ACO
INOXIDAVEL. ARRUELA DE PRESSAO, EM ACO INOXIDAVEL. OS PARAFUSOS E AS PORCAS
DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA MEDIA DE
ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: - 6 G - PARA OS PARAFUSOS E - 6 H - PARA AS PORCAS.
OS PARAFUSOS E PORCAS DEVEM TAMBEM ATENDER A NBR 10107(PB-40) E NBR 8852(PB-44),
RESPECTIVAMENTE. DIMENSOES DO PARAFUSO, (M12 COM 50mm DE COMPRIMENTO). OS
PARAFUSOS DO CONECTOR TERMINAL DEVEM SUPORTAR SEM RUPTURA OU DEFORMAGCAO
PERMANENTE A APLICACAO DO TORQUE DE INSTALAGCAO, ACRESCIDO DE MAIS 20% DESTE
VALOR. CARACTERISTICAS ELETRICAS: CAPACIDADE DE CONDUGAO DE CORRENTE:
INSTALADO O CONECTOR TERMINAL NO CONDUTOR COM O COMPRESSOR INDICADO, E
APLICADO EM SEUS PARAFUSOS O TORQUE DE INSTALAGAO, NAO DEVE SER VERIFICADO
TEMPERATURA SUPERIOR A DO CONDUTOR, EM QUALQUER PARTE DO CONECTOR TERMINAL
APOS A ESTABILIZACAO TERMICA DA CONEXAO, QUANDO O CONDUTOR FOR PERCORRIDO
PELA CORRENTE ALTERNADA INDICADA, RESISTENCIA ELETRICA, AQUECIMENTO, CICLOS
TERMICOS E CURTO-CIRCUITO. CODIGO COCEL 13537. DE ACORDO COM ET-COCEL.151
VIGENTE.

ITEM 02 (LOTE) EXCLUSIVO ME/EPP/MEI

SUBITEM 01 - 100 (CEM) UNIDADES DE CONECTOR DERIVAGAO TIPO CUNHA CABO 70 -
70mm?2. CONECTOR DERIVAGCAO TIPO CUNHA, APLICACAO TRONCO 70 mm2 E DERIVAGCAO 70
mm2, DIMENSOES 41 x 41 x 27 mm E 51 x 14 mm. RESISTENCIA MINIMA A TRAGAO 90daN,
FABRICADO EM LIGA DE ALUMINIO COM TRATAMENTO TERMICO DE ALTA RESISTENCIA A
CORROSAO E ALTA CONDUTIVIDADE. CADA CONECTOR DEVERA VIR COM COMPOSTO
ANTIOXIDO, NO CORPO E NA CUNHA EM QUANTIDADE ADEQUADA PARA SUA CONEXAO.
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IDENTIFICACAO DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, BITOLAS
EM mm2 OU DIAMETROS NOMINAIS DO MENOR E MAIOR CABO APLICAVEL, COR DO CARTUCHO
APLICADO NA CONEXAO. SEM CAPA DE POLIETILENO/ POLIPROPILENO, APLICACAO AZUL E
EXTRACAO AZUL. CODIGO COCEL 30149. DE ACORDO COM ET.COCEL.158 VIGENTE.

SUBITEM 02 - 100 (CEM) UNIDADES DE CONECTOR DERIVAGAO TIPO CUNHA CABO 35 -
35mm?2.CONECTOR DERIVACAO DE CUNHA P/REDE COMPACTA, APLICACAO TRONCO 35mmz2 E
DERIVACAO35mm2. RESISTENCIA MINIMA A TRACAO 90daN, FABRICADO EM LIGA DE
ALUMINIO COM TRATAMENTO TERMICO DE ALTA RESISTENCIA A CORROSAO E ALTA
CONDUTIVIDADE. CADA CONECTOR DEVERA VIR COM COMPOSTO ANTIOXIDO, NO CORPO E NA
CUNHA EM QUANTIDADE ADEQUADA PARA SUA CONEXAO. IDENTIFICACAO DE FORMA LEGIVEL
E INDELEVEL: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, BITOLAS EM MM2 OU DIAMETROS NOMINAIS
DO MENOR E MAIOR CABO APLICAVEL, COR DO CARTUCHO APLICADO NA CONEXAO. SEM CAPA
DE POLIETILENO/POLIPROPILENO, APLICAGAO E EXTRACAO VERMELHO. CODIGO COCEL 30160,
CONFORME ET-COCEL.158.

ITEM 03 (LOTE) COTA PRINCIPAL / AMPLA PARTICIPACAO

SUBITEM 01 - 1.500 (MIL E QUINHENTAS) UNIDADES DE CONECTOR PERFURANTE -
TRONCO 16/70 DERIV.1,5/10mm2. CONECTOR PERFURANTE PARA CABO TRONCO 16 A 70 mmz2,
DERIVACAO 1,5 A 10mm2. ESPECIFICACOES: DA COBERTURA - MATERIAL POLIMERICO
RESISTENTE AS INTEMPERIES E AOS RAIOS ULTRAVIOLETAS; DO CONTATO DENTADO
(MORDENTE, LAMINA DENTADA) - LIGA DE COBRE ESTANHADO; DO PARAFUSO - AO FINAL DA
APLICACAO DO CONECTOR DEVERA OCORRER A QUEBRA AUTOMATICA DA CABECA,
INDICANDO O TERMINO DA CONEXAO E ADEQUADA APLICACAO DO TORQUE;
IMPERMEABILIDADE: DEVE SER ASSEGURADOS ATRAVES DE MATERIAIS ELASTOMEROS
APROPRIADOS, NAO NECESSARIAMENTE BASEADOS NO EMPREGO DE GRAXAS, GEL, PASTAS,
ETC; JUNTA ISOLANTE - CADA CONECTOR DEVE CONTER TANTO DO LADO TRONCO COMO
DERIVACAO, DUAS JUNTAS ISOLANTES DE MATERIAL ELASTOMERO, QUE DEVERA SE AUTO
AJUSTAR AO ISOLANTE DO CONDUTOR DURANTE A CONEXAO, TORNANDO-A ESTANQUE E A
PROVA D'AGUA; TORQUE - CONDUTORES ATE 70 mm2 - MAXIMO DE 20 Nm, CONDUTORES
ACIMA DE 70 mm2. MAXIMO DE 30 Nm; ACABAMENTO - O CONECTOR DEVE TER
REVESTIMENTO ISOLANTE ISENTO DE FISSURAS, ASPEREZAS, ESTRIAS OU INCLUSOES QUE
COMPROMETAM O SEU DESEMPENHO OU SUAS CONDICOES DE UTILIZAGAO; IDENTIFICACAO -
DEVE VIR GRAVADO NO MINIMO MARCA DO FABRICANTE, BITOLAS MINIMAS E MAXIMAS DE
APLICAGAO, MES E ANO DE FABRICAGCAO OU NUMERO DO LOTE. CODIGO COCEL 30170. DE
ACORDO COM ET.COCEL.159 VIGENTE.

SUBITEM 02 - 1.500 (MIL E QUINHENTAS) UNIDADES DE CONECTOR PERFURANTE -
TRONCO 35/70 DERIV.35/70mm2. CONECTOR PERFURANTE PARA CABO TRONCO 35 A 70 mmz2,
DERIVACAO 35 A 70mm2. ESPECIFICACOES: DA COBERTURA - MATERIAL POLIMERICO
RESISTENTE AS INTEMPERIES E AOS RAIOS ULTRAVIOLETA; DO CONTATO DENTADO
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(MORDENTE, LAMINA DENTADA) - LIGA DE COBRE ESTANHADO; DO PARAFUSO - AO FINAL DA
APLICACAO DO CONECTOR DEVERA OCORRER A QUEBRA AUTOMATICA DA CABECA,
INDICANDO O TERMINO DA CONEXAO E ADEQUADA APLICACAO DO TORQUE;
IMPERMEABILIDADE: DEVE SER ASSEGURADA ATRAVES DE MATERIAIS ELASTOMEROS
APROPRIADOS, NAO NECESSARIAMENTE BASEADA NO EMPREGO DE GRAXAS, GEL, PASTAS,
ETC; JUNTA ISOLANTE - CADA CONECTOR DEVE CONTER TANTO DO LADO TRONCO COMO
DERIVACAO, DUAS JUNTAS ISOLANTES DE MATERIAL ELASTOMERO, QUE DEVERA SE AUTO
AJUSTAR AO ISOLANTE DO CONDUTOR DURANTE A CONEXAO, TORNANDO-A ESTANQUE E A
PROVA D'AGUA; TORQUE - CONDUTORES ATE 70 mm2 - MAXIMO DE 20 Nm, CONDUTORES
ACIMA DE 70 mm2. MAXIMO DE 30 Nm; ACABAMENTO - O CONECTOR DEVE TER
REVESTIMENTO ISOLANTE ISENTO DE FISSURAS, ASPEREZAS, ESTRIAS OU INCLUSOES QUE
COMPROMETAM O SEU DESEMPENHO OU SUAS CONDICOES DE UTILIZACAO; IDENTIFICAGAO -
DEVE VIR GRAVADO NO MINIMO MARCA DO FABRICANTE, BITOLAS MINIMAS E MAXIMAS DE
APLICACAO, MES E ANO DE FABRICAGCAO OU NUMERO DO LOTE. CODIGO COCEL 30172. DE
ACORDO COM ET.COCEL.159 VIGENTE.

SUBITEM 03 - 1.125 (MIL CENTO E VINTE E CINCO) UNIDADES DE CONECTOR
PERFURANTE - TRONCO 50/120 DERIV. 6/35mm2. CONECTOR PERFURANTE PARA CABO
TRONCO 50 A 120 mm?2, DERIVACAO 6 A 35mm2. ESPECIFICACOES: DA COBERTURA -
MATERIAL POLIMERICO RESISTENTE AS INTEMPERIES E AOS RAIOS ULTRAVIOLETAS; DO
CONTATO DENTADO (MORDENTE, LAMINA DENTADA) - LIGA DE COBRE ESTANHADO; DO
PARAFUSO - AO FINAL DA APLICACAO DO CONECTOR DEVERA OCORRER A QUEBRA
AUTOMATICA DA CABECA, INDICANDO O TERMINO DA CONEXAO E ADEQUADA APLICACAO DO
TORQUE; IMPERMEABILIDADE: DEVE SER ASSEGURADOS ATRAVES DE MATERIAIS
ELASTOMEROS APROPRIADOS, NAO NECESSARIAMENTE BASEADOS NO EMPREGO DE GRAXAS,
GEL, PASTAS, ETC; JUNTA ISOLANTE - CADA CONECTOR DEVE CONTER TANTO DO LADO
TRONCO COMO DERIVAGAO, DUAS JUNTAS ISOLANTES DE MATERIAL ELASTOMERO, QUE
DEVERA SE AUTO AJUSTAR AO ISOLANTE DO CONDUTOR DURANTE A CONEXAO, TORNANDO-A
ESTANQUE E A PROVA D'AGUA; TORQUE - CONDUTORES ATE 70 mm2 - MAXIMO DE 20 Nm,
CONDUTORES ACIMA DE 70 mm2. MAXIMO DE 30 Nm; ACABAMENTO - O CONECTOR DEVE TER
REVESTIMENTO ISOLANTE ISENTO DE FISSURAS, ASPEREZAS, ESTRIAS OU INCLUSOES QUE
COMPROMETAM O SEU DESEMPENHO OU SUAS CONDICOES DE UTILIZACAO; IDENTIFICAGAO -
DEVE VIR GRAVADO NO MIiNIMO MARCA DO FABRICANTE, BITOLAS MINIMAS E MAXIMAS DE
APLICACAO, MES E ANO DE FABRICACAO OU NUMERO DO LOTE. CODIGO COCEL 30173. DE
ACORDO COM ET.COCEL.159 VIGENTE.

ITEM 04 (LOTE) COTA RESERVADA ME/EPP/MEI REFERENTE AO ITEM 03

SUBITEM 01 - 500 (QUINHENTAS) UNIDADES DE CONECTOR PERFURANTE - TRONCO
16/70 DERIV.1,5/10mm2. CONECTOR PERFURANTE PARA CABO TRONCO 16 A 70 mm2,
DERIVAGAO 1,5 A 10mmz2. ESPECIFICACOES: DA COBERTURA - MATERIAL POLIMERICO
RESISTENTE AS INTEMPERIES E AOS RAIOS ULTRAVIOLETAS; DO CONTATO DENTADO
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(MORDENTE, LAMINA DENTADA) - LIGA DE COBRE ESTANHADO; DO PARAFUSO - AO FINAL DA
APLICACAO DO CONECTOR DEVERA OCORRER A QUEBRA AUTOMATICA DA CABECA,
INDICANDO O TERMINO DA CONEXAO E ADEQUADA APLICACAO DO TORQUE;
IMPERMEABILIDADE: DEVE SER ASSEGURADOS ATRAVES DE MATERIAIS ELASTOMEROS
APROPRIADOS, NAO NECESSARIAMENTE BASEADOS NO EMPREGO DE GRAXAS, GEL, PASTAS,
ETC; JUNTA ISOLANTE - CADA CONECTOR DEVE CONTER TANTO DO LADO TRONCO COMO
DERIVACAO, DUAS JUNTAS ISOLANTES DE MATERIAL ELASTOMERO, QUE DEVERA SE AUTO
AJUSTAR AO ISOLANTE DO CONDUTOR DURANTE A CONEXAO, TORNANDO-A ESTANQUE E A
PROVA D'AGUA; TORQUE - CONDUTORES ATE 70 mm2 - MAXIMO DE 20 Nm, CONDUTORES
ACIMA DE 70 mm2. MAXIMO DE 30 Nm; ACABAMENTO - O CONECTOR DEVE TER
REVESTIMENTO ISOLANTE ISENTO DE FISSURAS, ASPEREZAS, ESTRIAS OU INCLUSOES QUE
COMPROMETAM O SEU DESEMPENHO OU SUAS CONDICOES DE UTILIZACAO; IDENTIFICAGAO -
DEVE VIR GRAVADO NO MINIMO MARCA DO FABRICANTE, BITOLAS MINIMAS E MAXIMAS DE
APLICACAO, MES E ANO DE FABRICAGCAO OU NUMERO DO LOTE. CODIGO COCEL 30170. DE
ACORDO COM ET.COCEL.159 VIGENTE.

SUBITEM 02 - 500 (QUINHENTAS) UNIDADES DE CONECTOR PERFURANTE - TRONCO
35/70 DERIV.35/70mm2. CONECTOR PERFURANTE PARA CABO TRONCO 35 A 70 mm2,
DERIVACAO 35 A 70mm2. ESPECIFICACOES: DA COBERTURA - MATERIAL POLIMERICO
RESISTENTE AS INTEMPERIES E AOS RAIOS ULTRAVIOLETA; DO CONTATO DENTADO
(MORDENTE, LAMINA DENTADA) - LIGA DE COBRE ESTANHADO; DO PARAFUSO - AO FINAL DA
APLICACAO DO CONECTOR DEVERA OCORRER A QUEBRA AUTOMATICA DA CABECA,
INDICANDO O TERMINO DA CONEXAO E ADEQUADA APLICACAO DO TORQUE;
IMPERMEABILIDADE: DEVE SER ASSEGURADA ATRAVES DE MATERIAIS ELASTOMEROS
APROPRIADOS, NAO NECESSARIAMENTE BASEADA NO EMPREGO DE GRAXAS, GEL, PASTAS,
ETC; JUNTA ISOLANTE - CADA CONECTOR DEVE CONTER TANTO DO LADO TRONCO COMO
DERIVAGAO, DUAS JUNTAS ISOLANTES DE MATERIAL ELASTOMERO, QUE DEVERA SE AUTO
AJUSTAR AO ISOLANTE DO CONDUTOR DURANTE A CONEXAO, TORNANDO-A ESTANQUE E A
PROVA D'AGUA; TORQUE - CONDUTORES ATE 70 mm2 - MAXIMO DE 20 Nm, CONDUTORES
ACIMA DE 70 mm2. MAXIMO DE 30 Nm; ACABAMENTO - O CONECTOR DEVE TER
REVESTIMENTO ISOLANTE ISENTO DE FISSURAS, ASPEREZAS, ESTRIAS OU INCLUSOES QUE
COMPROMETAM O SEU DESEMPENHO OU SUAS CONDICOES DE UTILIZACAO; IDENTIFICAGAO -
DEVE VIR GRAVADO NO MIiNIMO MARCA DO FABRICANTE, BITOLAS MINIMAS E MAXIMAS DE
APLICACAO, MES E ANO DE FABRICACAO OU NUMERO DO LOTE. CODIGO COCEL 30172. DE
ACORDO COM ET.COCEL.159 VIGENTE.

SUBITEM 03 - 375 (TREZENTAS E SETENTA E CINCO) UNIDADES DE CONECTOR
PERFURANTE - TRONCO 50/120 DERIV. 6/35mm2. CONECTOR PERFURANTE PARA CABO
TRONCO 50 A 120 mm?2, DERIVACAO 6 A 35mm2. ESPECIFICACOES: DA COBERTURA -
MATERIAL POLIMERICO RESISTENTE AS INTEMPERIES E AOS RAIOS ULTRAVIOLETAS; DO
CONTATO DENTADO (MORDENTE, LAMINA DENTADA) - LIGA DE COBRE ESTANHADO; DO
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PARAFUSO - AO FINAL DA APLICACAO DO CONECTOR DEVERA OCORRER A QUEBRA
AUTOMATICA DA CABECA, INDICANDO O TERMINO DA CONEXAO E ADEQUADA APLICACAO DO
TORQUE; IMPERMEABILIDADE: DEVE SER ASSEGURADOS ATRAVES DE MATERIAIS
ELASTOMEROS APROPRIADOS, NAO NECESSARIAMENTE BASEADOS NO EMPREGO DE GRAXAS,
GEL, PASTAS, ETC; JUNTA ISOLANTE - CADA CONECTOR DEVE CONTER TANTO DO LADO
TRONCO COMO DERIVAGAO, DUAS JUNTAS ISOLANTES DE MATERIAL ELASTOMERO, QUE
DEVERA SE AUTO AJUSTAR AO ISOLANTE DO CONDUTOR DURANTE A CONEXAO, TORNANDO-A
ESTANQUE E A PROVA D'AGUA; TORQUE - CONDUTORES ATE 70 mm2 - MAXIMO DE 20 Nm,
CONDUTORES ACIMA DE 70 mm2. MAXIMO DE 30 Nm; ACABAMENTO - O CONECTOR DEVE TER
REVESTIMENTO ISOLANTE ISENTO DE FISSURAS, ASPEREZAS, ESTRIAS OU INCLUSOES QUE
COMPROMETAM O SEU DESEMPENHO OU SUAS CONDICOES DE UTILIZACAO; IDENTIFICAGAO -
DEVE VIR GRAVADO NO MIiNIMO MARCA DO FABRICANTE, BITOLAS MINIMAS E MAXIMAS DE
APLICAGAO, MES E ANO DE FABRICAGCAO OU NUMERO DO LOTE. CODIGO COCEL 30173. DE
ACORDO COM ET.COCEL.159 VIGENTE.

ITEM 05 (LOTE) EXCLUSIVO ME/EPP/MEI

SUBITEM 01 - 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE ESTRIBO COM CONECTOR DERIVACAO
CUNHA CABO 35mm2/2AWG. ESTRIBO COM CONECTOR DERIVAGAO CUNHA PARA CABO
COBERTO35mm2 E CABO DE ALUMINIO NU 2AWG, FABRICADO EM COBRE ELETROLITICO,
TEMPERA DURA, COM CONDUTIVIDADE ELETRICA MINIMA DE 98% IACS A 20°C, REVESTIDO
DE ESTANHO POR IMERSAO A QUENTE CONFORME NBR 6323 OU POR PROCESSO
ELETROLITICO, COM CAMADA DE ESPESSURA MINIMA DE 8um. DEVERA ESTAR IDENTIFICADO
DE FORMA LEGIVEL NO MiNIMO O NOME OU MARCA DO FABRICANTE, E BITOLA EM mm2/AWG
DE SUA APLICACAO. CODIGO COCEL 30100. DE ACORDO COM ET.COCEL.160 VIGENTE.

SUBITEM 02 - 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE ESTRIBO COM CONECTOR DERIVACAO
CUNHA CABO 185mm2/336,4 AWG. ESTRIBO COM CONECTOR DERIVACAO CUNHA PARA CABO
COBERT0185mm?2 E CABO DE ALUMINIO NU 336,4AWG, FABRICADO EM COBRE ELETROLITICO,
TEMPERA DURA, COM CONDUTIVIDADE ELETRICA MINIMA DE 98% IACS A 20°C, REVESTIDO
DE ESTANHO POR IMERSAO A QUENTE CONFORME NBR 6323 OU POR PROCESSO
ELETROLITICO, COM CAMADA DE ESPESSURA MINIMA DE 8um. DEVERA ESTAR IDENTIFICADO
DE FORMA LEGIVEL NO MINIMO O NOME OU MARCA DO FABRICANTE E BITOLA EM AWG/MM2
DE SUA APLICACAO. CODIGO COCEL 30101. DE ACORDO COM ET.COCEL.160 VIGENTE.

ITEM 06 (LOTE) AMPLA PARTICIPACAO

SUBITEM 01 - 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE LUVA DE EMENDA CABO ALUMINIO 02 AWG
CA TRACAO TOTAL. LUVA DE EMENDA TRACAO TOTAL PARA CABO CA 02 AWG. DIAMETRO DA
ENVOLTORIA (mm)7,1£0,3; COMPRESSORES MECANICO 40kN .HIDRAULICO 120kN - INDICE
DA MATRIZ 163 - REFERENCIA BURNDY; RESISTENCIA MINIMA A TRACAO(daN) 536 ;
CAPACIDADE MINIMA DE CONDUGAO DE CORRENTE 120A, CONDUTOR A 75°C, 60Hz,
TEMPERATURA AMBIENTE DE 40°C; DIMENSOES MINIMA(mm) C=90; COMPOSTO ANTIOXIDO
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PESO APROX. 2G; DEFINICOES CONFORME NBR 5474. CODIGO COCEL 13140. DE ACORDO
COM ET.COCEL.169 VIGENTE.

SUBITEM 02 - 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE LUVA DE EMENDA CABO ALUMINIO 4/0 AWG
CA TRACAO TOTAL. LUVA DE EMENDA TRACAO TOTAL PARA CABO CA 4/0 AWG. DIAMETRO DA
ENVOLTORIA (mm)14,85+4,1; COMPRESSORES (*) MECANICO 40kN. HIDRAULICO 120kN -
INDICE DA MATRIZ 249 - REFERENCIA BURNDY; RESISTENCIA MINIMA A TRACAO(daN) 1616 ;
CAPACIDADE MINIMA DE CONDUCAO DE CORRENTE 250A, CONDUTOR A 75°C, 60Hz,
TEMPERATURA AMBIENTE DE 40°C; DIMENSOES MINIMA(mm) C=200; COMPOSTO ANTIOXIDO;
PESO APROX. 8G; DEFINICOES CONFORME NBR 5474. CODIGO COCEL 13141. DE ACORDO COM
ET.COCEL.169 VIGENTE.

SUBITEM 03 - 30 (TRINTA) UNIDADES DE LUVA DE EMENDA CABO ALUMINIO 2/0 AWG CAA
TRAGAO TOTAL. LUVA DE EMENDA TRAGCAO TOTAL PARA CABO CAA 2/0 AWG. DIAMETRO DA
ENVOLTORIA (mm)11,34+0,11; DIAMETRO DA ENVOLTORIA DA ALMA DE ACO (mm)
3,78+0,07; COMPRESSORES MECANICO 40kN.HIDRAULICO 120kN - INDICE DA MATRIZ LUVA
INTERNA 242 LUVA EXTERNA 245 - REFERENCIA BURNDY; RESISTENCIA MINIMA A TRAGAO
(daN) 2235 ; CAPACIDADE MINIMA DE CONDUCAO DE CORRENTE 185 A, CONDUTOR A 75°C,
60Hz, TEMPERATURA AMBIENTEDE 40°C; DIMENSOES (mm) LUVA EXTERNA C=420, LUVA
INTERNA d=120 RESISTENCIA A TRAGCAO DA ALMA DE ACO (daN) LUVA INTERNA 1498;
COMPOSTO ANTIOXIDO; PESO APROX. 1G;DEFINICOES CONFORME NBR 5474, CODIGO COCEL
13142. DE ACORDO COM ET.COCEL.169 VIGENTE.

SUBITEM 04 - 150 (CENTO E CINQUENTA) UNIDADES DE LUVA DE EMENDA CABO
ALUMINIO 04 AWG CAA TRAGAO TOTAL. LUVA DE EMENDA TRACAO TOTAL PARA CABO CAA 04
AWG. LUVA EXTERNA DIAMETRO DA ENVOLTORIA(mm)6,36 % 0,06mm; DIAMETRO DA
ENVOLTORIA DA ALMA DE ACO(mm) 2,12+ 0,04 mm; COMPRESSORES MECANICO
40kN.HIDRAULICO 120kN - INDICE DA MATRIZ 162 - REFERENCIA BURNDY;RESISTENCIA
MINIMA A TRACAO(daN) 351; CAPACIDADE MINIMA DE CONDUGAO DE CORRENTE 114A,
CONDUTOR A 75°C, 60Hz, TEMPERATURA AMBIENTE DE 40°C ; LUVA INTERNA RESISTENCIA
MINIMA A TRAGAO(daN) 771 (*) 125; DIMENSOES (mm) LUVA EXTERNA C=290, LUVA INTERNA
d=100 RESISTENCIA A TRACAO DA ALMA DE ACO (daN) LUVA INTERNA 475; COMPOSTO
ANTIOXIDO; PESO APROX. 1G;DEFINICOES CONFORME NBR 5474. CODIGO COCEL 13145. DE
ACORDO COM ET.COCEL.169 VIGENTE.

SUBITEM 05 - 20 (VINTE) UNIDADES DE LUVA DE EMENDA CABO ALUMINIO 1/0 AWG CA
TRACAO TOTAL. LUVA DE EMENDA TRACAO TOTAL PARA CABO CA 1/0 AWG. DIAMETRO DA
ENVOLTORIA(mm)9,36+0,09; COMPRESSORES MECANICO 40kN.HIDRAULICO 120kN - INDICE
DA MATRIZ 243 - REFERENCIA BURNDY; RESISTENCIA MINIMA A TRACAO(daN) 802 ;
CAPACIDADE MINIMA DE CONDUGAO DE CORRENTE 203A, CONDUTOR A 75°C, 60Hz,
TEMPERATURA AMBIENTE DE 40°C E VENTO DE 2,2KM/h; DIMENSOES MINIMA(mm) C=160;
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COMPOSTO ANTIOXIDO; PESO APROX. 8G; DEFINICOES CONFORME NBR 5474. CODIGO COCEL
13150.

SUBITEM 06 - 150 (CENTO E CINQUENTA) UNIDADES DE LUVA DE EMENDA CABO
ALUMINIO 2/0 AWG CA TRACAO TOTAL. LUVA DE EMENDA TRACAO TOTAL PARA CABO CA 2/0
AWG. DIAMETRO DA ENVOLTORIA(mm)10,0+0,50; COMPRESSORES MECANICO 40kN.
HIDRAULICO 120kN - INDICE DA MATRIZ 245 - REFERENCIA BURNDY; RESISTENCIA MINIMA A
TRACAO(daN) 1056 ; CAPACIDADE MINIMA DE CONDUCAO DE CORRENTE 185A CONDUTOR A
75°C, 60Hz, TEMPERATURA AMBIENTE DE 400C; DIMENSOES MINIMA(mm) C=210; COMPOSTO
ANTIOXIDO; PESO APROX. 8G; DEFINICOES CONFORME NBR 5474. CODIGO COCEL 13395. DE
ACORDO COM ET.COCEL.169 VIGENTE.

SUBITEM 07 - 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE LUVA DE EMENDA CABO ALUMINIO 336,4
MCM CA TRAGCAO TOTAL. LUVA DE EMENDA TRAGAO TOTAL PARA CABO CA 336,4 MCM.
DIAMETRO DA ENVOLTORIA (mm)16,0+0,9; COMPRESSORES HIDRAULICO 120kN - INDICE DA
MATRIZ 321 - REFERENCIA BURNDY; RESISTENCIA MINIMA A TRAGAO(daN) 2523;
CAPACIDADE MINIMA DE CONDUCAO DE CORRENTE 335A,CONDUTOR A 75°C, 60Hz,
TEMPERATURA AMBIENTE DE 40°C; DIMENSOES MINIMA(mm) C: 230; COMPOSTO ANTIOXIDO
PESO APROXIMADO 10G; DEFINIGOES CONFORME NBR 5474. CODIGO COCEL 13396. DE
ACORDO COM ET.COCEL.169 VIGENTE.

ITEM 07 AMPLA PARTICIPACAO / COTA PRINCIPAL

10.500 (DEZ MIL E QUINHENTAS) UNIDADES DE GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO 1
PARAFUSO TIPO TAPIT. GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO ALTA CONDUTIVIDADE ELETRICA,
COM COMPOSTO ANTIOXIDO, DE 1 PARAFUSO FRANCES, C/PORCA, ARRUELA LISA GALVAIZ. A
FOGO; APLIC. (AWG) PRINCIPAL 6-2/0 AWG, DERIVAGCAO 6-1/0 AWG; DIMENSOES (MM)
A=38,0; B=38,0; C=31,5; D=29,0. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE CODIGO COCEL 13325. DE
ACORDO COM ET.COCEL.176 VIGENTE.

ITEM 08 COTA RESERVADA ME/EPP/MEI REFERENTE AO ITEM 07

3.500 (TRES MIL E QUINHENTAS) UNIDADES DE GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO 1
PARAFUSO TIPO TAPIT. GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO ALTA CONDUTIVIDADE ELETRICA,
COM COMPOSTO ANTIOXIDO, DE 1 PARAFUSO FRANCES, C/PORCA, ARRUELA LISA GALVAIZ. A
FOGO; APLIC. (AWG) PRINCIPAL 6-2/0 AWG, DERIVAGCAO 6-1/0 AWG; DIMENSOES (MM)
A=38,0; B=38,0; C=31,5; D=29,0. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE CODIGO COCEL 13325. DE
ACORDO COM ET.COCEL.176 VIGENTE.

ITEM 09 (LOTE) AMPLA PARTICIPAGAO

SUBITEM 01 - 225 (DUZENTAS E VINTE E CINCO) UNIDADES DE GRAMPO PARALELO EM
ALUMINIO 3 PARAFUSOS TIPO TAPIT. GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO 3 PARAFUSOS TIPO
TAPIT. GRAMPO PARALELO DE ALUMINIO, COM ALTA CONDUTIVIDADE ELETRICA, COM
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COMPOSTO ANTIOXIDO, COM 3 PARAFUSOS FRANCES, COM PORCA, ARRUELA LISA
GALVANIZADA A FOGO; APLICAGCAO PRINCIPAL 1/0-336,4 AWG; DERIVAGAO 1/0-336,4 AWG;
DIMENSOES(mm) A=60,0; B=65,0; C=117,0; D=50. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. CODIGO
COCEL 13335. DE ACORDO COM ET.COCEL.176 VIGENTE.

SUBITEM 02 - 412 (QUATROCENTAS E DOZE) UNIDADES DE GRAMPO PARALELO EM
ALUMINIO 1 PARAFUSO CABO 4/0 . GRAMPO PARALELO DE ALUMINIO, COM ALTA
CONDUTIVIDADE ELETRICA, COM COMPOSTO ANTIOXIDO, DE 1 PARAFUSO FRANCES, COM
PORCA, ARRUELA LISA GALVANIZADA A FOGO; APLICACAO PRINCIPAL 1/0-4/0 AWG,
DERIVACAO 6-1/0 AWG; DIMENSOES(mm) A=50,0; B=48,0; C=37,0; D=38,0 EMBALADOS
INDIVIDUALMENTE CODIGO COCEL 13345. DE ACORDO COM ET.COCEL.176 VIGENTE.

ITEM 10 (LOTE) COTA RESERVADA ME/EPP/MEI REFERENTE AO ITEM 09

SUBITEM 01 - 75 (SETENTA E CINCO) UNIDADES DE GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO 3
PARAFUSOs TIPO TAPIT. GRAMPO PARALELO DE ALUMINIO, COM ALTA CONDUTIVIDADE
ELETRICA, COM COMPOSTO ANTIOXIDO, COM 3 PARAFUSOS FRANCES, COM PORCA, ARRUELA
LISA GALVANIZADA A FOGO; APLICACAO PRINCIPAL 1/0-336,4 AWG; DERIVACAO 1/0-336,4
AWG; DIMENSOES(mm) A=60,0; B=65,0; C=117,0; D=50. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE.
CODIGO COCEL 13335. DE ACORDO COM ET.COCEL.176 VIGENTE.

SUBITEM 02 - 138 (CENTO E TRINTA E OITO) UNIDADES DE GRAMPO PARALELO EM
ALUMINIO 1 PARAFUSO CABO 4/0 . GRAMPO PARALELO DE ALUMINIO, COM ALTA
CONDUTIVIDADE ELETRICA, COM COMPOSTO ANTIOXIDO, DE 1 PARAFUSO FRANCES, COM
PORCA, ARRUELA LISA GALVANIZADA A FOGO; APLICACAO PRINCIPAL 1/0-4/0 AWG,
DERIVACAO 6-1/0 AWG; DIMENSOES(mm) A=50,0; B=48,0; C=37,0; D=38,0 EMBALADOS
INDIVIDUALMENTE CODIGO COCEL 13345. DE ACORDO COM ET.COCEL.176 VIGENTE.

ITEM 11 (LOTE) EXCLUSIVO ME/EPP/MEI

SUBITEM 01 - 100 (CEM) UNIDADES DE CARTUCHO METALICO PARA CONECTOR CUNHA -
AZUL. CARTUCHO METALICO COR AZUL PARA APLICAGCAO DE CONECTORES CUNHA DE MESMA
COR. DEVEM GERAR A ENERGIA NECESSARIA PARA A MOVIMENTACAO DO EMBOLO DAS
FERRAMENTAS ESPECIFICAS PARA CADA TIPO DE CARTUCHO, POR ISSO A NECESSIDADE DA
MARCA, POIS CADA MARCA CORRESPONDE A UTILIZACAO EM UMA FERRAMENTA. CARTUCHO
METALICO AZUL. CODIGO COCEL 2606. DE ACORDO COM ET.COCEL.193 VIGENTE.

SUBITEM 02 - 10 (DEZ) UNIDADES DE TERMINAL CABO-BARRAMENTO PARA CABO 16 A
150mm?2 - TIPO TP1. TERMINAL CABO-BARRAMENTO PARA CABO DE 16 A 150 mm?,
FABRICADO EM LIGA DE COBRE ESTANHADO, PARA LIGAGOES BIMETALICAS, FURAGAO
PADRAO NEMA 2 FUROS, TIPO TP1. CODIGO COCEL 13165. DE ACORDO COM ET.COCEL.187
VIGENTE.

ITEM 12 AMPLA PARTICIPAGAO / COTA PRINCIPAL
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525 (QUINHENTAS E VINTE E CINCO) UNIDADES DE 100 (CEM) UNIDADES DE
CONECTOR CUNHA PARA ATERRAMENTO TRANSVERSAL, APLICACAO HASTE 14,3 mm (5/8") E
DERIVACAO 10 A 16 mm2, DIMENSOES A= 42 mm E B=29,6 mm. RESISTENCIA MINIMA A
TRACAO 67 daN, CAPACIDADE DE CONDUCAO DE CORRENTE ALTERNADA DE 98 A. FABRICADO
EM LIGA INOXIDAVEL OU LIGA DE COBRE. IDENTIFICACAO DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL:
NOME OU MARCA DO FABRICANTE, FAIXA DE BITOLAS [mm2], FAIXA DE DIAMETRO DA HASTE
APLICAVEL. CODIGO COCEL 13331. DE ACORDO COM ET.COCEL. 214 VIGENTE.

ITEM 13 COTA RESERVADA ME/EPP/MEI REFERENTE AO ITEM 12
175 (CENTO E SETENTA E CINCO) UNIDADES DE 100 (CEM) UNIDADES DE CONECTOR
CUNHA PARA ATERRAMENTO TRANSVERSAL, APLICACAO HASTE 14,3 mm (5/8") E DERIVACAO
10 A 16 mm2, DIMENSOES A= 42 mm E B=29,6 mm. RESISTENCIA MINIMA A TRAGAO 67 daN,
CAPACIDADE DE CONDUCAO DE CORRENTE ALTERNADA DE 98 A. FABRICADO EM LIGA
INOXIDAVEL OU LIGA DE COBRE. IDENTIFICACAO DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL: NOME OU
MARCA DO FABRICANTE, FAIXA DE BITOLAS [mm2], FAIXA DE DIAMETRO DA HASTE
APLICAVEL. CODIGO COCEL 13331. DE ACORDO COM ET.COCEL. 214 VIGENTE.

IMPOSTOS:

Valor proposto UNITARIO EQUALIZADO para o item = R$....

Com todos os tributos inclusos quando aplicaveis: PIS, COFINS, IPI, ICMS e ICMS-ST
relativo ao DIFAL, e nos casos em que ndo houver previsdo de substituicdo tributaria

(relativa ao DIFAL), o Diferencial de Aliquota do ICMS devera estar contido no preco

equalizado.
TABELA TRIBUTARIA:
ITEM NCM IPI* ICMS* ICMS-ST Relativo ao
DIFAL*

1 Aliquota (1) % % %
Base de calculo (2)

2 Aliquota (1) % % %
Base de calculo (2)

3 Aliquota (1) % % %
Base de calculo (2)

4 Aliquota (1) % % %
Base de calculo (2)

5 Aliquota (1) % % %
Base de calculo (2)

6 Aliquota (1) % % %
Base de calculo (2)

7 Aliquota (1) % % %
Base de calculo (2)

8 Aliquota (1) % % %
Base de calculo (2)
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9 Aliquota (1) % % %
Base de calculo (2)

10 Aliquota (1) % % %
Base de calculo (2)

11 Aliquota (1) % % %
Base de calculo (2)

12 Aliquota (1) % % %
Base de calculo (2)

13 Aliquota (1) % % %
Base de calculo (2)

* Ndo sendo aplicavel, indicar com NA (ndo se aplica).
(1) Informar a aliqguota normal ou, se houver redugdo, a aliquota ja reduzida.
(2) Informar a aliquota normal (100%) ou, se houver redugdo, a base de calculo ja reduzida

e informar o dispositivo legal em informagdes adicionais.

Informacdes Adicionais:

PRAZO DE ENTREGA: até 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data especificada no
contrato/ordem de compra.

VIGENCIA DA ATA: 12 (doze) meses, a contar da publicacdo.
MARCA: Somente sera permitido a indicacdo de uma marca por item.

ITENS: Os itens que contém subitens deverdo ser cotados em sua totalidade, caso contrario

sera motivo de desclassificacdo da licitante.

PAGAMENTO: no prazo de 30 (trinta), 60 (sessenta) e 90 (noventa) dias da data da

entrega e apresentacao da nota fiscal/fatura na sede da COCEL.

CERTIFICACAO E RELATORIO DE ENSAIOS: Quando da entrega dos materiais em nosso

almoxarifado, deverdo vir acompanhadas dos relatérios citados e certificados.

IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, ETC.: todos os custos com impostos, taxas, substituicao
tributaria, fretes e demais despesas que porventura ocorram serd de responsabilidade da
empresa vencedora.

LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado COCEL, sito a Rua Bom Jesus, n°® 1099, Bairro Bom
Jesus, Municipio de Campo Largo - PR. Os equipamentos poderdo ser submetidos a ensaios
dimensionais, testes de resisténcias mecanicas, resisténcias quimicas, analises de estrutura e
composicao do material, podendo vir a ser danificados neste processo e sem que haja qualquer

tipo de ressarcimento ao fornecedor.

ENTREGA DOS ITENS: A entrega dos itens serd conforme ET.COCEL.100.00 a qual estabelece

0s requisitos minimos exigidos para a aprovacao de materiais e equipamentos a serem
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fornecidos para a Companhia Campolarguense de Energia. www.cocel.com.br - Especificacdes
Técnicas - ET.COCEL.100.00. (http://www.cocel.com.br/?page id=6190), DISPONIVEL
NO QR CODE A SEGUIR:

O]

e Os itens deverao ser entregues em sua totalidade referenciada, salvo autorizagdao da
contratante.

e Todas as ET.COCEL citadas em cada item estdo disponiveis no site: www.cocel.com.br -

Especificac6es Técnicas e podem ser acessadas através do QRCODE abaixo:

®)::

OBS:

e Em caso de equipamento defeituoso, a licitante vencedora devera arcar com os custos que a
COCEL realizar ao executar os servigcos de substituicdo no local onde o equipamento
defeituoso estiver instalado, quando a quantidade de itens defeituosos ultrapassar 5% (cinco
por cento) do total de itens fornecidos.

e Caso os custos de substituicdo dos equipamentos defeituosos ultrapassem o valor
equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total contratado, estard caracterizada a
inexecucdo do contrato, sujeitando a licitante vencedora a imposicdo das penalidades
previstas no Regulamento Interno de Licitacbes e Contratos da COCEL.

e As ET.COCEL citadas em cada item estdo disponiveis no site: www.cocel.com.br -

Especificagdes Técnicas
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ANEXO II

DECLARACAO DE IDONEIDADE, DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITACAO E DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

(Empresa), pessoa juridica de direito privado, registrada sob CNPJ n©°
................. , localizada na Rua ......................, CEP .................... no Municipio de
.............. , por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, DECLARA sob as
penalidades legais, para fins de participacdo na LICITACAO N° 012/2025, que ndo se
encontra inidonea para licitar ou contratar com 6rgaos da Administragdo Publica, e de que
ndo se enquadra em nenhuma hipotese de impedimento para contratar com a COCEL,
conforme disciplina o artigo 7° do Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da COCEL,
cumprindo plenamente todos os requisitos de habilitacdo exigidos, assumindo integralmente

a responsabilidade pelo fornecimento do seu objeto.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.
,em __ de de 20___

(assinatura da proponente)

OBS: Este documento NAO devera ser incluido nos envelopes de Proposta de
Precos e de Documentos de Habilitacao, devendo ser encaminhado ao Agente de
Licitacao, junto a documentacao de CREDENCIAMENTO, conforme item 8.9.

“8.9 Efetuard a apresentacdo de DECLARAGAO DE IDONEIDADE, DE CUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS DE HABILITACi\O E DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO
(ANEXO II), a qual devera ser encaminhada ao Agente de Licitagdo, juntamente com os

documentos para credenciamento.”
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ANEXO III
PROCURAGAO

(Empresa) com sede (enderego), (CNJP), neste ato representada por seu(s)
representante(s) legal(is), ao final assinado(s), homeia e constitui seu bastante procurador,
.......... (nome), (qualificacdo), (RG), (CPF), (residéncia), ao qual outorga(m) poderes
especificos para representar a outorgante na LICITA(;I"\O N° 012/2025, em especial para
formular lances, manifestar intencao de interpor recursos ou declinar do direito de fazer uso
do mesmo, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao referido certame licitatorio,
podendo ainda requerer, impugnar, desistir, assinar qualquer tipo de documento ou

instrumento, que for necessario ao fiel cumprimento deste mandato.

Local, dia/més/ano.

(Assinatura)

(nome e cargo do representante legal)

OBS: Este documento NAO devera ser incluido nos envelopes de Proposta de
Precos e de Documentos de Habilitacao, devendo ser encaminhado ao Agente de
Licitagcdo, junto com a documentagdao do CREDENCIAMENTO, conforme item 8.6.,
II.

“item 8.6. II - Se representante legal, deverd apresentar instrumento publico ou
particular de procuragciao, ou Termo de Credenciamento, outorgado pelo(s)
representante(s) legal(is) da licitante, com a firma(s) reconhecida(s) ou com
assinatura(s) com certificado(s) digital(is), na forma da Lei, comprovando a existéncia
dos necessarios poderes para formulagdo de lances de precos, firmar declaragdes, desistir
ou apresentar razoes de recurso, assinar Ata e praticar todos os demais atos inerentes ao
certame. Nesta hipdtese, devera a procuragdo/termo de credenciamento estar
acompanhada do ato de investidura do outorgante como dirigente da empresa.” Obrigatéria

a apresentacao de documento de identidade ou outro documento apto a tanto.”
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ANEXO IV
DECLARAGAO DE MICROEMPRESA E OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Declaramos, sob as penalidades da lei, que a
<] 0] o] 1T P esta inscrita como

MICROEMPRESA E OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nao estando incurso em
nenhuma condicdo de que impeca de usufruir dos beneficios da Lei Complementar n° 123,

de 14/12/2006, para licitar ou contratar com a Administragao Publica.

(Assinatura do representante legal da empresa)

OBS: Este documento NAO devera ser incluido nos envelopes de Proposta de

Precos e de Documentos de Habilitacdo, devendo ser encaminhado ao Agente de
Licitagcdo, juntamente com os documentos de CREDENCIAMENTO, conforme item
8.8.

OBS: “item 8.8 As microempresas ou empresas de pequeno porte, para se utilizarem dos
beneficios introduzidos pela Lei Complementar n.© 123/06, de 14/12/2006, deverdo
comprovar sua condicdo através da apresentacdo de DECLARACAO DE MICROEMPRESA
E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, a qual devera ser encaminhada ao Agente de

Licitacdao, juntamente com os documentos para credenciamento descritos neste artigo.”
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ANEXO V

PROPOSTA
A
COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL

Ref.: LICITAGCAO N.° 012/2025

Prezados Senhores:

Tem a presente a finalidade de apresentar a nossa proposta para Registro
de Precos para futuro e eventual fornecimento de grampos, conectores, terminais,
luvas de emenda, cartuchos para conectores e estribos, de acordo com as
quantidades estimadas e caracteristicas constantes do Anexo I, do Edital de Licitagdo n.°
012/2025, considerando:

1. que o prazo de validade da Proposta, contado a partir da data de sua

apresentacao, é de 12 (doze) meses;

2. que o local de entrega é na Rua Bom Jesus, n.° 1099 - Almoxarifado da
COCEL, c/descarga, sendo frete CIF;

3. que o prazo de entrega é de até 45 (quarenta e cinco) dias, da assinatura

do contrato ou da emissdo da ordem de compra;

4. que o prazo de pagamento é de 30 (trinta), 60 (sessenta) e 90 (noventa)

dias a contar da data da entrega da mercadoria;
5. que o material em questdo tera garantia minima de 12 meses;

6. que concordamos em firmar a ata de registro de pregos futuro e eventuala
fornecimento do(s) objeto(s) relacionados nesta proposta, pelo(s) preco(s) apresentado

através do lance registrado e oferecido por nosso representante credenciado;

7. que o prego ofertado é de:

ITEM 01 (LOTE) AMPLA PARTICIPACAO

SUBITEM 01 - 350 (TREZENTAS E CINQUENTA) UNIDADES DE TERMINAL DE
COMPRESSAO ALUMINIO EXTRUDADO CABO 4/0AWG 120mm2. CONECTOR TERMINAL DE
COMPRESSAO PARA CABO DE ALUMINIO ISOLADO COM XLPE 0,6/1KV, 4/0AWG/120MM2, COM 2
FUROS, CONFORME A NORMA DE MATERIAIS DE DISTRIBUIGAO, NBR 5474. IDENTIFICAGAO
DO CONECTOR TERMINAL: DEVE SER GRAVADO NO CORPO DO CONECTOR TERMINAL DE
FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO: A) NOME OU MARCA DO FABRICANTE; B) FAIXA DE
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BITOLA EM AWG/MCM OU MM2 (CABO MULTIPLEXADO) DO CONDUTOR A QUE SE APLICA; C)
INDICE DA MATRIZ E NUMERO DE COMPRESSOES COM INDICAGAO DAS PARTES A SEREM
COMPRIMIDAS. DEVE SER GRAVADO NA CABECA DOS PARAFUSOS DE FORMA LEGIVEL E
INDELEVEL, NO MINIMO: A) TORQUE DE INSTALAGAO EM DANXM; O TORQUE DE INSTALAGAO
PODERA SER GRAVADO NO CORPO DO CONECTOR. B) NOME OU MARCA DO FABRICANTE DOS
PARAFUSOS. ACABAMENTO: - CORPO DO CONECTOR TERMINAL: EM LIGA DE ALUMINIO, COM
TEOR DE COBRE INFERIOR A 0,2%, E CONDUTIVIDADE ELETRICA MINIMA DE 57% IACS A
200C. A SUPERFICIE DO CONECTOR TERMINAL DEVE SER ISENTA DE INCLUSOES, TRINCAS,
REBARBAS, EMPENAMENTO, SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES, CANTOS VIVOS
OU OUTROS DEFEITOS. A BORDA DO CONECTOR NAO DEVE APRESENTAR ARESTA VIVA QUE
POSSA DANIFICAR O CONDUTOR. O CONECTOR TERMINAL DEVE TER A EXTREMIDADE SELADA
COM ELEMENTO APROPRIADO DE MODO A RETER O COMPOSTO ANTIOXIDO. COMPOSTO
ANTIOXIDO DEVERA SER FORNECIDO COM CONECTOR. O TERMINAL DEVERA SER FORNECIDO
COM 2 PARAFUSOS, 2 PORCAS E 4 ARRUELAS LISA E 2 DE PRESSAO. PARAFUSOS, PORCAS E
ARRUELAS LISA, EM LIGA DE BRONZE SILICIO, LIGA A ESTANHADO, CONFORME ASTM B98 OU
ASTM B99 OU ACO INOXIDAVEL. ARRUELA DE PRESSAO, EM ACO INOXIDAVEL. OS PARAFUSOS
E AS PORCAS DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA
MEDIA DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: - 6 G - PARA OS PARAFUSOS E - 6 H - PARA AS
PORCAS. OS PARAFUSOS E PORCAS DEVEM TAMBEM ATENDER A NBR 10107(PB-40) E NBR
8852(PB-44), RESPECTIVAMENTE. DIMENSOES DO PARAFUSO, (M12 E COM 50mm DE
COMPRIMENTO). OS PARAFUSOS DO CONECTOR TERMINAL DEVEM SUPORTAR SEM RUPTURA
OU DEFORMAGCAO PERMANENTE A APLICACAO DO TORQUE DE INSTALACAO, ACRESCIDO DE
MAIS 20% DESTE VALOR. CARACTERISTICAS ELETRICAS: CAPACIDADE DE CONDUCAO DE
CORRENTE: INSTALADO O CONECTOR TERMINAL NO CONDUTOR COM O COMPRESSOR
INDICADO, E APLICADO EM SEUS PARAFUSOS O TORQUE DE INSTALAGAO, NAO DEVE SER
VERIFICADO TEMPERATURA SUPERIOR A DO CONDUTOR, EM QUALQUER PARTE DO CONECTOR
TERMINAL APOS A ESTABILIZAGAO TERMICA DA CONEXAO, QUANDO O CONDUTOR FOR
PERCORRIDO PELA CORRENTE ALTERNADA INDICADA, RESISTENCIA ELETRICA, AQUECIMENTO,
CICLOS TERMICOS E CURTO-CIRCUITO. CODIGO COCEL 13012. DE ACORDO COM ET-
COCEL.151 VIGENTE. MARCA E DE:

PREGO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) ....

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 01 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ ........

SUBITEM 02 - 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE TERMINAL DE COMPRESSAO ALUMINIO
EXTRUDADO CABO 2/0AWG 70mm?2. CONECTOR TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE
ALUMINIO ISOLADO COM XLPE 0,6/1KV, 2/0AWG/70MM2, COM 2 FUROS, CONFORME A
NORMA DE MATERIAIS DE DISTRIBUICAO, NBR 5474. IDENTIFICACAO DO CONECTOR
TERMINAL: DEVE SER GRAVADO NO CORPO DO CONECTOR TERMINAL DE FORMA LEGIVEL E
INDELEVEL, NO MINIMO: A) NOME OU MARCA DO FABRICANTE; B) FAIXA DE BITOLA EM
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AWG/MCM OU MM2 (CABO MULTIPLEXADO) DO CONDUTOR A QUE SE APLICA; C) INDICE DA
MATRIZ E NUMERO DE COMPRESSOES COM INDICACAO DAS PARTES A SEREM COMPRIMIDAS.
DEVE SER GRAVADO NA CABECA DOS PARAFUSOS DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, NO
MINIMO: A) TORQUE DE INSTALACAO EM DANXM; O TORQUE DE INSTALAGAO PODERA SER
GRAVADO NO CORPO DO CONECTOR. B) NOME OU MARCA DO FABRICANTE DOS PARAFUSOS.
ACABAMENTO: CORPO DO CONECTOR TERMINAL: EM LIGA DE ALUMINIO, COM TEOR DE COBRE
INFERIOR A 0,2%, E CONDUTIVIDADE ELETRICA MINIMA DE 57% IACS A 20°C. A SUPERFICIE
DO CONECTOR TERMINAL DEVE SER ISENTA DE INCLUSOES, TRINCAS, REBARBAS,
EMPENAMENTO, SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES, CANTOS VIVOS OU
OUTROS DEFEITOS. A BORDA DO CONECTOR NAO DEVE APRESENTAR ARESTA VIVA QUE
POSSA DANIFICAR O CONDUTOR. O CONECTOR TERMINAL DEVE TER A EXTREMIDADE SELADA
COM ELEMENTO APROPRIADO DE MODO A RETER O COMPOSTO ANTIOXIDO. COMPOSTO
ANTIOXIDO DEVERA SER FORNECIDO COM CONECTOR. O TERMINAL DEVERA SER FORNECIDO
COM 2 PARAFUSOS, 2 PORCAS E 4 ARRUELAS LISA E 2 DE PRESSAO. PARAFUSOS, PORCAS E
ARRUELAS LISA, EM LIGA DE BRONZE SILICIO, LIGA A ESTANHADO, CONFORME ASTM B98 OU
ASTM B99 OU ACO INOXIDAVEL. ARRUELA DE PRESSAO, EM ACO INOXIDAVEL. OS PARAFUSOS
E AS PORCAS DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA
MEDIA DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: - 6 G - PARA OS PARAFUS, E - 6 H - PARA AS
PORCAS. OS PARAFUSOS E PORCAS DEVEM TAMBEM ATENDER A NBR 10107(PB-40) E NBR
8852(PB-44), RESPECTIVAMENTE. DIMENSOES DO PARAFUSO, (M12 COM 50mm DE
COMPRIMENTO). OS PARAFUSOS DO CONECTOR TERMINAL DEVEM SUPORTAR SEM RUPTURA
OU DEFORMAGCAO PERMANENTE A APLICACAO DO TORQUE DE INSTALACAO, ACRESCIDO DE
MAIS 20? DESTE VALOR. CARACTERISTICAS ELETRICAS: CAPACIDADE DE CONDUGAO DE
CORRENTE: INSTALADO O CONECTOR TERMINAL NO CONDUTOR COM O COMPRESSOR
INDICADO, E APLICADO EM SEUS PARAFUSOS O TORQUE DE INSTALAGAO, NAO DEVE SER
VERIFICADO TEMPERATURA SUPERIOR A DO CONDUTOR, EM QUALQUER PARTE DO CONECTOR
TERMINAL APOS A ESTABILIZAGAO TERMICA DA CONEXAO, QUANDO O CONDUTOR FOR
PERCORRIDO PELA CORRENTE ALTERNADA INDICADA, RESISTENCIA ELETRICA, AQUECIMENTO,
CICLOS TERMICOS E CURTO-CIRCUITO. CODIGO COCEL 13013. DE ACORDO COM ET-
COCEL.151 VIGENTE. MARCA E DE:

PREGO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) ....

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 02 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ ........

SUBITEM 03 - 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE TERMINAL DE COMPRESSAO ALUMINIO
EXTRUDADO CABO 02AWG 35mm2. CONECTOR TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE
ALUMINIO ISOLADO COM XLPE 0,6/1KV, 2 AWG/35MM2, COM 2 FUROS, CONFORME A NORMA
DE MATERIAIS DE DISTRIBUICAO, NBR 5474. IDENTIFICACAO DO CONECTOR TERMINAL: DEVE
SER GRAVADO NO CORPO DO CONECTOR TERMINAL DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, NO
MINIMO: A) NOME OU MARCA DO FABRICANTE; B) FAIXA DE BITOLA EM AWG/MCM OU MM2
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(CABO MULTIPLEXADO) DO CONDUTOR A QUE SE APLICA; C) INDICE DA MATRIZ E NUMERO DE
COMPRESSOES COM INDICACAO DAS PARTES A SEREM COMPRIMIDAS. DEVE SER GRAVADO NA
CABECA DOS PARAFUSOS DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO: A) TORQUE DE
INSTALACAO EM DANXM; O TORQUE DE INSTALAGCAO PODERA SER GRAVADO NO CORPO DO
CONECTOR. B) NOME OU MARCA DO FABRICANTE DOS PARAFUSOS. ACABAMENTO: CORPO DO
CONECTOR TERMINAL: EM LIGA DE ALUMINIO, COM TEOR DE COBRE INFERIOR A 0,2%, E
CONDUTIVIDADE ELETRICA MINIMA DE 57% IACS A 20°C. A SUPERFICIE DO CONECTOR
TERMINAL DEVE SER ISENTA DE INCLUSOES, TRINCAS, REBARBAS, EMPENAMENTO,
SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES, CANTOS VIVOS OU OUTROS DEFEITOS. A
BORDA DO CONECTOR NAO DEVE APRESENTAR ARESTA VIVA QUE POSSA DANIFICAR O
CONDUTOR. O CONECTOR TERMINAL DEVE TER A EXTREMIDADE SELADA COM ELEMENTO
APROPRIADO DE MODO A RETER O COMPOSTO ANTIOXIDO. COMPOSTO ANTIOXIDO DEVERA
SER FORNECIDO COM CONECTOR. O TERMINAL DEVERA SER FORNECIDO COM 2 PARAFUSOS, 2
PORCAS E 4 ARRUELAS LISA E 2 DE PRESSAO. PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS LISA, EM
LIGA DE BRONZE SILICIO, LIGA A ESTANHADO, CONFORME ASTM B98 OU ASTM B99 OU ACO
INOXIDAVEL. ARRUELA DE PRESSAO, EM ACO INOXIDAVEL. OS PARAFUSOS E AS PORCAS
DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA MEDIA DE
ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: 6 G - PARA OS PARAFUSOS E - 6 H - PARA AS PORCAS. 0S
PARAFUSOS E PORCAS DEVEM TAMBEM ATENDER A NBR 10107(PB-40) E NBR 8852(PB-44),
RESPECTIVAMENTE. DIMENSOES DO PARAFUSO, (M12 E COM 50mm DE COMPRIMENTO). OS
PARAFUSOS DO CONECTOR TERMINAL DEVEM SUPORTAR SEM RUPTURA OU DEFORMAGAO
PERMANENTE A APLICACAO DO TORQUE DE INSTALAGAO, ACRESCIDO DE MAIS 20% DESTE
VALOR. CARACTERISTICAS ELETRICAS: CAPACIDADE DE CONDUGAO DE CORRENTE:
INSTALADO O CONECTOR TERMINAL NO CONDUTOR COM O COMPRESSOR INDICADO, E
APLICADO EM SEUS PARAFUSOS O TORQUE DE INSTALAGCAO, NAO DEVE SER VERIFICADO
TEMPERATURA SUPERIOR A DO CONDUTOR, EM QUALQUER PARTE DO CONECTOR TERMINAL
APOS A ESTABILIZACAO TERMICA DA CONEXAO, QUANDO O CONDUTOR FOR PERCORRIDO
PELA CORRENTE ALTERNADA INDICADA, RESISTENCIA ELETRICA, AQUECIMENTO, CICLOS
TERMICOS E CURTO-CIRCUITO. CODIGO COCEL 13014. DE ACORDO COM ET-COCEL.151
VIGENTE. MARCA E DE:

PREGO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) ....

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 03 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ ........

SUBITEM 04 - 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE
ALUMINIO ISOLADO COM XLPE, 336,4MCM/185mm2, COM 2 FUROS, CONFORME A NORMA DE
MATERIAIS DE DISTRIBUICAO, NBR 5474. IDENTIFICACAO DO CONECTOR TERMINAL: DEVE
SER GRAVADO NO CORPO DO CONECTOR TERMINAL DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, NO
MINIMO: A) NOME OU MARCA DO FABRICANTE; B) FAIXA DE BITOLA EM AWG/MCM OU MM2
(CABO MULTIPLEXADO) DO CONDUTOR A QUE SE APLICA; C) INDICE DA MATRIZ E NUMERO DE
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COMPRESSOES COM INDICACAO DAS PARTES A SEREM COMPRIMIDAS. DEVE SER GRAVADO NA
CABECA DOS PARAFUSOS DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO: A) TORQUE DE
INSTALACAO EM DANXM; O TORQUE DE INSTALACAO PODERA SER GRAVADO NO CORPO DO
CONECTOR. B) NOME OU MARCA DO FABRICANTE DOS PARAFUSOS. ACABAMENTO: - CORPO
DO CONECTOR TERMINAL: EM LIGA DE ALUMINIO, COM TEOR DE COBRE INFERIOR A 0,2%, E
CONDUTIVIDADE ELETRICA MINIMA DE 57% IACS A 20°C. A SUPERFICIE DO CONECTOR
TERMINAL DEVE SER ISENTA DE INCLUSOES, TRINCAS, REBARBAS, EMPENAMENTO,
SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES, CANTOS VIVOS OU OUTROS DEFEITOS. A
BORDA DO CONECTOR NAO DEVE APRESENTAR ARESTA VIVA QUE POSSA DANIFICAR O
CONDUTOR. O CONECTOR TERMINAL DEVE TER A EXTREMIDADE SELADA COM ELEMENTO
APROPRIADO DE MODO A RETER O COMPOSTO ANTIOXIDO. COMPOSTO ANTIOXIDO DEVERA
SER FORNECIDO COM TERMINAL. O TERMINAL DEVERA SER FORNECIDO COM 2 PARAFUSOS, 2
PORCAS E 4 ARRUELAS LISA E 2 DE PRESSAO. PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS LISA, EM
LIGA DE BRONZE SILICIO, LIGA A ESTANHADO, CONFORME ASTM B98 OU ASTM B99 OU ACO
INOXIDAVEL. ARRUELA DE PRESSAO, EM ACO INOXIDAVEL. OS PARAFUSOS E AS PORCAS
DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA MEDIA DE
ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: - 6 G - PARA OS PARAFUSOS E - 6 H - PARA AS PORCAS.
OS PARAFUSOS E PORCAS DEVEM TAMBEM ATENDER A NBR 10107(PB-40) E NBR 8852(PB-44),
RESPECTIVAMENTE. DIMENSOES DO PARAFUSO, (M12 COM 50mm DE COMPRIMENTO). OS
PARAFUSOS DO CONECTOR TERMINAL DEVEM SUPORTAR SEM RUPTURA OU DEFORMACAO
PERMANENTE A APLICACAO DO TORQUE DE INSTALAGAO, ACRESCIDO DE MAIS 20% DESTE
VALOR. CARACTERISTICAS ELETRICAS: CAPACIDADE DE CONDUGAO DE CORRENTE:
INSTALADO O CONECTOR TERMINAL NO CONDUTOR COM O COMPRESSOR INDICADO, E
APLICADO EM SEUS PARAFUSOS O TORQUE DE INSTALACAO, NAO DEVE SER VERIFICADO
TEMPERATURA SUPERIOR A DO CONDUTOR, EM QUALQUER PARTE DO CONECTOR TERMINAL
APOS A ESTABILIZACAO TERMICA DA CONEXAO, QUANDO O CONDUTOR FOR PERCORRIDO
PELA CORRENTE ALTERNADA INDICADA, RESISTENCIA ELETRICA, AQUECIMENTO, CICLOS
TERMICOS E CURTO-CIRCUITO. CODIGO COCEL 13537. DE ACORDO COM ET-COCEL.151
VIGENTE. MARCA E DE:

PREGO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) ....

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 04 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ ........

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 01 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ .......

ITEM 02 (LOTE) EXCLUSIVO ME/EPP/MEI

SUBITEM 01 - 100 (CEM) UNIDADES DE CONECTOR DERIVAGAO TIPO CUNHA CABO 70 -
70mm?2. CONECTOR DERIVAGCAO TIPO CUNHA, APLICACAO TRONCO 70 mm2 E DERIVAGCAO 70
mm?2, DIMENSOES 41 x 41 x 27 mm E 51 x 14 mm. RESISTENCIA MINIMA A TRACAO 90daN,
FABRICADO EM LIGA DE ALUMINIO COM TRATAMENTO TERMICO DE ALTA RESISTENCIA A
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CORROSAO E ALTA CONDUTIVIDADE. CADA CONECTOR DEVERA VIR COM COMPOSTO
ANTIOXIDO, NO CORPO E NA CUNHA EM QUANTIDADE ADEQUADA PARA SUA CONEXAO.
IDENTIFICACAO DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, BITOLAS
EM mm2 OU DIAMETROS NOMINAIS DO MENOR E MAIOR CABO APLICAVEL, COR DO CARTUCHO
APLICADO NA CONEXAO. SEM CAPA DE POLIETILENO/ POLIPROPILENO, APLICACAO AZUL E
EXTRACAO AZUL. CODIGO COCEL 30149. DE ACORDO COM ET.COCEL.158 VIGENTE. MARCA
E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) ....

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 01 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ ........

SUBITEM 02 - 100 (CEM) UNIDADES DE CONECTOR DERIVAGAO TIPO CUNHA CABO 35 -
35mm2.CONECTOR DERIVACAO DE CUNHA P/REDE COMPACTA, APLICACAO TRONCO 35mm2 E
DERIVAGAO35mm2. RESISTENCIA MINIMA A TRACAO 90daN, FABRICADO EM LIGA DE
ALUMINIO COM TRATAMENTO TERMICO DE ALTA RESISTENCIA A CORROSAO E ALTA
CONDUTIVIDADE. CADA CONECTOR DEVERA VIR COM COMPOSTO ANTIOXIDO, NO CORPO E NA
CUNHA EM QUANTIDADE ADEQUADA PARA SUA CONEXAO. IDENTIFICAGAO DE FORMA LEGIVEL
E INDELEVEL: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, BITOLAS EM MM2 OU DIAMETROS NOMINAIS
DO MENOR E MAIOR CABO APLICAVEL, COR DO CARTUCHO APLICADO NA CONEXAQ. SEM CAPA
DE POLIETILENO/POLIPROPILENO, APLICAGAO E EXTRACAO VERMELHO. CODIGO COCEL 30160,
CONFORME ET-COCEL.158. MARCA E DE:

PREGO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) ....

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 02 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ ........

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 02 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ .......

ITEM 03 (LOTE) COTA PRINCIPAL / AMPLA PARTICIPAGCAO

SUBITEM 01 - 1.500 (MIL E QUINHENTAS) UNIDADES DE CONECTOR PERFURANTE -
TRONCO 16/70 DERIV.1,5/10mm2. CONECTOR PERFURANTE PARA CABO TRONCO 16 A 70 mmz2,
DERIVAGAO 1,5 A 10mmz2. ESPECIFICACOES: DA COBERTURA - MATERIAL POLIMERICO
RESISTENTE AS INTEMPERIES E AOS RAIOS ULTRAVIOLETAS; DO CONTATO DENTADO
(MORDENTE, LAMINA DENTADA) - LIGA DE COBRE ESTANHADO; DO PARAFUSO - AO FINAL DA
APLICACAO DO CONECTOR DEVERA OCORRER A QUEBRA AUTOMATICA DA CABECA,
INDICANDO O TERMINO DA CONEXAO E ADEQUADA APLICACAO DO TORQUE;
IMPERMEABILIDADE: DEVE SER ASSEGURADOS ATRAVES DE MATERIAIS ELASTOMEROS
APROPRIADOS, NAO NECESSARIAMENTE BASEADOS NO EMPREGO DE GRAXAS, GEL, PASTAS,
ETC; JUNTA ISOLANTE - CADA CONECTOR DEVE CONTER TANTO DO LADO TRONCO COMO
DERIVACAO, DUAS JUNTAS ISOLANTES DE MATERIAL ELASTOMERO, QUE DEVERA SE AUTO
AJUSTAR AO ISOLANTE DO CONDUTOR DURANTE A CONEXAO, TORNANDO-A ESTANQUE E A
PROVA D'AGUA; TORQUE - CONDUTORES ATE 70 mm2 - MAXIMO DE 20 Nm, CONDUTORES
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ACIMA DE 70 mm2. MAXIMO DE 30 Nm; ACABAMENTO - O CONECTOR DEVE TER
REVESTIMENTO ISOLANTE ISENTO DE FISSURAS, ASPEREZAS, ESTRIAS OU INCLUSOES QUE
COMPROMETAM O SEU DESEMPENHO OU SUAS CONDICOES DE UTILIZAGAO; IDENTIFICACAO -
DEVE VIR GRAVADO NO MIiNIMO MARCA DO FABRICANTE, BITOLAS MINIMAS E MAXIMAS DE
APLICACAO, MES E ANO DE FABRICACAO OU NUMERO DO LOTE. CODIGO COCEL 30170. DE
ACORDO COM ET.COCEL.159 VIGENTE. MARCA E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) ....

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 01 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ ........

SUBITEM 02 - 1.500 (MIL E QUINHENTAS) UNIDADES DE CONECTOR PERFURANTE -
TRONCO 35/70 DERIV.35/70mm2. CONECTOR PERFURANTE PARA CABO TRONCO 35 A 70 mmz2,
DERIVAGAO 35 A 70mm2. ESPECIFICACOES: DA COBERTURA - MATERIAL POLIMERICO
RESISTENTE AS INTEMPERIES E AOS RAIOS ULTRAVIOLETA; DO CONTATO DENTADO
(MORDENTE, LAMINA DENTADA) - LIGA DE COBRE ESTANHADO; DO PARAFUSO - AO FINAL DA
APLICACAO DO CONECTOR DEVERA OCORRER A QUEBRA AUTOMATICA DA CABECA,
INDICANDO O TERMINO DA CONEXAO E ADEQUADA APLICACAO DO TORQUE;
IMPERMEABILIDADE: DEVE SER ASSEGURADA ATRAVES DE MATERIAIS ELASTOMEROS
APROPRIADOS, NAO NECESSARIAMENTE BASEADA NO EMPREGO DE GRAXAS, GEL, PASTAS,
ETC; JUNTA ISOLANTE - CADA CONECTOR DEVE CONTER TANTO DO LADO TRONCO COMO
DERIVAGAO, DUAS JUNTAS ISOLANTES DE MATERIAL ELASTOMERO, QUE DEVERA SE AUTO
AJUSTAR AO ISOLANTE DO CONDUTOR DURANTE A CONEXAO, TORNANDO-A ESTANQUE E A
PROVA D'AGUA; TORQUE - CONDUTORES ATE 70 mm2 - MAXIMO DE 20 Nm, CONDUTORES
ACIMA DE 70 mm2. MAXIMO DE 30 Nm; ACABAMENTO - O CONECTOR DEVE TER
REVESTIMENTO ISOLANTE ISENTO DE FISSURAS, ASPEREZAS, ESTRIAS OU INCLUSOES QUE
COMPROMETAM O SEU DESEMPENHO OU SUAS CONDICOES DE UTILIZACAO; IDENTIFICAGAO -
DEVE VIR GRAVADO NO MIiNIMO MARCA DO FABRICANTE, BITOLAS MINIMAS E MAXIMAS DE
APLICACAO, MES E ANO DE FABRICACAO OU NUMERO DO LOTE. CODIGO COCEL 30172. DE
ACORDO COM ET.COCEL.159 VIGENTE. MARCA E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) ....

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 02 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ ........

SUBITEM 03 - 1.125 (MIL CENTO E VINTE E CINCO) UNIDADES DE CONECTOR
PERFURANTE - TRONCO 50/120 DERIV. 6/35mm2. CONECTOR PERFURANTE PARA CABO
TRONCO 50 A 120 mm2, DERIVACAO 6 A 35mm2. ESPECIFICACOES: DA COBERTURA -
MATERIAL POLIMERICO RESISTENTE AS INTEMPERIES E AOS RAIOS ULTRAVIOLETAS; DO
CONTATO DENTADO (MORDENTE, LAMINA DENTADA) - LIGA DE COBRE ESTANHADO; DO
PARAFUSO - AO FINAL DA APLICACAO DO CONECTOR DEVERA OCORRER A QUEBRA
AUTOMATICA DA CABECA, INDICANDO O TERMINO DA CONEXAO E ADEQUADA APLICAGAO DO
TORQUE; IMPERMEABILIDADE: DEVE SER ASSEGURADOS ATRAVES DE MATERIAIS
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ELASTOMEROS APROPRIADOS, NAO NECESSARIAMENTE BASEADOS NO EMPREGO DE GRAXAS,
GEL, PASTAS, ETC; JUNTA ISOLANTE - CADA CONECTOR DEVE CONTER TANTO DO LADO
TRONCO COMO DERIVACAO, DUAS JUNTAS ISOLANTES DE MATERIAL ELASTOMERO, QUE
DEVERA SE AUTO AJUSTAR AO ISOLANTE DO CONDUTOR DURANTE A CONEXAO, TORNANDO-A
ESTANQUE E A PROVA D'AGUA; TORQUE - CONDUTORES ATE 70 mm2 - MAXIMO DE 20 Nm,
CONDUTORES ACIMA DE 70 mm2. MAXIMO DE 30 Nm; ACABAMENTO - O CONECTOR DEVE TER
REVESTIMENTO ISOLANTE ISENTO DE FISSURAS, ASPEREZAS, ESTRIAS OU INCLUSOES QUE
COMPROMETAM O SEU DESEMPENHO OU SUAS CONDICOES DE UTILIZAGAO; IDENTIFICACAO -
DEVE VIR GRAVADO NO MINIMO MARCA DO FABRICANTE, BITOLAS MINIMAS E MAXIMAS DE
APLICACAO, MES E ANO DE FABRICACAO OU NUMERO DO LOTE. CODIGO COCEL 30173. DE
ACORDO COM ET.COCEL.159 VIGENTE. MARCA E DE:

PREGO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) ....

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 03 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ ........

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 03 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ .......

ITEM 04 (LOTE) COTA RESERVADA ME/EPP/MEI REFERENTE AO ITEM 03

SUBITEM 01 - 500 (QUINHENTAS) UNIDADES DE CONECTOR PERFURANTE - TRONCO
16/70 DERIV.1,5/10mmz2. CONECTOR PERFURANTE PARA CABO TRONCO 16 A 70 mmz2,
DERIVACAO 1,5 A 10mm2. ESPECIFICACOES: DA COBERTURA - MATERIAL POLIMERICO
RESISTENTE AS INTEMPERIES E AOS RAIOS ULTRAVIOLETAS; DO CONTATO DENTADO
(MORDENTE, LAMINA DENTADA) - LIGA DE COBRE ESTANHADO; DO PARAFUSO - AO FINAL DA
APLICACAO DO CONECTOR DEVERA OCORRER A QUEBRA AUTOMATICA DA CABECA,
INDICANDO O TERMINO DA CONEXAO E ADEQUADA APLICACAO DO TORQUE;
IMPERMEABILIDADE: DEVE SER ASSEGURADOS ATRAVES DE MATERIAIS ELASTOMEROS
APROPRIADOS, NAO NECESSARIAMENTE BASEADOS NO EMPREGO DE GRAXAS, GEL, PASTAS,
ETC; JUNTA ISOLANTE - CADA CONECTOR DEVE CONTER TANTO DO LADO TRONCO COMO
DERIVAGAO, DUAS JUNTAS ISOLANTES DE MATERIAL ELASTOMERO, QUE DEVERA SE AUTO
AJUSTAR AO ISOLANTE DO CONDUTOR DURANTE A CONEXAO, TORNANDO-A ESTANQUE E A
PROVA D'AGUA; TORQUE - CONDUTORES ATE 70 mm2 - MAXIMO DE 20 Nm, CONDUTORES
ACIMA DE 70 mm2. MAXIMO DE 30 Nm; ACABAMENTO - O CONECTOR DEVE TER
REVESTIMENTO ISOLANTE ISENTO DE FISSURAS, ASPEREZAS, ESTRIAS OU INCLUSOES QUE
COMPROMETAM O SEU DESEMPENHO OU SUAS CONDICOES DE UTILIZAGAO; IDENTIFICACAO -
DEVE VIR GRAVADO NO MIiNIMO MARCA DO FABRICANTE, BITOLAS MINIMAS E MAXIMAS DE
APLICACAO, MES E ANO DE FABRICACAO OU NUMERO DO LOTE. CODIGO COCEL 30170. DE
ACORDO COM ET.COCEL.159 VIGENTE. MARCA E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) ....

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 01 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ ........
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SUBITEM 02 - 500 (QUINHENTAS) UNIDADES DE CONECTOR PERFURANTE - TRONCO
35/70 DERIV.35/70mm2. CONECTOR PERFURANTE PARA CABO TRONCO 35 A 70 mmz2,
DERIVACAO 35 A 70mm2. ESPECIFICACOES: DA COBERTURA - MATERIAL POLIMERICO
RESISTENTE AS INTEMPERIES E AOS RAIOS ULTRAVIOLETA; DO CONTATO DENTADO
(MORDENTE, LAMINA DENTADA) - LIGA DE COBRE ESTANHADO; DO PARAFUSO - AO FINAL DA
APLICACAO DO CONECTOR DEVERA OCORRER A QUEBRA AUTOMATICA DA CABECA,
INDICANDO O TERMINO DA CONEXAO E ADEQUADA APLICACAO DO TORQUE;
IMPERMEABILIDADE: DEVE SER ASSEGURADA ATRAVES DE MATERIAIS ELASTOMEROS
APROPRIADOS, NAO NECESSARIAMENTE BASEADA NO EMPREGO DE GRAXAS, GEL, PASTAS,
ETC; JUNTA ISOLANTE - CADA CONECTOR DEVE CONTER TANTO DO LADO TRONCO COMO
DERIVACAO, DUAS JUNTAS ISOLANTES DE MATERIAL ELASTOMERO, QUE DEVERA SE AUTO
AJUSTAR AO ISOLANTE DO CONDUTOR DURANTE A CONEXAO, TORNANDO-A ESTANQUE E A
PROVA D'AGUA; TORQUE - CONDUTORES ATE 70 mm2 - MAXIMO DE 20 Nm, CONDUTORES
ACIMA DE 70 mm2. MAXIMO DE 30 Nm; ACABAMENTO - O CONECTOR DEVE TER
REVESTIMENTO ISOLANTE ISENTO DE FISSURAS, ASPEREZAS, ESTRIAS OU INCLUSOES QUE
COMPROMETAM O SEU DESEMPENHO OU SUAS CONDICOES DE UTILIZAGAO; IDENTIFICACAO -
DEVE VIR GRAVADO NO MINIMO MARCA DO FABRICANTE, BITOLAS MINIMAS E MAXIMAS DE
APLICACAO, MES E ANO DE FABRICAGCAO OU NUMERO DO LOTE. CODIGO COCEL 30172. DE
ACORDO COM ET.COCEL.159 VIGENTE. MARCA E DE:

PREGO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) ....

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 02 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ ........

SUBITEM 03 - 375 (TREZENTAS E SETENTA E CINCO) UNIDADES DE CONECTOR
PERFURANTE - TRONCO 50/120 DERIV. 6/35mm2. CONECTOR PERFURANTE PARA CABO
TRONCO 50 A 120 mm?2, DERIVACAO 6 A 35mm2. ESPECIFICACOES: DA COBERTURA -
MATERIAL POLIMERICO RESISTENTE AS INTEMPERIES E AOS RAIOS ULTRAVIOLETAS; DO
CONTATO DENTADO (MORDENTE, LAMINA DENTADA) - LIGA DE COBRE ESTANHADO; DO
PARAFUSO - AO FINAL DA APLICACAO DO CONECTOR DEVERA OCORRER A QUEBRA
AUTOMATICA DA CABECA, INDICANDO O TERMINO DA CONEXAO E ADEQUADA APLICAGAO DO
TORQUE; IMPERMEABILIDADE: DEVE SER ASSEGURADOS ATRAVES DE MATERIAIS
ELASTOMEROS APROPRIADOS, NAO NECESSARIAMENTE BASEADOS NO EMPREGO DE GRAXAS,
GEL, PASTAS, ETC; JUNTA ISOLANTE - CADA CONECTOR DEVE CONTER TANTO DO LADO
TRONCO COMO DERIVACAO, DUAS JUNTAS ISOLANTES DE MATERIAL ELASTOMERO, QUE
DEVERA SE AUTO AJUSTAR AO ISOLANTE DO CONDUTOR DURANTE A CONEXAO, TORNANDO-A
ESTANQUE E A PROVA D'AGUA; TORQUE - CONDUTORES ATE 70 mm2 - MAXIMO DE 20 Nm,
CONDUTORES ACIMA DE 70 mm2. MAXIMO DE 30 Nm; ACABAMENTO - O CONECTOR DEVE TER
REVESTIMENTO ISOLANTE ISENTO DE FISSURAS, ASPEREZAS, ESTRIAS OU INCLUSOES QUE
COMPROMETAM O SEU DESEMPENHO OU SUAS CONDICOES DE UTILIZAGAO; IDENTIFICACAO -
DEVE VIR GRAVADO NO MINIMO MARCA DO FABRICANTE, BITOLAS MINIMAS E MAXIMAS DE
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APLICACAO, MES E ANO DE FABRICACAO OU NUMERO DO LOTE. CODIGO COCEL 30173. DE
ACORDO COM ET.COCEL.159 VIGENTE. MARCA E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) ....

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 03 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ ........

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 04 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ .......

ITEM 05 (LOTE) EXCLUSIVO ME/EPP/MEI

SUBITEM 01 - 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE ESTRIBO COM CONECTOR DERIVAGCAO

CUNHA CABO 35mm2/2AWG. ESTRIBO COM CONECTOR DERIVAGAO CUNHA PARA CABO

COBERTO35mm2 E CABO DE ALUMINIO NU 2AWG, FABRICADO EM COBRE ELETROLITICO,

TEMPERA DURA, COM CONDUTIVIDADE ELETRICA MINIMA DE 98% IACS A 20°C, REVESTIDO

DE ESTANHO POR IMERSAO A QUENTE CONFORME NBR 6323 OU POR PROCESSO

ELETROLITICO, COM CAMADA DE ESPESSURA MINIMA DE 8um. DEVERA ESTAR IDENTIFICADO

DE FORMA LEGIVEL NO MINIMO O NOME OU MARCA DO FABRICANTE, E BITOLA EM mm2/AWG

DE SUA APLICACAO. CODIGO COCEL 30100. DE ACORDO COM ET.COCEL.160 VIGENTE. MARCA
E DE:

PREGO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) ....

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 01 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST

QUANDO APLICAVEL) = R$ ........

SUBITEM 02 - 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE ESTRIBO COM CONECTOR DERIVACAO
CUNHA CABO 185mm2/336,4 AWG. ESTRIBO COM CONECTOR DERIVAGAO CUNHA PARA CABO
COBERTO185mm2 E CABO DE ALUMINIO NU 336,4AWG, FABRICADO EM COBRE ELETROLITICO,
TEMPERA DURA, COM CONDUTIVIDADE ELETRICA MINIMA DE 98% IACS A 20°C, REVESTIDO
DE ESTANHO POR IMERSAO A QUENTE CONFORME NBR 6323 OU POR PROCESSO
ELETROLITICO, COM CAMADA DE ESPESSURA MINIMA DE 8um. DEVERA ESTAR IDENTIFICADO
DE FORMA LEGIVEL NO MINIMO O NOME OU MARCA DO FABRICANTE E BITOLA EM AWG/MM2
DE SUA APLICACAO. CODIGO COCEL 30101. DE ACORDO COM ET.COCEL.160 VIGENTE. MARCA
E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) ....

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 02 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ ........

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 05 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ .......

ITEM 06 (LOTE) AMPLA PARTICIPACAO

SUBITEM 01 - 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE LUVA DE EMENDA CABO ALUMINIO 02 AWG
CA TRACAO TOTAL. LUVA DE EMENDA TRACAO TOTAL PARA CABO CA 02 AWG. DIAMETRO DA
ENVOLTORIA (mm)7,1£0,3; COMPRESSORES MECANICO 40kN .HIDRAULICO 120kN - INDICE
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DA MATRIZ 163 - REFERENCIA BURNDY; RESISTENCIA MINIMA A TRACAO(daN) 536 ;
CAPACIDADE MINIMA DE CONDUGAO DE CORRENTE 120A, CONDUTOR A 75°C, 60Hz,
TEMPERATURA AMBIENTE DE 40°C; DIMENSOES MINIMA(mm) C=90; COMPOSTO ANTIOXIDO
PESO APROX. 2G; DEFINICOES CONFORME NBR 5474. CODIGO COCEL 13140. DE ACORDO
COM ET.COCEL.169 VIGENTE. MARCA E DE:

PREGO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) ....

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 01 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ ........

SUBITEM 02 - 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE LUVA DE EMENDA CABO ALUMINIO 4/0 AWG
CA TRACAO TOTAL. LUVA DE EMENDA TRACAO TOTAL PARA CABO CA 4/0 AWG. DIAMETRO DA
ENVOLTORIA (mm)14,85+4,1; COMPRESSORES (*) MECANICO 40kN. HIDRAULICO 120kN -
INDICE DA MATRIZ 249 - REFERENCIA BURNDY; RESISTENCIA MINIMA A TRACAO(daN) 1616 ;
CAPACIDADE MINIMA DE CONDUCAO DE CORRENTE 250A, CONDUTOR A 75°C, 60Hz,
TEMPERATURA AMBIENTE DE 400C; DIMENSOES MINIMA(mm) C=200; COMPOSTO ANTIOXIDO;
PESO APROX. 8G; DEFINICOES CONFORME NBR 5474. CODIGO COCEL 13141. DE ACORDO COM
ET.COCEL.169 VIGENTE. MARCA E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) ....

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 02 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ ........

SUBITEM 03 - 30 (TRINTA) UNIDADES DE LUVA DE EMENDA CABO ALUMINIO 2/0 AWG CAA
TRACAO TOTAL. LUVA DE EMENDA TRAGAO TOTAL PARA CABO CAA 2/0 AWG. DIAMETRO DA
ENVOLTORIA (mm)11,34+0,11; DIAMETRO DA ENVOLTORIA DA ALMA DE ACO (mm)
3,78+0,07; COMPRESSORES MECANICO 40kN.HIDRAULICO 120kN - INDICE DA MATRIZ LUVA
INTERNA 242 LUVA EXTERNA 245 - REFERENCIA BURNDY; RESISTENCIA MiNIMA A TRAGCAO
(daN) 2235 ; CAPACIDADE MINIMA DE CONDUCAO DE CORRENTE 185 A, CONDUTOR A 75°C,
60Hz, TEMPERATURA AMBIENTEDE 40°C; DIMENSOES (mm) LUVA EXTERNA C=420, LUVA
INTERNA d=120 RESISTENCIA A TRACAO DA ALMA DE ACO (daN) LUVA INTERNA 1498;
COMPOSTO ANTIOXIDO; PESO APROX. 1G;DEFINIGOES CONFORME NBR 5474. CODIGO COCEL
13142. DE ACORDO COM ET.COCEL.169 VIGENTE. MARCA E DE:

PREGO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) ....

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 03 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ ........

SUBITEM 04 - 150 (CENTO E CINQUENTA) UNIDADES DE LUVA DE EMENDA CABO
ALUMINIO 04 AWG CAA TRAGAO TOTAL. LUVA DE EMENDA TRACAO TOTAL PARA CABO CAA 04
AWG. LUVA EXTERNA DIAMETRO DA ENVOLTORIA(mm)6,36 % 0,06mm; DIAMETRO DA
ENVOLTORIA DA ALMA DE ACO(mm) 2,12+ 0,04 mm; COMPRESSORES MECANICO
40kN.HIDRAULICO 120kN - INDICE DA MATRIZ 162 - REFERENCIA BURNDY;RESISTENCIA
MINIMA A TRACAO(daN) 351; CAPACIDADE MINIMA DE CONDUGAO DE CORRENTE 114A,
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CONDUTOR A 75°C, 60Hz, TEMPERATURA AMBIENTE DE 40°C ; LUVA INTERNA RESISTENCIA
MINIMA A TRACAO(daN) 771 (*) 125; DIMENSOES (mm) LUVA EXTERNA C=290, LUVA INTERNA
d=100 RESISTENCIA A TRACAO DA ALMA DE ACO (daN) LUVA INTERNA 475; COMPOSTO
ANTIOXIDO; PESO APROX. 1G;DEFINICOES CONFORME NBR 5474. CODIGO COCEL 13145. DE
ACORDO COM ET.COCEL.169 VIGENTE. MARCA E DE:

PREGO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) ....

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 04 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ ........

SUBITEM 05 - 20 (VINTE) UNIDADES DE LUVA DE EMENDA CABO ALUMINIO 1/0 AWG CA
TRAGAO TOTAL. LUVA DE EMENDA TRACAO TOTAL PARA CABO CA 1/0 AWG. DIAMETRO DA
ENVOLTORIA(mm)9,36+0,09; COMPRESSORES MECANICO 40kN.HIDRAULICO 120kN - INDICE
DA MATRIZ 243 - REFERENCIA BURNDY; RESISTENCIA MINIMA A TRACAO(daN) 802 ;
CAPACIDADE MINIMA DE CONDUCAO DE CORRENTE 203A, CONDUTOR A 75°C, 60Hz,
TEMPERATURA AMBIENTE DE 40°C E VENTO DE 2,2KM/h; DIMENSOES MINIMA(mm) C=160;
COMPOSTO ANTIOXIDO; PESO APROX. 8G; DEFINICOES CONFORME NBR 5474. CODIGO COCEL
13150. MARCA E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) ....

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 05 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ ........

SUBITEM 06 - 150 (CENTO E CINQUENTA) UNIDADES DE LUVA DE EMENDA CABO
ALUMINIO 2/0 AWG CA TRAGAO TOTAL. LUVA DE EMENDA TRACAO TOTAL PARA CABO CA 2/0
AWG. DIAMETRO DA ENVOLTORIA(mm)10,0+0,50; COMPRESSORES MECANICO 40kN.
HIDRAULICO 120kN - INDICE DA MATRIZ 245 - REFERENCIA BURNDY; RESISTENCIA MiNIMA A
TRAGAO(daN) 1056 ; CAPACIDADE MINIMA DE CONDUCAO DE CORRENTE 185A CONDUTOR A
750C, 60Hz, TEMPERATURA AMBIENTE DE 40°C; DIMENSOES MINIMA(mm) C=210; COMPOSTO
ANTIOXIDO; PESO APROX. 8G; DEFINICOES CONFORME NBR 5474. CODIGO COCEL 13395. DE
ACORDO COM ET.COCEL.169 VIGENTE. MARCA E DE:

PREGO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) ....

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 06 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ ........

SUBITEM 07 - 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE LUVA DE EMENDA CABO ALUMINIO 336,4
MCM CA TRAGAO TOTAL. LUVA DE EMENDA TRACAO TOTAL PARA CABO CA 336,4 MCM.
DIAMETRO DA ENVOLTORIA (mm)16,0+0,9; COMPRESSORES HIDRAULICO 120kN - INDICE DA
MATRIZ 321 - REFERENCIA BURNDY; RESISTENCIA MINIMA A TRAGAO(daN) 2523;
CAPACIDADE MINIMA DE CONDUCAO DE CORRENTE 335A,CONDUTOR A 75°C, 60Hz,
TEMPERATURA AMBIENTE DE 40°C; DIMENSOES MINIMA(mm) C: 230; COMPOSTO ANTIOXIDO
PESO APROXIMADO 10G; DEFINIGOES CONFORME NBR 5474. CODIGO COCEL 13396. DE
ACORDO COM ET.COCEL.169 VIGENTE. MARCA E DE:
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PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) ....
VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 07 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ ........

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 06 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ .......

ITEM 07 AMPLA PARTICIPAGCAO / COTA PRINCIPAL

10.500 (DEZ MIL E QUINHENTAS) UNIDADES DE GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO 1
PARAFUSO TIPO TAPIT. GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO ALTA CONDUTIVIDADE ELETRICA,
COM COMPOSTO ANTIOXIDO, DE 1 PARAFUSO FRANCES, C/PORCA, ARRUELA LISA GALVAIZ. A
FOGO; APLIC. (AWG) PRINCIPAL 6-2/0 AWG, DERIVAGCAO 6-1/0 AWG; DIMENSOES (MM)
A=38,0; B=38,0; C=31,5; D=29,0. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE CODIGO COCEL 13325. DE
ACORDO COM ET.COCEL.176 VIGENTE. MARCA E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) ....

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 07 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ ........

ITEM 08 COTA RESERVADA ME/EPP/MEI REFERENTE AO ITEM 07

3.500 (TRES MIL E QUINHENTAS) UNIDADES DE GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO 1
PARAFUSO TIPO TAPIT. GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO ALTA CONDUTIVIDADE ELETRICA,
COM COMPOSTO ANTIOXIDO, DE 1 PARAFUSO FRANCES, C/PORCA, ARRUELA LISA GALVAIZ. A
FOGO; APLIC. (AWG) PRINCIPAL 6-2/0 AWG, DERIVAGAO 6-1/0 AWG; DIMENSOES (MM)
A=38,0; B=38,0; C=31,5; D=29,0. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE CODIGO COCEL 13325. DE
ACORDO COM ET.COCEL.176 VIGENTE. MARCA E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) ....

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 08 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ ........

ITEM 09 (LOTE) AMPLA PARTICIPACAO

SUBITEM 01 - 225 (DUZENTAS E VINTE E CINCO) UNIDADES DE GRAMPO PARALELO EM
ALUMINIO 3 PARAFUSOS TIPO TAPIT. GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO 3 PARAFUSOS TIPO
TAPIT. GRAMPO PARALELO DE ALUMINIO, COM ALTA CONDUTIVIDADE ELETRICA, COM
COMPOSTO ANTIOXIDO, COM 3 PARAFUSOS FRANCES, COM PORCA, ARRUELA LISA
GALVANIZADA A FOGO; APLICACAO PRINCIPAL 1/0-336,4 AWG; DERIVACAO 1/0-336,4 AWG;
DIMENSOES(mm) A=60,0; B=65,0; C=117,0; D=50. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. CODIGO
COCEL 13335. DE ACORDO COM ET.COCEL.176 VIGENTE. MARCA E DE:
PREGO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) ....

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 01 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ ........
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SUBITEM 02 - 412 (QUATROCENTAS E DOZE) UNIDADES DE GRAMPO PARALELO EM
ALUMINIO 1 PARAFUSO CABO 4/0 . GRAMPO PARALELO DE ALUMINIO, COM ALTA
CONDUTIVIDADE ELETRICA, COM COMPOSTO ANTIOXIDO, DE 1 PARAFUSO FRANCES, COM
PORCA, ARRUELA LISA GALVANIZADA A FOGO; APLICACAO PRINCIPAL 1/0-4/0 AWG,
DERIVAGAO 6-1/0 AWG; DIMENSOES(mm) A=50,0; B=48,0; C=37,0; D=38,0 EMBALADOS
INDIVIDUALMENTE CODIGO COCEL 13345. DE ACORDO COM ET.COCEL.176 VIGENTE. MARCA
E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) ....

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 02 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ ........

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 09 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ .......

ITEM 10 (LOTE) COTA RESERVADA ME/EPP/MEI REFERENTE AO ITEM 09

SUBITEM 01 - 75 (SETENTA E CINCO) UNIDADES DE GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO 3
PARAFUSOs TIPO TAPIT. GRAMPO PARALELO DE ALUMINIO, COM ALTA CONDUTIVIDADE
ELETRICA, COM COMPOSTO ANTIOXIDO, COM 3 PARAFUSOS FRANCES, COM PORCA, ARRUELA
LISA GALVANIZADA A FOGO; APLICACAO PRINCIPAL 1/0-336,4 AWG; DERIVACAO 1/0-336,4
AWG; DIMENSOES(mm) A=60,0; B=65,0; C=117,0; D=50. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE.
CODIGO COCEL 13335. DE ACORDO COM ET.COCEL.176 VIGENTE. MARCA

E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) ....

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 01 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ ........

SUBITEM 02 - 138 (CENTO E TRINTA E OITO) UNIDADES DE GRAMPO PARALELO EM
ALUMINIO 1 PARAFUSO CABO 4/0 . GRAMPO PARALELO DE ALUMINIO, COM ALTA
CONDUTIVIDADE ELETRICA, COM COMPOSTO ANTIOXIDO, DE 1 PARAFUSO FRANCES, COM
PORCA, ARRUELA LISA GALVANIZADA A FOGO; APLICACAO PRINCIPAL 1/0-4/0 AWG,
DERIVAGAO 6-1/0 AWG; DIMENSOES(mm) A=50,0; B=48,0; C=37,0; D=38,0 EMBALADOS
INDIVIDUALMENTE CODIGO COCEL 13345. DE ACORDO COM ET.COCEL.176 VIGENTE. MARCA
E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) ....

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 02 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ ........

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 10 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ .......

ITEM 11 (LOTE) EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
SUBITEM 01 - 100 (CEM) UNIDADES DE CARTUCHO METALICO PARA CONECTOR CUNHA -
AZUL. CARTUCHO METALICO COR AZUL PARA APLICACAO DE CONECTORES CUNHA DE MESMA
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COR. DEVEM GERAR A ENERGIA NECESSARIA PARA A MOVIMENTACAO DO EMBOLO DAS
FERRAMENTAS ESPECIFICAS PARA CADA TIPO DE CARTUCHO, POR ISSO A NECESSIDADE DA
MARCA, POIS CADA MARCA CORRESPONDE A UTILIZACAO EM UMA FERRAMENTA. CARTUCHO
METALICO AZUL. CODIGO COCEL 2606. DE ACORDO COM ET.COCEL.193 VIGENTE. MARCA
E DE:

PREGO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) ....

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 01 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ ........

SUBITEM 02 - 10 (DEZ) UNIDADES DE TERMINAL CABO-BARRAMENTO PARA CABO 16 A
150mm2 - TIPO TP1. TERMINAL CABO-BARRAMENTO PARA CABO DE 16 A 150 mmz2,
FABRICADO EM LIGA DE COBRE ESTANHADO, PARA LIGACOES BIMETALICAS, FURAGAO
PADRAO NEMA 2 FUROS, TIPO TP1. CODIGO COCEL 13165. DE ACORDO COM ET.COCEL.187
VIGENTE. MARCA E DE:

PREGO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) ....

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 02 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ ........

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 11 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ .......

ITEM 12 AMPLA PARTICIPAGAO / COTA PRINCIPAL

525 (QUINHENTAS E VINTE E CINCO) UNIDADES DE 100 (CEM) UNIDADES DE

CONECTOR CUNHA PARA ATERRAMENTO TRANSVERSAL, APLICACAO HASTE 14,3 mm (5/8") E

DERIVACAO 10 A 16 mm2, DIMENSOES A= 42 mm E B=29,6 mm. RESISTENCIA MINIMA A

TRAGAO 67 daN, CAPACIDADE DE CONDUCAO DE CORRENTE ALTERNADA DE 98 A. FABRICADO

EM LIGA INOXIDAVEL OU LIGA DE COBRE. IDENTIFICACAO DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL:

NOME OU MARCA DO FABRICANTE, FAIXA DE BITOLAS [mm2], FAIXA DE DIAMETRO DA HASTE

APLICAVEL. CODIGO COCEL 13331. DE ACORDO COM ET.COCEL. 214 VIGENTE. MARCA
E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) ....

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 12 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST

QUANDO APLICAVEL) = R$ ........

ITEM 13 COTA RESERVADA ME/EPP/MEI REFERENTE AO ITEM 12

175 (CENTO E SETENTA E CINCO) UNIDADES DE 100 (CEM) UNIDADES DE CONECTOR
CUNHA PARA ATERRAMENTO TRANSVERSAL, APLICACAO HASTE 14,3 mm (5/8") E DERIVACAO
10 A 16 mm2, DIMENSOES A= 42 mm E B=29,6 mm. RESISTENCIA MINIMA A TRACAO 67 daN,
CAPACIDADE DE CONDUGAO DE CORRENTE ALTERNADA DE 98 A. FABRICADO EM LIGA
INOXIDAVEL OU LIGA DE COBRE. IDENTIFICACAO DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL: NOME OU
MARCA DO FABRICANTE, FAIXA DE BITOLAS [mm2], FAIXA DE DIAMETRO DA HASTE
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APLICAVEL. CODIGO COCEL 13331. DE ACORDO COM ET.COCEL. 214 VIGENTE. MARCA
E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) ....

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 13 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST

QUANDO APLICAVEL) = R$ ........

IMPOSTOS:

Valor proposto UNITARIO EQUALIZADO para o item = R$....

Com todos os tributos inclusos quando aplicaveis: PIS, COFINS, IPI, ICMS e ICMS-ST
relativo ao DIFAL, e nos casos em que ndo houver previsdo de substituicdo tributaria
(relativa ao DIFAL), o Diferencial de Aliquota do ICMS devera estar contido no preco

equalizado.

TABELA TRIBUTARIA:

ITEM NCM IPI* ICMS* ICMS-ST Relativo ao
DIFAL*

1 Aliquota (1) % % %
Base de calculo (2)

2 Aliquota (1) % % %
Base de calculo (2)

3 Aliquota (1) % % %
Base de calculo (2)

4 Aliquota (1) % % %
Base de calculo (2)

5 Aliquota (1) % % %
Base de calculo (2)

6 Aliquota (1) % % %
Base de calculo (2)

7 Aliquota (1) % % %
Base de calculo (2)

8 Aliquota (1) % % %
Base de calculo (2)

9 Aliquota (1) % % %
Base de calculo (2)

10 Aliquota (1) % % %
Base de calculo (2)

11 Aliquota (1) % % %
Base de calculo (2)

12 Aliquota (1) % % %
Base de calculo (2)

13 Aliquota (1) % % %

Base de calculo (2)

* Ndo sendo aplicavel, indicar com NA (ndo se aplica).

(1) Informar a aliqguota normal ou, se houver redugdo, a aliquota ja reduzida.
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(2) Informar a aliquota normal (100%) ou, se houver reducdo, a base de cdlculo ja reduzida

e informar o dispositivo legal em informagdes adicionais.

Informagdes Adicionais:

8. declaramos que confirmaremos com nova proposta, no prazo de até 03
(trés) dias Uteis, os itens que foram apresentados lances com novos pregos, € julgado como
vencedor do certame;

9. declaramos ainda que, nos pregos estdo incluidos os custos diretos e
indiretos, bem como administracao, lucro e imprevistos, inclusive todos os tributos (ICMS,
SUBST., IPI E OUTROS) sujeitos em decorréncia da presente Proposta;

10. declaramos que entregaremos os itens em sua totalidade referenciada,
salvo autorizacdo expressa da contratante, bem como identificaremos em sua area externa
o “"CODIGO COCEL” do item.

11. que concordamos com as demais disposigdes do Edital, e reconhecemos a
COCEL, o direito de aceitar ou rejeitar todas as propostas sem que nos assista qualquer
direito indenizatdrio.

Local e data.

Assinatura do proponente

(Representante Legal da Empresa ou Procurador)

Dados da empresa para formalizacdao do contrato caso sejamos vencedor:

Razao Social:

Endereco:
Municipio: UF: CEP:
Telefone: Fax:
CNP3J: Insc. Est.:

Email:

REPRESENTANTE LEGAL:

Nome:

Endereco:

Municipio: UF: CEP:
CPF/MF: Cargo/Fungado:

CIRG N.O°: Expedida por:

Email:
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ANEXO VI

MODELO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° /2025

Licitacdo n°® 012/2025

Aos _ dias do més de de , ha sede administrativa da
COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL, representada pelo seu Diretor
Presidente, Sr. RAFAEL ROGISKI, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste

Municipio de Campo Largo - Parana, ao final subscrito, lavra a presente Ata de Registro de

Precos, referenciando as quantidades e 0s pregos da empresa .................. , sediada na Rua
.................... , CEP............, no Municipio de .................., Estado ..............., inscrita no
CNPJ/MF sob n.0 ......ccccvinnenne. , heste ato representada, pelo Sr. .....ccvvvvvinnen. , portador
do RG n® ......cccevieennen, , inscrito no CPF/MF sob o0 n.%........c..c....e. , resultantes da

Licitacdo n°® 012/2025, nos termos do art. 29, II, c/c art. 129, ambos do Regulamento
Interno de Licitagbes e Contratos da COCEL, observadas as especificacbes, os precos, os
quantitativos, bem como, as clausulas e condicGes abaixo estabelecidas, constituindo-se

esta Ata em documento vinculativo e obrigacional as partes.

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO, PRECOS, ESPECIFICACGES E QUANTITATIVOS

1.1 A presente Ata tem por finalidade o Registro de Precos para eventual e futura aquisicao
de grampos, conectores, terminais, luvas de emenda, cartuchos para conectores e
estribos, em conformidade com as especificacdes constantes no Edital, no Termo de
Referéncia e na Proposta de Pregos, os quais integram esta Ata independentemente de

transcricdo, conforme especificado abaixo:

1.1.1

1.1.1.1 - 350 (TREZENTAS E CINQUENTA) UNIDADES DE TERMINAL DE COMPRESSAO
ALUMINIO EXTRUDADO CABO 4/0AWG 120mm2. CONECTOR TERMINAL DE COMPRESSAO PARA
CABO DE ALUMINIO ISOLADO COM XLPE 0,6/1KV, 4/0AWG/120MM2, COM 2 FUROS,
CONFORME A NORMA DE MATERIAIS DE DISTRIBUIGAO, NBR 5474. IDENTIFICACAO DO
CONECTOR TERMINAL: DEVE SER GRAVADO NO CORPO DO CONECTOR TERMINAL DE FORMA
LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO: A) NOME OU MARCA DO FABRICANTE; B) FAIXA DE BITOLA
EM AWG/MCM OU MM2 (CABO MULTIPLEXADO) DO CONDUTOR A QUE SE APLICA; C) INDICE DA
MATRIZ E NUMERO DE COMPRESSOES COM INDICAGAO DAS PARTES A SEREM COMPRIMIDAS.
DEVE SER GRAVADO NA CABECA DOS PARAFUSOS DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, NO
MINIMO: A) TORQUE DE INSTALACAO EM DANXM; O TORQUE DE INSTALACAO PODERA SER
GRAVADO NO CORPO DO CONECTOR. B) NOME OU MARCA DO FABRICANTE DOS PARAFUSOS.
ACABAMENTO: - CORPO DO CONECTOR TERMINAL: EM LIGA DE ALUMINIO, COM TEOR DE
COBRE INFERIOR A 0,2%, E CONDUTIVIDADE ELETRICA MINIMA DE 57% IACS A 20°C. A
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SUPERFICIE DO CONECTOR TERMINAL DEVE SER ISENTA DE INCLUSOES, TRINCAS, REBARBAS,
EMPENAMENTO, SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES, CANTOS VIVOS OU
OUTROS DEFEITOS. A BORDA DO CONECTOR NAO DEVE APRESENTAR ARESTA VIVA QUE
POSSA DANIFICAR O CONDUTOR. O CONECTOR TERMINAL DEVE TER A EXTREMIDADE SELADA
COM ELEMENTO APROPRIADO DE MODO A RETER O COMPOSTO ANTIOXIDO. COMPOSTO
ANTIOXIDO DEVERA SER FORNECIDO COM CONECTOR. O TERMINAL DEVERA SER FORNECIDO
COM 2 PARAFUSOS, 2 PORCAS E 4 ARRUELAS LISA E 2 DE PRESSAO. PARAFUSOS, PORCAS E
ARRUELAS LISA, EM LIGA DE BRONZE SILICIO, LIGA A ESTANHADO, CONFORME ASTM B98 OU
ASTM B99 OU ACO INOXIDAVEL. ARRUELA DE PRESSAO, EM ACO INOXIDAVEL. OS PARAFUSOS
E AS PORCAS DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA
MEDIA DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: - 6 G - PARA OS PARAFUSOS E - 6 H - PARA AS
PORCAS. OS PARAFUSOS E PORCAS DEVEM TAMBEM ATENDER A NBR 10107(PB-40) E NBR
8852(PB-44), RESPECTIVAMENTE. DIMENSOES DO PARAFUSO, (M12 E COM 50mm DE
COMPRIMENTO). OS PARAFUSOS DO CONECTOR TERMINAL DEVEM SUPORTAR SEM RUPTURA
OU DEFORMACAO PERMANENTE A APLICACAO DO TORQUE DE INSTALAGAO, ACRESCIDO DE
MAIS 20% DESTE VALOR. CARACTERISTICAS ELETRICAS: CAPACIDADE DE CONDUGCAO DE
CORRENTE: INSTALADO O CONECTOR TERMINAL NO CONDUTOR COM O COMPRESSOR
INDICADO, E APLICADO EM SEUS PARAFUSOS O TORQUE DE INSTALAGAO, NAO DEVE SER
VERIFICADO TEMPERATURA SUPERIOR A DO CONDUTOR, EM QUALQUER PARTE DO CONECTOR
TERMINAL APOS A ESTABILIZACAO TERMICA DA CONEXAO, QUANDO O CONDUTOR FOR
PERCORRIDO PELA CORRENTE ALTERNADA INDICADA, RESISTENCIA ELETRICA, AQUECIMENTO,
CICLOS TERMICOS E CURTO-CIRCUITO. CODIGO COCEL 13012. DE ACORDO COM ET-
COCEL.151 VIGENTE. MARCA , VALOR UNITARIO R$

1.1.1.2 - 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE TERMINAL DE COMPRESSAO ALUMINIO
EXTRUDADO CABO 2/0AWG 70mm?2. CONECTOR TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE
ALUMINIO ISOLADO COM XLPE 0,6/1KV, 2/0AWG/70MM2, COM 2 FUROS, CONFORME A
NORMA DE MATERIAIS DE DISTRIBUICAO, NBR 5474. IDENTIFICACAO DO CONECTOR
TERMINAL: DEVE SER GRAVADO NO CORPO DO CONECTOR TERMINAL DE FORMA LEGIVEL E
INDELEVEL, NO MINIMO: A) NOME OU MARCA DO FABRICANTE; B) FAIXA DE BITOLA EM
AWG/MCM OU MM2 (CABO MULTIPLEXADO) DO CONDUTOR A QUE SE APLICA; C) INDICE DA
MATRIZ E NUMERO DE COMPRESSOES COM INDICACAO DAS PARTES A SEREM COMPRIMIDAS.
DEVE SER GRAVADO NA CABECA DOS PARAFUSOS DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, NO
MINIMO: A) TORQUE DE INSTALAGAO EM DANXM; O TORQUE DE INSTALACAO PODERA SER
GRAVADO NO CORPO DO CONECTOR. B) NOME OU MARCA DO FABRICANTE DOS PARAFUSOS.
ACABAMENTO: CORPO DO CONECTOR TERMINAL: EM LIGA DE ALUMINIO, COM TEOR DE COBRE
INFERIOR A 0,2%, E CONDUTIVIDADE ELETRICA MINIMA DE 57% IACS A 20°C. A SUPERFICIE
DO CONECTOR TERMINAL DEVE SER ISENTA DE INCLUSOES, TRINCAS, REBARBAS,
EMPENAMENTO, SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES, CANTOS VIVOS OU
OUTROS DEFEITOS. A BORDA DO CONECTOR NAO DEVE APRESENTAR ARESTA VIVA QUE
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POSSA DANIFICAR O CONDUTOR. O CONECTOR TERMINAL DEVE TER A EXTREMIDADE SELADA
COM ELEMENTO APROPRIADO DE MODO A RETER O COMPOSTO ANTIOXIDO. COMPOSTO
ANTIOXIDO DEVERA SER FORNECIDO COM CONECTOR. O TERMINAL DEVERA SER FORNECIDO
COM 2 PARAFUSOS, 2 PORCAS E 4 ARRUELAS LISA E 2 DE PRESSAO. PARAFUSOS, PORCAS E
ARRUELAS LISA, EM LIGA DE BRONZE SILICIO, LIGA A ESTANHADO, CONFORME ASTM B98 OU
ASTM B99 OU ACO INOXIDAVEL. ARRUELA DE PRESSAO, EM ACO INOXIDAVEL. OS PARAFUSOS
E AS PORCAS DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA
MEDIA DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: - 6 G - PARA OS PARAFUS, E - 6 H - PARA AS
PORCAS. OS PARAFUSOS E PORCAS DEVEM TAMBEM ATENDER A NBR 10107(PB-40) E NBR
8852(PB-44), RESPECTIVAMENTE. DIMENSOES DO PARAFUSO, (M12 COM 50mm DE
COMPRIMENTO). OS PARAFUSOS DO CONECTOR TERMINAL DEVEM SUPORTAR SEM RUPTURA
OU DEFORMAGCAO PERMANENTE A APLICACAO DO TORQUE DE INSTALAGAO, ACRESCIDO DE
MAIS 20? DESTE VALOR. CARACTERISTICAS ELETRICAS: CAPACIDADE DE CONDUGAO DE
CORRENTE: INSTALADO O CONECTOR TERMINAL NO CONDUTOR COM O COMPRESSOR
INDICADO, E APLICADO EM SEUS PARAFUSOS O TORQUE DE INSTALAGAO, NAO DEVE SER
VERIFICADO TEMPERATURA SUPERIOR A DO CONDUTOR, EM QUALQUER PARTE DO CONECTOR
TERMINAL APOS A ESTABILIZAGAO TERMICA DA CONEXAO, QUANDO O CONDUTOR FOR
PERCORRIDO PELA CORRENTE ALTERNADA INDICADA, RESISTENCIA ELETRICA, AQUECIMENTO,
CICLOS TERMICOS E CURTO-CIRCUITO. CODIGO COCEL 13013. DE ACORDO COM ET-
COCEL.151 VIGENTE. MARCA , VALOR UNITARIO R$

1.1.1.3 - 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE TERMINAL DE COMPRESSAO ALUMINIO
EXTRUDADO CABO 02AWG 35mm2. CONECTOR TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE
ALUMINIO ISOLADO COM XLPE 0,6/1KV, 2 AWG/35MM2, COM 2 FUROS, CONFORME A NORMA
DE MATERIAIS DE DISTRIBUICAO, NBR 5474. IDENTIFICACAO DO CONECTOR TERMINAL: DEVE
SER GRAVADO NO CORPO DO CONECTOR TERMINAL DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, NO
MINIMO: A) NOME OU MARCA DO FABRICANTE; B) FAIXA DE BITOLA EM AWG/MCM OU MM2
(CABO MULTIPLEXADO) DO CONDUTOR A QUE SE APLICA; C) INDICE DA MATRIZ E NUMERO DE
COMPRESSOES COM INDICACAO DAS PARTES A SEREM COMPRIMIDAS. DEVE SER GRAVADO NA
CABECA DOS PARAFUSOS DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO: A) TORQUE DE
INSTALACAO EM DANXM; O TORQUE DE INSTALACAO PODERA SER GRAVADO NO CORPO DO
CONECTOR. B) NOME OU MARCA DO FABRICANTE DOS PARAFUSOS. ACABAMENTO: CORPO DO
CONECTOR TERMINAL: EM LIGA DE ALUMINIO, COM TEOR DE COBRE INFERIOR A 0,2%, E
CONDUTIVIDADE ELETRICA MINIMA DE 57% IACS A 20°C. A SUPERFICIE DO CONECTOR
TERMINAL DEVE SER ISENTA DE INCLUSOES, TRINCAS, REBARBAS, EMPENAMENTO,
SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES, CANTOS VIVOS OU OUTROS DEFEITOS. A
BORDA DO CONECTOR NAO DEVE APRESENTAR ARESTA VIVA QUE POSSA DANIFICAR O
CONDUTOR. O CONECTOR TERMINAL DEVE TER A EXTREMIDADE SELADA COM ELEMENTO
APROPRIADO DE MODO A RETER O COMPOSTO ANTIOXIDO. COMPOSTO ANTIOXIDO DEVERA
SER FORNECIDO COM CONECTOR. O TERMINAL DEVERA SER FORNECIDO COM 2 PARAFUSOS, 2
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PORCAS E 4 ARRUELAS LISA E 2 DE PRESSAO. PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS LISA, EM
LIGA DE BRONZE SILICIO, LIGA A ESTANHADO, CONFORME ASTM B98 OU ASTM B99 OU AGO
INOXIDAVEL. ARRUELA DE PRESSAO, EM AGCO INOXIDAVEL. OS PARAFUSOS E AS PORCAS
DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA MEDIA DE
ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: 6 G - PARA OS PARAFUSOS E - 6 H - PARA AS PORCAS. OS
PARAFUSOS E PORCAS DEVEM TAMBEM ATENDER A NBR 10107(PB-40) E NBR 8852(PB-44),
RESPECTIVAMENTE. DIMENSOES DO PARAFUSO, (M12 E COM 50mm DE COMPRIMENTO). OS
PARAFUSOS DO CONECTOR TERMINAL DEVEM SUPORTAR SEM RUPTURA OU DEFORMACAO
PERMANENTE A APLICACAO DO TORQUE DE INSTALACAO, ACRESCIDO DE MAIS 20% DESTE
VALOR. CARACTERISTICAS ELETRICAS: CAPACIDADE DE CONDUCAO DE CORRENTE:
INSTALADO O CONECTOR TERMINAL NO CONDUTOR COM O COMPRESSOR INDICADO, E
APLICADO EM SEUS PARAFUSOS O TORQUE DE INSTALACAO, NAO DEVE SER VERIFICADO
TEMPERATURA SUPERIOR A DO CONDUTOR, EM QUALQUER PARTE DO CONECTOR TERMINAL
APOS A ESTABILIZAGAO TERMICA DA CONEXAO, QUANDO O CONDUTOR FOR PERCORRIDO
PELA CORRENTE ALTERNADA INDICADA, RESISTENCIA ELETRICA, AQUECIMENTO, CICLOS
TERMICOS E CURTO-CIRCUITO. CODIGO COCEL 13014. DE ACORDO COM ET-COCEL.151
VIGENTE. MARCA , VALOR UNITARIO R$

1.1.1.4 - 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE
ALUMINIO ISOLADO COM XLPE, 336,4MCM/185mm2, COM 2 FUROS, CONFORME A NORMA DE
MATERIAIS DE DISTRIBUICAO, NBR 5474. IDENTIFICACAO DO CONECTOR TERMINAL: DEVE
SER GRAVADO NO CORPO DO CONECTOR TERMINAL DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, NO
MiNIMO: A) NOME OU MARCA DO FABRICANTE; B) FAIXA DE BITOLA EM AWG/MCM OU MM2
(CABO MULTIPLEXADO) DO CONDUTOR A QUE SE APLICA; C) INDICE DA MATRIZ E NUMERO DE
COMPRESSOES COM INDICACAO DAS PARTES A SEREM COMPRIMIDAS. DEVE SER GRAVADO NA
CABECA DOS PARAFUSOS DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, NO MiNIMO: A) TORQUE DE
INSTALACAO EM DANXM; O TORQUE DE INSTALACAO PODERA SER GRAVADO NO CORPO DO
CONECTOR. B) NOME OU MARCA DO FABRICANTE DOS PARAFUSOS. ACABAMENTO: - CORPO
DO CONECTOR TERMINAL: EM LIGA DE ALUMINIO, COM TEOR DE COBRE INFERIOR A 0,2%, E
CONDUTIVIDADE ELETRICA MINIMA DE 57% IACS A 20°C. A SUPERFICIE DO CONECTOR
TERMINAL DEVE SER ISENTA DE INCLUSOES, TRINCAS, REBARBAS, EMPENAMENTO,
SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES, CANTOS VIVOS OU OUTROS DEFEITOS. A
BORDA DO CONECTOR NAO DEVE APRESENTAR ARESTA VIVA QUE POSSA DANIFICAR O
CONDUTOR. O CONECTOR TERMINAL DEVE TER A EXTREMIDADE SELADA COM ELEMENTO
APROPRIADO DE MODO A RETER O COMPOSTO ANTIOXIDO. COMPOSTO ANTIOXIDO DEVERA
SER FORNECIDO COM TERMINAL. O TERMINAL DEVERA SER FORNECIDO COM 2 PARAFUSOS, 2
PORCAS E 4 ARRUELAS LISA E 2 DE PRESSAO. PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS LISA, EM
LIGA DE BRONZE SILICIO, LIGA A ESTANHADO, CONFORME ASTM B98 OU ASTM B99 OU ACO
INOXIDAVEL. ARRUELA DE PRESSAO, EM ACO INOXIDAVEL. OS PARAFUSOS E AS PORCAS
DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA MEDIA DE
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ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: - 6 G - PARA OS PARAFUSOS E - 6 H - PARA AS PORCAS.
OS PARAFUSOS E PORCAS DEVEM TAMBEM ATENDER A NBR 10107(PB-40) E NBR 8852(PB-44),
RESPECTIVAMENTE. DIMENSOES DO PARAFUSO, (M12 COM 50mm DE COMPRIMENTO). OS
PARAFUSOS DO CONECTOR TERMINAL DEVEM SUPORTAR SEM RUPTURA OU DEFORMAGAO
PERMANENTE A APLICACAO DO TORQUE DE INSTALAGCAO, ACRESCIDO DE MAIS 20% DESTE
VALOR. CARACTERISTICAS ELETRICAS: CAPACIDADE DE CONDUCAO DE CORRENTE:
INSTALADO O CONECTOR TERMINAL NO CONDUTOR COM O COMPRESSOR INDICADO, E
APLICADO EM SEUS PARAFUSOS O TORQUE DE INSTALAGAO, NAO DEVE SER VERIFICADO
TEMPERATURA SUPERIOR A DO CONDUTOR, EM QUALQUER PARTE DO CONECTOR TERMINAL
APOS A ESTABILIZACAO TERMICA DA CONEXAO, QUANDO O CONDUTOR FOR PERCORRIDO
PELA CORRENTE ALTERNADA INDICADA, RESISTENCIA ELETRICA, AQUECIMENTO, CICLOS
TERMICOS E CURTO-CIRCUITO. CODIGO COCEL 13537. DE ACORDO COM ET-COCEL.151
VIGENTE. MARCA , VALOR UNITARIO R$

1.1.2

1.1.2.1 - 100 (CEM) UNIDADES DE CONECTOR DERIVAGAO TIPO CUNHA CABO 70 - 70mm2,
CONECTOR DERIVAGAO TIPO CUNHA, APLICACAO TRONCO 70 mm2 E DERIVAGCAO 70 mmz,
DIMENSOES 41 x 41 x 27 mm E 51 x 14 mm. RESISTENCIA MINIMA A TRACAO 90daN,
FABRICADO EM LIGA DE ALUMINIO COM TRATAMENTO TERMICO DE ALTA RESISTENCIA A
CORROSAO E ALTA CONDUTIVIDADE. CADA CONECTOR DEVERA VIR COM COMPOSTO
ANTIOXIDO, NO CORPO E NA CUNHA EM QUANTIDADE ADEQUADA PARA SUA CONEXAO.
IDENTIFICACAO DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, BITOLAS
EM mm2 OU DIAMETROS NOMINAIS DO MENOR E MAIOR CABO APLICAVEL, COR DO CARTUCHO
APLICADO NA CONEXAO. SEM CAPA DE POLIETILENO/ POLIPROPILENO, APLICACAO AZUL E
EXTRACAO AZUL. CODIGO COCEL 30149. DE ACORDO COM ET.COCEL.158 VIGENTE. MARCA
, VALOR UNITARIO R$

1.1.2.2 - 100 (CEM) UNIDADES DE CONECTOR DERIVAGAO TIPO CUNHA CABO 35 -
35mm2.CONECTOR DERIVACAO DE CUNHA P/REDE COMPACTA, APLICACAO TRONCO 35mmz2 E
DERIVACAO35mm2. RESISTENCIA MINIMA A TRACAO 90daN, FABRICADO EM LIGA DE
ALUMINIO COM TRATAMENTO TERMICO DE ALTA RESISTENCIA A CORROSAO E ALTA
CONDUTIVIDADE. CADA CONECTOR DEVERA VIR COM COMPOSTO ANTIOXIDO, NO CORPO E NA
CUNHA EM QUANTIDADE ADEQUADA PARA SUA CONEXAO. IDENTIFICACAO DE FORMA LEGIVEL
E INDELEVEL: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, BITOLAS EM MM2 OU DIAMETROS NOMINAIS
DO MENOR E MAIOR CABO APLICAVEL, COR DO CARTUCHO APLICADO NA CONEXAO. SEM CAPA
DE POLIETILENO/POLIPROPILENO, APLICAGAO E EXTRACAO VERMELHO. CODIGO COCEL 30160,
CONFORME ET-COCEL.158. MARCA , VALOR UNITARIO R$

1.1.3
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1.1.3.1 - 1.500 (MIL E QUINHENTAS) UNIDADES DE CONECTOR PERFURANTE - TRONCO
16/70 DERIV.1,5/10mmz2. CONECTOR PERFURANTE PARA CABO TRONCO 16 A 70 mmz2,
DERIVACAO 1,5 A 10mm2. ESPECIFICACOES: DA COBERTURA - MATERIAL POLIMERICO
RESISTENTE AS INTEMPERIES E AOS RAIOS ULTRAVIOLETAS; DO CONTATO DENTADO
(MORDENTE, LAMINA DENTADA) - LIGA DE COBRE ESTANHADO; DO PARAFUSO - AO FINAL DA
APLICACAO DO CONECTOR DEVERA OCORRER A QUEBRA AUTOMATICA DA CABECA,
INDICANDO O TERMINO DA CONEXAO E ADEQUADA APLICACAO DO TORQUE;
IMPERMEABILIDADE: DEVE SER ASSEGURADOS ATRAVES DE MATERIAIS ELASTOMEROS
APROPRIADOS, NAO NECESSARIAMENTE BASEADOS NO EMPREGO DE GRAXAS, GEL, PASTAS,
ETC; JUNTA ISOLANTE - CADA CONECTOR DEVE CONTER TANTO DO LADO TRONCO COMO
DERIVAGAO, DUAS JUNTAS ISOLANTES DE MATERIAL ELASTOMERO, QUE DEVERA SE AUTO
AJUSTAR AO ISOLANTE DO CONDUTOR DURANTE A CONEXAO, TORNANDO-A ESTANQUE E A
PROVA D'AGUA; TORQUE - CONDUTORES ATE 70 mm2 - MAXIMO DE 20 Nm, CONDUTORES
ACIMA DE 70 mm2. MAXIMO DE 30 Nm; ACABAMENTO - O CONECTOR DEVE TER
REVESTIMENTO ISOLANTE ISENTO DE FISSURAS, ASPEREZAS, ESTRIAS OU INCLUSOES QUE
COMPROMETAM O SEU DESEMPENHO OU SUAS CONDICOES DE UTILIZACAO; IDENTIFICAGAO -
DEVE VIR GRAVADO NO MIiNIMO MARCA DO FABRICANTE, BITOLAS MINIMAS E MAXIMAS DE
APLICACAO, MES E ANO DE FABRICACAO OU NUMERO DO LOTE. CODIGO COCEL 30170. DE
ACORDO COM ET.COCEL.159 VIGENTE. MARCA , VALOR UNITARIO R$

1.1.3.2 - 1.500 (MIL E QUINHENTAS) UNIDADES DE CONECTOR PERFURANTE - TRONCO
35/70 DERIV.35/70mm2. CONECTOR PERFURANTE PARA CABO TRONCO 35 A 70 mmz2,
DERIVAGAO 35 A 70mm2. ESPECIFICACOES: DA COBERTURA - MATERIAL POLIMERICO
RESISTENTE AS INTEMPERIES E AOS RAIOS ULTRAVIOLETA; DO CONTATO DENTADO
(MORDENTE, LAMINA DENTADA) - LIGA DE COBRE ESTANHADO; DO PARAFUSO - AO FINAL DA
APLICACAO DO CONECTOR DEVERA OCORRER A QUEBRA AUTOMATICA DA CABECA,
INDICANDO O TERMINO DA CONEXAO E ADEQUADA APLICACAO DO TORQUE;
IMPERMEABILIDADE: DEVE SER ASSEGURADA ATRAVES DE MATERIAIS ELASTOMEROS
APROPRIADOS, NAO NECESSARIAMENTE BASEADA NO EMPREGO DE GRAXAS, GEL, PASTAS,
ETC; JUNTA ISOLANTE - CADA CONECTOR DEVE CONTER TANTO DO LADO TRONCO COMO
DERIVACAO, DUAS JUNTAS ISOLANTES DE MATERIAL ELASTOMERO, QUE DEVERA SE AUTO
AJUSTAR AO ISOLANTE DO CONDUTOR DURANTE A CONEXAO, TORNANDO-A ESTANQUE E A
PROVA D'AGUA; TORQUE - CONDUTORES ATE 70 mm2 - MAXIMO DE 20 Nm, CONDUTORES
ACIMA DE 70 mm2. MAXIMO DE 30 Nm; ACABAMENTO - O CONECTOR DEVE TER
REVESTIMENTO ISOLANTE ISENTO DE FISSURAS, ASPEREZAS, ESTRIAS OU INCLUSOES QUE
COMPROMETAM O SEU DESEMPENHO OU SUAS CONDICOES DE UTILIZAGAQ; IDENTIFICAGAO -
DEVE VIR GRAVADO NO MIiNIMO MARCA DO FABRICANTE, BITOLAS MIiNIMAS E MAXIMAS DE
APLICACAO, MES E ANO DE FABRICACAO OU NUMERO DO LOTE. CODIGO COCEL 30172. DE
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ACORDO COM ET.COCEL.159 VIGENTE. MARCA , VALOR UNITARIO R$

1.1.3.3 - 1.125 (MIL CENTO E VINTE E CINCO) UNIDADES DE CONECTOR PERFURANTE -
TRONCO 50/120 DERIV. 6/35mm2. CONECTOR PERFURANTE PARA CABO TRONCO 50 A 120
mmz2, DERIVAGCAO 6 A 35mmz2. ESPECIFICACOES: DA COBERTURA - MATERIAL POLIMERICO
RESISTENTE AS INTEMPERIES E AOS RAIOS ULTRAVIOLETAS; DO CONTATO DENTADO
(MORDENTE, LAMINA DENTADA) - LIGA DE COBRE ESTANHADO; DO PARAFUSO - AO FINAL DA
APLICACAO DO CONECTOR DEVERA OCORRER A QUEBRA AUTOMATICA DA CABECA,
INDICANDO O TERMINO DA CONEXAO E ADEQUADA APLICACAO DO TORQUE;
IMPERMEABILIDADE: DEVE SER ASSEGURADOS ATRAVES DE MATERIAIS ELASTOMEROS
APROPRIADOS, NAO NECESSARIAMENTE BASEADOS NO EMPREGO DE GRAXAS, GEL, PASTAS,
ETC; JUNTA ISOLANTE - CADA CONECTOR DEVE CONTER TANTO DO LADO TRONCO COMO
DERIVACAO, DUAS JUNTAS ISOLANTES DE MATERIAL ELASTOMERO, QUE DEVERA SE AUTO
AJUSTAR AO ISOLANTE DO CONDUTOR DURANTE A CONEXAO, TORNANDO-A ESTANQUE E A
PROVA D'AGUA; TORQUE - CONDUTORES ATE 70 mm2 - MAXIMO DE 20 Nm, CONDUTORES
ACIMA DE 70 mm2. MAXIMO DE 30 Nm; ACABAMENTO - O CONECTOR DEVE TER
REVESTIMENTO ISOLANTE ISENTO DE FISSURAS, ASPEREZAS, ESTRIAS OU INCLUSOES QUE
COMPROMETAM O SEU DESEMPENHO OU SUAS CONDICOES DE UTILIZAGAO; IDENTIFICAGAO -
DEVE VIR GRAVADO NO MINIMO MARCA DO FABRICANTE, BITOLAS MINIMAS E MAXIMAS DE
APLICAGAO, MES E ANO DE FABRICAGCAO OU NUMERO DO LOTE. CODIGO COCEL 30173. DE
ACORDO COM ET.COCEL.159 VIGENTE. MARCA , VALOR UNITARIO R$

1.1.4
1.1.4.1 - 500 (QUINHENTAS) UNIDADES DE CONECTOR PERFURANTE - TRONCO 16/70
DERIV.1,5/10mm2. CONECTOR PERFURANTE PARA CABO TRONCO 16 A 70 mm?2, DERIVACAO
1,5 A 10mm2. ESPECIFICACOES: DA COBERTURA - MATERIAL POLIMERICO RESISTENTE AS
INTEMPERIES E AOS RAIOS ULTRAVIOLETAS; DO CONTATO DENTADO (MORDENTE, LAMINA
DENTADA) - LIGA DE COBRE ESTANHADO; DO PARAFUSO - AO FINAL DA APLICACAO DO
CONECTOR DEVERA OCORRER A QUEBRA AUTOMATICA DA CABEGA, INDICANDO O TERMINO DA
CONEXAO E ADEQUADA APLICACAO DO TORQUE; IMPERMEABILIDADE: DEVE SER
ASSEGURADOS  ATRAVES DE  MATERIAIS ELASTOMEROS  APROPRIADOS,  NAO
NECESSARIAMENTE BASEADOS NO EMPREGO DE GRAXAS, GEL, PASTAS, ETC; JUNTA ISOLANTE
- CADA CONECTOR DEVE CONTER TANTO DO LADO TRONCO COMO DERIVACAO, DUAS JUNTAS
ISOLANTES DE MATERIAL ELASTOMERO, QUE DEVERA SE AUTO AJUSTAR AO ISOLANTE DO
CONDUTOR DURANTE A CONEXAO, TORNANDO-A ESTANQUE E A PROVA D'AGUA; TORQUE -
CONDUTORES ATE 70 mm2 - MAXIMO DE 20 Nm, CONDUTORES ACIMA DE 70 mm2. MAXIMO
DE 30 Nm; ACABAMENTO - O CONECTOR DEVE TER REVESTIMENTO ISOLANTE ISENTO DE
FISSURAS, ASPEREZAS, ESTRIAS OU INCLUSOES QUE COMPROMETAM O SEU DESEMPENHO OU
SUAS CONDICOES DE UTILIZACAO; IDENTIFICACAO - DEVE VIR GRAVADO NO MINIMO MARCA
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DO FABRICANTE, BITOLAS MINIMAS E MAXIMAS DE APLICACAO, MES E ANO DE FABRICACAO
OU NUMERO DO LOTE. CODIGO COCEL 30170. DE ACORDO COM ET.COCEL.159 VIGENTE.
MARCA , VALOR UNITARIO R$

1.1.4.2 - 500 (QUINHENTAS) UNIDADES DE CONECTOR PERFURANTE - TRONCO 35/70
DERIV.35/70mm2. CONECTOR PERFURANTE PARA CABO TRONCO 35 A 70 mm2, DERIVACAO 35
A 70mm2. ESPECIFICACOES: DA COBERTURA - MATERIAL POLIMERICO RESISTENTE AS
INTEMPERIES E AOS RAIOS ULTRAVIOLETA; DO CONTATO DENTADO (MORDENTE, LAMINA
DENTADA) - LIGA DE COBRE ESTANHADO; DO PARAFUSO - AO FINAL DA APLICACAO DO
CONECTOR DEVERA OCORRER A QUEBRA AUTOMATICA DA CABECA, INDICANDO O TERMINO DA
CONEXAO E ADEQUADA APLICACAO DO TORQUE; IMPERMEABILIDADE: DEVE SER ASSEGURADA
ATRAVES DE MATERIAIS ELASTOMEROS APROPRIADOS, NAO NECESSARIAMENTE BASEADA NO
EMPREGO DE GRAXAS, GEL, PASTAS, ETC; JUNTA ISOLANTE - CADA CONECTOR DEVE CONTER
TANTO DO LADO TRONCO COMO DERIVAGAO, DUAS JUNTAS ISOLANTES DE MATERIAL
ELASTOMERO, QUE DEVERA SE AUTO AJUSTAR AO ISOLANTE DO CONDUTOR DURANTE A
CONEXAO, TORNANDO-A ESTANQUE E A PROVA D'AGUA; TORQUE - CONDUTORES ATE 70 mm?2
- MAXIMO DE 20 Nm, CONDUTORES ACIMA DE 70 mm2. MAXIMO DE 30 Nm; ACABAMENTO - O
CONECTOR DEVE TER REVESTIMENTO ISOLANTE ISENTO DE FISSURAS, ASPEREZAS, ESTRIAS
OU INCLUSOES QUE COMPROMETAM O SEU DESEMPENHO OU SUAS CONDIGOES DE
UTILIZACAO; IDENTIFICACAO - DEVE VIR GRAVADO NO MINIMO MARCA DO FABRICANTE,
BITOLAS MINIMAS E MAXIMAS DE APLICACAO, MES E ANO DE FABRICACAO OU NUMERO DO
LOTE. CODIGO COCEL 30172. DE ACORDO COM ET.COCEL.159 VIGENTE. MARCA
, VALOR UNITARIO R$

1.1.4.3 - 375 (TREZENTAS E SETENTA E CINCO) UNIDADES DE CONECTOR PERFURANTE -
TRONCO 50/120 DERIV. 6/35mm2. CONECTOR PERFURANTE PARA CABO TRONCO 50 A 120
mm?2, DERIVACAO 6 A 35mm2. ESPECIFICACOES: DA COBERTURA - MATERIAL POLIMERICO
RESISTENTE AS INTEMPERIES E AOS RAIOS ULTRAVIOLETAS; DO CONTATO DENTADO
(MORDENTE, LAMINA DENTADA) - LIGA DE COBRE ESTANHADO; DO PARAFUSO - AO FINAL DA
APLICACAO DO CONECTOR DEVERA OCORRER A QUEBRA AUTOMATICA DA CABECA,
INDICANDO O TERMINO DA CONEXAO E ADEQUADA APLICACAO DO TORQUE;
IMPERMEABILIDADE: DEVE SER ASSEGURADOS ATRAVES DE MATERIAIS ELASTOMEROS
APROPRIADOS, NAO NECESSARIAMENTE BASEADOS NO EMPREGO DE GRAXAS, GEL, PASTAS,
ETC; JUNTA ISOLANTE - CADA CONECTOR DEVE CONTER TANTO DO LADO TRONCO COMO
DERIVAGAO, DUAS JUNTAS ISOLANTES DE MATERIAL ELASTOMERO, QUE DEVERA SE AUTO
AJUSTAR AO ISOLANTE DO CONDUTOR DURANTE A CONEXAO, TORNANDO-A ESTANQUE E A
PROVA D'AGUA; TORQUE - CONDUTORES ATE 70 mm2 - MAXIMO DE 20 Nm, CONDUTORES
ACIMA DE 70 mm2. MAXIMO DE 30 Nm; ACABAMENTO - O CONECTOR DEVE TER
REVESTIMENTO ISOLANTE ISENTO DE FISSURAS, ASPEREZAS, ESTRIAS OU INCLUSOES QUE
COMPROMETAM O SEU DESEMPENHO OU SUAS CONDICOES DE UTILIZAGAQ; IDENTIFICAGAO -
DEVE VIR GRAVADO NO MiNIMO MARCA DO FABRICANTE, BITOLAS MINIMAS E MAXIMAS DE
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APLICACAO, MES E ANO DE FABRICACAO OU NUMERO DO LOTE. CODIGO COCEL 30173. DE
ACORDO COM ET.COCEL.159 VIGENTE. MARCA , VALOR UNITARIO R$

1.1.5
1.1.5.1 - 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE ESTRIBO COM CONECTOR DERIVAGAO CUNHA
CABO 35mm2/2AWG. ESTRIBO COM CONECTOR DERIVACAO CUNHA PARA CABO
COBERTO35mm2 E CABO DE ALUMINIO NU 2AWG, FABRICADO EM COBRE ELETROLITICO,
TEMPERA DURA, COM CONDUTIVIDADE ELETRICA MINIMA DE 98% IACS A 20°C, REVESTIDO
DE ESTANHO POR IMERSAO A QUENTE CONFORME NBR 6323 OU POR PROCESSO
ELETROLITICO, COM CAMADA DE ESPESSURA MINIMA DE 8um. DEVERA ESTAR IDENTIFICADO
DE FORMA LEGIVEL NO MINIMO O NOME OU MARCA DO FABRICANTE, E BITOLA EM mm2/AWG
DE SUA APLICAGAO. CODIGO COCEL 30100. DE ACORDO COM ET.COCEL.160 VIGENTE. MARCA
, VALOR UNITARIO R$

1.1.5.2 - 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE ESTRIBO COM CONECTOR DERIVAGAO CUNHA
CABO 185mm2/336,4 AWG. ESTRIBO COM CONECTOR DERIVAGAO CUNHA PARA CABO
COBERT0O185mm?2 E CABO DE ALUMINIO NU 336,4AWG, FABRICADO EM COBRE ELETROLITICO,
TEMPERA DURA, COM CONDUTIVIDADE ELETRICA MINIMA DE 98% IACS A 20°C, REVESTIDO
DE ESTANHO POR IMERSAO A QUENTE CONFORME NBR 6323 OU POR PROCESSO
ELETROLITICO, COM CAMADA DE ESPESSURA MINIMA DE 8um. DEVERA ESTAR IDENTIFICADO
DE FORMA LEGIVEL NO MINIMO O NOME OU MARCA DO FABRICANTE E BITOLA EM AWG/MM2
DE SUA APLICAGAO. CODIGO COCEL 30101. DE ACORDO COM ET.COCEL.160 VIGENTE. MARCA
, VALOR UNITARIO R$

1.1.6

1.1.6.1 - 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE LUVA DE EMENDA CABO ALUMINIO 02 AWG CA
TRACAO TOTAL. LUVA DE EMENDA TRAGAO TOTAL PARA CABO CA 02 AWG. DIAMETRO DA
ENVOLTORIA (mm)7,1£0,3; COMPRESSORES MECANICO 40kN .HIDRAULICO 120kN - INDICE
DA MATRIZ 163 - REFERENCIA BURNDY; RESISTENCIA MINIMA A TRACAO(daN) 536 ;
CAPACIDADE MINIMA DE CONDUGAO DE CORRENTE 120A, CONDUTOR A 75°C, 60Hz,
TEMPERATURA AMBIENTE DE 40°C; DIMENSOES MINIMA(mm) C=90; COMPOSTO ANTIOXIDO
PESO APROX. 2G; DEFINICOES CONFORME NBR 5474. CODIGO COCEL 13140. DE ACORDO
COM ET.COCEL.169 VIGENTE. MARCA , VALOR UNITARIO R$

1.1.6.2 - 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE LUVA DE EMENDA CABO ALUMINIO 4/0 AWG CA
TRACAO TOTAL. LUVA DE EMENDA TRAGAO TOTAL PARA CABO CA 4/0 AWG. DIAMETRO DA
ENVOLTORIA (mm)14,85+4,1; COMPRESSORES (*) MECANICO 40kN. HIDRAULICO 120kN -
INDICE DA MATRIZ 249 - REFERENCIA BURNDY; RESISTENCIA MINIMA A TRACAO(daN) 1616 ;
CAPACIDADE MINIMA DE CONDUGAO DE CORRENTE 250A, CONDUTOR A 75°C, 60Hz,
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TEMPERATURA AMBIENTE DE 40°C; DIMENSOES MINIMA(mm) C=200; COMPOSTO ANTIOXIDO;
PESO APROX. 8G; DEFINICOES CONFORME NBR 5474. CODIGO COCEL 13141. DE ACORDO COM
ET.COCEL.169 VIGENTE. MARCA , VALOR UNITARIO RS$

1.1.6.3 - 30 (TRINTA) UNIDADES DE LUVA DE EMENDA CABO ALUMINIO 2/0 AWG CAA
TRACAO TOTAL. LUVA DE EMENDA TRAGAO TOTAL PARA CABO CAA 2/0 AWG. DIAMETRO DA
ENVOLTORIA (mm)11,34+0,11; DIAMETRO DA ENVOLTORIA DA ALMA DE ACO (mm)
3,78+0,07; COMPRESSORES MECANICO 40kN.HIDRAULICO 120kN - INDICE DA MATRIZ LUVA
INTERNA 242 LUVA EXTERNA 245 - REFERENCIA BURNDY; RESISTENCIA MiNIMA A TRAGCAO
(daN) 2235 ; CAPACIDADE MINIMA DE CONDUCAO DE CORRENTE 185 A, CONDUTOR A 75°C,
60Hz, TEMPERATURA AMBIENTEDE 40°C; DIMENSOES (mm) LUVA EXTERNA C=420, LUVA
INTERNA d=120 RESISTENCIA A TRACAO DA ALMA DE ACO (daN) LUVA INTERNA 1498;
COMPOSTO ANTIOXIDO; PESO APROX. 1G;DEFINIGOES CONFORME NBR 5474. CODIGO COCEL
13142. DE ACORDO COM ET.COCEL.169 VIGENTE. MARCA , VALOR
UNITARIO R$

1.1.6.4 — 150 (CENTO E CINQUENTA) UNIDADES DE LUVA DE EMENDA CABO ALUMINIO 04
AWG CAA TRAGAO TOTAL. LUVA DE EMENDA TRACAO TOTAL PARA CABO CAA 04 AWG. LUVA
EXTERNA DIAMETRO DA ENVOLTORIA(mm)6,36 + 0,06mm; DIAMETRO DA ENVOLTORIA DA
ALMA DE ACO(mm) 2,12+ 0,04 mm; COMPRESSORES MECANICO 40kN.HIDRAULICO 120kN -
INDICE DA MATRIZ 162 - REFERENCIA BURNDY;RESISTENCIA MINIMA A TRAGAO(daN) 351;
CAPACIDADE MINIMA DE CONDUCAO DE CORRENTE 114A, CONDUTOR A 75°C, 60Hz,
TEMPERATURA AMBIENTE DE 40°C ; LUVA INTERNA RESISTENCIA MINIMA A TRACAO(daN) 771
(*) 125; DIMENSOES (mm) LUVA EXTERNA C=290, LUVA INTERNA d=100 RESISTENCIA A
TRAGAO DA ALMA DE ACO (daN) LUVA INTERNA 475; COMPOSTO ANTIOXIDO; PESO APROX.
1G;DEFINICOES CONFORME NBR 5474. CODIGO COCEL 13145. DE ACORDO COM ET.COCEL.169
VIGENTE. MARCA , VALOR UNITARIO R$

1.1.6.5 — 20 (VINTE) UNIDADES DE LUVA DE EMENDA CABO ALUMINIO 1/0 AWG CA TRACAO
TOTAL. LUVA DE EMENDA TRACAO TOTAL PARA CABO CA 1/0 AWG. DIAMETRO DA
ENVOLTORIA(mm)9,36+0,09; COMPRESSORES MECANICO 40kN.HIDRAULICO 120kN - INDICE
DA MATRIZ 243 - REFERENCIA BURNDY; RESISTENCIA MINIMA A TRACAO(daN) 802 ;
CAPACIDADE MINIMA DE CONDUCAO DE CORRENTE 203A, CONDUTOR A 75°C, 60Hz,
TEMPERATURA AMBIENTE DE 40°C E VENTO DE 2,2KM/h; DIMENSOES MINIMA(mm) C=160;
COMPOSTO ANTIOXIDO; PESO APROX. 8G; DEFINICOES CONFORME NBR 5474. CODIGO COCEL
13150. MARCA , VALOR UNITARIO R$

1.1.6.6 — 150 (CENTO E CINQUENTA) UNIDADES DE LUVA DE EMENDA CABO ALUMINIO 2/0
AWG CA TRACAO TOTAL. LUVA DE EMENDA TRACAO TOTAL PARA CABO CA 2/0 AWG.
DIAMETRO DA ENVOLTORIA(mm)10,0+0,50; COMPRESSORES MECANICO 40kN. HIDRAULICO
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120kN - INDICE DA MATRIZ 245 - REFERENCIA BURNDY; RESISTENCIA MiNIMA A
TRAGAO(daN) 1056 ; CAPACIDADE MINIMA DE CONDUCAO DE CORRENTE 185A CONDUTOR A
750C, 60Hz, TEMPERATURA AMBIENTE DE 40°C; DIMENSOES MINIMA(mm) C=210; COMPOSTO
ANTIOXIDO; PESO APROX. 8G; DEFINICOES CONFORME NBR 5474. CODIGO COCEL 13395. DE
ACORDO COM ET.COCEL.169 VIGENTE. MARCA , VALOR UNITARIO R$

1.1.6.7 - 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE LUVA DE EMENDA CABO ALUMINIO 336,4 MCM CA
TRACAO TOTAL. LUVA DE EMENDA TRACAO TOTAL PARA CABO CA 336,4 MCM. DIAMETRO DA
ENVOLTORIA (mm)16,0+0,9; COMPRESSORES HIDRAULICO 120kN - INDICE DA MATRIZ 321 -
REFERENCIA BURNDY; RESISTENCIA MINIMA A TRACAO(daN) 2523; CAPACIDADE MINIMA DE
CONDUCAO DE CORRENTE 335A,CONDUTOR A 75°C, 60Hz, TEMPERATURA AMBIENTE DE 40°C;
DIMENSOES MINIMA(mm) C: 230; COMPOSTO ANTIOXIDO PESO APROXIMADO 10G;
DEFINICOES CONFORME NBR 5474. CODIGO COCEL 13396. DE ACORDO COM ET.COCEL.169
VIGENTE. MARCA , VALOR UNITARIO R$

1.1.7 - 10.500 (DEZ MIL E QUINHENTAS) UNIDADES DE GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO
1 PARAFUSO TIPO TAPIT. GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO ALTA CONDUTIVIDADE ELETRICA,
COM COMPOSTO ANTIOXIDO, DE 1 PARAFUSO FRANCES, C/PORCA, ARRUELA LISA GALVAIZ. A
FOGO; APLIC. (AWG) PRINCIPAL 6-2/0 AWG, DERIVAGCAO 6-1/0 AWG; DIMENSOES (MM)
A=38,0; B=38,0; C=31,5; D=29,0. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE CODIGO COCEL 13325. DE
ACORDO COM ET.COCEL.176 VIGENTE. MARCA , VALOR UNITARIO R$

1.1.8 - 3.500 (TRES MIL E QUINHENTAS) UNIDADES DE GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO
1 PARAFUSO TIPO TAPIT. GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO ALTA CONDUTIVIDADE ELETRICA,
COM COMPOSTO ANTIOXIDO, DE 1 PARAFUSO FRANCES, C/PORCA, ARRUELA LISA GALVAIZ. A
FOGO; APLIC. (AWG) PRINCIPAL 6-2/0 AWG, DERIVAGAO 6-1/0 AWG; DIMENSOES (MM)
A=38,0; B=38,0; C=31,5; D=29,0. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE CODIGO COCEL 13325. DE
ACORDO COM ET.COCEL.176 VIGENTE. MARCA , VALOR UNITARIO R$

1.1.9

1.1.9.1 - 225 (DUZENTAS E VINTE E CINCO) UNIDADES DE GRAMPO PARALELO EM
ALUMINIO 3 PARAFUSOS TIPO TAPIT. GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO 3 PARAFUSOS TIPO
TAPIT. GRAMPO PARALELO DE ALUMINIO, COM ALTA CONDUTIVIDADE ELETRICA, COM
COMPOSTO ANTIOXIDO, COM 3 PARAFUSOS FRANCES, COM PORCA, ARRUELA LISA
GALVANIZADA A FOGO; APLICACAO PRINCIPAL 1/0-336,4 AWG; DERIVACAO 1/0-336,4 AWG;
DIMENSOES(mm) A=60,0; B=65,0; C=117,0; D=50. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. CODIGO
COCEL 13335. DE ACORDO COM ET.COCEL.176 VIGENTE. MARCA ,
VALOR UNITARIO R$
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1.1.9.2 - 412 (QUATROCENTAS E DOZE) UNIDADES DE GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO
1 PARAFUSO CABO 4/0 . GRAMPO PARALELO DE ALUMINIO, COM ALTA CONDUTIVIDADE
ELETRICA, COM COMPOSTO ANTIOXIDO, DE 1 PARAFUSO FRANCES, COM PORCA, ARRUELA
LISA GALVANIZADA A FOGO; APLICACAO PRINCIPAL 1/0-4/0 AWG, DERIVACAO 6-1/0 AWG;
DIMENSOES(mm) A=50,0; B=48,0; C=37,0; D=38,0 EMBALADOS INDIVIDUALMENTE CODIGO
COCEL 13345. DE ACORDO COM ET.COCEL.176 VIGENTE. MARCA ,
VALOR UNITARIO R$

1.1.10

1.1.10.1 - 75 (SETENTA E CINCO) UNIDADES DE GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO 3
PARAFUSOs TIPO TAPIT. GRAMPO PARALELO DE ALUMINIO, COM ALTA CONDUTIVIDADE
ELETRICA, COM COMPOSTO ANTIOXIDO, COM 3 PARAFUSOS FRANCES, COM PORCA, ARRUELA
LISA GALVANIZADA A FOGO; APLICACAO PRINCIPAL 1/0-336,4 AWG; DERIVACAO 1/0-336,4
AWG; DIMENSOES(mm) A=60,0; B=65,0; C=117,0; D=50. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE.
CODIGO COCEL 13335. DE ACORDO COM ET.COCEL.176 VIGENTE.

1.1.10.2 - 138 (CENTO E TRINTA E OITO) UNIDADES DE GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO
1 PARAFUSO CABO 4/0 . GRAMPO PARALELO DE ALUMINIO, COM ALTA CONDUTIVIDADE
ELETRICA, COM COMPOSTO ANTIOXIDO, DE 1 PARAFUSO FRANCES, COM PORCA, ARRUELA
LISA GALVANIZADA A FOGO; APLICACAO PRINCIPAL 1/0-4/0 AWG, DERIVACAO 6-1/0 AWG;
DIMENSOES(mm) A=50,0; B=48,0; C=37,0; D=38,0 EMBALADOS INDIVIDUALMENTE CODIGO
COCEL 13345. DE ACORDO COM ET.COCEL.176 VIGENTE. MARCA ,
VALOR UNITARIO R$

1.1.11
1.1.11.1 - 100 (CEM) UNIDADES DE CARTUCHO METALICO PARA CONECTOR CUNHA - AZUL.
CARTUCHO METALICO COR AZUL PARA APLICACAO DE CONECTORES CUNHA DE MESMA COR.
DEVEM GERAR A ENERGIA NECESSARIA PARA A MOVIMENTACAO DO EMBOLO DAS
FERRAMENTAS ESPECIFICAS PARA CADA TIPO DE CARTUCHO, POR ISSO A NECESSIDADE DA
MARCA, POIS CADA MARCA CORRESPONDE A UTILIZACAO EM UMA FERRAMENTA. CARTUCHO
METALICO AZUL. CODIGO COCEL 2606. DE ACORDO COM ET.COCEL.193 VIGENTE. MARCA
, VALOR UNITARIO R$

1.1.11.2 - 10 (DEZ) UNIDADES DE TERMINAL CABO-BARRAMENTO PARA CABO 16 A 150mm?2
- TIPO TP1. TERMINAL CABO-BARRAMENTO PARA CABO DE 16 A 150 mm2, FABRICADO EM LIGA
DE COBRE ESTANHADO, PARA LIGACOES BIMETALICAS, FURACAO PADRAO NEMA 2 FUROS,
TIPO TP1. CODIGO COCEL 13165. DE ACORDO COM ET.COCEL.187 VIGENTE. MARCA
, VALOR UNITARIO R$

1.1.12 - 525 (QUINHENTAS E VINTE E CINCO) UNIDADES DE 100 (CEM) UNIDADES DE
CONECTOR CUNHA PARA ATERRAMENTO TRANSVERSAL, APLICACAO HASTE 14,3 mm (5/8") E
DERIVACAO 10 A 16 mm2, DIMENSOES A= 42 mm E B=29,6 mm. RESISTENCIA MINIMA A
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TRAGAO 67 daN, CAPACIDADE DE CONDUCAO DE CORRENTE ALTERNADA DE 98 A. FABRICADO
EM LIGA INOXIDAVEL OU LIGA DE COBRE. IDENTIFICACAO DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL:
NOME OU MARCA DO FABRICANTE, FAIXA DE BITOLAS [mm?2], FAIXA DE DIAMETRO DA HASTE
APLICAVEL. CODIGO COCEL 13331. DE ACORDO COM ET.COCEL. 214 VIGENTE. MARCA
, VALOR UNITARIO R$

1.1.13 - 175 (CENTO E SETENTA E CINCO) UNIDADES DE 100 (CEM) UNIDADES DE
CONECTOR CUNHA PARA ATERRAMENTO TRANSVERSAL, APLICACAO HASTE 14,3 mm (5/8") E
DERIVAGAO 10 A 16 mm2, DIMENSOES A= 42 mm E B=29,6 mm. RESISTENCIA MINIMA A
TRAGAO 67 daN, CAPACIDADE DE CONDUCAO DE CORRENTE ALTERNADA DE 98 A. FABRICADO
EM LIGA INOXIDAVEL OU LIGA DE COBRE. IDENTIFICACAO DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL:
NOME OU MARCA DO FABRICANTE, FAIXA DE BITOLAS [mm?2], FAIXA DE DIAMETRO DA HASTE
APLICAVEL. CODIGO COCEL 13331. DE ACORDO COM ET.COCEL. 214 VIGENTE. MARCA
, VALOR UNITARIO R$

CLAUSULA SEGUNDA: DA VALIDADE DOS PREGCOS

2.1 A validade desta Ata de Registro de Precos é de 12 (doze) meses, a contar da data de
sua assinatura.

2.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Precos, a COCEL nado sera
obrigada a firmar as contratagdes que dela poderdo advir, sendo assegurado ao beneficiario

do registro, preferéncia de fornecimento em igualdade de condigGes.

CLAUSULA TERCEIRA: DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREGCOS

3.1 N3o sera admitida adesdo a Ata de Registro de Precos decorrente desta Licitagdo.

CLAUSULA QUARTA: DA FORMALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E
CADASTRO RESERVA

4.1 O contrato decorrente da Ata de Registro de Precgos terd sua vigéncia estabelecida no
proprio instrumento contratual e observara no momento da contratacdo e a cada exercicio
financeiro a disponibilidade de créditos orcamentarios.

4.2 A contratagdao com o beneficidrio registrado na ata serd formalizada pela COCEL através
de instrumento contratual e/ou ordem de compra.

4.3 O instrumento contratual devera ser assinado no prazo de validade da Ata de Registro
de Pregos.

4.4 Serdo registrados na Ata os precos e o0s quantitativos do adjudicatario, ndo sendo
admitida proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto no edital.

4.5 Serd incluido na Ata, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

4.5.1 Aceitarem cotar os bens, as obras ou 0s servicos com pregos iguais aos do
adjudicatario, observada a classificacdo da licitacdo; e

4.5.2 Mantiverem sua proposta original.
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4.5.3 Sera respeitada, nas contratacdes, a ordem de classificagdo dos licitantes ou dos
fornecedores registrados na ata.

4.6 Para fins da ordem de classificacao, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir
suas propostas para o preco do adjudicatario antecederao aqueles que mantiverem sua
proposta original.

4.7 A habilitacdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva somente sera efetuada
quando houver necessidade de contratacdo dos licitantes remanescentes, nas hipoteses
previstas nos Arts. 143 e 144 do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da COCEL.
4.8 O preco registrado com indicagdo dos licitantes e fornecedores sera divulgado no portal
de transparéncia e ficara disponibilizado durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos.
4.9 Apo6s a homologacdo da licitagdo, o licitante mais bem classificado sera convocado para
assinar a ata de registro de precos, no prazo e nas condicOes estabelecidos no edital de
licitagdo, sob pena de decair o direito, sem prejuizo das sancBes previstas na Lei n® 13.303,
de 2016 e Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da COCEL.

4.10 O prazo de convocacdo poderda ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo,
mediante solicitacdo do licitante, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente
justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administracao.

4.11 A ata de registro de pregos sera assinada preferencialmente por meio de assinatura
digital e disponibilizada no portal de transparéncia.

4.12 Quando o convocado ndo assinar a ata de registro de pregos no prazo e nas condigdes
estabelecidos no edital, fica facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes
do cadastro de reserva, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas
condigdes propostas pelo primeiro classificado.

4.13 Na hipdétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do item
anterior, a Administracdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos
termos do edital, podera:

4.13.1 Convocar para negociacdo os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos
precos foram registrados sem redugdo, observada a ordem de classificagdo, com vistas a
obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do precgo do adjudicatario; ou

4.13.2 Adjudicar e firmar o contrato nas condicbes ofertadas pelos licitantes ou
fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a
negociacao de melhor condicao

4.14 A existéncia de precos registrados implicard compromisso de fornecimento nas
condicGes estabelecidas, mas ndo obrigaréa a Administracdo a contratar, facultada a
realizacdo de licitagdo especifica para a aquisicdo pretendida, desde que devidamente

justificada.
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CLAUSULA QUINTA - ALTERAGAO OU ATUALIZAGCAO DOS PREGCOS REGISTRADOS
5.1 Os pregos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual
reducdo dos pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras
ou dos servigos registrados, nas seguintes situagoes:

5.1.1 Em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucdo da
Ata tal como pactuada, nos termos da Lei n® 13.303, de 2016 e Regulamento Interno de
Licitacdes e Contratos da COCEL.

5.1.2 Em caso de criagao, alteragdo ou extingdao de quaisquer tributos ou encargos legais ou
a superveniéncia de disposi¢cdes legais, com comprovada repercussdo sobre 0s precos
registrados;

5.1.3 Na hipdtese de previsdao no edital de clausula de reajustamento ou repactuacdo sobre
0s precos registrados, nos termos do Regulamento Interno de Licitagcbes e Contratos da
COCEL.

5.1.4 No caso do reajustamento, devera ser respeitada a contagem da anualidade e o
indice previstos para a contratagao.

5.1.5 No caso da repactuagdo, podera ser a pedido do interessado, conforme critérios

definidos para a contratagao.

CLAUSULA SEXTA - NEGOCIAGCAO DE PREGCOS REGISTRADOS

6.1 Na hipotese do prego de registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado
por motivo superveniente, a COCEL convocara o fornecedor para negociar a redugdo do
preco registrado.

6.1.1 Caso ndo aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor
sera liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicagdo de
penalidades administrativas.

6.1.2 Na hipotese prevista no item anterior, a COCEL convocara os fornecedores do
cadastro de reserva, na ordem de classificacdo, para verificar se aceitam reduzir seus
precos aos valores de mercado e ndo convocara os licitantes ou fornecedores que tiveram
seu registro cancelado.

6.1.3 Se ndo obtiver éxito nas negociagdes, o érgdo ou entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precgos, adotando as medidas cabiveis para obtencdo de
contratagao mais vantajosa.

6.2 Na hipotese do prego de mercado tornar-se superior ao prego registrado e o fornecedor
ndao poder cumprir as obrigacOes estabelecidas na ata, sera facultado ao fornecedor
requerer a COCEL a alteracdo do preco registrado, mediante comprovacdao de fato

superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.
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6.2.1 Neste caso, o fornecedor encaminhard, juntamente com o pedido de alteragdo, a
documentagdo comprobatéria ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do
preco registrado em relagdao as condigdes inicialmente pactuadas.

6.2.2 Na hipdtese de ndo comprovacao da existéncia de fato superveniente que inviabilize o
preco registrado, o pedido sera indeferido pela COCEL e o fornecedor devera cumprir as
obrigacOes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da COCEL e na legislagdo aplicavel.

6.2.3 Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior,
a COCEL convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificacdo, para
verificar se aceitam manter seus precgos registrados.

6.2.4 Se ndo obtiver éxito nas negociagdes, a COCEL procedera ao cancelamento da ata de
registro de pregos, e adotara as medidas cabiveis para a obtengdo da contratacdo mais
vantajosa.

6.2.5 Na hipotese de comprovacdo da majoragdo do preco de mercado que inviabilize o
preco registrado, conforme previsto no item 6.2 e no item 6.2.1, a COCEL atualizara o preco

registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

CLAUSULA SETIMA - DO CADASTRO DE RESERVA

7.1 A listagem do Cadastro de Reserva referente ao presente Registro de Pregos restou
registrada na Ata da Sessdo da Licitagdo, bem como, encontram-se anexadas as propostas
comerciais, com o indicativo de marca de cada item.

7.1 A contratacdo com a empresa integrante do Cadastro de Reserva desta Ata de Registro
De Precos estd condicionada a exclusdo do primeiro colocado da ata, nas hipdteses
previstas nos art. 143 e 144 do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da COCEL.
7.2 Ocorrendo o cancelamento ou a suspensao do registro do fornecedor, observado o art.
146 do Regulamento Interno de Licitacbes e Contratos da COCEL, a contratacdo com a
empresa integrante do Cadastro de Reserva desta Ata de Registro de Precos fica
condicionada as seguintes comprovagoes:

I - Homologacao dos materiais ofertados em sua proposta (se for o caso), devendo a
empresa submeté-los as condigdes previstas no Edital de licitacdo e seus anexos;

II - Comprovacao da manutencdao das condicbes de habilitacdo previstas no Edital de

licitagdo e seus anexos.

CLAUSULA OITAVA: DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

8.1 A Ata de Registro de Pregos podera ser cancelada de pleno direito pela COCEL, quando:
a) a beneficiaria da Ata ndo cumprir as obrigagdes constantes do termo;

b) a beneficiaria der causa a rescisdo administrativa da Ata de Registro de Pregos;

c) em qualquer das hipoteses de inexecucdo total ou parcial da Ata de Registro de Precos;

d) os precos registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
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e) por razbes de interesse publico devidamente demonstradas e justificadas pela COCEL.
8.2 A Ata de Registro de Pregos podera ser cancelada pela beneficidria mediante solicitagao
por escrito, com antecedéncia de 30 (trinta) dias, comprovando a impossibilidade de

cumprir as exigéncias do termo.

CLAUSULA NONA: CONDICOES GERAIS

9.1 Para dirimir eventuais controvérsias oriundas da presente Ata de Registro de Precos
Contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Campo Largo - PR, com expressa
renldncia a outro qualquer, por mais privilegiado que se apresente.

9.2 Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de

igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL
Rafael Rogiski — Diretor Presidente

BENEFICIARIA DA ATA
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ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO ESTATAL N.° ......... /2025

CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE GRAMPOS,
CONECTORES, TERMINAIS, LUVAS DE EMENDA,
CARTUCHOS PARA CONECTORES E ESTRIBOS,

QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA
CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCELE ...........

A COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL, concessionaria de servigos
publicos de distribuicdo de energia elétrica, sediada na Rua Rui Barbosa, 520, no Municipio
de Campo Largo - PR, inscrita no CNPJ/MF sob n.°© 75.805.895/0001-30, neste ato
representada, na forma de seu estatuto social, pelo seu Diretor Presidente RAFAEL
ROGISKI, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Municipio de Campo Largo -

Parand, ao final subscrito, adiante denominada simplesmente de CONTRATANTE, e do

outro lado a empresa ...........oeunns , sediada na Rua ..........c.ceeveenn , CEP............ , ho
Municipio de .................. , Estado ............... , inscrita no CNPJ/MF sob n.% ...........ceeuees ,
neste ato representada, pelo Sr. .....ccviiennnn. , portador do RG n® ................... , inscrito
no CPF/MF sob o n.O........cccvvvnnns , ao final subscrito, adiante denominada simplesmente de

CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, o qual serd regido pelas clausulas e

condigbes adiante ajustadas, que as partes mutuamente outorgam e aceitam, a saber:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 Constitui objeto deste contrato o fornecimento pela CONTRATADA 3 CONTRATANTE
de:

1.1.1

1.1.1.1 - 350 (TREZENTAS E CINQUENTA) UNIDADES DE TERMINAL DE COMPRESSAO
ALUMINIO EXTRUDADO CABO 4/0AWG 120mm?2. CONECTOR TERMINAL DE COMPRESSAO PARA
CABO DE ALUMINIO ISOLADO COM XLPE 0,6/1KV, 4/0AWG/120MM2, COM 2 FUROS,
CONFORME A NORMA DE MATERIAIS DE DISTRIBUICAO, NBR 5474. IDENTIFICACAO DO
CONECTOR TERMINAL: DEVE SER GRAVADO NO CORPO DO CONECTOR TERMINAL DE FORMA
LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO: A) NOME OU MARCA DO FABRICANTE; B) FAIXA DE BITOLA
EM AWG/MCM OU MM2 (CABO MULTIPLEXADO) DO CONDUTOR A QUE SE APLICA; C) INDICE DA
MATRIZ E NUMERO DE COMPRESSOES COM INDICACAO DAS PARTES A SEREM COMPRIMIDAS.
DEVE SER GRAVADO NA CABECA DOS PARAFUSOS DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, NO
MINIMO: A) TORQUE DE INSTALAGAO EM DANXM; O TORQUE DE INSTALAGAO PODERA SER
GRAVADO NO CORPO DO CONECTOR. B) NOME OU MARCA DO FABRICANTE DOS PARAFUSOS.
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ACABAMENTO: - CORPO DO CONECTOR TERMINAL: EM LIGA DE ALUMINIO, COM TEOR DE
COBRE INFERIOR A 0,2%, E CONDUTIVIDADE ELETRICA MiNIMA DE 57% IACS A 20°C. A
SUPERFICIE DO CONECTOR TERMINAL DEVE SER ISENTA DE INCLUSOES, TRINCAS, REBARBAS,
EMPENAMENTO, SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES, CANTOS VIVOS OU
OUTROS DEFEITOS. A BORDA DO CONECTOR NAO DEVE APRESENTAR ARESTA VIVA QUE
POSSA DANIFICAR O CONDUTOR. O CONECTOR TERMINAL DEVE TER A EXTREMIDADE SELADA
COM ELEMENTO APROPRIADO DE MODO A RETER O COMPOSTO ANTIOXIDO. COMPOSTO
ANTIOXIDO DEVERA SER FORNECIDO COM CONECTOR. O TERMINAL DEVERA SER FORNECIDO
COM 2 PARAFUSOS, 2 PORCAS E 4 ARRUELAS LISA E 2 DE PRESSAO. PARAFUSOS, PORCAS E
ARRUELAS LISA, EM LIGA DE BRONZE SILICIO, LIGA A ESTANHADO, CONFORME ASTM B98 OU
ASTM B99 OU ACO INOXIDAVEL. ARRUELA DE PRESSAO, EM ACO INOXIDAVEL. OS PARAFUSOS
E AS PORCAS DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA
MEDIA DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: - 6 G - PARA OS PARAFUSOS E - 6 H - PARA AS
PORCAS. OS PARAFUSOS E PORCAS DEVEM TAMBEM ATENDER A NBR 10107(PB-40) E NBR
8852(PB-44), RESPECTIVAMENTE. DIMENSOES DO PARAFUSO, (M12 E COM 50mm DE
COMPRIMENTO). OS PARAFUSOS DO CONECTOR TERMINAL DEVEM SUPORTAR SEM RUPTURA
OU DEFORMAGCAO PERMANENTE A APLICACAO DO TORQUE DE INSTALAGAO, ACRESCIDO DE
MAIS 20% DESTE VALOR. CARACTERISTICAS ELETRICAS: CAPACIDADE DE CONDUGCAO DE
CORRENTE: INSTALADO O CONECTOR TERMINAL NO CONDUTOR COM O COMPRESSOR
INDICADO, E APLICADO EM SEUS PARAFUSOS O TORQUE DE INSTALAGAO, NAO DEVE SER
VERIFICADO TEMPERATURA SUPERIOR A DO CONDUTOR, EM QUALQUER PARTE DO CONECTOR
TERMINAL APOS A ESTABILIZAGAO TERMICA DA CONEXAO, QUANDO O CONDUTOR FOR
PERCORRIDO PELA CORRENTE ALTERNADA INDICADA, RESISTENCIA ELETRICA, AQUECIMENTO,
CICLOS TERMICOS E CURTO-CIRCUITO. CODIGO COCEL 13012. DE ACORDO COM ET-
COCEL.151 VIGENTE. MARCA

1.1.1.2 - 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE TERMINAL DE COMPRESSAO ALUMINIO
EXTRUDADO CABO 2/0AWG 70mmz2. CONECTOR TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE
ALUMINIO ISOLADO COM XLPE 0,6/1KV, 2/0AWG/70MM2, COM 2 FUROS, CONFORME A
NORMA DE MATERIAIS DE DISTRIBUICAO, NBR 5474. IDENTIFICACAO DO CONECTOR
TERMINAL: DEVE SER GRAVADO NO CORPO DO CONECTOR TERMINAL DE FORMA LEGIVEL E
INDELEVEL, NO MINIMO: A) NOME OU MARCA DO FABRICANTE; B) FAIXA DE BITOLA EM
AWG/MCM OU MM2 (CABO MULTIPLEXADO) DO CONDUTOR A QUE SE APLICA; C) INDICE DA
MATRIZ E NUMERO DE COMPRESSOES COM INDICAGAO DAS PARTES A SEREM COMPRIMIDAS.
DEVE SER GRAVADO NA CABECA DOS PARAFUSOS DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, NO
MINIMO: A) TORQUE DE INSTALACAO EM DANXM; O TORQUE DE INSTALACAO PODERA SER
GRAVADO NO CORPO DO CONECTOR. B) NOME OU MARCA DO FABRICANTE DOS PARAFUSOS.
ACABAMENTO: CORPO DO CONECTOR TERMINAL: EM LIGA DE ALUMINIO, COM TEOR DE COBRE
INFERIOR A 0,2%, E CONDUTIVIDADE ELETRICA MINIMA DE 57% IACS A 20°C. A SUPERFICIE
DO CONECTOR TERMINAL DEVE SER ISENTA DE INCLUSOES, TRINCAS, REBARBAS,
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EMPENAMENTO, SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES, CANTOS VIVOS OU
OUTROS DEFEITOS. A BORDA DO CONECTOR NAO DEVE APRESENTAR ARESTA VIVA QUE
POSSA DANIFICAR O CONDUTOR. O CONECTOR TERMINAL DEVE TER A EXTREMIDADE SELADA
COM ELEMENTO APROPRIADO DE MODO A RETER O COMPOSTO ANTIOXIDO. COMPOSTO
ANTIOXIDO DEVERA SER FORNECIDO COM CONECTOR. O TERMINAL DEVERA SER FORNECIDO
COM 2 PARAFUSOS, 2 PORCAS E 4 ARRUELAS LISA E 2 DE PRESSAO. PARAFUSOS, PORCAS E
ARRUELAS LISA, EM LIGA DE BRONZE SILICIO, LIGA A ESTANHADO, CONFORME ASTM B98 OU
ASTM B99 OU ACO INOXIDAVEL. ARRUELA DE PRESSAO, EM ACO INOXIDAVEL. OS PARAFUSOS
E AS PORCAS DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA
MEDIA DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: - 6 G - PARA OS PARAFUS, E - 6 H - PARA AS
PORCAS. OS PARAFUSOS E PORCAS DEVEM TAMBEM ATENDER A NBR 10107(PB-40) E NBR
8852(PB-44), RESPECTIVAMENTE. DIMENSOES DO PARAFUSO, (M12 COM 50mm DE
COMPRIMENTO). OS PARAFUSOS DO CONECTOR TERMINAL DEVEM SUPORTAR SEM RUPTURA
OU DEFORMACAO PERMANENTE A APLICACAO DO TORQUE DE INSTALAGAO, ACRESCIDO DE
MAIS 20? DESTE VALOR. CARACTERISTICAS ELETRICAS: CAPACIDADE DE CONDUGAO DE
CORRENTE: INSTALADO O CONECTOR TERMINAL NO CONDUTOR COM O COMPRESSOR
INDICADO, E APLICADO EM SEUS PARAFUSOS O TORQUE DE INSTALAGAO, NAO DEVE SER
VERIFICADO TEMPERATURA SUPERIOR A DO CONDUTOR, EM QUALQUER PARTE DO CONECTOR
TERMINAL APOS A ESTABILIZACAO TERMICA DA CONEXAO, QUANDO O CONDUTOR FOR
PERCORRIDO PELA CORRENTE ALTERNADA INDICADA, RESISTENCIA ELETRICA, AQUECIMENTO,
CICLOS TERMICOS E CURTO-CIRCUITO. CODIGO COCEL 13013. DE ACORDO COM ET-
COCEL.151 VIGENTE. MARCA

1.1.1.3 - 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE TERMINAL DE COMPRESSAO ALUMINIO
EXTRUDADO CABO 02AWG 35mm2. CONECTOR TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE
ALUMINIO ISOLADO COM XLPE 0,6/1KV, 2 AWG/35MM2, COM 2 FUROS, CONFORME A NORMA
DE MATERIAIS DE DISTRIBUICAO, NBR 5474. IDENTIFICACAO DO CONECTOR TERMINAL: DEVE
SER GRAVADO NO CORPO DO CONECTOR TERMINAL DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, NO
MiNIMO: A) NOME OU MARCA DO FABRICANTE; B) FAIXA DE BITOLA EM AWG/MCM OU MM2
(CABO MULTIPLEXADO) DO CONDUTOR A QUE SE APLICA; C) INDICE DA MATRIZ E NUMERO DE
COMPRESSOES COM INDICACAO DAS PARTES A SEREM COMPRIMIDAS. DEVE SER GRAVADO NA
CABECA DOS PARAFUSOS DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, NO MiNIMO: A) TORQUE DE
INSTALACAO EM DANXM; O TORQUE DE INSTALACAO PODERA SER GRAVADO NO CORPO DO
CONECTOR. B) NOME OU MARCA DO FABRICANTE DOS PARAFUSOS. ACABAMENTO: CORPO DO
CONECTOR TERMINAL: EM LIGA DE ALUMINIO, COM TEOR DE COBRE INFERIOR A 0,2%, E
CONDUTIVIDADE ELETRICA MINIMA DE 57% IACS A 20°C. A SUPERFICIE DO CONECTOR
TERMINAL DEVE SER ISENTA DE INCLUSOES, TRINCAS, REBARBAS, EMPENAMENTO,
SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES, CANTOS VIVOS OU OUTROS DEFEITOS. A
BORDA DO CONECTOR NAO DEVE APRESENTAR ARESTA VIVA QUE POSSA DANIFICAR O
CONDUTOR. O CONECTOR TERMINAL DEVE TER A EXTREMIDADE SELADA COM ELEMENTO
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APROPRIADO DE MODO A RETER O COMPOSTO ANTIOXIDO. COMPOSTO ANTIOXIDO DEVERA
SER FORNECIDO COM CONECTOR. O TERMINAL DEVERA SER FORNECIDO COM 2 PARAFUSOS, 2
PORCAS E 4 ARRUELAS LISA E 2 DE PRESSAO. PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS LISA, EM
LIGA DE BRONZE SILICIO, LIGA A ESTANHADO, CONFORME ASTM B98 OU ASTM B99 OU ACO
INOXIDAVEL. ARRUELA DE PRESSAO, EM ACO INOXIDAVEL. OS PARAFUSOS E AS PORCAS
DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA MEDIA DE
ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: 6 G - PARA OS PARAFUSOS E - 6 H - PARA AS PORCAS. 0OS
PARAFUSOS E PORCAS DEVEM TAMBEM ATENDER A NBR 10107(PB-40) E NBR 8852(PB-44),
RESPECTIVAMENTE. DIMENSOES DO PARAFUSO, (M12 E COM 50mm DE COMPRIMENTO). OS
PARAFUSOS DO CONECTOR TERMINAL DEVEM SUPORTAR SEM RUPTURA OU DEFORMAGCAO
PERMANENTE A APLICACAO DO TORQUE DE INSTALAGCAO, ACRESCIDO DE MAIS 20% DESTE
VALOR. CARACTERISTICAS ELETRICAS: CAPACIDADE DE CONDUCAO DE CORRENTE:
INSTALADO O CONECTOR TERMINAL NO CONDUTOR COM O COMPRESSOR INDICADO, E
APLICADO EM SEUS PARAFUSOS O TORQUE DE INSTALAGAO, NAO DEVE SER VERIFICADO
TEMPERATURA SUPERIOR A DO CONDUTOR, EM QUALQUER PARTE DO CONECTOR TERMINAL
APOS A ESTABILIZACAO TERMICA DA CONEXAO, QUANDO O CONDUTOR FOR PERCORRIDO
PELA CORRENTE ALTERNADA INDICADA, RESISTENCIA ELETRICA, AQUECIMENTO, CICLOS
TERMICOS E CURTO-CIRCUITO. CODIGO COCEL 13014. DE ACORDO COM ET-COCEL.151
VIGENTE. MARCA

1.1.1.4 - 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE
ALUMINIO ISOLADO COM XLPE, 336,4MCM/185mm2, COM 2 FUROS, CONFORME A NORMA DE
MATERIAIS DE DISTRIBUICAO, NBR 5474. IDENTIFICACAO DO CONECTOR TERMINAL: DEVE
SER GRAVADO NO CORPO DO CONECTOR TERMINAL DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, NO
MiNIMO: A) NOME OU MARCA DO FABRICANTE; B) FAIXA DE BITOLA EM AWG/MCM OU MM2
(CABO MULTIPLEXADO) DO CONDUTOR A QUE SE APLICA; C) INDICE DA MATRIZ E NUMERO DE
COMPRESSOES COM INDICAGAO DAS PARTES A SEREM COMPRIMIDAS. DEVE SER GRAVADO NA
CABECA DOS PARAFUSOS DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, NO MiNIMO: A) TORQUE DE
INSTALACAO EM DANXM; O TORQUE DE INSTALACAO PODERA SER GRAVADO NO CORPO DO
CONECTOR. B) NOME OU MARCA DO FABRICANTE DOS PARAFUSOS. ACABAMENTO: - CORPO
DO CONECTOR TERMINAL: EM LIGA DE ALUMINIO, COM TEOR DE COBRE INFERIOR A 0,2%, E
CONDUTIVIDADE ELETRICA MINIMA DE 57% IACS A 20°C. A SUPERFICIE DO CONECTOR
TERMINAL DEVE SER ISENTA DE INCLUSOES, TRINCAS, REBARBAS, EMPENAMENTO,
SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES, CANTOS VIVOS OU OUTROS DEFEITOS. A
BORDA DO CONECTOR NAO DEVE APRESENTAR ARESTA VIVA QUE POSSA DANIFICAR O
CONDUTOR. O CONECTOR TERMINAL DEVE TER A EXTREMIDADE SELADA COM ELEMENTO
APROPRIADO DE MODO A RETER O COMPOSTO ANTIOXIDO. COMPOSTO ANTIOXIDO DEVERA
SER FORNECIDO COM TERMINAL. O TERMINAL DEVERA SER FORNECIDO COM 2 PARAFUSOS, 2
PORCAS E 4 ARRUELAS LISA E 2 DE PRESSAO. PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS LISA, EM
LIGA DE BRONZE SILICIO, LIGA A ESTANHADO, CONFORME ASTM B98 OU ASTM B99 OU ACO
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INOXIDAVEL. ARRUELA DE PRESSAO, EM AGCO INOXIDAVEL. OS PARAFUSOS E AS PORCAS
DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA MEDIA DE
ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: - 6 G - PARA OS PARAFUSOS E - 6 H - PARA AS PORCAS.
OS PARAFUSOS E PORCAS DEVEM TAMBEM ATENDER A NBR 10107(PB-40) E NBR 8852(PB-44),
RESPECTIVAMENTE. DIMENSOES DO PARAFUSO, (M12 COM 50mm DE COMPRIMENTO). OS
PARAFUSOS DO CONECTOR TERMINAL DEVEM SUPORTAR SEM RUPTURA OU DEFORMAGAO
PERMANENTE A APLICACAO DO TORQUE DE INSTALACAO, ACRESCIDO DE MAIS 20% DESTE
VALOR. CARACTERISTICAS ELETRICAS: CAPACIDADE DE CONDUGAO DE CORRENTE:
INSTALADO O CONECTOR TERMINAL NO CONDUTOR COM O COMPRESSOR INDICADO, E
APLICADO EM SEUS PARAFUSOS O TORQUE DE INSTALACAO, NAO DEVE SER VERIFICADO
TEMPERATURA SUPERIOR A DO CONDUTOR, EM QUALQUER PARTE DO CONECTOR TERMINAL
APOS A ESTABILIZACAO TERMICA DA CONEXAO, QUANDO O CONDUTOR FOR PERCORRIDO
PELA CORRENTE ALTERNADA INDICADA, RESISTENCIA ELETRICA, AQUECIMENTO, CICLOS
TERMICOS E CURTO-CIRCUITO. CODIGO COCEL 13537. DE ACORDO COM ET-COCEL.151
VIGENTE. MARCA

1.1.2
1.1.2.1 - 100 (CEM) UNIDADES DE CONECTOR DERIVAGAO TIPO CUNHA CABO 70 - 70mm?,
CONECTOR DERIVAGAO TIPO CUNHA, APLICACAO TRONCO 70 mm2 E DERIVAGCAO 70 mmz,
DIMENSOES 41 x 41 x 27 mm E 51 x 14 mm. RESISTENCIA MINIMA A TRACAO 90daN,
FABRICADO EM LIGA DE ALUMINIO COM TRATAMENTO TERMICO DE ALTA RESISTENCIA A
CORROSAO E ALTA CONDUTIVIDADE. CADA CONECTOR DEVERA VIR COM COMPOSTO
ANTIOXIDO, NO CORPO E NA CUNHA EM QUANTIDADE ADEQUADA PARA SUA CONEXAO.
IDENTIFICACAO DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, BITOLAS
EM mm2 OU DIAMETROS NOMINAIS DO MENOR E MAIOR CABO APLICAVEL, COR DO CARTUCHO
APLICADO NA CONEXAO. SEM CAPA DE POLIETILENO/ POLIPROPILENO, APLICACAO AZUL E
EXTRACAO AZUL. CODIGO COCEL 30149. DE ACORDO COM ET.COCEL.158 VIGENTE. MARCA

1.1.2.2 - 100 (CEM) UNIDADES DE CONECTOR DERIVACAO TIPO CUNHA CABO 35 -
35mm2.CONECTOR DERIVACAO DE CUNHA P/REDE COMPACTA, APLICACAO TRONCO 35mm2 E
DERIVAGAO35mm2. RESISTENCIA MINIMA A TRACAO 90daN, FABRICADO EM LIGA DE
ALUMINIO COM TRATAMENTO TERMICO DE ALTA RESISTENCIA A CORROSAO E ALTA
CONDUTIVIDADE. CADA CONECTOR DEVERA VIR COM COMPOSTO ANTIOXIDO, NO CORPO E NA
CUNHA EM QUANTIDADE ADEQUADA PARA SUA CONEXAO. IDENTIFICAGAO DE FORMA LEGIVEL
E INDELEVEL: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, BITOLAS EM MM2 OU DIAMETROS NOMINAIS
DO MENOR E MAIOR CABO APLICAVEL, COR DO CARTUCHO APLICADO NA CONEXAO. SEM CAPA
DE POLIETILENO/POLIPROPILENO, APLICAGAO E EXTRACAO VERMELHO. CODIGO COCEL 30160,
CONFORME ET-COCEL.158. MARCA

1.1.3

LICITAGCAO n © 012/2025
Companhia Campolarguense de Energia - COCEL Fone (41) 3032-9200
R. Rui Barbosa, 520 - Cx. Postal 715 - Campo Largo - PR - CEP 83.601-140
CNPJ 75.805.895/0001-30 - Inscrigdo Estadual 10802030-00

g

£

2



pos

Energia

1.1.3.1 - 1.500 (MIL E QUINHENTAS) UNIDADES DE CONECTOR PERFURANTE - TRONCO
16/70 DERIV.1,5/10mmz2. CONECTOR PERFURANTE PARA CABO TRONCO 16 A 70 mmz2,
DERIVACAO 1,5 A 10mm2. ESPECIFICACOES: DA COBERTURA - MATERIAL POLIMERICO
RESISTENTE AS INTEMPERIES E AOS RAIOS ULTRAVIOLETAS; DO CONTATO DENTADO
(MORDENTE, LAMINA DENTADA) - LIGA DE COBRE ESTANHADO; DO PARAFUSO - AO FINAL DA
APLICACAO DO CONECTOR DEVERA OCORRER A QUEBRA AUTOMATICA DA CABECA,
INDICANDO O TERMINO DA CONEXAO E ADEQUADA APLICACAO DO TORQUE;
IMPERMEABILIDADE: DEVE SER ASSEGURADOS ATRAVES DE MATERIAIS ELASTOMEROS
APROPRIADOS, NAO NECESSARIAMENTE BASEADOS NO EMPREGO DE GRAXAS, GEL, PASTAS,
ETC; JUNTA ISOLANTE - CADA CONECTOR DEVE CONTER TANTO DO LADO TRONCO COMO
DERIVAGAO, DUAS JUNTAS ISOLANTES DE MATERIAL ELASTOMERO, QUE DEVERA SE AUTO
AJUSTAR AO ISOLANTE DO CONDUTOR DURANTE A CONEXAO, TORNANDO-A ESTANQUE E A
PROVA D'AGUA; TORQUE - CONDUTORES ATE 70 mm2 - MAXIMO DE 20 Nm, CONDUTORES
ACIMA DE 70 mm2. MAXIMO DE 30 Nm; ACABAMENTO - O CONECTOR DEVE TER
REVESTIMENTO ISOLANTE ISENTO DE FISSURAS, ASPEREZAS, ESTRIAS OU INCLUSOES QUE
COMPROMETAM O SEU DESEMPENHO OU SUAS CONDICOES DE UTILIZACAO; IDENTIFICAGAO -
DEVE VIR GRAVADO NO MIiNIMO MARCA DO FABRICANTE, BITOLAS MINIMAS E MAXIMAS DE
APLICACAO, MES E ANO DE FABRICACAO OU NUMERO DO LOTE. CODIGO COCEL 30170. DE
ACORDO COM ET.COCEL.159 VIGENTE. MARCA

1.1.3.2 - 1.500 (MIL E QUINHENTAS) UNIDADES DE CONECTOR PERFURANTE - TRONCO
35/70 DERIV.35/70mm2. CONECTOR PERFURANTE PARA CABO TRONCO 35 A 70 mm2,
DERIVAGAO 35 A 70mm2. ESPECIFICACOES: DA COBERTURA - MATERIAL POLIMERICO
RESISTENTE AS INTEMPERIES E AOS RAIOS ULTRAVIOLETA; DO CONTATO DENTADO
(MORDENTE, LAMINA DENTADA) - LIGA DE COBRE ESTANHADO; DO PARAFUSO - AO FINAL DA
APLICACAO DO CONECTOR DEVERA OCORRER A QUEBRA AUTOMATICA DA CABECA,
INDICANDO O TERMINO DA CONEXAO E ADEQUADA APLICACAO DO TORQUE;
IMPERMEABILIDADE: DEVE SER ASSEGURADA ATRAVES DE MATERIAIS ELASTOMEROS
APROPRIADOS, NAO NECESSARIAMENTE BASEADA NO EMPREGO DE GRAXAS, GEL, PASTAS,
ETC; JUNTA ISOLANTE - CADA CONECTOR DEVE CONTER TANTO DO LADO TRONCO COMO
DERIVAGAO, DUAS JUNTAS ISOLANTES DE MATERIAL ELASTOMERO, QUE DEVERA SE AUTO
AJUSTAR AO ISOLANTE DO CONDUTOR DURANTE A CONEXAO, TORNANDO-A ESTANQUE E A
PROVA D'AGUA; TORQUE - CONDUTORES ATE 70 mm2 - MAXIMO DE 20 Nm, CONDUTORES
ACIMA DE 70 mm2. MAXIMO DE 30 Nm; ACABAMENTO - O CONECTOR DEVE TER
REVESTIMENTO ISOLANTE ISENTO DE FISSURAS, ASPEREZAS, ESTRIAS OU INCLUSOES QUE
COMPROMETAM O SEU DESEMPENHO OU SUAS CONDICOES DE UTILIZAGAQ; IDENTIFICAGAO -
DEVE VIR GRAVADO NO MiNIMO MARCA DO FABRICANTE, BITOLAS MINIMAS E MAXIMAS DE
APLICACAO, MES E ANO DE FABRICACAO OU NUMERO DO LOTE. CODIGO COCEL 30172. DE
ACORDO COM ET.COCEL.159 VIGENTE. MARCA
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1.1.3.3 - 1.125 (MIL CENTO E VINTE E CINCO) UNIDADES DE CONECTOR PERFURANTE -
TRONCO 50/120 DERIV. 6/35mm2. CONECTOR PERFURANTE PARA CABO TRONCO 50 A 120
mm2, DERIVACAO 6 A 35mm2. ESPECIFICACOES: DA COBERTURA - MATERIAL POLIMERICO
RESISTENTE AS INTEMPERIES E AOS RAIOS ULTRAVIOLETAS; DO CONTATO DENTADO
(MORDENTE, LAMINA DENTADA) - LIGA DE COBRE ESTANHADO; DO PARAFUSO - AO FINAL DA
APLICACAO DO CONECTOR DEVERA OCORRER A QUEBRA AUTOMATICA DA CABECA,
INDICANDO O TERMINO DA CONEXAO E ADEQUADA APLICACAO DO TORQUE;
IMPERMEABILIDADE: DEVE SER ASSEGURADOS ATRAVES DE MATERIAIS ELASTOMEROS
APROPRIADOS, NAO NECESSARIAMENTE BASEADOS NO EMPREGO DE GRAXAS, GEL, PASTAS,
ETC; JUNTA ISOLANTE - CADA CONECTOR DEVE CONTER TANTO DO LADO TRONCO COMO
DERIVAGAO, DUAS JUNTAS ISOLANTES DE MATERIAL ELASTOMERO, QUE DEVERA SE AUTO
AJUSTAR AO ISOLANTE DO CONDUTOR DURANTE A CONEXAO, TORNANDO-A ESTANQUE E A
PROVA D'AGUA; TORQUE - CONDUTORES ATE 70 mm2 - MAXIMO DE 20 Nm, CONDUTORES
ACIMA DE 70 mm2. MAXIMO DE 30 Nm; ACABAMENTO - O CONECTOR DEVE TER
REVESTIMENTO ISOLANTE ISENTO DE FISSURAS, ASPEREZAS, ESTRIAS OU INCLUSOES QUE
COMPROMETAM O SEU DESEMPENHO OU SUAS CONDICOES DE UTILIZACAO; IDENTIFICAGAO -
DEVE VIR GRAVADO NO MIiNIMO MARCA DO FABRICANTE, BITOLAS MINIMAS E MAXIMAS DE
APLICACAO, MES E ANO DE FABRICACAO OU NUMERO DO LOTE. CODIGO COCEL 30173. DE
ACORDO COM ET.COCEL.159 VIGENTE. MARCA

1.1.4
1.1.4.1 - 500 (QUINHENTAS) UNIDADES DE CONECTOR PERFURANTE - TRONCO 16/70
DERIV.1,5/10mm2. CONECTOR PERFURANTE PARA CABO TRONCO 16 A 70 mm?2, DERIVAGCAO
1,5 A 10mm2. ESPECIFICACOES: DA COBERTURA - MATERIAL POLIMERICO RESISTENTE AS
INTEMPERIES E AOS RAIOS ULTRAVIOLETAS; DO CONTATO DENTADO (MORDENTE, LAMINA
DENTADA) - LIGA DE COBRE ESTANHADO; DO PARAFUSO - AO FINAL DA APLICACAO DO
CONECTOR DEVERA OCORRER A QUEBRA AUTOMATICA DA CABEGA, INDICANDO O TERMINO DA
CONEXAO E ADEQUADA APLICACAO DO TORQUE; IMPERMEABILIDADE: DEVE SER
ASSEGURADOS  ATRAVES DE  MATERIAIS ELASTOMEROS  APROPRIADOS,  NAO
NECESSARIAMENTE BASEADOS NO EMPREGO DE GRAXAS, GEL, PASTAS, ETC; JUNTA ISOLANTE
- CADA CONECTOR DEVE CONTER TANTO DO LADO TRONCO COMO DERIVACAO, DUAS JUNTAS
ISOLANTES DE MATERIAL ELASTOMERO, QUE DEVERA SE AUTO AJUSTAR AO ISOLANTE DO
CONDUTOR DURANTE A CONEXAO, TORNANDO-A ESTANQUE E A PROVA D'AGUA; TORQUE -
CONDUTORES ATE 70 mm2 - MAXIMO DE 20 Nm, CONDUTORES ACIMA DE 70 mm2. MAXIMO
DE 30 Nm; ACABAMENTO - O CONECTOR DEVE TER REVESTIMENTO ISOLANTE ISENTO DE
FISSURAS, ASPEREZAS, ESTRIAS OU INCLUSOES QUE COMPROMETAM O SEU DESEMPENHO OU
SUAS CONDICOES DE UTILIZACAO; IDENTIFICACAO - DEVE VIR GRAVADO NO MINIMO MARCA
DO FABRICANTE, BITOLAS MINIMAS E MAXIMAS DE APLICACAO, MES E ANO DE FABRICACAO
OU NUMERO DO LOTE. CODIGO COCEL 30170. DE ACORDO COM ET.COCEL.159 VIGENTE.
MARCA
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1.1.4.2 - 500 (QUINHENTAS) UNIDADES DE CONECTOR PERFURANTE - TRONCO 35/70
DERIV.35/70mm2. CONECTOR PERFURANTE PARA CABO TRONCO 35 A 70 mm2, DERIVACAO 35
A 70mm2. ESPECIFICACOES: DA COBERTURA - MATERIAL POLIMERICO RESISTENTE AS
INTEMPERIES E AOS RAIOS ULTRAVIOLETA; DO CONTATO DENTADO (MORDENTE, LAMINA
DENTADA) - LIGA DE COBRE ESTANHADO; DO PARAFUSO - AO FINAL DA APLICACAO DO
CONECTOR DEVERA OCORRER A QUEBRA AUTOMATICA DA CABEGA, INDICANDO O TERMINO DA
CONEXAO E ADEQUADA APLICACAO DO TORQUE; IMPERMEABILIDADE: DEVE SER ASSEGURADA
ATRAVES DE MATERIAIS ELASTOMEROS APROPRIADOS, NAO NECESSARIAMENTE BASEADA NO
EMPREGO DE GRAXAS, GEL, PASTAS, ETC; JUNTA ISOLANTE - CADA CONECTOR DEVE CONTER
TANTO DO LADO TRONCO COMO DERIVAGAO, DUAS JUNTAS ISOLANTES DE MATERIAL
ELASTOMERO, QUE DEVERA SE AUTO AJUSTAR AO ISOLANTE DO CONDUTOR DURANTE A
CONEXAO, TORNANDO-A ESTANQUE E A PROVA D'AGUA; TORQUE - CONDUTORES ATE 70 mm?2
- MAXIMO DE 20 Nm, CONDUTORES ACIMA DE 70 mm2. MAXIMO DE 30 Nm; ACABAMENTO - O
CONECTOR DEVE TER REVESTIMENTO ISOLANTE ISENTO DE FISSURAS, ASPEREZAS, ESTRIAS
OU INCLUSOES QUE COMPROMETAM O SEU DESEMPENHO OU SUAS CONDIGOES DE
UTILIZACAO; IDENTIFICACAO - DEVE VIR GRAVADO NO MINIMO MARCA DO FABRICANTE,
BITOLAS MINIMAS E MAXIMAS DE APLICACAO, MES E ANO DE FABRICACAO OU NUMERO DO
LOTE. CODIGO COCEL 30172. DE ACORDO COM ET.COCEL.159 VIGENTE. MARCA

1.1.4.3 - 375 (TREZENTAS E SETENTA E CINCO) UNIDADES DE CONECTOR PERFURANTE -
TRONCO 50/120 DERIV. 6/35mm2. CONECTOR PERFURANTE PARA CABO TRONCO 50 A 120
mm?2, DERIVACAO 6 A 35mm2. ESPECIFICACOES: DA COBERTURA - MATERIAL POLIMERICO
RESISTENTE AS INTEMPERIES E AOS RAIOS ULTRAVIOLETAS; DO CONTATO DENTADO
(MORDENTE, LAMINA DENTADA) - LIGA DE COBRE ESTANHADO; DO PARAFUSO - AO FINAL DA
APLICACAO DO CONECTOR DEVERA OCORRER A QUEBRA AUTOMATICA DA CABECA,
INDICANDO O TERMINO DA CONEXAO E ADEQUADA APLICACAO DO TORQUE;
IMPERMEABILIDADE: DEVE SER ASSEGURADOS ATRAVES DE MATERIAIS ELASTOMEROS
APROPRIADOS, NAO NECESSARIAMENTE BASEADOS NO EMPREGO DE GRAXAS, GEL, PASTAS,
ETC; JUNTA ISOLANTE - CADA CONECTOR DEVE CONTER TANTO DO LADO TRONCO COMO
DERIVAGAO, DUAS JUNTAS ISOLANTES DE MATERIAL ELASTOMERO, QUE DEVERA SE AUTO
AJUSTAR AO ISOLANTE DO CONDUTOR DURANTE A CONEXAO, TORNANDO-A ESTANQUE E A
PROVA D'AGUA; TORQUE - CONDUTORES ATE 70 mm2 - MAXIMO DE 20 Nm, CONDUTORES
ACIMA DE 70 mm2. MAXIMO DE 30 Nm; ACABAMENTO - O CONECTOR DEVE TER
REVESTIMENTO ISOLANTE ISENTO DE FISSURAS, ASPEREZAS, ESTRIAS OU INCLUSOES QUE
COMPROMETAM O SEU DESEMPENHO OU SUAS CONDICOES DE UTILIZAGAQ; IDENTIFICAGAO -
DEVE VIR GRAVADO NO MiNIMO MARCA DO FABRICANTE, BITOLAS MINIMAS E MAXIMAS DE
APLICACAO, MES E ANO DE FABRICACAO OU NUMERO DO LOTE. CODIGO COCEL 30173. DE
ACORDO COM ET.COCEL.159 VIGENTE. MARCA
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1.1.5

1.1.5.1 - 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE ESTRIBO COM CONECTOR DERIVACAO CUNHA
CABO 35mm2/2AWG. ESTRIBO COM CONECTOR DERIVACAO CUNHA PARA CABO
COBERTO35mm2 E CABO DE ALUMINIO NU 2AWG, FABRICADO EM COBRE ELETROLITICO,
TEMPERA DURA, COM CONDUTIVIDADE ELETRICA MINIMA DE 98% IACS A 20°C, REVESTIDO
DE ESTANHO POR IMERSAO A QUENTE CONFORME NBR 6323 OU POR PROCESSO
ELETROLITICO, COM CAMADA DE ESPESSURA MINIMA DE 8um. DEVERA ESTAR IDENTIFICADO
DE FORMA LEGIVEL NO MiNIMO O NOME OU MARCA DO FABRICANTE, E BITOLA EM mm2/AWG
DE SUA APLICAGAO. CODIGO COCEL 30100. DE ACORDO COM ET.COCEL.160 VIGENTE. MARCA

1.1.5.2 - 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE ESTRIBO COM CONECTOR DERIVACAO CUNHA
CABO 185mm2/336,4 AWG. ESTRIBO COM CONECTOR DERIVAGAO CUNHA PARA CABO
COBERTO185mm2 E CABO DE ALUMINIO NU 336,4AWG, FABRICADO EM COBRE ELETROLITICO,
TEMPERA DURA, COM CONDUTIVIDADE ELETRICA MINIMA DE 98% IACS A 20°C, REVESTIDO
DE ESTANHO POR IMERSAO A QUENTE CONFORME NBR 6323 OU POR PROCESSO
ELETROLITICO, COM CAMADA DE ESPESSURA MINIMA DE 8um. DEVERA ESTAR IDENTIFICADO
DE FORMA LEGIVEL NO MINIMO O NOME OU MARCA DO FABRICANTE E BITOLA EM AWG/MM2
DE SUA APLICAGAO. CODIGO COCEL 30101. DE ACORDO COM ET.COCEL.160 VIGENTE. MARCA

1.1.6

1.1.6.1 - 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE LUVA DE EMENDA CABO ALUMINIO 02 AWG CA
TRACAO TOTAL. LUVA DE EMENDA TRAGAO TOTAL PARA CABO CA 02 AWG. DIAMETRO DA
ENVOLTORIA (mm)7,1£0,3; COMPRESSORES MECANICO 40kN .HIDRAULICO 120kN - INDICE
DA MATRIZ 163 - REFERENCIA BURNDY; RESISTENCIA MINIMA A TRACAO(daN) 536 ;
CAPACIDADE MINIMA DE CONDUGAO DE CORRENTE 120A, CONDUTOR A 75°C, 60Hz,
TEMPERATURA AMBIENTE DE 40°C; DIMENSOES MINIMA(mm) C=90; COMPOSTO ANTIOXIDO
PESO APROX. 2G; DEFINICOES CONFORME NBR 5474. CODIGO COCEL 13140. DE ACORDO
COM ET.COCEL.169 VIGENTE. MARCA

1.1.6.2 - 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE LUVA DE EMENDA CABO ALUMINIO 4/0 AWG CA
TRACAO TOTAL. LUVA DE EMENDA TRAGAO TOTAL PARA CABO CA 4/0 AWG. DIAMETRO DA
ENVOLTORIA (mm)14,85+4,1; COMPRESSORES (*) MECANICO 40kN. HIDRAULICO 120kN -
INDICE DA MATRIZ 249 - REFERENCIA BURNDY; RESISTENCIA MINIMA A TRACAO(daN) 1616 ;
CAPACIDADE MINIMA DE CONDUGAO DE CORRENTE 250A, CONDUTOR A 75°C, 60Hz,
TEMPERATURA AMBIENTE DE 40°C; DIMENSOES MINIMA(mm) C=200; COMPOSTO ANTIOXIDO;
PESO APROX. 8G; DEFINICOES CONFORME NBR 5474. CODIGO COCEL 13141. DE ACORDO COM
ET.COCEL.169 VIGENTE. MARCA
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1.1.6.3 - 30 (TRINTA) UNIDADES DE LUVA DE EMENDA CABO ALUMINIO 2/0 AWG CAA
TRAGAO TOTAL. LUVA DE EMENDA TRAGCAO TOTAL PARA CABO CAA 2/0 AWG. DIAMETRO DA
ENVOLTORIA (mm)11,34+0,11; DIAMETRO DA ENVOLTORIA DA ALMA DE ACO (mm)
3,78+0,07; COMPRESSORES MECANICO 40kN.HIDRAULICO 120kN - INDICE DA MATRIZ LUVA
INTERNA 242 LUVA EXTERNA 245 - REFERENCIA BURNDY; RESISTENCIA MINIMA A TRAGAO
(daN) 2235 ; CAPACIDADE MINIMA DE CONDUCAO DE CORRENTE 185 A, CONDUTOR A 75°C,
60Hz, TEMPERATURA AMBIENTEDE 40°C; DIMENSOES (mm) LUVA EXTERNA C=420, LUVA
INTERNA d=120 RESISTENCIA A TRACAO DA ALMA DE ACO (daN) LUVA INTERNA 1498;
COMPOSTO ANTIOXIDO; PESO APROX. 1G;DEFINICOES CONFORME NBR 5474, CODIGO COCEL
13142. DE ACORDO COM ET.COCEL.169 VIGENTE. MARCA

1.1.6.4 - 150 (CENTO E CINQUENTA) UNIDADES DE LUVA DE EMENDA CABO ALUMINIO 04
AWG CAA TRAGAO TOTAL. LUVA DE EMENDA TRACAO TOTAL PARA CABO CAA 04 AWG. LUVA
EXTERNA DIAMETRO DA ENVOLTORIA(mm)6,36 + 0,06mm; DIAMETRO DA ENVOLTORIA DA
ALMA DE AGO(mm) 2,12+ 0,04 mm; COMPRESSORES MECANICO 40kN.HIDRAULICO 120kN -
INDICE DA MATRIZ 162 - REFERENCIA BURNDY;RESISTENCIA MINIMA A TRACAO(daN) 351;
CAPACIDADE MINIMA DE CONDUGAO DE CORRENTE 114A, CONDUTOR A 75°C, 60Hz,
TEMPERATURA AMBIENTE DE 40°C ; LUVA INTERNA RESISTENCIA MINIMA A TRAGAO(daN) 771
(*) 125; DIMENSOES (mm) LUVA EXTERNA C=290, LUVA INTERNA d=100 RESISTENCIA A
TRACAO DA ALMA DE ACO (daN) LUVA INTERNA 475; COMPOSTO ANTIOXIDO; PESO APROX.
1G;DEFINICOES CONFORME NBR 5474. CODIGO COCEL 13145. DE ACORDO COM ET.COCEL.169
VIGENTE. MARCA

1.1.6.5 - 20 (VINTE) UNIDADES DE LUVA DE EMENDA CABO ALUMINIO 1/0 AWG CA TRACAO
TOTAL. LUVA DE EMENDA TRAGAO TOTAL PARA CABO CA 1/0 AWG. DIAMETRO DA
ENVOLTORIA(mm)9,36+0,09; COMPRESSORES MECANICO 40kN.HIDRAULICO 120kN - INDICE
DA MATRIZ 243 - REFERENCIA BURNDY; RESISTENCIA MINIMA A TRACAO(daN) 802 ;
CAPACIDADE MINIMA DE CONDUGAO DE CORRENTE 203A, CONDUTOR A 75°C, 60Hz,
TEMPERATURA AMBIENTE DE 40°C E VENTO DE 2,2KM/h; DIMENSOES MINIMA(mm) C=160;
COMPOSTO ANTIOXIDO; PESO APROX. 8G; DEFINICOES CONFORME NBR 5474. CODIGO COCEL
13150. MARCA

1.1.6.6 — 150 (CENTO E CINQUENTA) UNIDADES DE LUVA DE EMENDA CABO ALUMINIO 2/0
AWG CA TRACAO TOTAL. LUVA DE EMENDA TRACAO TOTAL PARA CABO CA 2/0 AWG.
DIAMETRO DA ENVOLTORIA(mm)10,0+0,50; COMPRESSORES MECANICO 40kN. HIDRAULICO
120kN - INDICE DA MATRIZ 245 - REFERENCIA BURNDY; RESISTENCIA MiNIMA A
TRAGAO(daN) 1056 ; CAPACIDADE MINIMA DE CONDUCAO DE CORRENTE 185A CONDUTOR A
750C, 60Hz, TEMPERATURA AMBIENTE DE 40°C; DIMENSOES MINIMA(mm) C=210; COMPOSTO
ANTIOXIDO; PESO APROX. 8G; DEFINICOES CONFORME NBR 5474. CODIGO COCEL 13395. DE
ACORDO COM ET.COCEL.169 VIGENTE. MARCA
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1.1.6.7 - 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE LUVA DE EMENDA CABO ALUMINIO 336,4 MCM CA
TRAGAO TOTAL. LUVA DE EMENDA TRACAO TOTAL PARA CABO CA 336,4 MCM. DIAMETRO DA
ENVOLTORIA (mm)16,0+0,9; COMPRESSORES HIDRAULICO 120kN - INDICE DA MATRIZ 321 -
REFERENCIA BURNDY; RESISTENCIA MINIMA A TRACAO(daN) 2523; CAPACIDADE MINIMA DE
CONDUGAO DE CORRENTE 335A,CONDUTOR A 75°C, 60Hz, TEMPERATURA AMBIENTE DE 40°C;
DIMENSOES MINIMA(mm) C: 230; COMPOSTO ANTIOXIDO PESO APROXIMADO 10G;
DEFINICOES CONFORME NBR 5474. CODIGO COCEL 13396. DE ACORDO COM ET.COCEL.169
VIGENTE. MARCA

1.1.7

10.500 (DEZ MIL E QUINHENTAS) UNIDADES DE GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO 1
PARAFUSO TIPO TAPIT. GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO ALTA CONDUTIVIDADE ELETRICA,
COM COMPOSTO ANTIOXIDO, DE 1 PARAFUSO FRANCES, C/PORCA, ARRUELA LISA GALVAIZ. A
FOGO; APLIC. (AWG) PRINCIPAL 6-2/0 AWG, DERIVACAO 6-1/0 AWG; DIMENSOES (MM)
A=38,0; B=38,0; C=31,5; D=29,0. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE CODIGO COCEL 13325. DE
ACORDO COM ET.COCEL.176 VIGENTE. MARCA

1.1.8

3.500 (TRES MIL E QUINHENTAS) UNIDADES DE GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO 1
PARAFUSO TIPO TAPIT. GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO ALTA CONDUTIVIDADE ELETRICA,
COM COMPOSTO ANTIOXIDO, DE 1 PARAFUSO FRANCES, C/PORCA, ARRUELA LISA GALVAIZ. A
FOGO; APLIC. (AWG) PRINCIPAL 6-2/0 AWG, DERIVAGCAO 6-1/0 AWG; DIMENSOES (MM)
A=38,0; B=38,0; C=31,5; D=29,0. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE CODIGO COCEL 13325. DE
ACORDO COM ET.COCEL.176 VIGENTE. MARCA

1.1.9

1.1.9.1 - 225 (DUZENTAS E VINTE E CINCO) UNIDADES DE GRAMPO PARALELO EM
ALUMINIO 3 PARAFUSOS TIPO TAPIT. GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO 3 PARAFUSOS TIPO
TAPIT. GRAMPO PARALELO DE ALUMINIO, COM ALTA CONDUTIVIDADE ELETRICA, COM
COMPOSTO ANTIOXIDO, COM 3 PARAFUSOS FRANCES, COM PORCA, ARRUELA LISA
GALVANIZADA A FOGO; APLICAGCAO PRINCIPAL 1/0-336,4 AWG; DERIVAGAO 1/0-336,4 AWG;
DIMENSOES(mm) A=60,0; B=65,0; C=117,0; D=50. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. CODIGO
COCEL 13335. DE ACORDO COM ET.COCEL.176 VIGENTE. MARCA

1.1.9.2 - 412 (QUATROCENTAS E DOZE) UNIDADES DE GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO
1 PARAFUSO CABO 4/0 . GRAMPO PARALELO DE ALUMINIO, COM ALTA CONDUTIVIDADE
ELETRICA, COM COMPOSTO ANTIOXIDO, DE 1 PARAFUSO FRANCES, COM PORCA, ARRUELA
LISA GALVANIZADA A FOGO; APLICACAO PRINCIPAL 1/0-4/0 AWG, DERIVACAO 6-1/0 AWG;
DIMENSOES(mm) A=50,0; B=48,0; C=37,0; D=38,0 EMBALADOS INDIVIDUALMENTE CODIGO
COCEL 13345. DE ACORDO COM ET.COCEL.176 VIGENTE. MARCA
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1.1.10

1.1.10.1 - 75 (SETENTA E CINCO) UNIDADES DE GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO 3
PARAFUSOs TIPO TAPIT. GRAMPO PARALELO DE ALUMINIO, COM ALTA CONDUTIVIDADE
ELETRICA, COM COMPOSTO ANTIOXIDO, COM 3 PARAFUSOS FRANCES, COM PORCA, ARRUELA
LISA GALVANIZADA A FOGO; APLICAGCAO PRINCIPAL 1/0-336,4 AWG; DERIVACAO 1/0-336,4
AWG; DIMENSOES(mm) A=60,0; B=65,0; C=117,0; D=50. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE.
CODIGO COCEL 13335. DE ACORDO COM ET.COCEL.176 VIGENTE. MARCA

1.1.10.2 - 138 (CENTO E TRINTA E OITO) UNIDADES DE GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO
1 PARAFUSO CABO 4/0 . GRAMPO PARALELO DE ALUMINIO, COM ALTA CONDUTIVIDADE
ELETRICA, COM COMPOSTO ANTIOXIDO, DE 1 PARAFUSO FRANCES, COM PORCA, ARRUELA
LISA GALVANIZADA A FOGO; APLICACAO PRINCIPAL 1/0-4/0 AWG, DERIVAGAO 6-1/0 AWG;
DIMENSOES(mm) A=50,0; B=48,0; C=37,0; D=38,0 EMBALADOS INDIVIDUALMENTE CODIGO
COCEL 13345. DE ACORDO COM ET.COCEL.176 VIGENTE. MARCA

1.1.11

1.1.11.1 - 100 (CEM) UNIDADES DE CARTUCHO METALICO PARA CONECTOR CUNHA - AZUL.
CARTUCHO METALICO COR AZUL PARA APLICACAO DE CONECTORES CUNHA DE MESMA COR.
DEVEM GERAR A ENERGIA NECESSARIA PARA A MOVIMENTACAO DO EMBOLO DAS
FERRAMENTAS ESPECIFICAS PARA CADA TIPO DE CARTUCHO, POR ISSO A NECESSIDADE DA
MARCA, POIS CADA MARCA CORRESPONDE A UTILIZACAO EM UMA FERRAMENTA. CARTUCHO
METALICO AZUL. CODIGO COCEL 2606. DE ACORDO COM ET.COCEL.193 VIGENTE. MARCA

1.1.11.2 - 10 (DEZ) UNIDADES DE TERMINAL CABO-BARRAMENTO PARA CABO 16 A 150mm?2
- TIPO TP1. TERMINAL CABO-BARRAMENTO PARA CABO DE 16 A 150 mm?2, FABRICADO EM LIGA
DE COBRE ESTANHADO, PARA LIGACOES BIMETALICAS, FURAGAO PADRAO NEMA 2 FUROS,
TIPO TP1. CODIGO COCEL 13165. DE ACORDO COM ET.COCEL.187 VIGENTE. MARCA

1.1.12
525 (QUINHENTAS E VINTE E CINCO) UNIDADES DE 100 (CEM) UNIDADES DE
CONECTOR CUNHA PARA ATERRAMENTO TRANSVERSAL, APLICACAO HASTE 14,3 mm (5/8") E
DERIVACAO 10 A 16 mm2, DIMENSOES A= 42 mm E B=29,6 mm. RESISTENCIA MINIMA A
TRAGAO 67 daN, CAPACIDADE DE CONDUCAO DE CORRENTE ALTERNADA DE 98 A. FABRICADO
EM LIGA INOXIDAVEL OU LIGA DE COBRE. IDENTIFICACAO DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL:
NOME OU MARCA DO FABRICANTE, FAIXA DE BITOLAS [mm2], FAIXA DE DIAMETRO DA HASTE
APLICAVEL. CODIGO COCEL 13331. DE ACORDO COM ET.COCEL. 214 VIGENTE. MARCA

LICITAGCAO n © 012/2025

Companhia Campolarguense de Energia - COCEL Fone (41) 3032-9200 ,}E-«{\}o\
R. Rui Barbosa, 520 - Cx. Postal 715 - Campo Largo - PR - CEP 83.601-140 { |
CNPJ 75.805.895/0001-30 - Inscrigdo Estadual 10802030-00 \ E ; /



pos

Energia

1.1.13

175 (CENTO E SETENTA E CINCO) UNIDADES DE 100 (CEM) UNIDADES DE CONECTOR
CUNHA PARA ATERRAMENTO TRANSVERSAL, APLICAGCAO HASTE 14,3 mm (5/8") E DERIVACAO
10 A 16 mm2, DIMENSOES A= 42 mm E B=29,6 mm. RESISTENCIA MINIMA A TRACAO 67 daN,
CAPACIDADE DE CONDUGAO DE CORRENTE ALTERNADA DE 98 A. FABRICADO EM LIGA
INOXIDAVEL OU LIGA DE COBRE. IDENTIFICACAO DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL: NOME OU
MARCA DO FABRICANTE, FAIXA DE BITOLAS [mm2], FAIXA DE DIAMETRO DA HASTE
APLICAVEL. CODIGO COCEL 13331. DE ACORDO COM ET.COCEL. 214 VIGENTE. MARCA

1.2 Este Contrato é decorrente da Licitacdo n°© 012/2025 e da Proposta Comercial de

/ /2025.

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterizagdo dos objetos, definir
procedimentos e normas decorrentes das obrigacbes ora contraidas, integram este
Contrato, como se nele estivessem transcritos, os seguintes documentos:

2.1.1 Edital de Licitagdao n.? 012/2025, de 18/03/2025, e respectivos Anexos;

2.1.2 Proposta Comercial da Contratada.

2.1.3 Ata de Registro de Pregos n® __ /2025.

2.2 Os documentos referidos definem os direitos e as obrigacdes da CONTRATANTE e da
CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA: LOCAL DE ENTREGA

3.1 Os bens descritos na Clausula Primeira deverdo ser entregues no Almoxarifado da
CONTRATANTE, situado na Rua Bom Jesus, n.% 1099, Bairro do Bom Jesus, Campo Largo,
Parana, com descarga, sendo frete CIF, no prazo definido na Clausula Quinta, no periodo
das 07h30min as 11h00min, e das 13h00min as 16h00min.

3.2 Os itens solicitados deverdao ser entregues em sua totalidade referenciada, salvo
autorizacdo da contratante, bem como identificado o “CODIGO COCEL” em sua area

externa.

CLAUSULA QUARTA: DO PRECO

4.1 O preco total, fixo e irreajustavel, para o fornecimento do objeto deste contrato é o
apresentado no lance da CONTRATADA, devidamente aprovada pela CONTRATANTE, o
qual totaliza o valor de R$ ...cveeeuses para o item 1.1.1; de R$ ............ para o item 1.1.2;
de R$ ...cvvvueen para o item 1.1.3; de R$ ............ para o item 1.1.4; R$ .....cvveeus para o
item 1.1.5; R$ ....cceeeeee para o item 1.1.6; R$ ............ para o item 1.1.7; R$ ............
para o item 1.1.8; de R$ .....ccvueue para o item 1.1.9; de R$ .....ccvuees para o item
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1.1.10; de RS .......u.1ee para o item 1.1.11; de R$ ............ para o item 1.1.12 e de R$
............ para o item 1.1.13.

4.2 E vedado a CONTRATADA pleitear qualquer adicional de preco por faltas ou omissdes
que porventura venham a ser constatada em sua Proposta, com relagdo a imprevistos,
lucros, mdo-de-obra especializada, ferramentas, equipamentos necessarios para a execucao
do objeto, despesas de transporte, combustivel, manutencdo de veiculo, refeicoes,
hospedagem, pequenas despesas, horas extras, despesas de viagem, administracgao,
encargos fiscais, trabalhistas e sociais.

4.3 Os precos contemplam todos os custos, tributos e encargos incorridos pela
CONTRATADA para o completo fornecimento e operacionalidade do objeto contratado, tais
como os pagamentos das obrigacdes legais, fiscais e trabalhistas, seguros, substituicao
tributaria ICMS, despesas com equipamentos de apoio, meios de comunicacdo,
hospedagem, veiculos, combustivel, manutengdo, etc., quando aplicavel, de acordo com as
Especificagbes Técnicas.

4.4 As despesas decorrentes do presente contrato correrao por conta da CONTRATADA.

CLAUSULA QUINTA: PRAZO DE ENTREGA E FORMA DE PAGAMENTO
5.1 A CONTRATADA devera entregar os itens, objeto deste Contrato, no prazo até 45

(quarenta e cinco) dias a contar da data do presente instrumento.

5.2 O pagamento pela aquisicdo do objeto da presente licitacdo sera realizado em trés
parcelas igquais, no prazo de 30 (trinta), 60 (sessenta) e 90 (noventa) dias da data
da entrega dos bens. Caso ocorra atraso na entrega, o pagamento sera postergado
conforme o atraso verificado.

5.3 A CONTRATANTE reserva-se o direito de descontar do faturamento mensal os débitos
da CONTRATADA e as multas previstas na CLAUSULA NONA.

CLAUSULA SEXTA: OBRIGACﬁES DA CONTRATADA

6.1 Constituem obrigagdes da CONTRATADA durante o periodo de vigéncia do presente
contrato:

6.1.1 Fornecer os bens descritos na Clausula Primeira, de acordo com as especificagoes
contidas no Anexo I e demais especificagdes técnicas, do Edital de Licitagado;

6.1.2 Quando da entrega dos bens relacionados, apresentar os ensaios de Tipo conforme
NBR especifica do objeto deste Contrato;

6.1.3 Prestar garantia dos bens descritos na Clausula Primeira, contra quaisquer defeitos,
pelo periodo minimo de acordo com as especificacbes contidas no Anexo I e demais
especificagOes técnicas, a partir da sua efetiva utilizacdo;

6.1.4 Substituir, por outros de idénticas caracteristicas, as que apresentarem quaisquer

irregularidades, no prazo de 07 (sete) dias Uteis;
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6.1.5 Emitir Nota(s) Fiscal(is)/fatura de acordo com a(s) ordem(ns) de compra(s)
encaminhadas pela CONTRATANTE;

6.1.7 Responsabilizar-se por todos os custos decorrentes do cumprimento do objeto deste
Contrato;

6.1.8 A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execucao do presente Contrato,

todas as condigOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na Licitagcdo que o originou.

CLAUSULA SETIMA: OBRIGACOES DA CONTRATANTE

7.1 Constituem obrigagdes da CONTRATANTE:

7.1.1 Efetuar a CONTRATADA o pagamento da aquisicdo na época de sua exigibilidade.
7.1.2 Se o pagamento for feito com atraso por culpa da CONTRATANTE, este serd
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao més, calculado pro rata temporis, limitada a
2%.

7.1.3 Prestar informacgdes e esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a solicitadas
pela CONTRATADA, no sentido de proporcionar todas as condicdes para que possa
desempenhar seu fornecimento, dentro das normas deste Contrato;

7.1.4 Conferir e atestar o produto entregue pela CONTRATADA, desde que atendam as
exigéncias do Contrato;

7.1.5 Rejeitar no todo ou em parte, o produto entregue em desacordo com as
especificacdes ou obrigacdes assumidas pela CONTRATADA;

7.1.6 Acompanhar e fiscalizar a execugao deste Contrato, nos termos do Artigo 196, do
Regulamento Interno de Licitacoes e Contratos da COCEL;

7.1.7 Aplicar a CONTRATADA as sancOes administrativas regulamentares e contratuais
cabiveis;

7.1.8 Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeigdes, falhas, irregularidades

constatadas no produto adquirido, para que sejam adotadas as medidas corretivas cabiveis;

CLAUSULA OITAVA: PRAZO DE VIGENCIA

8.1 O presente contrato tem vigéncia de 05 (cinco) meses, contados a partir da data de
sua assinatura.

8.1.1 O término do prazo de vigéncia deste Contrato ndo afetara quaisquer direitos ou

obrigacOes das partes, ainda que seu exercicio se dé apds o término do referido prazo.

CLAUSULA NONA: PRORROGAGCAO DE PRAZO

9.1 Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogacdao, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutencdo de seu
equilibrio econb6mico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos,

devidamente autuados em processo:
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I - alteracdo do projeto ou especificacdes, pela CONTRATANTE e aceitas pela empresa
Contratada;

II - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condigbes de execugao do contrato;

III - interrupcao da execucdo do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho por ordem e
no interesse da CONTRATANTE;

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos
pelo Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos, mediante acordo entre as partes;

V - impedimento de execucao do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

VI - omissdo ou atraso de providéncias a cargo da CONTRATANTE, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execugdo do contrato, sem prejuizo das sancGes legais aplicaveis aos responsaveis.

9.2 Toda prorrogacdo de prazo devera ser justificada por escrito e previamente autorizada
pela autoridade competente para celebrar o contrato.

9.3 A CONTRATADA notificara a CONTRATANTE, por escrito, sobre a causa de qualquer
atraso.

9.4 A comunicagdo da ocorréncia do fato gerador deve ser feita em até 24 (vinte e quatro)
horas apés, se tratar de caso fortuito ou forca maior.

9.5 Nas demais ocorréncias que possam também causar atrasos, a comunicagdao deve ser
feita em até 05 (cinco) dias corridos do fato gerador.

9.6 Em ambas as hipoteses, a comunicacdao deve sempre ser feita antes do vencimento do
prazo do CONTRATO, sob pena de ser caracterizado o inadimplemento com a consequente
aplicacdo das penalidades nos termos da CLAUSULA DECIMA, sem prejuizo de outras
cominagoes legais previstas neste CONTRATO ou na lei.

9.7 Ao receber tal notificagio da CONTRATADA, a CONTRATANTE apreciara os
fundamentos de fato e de direito, em especial os documentos comprobatdrios do evento e a
extensao do atraso. Se os fundamentos apresentados pela CONTRATADA forem aceitos, a
CONTRATANTE decidira sobre a extensdo da prorrogacao de prazo a ser concedida.

9.8 S3o de competéncia exclusiva da CONTRATANTE o julgamento e a decisdo sobre

qualquer prorrogacao de prazo.

CLAUSULA DECIMA: PENALIDADES
10.1 A ndo entrega dos bens contratados, no prazo assinalado, importara na aplicacdo a
CONTRATADA de multa diaria na ordem de 0,2% sobre o valor dos itens em atraso,

limitada a 5% (cinco por cento).
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10.2 O fornecimento do objeto fora das caracteristicas originais, também ocasionara a
incidéncia de multa prevista no subitem anterior, pois nessa situacao a desconformidade de
especificacdes equivalera ao nao fornecimento.

10.3 As eventuais multas aplicadas por forga do disposto no subitem 10.1 ndo terdo carater
compensatdrio, mas simplesmente moratorio e, portanto, ndo eximem a CONTRATADA da
reparagdo de possiveis danos, perdas ou prejuizos que os seus atos venham a acarretar,
nem impedem a declaracao de rescisao do presente contrato.

10.4 A inexecugdo parcial ou total do contrato, também importara a CONTRATADA a
suspensdo do direito de licitar com a CONTRATANTE por um periodo de 02 (dois) anos,
contados da aplicacdo de tal medida punitiva, bem como a multa de 10% (dez por cento)
sobre o valor do contrato.

10.5 Sera propiciada defesa a CONTRATADA antes da imposicdo das penalidades
elencadas nos itens precedentes.

10.6 O valor da multa aplicada, apdés o regular processo administrativo, sera descontada
dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE ou, ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente.

10.7 Em caso de equipamento defeituoso, o licitante vencedor devera arcar com os custos
gue a CONTRATANTE tiver ao executar os servicos de substituicdo no local onde o
equipamento defeituoso estiver instalado, quando a quantidade de itens defeituosos
ultrapassar 5% (cinco por cento) do total de itens fornecidos.

10.8 Caso os custos de substituicdo dos equipamentos defeituosos ultrapassem o valor
equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total contratado, estarda caracterizada a
inexecucdo do contrato, sujeitando a licitante vencedora a imposicdo das penalidades
previstas no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da CONTRATANTE.

10.9 As sancles poderdao também ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que, em
razao dos contratos:

I — por agdo ou omissdo capaz de causar, ou que tenha causado dano a CONTRATANTE,
suas instalacles, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros;

II - tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

III - tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

IV - demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a CONTRATANTE em virtude
de atos ilicitos praticados.

10.10 - Na aplicacdo das penalidades, a CONTRATANTE considerara, motivadamente, a
gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da contratada, podendo deixar

de aplica-las, em parecer motivado, se admitidas as suas justificativas.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: ALTERACI':\O DO CONTRATO
11.1 Este Contrato poderad ser alterado nos casos previstos nos artigos 170 a 174 do

Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da COCEL.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: RESCISAO CONTRATUAL

12.1 A CONTRATANTE podera rescindir o contrato, de pleno direito, independentemente
de interpelacao judicial ou extrajudicial, sem que assista a CONTRATADA qualquer direito
a indenizagdo, conforme disposto no Edital, no Regulamento Interno de Licitagdes e

Contratos da COCEL e na Lei n°® 13.303/16, com as consequéncias neles previstas.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: LEIS E REGULAMENTOS

13.1 A CONTRATADA sera responsavel e indenizara a CONTRATANTE e seus agentes
representantes contra quaisquer reivindicagbes, exigéncias, acGes, danos, custos, débitos
ou despesas provenientes de transgressao ou alegada transgressao de leis ou nelas
baseadas, inclusive por quaisquer ordens ou instrumentos, tanto suas como de seus
profissionais.

13.2 A CONTRATADA sera debitada de todas as despesas, honorarios e depdsitos que
possam ser requeridos em cumprimento a lei, relativos a prestacdo dos SERVICOS para
cumprimento deste CONTRATO.

13.3 Aplicam-se a este contrato as disposicdes: do Regulamento Interno de Licitagdes e
Contratos da COCEL; Lei n® 13.303/16; Lei n°® 8.078/90; Lei n°® 8.137/90; Lei n°® 8.429/92;

Lei Complementar n© 123/06; outras legislagdes quando couber.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: NOVAGCAO

14.1 A ndo utilizacao por parte da CONTRATANTE, de quaisquer direitos a ela assegurados
neste CONTRATO ou na Lei, em geral, ou a nao aplicagdo de quaisquer sangdes neles
previstas, ndo importa em novagdo quanto a seus termos, ndo devendo, portanto, ser
interpretada como renlncia ou desisténcia de aplicacdo ou de agdes futuras.

14.2 Todos os recursos postos a disposicio da CONTRATANTE neste Contrato serdo
considerados como cumulativos, e ndo alternativos, inclusive em relagdao a dispositivos

legais.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: VALOR DO CONTRATO

15.1 As partes CONTRATANTES ddo ao presente contrato o valor global de R$..vcrumraranns
( ), para todos os legais e juridicos efeitos.

15.2 Os pagamentos serao efetuados pela CONTRATANTE, em reais, com recursos

vinculados ao orcamento anual, vinculados as seguintes classificacdes contabeis:

Item orcamentario
Projeto n© 155
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CLAUSULA DECIMA SEXTA: DA PROTECZ\O DE DADOS PESSOAIS

16.1 A CONTRATANTE e a CONTRATADA comprometem-se a cumprir com as obrigacdes
e requisitos das legislagbes de protecao de informacdes relacionadas a pessoa natural
identificada ou identificavel (“"Dados Pessoais”) vigentes, incluindo, mas nao se limitando a
Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (“Lei Geral de Protecdao de Dados Pessoais -
LGPD"), Lei n®12.965, de 23 de abril de 2014 (“"Marco Civil da Internet”), Lei n°8.078, de 11
de setembro de 1990 (“"Cddigo de Defesa do Consumidor”), Lei Complementar n°® 166, de
08 de abril de 2019 (“Lei do Cadastro Positivo”) e Lei n®12.527, de 18 de novembro de
2011 (“Lei de Acesso a Informacgdo”), conforme aplicavel;

16.1.1 Além destas obrigacGes, a CONTRATADA também devera:

I - Abster-se de realizar quaisquer acdes ou omissdes que possam resultar de alguma
forma em violagao das Legislagdes de Protecao de Dados Pessoais pela COCEL;

II - Tomar todas as medidas razoavelmente necessarias para manter a COCEL em
conformidade com as Legislacdes de Protecao de Dados Pessoais;

III - Garantir que qualquer atividade realizada que utilize Dados Pessoais, como as que se
referem a coleta, produgdo, recepgdo, classificacdo, utilizagdo, acesso, reprodugdo,
transmissao, distribuicdo, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminacao,
avaliacdo ou controle da informagao, modificagdo, comunicacao, transferéncia, difusdo ou
extracao (“Tratamento”) resultante do objeto do presente Contrato, bem como o uso e
marketing de tais dados, e as medidas adotadas para a privacidade e seguranga estejam
em conformidade com as Legislagoes de Protecao de Dados Pessoais e sejam consistentes
com a Politica LGPD, visando conformidade com a legislacdo brasileira e internacional de
protecao de dados pessoais;

IV - Ndo realizar qualquer Tratamento de Dados Pessoais, resultantes da execucao do
Contrato, sem enquadramento em uma das bases legais estipuladas no art. 7° da LGPD;

V - Adotar medidas técnicas e organizacionais adequadas para garantir a seguranca dos
Dados Pessoais;

VI - Somente realizar o Tratamento de Dados Pessoais como resultado do presente
Contrato com a finalidade de cumprir com as respectivas obrigacdes contratuais;

VII - Ndao permitir ou facilitar o Tratamento de Dados Pessoais por terceiros para qualquer
finalidade que ndo seja o cumprimento de suas respectivas obrigacdes contratuais;

VIII - A CONTRATADA ndo podera subcontratar nenhuma das suas atividades de
Tratamento de Dados Pessoais, nos termos do presente Contrato, sem o prévio e expresso
consentimento da COCEL. Havendo subcontratacdo, a CONTRATADA devera celebrar
contrato por escrito com a subcontratada contendo as mesmas obrigacdes no que se refere
a Protecdo de Dados Pessoais dispostas no presente Contrato. Em caso de descumprimento

pela subcontratada das obrigagdes em matéria de Protecdo de Dados Pessoais que lhe
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incumbem nos termos do referido contrato por escrito, a CONTRATADA continua a ser
plenamente responsavel perante a CONTRATANTE pelo cumprimento destas obrigacgdes;
IX - Comunicar a COCEL imediatamente e em prazo ndo superior a 24 (vinte e quatro)
horas em caso de incidentes e/ou vazamentos envolvendo dados resultantes do tratamento
de Dados Pessoais obtidos para a execugao do presente Contrato.

16.2 A COCEL e a CONTRATADA desde ja pactuam que o descumprimento por uma das
Partes, de qualquer Legislacdo de Protecdo de Dados Pessoais, das politicas da COCEL ou
das provisOes contidas nesta clausula gerara obrigacdo da Parte culpada em indenizar,
defender e manter isento(a)(s) a(s) outra(s) Parte(s) e suas entidades afiliadas,
conselheiros, diretores, executivos e empregados de todas as responsabilidades, perdas, os
danos, prejuizos, custos, despesas, acbes, processos, demandas, multas e penalidades
decorrentes do descumprimento, por uma das Partes, de suas obrigagdes, declaracdes e
garantias previstas nesta Clausula, sendo que nenhuma limitacdo de responsabilidade
eventualmente acordada neste Contrato sera aplicada para as indenizagcbes por

descumprimento das obrigacdes desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DA ETICA E INTEGRIDADE

17.1 A CONTRATADA deverd observar, durante a vigéncia do presente contrato, o
disposto na Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupcdo).

17.2 A CONTRATADA devera conhecer os principios éticos e compromissos definidos no
Cédigo de Conduta da COCEL - disponivel em seu sitio eletronico
(http://transparencia.cocel.com.br/codigo-de-conduta-etica/). Dessa forma, ndo cabera a
CONTRATADA quaisquer reclamagdes posteriores quanto as sancgdes aplicadas em virtude
de descumprimento do referido Codigo e disposicOes legais contidas na Lei 12.846/2013.
17.3 A CONTRATADA, sem excluir o dever da COCEL, estd obrigada a fiscalizar o
cumprimento da presente Clausula, instruindo e dando ciéncia a todos aqueles que atuem
em seu nome, para a execucao do presente Contrato, visando a prevengdo, detecgdo e
combate de atos lesivos.

17.4 A CONTRATADA se compromete a denunciar, imediatamente, a pratica de
irregularidades de que tiver conhecimento, por meio do Canal de Denuncias da COCEL, por
telefone ou pelo e-mail:

a) 0800 726 2212

b) ouvidoria@cocel.com.br

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DESENHOS

18.1 - A CONTRATADA deverda submeter a aprovagdo da COCEL, para cada item do
fornecimento e antes do inicio da fabricacdo, 2 (duas) cépias de desenhos, conforme ET-
COCEL.101 VIGENTE. A COCEL tera o prazo maximo de 05 (cinco) dias para analise dos

desenhos recebidos.
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CLAUSULA DECIMA NONA: GESTOR DO CONTRATO
19.1 - Para efeitos deste Contrato, a CONTRATANTE designa como gestor o(a) Sr(a).

CLAUSULA VIGESIMA: FORO
20.1 - Para dirimir eventuais controvérsias oriundas do presente Contrato, as partes
elegem o foro da Comarca de Campo Largo — PR, com expressa renuncia a outro qualquer,

por mais privilegiado que se apresente.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente CONTRATO na data
abaixo indicada, em 02 (duas) vias, e rubricam os demais documentos de Contrato, os

quais foram lidos, achados conforme e aceitos, na presenca das testemunhas que também o

assinam.
Campo Largo, ..... de ..ooovviiinnnn. de 2025.
COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL
Rafael Rogiski — Diretor Presidente
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:

GESTOR DO CONTRATO:

Divisao
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ANEXO VIII
MODELO DA ORDEM DE COMPRA DE MATERIAIS

—/_

Cia Campolarguense de Energia ORDEM DE COMPRA DE MATERIAIS —
Pagina de

Rua Rui Barbosa, 520 CEP 83601140 Centro CAMPO LARGO - PR - IE 10802030-00 - CNPJ 758058950000130

Telefone (41) 3032-9200 - e-mail licitacoes@cocel.com.br Processo: __/___

Data: / / Ndmero: Comprador: gsggo de
FORNECEDOR
Cddigo: Nome:
CNPJ: Inscrigao Telefone: FAX: E-mail:
Estadual:
C. Cond. ODC:
orcamentario: Pagamento:
Tipo Compra: Estoque:
Aplicam-se a presente Ordem de Compra as disposicGes da Lei 13.303/16 e do | Observacao:
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da COCEL.
OBS: A NF deve ser emitida obrigatoriamente conforme a Ordem de Compra.
Valores IPI ICMS Previsdo
Produto UN | Quantidade - . - de
Unitario Total Alig. Valor Difs.Sub. Entrega
RAFAEL ROGISKI SAMIR MOUSSA LUCIANO MARCOS KLOS
Total dos Materiais: Total dif /Sb. ICMS:
Total do IPI: Total do Frete:
Total do Adicional: Total do Pedido:

Local de Entrega:
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