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ANEXO V

PROPOSTA
A
COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL

Ref.: LICITACAO N.°© 016/2025

Prezados Senhores:

Tem a presente a finalidade de apresentar a nossa proposta para Registro
de Precos para futuro e eventual fornecimento de cabos e fios, de acordo com as
quantidades estimadas e caracteristicas constantes do Anexo I, do Edital de Licitagdo n.°
016/2025, considerando:

1. que o prazo de validade da Proposta, contado a partir da data de sua

apresentacdo, é de 12 (doze) meses;

2. que o local de entrega € na Rua Bom Jesus, n.®0 1099 - Almoxarifado da
COCEL, c¢/descarga, sendo frete CIF;

3. que o prazo de entrega é de até 45 (quarenta e cinco) dias, da assinatura

do contrato ou da emissdo da ordem de compra;

4. que o prazo de pagamento é de 30 (trinta), 60 (sessenta), 90 (noventa) e

S

120 (cento e vinte) dias a contar da data da entrega da mercadoria;

5. que o material em questdo tera garantia minima de 12 meses;

p—

6. que concordamos em firmar a ata de registro de precgos futuro e eventuala
fornecimento do(s) objeto(s) relacionados nesta proposta, pelo(s) prego(s) apresentado

através do lance registrado e oferecido por nosso representante credenciado;

7. que o preco ofertado é de:

ITEM 01 AMPLA PARTICIPAGAO

4.500 (QUATRO MIL E QUINHENTOS) METROS.DE CABO QUADRUPLEX MULTIPLEXADO AL.

3x1x70+70mm2 0,6/1KV XLPE. CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO
QUADRUPLEX SECAO NOMINAL 70 mmz2. OS CABOS CONDUTORES COM DIAMETRO MINIMO DE
9,3 mm E MAXIMO 10,2 mm, CONSTITUIDOS DE NO MINIMO 12 FIOS, COM ISOLACAO DE
COMPOSTO EXTRUDADO A BASE DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE), COM CARACTERISTICAS
FISICAS CONFORME AS NBR 6251 E 8182, COM ESPESSURA DE ISOLACAO DE NO MINIMO 1,8

mm NAS SEGUINTES CORES FASE "A" PRETA, FASE "B" CINZA E FASE "C" VERMELHO, COM
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MARCACAO PERMANENTE EM UMA DAS FASES, A BASE DE NUMEROS E LETRAS EM INTERVALOS
REGULARES DE ATE 50CM, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: NOME DO FABRICANTE;
NUMERO DE CONDUTORES E SECAO NOMINAL EM MILIMETRO QUADRADOS; IDENTIFICACAO
DO MATERIAL DO CONDUTOR (ALUMINIO), DO CABO NEUTRO DE SUSTENTACAO (LIGA DE
ALUMINIO) E DA ISOLAGCAO (XLPE); TENSAO DE ISOLAMENTO (0,6/1KV); ANO DE FABRICACAO;
NBR 8182. CABO DE SUSTENTACAO 70 mm?2 EM LIGA DE ALUMINIO (CAL) ATENDENDO AOS
REQUISITOS DA NBR 10298 (EM BOBINA DE TAMANHO MAXIMO 125X70 COM NO MINIMO 300M
E NO MAXIMO 500M DE CABO) CODIGO COCEL 1070. DE ACORDO COM ET.COCEL.167
VIGENTE. MARCA BRASCOPPER E DE: -

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R$ 100,00__

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 01 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ 450.000,00

ITEM 02 COTA RESERVADA ME/EPP/MEI REFERENTE AO ITEM 01

1.500 _(MIL E QUINHENTOS) METROS DE CABO QUADRUPLEX MULTIPLEXADO AL.
3x1x70+70mmz2 0,6/1KV XLPE. CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO
QUADRUPLEX SECAO NOMINAL 70 mm2. OS CABOS CONDUTORES COM DIAMETRO MINIMO DE
9,3 mm E MAXIMO 10,2 mm, CONSTITUIDOS DE NO MINIMO 12 FIOS, COM ISOLAGAO DE
COMPOSTO EXTRUDADO A BASE DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE), COM CARACTERISTICAS
FISICAS CONFORME AS NBR 6251 E 8182, COM ESPESSURA DE ISOLACAO DE NO MINIMO 1,8
mm NAS SEGUINTES CORES FASE "A" PRETA, FASE "B" CINZA E FASE "C" VERMELHO, COM
MARCACAO PERMANENTE EM UMA DAS FASES, A BASE DE NUMEROS E LETRAS EM INTERVALOS
REGULARES DE ATE 50CM, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: NOME DO FABRICANTE;
NUMERO DE CONDUTORES E SECAO NOMINAL EM MILIMETRO QUADRADOS; IDENTIFICAGAO
DO MATERIAL DO CONDUTOR (ALUMINIO), DO CABO NEUTRO DE SUSTENTACAO (LIGA DE
ALUMINIO) E DA ISOLACAO (XLPE); TENSAO DE ISOLAMENTO (0,6/1KV); ANO DE FABRICACAO;
NBR 8182. CABO DE SUSTENTACAO 70 mm2 EM LIGA DE ALUMINIO (CAL) ATENDENDO AQS
REQUISITOS DA NBR 10298 (EM BOBINA DE TAMANHO MAXIMO 125X70 COM NO MiNIMO 300M
E NO MAXIMO 500M DE CABO) CODIGO COCEL 1070. DE ACORDO COM ET.COCEL.167
VIGENTE. MARCA E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) ....

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 02 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ ........

ITEM 03 AMPLA PARTICIPAGAO

30(2&(TREZENTOS) METROS DE CABO QUADRUPLEX MULTIPLEXADO AL. 3x1x50+50mm?2
0,6/1KV XLPE. CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO QUADRUPLEX SECAO
NOMINAL 50 mm2. OS CABOS CONDUTORES COM DIAMETRO MIiNIMO DE 7,7 mm E MAXIMO
8,6 mm, CONSTITUIDOS DE NO MINIMO 6 FIOS, COM ISOLAGAO DE COMPOSTO EXTRUDADO A
BASE DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE), COM CARACTERISTICAS FISICAS CONFORME AS
NBR 6251 E 8182, COM ESPESSURA DE ISOLACAO DE NO MINIMO 1.6 mm NAS SEGUINTES
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CORES FASE "A" PRETA, FASE "B" CINZA E FASE "C" VERMELHO, COM MARCAGAO PERMANENTE
EM UMA DAS FASES, A BASE DE NUMEROS E LETRAS EM INTERVALOS REGULARES DE ATE 50
CM, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAGOES: NOME DO FABRICANTE; NUMERO DE CONDUTORES
E SECAO NOMINAL EM MILIMETRO QUADRADOS; IDENTIFICAGAO DO MATERIAL DO
CONDUTOR(ALUMINIO). DO CABO NEUTRO DE SUSTENTAGAO (LIGA DE ALUMINIO) E DA
ISOLAGAO (XLPE); TENSAO DE ISOLAMENTO (0,6/1KV); ANO DE FABRICAGAO; NBR 8182.
CABO DE SUSTENTAGAO 50 mm2 EM LIGA DE ALUMINIO (CAL) ATENDENDO AOS REQUISITOS
DA NBR 10298 (EM BOBINA DE TAMANHO MAXIMO 100X60 E COM NO MINIMO 300M E NO
MAXIMO 500M DE CABO) CODIGO COCEL 1075. DE ACORDO COM ET.COCEL.167 VIGENTE,
MARCA BRASCOPPER E DE: .

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R$ 100,00 —

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 03 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ 30.000,00

ITEM 04 AMPLA PARTICIPAGAO

300 (TREZENTOS) METROS DE CABO DE ALUMINIO ISOLADO COM XLPE 120mm2 0,6/1 kV.
IDENTIFICAGAO: A SUPERFICIE EXTERNA DOS CABOS DEVE SER MARCADA DE FORMA LEGIVEL
E INDELEVEL COM OS SEGUINTES DIZERES, NO MINIMO: A) NOME DO FABRICANTE; B)
NUMERO DE CONDUTORES E SECAO NOMINAL DO CONDUTOR, EM mm?2; C) IDENTIFICAGAO DO
MATERIAL DO CONDUTOR (ALUMINIO) E DA ISOLAGAO (XLPE); D) TENSAO DE ISOLAMENTO
(0,6/1kV); E) ANO DE FABRICACAO; F) NBR 7285. ACABAMENTO: A SUPERFICIE DOS FIOS
COMPONENTES DO CONDUTOR ENCORDOADO NAO DEVE APRESENTAR FISSURAS, ESCAMAS,
REBARBAS, ASPEREZAS, ESTRIAS E INCLUSOES. O CABO PRONTO NAO DEVE APRESENTAR
FALHAS DE ENCORDOAMENTO. A CAMADA DO MATERIAL ISOLANTE APLICADA SOBRE O
CONDUTOR DEVE SER CONTINUA, UNIFORME E HOMOGENEA AO LONGO DE TODO O
COMPRIMENTO DO CONDUTOR. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: CLASSE 2, CONDUTOR
ENCORDOADO COMPACTADO DE SEGAO CIRCULAR. CONDICOES DE OPERAGAO DO CONDUTOR
EM FUNCAO DA ISOLACAO: A OPERACAO EM REGIME DE SOBRECARGA NAO DEVE SER
SUPERIOR A 100 HORAS DURANTE 12 MESES CONSECUTIVOS, NEM SUPERIORES A 500 HORAS
DURANTE A VIDA DO CONDUTOR. A OPERAGCAO EM REGIME DE CURTO-CIRCUITO NAO DEVE
SER SUPERIOR A 5 SEGUNDOS. CONDICOES ESPECIFICAS. MATERIAL: DOS FIOS FORMADORES
DO CONDUTOR: OS FIOS FORMADORES DO CONDUTOR DEVEM SER EM ALUMINIO, COM
RESISTIVIDADE ELETRICA MAXIMA DE 0,028264 W. MM2/M A 20°C, CORRESPONDENTE A
CONDUTIVIDADE MINIMA DE 61 % IACS. DA ISOLACAO: A ISOLACAO DEVE SER CONSTITUIDA
POR UMA CAMADA DE POLIETILENO TERMOFIXO (XLPE) DE COR PRETA, CONTENDO DISPERSAO
DE NEGRO DE FUMO. A ISOLACAO DEVE SER FACILMENTE REMOVIVEL E NAO ADERENTE AO
CONDUTOR. TOLERANCIA NA ESPESSURA DA ISOLACAO: AS TOLERANCIAS DEVEM ESTAR DE
ACORDO COM A NBR 7285. CARACTERISTICAS TECNICAS CARACTERISTICAS ELETRICAS: O
CABO NAO DEVE APRESENTAR PERFURACAO EM SEU ISOLAMENTO QUANDO APLICADO OS
VALORES DA TENSAO ELETRICA ALTERNADA DE 8,0 kV DURANTE 5 MINUTOS (EM BOBINA DE
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TAMANHO MAXIMO 80X45 COM NO MINIMO 300M E NO MAXIMO 500M DE CABO) CODIGO
COCEL 1079.. DE ACORDO COM ET.COCEL.180 VIGENTE. MARCA BRASCOPPER E DE: PREGO
UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R$ 100,00 o

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 04 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ 30.000,00 -

ITEM 05 AMPLA PARTICIPAGCAO

7.500 (SETE MIL E QUINHENTOS) METROS DE CABO QUADRUPLEX MULTIPLEXADO AL.
3x1x35+35mm?2 0,6/1KV XLPE. CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO
QUADRUPLEX SECAO NOMINAL 35 mm2. OS CABOS CONDUTORES COM DIAMETRO MINIMO DE
6,6 mm E MAXIMO 7,5 mm, CONSTITUIDOS DE NO MINIMO 6 FIOS, COM ISOLACAO DE
COMPOSTO EXTRUDADO ‘A BASE DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE), COM
CARACTERISTICAS FISICAS CONFORME AS NBR 6251 E 8182, COM ESPESSURA DE ISOLACAO
DE NO MINIMO 1.6 mm NAS SEGUINTES CORES FASE "A" PRETA, FASE "B" CINZA E FASE "C"
VERMELHO, COM MARCAGCAO PERMANENTE EM UMA DAS FASES, A BASE DE NUMEROS E
LETRAS EM INTERVALOS REGULARES DE ATE 50CM, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:
NOME DO FABRICANTE; NUMERO DE CONDUTORES E SEGAO NOMINAL EM MILIMETRO
QUADRADOS; IDENTIFICACAO DO MATERIAL DO CONDUTOR (ALUMINIO). DO CABO NEUTRO
DE SUSTENTACAO (LIGA DE ALUMINIO) E DA ISOLACAO (XLPE); TENSAO DE ISOLAMENTO
(0,6/1KV); ANO DE FABRICACAO; NBR 8182. CABO DE SUSTENTACAO 35 mm2 EM LIGA DE
ALUMINIO (CAL) ATENDENDO AOS REQUISITOS DA NBR 10298 (EM BOBINA DE TAMANHO
MAXIMO 125X70 COM NO MINIMO 300M E NO MAXIMO 500M DE CABO) CODIGO COCEL 1080.
DE ACORDO COM ET.COCEL.167 VIGENTE. MARCA BRASCOPPER E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R$ 100,00 _

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 05 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ 750.000,00

Z< ITEM 06 COTA RESERVADA ME/EPP/MEI REFERENTE AO ITEM 05

2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) METROS DE CABO QUADRUPLEX MULTIPLEXADO AL.
3x1x35+35mm2 0,6/1KV XLPE. CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO

QUADRUPLEX SECAO NOMINAL 35 mmz2. OS CABOS CONDUTORES COM DIAMETRO MINIMO DE
6,6 mm E MAXIMO 7,5 mm, CONSTITUIDOS DE NO MINIMO 6 FIOS, COM ISOLACAO DE
COMPOSTO EXTRUDADO ‘A BASE DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE), COM
CARACTERISTICAS FISICAS CONFORME AS NBR 6251 E 8182, COM ESPESSURA DE ISOLACAO
DE NO MINIMO 1.6 mm NAS SEGUINTES CORES FASE "A" PRETA, FASE "B" CINZA E FASE "C"
VERMELHO, COM MARCACAO PERMANENTE EM UMA DAS FASES, A BASE DE NUMEROS E
LETRAS EM INTERVALOS REGULARES DE ATE 50CM, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:
NOME DO FABRICANTE; NUMERO DE CONDUTORES E SECAO NOMINAL EM MILIMETRO
QUADRADOS; IDENTIFICACAO DO MATERIAL DO CONDUTOR (ALUMINIO). DO CABO NEUTRO
DE SUSTENTACAO (LIGA DE ALUMINIO) E DA ISOLACAO (XLPE); TENSAO DE ISOLAMENTO
(0,6/1KV); ANO DE FABRICACAO; NBR 8182. CABO DE SUSTENT;/j) 35 mm2 EM LIGA DE/
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ALUMINIO (CAL) ATENDENDO AOS REQUISITOS DA NBR 10298 (EM BOBINA DE TAMANHO
MAXIMO 125X70 COM NO MINIMO 300M E NO MAXIMO 500M DE CABO) CODIGO COCEL 1080.
DE ACORDO COM ET.COCEL.167 VIGENTE. MARCA E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) ....

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 06 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ ........

ITEM 07 AMPLA PARTICIPACAO

2.250 (DOIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA) METROS DE CABO TRIPLEX MULTIPLEXADO
AL. 3x1x35+35mm? 0,6/1kV XLPE. CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO
TRIPLEX SECAO NOMINAL 35 mm2. OS CABOS CONDUTORES COM DIAMETRO MINIMO DE 6,6
mm E MAXIMO 7,5 mm, CONSTITUIDOS DE NO MINIMO 6 FIOS, COM ISOLACAO DE COMPOSTO
EXTRUDADO A BASE DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE), COM CARACTERISTICAS FISICAS
CONFORME AS NBR 6251 E 8182, COM ESPESSURA DE ISOLAGCAO DE NO MINIMO 1.6 mm NAS
SEGUINTES CORES FASE "A" PRETA, FASE "B" CINZA , COM MARCACAO PERMANENTE EM UMA
DAS FASES, A BASE DE NUMEROS E LETRAS EM INTERVALOS REGULARES DE ATE 50CM, COM
AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: NOME DO FABRICANTE; NUMERO DE CONDUTORES E SECAQ
NOMINAL EM  MILIMETRO  QUADRADOS; IDENTIFICAGAO DO  MATERIAL DO
CONDUTOR(ALUMINIO). DO CABO NEUTRO DE SUSTENTACAO (LIGA DE ALUMINIO) E DA
ISOLACAO (XLPE); TENSAO DE ISOLAMENTO (0,6/1KV); ANO DE FABRICACAO; NBR 8182.
CABO DE SUSTENTACAO 35 mm2 EM LIGA DE ALUMINIO (CAL) ATENDENDO AQS REQUISITOS
DA NBR 10298 (EM BOBINA DE TAMANHO MAXIMO 125X70 COM NO MINIMO 300M E NO
MAXIMO 500M DE CABO) CODIGO COCEL 1081, DE ACORDO COM ET.COCEL.167 VIGENTE.
MARCA BRASCOPPER E DE+

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R$ 100,00 .

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 07 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ 225.000,00

: TEM 08 COTA RESERVADA ME/EPP/MEI REFERENTE AO ITEM 07
?{;50 (SETECENTOS E CINQUENTA) METROS DE CABO TRIPLEX MULTIPLEXADO AL.
2x1x35+35mm2 0,6/1kV XLPE. CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO
TRIPLEX SECAO NOMINAL 35 mm?2. OS CABOS CONDUTORES COM DIAMETRO MINIMO DE 6,6
mm E MAXIMO 7,5 mm, CONSTITUIDOS DE NO MINIMO 6 FIOS, COM ISOLACAO DE COMPOSTO
EXTRUDADO ‘A BASE DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE), COM CARACTERISTICAS FISICAS
CONFORME AS NBR 6251 E 8182, COM ESPESSURA DE ISOLACAO DE NO MINIMO 1.6 mm NAS
SEGUINTES CORES FASE "A" PRETA, FASE "B" CINZA , COM MARCACAO PERMANENTE EM UMA
DAS FASES, A BASE DE NUMEROS E LETRAS EM INTERVALOS REGULARES DE ATE 50CM, COM
AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: NOME DO FABRICANTE; NUMERO DE CONDUTORES E SECAO
NOMINAL EM  MILIMETRO  QUADRADOS;  IDENTIFICACAO DO  MATERIAL DO
CONDUTOR(ALUMINIO). DO CABO NEUTRO DE SUSTENTAGAO (LIGA DE ALUMINIO) E DA
ISOLACAO (XLPE); TENSAO DE ISOLAMENTO (0,6/1KV); ANO D RICAQZ\O; NBR 8182.
o
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CABO DE SUSTENTACAO 35 mm2 EM LIGA DE ALUMINIO (CAL) ATENDENDO AQS REQUISITOS
DA NBR 10298 (EM BOBINA DE TAMANHO MAXIMO 125X70 COM NO MINIMO 300M E NO
MAXIMO 500M DE CABO) CODIGO COCEL 1081. DE ACORDO COM ET.COCEL.167 VIGENTE.
MARCA E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) ....

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 08 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ ........

J

ITEM 09 AMPLA PARTICIPACAO

1.500 (MIL E QUINHENTOS) METROS DE CABO QUADRUPLEX MULTIPLEXADO AL.
3x1x16’5:16mm2 0,6/1KV XLPE. CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO
QUADRUPLEX SECAO NOMINAL 16 mm2. OS CABOS CONDUTORES COM DIAMETRO MINIMO DE
4,6 mm E MAXIMO DE 5,2 mm, CONSTITUIDOS DE NO MINIMO 6 FIOS, COM ISOLACAO DE
COMPOSTO EXTRUDADO A BASE DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE). COM CARACTERISTICAS
FISICAS CONFORME AS NBR 6251 E 8162, COM ESPESSURA DE ISOLACAO DE NO MINIMO 1,2
mm. IDENTIFICACAO DAS FASES DEVE SER DE FORMA PERMANENTE A BASE DE NUMERO OU
LETRA EM INTERVALOS REGULARES DE ATE 50CM COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: NOME
DO FABRICANTE, NUMERO DE CONDUTORES E SEGAO NOMINAL EM MILIMETROS QUADRADOS;
NAO SAO ACEITOS FRISOS; IDENTIFICACAO DO MATERIAL CONDUTOR (ALUMINIO), DO CABO
DE SUSTENTACAO (AL OU AL-LIGA) E DA ISOLAGAO (XLPE); TENSAO DE ISOLAMENTO
(0,6/1KV; ANO DE FABRICACAO, NBR 8182. O CABO DE SUSTENTACAO 16 mm?2 DE ALUMINIO
NU (CA), TEMPERA DURA (H19) (EM BOBINA DE TAMANHO MAXIMO 100X60 COM NO MINIMO
300M E NO MAXIMO 500M DE CABO). CODIGO COCEL 1085, DE ACORDO COM ET.COCEL.167
VIGENTE. MARCA BRASCOPPER E DE:

PREGO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R$ 100,00

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 09 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ 150.000,00

ITEM 10 COTA RESERVADA ME/EPP/MEI REFERENTE AO ITEM 09
2§ 500 (QUINHENTOS) METROS DE CABO QUADRUPLEX MULTIPLEXADO AL. 3x1x16+16mmz2
0,6/1KV XLPE. CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO QUADRUPLEX SECAO
NOMINAL 16 mm2. OS CABOS CONDUTORES COM DIAMETRO MINIMO DE 4,6 mm E MAXIMO DE
5,2 mm, CONSTITUIDOS DE NO MINIMO 6 FIOS, COM ISOLACAO DE COMPOSTO EXTRUDADO A
BASE DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE). COM CARACTERISTICAS FISICAS CONFORME AS
NBR 6251 E 8162, COM ESPESSURA DE ISOLACAO DE NO MINIMO 1,2 mm. IDENTIFICACAO
DAS FASES DEVE SER DE FORMA PERMANENTE A BASE DE NUMERO OU LETRA EM INTERVALOS
REGULARES DE ATE 50CM COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: NOME DO FABRICANTE,
NUMERO DE CONDUTORES E SECAO NOMINAL EM MILIMETROS QUADRADOS; NAO SAO
ACEITOS FRISOS; IDENTIFICACAO DO MATERIAL CONDUTOR (ALUMINIO), DO CABO DE
SUSTENTACAO (AL OU AL-LIGA) E DA ISOLACAO (XLPE); TENSAO DE ISOLAMENTO (0,6/1KV;
ANO DE FABRICACAO, NBR 8182. O CABO DE SUSTENTACAO 16 mm2 DE ALUMINIO NU (CA),
/ r
e |
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TEMPERA DURA (H19) (EM BOBINA DE TAMANHO MAXIMO 100X60 COM NO MINIMO 300M E NO
MAXIMO 500M DE CABO). CODIGO COCEL 1085. DE ACORDO COM ET.COCEL.167 VIGENTE.
MARCA E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) ....

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 10 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ ........

ITEM 11 AMPLA PARTICIPACAO

4.500/QQUATRO MIL E QUINHENTOS) METROS DE CABO TRIPLEX MULTIPLEXADO AL.
2x1x16+16mm2 0.6/1KV XLPE. CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO
TRIPLEX SECAO NOMINAL 16 mm2. OS CABOS CONDUTORES COM DIAMETRO MINIMO DE 4,6
mm E MAXIMO DE 5,2 mm, CONSTITUIDOS DE NO MINIMO 6 FIOS, COM ISOLAGAO DE
COMPOSTO EXTRUDADO A BASE DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE). COM CARACTERISTICAS
FISICAS CONFORME AS NBR 6251 E 8162, COM ESPESSURA DE ISOLACAO DE NO MINIMO
1,2mm. IDENTIFICACAO DAS FASES DEVE SER DE FORMA PERMANENTE A BASE DE NUMERO
OU LETRA EM INTERVALOS REGULARES DE ATE 50CM COM AS SEGUINTES ESPECIFICAGOES:
NOME DO FABRICANTE, NUMERO DE CONDUTORES E SECAO NOMINAL, EM MILIMETROS
QUADRADOS; NAO SAO ACEITOS FRISOS; IDENTIFICAGAO DO MATERIAL CONDUTOR
(ALUMINIO), DO CABO DE SUSTENTACAO(AL OU AL-LIGA) E DA ISOLACAO (XLPE); TENSAO DE
ISOLAMENTO (0,6/1KV; ANO DE FABRICACAO, NBR 8182. O CABO DE SUSTENTACAO 16 mm?
DE ALUMINIO NU (CA), TEMPERA DURA (H19) (EM BOBINA DE TAMANHO MAXIMO 100X60 COM
NO MINIMO 300M E NO MAXIMO 500M DE CABO) CODIGO COCEL 1090. DE ACORDO COM
ET.COCEL.167 VIGENTE. MARCA BRASCOPPER F DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R$ 100,00 —

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 11 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ 450.000,00

ITEM 12 COTA RESERVADA ME/EPP/MEI REFERENTE AO ITEM 11

\ 1.500 (MIL E QUINHENTOS) METROS DE CABO TRIPLEX MULTIPLEXADO AL. 2x1x16+16mm?
0.6/1KV XLPE. CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO TRIPLEX SECAO

NOMINAL 16 mmz2. OS CABOS CONDUTORES COM DIAMETRO MINIMO DE 4,6 mm E MAXIMO DE
5,2 mm, CONSTITUIDOS DE NO MINIMO 6 FIOS, COM ISOLACAO DE COMPOSTO EXTRUDADO A
BASE DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE). COM CARACTERISTICAS FISICAS CONFORME AS
NBR 6251 E 8162, COM ESPESSURA DE ISOLACAO DE NO MINIMO 1,2mm. IDENTIFICACAO DAS
FASES DEVE SER DE FORMA PERMANENTE A BASE DE NUMERO OU LETRA EM INTERVALOS
REGULARES DE ATE 50CM COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: NOME DO FABRICANTE,
NUMERO DE CONDUTORES E SECAO NOMINAL, EM MILIMETROS QUADRADOS; NAO SAO
ACEITOS FRISOS: IDENTIFICACAO DO MATERIAL CONDUTOR (ALUMINIO), DO CABO DE
SUSTENTACAO(AL OU AL-LIGA) E DA ISOLAGCAO (XLPE); TENSAO DE ISOLAMENTO (0,6/1KV;
ANO DE FABRICACAO, NBR 8182. O CABO DE SUSTENTACAO 16 mm?2 DE ALUMINIO NU (CA),
TEMPERA DURA (H19) (EM BOBINA DE TAMANHO MAXIMO 1OOX60(Z®' NO MINIMO 300M E NO
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MAXIMO 500M DE CABO) CODIGO COCEL 1090. DE ACORDO COM ET.COCEL.167 VIGENTE.
MARCA E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) ....

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 12 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ ........

ITEM 13 AMPLA PARTICIPACAO

2. 250},0015 MIL DUZENTOS E CINQUENTA) METROS DE CABO DUPLEX MULTIPLEXADO AL.

1x1xI16+16mm2 0.6/1KV XLPE. CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO
DUPLEX SECAO NOMINAL 16 mm2. OS CABOS CONDUTORES COM DIAMETRO MINIMO DE 4,6
mm E MAXIMO DE 5,2 mm, CONSTITUIDOS DE NO MINIMO 6 FIOS, COM ISOLAGAO DE
COMPOSTO EXTRUDADO A BASE DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE). COM CARACTERISTICAS
FISICAS CONFORME AS NBR 6251 E 8162, COM ESPESSURA DE ISOLACAO DE NO MINIMO 1,2

mm. IDENTIFICACAO DAS FASES DEVE SER DE FORMA PERMANENTE A BASE DE NUMERO OU
LETRA EM INTERVALOS REGULARES DE ATE 50CM COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:
NOME DO FABRICANTE, NUMERO DE CONDUTORES E SECAO NOMINAL, EM MILIMETROS
QUADRADOS; NAO SAO ACEITOS FRISOS; IDENTIFICAGAO DO MATERIAL CONDUTOR
(ALUMINIO), DO CABO DE SUSTENTACAO (AL OU AL-LIGA) E DA ISOLACAO (XLPE); TENSAO DE
ISOLAMENTO (0,6/1KV; ANO DE FABRICACAO, NBR 8182. O CABO DE SUSTENTACAO 16 mm?
DE ALUMINIO NU (CA), TEMPERA DURA (H19) (EM BOBINA DE TAMANHO MAXIMO 100X60 E
COM NO MINIMO 300M E NO MAXIMO 500M DE CABO) CODIGO COCEL 1095. DE ACORDO COM
ET.COCEL.167 YIGENTE. MARCA BRASCOPPER £ DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R$ 100,00

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 13 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ 225.000,00 -~

ITEM 14 COTA RESERVADA ME/EPP/MEI REFERENTE AO ITEM 13

750 (SETECENTOS E CINQUENTA) METROS DE CABO DUPLEX MULTIPLEXADO AL.
1x1x16+16mm?2 0.6/1KV XLPE. CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO
DUPLEX SECAO NOMINAL 16 mm2. OS CABOS CONDUTORES COM DIAMETRO MINIMO DE 4,6
mm E MAXIMO DE 5,2 mm, CONSTITUIDOS DE NO MINIMO 6 FIOS, COM ISOLACAO DE
COMPOSTO EXTRUDADO A BASE DE POLIETILENO RETICULADO {(XLPE). COM CARACTERISTICAS
FISICAS CONFORME AS NBR 6251 E 8162, COM ESPESSURA DE ISOLAGAO DE NO MINIMO 1,2
mm. IDENTIFICACAO DAS FASES DEVE SER DE FORMA PERMANENTE A BASE DE NUMERO OU
LETRA EM INTERVALOS REGULARES DE ATE 50CM COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: NOME
DO FABRICANTE, NUMERO DE CONDUTORES E SECAO NOMINAL, EM MILIMETROS QUADRADOS;
NAO SAO ACEITOS FRISOS; IDENTIFICACAO DO MATERIAL CONDUTOR (ALUMINIO), DO CABO
DE SUSTENTACAO (AL OU AL-LIGA) E DA ISOLACAO (XLPE); TENSAO DE ISOLAMENTO
(0,6/1KV; ANO DE FABRICAGAO, NBR 8182. O CABO DE SUSTENTAGCAO 16 mm2 DE ALUMINIO
NU (CA), TEMPERA DURA (H19) (EM BOBINA DE TAMANHO MAXIMO 100X60 E COM NO MINIMO
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300M E NO MAXIMO 500M DE CABO) CODIGO COCEL 1095. DE ACORDO COM ET.COCEL.167
VIGENTE. MARCA E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) ....

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 14 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ ........

ITEM 15 AMPLA PARTICIPACAO

SUBITEM 01 - 50 (CINQUENTA) QUILOS DE FIO DE ALUMINIO NU PARA AMARRACAO N©6
AWG TEMPERA MOLE (QUILO) (EM BOBINA DE MADEIRA / CARRETEL DE MADEIRA OU
CARRETEL PLASTICO COM TAMANHO MAXIMO 65X25 COM A QUANTIDADE DE QUILOS
SOLICITADA). CODIGO COCEL 1110. . MARCA E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) ....

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 01 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ ........

SUBITEM 02 - 300 (TREZENTOS) METROS DE FIO DE ALUMINIO COBERTO PARA
AMARRAGCAO 10 mm?2 PARA USO EM REDE DE DISTRIBUIGAO COMPACTA PROTEGIDAS DE 13,8
kV e 34,5 kV, TEMPERA HO, RESISTENCIA MECANICA COMPREENDIDA ENTRE 60Mpa E 95Mpa,
COBERTURA POR CAMADA DE BORRACHA, CONTENDO ADITIVOS QUE PROPORCIONEM
RESISTENCIA AO TRILHAMENTO ELETRICO E RADIACAO ULTRAVIOLETA, COM ESPESSURA DE
1,2 mm. DEVERA ESTAR IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL NO MINIMO: NOME DO
FABRICANTE, SECAO NOMINAL DO CONDUTOR EM MM2, TIPO DE MATERIAL ISOLANTE (EM
BOBINA DE TAMANHO MAXIMO 65X25 COM NO MINIMO 300M E NO MAXIMO 500M) CODIGO
COCEL 1112. DE ACORDO COM ET.COCEL.194 VIGENTE. MARCA E DE:
PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) ....

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 02 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ ........

SUBITEM 03 - 1.000 (MIL) METROS DE CABO DE COBRE FLEXIVEL 750V. 1,5MM.
(DIVIDIDOS NAS CORES PRETO/ AZUL E VERMELHO) ROLO DE 100MTS. CODIGO COCEL 1116.
MARCA E DE:

PREGO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) ....

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 03 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ ........

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 15 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ ........

ITEM 16 AMPLA PARTICIPACAO

7.500 (SETE MIL E QUINHENTOS) METROS DE CABO DE COBRE FLEXIVEL PP 3X1.5MM2
500V. MEDIDA: 3 CABOS DE 1.5MM2 CADA, UNIDOS EM 1 CABO SINGELO. COR: PRETO.
TENSAO MAXIMA: 500V. TEMPERATURA MAXIMA: 70°. COMPQSICAO: COBRE / PVC (DUPLA
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CAMADA) NORMAS APLICAVEIS: NBR NM 280, NBR 243, NBR 244, NBR 245 E NBR 287.
PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO (EM BOBINA DE TAMANHO MAXIMO 65X45 COM NO
MINIMO 300M E NO MAXIMO 500M DE CABO). CODIGO COCEL 1118. . MARCA
BRASCOPPER E DE: ~ -

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R$ 100,00 -

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 16 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ 750.000,00

EM 17 COTA RESERVADA ME/EPP/MEI REFERENTE AO ITEM 16

Ksoo (DOIS MIL E QUINHENTOS) METROS DE CABO DE COBRE FLEXIVEL PP 3X1.5MM2
500V. MEDIDA: 3 CABOS DE 1.5MM2 CADA, UNIDOS EM 1 CABO SINGELO. COR: PRETO.
TENSAO MAXIMA: 500V. TEMPERATURA MAXIMA: 70°. COMPQOSICAO: COBRE / PVC (DUPLA
CAMADA) NORMAS APLICAVEIS: NBR NM 280, NBR 243, NBR 244, NBR 245 E NBR 287.
PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO (EM BOBINA DE TAMANHO MAXIMO 65X45 COM NO
MINIMO 300M E NO MAXIMO 500M DE CABO). CODIGO COCEL 1118. MARCA

E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) ....
VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 17 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ ........

ITEM 18 AMPLA PARTICIPACAO

2.250 (DOIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA) QUILOS DE CABO NU 4 CAA AWG "SWAN" DE
ALUMINIO. CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO - TIPO CAA 4 AWG "SWAN" (EM BOBINA
DE TAMANHO MAXIMO 100X60 E COM NO MINIMO DE 300 kg E NO MAXIMO DE 500 kg).
CODIGO COCEL 1150, DE ACORDO COM ET.COCEL.170 VIGENTE. MARCA BRASCOPPER E DE:
PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R$ 100,00

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 18 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ 225.000,00

750 (SETECENTOS E CINQUENTA) QUILOS DE CABO NU 4 CAA AWG "SWAN" DE ALUMINIO.
CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO - TIPO CAA 4 AWG "SWAN" (EM BOBINA DE
TAMANHO MAXIMO 100X60 E COM NO MINIMO DE 300 kg E NO MAXIMO DE 500 kg). CODIGO
COCEL 1150. DE ACORDO COM ET.COCEL.170 VIGENTE. MARCA E DE:
PREGO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) ....

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 19 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ ........

\( ITEM 19 COTA RESERVADA ME/EPP/MEI REFERENTE AO ITEM 18
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ITEM 20 AMPLA PARTICIPACAO

600 (SEISCENTOS) METROS DE CABO TRIPLEX MULTIPLEXADO AL. 2x1x25+25mm?2 0,6/1kV
XLPE. CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO TRIPLEX SECAO NOMINAL 25
mm2. 0S CABOS CONDUTORES COM DIAMETRO MINIMO DE 5,6 mm E DO MAXIMO DE 6,5 mm
, CONSTITUIDOS DE NO MINIMO 6 FIOS, COM ISOLACAO DE COMPOSTO EXTRUDADO A BASE
DE POLIETILENO RETICULADO(XLPE), COM CARACTERISTICAS FISICAS CONFORME AS NBR
6251 E 8162, COM ESPESSURA DE ISOLACAO DE NO MINIMO 1,4mm. IDENTIFICACAO DAS
FASES DEVE SER DE FORMA PERMANENTE A BASE DE NUMERO OU LETRA EM INTERVALOS
REGULARES DE ATE 50CM COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: NOME DO FABRICANTE,
NUMERO DE CONDUTORES E SECAO NOMINAL, EM MILIMETROS QUADRADOS; NAO SAO
ACEITOS FRISOS; IDENTIFICACAO DO MATERIAL CONDUTOR (ALUMINIO), DO CABO DE
SUSTENTACAO (AL OU AL-LIGA) E DA ISOLACAO (XLPE); TENSAO DE ISOLAMENTO (0,6/1KV;
ANO DE FABRICACAO, NBR 8182. O CABO DE SUSTENTACAO 25 mm?2 DE ALUMINIO NU (CA),
TEMPERA DURA (H19) (EM BOBINA DE TAMANHO MAXIMO 100X60 COM NO MINIMO 300M E NO
MAXIMO 500M DE CABO). CODIGO COCEL 1225. DE ACORDO COM ET.COCEL.167 VIGENTE.
MARCA BRASCOPPER E DE: ~— -

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R$ 100,00—

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 20 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ 60.000,00

EM 21 AMPLA PARTICIPACAO
?{75 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO) QUILOS DE FIO DE AGO-COBRE, SECAO NOMINAL

16 mm2. ESPECIFICACAO: BITOLA 16 mm?; DIAMETRO NOMINAL 4,51 mm; ESPESSURA
MINIMA DA CAMADA DE COBRE 0,35 mm; CARGA DE RUPTURA MINIMA 500 daN;
CONDUTIVIDADE NOMINAL(IACS) 40%. O FIO DE ACO-COBRE DEVE SER LISO, REGULARMENTE
CILINDRICO E ISENTO DE EMENDAS, TORCEDURAS, FARPAS, TALHOS, FISSURAS OU OUTRAS
IMPERFEICOES QUE POSSAM AFETAR SUA RESISTENCIA. O FIO DEVE COMPOR-SE DE UM
NUCLEO DE ACO RECOBERTO COM COBRE ELETROLITICO DE PUREZA SUPERIOR A 99,6%. (EM
BOBINA DE TAMANHO MAXIMO 80X45 COM NO MINIMO 300kg E NO MAXIMO DE 500kg DE FIO)
CODIGO COCEL 1253. DE ACORDO COM ET.COCEL.177 VIGENTE. . MARCA E DE:
PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) ....

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 21 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI £ ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ ........

ITEM 22 COTA RESERVADA ME/EPP/MEI REFERENTE AO ITEM 21
?g 125 (CENTO E VINTE E CINCO) QUILOS DE FIO DE ACO-COBRE, SECAO NOMINAL 16 mmz2.
ESPECIFICACAO: BITOLA 16 mm2; DIAMETRO NOMINAL 4,51 mm; ESPESSURA MINIMA DA
CAMADA DE COBRE 0,35 mm; CARGA DE RUPTURA MINIMA 500 daN; CONDUTIVIDADE
NOMINAL(IACS) 40%. O FIO DE ACO-COBRE DEVE SER LISO, REGULARMENTE CILINDRICO E
ISENTO DE EMENDAS, TORCEDURAS, FARPAS, TALHOS, FISSURAS OU OUTRAS IMPERFEICOES

O .
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QUE POSSAM AFETAR SUA RESISTENCIA. O FIO DEVE COMPOR-SE DE UM NUCLEO DE ACO
RECOBERTO COM COBRE ELETROLITICO DE PUREZA SUPERIOR A 99,6%. (EM BOBINA DE
TAMANHO MAXIMO 80X45 COM NO MINIMO 300kg E NO MAXIMO DE 500kg DE FIO) CODIGO
COCEL 1253. DE ACORDO COM ET.COCEL.177 VIGENTE. . MARCA E DE:
PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) ....

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 22 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) =R$ ........

ITEM 23 AMPLA PARTICIPACAO

1.500 (MIL E QUINHENTOS) METROS DE CABO QUADRUPLEX MULTIPLEXADO AL.
3x1x25+25mm2 0,6/1KV XLPE. CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO
QUADRUPLEX SECAO NOMINAL 25 mm2. OS CABOS CONDUTORES COM DIAMETRO MINIMO DE
5,6 mm E MAXIMO DE 6,5 mm, CONSTITUIDOS DE NO MINIMO 6 FIOS, COM ISOLACAO DE
COMPOSTO EXTRUDADO A BASE DE POLIETILENO RETICULADO(XLPE), COM CARACTERISTICAS
FISICAS CONFORME AS NBR 6251 E 8162, COM ESPESSURA DE ISOLACAO DE NO MINIMO 1,4
mm. IDENTIFICAGAO DAS FASES DEVE SER DE FORMA PERMANENTE A BASE DE NUMERO OU
LETRA EM INTERVALOS REGULARES DE ATE 50CM COM AS SEGUINTES ESPECIFICAGOES: NOME
DO FABRICANTE, NUMERO DE CONDUTORES E SECAO NOMINAL, EM MILIMETROS QUADRADOS;
NAO SAO ACEITOS FRISOS; IDENTIFICACAO DO MATERIAL CONDUTOR (ALUMINIO), DO CABO
DE SUSTENTACAO(AL OU AL-LIGA) E DA ISOLACAO (XLPE); TENSAO DE ISOLAMENTO (0,6/1KV;
ANO DE FABRICACAO, NBR 8182. O CABO DE SUSTENTACAO 25 mm2 DE ALUMINIO NU (CA),
TEMPERA DURA (H19) (EM BOBINA DE TAMANHO MAXIMO 100X60 COM NO MINIMO 300M E NO
MAXIMO 500M DE CABO) CODIGO COCEL 1345. DE ACORDO COM ET.COCEL.167 VIGENTE. .
MARCA BRASCOPPER E DE: -

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R$ 100,00

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 23 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ 15.000,00

ITEM 24 COTA RESERVADA ME/EPP/MEI REFERENTE AO ITEM 23

X 500 (QUINHENTOS) METROS DE CABO QUADRUPLEX MULTIPLEXADO AL. 3x1x25+25mm?2
) 0,6/1KV XLPE. CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO QUADRUPLEX SECAO

NOMINAL 25 mm?2. 0OS CABOS CONDUTORES COM DIAMETRO MIiNIMO DE 5,6 mm E MAXIMO DE
6,5 mm, CONSTITUIDOS DE NO MINIMO 6 FIOS, COM ISOLACAO DE COMPOSTO EXTRUDADO A
BASE DE POLIETILENO RETICULADO(XLPE), COM CARACTERISTICAS FISICAS CONFORME AS
NBR 6251 E 8162, COM ESPESSURA DE ISOLACAO DE NO MINIMO 1,4 mm. IDENTIFICACAO
DAS FASES DEVE SER DE FORMA PERMANENTE A BASE DE NUMERO OU LETRA EM INTERVALOS
REGULARES DE ATE 50CM COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: NOME DO FABRICANTE,
NUMERO DE CONDUTORES E SECAO NOMINAL, EM MILIMETROS QUADRADOS; NAO SAO
ACEITOS FRISOS: IDENTIFICACAO DO. MATERIAL CONDUTOR (ALUMINIO), DO CABO DE
SUSTENTACAO(AL OU AL-LIGA) E DA ISOLACAO (XLPE); TENSAO DE ISOLAMENTO (0,6/1KV;
ANO DE FABRICACAO, NBR 8182. O CABO DE SUSTENTACAO 25 mmz2 DE ALUMINIO NU (CA),

/7
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TEMPERA DURA (H19) (EM BOBINA DE TAMANHO MAXIMO 100X60 COM NO MINIMO 300M E NO
MAXIMO 500M DE CABO) CODIGO COCEL 1345. DE ACORDO COM ET.COCEL.167 VIGENTE. .
MARCA E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) ....

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 24 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ ........

ITEM 25 AMPLA PARTICIPACAO

3.750 (TRES MIL SETECENTOS E CINQUENTA) METROS DE CORDOALHA DE FIOS DE ACO
ZINCADO 6,4 mm. REVESTIDO DE ZINCO PARA ESTAI 6,4 mm DIAMETRO DA
ENVOLTORIA(mm) = 6,09 + -0,24; SECAO TRANSVERSAL (mm)= 22,66; MASSA(Kg/1000 m) =
180 + - 9; CATEGORIA (ABNT) = MR ou SM MEDIA RESISTENCIA. CARGA DE RUPTURA MINIMA
(daN) = 1430. MODULO ELASTICIDADE FINAL (MPa) 193.300 + - 19.330. COEFICIENTE
TERMICO DE EXPANSAO LINEAR FINAL X 10(°C) = 11,52+ - 0.60. ( EM BOBINA DE TAMANHO
MAXIMO 80X45 COM NO MINIMO 300M E NO MAXIMO 500M ) CODIGO COCEL 3120. DE
ACORDO COM ET-COCEL.165 VIGENTE. . MARCA E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) ....

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 25 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ ........

ITEM 26 COTA RESERVADA ME/EPP/MEI REFERENTE AO ITEM 25

1.250 (MIL DUZENTOS E CINQUENTA) METROS DE CORDOALHA DE FIOS DE ACO ZINCADO

6,4 mm. REVESTIDO DE ZINCO PARA ESTAI 6,4 mm DIAMETRO DA ENVOLTORIA(mm) = 6,09 +

-0,24; SEGCAO TRANSVERSAL (mm)= 22,66; MASSA(Kg/1000 m) = 180 + - 9; CATEGORIA
(ABNT) = MR ou SM MEDIA RESISTENCIA. CARGA DE RUPTURA MINIMA (daN) = 1430. MODULO
ELASTICIDADE FINAL (MPa) 193.300 + - 19.330. COEFICIENTE TERMICO DE EXPANSAO LINEAR
FINAL X 10(°C) = 11,52+ - 0.60. ( EM BOBINA DE TAMANHO MAXIMO 80X45 COM NO MINIMO
300M E NO MAXIMO 500M ) CODIGO COCEL 3120. DE ACORDO COM ET-COCEL.165 VIGENTE.

. MARCA E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) ....

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 26 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ ........

ITEM 27 AMPLA PARTICIPACAO

1.125 (MIL CENTO E VINTE E CINCO) METROS DE CABO DE COBRE COBERTO XLPE 16mm2,
CLASSE DE TENSAO 15kV, PARA REDES DE DIS?EIBUIQAO COMPACTA PROTEGIDA, COMPOSTO
DE 6 FIOS DE DIAMETRO MINIMO 4,6 mm E ESPESSURA DA COBERTURA MINIMA DE 3,0 mm,
DIAMETRO MINIMO TOTAL DE 10,6 mm. DEVERA ESTAR GRAVADO NA COBERTURA DE FORMA
LEGIVEL NO MINIMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, SECAO NOMINAL DO CONDUTOR,
CLASSE DE TENSAO EM kV.; CABO NAO ISOLADO - NAO TOCAR; MATERIAL DE COBERTURA
(XLPE), ANO DE FABRICACAO; NBR 11873. (EM BOBINA DE TAMANHO MAXIMO 80X45 COM NO
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MINIMO 300M E NO MAXIMO 500M DE CABO). CODIGO COCEL 30005. DE ACORDO COM ET-
COCEL.172 VIGENTE. . MARCA BRASCOPPER _E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R$ 100,00

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 27 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ 112.500,00

YTEM 28 COTA RESERVADA ME/EPP/MEI REFERENTE AO ITEM 27

375 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO) METROS DE CABO DE COBRE COBERTO XLPE
16mm?2, CLASSE DE TENSAO 15kV, PARA REDES DE DISTRIBUIGAO COMPACTA PROTEGIDA,
COMPOSTO DE 6 FIOS DE DIAMETRO MINIMO 4,6 mm E ESPESSURA DA COBERTURA MINIMA
DE 3,0 mm, DIAMETRO MINIMO TOTAL DE 10,6 mm. DEVERA ESTAR GRAVADO NA COBERTURA
DE FORMA LEGIVEL NO MINIMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, SECAO NOMINAL DO
CONDUTOR, CLASSE DE TENSAO EM kV.; CABO NAO ISOLADO - NAO TOCAR; MATERIAL DE
COBERTURA (XLPE), ANO DE FABRICACAO; NBR 11873. (EM BOBINA DE TAMANHO MAXIMO
80X45 COM NO MINIMO 300M E NO MAXIMO 500M DE CABO). CODIGO COCEL 30005. DE
ACORDO COM ET-COCEL.172 VIGENTE. . MARCA E DE:
PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) ....
VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 28 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ ........

ITEM 29 AMPLA PARTICIPAGAO

11.250 (ONZE MIL DUZENTOS E CINQUENTA) METROS DE CABO DE ALUMINIO COBERTO
35mm2 XLPE 15Kv. CABO DE ALUMINIO COBERTO XLPE 35MM2, CLASSE DE TENSAO 15kV,
PARA REDES DE DISTRIBUICAO COMPACTA PROTEGIDA, COMPOSTO DE 6 FIOS DE DIAMETRO
MINIMO 6,8mm E ESPESSURA DA COBERTURA MINIMA DE 3,0mm, DIAMETRO MINIMO TOTAL
DE 12,8mm. DEVERA ESTAR GRAVADO NA COBERTURA DE FORMA LEGIVEL NO MINIMO: NOME
OU MARCA DO FABRICANTE, SECAO NOMINAL DO CONDUTOR, CLASSE DE TENSAO EM kV;
CABO NAO ISOLADO - NAO TOCAR; MATERIAL DE COBERTURA (XLPE), ANO DE FABRICAGAO;
NBR 11873. NTC. COPEL 810631. (EM BOBINA DE TAMANHO MAXIMO 100X60 COM NO MINIMO
300M E NO MAXIMO 500M DE CABO) CODIGO COCEL 30020. DE ACORDO COM ET-COCEL.172
VIGENTE. MARCA BRASCOPPER E DE: — B

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R$ 100,00 -

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 29 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ 1.125.000,00

ITEM 30 COTA RESERVADA ME/EPP/MEI REFERENTE AO ITEM 29
}(53.750 (TRES MIL SETECENTOS E CINQUENTA) METROS DE CABO DE ALUMINIO COBERTO
3 35mm2 XLPE 15Kv. CABO DE ALUMINIO COBERTO XLPE 35MM2, CLASSE DE TENSAO 15kV,
PARA REDES DE DISTRIBUIGAO COMPACTA PROTEGIDA, COMPOSTO DE 6 FIOS DE DIAMETRO
MINIMO 6,8mm E ESPESSURA DA COBERTURA MINIMA DE 3,0mm, DIAMETRO MiNIMO TOTAL
DE 12,8mm. DEVERA ESTAR GRAVADO NA COBERTURA DE FORMA LEGiy‘EENo MINIMO: NOME
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OU MARCA DO FABRICANTE, SECAO NOMINAL DO CONDUTOR, CLASSE DE TENSAO EM kvV;
CABO NAO ISOLADO - NAO TOCAR; MATERIAL DE COBERTURA (XLPE), ANO DE FABRICAGCAO;
NBR 11873. NTC. COPEL 810631. (EM BOBINA DE TAMANHO MAXIMO 100X60 COM NO MINIMO
300M E NO MAXIMO 500M DE CABO) CODIGO COCEL 30020. DE ACORDO COM ET-COCEL.172
VIGENTE. MARCA E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) ....

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 30 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ ........

IMPOSTOS:
Valor proposto UNITARIO EQUALIZADO para o item = R$ 4.597.500,00
Com todos os tributos inclusos quando aplicaveis: PIS, COFINS, IPI, ICMS e ICMS-ST

relativo ao DIFAL, e nos casos em que ndo houver previsdo de substituicdo tributéaria

(relativa ao DIFAL), o Diferencial de Aliquota do ICMS deverd estar contido no prego

equalizado.

la)
TABELA TRIBUTARIA: 3
ITEM NCM IPI* ICMS* ICMS-ST Relativo ao %
DIFAL* u
w0
1 [8544.49.00 Aliquota (1) 0% 12% 9,32% -
Base de calculo (2) 100% 100% . g
2 Aliquota (1) % % % £ ”é
Base de calculo (2) g g
3 [8544.49.00 Aliquota (1) 0% 12% 9,32% § o
Q
7 g N
Base de calculo (2) 100% 100% 5 =
4 [8544.49.00 Aliquota (1) 0% 12% 932% | 5
n O <t
Base de calculo (2) 100% 100% 3 g
5 [8544.49.00 Aliquota (1) 0% 12% 9,32% g <
QL o
: % Q
Base de calculo (2) 100% 100% @ g
6 Aliquota (1) % % % |52
26
Base de calculo (2) Qe
@ o
7  18544.49.00 Aliquota (1) 0% 12% 9,32% g& 5
- g8
Base de calculo (2) 100% 100% g.g
8 Aliquota (1) % % % | 53
Pe w
Base de calculo (2) ) rg

<
9 [8544.49.00 Aliquota (1) 0% 12% 932% | £ 2
- 8o
Base de caiculo (2) 100% 100% gg
10 Aliquota (1) % % % | g §
Base de calculo (2) ‘%" %
11 [3544.49.00 Aliquota (1) 0% 12% 5,32% | 8
L ®
| Base de calculo (2) 100% 100% g %
12 Aliquota (1) % , % iy % °§’ §
Base de calculo (2) ’/> ( L § '§
\j‘ = o @
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13 [8544.49.00 Aliquota (1) 0% 12% 9,32%

Base de calculo (2)

100% 100%
14 Aliguota (1)
15 Aliquota (1) % Y% %
Base de célculo (2)
16 [3544.49.00 Aliguota (1) 0% 12% 9,32%
Base de calculo (2) 100% 100%
17 : Aliquota (1) % % %

Base de célculo (2)
18 [7614.10.10 Aliquota (1) 6,5% 12% 9,32%

Base de calculo (2)

100% 100%
19 Aliguota (1) % % %
Base de célculo (2)
20 [3544.49.00 Aliquota (1) 0% 12% 9,32%
Base de célculo (2) 100% 100%
21 Aliquota (1) % % %
Base de calculo (2)
22 Aliquota (1) % % %
Base de calculo (2)
23 |8544.49.00 Aliguota (1) 0% 12% 9,32%
Base de calculo (2) 100% 100%
24 Aliquota (1) % % %
Base de célculo (2)
25 Aliquota (1) % % %
Base de célculo (2)
26 Aliguota (1) % % %

Base de célculo (2)
27 18544.60.00 Aliquota (1) 3,25% 12% 9,32%

Base de calculo (2)

100% " 100%
28 Aliquota (1) % % %

Base de calculo (2)
29 [8544.60.00 Aligquota (1) 3,25% 12% 9,32%

Base de célculo (2)

100% 100%
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* N@o sendo aplicavel, indicar com NA (ndo se aplica).
(1) Informar a aliquota normal ou, se houver reducédo, a aliquota ja reduzida.
(2) Informar a aliquota normal (100%) ou, se houver reducdo, a base de célculo ja reduzida

e informar o dispositivo legal em informacoes adicionais.

Informacodes Adicionais:

8. declaramos que confirmaremos com nova proposta, no prazo de até 03
(trés) dias uteis, os itens que foram apresentados lances com novos precos, e julgado como

vencedor do certame;

Para verificar as assinaturas va ao site hitps://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o codigo 57F3-17F6-ED5D-F93D.
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9. declaramos ainda que, nos precos estdo incluidos os custos diretos e
indiretos, bem como administracado, lucro e imprevistos, inclusive todos os tributos (ICMS,
SUBST., IPI E OUTROS) sujeitos em decorréncia da presente Proposta;

10. declaramos que entregaremos os itens em sua totalidade referenciada,
salvo autorizagao expressa da contratante, bem como identificaremos em sua area externa
0 “CODIGO COCEL” do item.

11. que concordamos com as demais disposicdes do Edital, e reconhecemos a
COCEL, o direito de aceitar ou rejeitar todas as propostas sem que nos assista qualquer

direito indenizatério.

De Ribeirdo Preto - SP para Campo Largo - PR

14 de abril de 2025

Assinatura do proponente

BRASCOPPER CBC BRASILEIRA DE CONDUTORES LTDA — EM RECUPERACAQ JUDICIAL
(Carlos Eduardo Ferraz de Laurentiis)

Assinado eletronicamente

Dados da empresa para formalizagéo do contrato caso sejamos vencedor:

Razdio Social: BRASCOPPER CBC BRASILEIRA DE CONDUTORES LTDA — EM RECUPERACAQ JUDICIAL
Enderego: Rua Uruguai, n. 2050

Municipio: Ribeirdo Preto, UF: SP, CEP: 14.075-330

Telefone: 16 3516-4686

CNPJ: 53.606.869/0001-40

Insc. Est.: 582.173.265.116

Email: carlos.eduardo@brascopper.com.br

REPRESENTANTE LEGAL:

Nome: Carlos Edualdo Feuaz de L"tuxentns

Endereg oo -

Municip

CPF/MF tivo
CIRG N.

Email: carlos.eduardo@brascopper.com.br
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PROPOSTA

A
COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA — COCEL
Ref.. LICITACAO N.° 016/2025

Prezados Senhores:

Tem a presente a finalidade de apresentar a nossa proposta para registro de precos para futuro e eventual
fornecimento de cabos e fios, de acordo com as quantidades e caracteristicas constantes do Anexo |, do Edital de
Licitagdo n.° 016/2025, considerando:

1. que o prazo de validade da Proposta, contado a partir da data de sua apresentacéo, é de 60 (sessenta) dias;

2. que o local de entrega é na Rua Bom Jesus, n.° 1088 - Almoxarifado da COCEL, com descarga, sendo frete
CIF;

3. que o prazo de entrega é de até 45 dias da assinatura do contrato ou da emissao da ordem de compra,;

4. que o prazo de pagamento é de 30 (trinta), 60 (sessenta), 90 (noventa) e 120 {cento e vinte) dias e dias a contar
da data da entrega da mercadoria

5. gue o material em questao tera garantia de 12 meses,

6. gue concordamos em firmar o contrato para fornecimento do(s) objeto(s)
relacionados nesta proposta, pelo(s) preco(s) apresentado através do lance registrado e oferecido por nosso representante
credenciado;

7. que o prego ofertado é de:

\ ITEM 01 AMPLA PARTICIPAGAO
~. 4.500 (QUATRO MIL E QUINHENTOS) METROS DE CABO QUADRUPLEX MULTIPLEXADO AL, 3x1x70+70mm® 8,6/1KV

XLPE. CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO QUADRUPLEX SECAO NOMINAL 70 mm?. OS
CABOS CONDUTORES COM DIAMETRO MINIMO DE 8,3 mm E MAXIMO 10,2 mm, CONSTITUIDOS DE NO MINIMO 12
FIOS, COM ISOLACAO DE COMPOSTO EXTRUDADO A BASE DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE), COM
CARACTERISTICAS FiSICAS CONFORME AS NBR 6251 E 8182, COM ESPESSURA DE ISOLACAC DE NO MINIMO 1,8
mm NAS SEGUINTES CORES FASE "A" PRETA, FASE "B" CINZA E FASE "C" VERMELHO, COM MARCACAO
PERMANENTE EM UMA DAS FASES, A BASE DE NUMEROS E LETRAS EM INTERVALOS REGULARES DE ATE
50CM, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: NOME DO FABRICANTE; NUMERO DE CONDUTORES E SECAO
NOMINAL EM MILIMETRO QUADRADOS; IDENTIFICACAO DO MATERIAL DO CONDUTOR (ALUMINIO), DO CABO
NEUTRO DE SUSTENTACAO (LIGA DE ALUMINIO) E DA ISOLAGCAO (XLPE); TENSAOC DE ISOLAMENTO (0,6/1KV};
ANO DE FABRICACAO; NBR 8182. CABO DE SUSTENTAGAO 70 mm? EM LIGA DE ALUMINIO (CAL) ATENDENDO A0S
REQUISITOS DA NBR 10288 (EM BOBINA DE TAMANHO MAXIMO 125X70 COM NO MINIMO 300M E NO MAXIMO
500M DE CABO) CODIGO COCEb%)?O. DE ACORDO COM ET.COCEL.167 VIGENTE. MARCA,\QQCOTA E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) 5,72 )
VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O | 01 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICAVEL) =
R$ 250.740,00

ITEM 03 AMPLA PARTICIPACAO
300 (TREZENTOS) METROS DE CABO QUADRUPLEX MULTIPLEXADO AL. 3x1x50+50mm? 0,6/1KV XLPE. CABO DE
UMINIO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO QUADRUPLEX SECAO NOMINAL 50 mn?. OS CABOS
CONDUTORES COM DIAMETRO MINIMO DE 7,7 rirv E MAXIMO 8,8 tmm, CONSTITUIDOS DE NO MINIMO 6 FIOS, COM
ISOLACAO DE COMPOSTO EXTRUDADO A BASE DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE), COM CARACTERISTICAS
FISICAS CONFORME AS NBR 6251 E 8182, COM ESPESSURA DE ISOLAGAO DE NO MINIMO 1.6 mm NAS
SEGUINTES CORES FASE "A" PRETA, FASE "B" CINZA E FASE "C" VERMELHO, COM MARCAGCAQ PERMANENTE EM
UMA DAS FASES, A BASE DE NUMEROS E LETRAS EM INTERVALOS REGULARES DE ATE 50 CM, COM AS
SEGUINTES ESPECIFICAGOES: NOME DO FABRICANTE; NUMERO DE CONDUTORES E SECAO NOMINAL EM
MILIMETRO QUADRADOS; IDENTIFICACAO DO MATERIAL DO CONDUTOR(ALUMINIO). DO CABO NEUTRO DE
SUSTENTAGCAO (LIGA DE ALUMINIO) E DA ISOLAGAO (XLPE); TENSAO DE ISOLAMENTO (0,6/1KV); ANO DE
FABRICACAO; NBR 8182, CABO DE SUSTENTACAO 50 mm? EM LIGA DE ALUMINIO (CAL) ATENDENDO AOS
REQUISITOS DA NBR 10298 (EM BOBINA DE TAMANHO MAXIMO 100X60 E COM NO MINIMO 300M E NO MAXIMO
500M DE CABO) CODIGO COCERN075. DE ACORDO COM ET.COCEL.167 VIGENTE. MARCA DACOTA E DE:
PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R$-41,79
VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 03 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICAVEL) =
R$ 12.537,00

Dacota Condutores Blétricos Lid
Rua Minas Gerais, 398 - fd. Recr
Séo Jodo da Boa Vista, SP (

876-010

Tel: 19 36343477 www. dacotace.com.br




CABOS E TRHICOS

ITEM 04 AMPLA PARTICIPACAO
300 (TREZENTOS) METROS DE CABO DE ALUMINIO ISOLADO COM XLPE 120mm? 0,6/1 kV. IDENTIFICAGAO: A
UPERFICIE EXTERNA DOS CABOS DEVE SER MARCADA DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL COM OS SEGUINTES
DIZERES, NO MINIMO: A) NOME DO FABRICANTE; B) NUMERO DE CONDUTORES E SECAO NOMINAL DO
CONDUTOR, EM mm?; C) IDENTIFICAGAO DO MATERIAL DO CONDUTOR (ALUMINIO) E DA 1SOLACAQO (XLPE); D)
TENSAO DE ISOLAMENTO (0,6/1kV); E) ANO DE FABRICAGCAO; F) NBR 7285. ACABAMENTO: A SUPERFICIE DOS
FIOS COMPONENTES DO CONDUTOR ENCORDOADO NAO DEVE APRESENTAR FISSURAS, ESCAMAS, REBARBAS,
ASPEREZAS, ESTRIAS E INCLUSOES. O CABO PRONTO NAO DEVE APRESENTAR FALHAS DE ENCORDOAMENTO.
A CAMADA DO MATERIAL ISOLANTE APLICADA SOBRE O CONDUTOR DEVE SER CONTINUA, UNIFORME E
HOMOGENEA AO LONGO DE TODO O COMPRIMENTO DO CONDUTOR. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: CLASSE 2,
CONDUTOR ENCORDOADO COMPACTADO DE SEGAO CIRCULAR. CONDIGOES DE OPERACAO DO CONDUTOR
EM FUNCAO DA ISOLACAO: A OPERACAO EM REGIME DE SOBRECARGA NAO DEVE SER SUPERIOR A 100 HORAS
DURANTE 12 MESES CONSECUTIVOS, NEM SUPERIORES A 500 HORAS DURANTE A VIDA DO CONDUTOR. A
OPERACAO EM REGIME DE CURTO-CIRCUITO NAO DEVE SER SUPERIOR A 5 SEGUNDOS. CONDICOES
ESPECIFICAS. MATERIAL: DOS FIOS FORMADORES DO CONDUTOR: OS FIOS FORMADORES DO CONDUTOR
DEVEM SER EM ALUMINIO, COM RESISTIVIDADE ELETRICA MAXIMA DE 0,028264 W. MMM A 20°C,
CORRESPONDENTE A CONDUTIVIDADE MINIMA DE 61 % IACS. DA ISOLACAO: A ISOLACAO DEVE SER
CONSTITUIDA POR UMA CAMADA DE POLIETILENO TERMOFIXO (XLPE) DE COR PRETA, CONTENDO DISPERSAQ
DE NEGRO DE FUMO. A ISOLACAO DEVE SER FACILMENTE REMOVIVEL E NAO ADERENTE AO CONDUTOR.
TOLERANCIA NA ESPESSURA DA ISOLACAO: AS TOLERANCIAS DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NBR 7285,
CARACTERISTICAS TECNICAS CARACTERISTICAS ELETRICAS: O CABO NAO DEVE APRESENTAR PERFURAGAO
EM SEU ISOLAMENTO QUANDO APLICADO OS VALORES DA TENSAO ELETRICA ALTERNADA DE 8,0 kv DURANTE
5 MINUTOS (EM BOBINA DE TAMANHO MAXIMO 80X45 COM NO MINIMO 300M E NO MAXIMO 500M DE CABO)
CODIGO COCER]079. DE ACORDO COM ET.COCEL.180 VIGENTE. MARCA DACOTA E DE:
PRECO UNITARIC'PROPOSTO EQUALIZADO (1) R$.23,88 =
VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O | 04 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICAVEL) =
R$ 7.164,00

. ITEM 05 AMPLA PARTICIPACAO
J.500 (SETE MIL E QUINHENTOS) METROS DE CABO QUADRUPLEX MULTIPLEXADO AL. 3x1x35+35mm? 0,6/1KV
E. CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO QUADRUPLEX SECAO NOMINAL 35 mm?. OS
CABOS CONDUTORES COM DIAMETRO MINIMO DE 6,6 mm E MAXIMO 7,5 mm, CONSTITUIDOS DE NO MINIMO &
FIOS, COM ISOLAGAO DE COMPOSTO EXTRUDADO "A BASE DE POLIETILENO RETICULADG (XLPE), COM
CARACTERISTICAS FISICAS CONFORME AS NBR 6251 E 8182, COM ESPESSURA DE ISOLAGAO DE NO MINIMO 1.6
mm NAS SEGUINTES CORES FASE "A" PRETA, FASE "B" CINZA E FASE "C" VERMELHO, COM MARCACAO
PERMANENTE EM UMA DAS FASES, A BASE DE NUMEROS E LETRAS EM INTERVALOS REGULARES DE ATE
50CM, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAGOES: NOME DO FABRICANTE; NUMERO DE CONDUTORES E SEGAC
NOMINAL EM MILIMETRO QUADRADOS; IDENTIFICACAO DO MATERIAL DO CONDUTOR (ALUMINIO). DO CABO
NEUTRO DE SUSTENTAGAO (LIGA DE ALUMINIO) E DA ISOLAGAO (XLPE); TENSAO DE ISOLAMENTO (0,6/1KV);
ANO DE FABRICAGAO; NBR 8182. CABO DE SUSTENTAGAO 35 mm EM LIGA DE ALUMINIO (CAL) ATENDENDO AQS
REQUISITOS DA NBR 10298 (EM BOBINA DE TAMANHO MAXIMO 125X70 COM NO MINIMO 300M E NO MAXIMO
500M DE CABO) CODIGO COCED%I)?\O. DE ACORDO COM ET.COCEL.167 VIGENTE. MARCADACOTA E DE:
PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R§ 31,84 :
VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 05 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICAVEL) =
R$ 238.800,00

ITEM 07 AMPLA PARTICIPACAD

.250 (DOIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA) METROS DE CABO TRIPLEX MULTIPLEXADO AL. 2x1x35+35mm? 0,6/1kV

:PE. CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO TRIPLEX SECAO NOMINAL 35 mm?. OS$ CABOS
CONDUTORES COM DIAMETRO MINIMO DE 6,6 mm E MAXIMO 7,5 mm, CONSTITUIDOS DE NO MINIMO 6 FIOS, COM
ISOLAGAO DE COMPOSTO EXTRUDADO “A BASE DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE), COM CARACTERISTICAS
FISICAS CONFORME AS NBR 6251 E 8182, COM ESPESSURA DE ISOLACAO DE NO MINIMO 1.6 mm NAS
SEGUINTES CORES FASE "A" PRETA, FASE “B” CINZA , COM MARCAGAO PERMANENTE EM UMA DAS FASES, A
BASE DE NUMEROS E LETRAS EM INTERVALOS REGULARES DE ATE 50CM, COM AS SEGUINTES
ESPECIFICAGOES: NOME DO FABRICANTE; NUMERO DE CONDUTORES E SECAO NOMINAL EM MILIMETRO
QUADRADOS; IDENTIFICAGAO DO MATERIAL DO CONDUTOR(ALUMINIO). DO CABO NEUTRO DE SUSTENTAGAO
(LIGA DE ALUMINIO) E DA ISOLAGAO (XLPE); TENSAO DE ISOLAMENTO (0,6/1KV); ANO DE FABRICACAO; NBR
8182. CABO DE SUSTENTAGAO 35 mm? EM LIGA DE ALUMINIO (CAL) ATENDENDO AOS REQUISITOS DA NBR 10298
(EM BOBINA DE TAMANHO MAXIMO 125X70 COM NO MINIMO 300M E NO MAXIMO 500M DE CABO) CODIGO COCEL

081. DE ACORDO COM ET.COCEL.167 VIGENTE. MARCA-QACOTA E DE:
PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1)‘R§12§§,88
VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 07 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E 5T QUANDO APLICAVEL) =

R$ 53.730,00
P
es Elétricos Lida / M
5, 398 - Jd R i ) b
Vista, 58 ¢ 3 L /’

3 3ATT www. dacotace. com. by
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ITEM 16 AMPLA PARTICIPACAC

.500 (SETE MIL E QUINHENTOS) METROS DE CABO DE COBRE FLEXIVEL PP 3X1.5MM? 500V. MEDIDA: 3 CABOS
DE 1.5MM?2 CADA, UNIDOS EM 1 CABO SINGELO. COR: PRETO. TENSAO MAXIMA: 500V. TEMPERATURA MAXIMA:
70°. COMPOSI(;AO COBRE / PVC (DUPLA CAMADA) NORMAS APLICAVEIS: NBR NM 280, NBR 243, NBR 244, NBR
245 E NBR 287. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO (EM BOBINA DE TAMANHO MAXIMO 65X45 COM NO
MINIMO 300M E NO MAXIMO 500M DE CABO). CODIGO COCEL 1118. . MARGA DACOTA E DE:
PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1)
VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O 16 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IP| E ST QUANDO APLICAVEL) =
R$ 64.177,50

\ggm 18 AMPLA PARTICIPACAO )
“\Mso (DOIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA) QUILOS DE CABO NU 4 CAA AWG "SWAN" DE ALUMINIO. CABO DE
UMINIO NU COM ALMA DE ACO - TIPO CAA 4 AWG "SWAN" (EM BOBINA DE TAMANHO MAXIMO 100X60 E COM

NO MINIMO DE 300 kg E NO MAXIMO DE 500 kg). CODIGO COCEL\H\SO DE ACORDO COM ET.COCEL.170 VIGENTE.
MARCARACOTA E DE:
PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R§ 57,71 ]
VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O I'FEM 18 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICAVEL) =
R$ 129.847 50

TEM 27 AMPLA PARTICIPACAO
.125 (MIL CENTO E VINTE E CINCO) METROS DE CABO DE COBRE COBERTO XLPE 16mnv?, CLASSE DE TENSAO
\ﬂ(v PARA REDES DE DISTRIBUICAO COMPACTA PROTEGIDA, COMPOSTO DE 6 FIOS DE DIAMETRO MINIMO 4,6
mm E ESPESSURA DA COBERTURA MINIMA DE 3,0 mm, DIAMETRO MINIMO TOTAL DE 10,6 mm. DEVERA ESTAR
GRAVADO NA COBERTURA DE FORMA LEGIVEL NO MINIMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, SECAO
NOMINAL DO CONDUTOR, CLASSE DE TENSAO EM kV.; CABO NAO ISOLADO - NAO TOCAR; MATERIAL DE
COBERTURA (XLPE), ANO DE FABRICAGAO; NBR 11873. (EM BOBINA DE TAMANHO MAXIMO 80X45 COM NO
MINIMO 300M E NO MAXIMO 500M DE CABO). CODIGO COCE 005 DE ACORDO COM ETCOCEL. 172 VIGENTE. .
MARC. COTA E DE: :
PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R§ 31,84 i
\éALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 27 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICAVEL) =
R$ 35.820,00

\g:M 29 AMPLA PARTICIPACAO

1.250 (ONZE MIL DUZENTOS E CINQUENTA) METROS DE CABO DE ALUMINIO COBERTO 35mm? XLPE 15Kv. CABO
JE. ALUMINIO COBERTO XLPE 35MM?, CLASSE DE TENSAO 15kV, PARA REDES DE DISTRIBUICAO COMPACTA
PROTEGIDA, COMPOSTO DE 6 FIOS DE DIAMETRO MINIMO 6,8mm E ESPESSURA DA COBERTURA MINIMA DE
3,0mm, DIAMETRO MINIMO TOTAL DE 12,8mm. DEVERA ESTAR GRAVADO NA COBERTURA DE FORMA LEGIVEL
NO MINIMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, SECAO NOMINAL DO CONDUTOR, CLASSE DE TENSAO EM kv,
CABO NAO ISOLADO - NAO TOCAR; MATERIAL DE COBERTURA (XLPE), ANO DE FABRICAGCAO; NBR 11873. NTC.
COPEL 810631. (EM BOBINA DE TAMANHO MAXIMO 100X60 COM NO MINIMO 300M E NO MAXIMO 500M DE CABO)
COoDIGO coé}mggzo. DE ACORDO COM ET-CQCEL.172 VIGENTE. MARCABACOTA E DE:
PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) RB1,94 .
VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARAQ;%M\ZQ (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICAVEL) =
R$ 134.325,00

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA 0S ITENS (COM PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO
APLICAVEL) = R$ 927.141,00 {novecentos e vinte e sete mil, cento e quarenta e um reais, e zero centavos).

8. declaramos que confirmaremos com nova proposta, no prazo de até 03 (trés) dias Gteis, os itens que foram
apresentados lances com novos pregos, € julgado como vencedor do certame;

9. declaramos ainda que, nos pregos estdo incluidos os custos diretos e indiretos, bem como administragéo, lucro
e imprevistos, inclusive todos os tributos (ICMS, SUBST., IPl E OUTROS) sujeitos em decomréncia da presente Proposta;

10. declaramos que entregaremos os itens em sua totalidade referenciada, salvo autorizagdo expressa da
contratante, bem como identificaremos em sua area externa o “CODIGO COCEL” do item.

11. gue concordamos com as demais disposigbes do Edital, e reconhecemos a COCEL, o direito de aceitar ou
rejeitar todas as propostas sem que nos assista qualquer direito indenizatorio.

Sdo Jodo da Boa Vista ~- SP, 08/04/2025

Dacota Condutores Elétricos Lida
Rua Minas Gerais, 398 - Jd. Recreio
Séo Jodo da Boa Vista, 5 P CEP13876-010
Tel: 19 3634.3477 www.dacotace.com.br
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Documents assinado digitalmente

%ﬁ + ANDRE DUARTE DOS ANJOS
sy Datar 10/04/2025 06:46:13-0200
verifique em hittps:/ fvalidar.ith. gov.br

André Duarte dos Anjos
Representante

Dados da empresa para formalizag&o do contrato caso sejamos vencedor:
Razdo Social: DACOTA CONDUTORES ELETRICOS LTDA
Endereco: Rua Minas Gerais, n® 398, bairro Jardim Recreio

Municipio: Sdo Jodo da Boa Vista
Telefone: (19) 3634-3477

UF: SP CEP: 13876-010

CNPJ: 59.762.831/0001-43  Insc. Est.: 639.002.418.117

Email; vialuz.ltda@uol.com.br
REPRESENTANTE LEGAL:

Nome: André Duarte dos Anjos
Enderecc Tt - -

Municipic

CPF/MF:

CIRG N.©

Email: vialuz.ltda@uol.com.br

Dacote Condutores Blérricos Lida
f2ua Minas Gerais, 398 - Jd. R {

SEo Jobdo da Boa Vista, SP O
Tel: 19 3634.2477

www. dacotace.com.br



PROPOSTA

A COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL
Ref.: LICITACAO N.° 016/2025

Prezados Senhores,

Tem a presente a finalidade de apresentar a nossa proposta para Registro de Precos
para futuro e eventual fornecimento de cabos e fios, de acordo com as guantidades
estimadas e caracteristicas constantes do Anexo |, do Edital de Licitagdo n.°016/2025,
considerando:

1. que o prazo de validade da Proposta, contado a partir da data de sua apresentacgao,
é de 12 (doze) meses;

- 2. que o local de entrega € na Rua Bom Jesus, n.° 1099 - Almoxarifado da COCEL,
c/descarga, sendo frete CIF;

h 3. que o prazo de entrega é de até 45 (quarenta e cinco) dias, da assinatura do contrato

ou da emisséio da ordem de compra,

4. que o prazo de pagamento é de 30 (trinta), 60 (sessenta), 90 (noventa) e 120 (cento
e vinte) dias a contar da data da entrega da mercadoria;,

5. que o material em questdo tera garantia minima de 12 meses;

6. que concordamos em firmar a ata de registro de pregos futuro e eventual a
" fornecimento do(s) objeto(s) relacionados nesta proposta, pelo prego apresentado
através do lance registrado e oferecido por nosso representante credenciado;

7. que o prego ofertado é de:
ITEM 25 AMPLA PARTICIPACAO

3.750 (TRES MIL SETECENTOS E CINQUENTA) METROS DE CORDOALHA DE FIOS
DE ACO ZINCADO 6,4 mm. REVESTIDO DE ZINCO PARA ESTAI 6,4 mm DIAMETRO
DAENVOLTORIA(mm) = 6,09 + -0,24; SECAO TRANSVERSAL (mm)= 22,66;
MASSA(Kg/1000 m) = 180 + - 9; CATEGORIA (ABNT) = MR ou SM MEDIA
RESISTENCIA. CARGA DE RUPTURA MINIMA (daN) = 1430. MODULO
ELASTICIDADE FINAL (MPa) 193.300 + - 19.330. COEFICIENTE TERMICO DE

EXPANSAO LINEAR FINAL X 10(°C) = 11,52+ - 0.60. ( EM BOBINA DE TAMANHO

MAXIMO 80X45 COM NO MINIMO 300M E NO MAXIMO 500M ) CODIGO COCEL
\;3120. DE ACORDO COM ET-COCEL.165 VIGENTE.

Exapolurmnen Buminagio indastria ¢ Comércio LTDA ({
CMPT: 25.421.873/0001-07 ICARDO
CMP; 25.421.873/0008-07 SOLTA
_ BATISTA:




Dados da empresa para formalizagéo do contrato caso sejamos vencedores:
Razao Social: Expolumen lluminagao Industria e Comércio LTDA
Enderego: Rua Socrates Alvim, 395, Bairro Camargos

Municipio: Belo Horizonte UF: MG CEP: 30520-140
Telefone: (31) 2535-5150 Fax: -

CNPJ: 25.421.873/0001-07  Insc. Est.: 002810653.00-43
Email: administrativo@expolumen.com.br

REPRESENTANTE LEGAL:

Nome: Ricardo Souza Batista

Endereco:

Municipio:

CPF/MF: (

CIRG N.°:

Email: ricardo@exponencialmg.com.br

SOUZA
BATISTA;

@ ,_ RICARDO

Expalumen Huminacio Inddstela ¢ Comércio LTDA
§ ¢
CMPS: 25,421 873/0001-07
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PROPOSTA
A COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL
Ref.: LICITACAO N.° 016/2025
Prezados Senhores:

Tem a presente a finalidade de apresentar a nossa proposta para Registro de Precos para
futuro e eventual fornecimento de grampos, conectores, terminais, luvas de emenda,
cartuchos para conectores e estribos, de acordo com as quantidades estimadas e

caracteristicas constantes do Anexo I, do Edital de Licitagdo n.° 016/2025, considerando:

\1‘ que o prazo de validade da Proposta, contado a partir da data de sua apresentacdo, €

de 12 (doze) meses;

\ 2. que o local de entrega é na Rua Bom Jesus, n.% 1099 - Almoxarifado da COCEL,

c/descarga, sendo frete CIF;

"\\ 3. que o prazo de entrega ¢ de até 45 (quarenta e ¢inco) dias, da assinatura do contrato ou

da emissfo da ordem de compra,

\\ 4. que o prazo de pagamento ¢ de 30 (trinta), 60 (sessenta), 90 (noventa) e 120 (cento e

vinte) dias a contar da data da entrega da mercadoria;
\ 5. que o material em questdo terd garantia minima de 12 meses;

\\ 6. que concordamos em firmar a ata de registro de pregos futuro e eventual fornecimento
do(s) objeto(s) relacionados nesta proposta, pelo(s) prego(s) apresentado através do lance

registrado e oferecido por nosso representante credenciado;

\
\

7. que o preco ofertado € de:




TTEM 01 AMPLA PARTICIPACAO

\a.soﬁ (QUATRO MIL E QUINHENTOS) METROS DE CABO QUADRUPLEX MULTIPLEXADO
AL. 3xIx70+70mm? 0,6/1KV XLPE. CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO
AUTOSSUSTENTADO QUADRUPLEX SECAO NOMINAL 70 mm? OS CABOS CONDUTORES
COM DIAMETRO MINIMO DE 9,3 mm E MAXIMO 10,2 mm, CONSTITUIDOS DE NO MINIMO 12
FIOS, COM ISOLACAO DE COMPOSTO EXTRUDADO A BASE DE POLIETILENO RETICULADO
(XLPE), COM CARACTERISTICAS FISICAS CONFORME AS NBR 6251 E 8182, COM ESPESSURA
DE ISOLACAO DE NO MINIMO 1,8 mm NAS SEGUINTES CORES FASE "A" PRETA, FASE "B"
CINZA E FASE "C" VERMELHO, COM MARCACAO PERMANENTE EM UMA DAS FASES, A
BASE DE NUMEROS E LETRAS EM INTERVALOS REGULARES DE ATE 50CM, COM AS
SEGUINTES ESPECIFICACOES: NOME DO FABRICANTE; NUMERO DE CONDUTORES E
SECAO NOMINAL EM MILIMETRO QUADRADOS; IDENTIFICACAO DO MATERIAL DO
CONDUTOR (ALUMINIO), DO CABO NEUTRO DE SUSTENTAGAO (LIGA DE ALUMINIO) E DA
ISOLACAO (XLPE); TENSAC DE ISOLAMENTO (0,6/1KV); ANO DE FABRICACAO; NBR 8182.
CABO DE SUSTENTACAO 70 mm? EM LIGA DE ALUMINIO (CAL) ATENDENDO AOS
REQUISITOS DA NBR 10298 (EM BOBINA DE TAMANHO MAXIMO 125X70 COM NO MINIMO
300M E NO MAXIMO 500M DE CABO) CODIGO cocskl 070. DE ACORDO COM ET.COCEL.167
VIGENTE. '

Marca: SULMINAS/CMR

N

o Preco unitario proposto (1): RS 70,61,

e Preco unitario proposto equalizado 2)™R$77,19

o - Valor total proposto para o item: R$ 317. 45,00

o Valor total proposto equalizade para o item: R$ 347.355,00

\EETEM 02 COTA RESERVADA ME/EPP/MEI REFERENTE AO ITEM 01
‘\3.500 (MIL E QUINHENTOS) METROS DE CABO QUADRUPLEX MULTIPLEXADO AL.
3x1x70+70mm*® 0,6/1KV XLPE. CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO

QUADRUPLEX SECAG NOMINAL 70 mm?. OS CABOS CONDUTORES COM DIAMETRO
MINIMO DE 9,3 mm E MAXIMO 10,2 mm, CONSTITUIDOS DE NO MINIMO 12 FIOS, COM
{SOLACAO DE COMPOSTO EXTRUDADO A BASE DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE),
COM CARACTERISTICAS FiSICAS CONFORME AS NBR 6251 E 8182, COM ESPESSURA DE

ISOLACAO DENO MINIMO 1,8 mm NAS SEGUINTES CORES FASE "A" PRETA, FASE "B" CINZA ; ,
E FASE "C" VERMELHO, COM MARCACAO PERMANENTE EM UMA DAS FASES, A BASE DE {/{




- o 3
& AQU

NUMEROS E LETRAS EM INTERVALOS REGULARES DE ATE 50CM, COM AS SEGUINTES
ESPECIFICACOES: NOME DO FABRICANTE; NUMERO DE CONDUTORES E SECAO NOMINAL
EM MILIMETRO QUADRADOS; IDENTIFICACAO DO MATERIAL DO CONDUTOR
(ALUMINIO), DO CABO NEUTRO DE SUSTENTACAO (LIGA DE ALUMINIO) E DA ISOLACAO
(XLPE); TENSAO DE ISOLAMENTO (0,6/1KV); ANO DE FABRICACAO;

~

MarNLMENAS/CMR

s Preco unitario proposte (1): R$ 70,61

o Preco unitario proposto equalizado (2): R&J7,19

o Valor total proposte para ¢ item: R$ 105.915;00

o Valor total proposto equalizado para o item: R$ 115.785,00

\?EM 03 AMPLA PARTICIPACAQ
00 (TREZENTOS) METROS DE CABO QUADRUPLEX MULTIPLEXADO AL. 3x1x50+50mm’

0.6/1KV XLPE. CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO QUADRUPLEX
SECAO NOMINAL 50 mm®. OS CABOS CONDUTORES COM DIAMETRO MINIMO DE 7,7 mm E
MAXIMO 8,6 mm, CONSTITUIDOS DE NO MINIMO 6 FIOS, COM ISOLACAO DE COMPOSTO
EXTRUDADO A BASE DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE), COM CARACTERISTICAS
F{SICAS CONFORME AS NBR 6251 E 8182, COM ESPESSURA DE ISOLACAO DE NO MINIMO
| 6 mm NAS SEGUINTES CORES FASE "A" PRETA, FASE "B" CINZA E FASE "C" VERMELHO,
COM MARCACAO PERMANENTE EM UMA DAS FASES, A BASE DE NUMEROS E LETRAS EM
INTERVALOS REGULARES DE ATE 50 CM, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: NOME DO
FABRICANTE; NUMERO DE CONDUTORES E SECAO NOMINAL EM MILIMETRO
QUADRADOS; IDENTIFICAGAO DO MATERIAL DO CONDUTOR(ALUMINIO). DO CABO
NEUTRO DE SUSTENTACAO (LIGA DE ALUMINIO) E DA ISOLACAO (XLPE); TENSAO DE
ISOLAMENTO (0,6/1KV); ANC DE FABRICAGCAO; NBR 8182. CABO DE SUSTENTACAO 50 mm*
EM LIGA DE ALUMINIO (CAL) ATENDENDO AOS REQUISITOS DA NBR 10298 (EM BOBINA
DE TAMANHO MAXIMO 100X60 E COM NO MINIMO 300M E NO MAXIMO 500M DE CABO)
CODIGO COCN%. DE ACORDO COM ET.COCEL.167 VIGENTE.

Marcas SULMINAS/CMR

o Prego unitdrio proposto (1): R$ 59,11

o Preco unitario proposto equalizade (2): 64,62

o Valer total proposte para o item: R$ 17.733,00

o Valor tetal proposte equalizado para o item: R$ 19.386,00




ITEM 04 AMPLA PARTICIPACAG
\\300 (TREZENTOS) METROS DE CABO DE ALUMINIO ISOLADO COM XLPE 120mm’* 0,6/1 kV.

~

IDENTIFICACAO: A SUPERFICIE EXTERNA DOS CABOS DEVE SER MARCADA DE FORMA
LEGIVEL E INDELEVEL COM OS SEGUINTES DIZERES, NO MINIMO: A) NOME DO
FABRICANTE; B) NUMERO DE CONDUTORES E SECAO NOMINAL DO CONDUTOR, EM mm®;
DESCRICAO CONFORME EDITAL, CODIGO COCEK1\079. DE ACORDO COM ET.COCEL.180
VIGENTE.

Mareas SULMINAS/CMR

» Preco unitdrio propeste (1): R$ 33,37

o Preco unitdrio propesto equalizado (2): R$-36,48

e Valor total proposto para o item: R$ 10.011,0

o Valor total proposte equalizado para o item: R$ 10.944,00

ITEM 05 AMPLA PARTICIPACAO
7.500 (SETE MIL E QUINHENTOS) METROS DE CABO QUADRUPLEX MULTIPLEXADO AL.

3x1x35+35mm?® 0,6/1KV XLPE. CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO
QUADRUPLEX SECAO NOMINAL 35 mm®. OS CABOS CONDUTORES COM DIAMETRO
MINIMO DE 6,6 mm E MAXIMO 7,5 mm, CONSTITUIDOS DE NO MINIMO 6 FIOS, COM
ISOLACAO DE COMPOSTO EXTRUDADO "A BASE DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE),
COM CARACTERISTICAS FISICAS CONFORME AS NBR 6251 E 8182, COM ESPESSURA DE
ISOLACAO DE NO MINIMO 1.6 mm NAS SEGUINTES CORES FASE "A" PRETA, FASE "B" CINZA
E FASE "C" VERMELHO, COM MARCACAO PERMANENTE EM UMA DAS FASES, A BASE DE
NUMEROS E LETRAS EM INTERVALOS REGULARES DE ATE 50CM, COM AS SEGUINTES
ESPECIFICACOES: NOME DO FABRICANTE; NUMERO DE CONDUTORES E SECAO NOMINAL
EM MILIMETRO QUADRADOS; IDENTIFICACAO DO MATERIAL DO CONDUTOR
(ALUMINIO). DO CABO NEUTRO DE SUSTENTACAO (LIGA DE ALUMINIO) E DA ISOLACAO
(XLPE); TENSAO DE ISOLAMENTO (0,6/1KV); ANO DE FABRICACAO; NBR 8182. CABO DE
SUSTENTACAO 35 mm* EM LIGA DE ALUMINIO (CAL) ATENDENDO AOS REQUISITOS DA
NBR 10298 (EM BOBINA DE TAMANHO MAXIMO 125X70 COM NO MINIMO 300M E NO

MAXIMO 500M DE CABO) CcODIGO COCEL{)SO. DE ACORDO COM ET.COCEL.167 VIGENTE %




™,

Mama:\S\ULMINASlCMR

N,

e Preco unitario proposto (1): R$ 43,63

o Preco unitario propesto equalizade (2): R§ 47,70

e Valor total proposto para o item: R§ 327.225,00

¢ Valor total proposte equalizado para o item: R$ 357.750,00

ITEM 06 COTA RESERVADA ME/EPP/MEI REFERENTE AO ITEM 05

2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) METROS DE CABO QUADRUPLEX MULTIPLEXADO AL.
3x1x35+35mm* 0,6/1KV XLPE. CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO
QUADRUPLEX SECAG NOMINAL 35 mm®. OS CABOS CONDUTORES COM DIAMETRO
MINIMO DE 6,6 mm E MAXIMO 7,5 mm, CONSTITUIDOS DE NO MINIMO 6 FIOS, COM
ISOLACAO DE COMPOSTO EXTRUDADO A BASE DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE),
COM CARACTERISTICAS FISICAS CONFORME AS NBR 6251 E 8182, COM ESPESSURA DE
ISOLACAO DE NO MINIMO 1.6 mm NAS SEGUINTES CORES FASE "A" PRETA, FASE "B" CINZA
& FASE "C" VERMELHO, COM MARCACAO PERMANENTE EM UMA DAS FASES, A BASE DE
NUMEROS E LETRAS EM INTERVALOS REGULARES DE ATE 50CM, COM AS SEGUINTES
ESPECIFICACOES: NOME DO FABRICANTE; NUMERO DE CONDUTORES E SECAO NOMINAL
EM MILIMETRO QUADRADOS; IDENTIFICAGAO DO MATERIAL DO CONDUTOR
(ALUMINIO). DO CABO NEUTRO DE SUSTENTACAO (LIGA DE ALUMINIO) E DA ISOLACAO
(XLPE); TENSAO DE ISOLAMENTO (0,6/1KV); ANO DE FABRICACAO; NBR 8182. CABO DE
SUSTENTACAO 35 mm*® EM LIGA DE ALUMINIO (CAL) ATENDENDO AOS REQUISITOS DA
NBR 10298 (EM BOBINA DE TAMANHO MAXIMO 125X70 COM NO MINIMO 300M E NGO
MAXIMO 500M DE CABO) CODIGO COWO. DE ACORDO COM ET.COCEL.167 VIGENTE.

Mama&%LMINAS/CMR

s Preco unitario proposto (1): R$ 43,63

e Preco unitario proposto equalizade (2): R$47,70

e Valor total proposto para o item: R$ 109.075,00

o Valer total proposto equalizado para o item: R$ 119.250,00

ITEM 07 AMPLA PARTICIPACAO
250 (DOIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA) METROS DE CABO TRIPLEX MULTIPLEXADO

AL.  2x1x35+35mm*  0,6/1kV XLPE. CABO DE ALUMINIO  MULTIPLEXADO




AUTOSSUSTENTADO TRIPLEX SECAO NOMINAL 35 mm”. OS CABOS CONDUTORES COM
DIAMETRO MINIMO DE 6,6 mm E MAXIMO 7,5 mm, CONSTITUIDOS DE NO MINIMO 6 FIOS,
COM ISOLACAO DE COMPOSTO EXTRUDADO 'A BASE DE POLIETILENO RETICULADO
(XLPE), COM CARACTERISTICAS FISICAS CONFORME AS NBR 6251 E 8182, COM ESPESSURA
DE ISOLACAO DE NO MINIMO 1.6 mm NAS SEGUINTES CORES FASE "A" PRETA, FASE "B"
CINZA . COM MARCACAO PERMANENTE EM UMA DAS FASES, A BASE DE NUMEROS E
UETRAS EM INTERVALOS REGULARES DE ATE S0CM, COM AS SEGUINTES
ESPECIFICACOES: NOME DO FABRICANTE; NUMERO DE CONDUTORES E SECAO NOMINAL
EM MILIMETRO QUADRADOS; IDENTIFICACAOC DO MATERIAL DO CONDUTOR(ALUMINIO).
DO CABO NEUTRO DE SUSTENTAGCAO (LIGA DE ALUMINIO) E DA ISOLAGAO (XLPE);
TENSAO DE ISOLAMENTO (0,6/1KV); ANO DE FABRICACAO; NBR 8182. CABO DE
SUSTENTACAO 35 mm” EM LIGA DE ALUMINIO (CAL) ATENDENDO AOS REQUISITOS DA
NBR 10298 (EM BOBINA DE TAMANHO MAXIMO 125X70 COM NO MINIMO 300M E NO
MAXIMO 500M DE CABO) CODIGO cocﬁwgl. DE ACORDO COM ET.COCEL.167 VIGENTE

MarcaSULMINAS/CMR

o Preco unitarie propesto (1): R$ 32,08

s Preco unitario proposto equalizado (2): IM§,O7

« Valor total proposto para o item: R$ 72.180,00

o Valor tetal proposto equalizado para o item: R$ 78.907,50

YTEM 08 COTA RESERVADA ME/EPP/MEI REFERENTE AO ITEM 07

\5@ (SETECENTOS E CINQUENTA) METROS DE CABO TRIPLEX MULTIPLEXADO AL.
2%1x35+35mm* 0,6/1kV XLPE. CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO
TRIPLEX SECAO NOMINAL 35 mm*. OS CABOS CONDUTORES COM DIAMETRO MINIMO DE
6,6 mm E MAXIMO 7,5 mm, CONSTITUIDOS DE NO MINIMO 6 FIOS, COM ISOLACAO DE
COMPOSTO EXTRUDADO ‘A BASE DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE), COM
CARACTERISTICAS FISICAS CONFORME AS NBR 6251 E 8182, COM ESPESSURA DE
ISOLACAO DE NO MINIMO 1.6 mm NAS SEGUINTES CORES FASE "A" PRETA, FASE "B CINZA
. COM MARCAGAO PERMANENTE EM UMA DAS FASES, A BASE DE NUMEROS E LETRAS EM
INTERVALOS REGULARES DE ATE 50CM, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: NOME DO
FABRICANTE; NUMERO DE CONDUTORES E SECAO NOMINAL EM MILIMETRO
QUADRADOS; {DENTIFICACAG DO MATERIAL DO CONDUTOR(ALUMINIO). DO CABO
NEUTRO DE SUSTENTACAO (LIGA DE ALUMINIO) E DA ISOLACAO (XLPE); TENSAO DE
{SOLAMENTO (0,6/1KV); ANO DE FABRICACAO; NBR 8182. CABO DE SUSTENTACAO 35 mm”



EM LIGA DE ALUMINIO (CAL) ATENDENDO AOS REQUISITOS DA NBR 10298 (EM BOBINA
DE TAMANHO MAXIMO 125X70 COM NO MINIMO 300M E NO MAXIMO 500M DE CABO}
CcODIGO COGEL\IOSI. DE ACORDO COM ET.COCEL.167 VIGENTE.

Maﬁa;@ULMENAS/CMR

o Preco unitdrio proposto (1): R§ 32,08

» Pre¢o unitario proposto equalizade (2): R$35,07

o Valor total propesto para e item: R$ 24.060,00

o Valor total proposto equalizade para o item: R$ 26.302,50

ITEM 09 AMPLA PARTICIPACAO

\5@0 (MIL E QUINHENTOS) METROS DE CABO QUADRUPLEX MULTIPLEXADO AL.

3x1x16+16mm® 0,6/1KV XLPE. CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO
QUADRUPLEX SECAO NOMINAL 16 mm®. OS CABOS CONDUTORES COM DIAMETRO
MINIMO DE 4,6 mm E MAXIMO DE 5,2 mm, CONSTITU{DOS DE NO MINIMO 6 FIOS, COM
ISOLACAO DE COMPOSTO EXTRUDADO A BASE DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE).
COM CARACTERISTICAS FISICAS CONFORME AS NBR 6251 E 8162, COM ESPESSURA DE
{SOLACAO DE NO MINIMO 1,2 mm. IDENTIFICACAO DAS FASES DEVE SER DE FORMA
PERMANENTE A BASE DE NUMERO OU LETRA EM INTERVALOS REGULARES DE ATE 50CM
COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: NOME DO FABRICANTE, NUMERO DE CONDUTORES
E SECAC NOMINAL EM MILIMETROS QUADRADOS; NAO SAO ACEITOS FRISOS;
IDENTIFICACAO DO MATERIAL CONDUTOR (ALUMINIO), DO CABO DE SUSTENTAGAO (AL
OU AL-LIGA) E DA ISOLAGAO (XLPE); TENSAO DE ISOLAMENTO (0,6/1KV; ANO DE
FABRICACAO, NBR 8182. O CABO DE SUSTENTACAO 16 mm’ DE ALUMINIO NU (CA),
TEMPERA DURA (H19) (EM BOBINA DE TAMANHO MAXIMO 100X60 COM NO MINIMO 300M
£ NO MAXIMO 500M DE CABO). CODIGO COCELN085. DE ACORDO COM ET.COCEL.167

VIGENTE.

~.

MareaSULMINAS/CMR

o Preco unitdrio prepeste (1): R$ 21,13

e Preco unitario proposto equalizado (2): R\$\%3,10

o Valor total proposte para o item: R$ 31.695,00

o Valor total proposte equalizado para o item: R$ 34.650,00




ITEM 16 COTA RESERVADA ME/EPP/MEI REFERENTE AO ITEM 09

\3@0 (QUINHENTOS) METROS DE CABO QUADRUPLEX MULTIPLEXADO AL. 3x1x16+16mm”
0,6/1XV XLPE. CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO QUADRUPLEX
SECAO NOMINAL 16 mm®. OS CABOS CONDUTORES COM DIAMETRO MINIMO DE 4,6 mm E
MAXIMO DE 5,2 mm, CONSTITUIDOS DE NO MINIMO 6 FIOS, COM ISOLAGAO DE COMPOSTO
EXTRUDADO A BASE DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE). COM CARACTERISTICAS
FiSICAS CONFORME AS NBR 6251 E 8162, COM ESPESSURA DE ISOLACAO DE NO MINIMO
1.2 mm. IDENTIFICACAO DAS FASES DEVE SER DE FORMA PERMANENTE A BASE DE
NUMERO OU LETRA EM INTERVALOS REGULARES DE ATE 50CM COM AS SEGUINTES
ESPECIFICACOES: NOME DO FABRICANTE, NUMERO DE CONDUTORES E SECAO NOMINAL
EM MILIMETROS QUADRADOS; NAO SAO ACEITOS FRISOS; IDENTIFICACAO DO MATERIAL
CONDUTOR (ALUMINIO), DO CABO DE SUSTENTAGCAO (AL OU AL-LIGA) E DA ISOLACAO
(XLPE); TENSAO DE ISOLAMENTO (0,6/1KV; ANO DE FABRICACAO, NBR 8182. O CABO DE
SUSTENTACAG 16 mm® DE ALUMINIO NU (CA), TEMPERA DURA (H19) (EM BOBINA DE
TAMANHO MAXIMO 100X60 COM NO MINIMO 300M E NO MAXIMO 500M DE CABO). CODIGO
COCE%._1085. DE ACORDO COM ET.COCEL.167 VIGENTE

Marca-~SULMINAS/CMR

s Preco unitario proposto (1): R$ 21,13

o Preco unitirio proposto equalizado (2): 23,10

o Valor total proposto para o item: R$ 10.565,00

o Valor total proposte equalizado para o item: R$ 11.550,00

ITEM 11 AMPLA PARTICIPACAO
\4.500 (QUATRO MIL E QUINHENTOS) METROS DE CABO TRIPLEX MULTIPLEXADO AL.

"~

x1x16+16mm® 0.6/1KV XLPE. CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO
TRIPLEX SECAO NOMINAL 16 mm*. OS CABOS CONDUTORES COM DIAMETRO MINIMO DE
4.6 mm E MAXIMO DE 5,2 mm, CONSTITUIDOS DE NO MINIMO 6 FIOS, COM ISOLACAO DE
COMPOSTO EXTRUDADO A BASE DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE). COM
CARACTERISTICAS FISICAS CONFORME AS NBR 6251 E 8162, COM ESPESSURA DE
ISOLACAO DE NO MINIMO 1,2mm. IDENTIFICACAO DAS FASES DEVE SER DE FORMA
PERMANENTE A BASE DE NUMERG OU LETRA EM INTERVALOS REGULARES DE ATE 50CM
COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: NOME DO FABRICANTE, NUMERO DE CONDUTORES
E SECAO NOMINAL, EM MILIMETROS QUADRADOS; NAO SAO ACEITOS FRISOS;



cos & AQUIE

IDENTIFICACAG DO MATERIAL CONDUTOR (ALUMINIO), DO CABO DE SUSTENTAGCAO(AL
OU AL-LIGA) E DA ISOLACAO (XLPE); TENSAO DE ISOLAMENTO (0,6/1KV; ANO DE
FABRICACAO, NBR 8182. O CABO DE SUSTENTACAO 16 mm’ DE ALUMINIO NU (CA),
TEMPERA DURA (H19) (EM BOBINA DE TAMANHO MAXIMO 100X60 COM NO MINIMO 300M
E NO MAXIMO 500M DE CABO) CODIGO cocib\lf)%. DE ACORDO COM ET.COCEL.167
VIGENTE.

~,

MaNULMINAS/CMR

o Preco unitario proposto (1): R$ 15,40

¢ Preco unitario proposto equalizado (2): R$16,83

e Valor total preposto para o item: R$ 69.300,00

o Valor total proposto equalizado para o item: R$75.735,00

ITEM 12 COTA RESERVADA ME/EPP/MEI REFERENTE AO ITEM 11
”&;0@ (MIL E QUINHENTOS) METROS DE CABO TRIPLEX MULTIPLEXADO AL. 2x1x16+16mm
N6/1KV XLPE. CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO TRIPLEX SECAO
NOMINAL 16 mm?. OS CABOS CONDUTORES COM DIAMETRO MINIMO DE 4,6 mm E MAXIMO
DE 52 mm, CONSTITUIDOS DE NO MINIMO 6 FIOS, COM ISOLACAO DE COMPOSTO
EXTRUDADO A BASE DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE). COM CARACTERISTICAS
FISICAS CONFORME AS NBR 6251 E 8162, COM ESPESSURA DE ISOLACAO DE NO MINIMO
| 2mm. IDENTIFICACAO DAS FASES DEVE SER DE FORMA PERMANENTE A BASE DE
NUMERO OU LETRA EM INTERVALOS REGULARES DE ATE 50CM COM AS SEGUINTES
ESPECIFICACOES: NOME DO FABRICANTE, NUMERO DE CONDUTORES E SECAO NOMINAL,
EM MILIMETROS QUADRADOS; NAO SAO ACEITOS FRISOS; IDENTIFICACAO DO MATERIAL
CONDUTOR (ALUMINIO), DO CABO DE SUSTENTACAO (AL OU AL-LIGA) E DA ISOLACAO
(XLPE); TENSAO DE ISOLAMENTO (0,6/1KV; ANO DE FABRICACAO, NBR 8182. O CABO DE
SUSTENTACAO 16 mm® DE ALUMINIO NU (CA), TEMPERA DURA (H19) (EM BOBINA DE
TAMANHO MAXIMO 100X60 COM NO MINIMO 300M E NO MAXIMO 500M DE CABO) CODIGO
COCEL 1090. DE ACORDO COM ET.COCEL.167 VIGENTE

MarcarSULMINAS/CMR

s Preco unitdrio propesto equalizado (2): R

o Preco unitario propeste (1): R$ 1540
6,83
o Valor total proposto para o item: RS 23.;)%0



e Valor total proposto equalizado para o item: R$25.245,00

ITEM 13 AMPLA PARTICIPACAQ

\\zis& (BOIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA) METROS DE CABO DUPLEX MULTIPLEXADO
A Ix1x16+16mm® 0.6/IKV XLPE. CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO
AUTOSSUSTENTADO DUPLEX SECAO NOMINAL 16 mm*. OS CABOS CONDUTORES COM
DIAMETRO MINIMO DE 4,6 mm E MAXIMO DE 5,2 mm, CONSTITUIDOS DE NO MINIMO 6 FIOS,
COM ISOLACAO DE COMPOSTO EXTRUDADO A BASE DE POLIETILENO RETICULADO
(XLPE). COM CARACTERISTICAS FISICAS CONFORME AS NBR 6251 E 8162, COM ESPESSURA
DE ISOLACAO DE NO MINIMO 1,2 mm. IDENTIFICAGAO DAS FASES DEVE SER DE FORMA
PERMANENTE A BASE DE NUMERO OU LETRA EM INTERVALOS REGULARES DE ATE 50CM
COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: NOME DO FABRICANTE, NUMERO DE CONDUTORES
£ SECAO NOMINAL, EM MILIMETROS QUADRADOS; NAO SAO ACEITOS FRISOS;
IDENTIFICACAO DO MATERIAL CONDUTOR (ALUMINIO), DO CABO DE SUSTENTACAO (AL
OU AL-LIGA) E DA ISOLAGAO (XLPE); TENSAO DE ISOLAMENTO (0,6/IKV; ANO DE
FABRICACAO, NBR 8182. O CABO DE SUSTENTACAO 16 mm” DE ALUMINIO NU (CA),
TEMPERA DURA (H19) (EM BOBINA DE TAMANHO MAXIMO 100X60 E COM NO MINIMO
300M E NO MAXIMO 500M DE CABO) CODIGO CSOEL\1095. DE ACORDO COM ET.COCEL.167
VIGENTE.

Marcas SULMINAS/CMR

o Preco unitrio proposto (1): R$ 9,61 -
o Prego unitdrio proposto equalizado (2)}&1 0,50

o Valor total proposto para o item: R$ 21.622,50

o Valor total proposto equalizado para o item: R$23.625,00

HTEM.\M COTA RESERVADA ME/EPP/MEIL REFERENTE AO ITEM 13
™ 750 (SETECENTOS E CINQUENTA) METROS DE CABO DUPLEX MULTIPLEXADG AL.

IX1x16+16mm* 0.6/1KV XLPE. CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO
DUPLEX SECAO NOMINAL 16 mm’. OS CABOS CONDUTORES COM DIAMETRO MINIMO DE
4,6 mm E MAXIMO DE 5,2 mm, CONSTITUIDOS DE NO MINIMO 6 FIOS, COM ISOLACAO DE
COMPOSTO EXTRUDADO A BASE DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE). COM
CARACTERISTICAS FISICAS CONFORME AS NBR 6251 E 8162, COM ESPESSURA DE {

10




" .
s AU

[SOLACAO DE NO MINIMO 1,2 mm. IDENTIFICACAO DAS FASES DEVE SER DE FORMA
PERMANENTE A BASE DE NUMERO OU LETRA EM INTERVALOS REGULARES DE ATE 50CM
COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: NOME DO FABRICANTE, NUMERO DE CONDUTORES
E SECAO NOMINAL, EM MILIMETROS QUADRADOS; NAO SAO ACEITOS FRISOS;
IDENTIFICACAO DO MATERIAL CONDUTOR (ALUMINIO), DO CABO DE SUSTENTACAO (AL
OU AL-LIGA) E DA ISOLAGAO (XLPE); TENSAO DE ISOLAMENTO (0,6/1KV; ANO DE
FABRICACAO, NBR 8182. O CABO DE SUSTENTACAO 16 mm® DE ALUMINIO NU (CA),
TEMPERA DURA (H19) (EM BOBINA DE TAMANHO MAXIMO 100X60 E COM NO MINIMO
300M E NO MAXIMO 500M DE CABO) CODIGO cochn{?s. DE ACORDO COM ET.COCEL.167
VIGENTE,

Miarca: SULMINAS/CMR

o Preco unitdrio propesto (1): R$ 9,61

o Preco unitirio propesto equalizado (2): R$.10,50

o Valor total proposto para o item: R$ 7.207,50-

e Valor total proposto equalizado para o item: R$7.875,00

EQETEM 15 AMPLA PARTICIPACAO
SUBITEM 01 — 50 (CINQUENTA) QUILOS DE FIO DE ALUMINIO NU PARA AMARRAGAO N°

6 AWG TEMPERA MOLE (QUILO) (EM BOBINA DE MADEIRA / CARRETEL DE MADEIRA OU
CARRETEL PLASTICO COM TAMANHO MAXIMO 65X25 COM A QUANTIDADE DE QUILOS

SOLICITADA). CODIGO COCEL {1 10.

Marm@TELL}

o Preco unitdrio proposto (1): R$ 124,51

o Prego unitirio proposto equalizado (2): R$.136,11
Valor total proposto para o item: R$ 6.225,50~

Valor total propesto equalizado para o item: R$6.805,50

L]

L]

SUBITEM 02 — 300 (TREZENTOS) METROS DE FIO DE ALUMINIO COBERTO PARA
AMARRACAO 10 mm* PARA (SO EM REDE DE DISTRIBUICAO COMPACTA PROTEGIDAS DE
13,8 kV e 34,5 kV, TEMPERA HO, RESISTENCIA MECANICA COMPREENDIDA ENTRE 60Mpa E
95Mpa, COBERTURA POR CAMADA DE BORRACHA, CONTENDO ADITIVOS QUE

11 (\%/ /



PROPORCIONEM  RESISTENCIA AO TRILHAMENTO ELETRICO E RADIACAO
ULTRAVIOLETA, COM ESPESSURA DE 1,2 mm. DEVERA ESTAR IDENTIFICADO DE MODO
LEGIVEL NO MINIMO: NOME DO FABRICANTE, SECAO NOMINAL DO CONDUTOR EM MM”,
TIPO DE MATERIAL ISOLANTE (EM BOBINA DE TAMANHO MAXIMO 65X25 COM NO
MINIMO 300M E NO MAXIMO 500M) CODIGO COCEL 1112. DE ACORDO COM ET.COCEL.1%94
VIGENTE.

Marca: INTELLI

¢ Preco unitério proposto (1): R§ 5,35

o Preco unitario proposto equalizado (2): R$ 5,85

o Valer total propoesto para o item: R$ 1.605,00

e Valor total proposto equalizado para o item: R$1.755,00

SUBITEM 03 — 1.006 (MIL) METROS DE CABO DE COBRE FLEXIVEL 750V. 1,5MM.
(DIVIDIDOS NAS CORES PRETO/ AZUL E VERMELHO) ROLO DE 100MTS. CODIGO COCEL

1116.

Marca: CONDUMIG/CORFIO

o Preco unitario propeste (1): R$ 293,34

o Preco unitario proposto equalizado (2): R$ 321,00 M i{
s Valor total proposto para o item: R$ 293.340,00 = .
e Valor total proposto equalizado para o item: R$321.00,00

QM0 20

VALOR TOTAL PROPOSTO PARA O LOTE 13: R$301.170,50

VALOR TOTAL EQUALIZADG PARA O LOTE 15: R$329.560,50

\\ETEM 16 AMPLA PARTICIPACAOC
7.500 (SETE MIL E QUINHENTOS) METROS DE CABO DE COBRE FLEX{VEL PP 3X1.5MM*

500V, MEDIDA: 3 CABOS DE 1.5MM*® CADA, UNIDOS EM 1 CABO SINGELO. COR: PRETO.
TENSAO MAXIMA: 500vV. TEMPERATURA MAXIMA: 707 . COMPOSICAO: COBRE / PVC

(DUPLA CAMADA) NORMAS APLICAVEIS: NBR NM 280, NBR 243, NBR 244, NBR 245 E NBR
»87. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO (EM BOBINA DE TAMANHO MAXIMO 65X45
COM NO MINIMO 300M E NO MAXIMO 500M DE CABO). CODIGO COCEL 1118.

12




Marc&(?()NDUMIG/CORFIO

o Preco unitario propesto (1): R$ 10,48

o Prego unitirio propostoe equalizado (2): R$ 11,46

o Valor total proposto para o item: RS 78.600,90

o Valor total proposto equalizado para o item: R$ 85.950,00

ITEM 17 COTA RESERVADA ME/EPP/MEI REFERENTE AO ITEM 16

\2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) METROS DE CABO DE COBRE FLEXIVEL PP 3X1.5MM*

500V. MEDIDA: 3 CABOS DE 1.5MM* CADA, UNIDOS EM 1 CABO SINGELO. COR: PRETO.
TENSAO MAXIMA: 500V. TEMPERATURA MAXIMA: 70° . COMPOSICAO: COBRE / PVC
(DUPLA CAMADA) NORMAS APLICAVEIS: NBR NM 280, NBR 243, NBR 244, NBR 245 E NBR
587. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO (EM BOBINA DE TAMANHO MAXIMO 65X45
COM NO MINIMO 300M E NO MAXIMO 500M DE CABO). CODIGO COCEb{l\l 8.

Marea: CONDUMIG/CORFIO

o Preco unitario proposte (1): R$ 10,48

s Preco unitario proposto equalizado (2): R$.11,46

o Valor total proposto para o item: R$ 26.200,00

o Valor total proposto equalizado para o item: R$28.650,00

ITEM 18 AMPLA PARTICIPACAC

2250 (DOIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA) QUILOS DE CABONU 4 CAA AWG "SWAN"DE
ALUMINIO. CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO - TIPO CAA 4 AWG "SWAN" (EM
BOBINA DE TAMANHO MAXIMO 100X60 E COM NO MINIMO DE 300 kg E NO MAXIMO DE 500
kg). CODIGO COCEL 1150. DE ACORDO COM ET.COCEL.170 VIGENTE

Mar@a‘:\S\EE LMINAS/CMR

Preco unitario proposto (1): R$ 85,07

Preco unitirio proposto equalizade (2): R 3,00
Valor total proposto para o item: R$ 191.407,50
Valor total propesto equalizado para o item: R$209.250,00

®

®

e

-]
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ITEM 19 COTA RESERVADA ME/EPP/MEI REFERENTE AO ITEM 18

\750 (SETECENTOS E CINQUENTA) QUILOS DE CABO NU 4 CAA AWG "SWAN" DE

ALUMINIO. CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO - TIPO CAA 4 AWG "SWAN" (EM
BORINA DE TAMANHO MAXIMO 100X60 E COM NO MINIMO DE 300 kg E NO MAXIMO DE 500
kg). CODIGO cocwo. DE ACORDO COM ET.COCEL.170 VIGENTE.

Marcan SULMINAS/CMR

Preco unitario propesto (1): RS 85,07

Preco unitdrio proposto equalizado (2): 93,00
Valor total proposto para o item: R 63.802,50
Valor total proposto equalizade para o item: R$69.750,00

]

-]

]

]

ITEM 20 AMPLA PARTICIPACAO

600 (SEISCENTOS) METROS DE CABO TRIPLEX MULTIPLEXADO AL. 2x1x25+25mm* 0,6/1Kv
XLPE. CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO TRIPLEX SECAO
NOMINAL 25 mm®. OS CABOS CONDUTORES COM DIAMETRO MINIMO DE 5,6 mm E DO
MAXIMO DE 6,5 mm , CONSTITUIDOS DE NO MINIMO 6 FIOS, COM ISOLACAO DE COMPOSTO
EXTRUDADO A BASE DE POLIETILENO RETICULADO(XLPE), COM CARACTERISTICAS
FISICAS CONFORME AS NBR 6251 E 8162, COM ESPESSURA DE ISOLACAO DE NO MINIMO
1,4mm. IDENTIFICACAO DAS FASES DEVE SER DE FORMA PERMANENTE A BASE DE
NOUMERO OU LETRA EM INTERVALOS REGULARES DE ATE 50CM COM AS SEGUINTES
ESPECIFICACOES: NOME DO FABRICANTE, NUMERO DE CONDUTORES E SECAO NOMINAL,
EM MILIMETROS QUADRADOS; NAO SAO ACEITOS FRISOS; IDENTIFICACAO DO MATERIAL
CONDUTOR (ALUMINIO), DO CABO DE SUSTENTACAO (AL OU AL-LIGA) E DA ISOLACAO
(XLPE); TENSAO DE ISOLAMENTO (0,6/1KV; ANO DE FABRICACAO, NBR 8182. O CABO DE
SUSTENTACAO 25 mm® DE ALUMINIO NU (CA), TEMPERA DURA (H19) (EM BOBINA DE
TAMANHO MAXIMO 100X60 COM NO MINIMO 300M ENO MAXIMO 500M DE CABO). CODIGO
cocwzs‘ DE ACORDO COM ET.COCEL.167 VIGENTE.

Marm:{ULMINAS/CMR
o Preco unitario proposte (1): R$ 23,05
e Preco unitario proposto equalizado (2):\R$\25,20
« Valor total proposto para e item: R$ 13.830,00 W

14
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o Valor total proposto equalizado para o item: R$15.120,00

ITEM 21 AMPLA PARTICIPACAO
. 375 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO) QUILOS DE FIO DE ACO-COBRE, SECAO NOMINAL
6 mm®. ESPECIFICACAO: BITOLA 16 mm®; DIAMETRO NOMINAL 4,51 mm; ESPESSURA
MINIMA DA CAMADA DE COBRE 0,35 mm; CARGA DE RUPTURA MINIMA 500 daN;
CONDUTIVIDADE NOMINAL(IACS) 40%. O FIO DE ACO-COBRE DEVE SER LISO,
REGULARMENTE CILINDRICO E ISENTO DE EMENDAS, TORCEDURAS, FARPAS, TALHOS,
FISSURAS OU OUTRAS IMPERFEICOES QUE POSSAM AFETAR SUA RESISTENCIA. O FIO
DEVE COMPOR-SE DE UM NUCLEO DE ACO RECOBERTO COM COBRE ELETROLITICO DE
PUREZA SUPERIOR A 99,6%. (EM BOBINA DE TAMANHO MAXIMO 80X45 COM NO MINIMO
300kg E NO MAXIMO DE 500kg DE FIO) CODIGO CO 1253. DE ACORDO COM ET.COCEL.177
VIGENTE.

MMC@PPERSTEEL

» Preco unitario proposte (1): R$ 233,27

o Preco unitario proposte equalizado (2): 255,00

o Valor total proposto para o item: RS 87.47 529

o Valor total proposto equalizado para o item: R$ 95.625,00

ITEM 22 COTA RESERVADA ME/EPP/MEI REFERENTE AO ITEM 21

125 (CENTO E VINTE E CINCO) QUILOS DE FIO DE ACO-COBRE, SECAO NOMINAL 16 mm”.
\EPECIF ICACAO: BITOLA 16 mm”*; DIAMETRO NOMINAL 4,51 mm; ESPESSURA MINIMA DA
CAMADA DE COBRE 0,35 mm; CARGA DE RUPTURA MINIMA 500 daN; CONDUTIVIDADE
NOMINAL(IACS) 40%. O FIC DE ACO-COBRE DEVE SER LISO, REGULARMENTE CILINDRICO
£ ISENTC DE EMENDAS, TORCEDURAS, FARPAS, TALHOS, FISSURAS OU OUTRAS
IMPERFEICOES QUE POSSAM AFETAR SUA RESISTENCIA. O FIO DEVE COMPOR-SE DE UM
NUCLEO DE ACO RECOBERTO COM COBRE ELETROLITICO DE PUREZA SUPERIOR A 99,6%.
(EM BOBINA DE TAMANHO MAXIMO 80X45 COM NO MINIMO 300kg E NO MAXIMO DE 500kg

DE FIO) CODIGO COCEA, 1253. DE ACORDO COM ET.COCEL.177 VIGENTE.

Ma‘r&C@PPERSTEEL &:«"6/
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e Preco unitario proposte (1): R$ 233,27

o Preco unitérie propesto equalizado (2): 255,00

s Valor total proposto para o item: R§ 29.158,K

s Valor total proposte equalizado para o item: R$31.875,00

ITEM 23 AMPLA PARTICIPACAQ

\\\1.5@@ (MIL E QUINHENTOS) METROS DE CABO QUADRUPLEX MULTIPLEXADO AL.
3x1x25+25mm® 0.6/1KV XLPE. CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO
QUADRUPLEX SECAO NOMINAL 25 mm®. OS CABOS CONDUTORES COM DIAMETRO
MINIMO DE 5.6 mm E MAXIMO DE 6,5 mm, CONSTITUIDOS DE NO MINIMO 6 FIOS, COM
JSOLACAO DE COMPOSTO EXTRUDADO A BASE DE POLIETILENO RETICULADO(XLPE),
COM CARACTERISTICAS FISICAS CONFORME AS NBR 6251 E 8162, COM ESPESSURA DE
ISOLACAO DE NO MINIMO 1,4 mm. IDENTIFICACAO DAS FASES DEVE SER DE FORMA
PERMANENTE A BASE DE NUMERO OU LETRA EM INTERVALOS REGULARES DE ATE 50CM
COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: NOME DO FABRICANTE, NUMERO DE CONDUTORES
E SECAO NOMINAL, EM MIL{METROS QUADRADOS; NAO SAO ACEITOS FRISOS;
IDENTIFICACAO DO MATERIAL CONDUTOR (ALUMINIO), DO CABO DE SUSTENTACAO(AL
OU AL-LIGA) E DA ISOLACAO (XLPE); TENSAO DE ISOLAMENTO (0,6/1KV; ANO DE
FABRICACAO, NBR 8182. O CABO DE SUSTENTACAO 25 mm*® DE ALUMINIO NU (CA),
TEMPERA DURA (H19) (EM BOBINA DE TAMANHO MAXIMO 100X60 COM NO MINIMO 300M
E NO MAXIMO 500M DE CABO) CODIGO cocﬁ\ms. DE ACORDO COM ET.COCEL.167
VIGENTE.

MaWMINAS/CMR

o Preco unitério propesto (1): R$31,56 .

s Preco unitirio proposto equalizado (2): R$\34,50

o Valor total proposto para o item: R$ 47.340,00

s Valor total proposto equalizado para o item: R$51.750,00

\\\ETEM 24 COTA RESERVADA ME/EPP/MEI REFERENTE AO ITEM 23

\EOG (QUINHENTOS) METROS DE CABC QUADRUPLEX MULTIPLEXADO AL. 3x1x25+25mm”
O,\6/ 1KV XLPE. CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO QUADRUPLEX
SECAO NOMINAL 25 mm®. OS CABOS CONDUTORES COM DIAMETRO MINIMO DE 5,6 mm E

MAXIMG DE 6,5 mm, CONSTITUIDOS DE NO MINIMO 6 FIOS, COM ISOLACAO DE COMPOM

i6 J
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EXTRUDADO A BASE DE POLIETILENO RETICULADO(XLPE), COM CARACTERISTICAS
FISICAS CONFORME AS NBR 6251 E 8162, COM ESPESSURA DE ISOLAGAO DE NO MINIMO
1,4 mm. IDENTIFICACAO DAS FASES DEVE SER DE FORMA PERMANENTE A BASE DE
NUMERO OU LETRA EM INTERVALOS REGULARES DE ATE 50CM COM AS SEGUINTES
ESPECIFICACOES: NOME DO FABRICANTE, NUMERO DE CONDUTORES E SECAO NOMINAL,
EM MILIMETROS QUADRADOS; NAO SAQ ACEITOS FRISOS; IDENTIFICACAO DO MATERIAL
CONDUTOR (ALUMINIO), DO CABO DE SUSTENTAGAO(AL OU AL-LIGA) E DA ISOLAGAO
(XLPE); TENSAO DE ISOLAMENTO (0,6/1KV; ANO DE FABRICACAO, NBR 8182. O CABO DE
SUSTENTACAO 25 mm* DE ALUMINIO NU (CA), TEMPERA DURA (H19) (EM BOBINA DE
TAMANHO MAXIMO 100X60 COM NO MINIMO 300M ENO MAXIMO 500M DE CABO) CODIGO
cow. DE ACORDO COM ET.COCEL.167 VIGENTE.

MafWLMHNAS/CMR

» Preco unitario proposto (1): R$ 31,56

o Preco unitario proposto equalizado (2): R 4,50

« Valor total proposto para o item: R$ 15.780,

o Valor total proposto equalizado para o item: R$17.250,00

ITEM 25 AMPLA PARTICIPACAO

3.750 (TRES MIL SETECENTOS E CINQUENTA) METROS DE CORDOALHA DE FIOS DE ACO
ZINCADO 64 mm. REVESTIDO DE ZINCO PARA ESTAI 64 mm DIAMETRO DA
ENVOLTORIA(mm) = 6,09 +-0,24; SECAO TRANSVERSAL (mm)=22,66; MASSA(Kg/1000 m) = 180
+_9; CATEGORIA (ABNT) = MR ou SM MEDIA RESISTENCIA. CARGA DE RUPTURA MINIMA
(daN) = 1430. MODULO ELASTICIDADE FINAL (MPa) 193300 + - 19.330. COEFICIENTE
TERMICO DE EXPANSAO LINEAR FINAL X 10(°C) = 11,52+ - 0.60. (EM BOBINA DE TAMANHO

MAXIMO 80X45 COM NO MINIMO 300M E NO MAXIMO 500M ) CcODIGO COCEL\31\20. DE
ACORDO COM ET-COCEL.165 VIGENTE.

Marc}{{NTELLE

o Preco unitario propesto (1): R$ 9,11
s Prego unitario propostc equalizado (2)%%96
o Valor total proposto para ¢ item: R$ 34.162,50

e Valor total proposto equalizado para ¢ item: R$37.350,00
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ITEM 26 COTA RESERVADA ME/EPP/MEI REFERENTE AO ITEM 25

250 (MIL DUZENTOS E CINQUENTA) METROS DE CORDOALHA DE FIOS DE ACO
ZINCADO 64 mm. REVESTIDO DE ZINCO PARA ESTAI 64 mm DIAMETRO DA
ENVOLTORIA(mm) = 6,09 + -0,24; SECAO TRANSVERSAL (mm)=22,66; MASSA(Kg/1000 m) = 180
+ - 9: CATEGORIA (ABNT) = MR ou SM MEDIA RESISTENCIA. CARGA DE RUPTURA MINIMA
(daN) = 1430. MODULO ELASTICIDADE FINAL (MPa) 193.300 + - 19.330. COEFICIENTE
TERMICO DE EXPANSAC LINEAR FINAL X 10(°C) = 11,52+ - 0.60. (EM BOBINA DE TAMANHO
MAXIMO 80X45 COM NO MINIMO 300M E NO MAXIMO 500M ) CODIGO COCEB3120. DE
ACORDO COM ET-COCEL.165 VIGENTE.

Marea: INTELLI
I

» Preco unitdrio proposto (1): R§ 9,11

« Preco unitério proposto equalizado (2): R$.9,96

s Valor total proposto para ¢ item: R$ 11.387,50

o Valor total propesto equalizade para o item: R$12.450,00

‘ ITEM 27 AMPLA PARTICIPACAC

\.ns (MIL CENTO E VINTE E CINCO) METROS DE CABO DE COBRE COBERTO XLPE 16mm
* CLASSE DE TENSAO 15kV, PARA REDES DE DISTRIBUICAO COMPACTA PROTEGIDA,
COMPOSTO DE 6 FIOS DE DIAMETRO MINIMO 4,6 mm E ESPESSURA DA COBERTURA
MINIMA DE 3,0 mm, DIAMETRO MINIMO TOTAL DE 10,6 mm. DEVERA ESTAR GRAVADOC NA
COBERTURA DE FORMA LEGIVEL NO MINIMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, SECAO
NOMINAL DO CONDUTOR, CLASSE DE TENSAO EM kV.; CABO NAO ISOLADO - NAO TOCAR;
MATERIAL DE COBERTURA (XLPE), ANO DE FABRICACAO; NBR 11873. (EM BOBINA DE
TAMANHO MAXIMO 80X45 COM NO MINIMO 300M ENO MAXIMO 500M DE CABO). CODIGO

\WEL 30005. DE ACORDO COM ETCOCEL. 172 VIGENTE.

.
—
Marca\f\BﬁﬁASCOPPER/WEREX/DACOTA
° E’ree;(; unitarie propoeste (1): R$ 42,02
« Preco unitirio proposto equalizado (2): R 45,93
» Valor total proposto para o item: R$ 47.272,50
s Valor total proposte equalizado para o item: R$ 51.671,25

",
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ITEM 28 COTA RESERVADA ME/EPP/MEI REFERENTE AO ITEM 27

375 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO) METROS DE CABO DE COBRE COBERTO XLPE
l'6mm®, CLASSE DE TENSAO 15kV, PARA REDES DE DISTRIBUICAO COMPACTA PROTEGIDA,
COMPOSTO DE 6 FIOS DE DIAMETRO MINIMO 4,6 mm E ESPESSURA DA COBERTURA
MINIMA DE 3,0 mm, DIAMETRO MINIMO TOTAL DE 10,6 mm. DEVERA ESTAR GRAVADO NA
COBERTURA DE FORMA LEGIVEL NO M{NIMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, SECAO
NOMINAL DO CONDUTOR, CLASSE DE TENSAO EM kV.; CABO NAO ISOLADO - NAO TOCAR;
MATERIAL DE COBERTURA (XLPE), ANO DE FABRICAGAO; NBR 11873. (EM BOBINA DE
TAMANHO MAXIMO 80X45 COM NO MINIMO 300M E NO MAXIMO 500M DE CABO). CODIGO
cobsw\o@os. DE ACORDO COM ET-COCEL.172 VIGENTE.

Marcﬁ?:\BRASCOOPPER/DACOTA

« Preco unitarie proposto (1): R$ 42,02

s Prego unitério proposto equalizade (2): R$.45,93

« Valor total proposto para o item: R$ 15. 757,

e Valor total proposto equalizado para o item: R$17.223,75

ITEM 26 AMPLA PARTICIPACAO

N11.250 (ONZE MIL DUZENTOS E CINQUENTA) METROS DE CABO DE ALUMINIO COBERTO
35mm® XLPE 15Kv. CABO DE ALUMINIO COBERTO XLPE 35MM*, CLASSE DE TENSAO 15kV,
PARA REDES DE DISTRIBUICAO COMPACTA PROTEGIDA, COMPOSTO DE 6 FIOS DE
DIAMETRO MINIMO 6,8mm E ESPESSURA DA COBERTURA MINIMA DE 3,0mm, DIAMETRO
MINIMO TOTAL DE 12,8mm. DEVERA ESTAR GRAVADO NA COBERTURA DE FORMA
LEGIVEL NO MINIMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, SECAO NOMINAL DO
CONDUTOR, CLASSE DE TENSAO EM kV; CABO NAO ISOLADO - NAO TOCAR; MATERIAL DE
COBERTURA (XLPE), ANO DE FABRICACAO; NBR 11873. NTC. COPEL 810631. (EM BORBINA
DE TAMANHO MAXIMO 100X60 COM NO MINIMO 300M E NO MAXIMO 500M DE CABO)
CODIGC COCEL, 30020. DE ACORDO COM ET-COCEL.172 VIGENTE.

\N
MareaSULMINAS/CMR

¢ Preco unitdrio propesto (1): R$ 12,76.

¢ Preco unitdrio proposto equalizado (2)\R$ 13,95

o Valor total propesto para o item: RS 143.550,00

o Valor total proposto equalizade para ¢ item: R$156.937,50
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™\.3.750 (TRES MIL SETECENTOS E CINQUENTA) METROS DE CABO DE ALUMINIO
COBERTO 35mm® XLPE 15Kv. CABO DE ALUMINIO COBERTO XLPE 35MM*, CLASSE DE
TENSAO 15kV, PARA REDES DE DISTRIBUIGAO COMPACTA PROTEGIDA, COMPOSTO DE 6
FIOS DE DIAMETRO MINIMO 6,8mm E ESPESSURA DA COBERTURA MINIMA DE 3.0mm,
DIAMETRO MINIMO TOTAL DE 12,8mm. DEVERA ESTAR GRAVADO NA COBERTURA DE
FORMA LEGIVEL NO MINIMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, SECAO NOMINAL DO
CONDUTOR, CLASSE DE TENSAO EM kV; CABO NAO ISOLADO - NAO TOCAR; MATERIAL DE
COBERTURA (XLPE), ANO DE FABRICAGAO; NBR 11873. NTC. COPEL 810631. (EM BOBINA
DE TAMANHO MAXIMO 100X60 COM NO MINIMO 300M E NO MAXIMO 500M DE CABO)
CODIGO cho. DE ACORDO COM ET-COCEL.172 VIGENTE

Ma%\@LMINAS/CMR

» Preco unitario proposto (1): RS 12,765“\$

o Preco unitario proposte equalizado (2): R$.13,95

o Valor total proposto para ¢ item: RS 47.850})0

o Valor total proposto equalizado para o item: R$52.312,50

IMPOSTOS: TABELA TRIBUTARIA

ICMS-
ST

ITEM NCM P+ | ICMS* | relativo
DIFAL*

1 85444900 0.0%| 12,0%| 7,5%

2 85444900 0.0%| 120%| 7,5%

3 85444900 0.0%| 12,0%|  7,5%

4 85444900 0.0% 12,0%|  7,5%

5 85444900 0,0%| 12,0%| 7.5%

6 85444900 0.0%| 12,0%|  7,5%

7 85444300 0.0%| 12,0%|  7,5%

8 85444900 0,0% 12,0% 7,5%

g 85444800 0.0%| 12,0%|  7.5%

10 85444900 0.0%| 12.0%|  7.5%

T 85444900 0.0%| 120%|  7,5%

12 85444900 0.0%| 12,0%|  7,5%

13 85444900 |  00%| 12.0%| 7.5%
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14 85444900
1 76052990 0,0% 12,0% 7,5%
2 85441919 0,0% 12,0% 7,5%
3 85444900 0,0% 12,0% 7,5%
16 85444900 0,0% 12,0% 7.5%
7 85444900 0,0% 12,0% 7,5%
i8 85444900 0,0% 12,0% 7,5%
19 85444900 0,0% 12,0% 7,5%
20 85444900 0,0% 12,0% 7,5%
21 72173080 0,0% 12,0% 7,6%
22 72473090 0,0% 12,0% 7,5%
23 85444900 0,0% 12,0% 7.5%
24 85444900 0,0% 12,0% 7,5%
25 73130000 0,0% 12,0% 7,5%
26 73130000 0,0% 12,0% 7,5%
27 85446000 0,0% 12,0% 7,5%
28 85446000 0,0% 12,0% 7,5%
29 85446000 0,0% 12,0% 7.5%
| 30 85446000 0,0% 12,0% 7,5%

8. declaramos que confirmaremos com nova proposta, no prazo de até 03 (trés) dias tteis,
os itens que foram apresentados lances com novos pregos, ¢ julgado como vencedor do
certame;

9. declaramos ainda que, nos precos estdo incluidos os custos diretos e indiretos, bem

como administragio, lucro e imprevistos, inclusive todos os tributos (ICMS, SUBST., IPI

E OUTROS) sujeitos em decorréncia da presente Proposta;

10. declaramos que entregaremos 08 itens em sua totalidade referenciada, salvo
autorizagio expressa da contratante, bem como identificaremos em sua area externa o

«CODIGO COCEL” do item.

11. que concordamos com as demais disposi¢des do Edital, e reconhecemos a COCEL,
o direito de aceitar ou rejeitar todas as propostas sem que nos assista qualquer direito /
W

indenizatorio.
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DADOS DA EMPRESA PARA FORMALIZACAO DO CONTRATO CASO SEJAMOS
VENCEDOR:

FICAPOCOS FIOS E CABOS LTDA
CNPJ- 10.376.365/0001-79
ENDERECO- RUA CIRO MACHADO DE MORAES BLOCO A

N° 699 BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL - POCOS DE CALDAS - MG

TELEFONE: (35)30421940 E-MAIL: licitacoes@ficapocos.com.br

OPTANTE PELO SIMPLES? (NAO)

tWNOME COMPLETO: Sylvia Latrénico do Lagb Machado
I [momim o AT e [ PROFISSAO: EMPRESARIA

CEP: 37701-010

LCONTA CORRENTE: 65936-5 AGENCIA: 0267 BANCO: ITAU
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PROPOSTA

A
COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA ~ COCEL

Ref.: LICITACAO N.° 016/2025
Prezados Senhores:

Tem a presente a finalidade de apresentar a nossa proposta para registro de pregos para futuro e eventual
fornecimento de cabos e fios, de acordo com as quantidades e caracteristicas constantes do Anexo I, do Edital de Licitagdo
n.° 016/2025, considerando:

1. que o prazo de validade da Proposta, contado a partir da data de sua apresentagdo, é de 60 (sessenta) dias;

2. que o local de entrega é na Rua Bom Jesus, n.C 1099 - Almoxarifado da COCEL, com descarga, sendo frete CIF;

3. que o prazo de entrega é de até 45 dias da assinatura do contrato ou da emissdo da ordem de compra;

4. que o prazo de pagamento é de 30 (trinta), 60 (sessenta), 90 (noventa) e 120 (cento e vinte) dias e dias a contar da
data da entrega da mercadoria

5. que o material em guestdo tera garantia de 12 meses;

6. que concordamos em firmar o contrato para fornecimento do(s) objeto(s)
relacionados nesta proposta, pelo(s) prego(s) apresentado através do lance registrado e oferecido por nosso representante
credenciado;

7. que o preco ofertado é de:

"~ ITEM 02 COTA RESERVADA ME/EPP/MEI REFERENTE AC ITEM 01

/1.500 (MIL E QUINHENTOS) METROS DE CABO QUADRUPLEX MULTIPLEXADO AL. 3x1x70+70mm? 0,6/1KV XLPE. CABO DE
ALUMINIO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO QUADRUPLEX SECAO NOMINAL 70 mm2. OS CABOS CONDUTORES COM
DIAMETRO MINIMO DE 9,3 mm E MAXIMO 10,2 mm, CONSTITUIDOS DE NO MINIMO 12 FIOS, COM ISOLAGAO DE COMPOSTO
EXTRUDADO A BASE DE POLIE!'ILENO RETICULADO (XLPE), COM CARACTERISTICAS FISICAS CONFORME AS NBR 6251 E 8182,
COM ESPESSURA DE ISOLACAO DE NO MINIMO 1,8 mm NAS SEGUINTES CORES FASE “A" PRETA, FASE "B" CINZA E FASE ngh
VERMELHO, COM MARCACAO PERMANENTE EM UMA DAS FASES, A BASE DE NUMERQGS E LETRAS EM INTERVALOS REGULARES
DE ATE 50CM, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: NOME DO FABRICANTE; NUMERO DE CONDUTORES E SECAO NOMINAL
EM MILIMETRO QUADRADOS; IDENTIFICACAO DO MATERIAL DO CONDUTOR (ALUMINIO), DO CABO NEUTRO DE SUSTENTACAO
(LIGA DE ALUMINIO) E DA ISOLAGAO (XLPE); TENSAO DE ISOLAMENTO (0,6/1KV); ANO DE FABRICACAO; NBR 8182. CABO DE
SUSTENTACAO 70 mm? EM LIGA DE ALUMINIO (CAL) ATENDENDO AOS REQUISITOS DA NBR 10298 (EM BOBINA DE TAMANHO
MAXIMO 125X70 COM NO MINIMO 300M E NO MAXIMO 500M DE CABO) CODIGO COCEL 1070. DE ACORDO COM ET.COCEL.167
VIGENTE. MARCA DACOTA E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R$ 55,72~
VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 02 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICAVEL) = R$ 83.580,00

ITEM 06 COTA RESERVADA ME/EPP/MEI REFERENTE AO ITEM 05

~ 2,500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) METROS DE CABO QUADRUPLEX MULTIPLEXADO AL. 3x1x35+35mm?2 0,6/1KV XLPE.
CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO QUADRUPLEX SE(;AO NOMINAL 35 mm?2. 0S CABOS CONDUTORES
COM DIAMETRO MINIMO DE 6,6 mm E MAXIMO 7,5 mm, CONSTITUIDOS DE NO MINIMO 6 FIOS, COM ISOLAGAO DE
COMPOSTO EXTRUDADO A BASE DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE), COM CARACTERISTICAS FISICAS CONFORME AS NBR
6251 E 8182, COM ESPESSURA DE ISOLACAO DE NO MINIMO 1.6 mm NAS SEGUINTES CORES FASE "A" PRETA, FASE "B"
CINZA E FASE "C" VERMELHO, COM MARCACAC PERMANENTE EM UMA DAS FASES, A BASE DE NUMEROS E LETRAS EM
INTERVALOS REGULARES DE ATE 50CM, COM AS SEGUINTES ESPECIFICA(;OES NOME DO FABRICANTE; NUMERO DE
CONDUTORES E SECAO NOMINAL EM MILIMETRO QUADRADOS; IDENTIFICACAO DO MATERIAL DO CONDUTOR (ALUMINIO). DO
CABO NEUTRO DE SUSTENTAGAO (LIGA DE ALUMINIO) E DA ISOLACAO (XLPE); TENSAO DE ISOLAMENTO (0,6/1KV); ANO DE
FABRICACAO; NBR 8182, CABO DE SUSTENTACAO 35 mm?2 EM LIGA DE ALUMINIO (CAL) ATENDENDO AOS REQUISITOS DA
NBR 10298 (EM BOBINA DE TAMANHO MAXIMO 125X70 COM NO MINIMO 300M E NO MAXIMO 500M DE CABO) CODIGO COCEL
1080. DE ACORDO COM ET.COCEL.167 VIGENTE. MARCA DACOTA E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R$ 31,84 7

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 06 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICAVEL) = R$ 79.600,00

" ITEM 08 COTA RESERVADA ME/EPP/MEI REFERENTE AO ITEM 07

~ 750 (SETECENTOS E CINQUENTA) METROS DE CABO TRIPLEX MULTIPLEXADO AL. 2x1x35+35mm? 0,6/1kV XLPE. CABO DE

ALUMINIO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO TRIPLEX SEGAO NOMINAL 35 mm2. OS CABOS CONDUTORES COM DIAMETRO
MINIMO DE 6,6 mm E MAXIMO 7,5 mm, CONSTITUIDOS DE NO MINIMO 6 FIOS, COM ISOLAGAO DE COMPOSTO EXTRUDADO
‘A BASE DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE), COM CARACTERISTICAS FISICAS CONFORME AS NBR 6251 E 8182, COM
ESPESSURA DE ISOLACAO DE NO MINIMO 1.6 mm NAS SEGUINTES CORES FASE "A" PRETA, FASE "B" CINZA , COM MARCAGAO
PERMANENTE EM UMA DAS FASES, A BASE DE NUMEROS £ LETRAS EM INTERVALOS REGULARES DE ATE 50CM, COM AS
SEGUINTES ESPECIFICAGOES: NOME DO FABRICANTE; NUMERO DE CONDUTORES E SEGAO NOMINAL EM MILIMETRO
QUADRADOS; IDENTIFICAGAO DO MATERIAL DO CONDUTOR(ALUMINIO) DO CABO NEUTRO DE SUSTENTACAO (LIGA DE
ALUMINIO) E DA ISOLAGCAO (XLPE); TENSAO DE ISOLAMENTO (0,6/1KV); ANO DE FABRICACAO NBR 8182. CABO DE
SUSTENTAGAC 35 mm2 EM LIGA DE ALUMINIO (CAL) ATENDENDO AOS REQUISITOS DA NBR 10298 (EM BOBINA DE TAMANHO
MAXIMO 125X70 COM NO MINIMO 300M E NO MAXIMO 500M DE CABO) CODIGO COCEL 1081. DE ACORDO COM ET.COCEL.167
VIGENTE. MARCA DACOTA £ DE:
PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R$ 23,88 .
VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 08 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICAVEL) = R$ 17.910
TK Comercial Ltda (
CNPJ 37.062.394/0002-01 f,
Telefone (48) 3093-5005 | Email contato@comercialtk.com.br

Rua José Szczepanski, n? 300 | Afonso Pena | CEP 83.040-470 | Sd0 José dos Pinhais — PR .
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“ITEM 17 COTA RESERVADA ME/EPP/MEI REFERENTE AO ITEM 16

2,500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) METROS DE CABO DE COBRE FLEXIVEL PP 3X1.5MM2 500V, MEDIDA: 3 CABOS DE
1.5MM2 CADA, UNIDOS EM 1 CABO SINGELO. COR: PRETO, TENSAO MAXIMA: 500V. TEMPERATURA MAXIMA: 70°,

COMPOSICAO: COBRE / PVC (DUPLA CAMADA) NORMAS APLICAVEIS: NBR NM 280, NBR 243, NBR 244, NBR 245 E NBR 287.

PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO (EM BOBINA DE TAMANHO MAXIMO 65X45 COM NO MINIMO 300M E NO MAXIMO 500M
DE CABO). CODIGO COCEL 1118. MARCA DACOTA E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R$ 8,56 -

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 17 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICAVEL) R$ 21.392,50

* ITEM 19 COTA RESERVADA ME/EPP/MEI REFERENTE AO ITEM 18
~ 750 (SETECENTOS E CINQUENTA) QUILOS DE CABO NU 4 CAA AWG "SWAN" DE ALUMINIO. CABO DE ALUMINIO NU COM
ALMA DE ACO - TIPO CAA 4 AWG "SWAN" (EM BOBINA DE TAMANHO MAXIMO 100X60 E COM NO MINIMO DE 300 kg E NO
MAXIMO DE 500 kg). CADIGO COCEL 1150. DE ACORDO COM ET.COCEL.170 VIGENTE. MARCA DACOTA E DE:
PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R$ 57,71 —
VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 19 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICAVEL) = R$ 43.282,50

* ITEM 28 COTA RESERVADA ME/EPP/MEI REFERENTE AO ITEM 27

. 375 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO) METROS DE CABO DE COBRE COBERTO XLPE 16mm2, CLASSE DE TENSAO 15kv,
PARA REDES DE DISTRIBUIGAO COMPACTA PROTEGIDA, COMPOSTO DE 6 FIOS DE DIAMETRO MINIMO 4,6 mm E ESPESSURA
DA COBERTURA MINIMA DE 3,0 mm, DIAMETRO MINIMO TOTAL DE 10,6 mm. DEVERA ESTAR GRAVADO NA COBERTURA DE
FORMA LEGIVEL NO MINIMO; NOME OU MARCA DO FABRICANTE, SECAO NOMINAL DO CONDUTOR, CLASSE DE TENSAO EM
kv.; CABO NAO ISOLADO - NAO TOCAR; MATERIAL DE COBERTURA (XLPE), ANO DE FABRICACAO; NBR 11873. (EM BOBINA DE
TAMANHO MAXIMO 80X45 COM NO MINIMO 300M E NO MAXIMO 500M DE CABO). CODIGO COCEL 30005. DE ACORDO COM ET-
COCEL.172 VIGENTE. . MARCA DACOTA E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R$ 31,84 -

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 28 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICAVEL) = R$ 11.940,00

'~ ITEM 30 COTA RESERVADA ME/EPP/MEI REFERENTE AO ITEM 29

-~ 3.750 (TRES MIL SETECENTOS E CINQUENTA) METROS DE CABO DE ALUMINIO COBERTO 35mm?2 XLPE 15Kv. CABO DE
ALUMINIO COBERTO XLPE 35MM2, CLASSE DE TENSAO 15kV, PARA REDES DE DISTRIBUICAO COMPACTA PROTEGIDA,
COMPOSTO DE 6 FIOS DE DIAMETRO MINIMO 6,8mm E ESPESSURA DA COBERTURA MINIMA DE 3,0mm, DIAMETRQO MINIMO
TOTAL DE 12,8mm. DEVERA ESTAR GRAVADO NA COBERTURA DE FORMA LEGIVEL NO MINIMO NOME OU MARCA DO
FABRICANTE, SECAO NOMINAL DO CONDUTOR, CLASSE DE TENSAO EM kV; CABO NAC ISOLADO - NAO TOCAR; MATERIAL DE
COBERTURA (XLPE), ANO DE FABRICACAO; NBR 11873. NTC. COPEL 810631. (EM BOBINA DE TAMANHO MAXIMO 100X60 COM
NO MINIMO 300M E NO MAXIMO 500M DE CABO)} CODIGO COCEL 30020 DE ACORDO COM ET-COCEL.172 VIGENTE. MARCA
.DACOTAE DE:
PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R$ 11,94 -
VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 30 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IFI E ST QUANDO APLICAVEL) = R$ 44.775,00

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA 0S ITENS (COM PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICAVEL) =
R$ 302.480,00 (trezentos e dois mil, quatrocentos e oitenta reais, e zero centavos).

8. declaramos que confirmaremos com nova proposta, no prazo de até 03 (trés) dias Uteis, os itens que foram
apresentados lances com novos pregos, e julgado como vencedor do certame;

9. declaramos ainda que, nos pregos estdo incluidos os custos diretos e indiretos; bem comeo administragdo, lucro e
imprevistos, inclusive todos os tributos (ICMS, SUBST., IPI E OUTROS) sujeitos em decorréncia da presente Proposta;

10. declaramos que entregaremos 0s itens em sua totalidade referenciada, salvo autorizagdo expressa da contratante,
bemn como identificaremos em sua area externa o “CODIGO COCEL” do item.

11. que concordamos com as demais disposicbes do Edital, e reconhecemos a4 COCEL, o direito de aceitar ou rejeitar
todas as propostas sem que nos assista qualquer direito indenizatério.

S50 José dos Pinhais - PR, 09 dé abril de 2025.

Dacumento assinado digitalmente

ANDRE DUARTE DOS ANJOS
Data: 10/04/2025 D6:46:13-0300
Verifique em hitps:/ validar itigov.br
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André Duarte dos Anjos
Representante
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Dados da empresa para formalizagdo do contrato caso sejamos vencedor:
Razdo Social: TK COMERCIAL LTDA

Endereco: Rua José Szczepanski, n® 300, bairro Afonso Pena

Municipio: Sdo José dos Pinhais UF: PR CEP: 83.040-470
Telefone: (48) 3093-5005

CNP3: 37.062.394/0002-01 Insc. Est.: 90902859-01

Email: contato@comercialtk.com.br

REPRESENTANTE LEGAL:
Nome: André Duarte dos Anjos

Endere ala 916 - Torre Comercial
Munici 0

CPF/MI epresentante

CIRG

Email: vialuz.ltda@uol.com.br

TK Comercial Ltda
CNPJ 37.062.394/0002-01

Telefone (48) 3093-5005 | Email contato@comercialtk.com.br
Rua José Szczepanski, n? 300 | Afonso enal CEP 83.040-470 | Sdo josé dos Pinhais—PR =~
, Sala 03 | Capoeiras | CEP 88085-120 |Floriandpolis - SC

Endereco de correspondéncia: Rua Joaquim Carneiro, 35
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