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‘ ANEXO V

PROPOSTA

A

COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL

Ref.: LICITACAO N.° 022/2025

Prezados Senhores:

Tem a presente a finalidade de apresentar a nossa >roposta para Registro de
Precos para futuro e eventual fornecimento de ferragens, de acordo com as
quantidades estimadas e caracteristicas constantes do Anexo I, 1o Edital de Licitagédo n.°
022/2025, considerando:

“ 1. que o prazo de validade da Proposta, contado a partir da data de sua

apresentacao, € de 12 (doze) meses;

“. 2. que o local de entrega € na Rua Bom Jesus, n.° 1099 - Almoxarifado da
COCEL, c¢/descarga, sendo frete CIF;

N 3. que o prazo de entrega € de aié 45 (quarenta e cinco) dias, da assinatura

do contrato ou da emissdo da ordem de compra;

‘"‘\4. que o prazo d € pagamento ¢ de 30 (trinta), 60 (sessenta) e 90 (noventa)

dias a contar da data da entre 92 da mercadoria;

ial em questdo tera gare
. 5. que o mate ntia mnima de 12 meses, ou

conforme especificacdo técnica;
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6. que concordamos em firmar a ata de registro d= pregos futuro e eventuala
fornecimento do(s) objeto(s) relacionados nesta proposta, pe-o(s) preco(s) apresentado

atraves do lance registrado e oferecido por nosso representante credenciado;

7. que o preco ofertado é de:

ITEM 01 (LQTE) AMPLA PARTICIPACAO

SUBITEM OQ\@O (SEISCENTAS) UNIDADES DE PARAFUSO CAEECA QUADRADA 8 POL. M16
x 200mm. PARAFUSO CABECA QUADRADA M16 x 200mm - EM ACO ZINCADO. CONDICOES
GERAIS IDENTIFICAGAO: CADA PARAFUSO DEVE SER ADEQUADAMETITE IDENTIFICADO DE MODO
LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO, COM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE
TER SUPERFICIE CONTINUA E UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS
CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM
ESTAR DE ACORDO COM A NBR 7261. O PARAFUSO DEVE SER FORNECIDO MONTADO COM
PORCA(S). ROSCAS: O PARAFUSO E A(S) PORCA(S) DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO
NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO:"8G - PARA
O PARAFUSO; 7H - PARA A(S) PORCA(S). MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020,
REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR 6323/07. A
ESPESSURA MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TA3ELA 1 DA NBR 8158/83.
CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A TRACAO: PARAFUSO DE CABECA QUADRADA: -
CARGA MINIMA SEM CISALHAMENTO: 3.000 daN DE ACORDO COM ASTM F606. O PARAFUSO
CORRETAMENTE INSTALADO DEVE SUPORTAR UM ESFORCO DE TRACAO COM CUNHA "F" DE
5000daN, NO MINIMO, CONFORME A NBR 8855. ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA
ENTREGA OS RELATORIOS DE ENSAIOS RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO COCEL
13235. DE ACORDO COM ET-COCEL.104 VIGENTE. MARCA'GALFOGC E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R$6,84

'VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 01 (C/ P1S, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ 4.106,26

SUBITEM 02\\500 (QUINHENTAS) UNIDADES DE PARAFUSO CABECA QUADRADA 12 POL.
M16 x 300mm. PARAFUSO CABECA QUADRADA M16 x 300mm - EM AGCO ZINCADO. CONDICOES
GERAIS IDENTIFICACAO: CADA PARAFUSO DEVE SER ADEQUADAMENMTE IDENTIFICADO DE MODO
LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO, COM: NOME OU MARCA [O FABRICANTE. O
PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS
PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS
DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NBR 7261. O PARAFUSO DEVE SER
FORNECIDO MONTADO COM PORCA(S). ROSCAS: O PARAFUSO E A(S) PORCA(S) DEVEM TER
ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA GRJSSA DE ACORDO COM A NBR
9527, SENDO:"8G - PARA O PARAFUSO; 7H - PARA A(S) PORCA(S)
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MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020, REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE
IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR 6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE
ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83. CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A TRACAO:
PARAFUSO DE CABEGA QUADRADA: - CARGA MINIMA SEM CISALHAMENTO: 3.000 daN DE ACORDO
COM ASTM F606. O PARAFUSO CORRETAMENTE INSTALADO DEVE 3UPORTAR UM ESFORCO DE
TRAGAO COM CUNHA "F" DE 5000daN, NO MINIMO, CONFORME A NBF. 8855. ENSAIOS/GARANTIA:
DEVE VIR NO ATO DA ENTREGA OS RELATORIOS DE ENSAIOS RELACIONADOS A ESTE MATERIAL.
CODIGO COCEL 13245. DE ACORDO COM ET-COCEL.104 VIGENTE. M. ARCA GALFOGO E DE:

PREGO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R$9,30

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 02 (C/ FIS, COFINS, ICMS, IPI E ST

QUANDO APLICAVEL) = R$ 4.648,10

SUBITEM 03< 400 (QUATROCENTAS) UNIDADES DE PARAFUSO ROSCA TOTAL M16 x 450mm
- EM ACO ZINCADO. CONDIGCOES GERAIS IDENTIFICACAO: CADA PARAFUSO DEVE SER
ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO, COM: NOME OU
MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E UNIFORME,
EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES DU OUTRAS IMPERFEICOES.
AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE £CORDO COM A NBR 7261. O
PARAFUSO DEVE SER FORNECIDO MONTADO COM 4 PORCAS. ROSCAS: O PARAFUSO E AS
PORCAS DEVEM TER ROSCA METRICA 1SO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA
DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO:"8G - PARA O PARAFUSO; 7H - PARA A(S) PORCA(S).
MATERIAL: AGO CARBONO, ABNT 1010 A 1020, REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE
IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR 6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE
ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83. CARACTERISTICAS M=CANICAS: RESISTENCIA A
TRAGAO: PARAFUSO DE ROSCA TOTAL CORRETAMENTE INSTALADO DEVE SUPORTAR UM
ESFORCO DE TRACAO "F" DE 2500 daN NOMINAL, 4000daN SEM SOFRER DEFORMACAO
PERMANENTE E 5000daN, NO MINIMO, SEM APRESENTAR RUPTURA ENSAIOS/GARANTIA: DEVE
VIR NO ATO DA ENTREGA 0OS RELATORIOS DE ENSAIOS RELACIONADOS A ESTE
MATERIAL.CODIGO COCEL 13270. DE ACORDO COM ET-COCEL.103 VIGENTE. MARCA

\G/\LFOG()E DE:
PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R$17,88
VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 03 (C/ FIS, COFINS, ICMS, IPI E ST

QUANDO APLICAVEL) = R$ 7.151,90
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SUBITEM 04\\1.500 (MIL E QUINHENTAS) UNIDADES DE PARFFUSO CABECA QUADRADA
10 POL. M16 x 250mm. PARAFUSO CABECA QUADRADA M16 x 250mm - EM ACO ZINCADO.
CONDICOES GERAIS IDENTIFICAGAO: CADA PARAFUSO DEV: SER ADEQUADAMENTE
IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO, COM: NOME OU MARCA DO
FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E UNIFORME, EVITANDO-SE
SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEICOES. AS
RUGOSIDADES MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NBR 7261. O
PARAFUSO DEVE SER FORNECIDO MONTADO COM PORCA(S). ROSCAS: O PARAFUSO E A(S)
PORCA(S) DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA
DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO:"8G - PARA O PARAFUSO; 7H - PARA A(S) PORCA(S).
MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020, REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE
IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR 6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE
ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83. CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A
TRACAO:

PARAFUSO DE CABECA QUADRADA: - CARGA MINIMA SEM CISA_HAMENTO: 3.000 daN DE
ACORDO COM ASTM F606. O PARAFUSO CORRETAMENTE INSTALADO DEVE SUPORTAR UM
ESFORCO DE TRACAO COM CUNHA "F' DE 5000daN, NO MINIMO, CONFORME A NBR 8855.
ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA ENTREGA OS RELATORIOS DE ENSAIOS
RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO COCEL 13275. DE ACORDO COM ET-COCEL.104
VIGENTE. MARCA GALFOGO E DE:

PRECO UNITARIO\P~ROPOSTO EQUALIZADO (1) R$8,06

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 04 (C/ PS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ 12.088,98

SUBITEM 05 - 300 (TREZENTAS) UNIDADES DE PARAFUSO CABEGA QUADRADA M16 x 40mm
- EM ACO ZINCADO, . CONDICOES GERAIS IDENTIFICACAO: CADA PARAFUSO DEVE SER
ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, MO MINIMO, COM: NOME OU
MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E UNIFORME,
EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEICOES.
AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE AZORDO COM A NBR 7261. O
PARAFUSO DEVE SER FORNECIDO MONTADO COM PORCA. ROSCA3: O PARAFUSO E A PORCA
DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA DE
ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: 8G - PARA O PARAFUSO; 7H - PARA A(S) PORCA(S).
'MATERIAL: AGO CARBONO, ABNT 1010 A 1020, REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE
IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR 6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE
ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83. CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A
TRACAO: PARAFUSO DE CABECA QUADRADA: - CARGA MINIMA SEM CISALHAMENTO: 3.000 daN
DE ACORDO COM ASTM F606. O PARAFUSO CORRETAMENTE INSTALADO DEVE SUPORTAR UM
ESFORCO DE TRACAO COM CUNHA "F' DE 5000daN, NO MINIMO, CONFORME A NBR 8855.
ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA ENTREGA OS RELATORIOS DE ENSAIOS
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RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO COCEL 13424. DE ACORDO COM ET-COCEL.104
VIGENTE. MARCA‘,QALFOGOE DE:
PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R$3,69

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 05 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ 1.106,27.

_SUBITEM 06 - 100 (CEM) UNIDADES DE PARAFUSO CABECA QUADRADA 2 POL M16 x 50mm
-~ EM ACO ZINEADO CONDICOES GERAIS. IDENTIFICAGAO: CADA PARAFUSO DEVE SER
ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO, COM: NOME OU
MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E UNIFORME,
EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU DUTRAS IMPERFEIGOES. AS
RUGOSIDADES MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NBR 7261. O
PARAFUSO DEVE SER FORNECIDO MONTADO COM PORCA(S). ROSCAS: O PARAFUSO E A PORCA
DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA DE
ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: 8G - PARA O PARAFUSO; 7H - PARA A PORCA. MATERIAL:
ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020, REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE IMERSAO A
QUENTE, CONFORME A NBR 6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER
A TABELA 1 DA NBR 8158/83. CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A TRAGAO:
PARAFUSO DE CABECA QUADRADA E CABEGA ABAULADA: - CARGA MINIMA SEM CISALHAMENTO:
3.000 daN DE ACORDO COM ASTM F606. O PARAFUSO CORRETAMENTE INSTALADO DEVE
SUPORTAR UM ESFORCO DE TRACAO COM CUNHA "F" DE 5000daN, NO MINIMO, CONFORME A
NBR 8855. ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA ENTREGA OS RELATORIOS DE ENSAIOS
RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO COCEL 13425. DE ACORDO COM ET-COCEL.104
VIGENTE. MARCA\GALFOGO E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R$4,03
VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 06 (C/ P'S, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ 402,88

SUBITEM 07 - 100 (CEM) UNIDADES DE PARAFUSO ROSCA TOTAL M16 x 150mm - EM ACO
ZINCADO. COND\GOES GERAIS IDENTIFICACAO: CADA PARAFUSO DEVE SER ADEQUADAMENTE
IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO, COM: NOME OU MARCA DO
FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E UNIFORME, EVITANDO-SE
SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEICOES. AS
RUGOSIDADES MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACDRDO COM A NBR 7261. O
PARAFUSO DEVE SER FORNECIDO MONTADO COM 4 PORCAS. ROSCAS: O PARAFUSO E AS
PORCAS DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA
DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: 8G - PARA O PARAFUSO; 7H - PARA A(S) PORCA(S).

MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020, REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE
IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR 6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE
ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83. CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A
TRACAO: PARAFUSO DE ROSCA TOTAL CORRETAMENTE INSTALADO DEVE SUPORTAR UM

)
L

LICITACAC r 02272025 <
RIEGA GALEDGD METAL LTDA - Fone (4813305-0654 {jf

596 1 77 - Sorauiihinhe-S0 - CEF: §8ES0-000 CHPY 38266, 2534000137 - 1E 260 657530 Galfouo




56/126

ESFORGO DE TRAGAO "F' DE 2500 daN NOMINAL, 4000daN SEM SOFRER DEFORMAGAQ
PERMANENTE E 5000daN, NO MINIMO, SEM APRESENTAR RUPTURA. ENSAIOS/GARANTIA: DEVE
VIR NO ATO DA ENTREGA OS RELATORIOS DE ENSAIOS RELACICGNADOS A ESTE MATERIAL.
CODIGO COCEL 13429. DE ACORDO COM ET-COCEL.103 VIGENTE. MARCA GALFOGO E DE:
PREGO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R$8,87

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 07 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ 886,97

SUBITEM 08 100 (CEM) UNIDADES DE PARAFUSO CABEGA QUADRADA M16 x 70mm - AGO
ZINCADO. CCNDICOES GERAIS IDENTIFICAGAO: CADA PARAFUSO CEVE SER ADEQUADAMENTE
IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO, COM: NOME OU MARCA DO
FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E UNIFORME, EVITANDO-SE
SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEICOES. AS
RUGOSIDADES MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NBR 7261. O
'PARAFUSO DEVE SER FORNECIDO MONTADO COM PORCA(S). ROSCAS: O PARAFUSO E A PORCA
DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA DE
ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: 8G - PARA O PARAFUSO; 7H - PARA A PORCA. MATERIAL:
ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020, REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE IMERSAO A
QUENTE, CONFORME A NBR 6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER
A TABELA 1 DA NBR 8158/83. CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A TRACAO:
PARAFUSO DE CABEGCA QUADRADA E CABECA ABAULADA: - CARGA MINIMA SEM CISALHAMENTO:
3.000 daN DE ACORDO COM ASTM F606. O PARAFUSO CORRETAMENTE INSTALADO DEVE
SUPORTAR UM ESFORCO DE TRACAO COM CUNHA "F" DE 5000daN, NO MINIMO, CONFORME A
NBR 8855. ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA ENTREGA OS RELATORIOS DE ENSAIOS
RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO COCEL 13435. DE ACORDO COM ET-COCEL.104
VIGENTE. MARCA GALFOGO E DE:

PREGO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R$4,72

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 08 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ 472,19

SUBITEM 09 - 1.600 (MIL E SEISCENTOS) UNIDADES DE PARAFUSO CABECA QUADRADA 5
POL. M16 x 12\5mm. PARAFUSO CABECA QUADRADA M16 x 125%mm - EM ACO ZINCADO.
CONDICOES GERAIS IDENTIFICAGAO: CADA PARAFUSO DEVE SER ADEQUADAMENTE
IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO, COM: NOME OU MARCA DO
FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E UNIFORME, EVITANDO-SE
SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEICOES. AS
RUGOSIDADES MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACCRDO COM A NBR 7261. O
PARAFUSO DEVE SER FORNECIDO MONTADO COM PORCA(S). ROSCAS: O PARAFUSO E A(S)
PORCA(S) DEVEM TER ROSCA METRICA 1SO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA
DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: 8G - PARA O PARAFUSO; 7H - PARA A(S)
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PORCA(S). MATERIAL: AGO CARBONO, ABNT 1010 A 1020, REVESTIDO DE ZINCO PELO
PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR 6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO
REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83. CARACTERISTICAS MECANICAS:
RESISTENCIA A TRACAO: PARAFUSO DE CABECA QUADRADA: - CARGA MINIMA SEM
'CISALHAMENTO: 3.000 daN DE ACORDO COM ASTM F606. O FARAFUSO CORRETAMENTE
INSTALADO DEVE SUPORTAR UM ESFORCO DE TRACAO COM CUNHA "F" DE 5000daN, NO MINIMO,
CONFORME A NBR 8855. ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA ENTREGA OS RELATORIOS
DE ENSAIOS RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO COCEL 13460. DE ACORDO COM ET-
COCEL.104 VIGENTE. MARCA GALFOGO E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EE)UALIZADO (1) R$5,55

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 09 (C/ PI5, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO AP!TICAVEL) = R$ 8.885,70

SUBITEM 10 - 100 (CEM) UNIDADES DE PARAFUSO CABECA QUACRADA 7 POL. M16 x 175mm
- EM ACO ZINCADO. CONDICOES GERAIS IDENTIFICAGAO: CADA PARAFUSO DEVE SER
ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO, COM: NOME OU
MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E UNIFORME,
EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU DUTRAS IMPERFEIGOES. AS
RUGOSIDADES MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NBR 7261. O
PARAFUSO DEVE SER FORNECIDO MONTADO COM PORCA(S). ROSCAS: O PARAFUSO E A(S)
PORCA(S) DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA
DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: "8G - PARA O PARAFUSO; 7H - PARA A(S) PORCA(S).
MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020, REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE
IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR 6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE
ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83. CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A
TRACAO:

PARAFUSO DE CABECA QUADRADA: - CARGA MINIMA SEM CISA_HAMENTO: 3.000 daN DE
ACORDO COM ASTM F606. O PARAFUSO CORRETAMENTE INSTALADO DEVE SUPORTAR UM
ESFORCO DE TRACAO COM CUNHA "F' DE 5000daN, NO MINIMO. CONFORME A NBR 8855.
'ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA ENTREGA 0OS FELATORIOS DE ENSAIOS
RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO COCEL 13465. DE ACORDO COM ET-COCEL.104
VIGENTE. MARCA GALFOGO E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R$6,83

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 10 (C/ P:S, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ 683,31

SUBITEM 11 - 1 0 (CENTO E CINQUENTA) UNIDADES DE PARA=USO CABECA QUADRADA 9
POL. M16 x 225mm. PARAFUSO CABECA QUADRADA M16 x 225mm - EM ACO ZINCADO.
CONDICOES GERAIS IDENTIFICACAO: CADA PARAFUSO DEVE SER ADEQUADAMENTE
IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO, COM: NOME OU MARCA DO
FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E UNIFORME, EVIT/eNDO—SE
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SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEIg(N)ES. AS

RUGOSIDADES MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NBR 7261. O
PARAFUSO DEVE SER FORNECIDO MONTADO COM PORCA(S). ROSCAS: O PARAFUSO E A(S)
PORCA(S) DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA
DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: 8G - PARA O PARAFUSO; 7H - PARA A(S) PORCA(S).
MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020, REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE
IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR 6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE
ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83. CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A
TRACAO: PARAFUSO DE CABECA QUADRADA: - CARGA MINIMA SEM CISALHAMENTO: 3.000 daN
DE ACORDO COM ASTM F606. O PARAFUSO CORRETAMENTE INSTALADO DEVE SUPORTAR UM
ESFORCO DE TRACAO COM CUNHA "F' DE 5000daN, NO MINIMO, CONFORME A NBR 8855.
ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA ENTREGA OS RELATORIOS DE ENSAIOS
RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO COCEL 13470. DE ACORDO COM ET-COCEL.104
VIGENTE. MARCA GALFOGO E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R$7,78

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 11 (C/ P.S, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$1.167,31

SUBITEM 12 - 100 (CEM) UNIDADES DE PARAFUSO CABECA QUADRADA 11 POL. M16 x 275mm
- EM ACO Z\I\}CADO. CONDICOES GERAIS IDENTIFICAGAO: CEDA PARAFUSO DEVE SER
' ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, MO MINIMO, COM: NOME OU
MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E UNIFORME,
EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEICOES.
AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACZORDO COM A NBR 7261. O
PARAFUSO DEVE SER FORNECIDO MONTADO COM PORCA(S). ROSCAS: O PARAFUSO E A(S)
PORCA(S) DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA
DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: 8G - PARA O PARAFUSO; 7H - PARA A(S) PORCA(S).
MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020, REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE
IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR 6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE
ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83. CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A
TRACAO: PARAFUSO DE CABECA QUADRADA: - CARGA MINIMA SEM CISALHAMENTO: 3.000 daN
DE ACORDO COM ASTM F606. O PARAFUSO CORRETAMENTE INSTALADO DEVE SUPORTAR UM
'ESFORCO DE TRACAO COM CUNHA "F" DE 5000daN, NO MINIMO, CONFORME A NBR 8855.
ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA ENTREGA OS RELATORIOS DE ENSAIOS
RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO COCEL 13475. DE ACORDO COM ET-COCEL.104
VIGENTE. MARCA GALFOGO E DE: N

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R$9,08

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 12 (C/ FIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ 908,29
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SUBITEM 13 - 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE PARAFUSO CABECA QUADRADA 14 POL, M16
x 350mm. PARAFUSO CABECA QUADRADA M16 x 350mm - EM ACO ZINCADO. CONDICOES
GERAIS IDENTIFICACAO: CADA PARAFUSO DEVE SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE
MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO, COM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O
PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS
PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS
DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NBR 7261. O PARAFUSO DEVE SER
FORNECIDO MONTADO COM PORCA(S). ROSCAS: O PARAFUSO E £(S) PORCA(S) DEVEM TER
ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA DE ACORDO COM A
NBR 9527, SENDO: 8G - PARA O PARAFUSO; 7H - PARA A(S) PCRCA(S). MATERIAL: AGO
'CARBONO, ABNT 1010 A 1020, REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE,
CONFORME A NBR 6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER A
TABELA 1 DA NBR 8158/83. CARACTERISTICAS MECANICAS: RESIST=NCIA A TRACAO:
"PARAFUSO DE CABEGA QUADRADA: - CARGA MINIMA SEM CISALHAMENTO: 3.000 daN DE
ACORDO COM ASTM F606. O PARAFUSO CORRETAMENTE INSTALADO DEVE SUPORTAR UM
ESFORCO DE TRACAO COM CUNHA "F' DE 5000daN, NO MINIMO, CONFORME A NBR 8855.
ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA ENTREGA 0OS RZLATORIOS DE ENSAIOS
RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO COCEL 13485. DE ACORDO COM ET-COCEL.104
VIGENTE. MARCA GALFOGO E DE:
PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R$10,51
VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 13 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ 2.102,35

'SUBITEM 14 - 500 (QUINHENTAS) UNIDADES DE PARAFUSO RC'SCA TOTAL M16 x 400mm
- EM AGO ZINC%DO. CONDICOES GERAIS IDENTIFICACAO: CADA PARAFUSO DEVE SER
ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, MO MINIMO, COM: NOME OU
MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E UNIFORME,
EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES GU OUTRAS IMPERFEIGOES.
AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE A:ZORDO COM A NBR 7261. O
PARAFUSO DEVE SER FORNECIDO MONTADO COM 4 PORCAS. ROSCAS: O PARAFUSO E AS
PORCAS DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA
DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO:"8G - PARA O PARAFUSO; 7H - PARA A(S) PORCA(S).
MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020, REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE
IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR 6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE
ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83. CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A
TRAGAO: PARAFUSO DE ROSCA TOTAL CORRETAMENTE INSTALADO DEVE SUPORTAR UM
ESFORCO DE TRACAO "F' DE 2500daN NOMINAL, 4000daN S=M SOFRER DEFORMAGAO
PERMANENTE E 5000daN, NO MINIMO, SEM APRESENTAR RUPTURA. ENSAIOS/GARANTIA: DEVE
VIR NO ATO DA ENTREGA OS RELATORIOS DE ENSAIOS RELACIONADOS A ESTE W?HAL.
\
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CODIGO COCEL 13500. DE ACORDO COM ET-COCEL.103 VIGENTE. MARCA& GALFOGO E DE:
PREGO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R$16,38 N\

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 14 (C/ PIS COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ 8.188,15

SUBITEM 15\50 (CINQUENTA) UNIDADES DE PORCA QUACRADA. EM ACO FORJADO,
ZINCADO A QUENTE, ROSCA M16 CARGA MINfMA DE RUPTURA 5000caN. CODIGO COCEL 13515,
DE ACORDO COM ET.COCEL.146 VIGENTE. MARCA GALFOGO E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R$2)55

-VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 15 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST

QUANDO APLICAVEL) = R$127,33

SUBITEM 16.- 10 (DEZ) UNIDADES DE SUPORTE TIPO T. EM ACO CARBONO LAMINADO, PARA
A INSTALA(}Z\OI\DE CHAVES FUSIIVEIS E PARA-RAIOS, COMPRIMENTO 800 mm +-15mm, CARGA
NOMINAL 200 daN, CARGA MINIMA DE RUPTURA 400 daN. CODIGO :ocEt\»-a\3535. DE ACORDO
COM ET.COCEL.147 VIGENTE. MARCA GALFOGO E DE:

PREGO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1\)\ R$131,66

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 16 (C/ PI3, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ 1.316,63

SUBITEM 17“-‘\5Qo (QUINHENTAS) UNIDADES DE PARAFUSO ROSCA TOTAL M16 x 300mm
- EM ACO ZINCADO. CONDIGOES GERAIS IDENTIFICACAO: CADA PARAFUSO DEVE SER
ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, ND MINIMO, COM: NOME QU
MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E UNIFORME,
EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES O OUTRAS IMPERFEICOES.
AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NBR 7261. O
PARAFUSO DEVE SER FORNECIDO MONTADO COM 4 PORCAS. RCSCAS: O PARAFUSO E AS
PORCAS DEVEM TER ROSCA METRICA I1SO, PASSO NORMAL E CLASS= DE TOLERANCIA GROSSA
DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: "8G - PARA O PARAFUSO; 7H - PARA A(S) PORCA(S).
MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020, REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE
IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR 6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE
ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83. CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A
TRAGAO: "PARAFUSO DE ROSCA TOTAL CORRETAMENTE INSTALADO DEVE SUPORTAR UM
ESFORCO DE TRAGAO "F" DE 2500 daN NOMINAL, 4000daN SEM SOFRER DEFORMAGAO
PERMANENTE E 5000daN, NO MINIMO, SEM APRESENTAR RUPTURA. ENSAIOS/GARANTIA: DEVE
VIR NO ATO DA ENTREGA 0OS RELATORIOS DE ENSAIOS RELACIONADOS A ESTE MATERIAL.
CODIGO COCEL_\13635. DE ACORDO COM ET-COCEL.103 VIGENTE. MARCA GALFOGO E DE:
PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R$13,37

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 17 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
"QUANDO APLICAVEL) = R$ 6.684,70
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SUBITEM 18 - 100 (CEM) UNIDADES DE ESTRIBO PARA ESPACACOR LOSANGULAR PARA SER
INSTALADO EM REDE DE DISTRIBUICAO COMPACTA PROTEGIDA DE 13,8KV e 34,5kV, FABRICADO
EM ACO CARBONO, FERRO FUNDIDO OU ALUMINIO FUNDIDO, SENDO MATERIAL FERROSO
REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, DEVERA SER IDENTIFICADO DE
FORMA LEGIVEL COM NO MINIMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, MES E ANO DE
 FABRICACAO. CODIGO COCEL 30270. DE ACORDO COM ET-COCEL.133 VIGENTE. MARCA
. GALFOGOE DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R$24,30

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 18 (C/ P:S, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ 2.429,82

SUBITEM 19 - 100 (CEM) UNIDADES DE REATOR BRAGO TIPO L COM CONECTOR E PARAFUSO
PARA REDE COMPACTA PROTEGIDA, FABRICADO EM ACO CARBDNO, ABNT 1010 A 1020,
LAMINADO, FERRO FUNDIDO NODULAR OU MALEAVEL REVESTIDO DE CAMADA DE ZINCO A
QUENTE OU ALUMINIO FUNDIDO. UTILIZADO PARA FIXAR CORDOALHA ZINCADA POR
INTERMEDIO DO CONECTOR AO POSTE DE CONCRETO DUPLO T ATRAVES DE PARAFUSOS, OU EM
POSTE CIRCULAR ATRAVES DE CINTA. DEVERA ESTAR IDENTIFICADC NO BRAGO E NO CONECTOR
COM NO MINIMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE E MES E ANO DE FABRICACAO. CODIGO
COCEL~~3@\230. DE ACORDO COM ET-COCEL.127 VIGENTE. MARCA GALFOGO E DE:

PREGCO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R$95,23

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 19 (C/ P.S, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ 9.522,68

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 05 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ 72.879,83

LICTACRO n* 022/202%

PEGA GALFOG!

;;J’ - E 260.657.530 Gﬂ"ﬂgﬁ

BOBE NT T - Forguiihinha-2C - CEP: B
g



Galfogo

IMPOSTOS:

Valor proposto UNITARIO EQUALIZADO para o item = R$....

Com todos os tributos inclusos quando aplicaveis: PIS, COFINS, IPI1, ICMS e ICMS-ST relativo

ao DIFAL, e nos casos em que ndo houver previsdo de substituizdo tributaria (relativa ao

DIFAL), o Diferencial de Aliquota do ICMS devera estar contido no preco equalizado.

TABELA TRIBUTARIA:

Base de calculo (2)
ITEM 01 | 73181500 Aliquota (1) 6,5% 12% %
SUB 01

Base de calculo (2)
ITEM 01 | 73181500 Aliguota (1) 6,5% 12%%
SUB 02

Base de calculo (2)
ITEM 01 73181500 Aliquota (1) 6,5% 12% %
SUB 03 ;

Base de calculo (2)
ITEMO1 | 73181500 | Aliquota (1) 6,5% 12% %

4 7

SUB 0 Base de calculo (2)
1ITEM 01 73181500 Aliquota (1) 6,5% 12% %
SUB 05 Base de calculo (2)
ITEM 01 73181500 Aliguota (1) 6,5% 12% %
SuB 06 Base de calculo (2)
ITEMO1 | 73181500 | Aliquota (1) 6,5% 12%| %
SUB 07

Base de calculo (2)
ITEM 01 73181500 Aligquota (1) 6,5% 12% %
SuB 08

Base de calculo (2)
ITEMO1 | 73181500 | Aliquota (1) 6,5% 12%| %
SuUB 09

Base de calculo (2)
ITEMO1 | 73181500 Aliquota (1) 6,5% 12% %ol
SUB 10

Base de calculo (2)
ITEMO1 | 73181500 | Aliquota (1) 6,5% 129% %
SUB 11

Base de calculo (2)
ITEM 01 73181500 Aliguota (1) 6,5% 12% %o
SuB 12

Base de calculo (2)
TTEM 01 | 73181500 | Aliguota (1) 6,5%] 12%| %
SUB 13

Base de calculo (2)
ITEM 01 | 73181500 | Aliquota (1) 6,5%] 129%] %
SUB 14

Base de calculo (2)
TTEM 01 | 73182100 | Aliquota (1) 6,5%] 12%) %
SUB 15

Base de calculo (2)
ITEM 01 | 73269090 Aliquota (1) 5% 12% %
SUB 16 O

Base de calculo (2

ulo (2) gz;/»
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ITEM 01 | 73181500 | Aliguota (1) 6,5%{ 12% %)
SUB 17

Base de calculo (2)
ITEM 01 | 73269090 | Aliquota (1) 5%] 12% %
SUB 18

Base de calculo (2)
ITEM 01 | 73269090 | Aliquota (1) 59%] 12%) %
SUB 19

Base de célculo (2)

* Nao sendo aplicavel, indicar com NA (n&o se aplica).
(1) Informar a aliquota normal ou, se houver reducdo, a aliguota ja reduzida.
(2) Informar a aliquota normal (100%) ou, se houver reducdo, a base de calculo j& reduzida

e informar o dispositivo legal em informacdes adicionais.

Informagdes Adicionais:

8. declaramos que confirmaremos com nova propssta, no prazo de até 03
(trés) dias Uteis, os itens que foram apresentados lances com novas precos, e julgado como
vencedor do certame;

9. declaramos ainda que, nos precos estdo incliidos os custos diretos e
indiretos, bem como administracdo, lucro e imprevistos, inclusive todos os tributos (ICMS,
SUBST., IPI E OUTROS) sujeitos em decorréncia da presente Propaosta;

10. declaramos que entregaremos os itens em sua totalidade referenciada,
-salvo autorizagao expressa da contratante, bem como identificaremos em sua area externa o
"CODIGO COCEL” do item.

11. que concordamos com as demais disposicdes dc Edital, e reconhecemos a
COCEL, o direito de aceitar ou rejeitar todas as propostas sem que nos assista qualquer
direito indenizatério.

Forquithinha, 12 Maio de 2025.

Rocumento assinmio digitatmente
GABRIELA CASTANHA DELFINO

Dt 1200872025 10:54:08-0300
Verifique e hitpsy//validar.iti.gov.br

Assinatura do proponente

(Representante Legal da Empresa ou Procurador)

Dados da empresa para formalizacao do contrato caso sejamos vencedor:

Razdo Social:MEGA GALFOGO METAL LTDA @
Enderego: RUA 96, N°77 \[\W/
Municipio: Forquilhinha UF: _ SC CEP: 88850-000 o
Telefone:(48)99815-0392 Fax:

CNPJ:38.266.453/0001-37 Insc. Est.: 260637530

Email:comercial0 1 @galfogo.com.br

LICTACAQ n® 02272025
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PROPOSTA

A
COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL

Ref,: LICITAGAO N.° 022/2025
Prezados Senhores:

Tern a presente a finalidade de apresentar a nossa proposta para Reg stro de Precos para futuro
e eventual fornecimento de ferragens, de acordo com as quantidades estimadas e caracteristicas
constantes do Anexo I, do Edital de Licitacdo n.0 022/2025, considerando:

1. que o prazo de validade da Proposta, contado a partir da data de saa
apresentacdo, é de 12 (doze) meses;

2. que o local de entrega é na Rua Bom Jesus, n,© 1099 - Almoxarifado da
COCEL, com descarga, sendo frete CIF;

3. que o prazo de entrega ¢ de até 45 dias da assinatura do contrato >u da
emissdo da ordem de compra;

4. que o prazode pagamento é de 30 (trinta) e 60 (sessenta) dias a contar da data da entrega
da mercadoria;

5. que o material em questdo terd garantia de 12 meses;

6. que concordamos em firmar o contrato para fornecimento do(s) ob, eto(s)
relacionados nesta proposta, pelo(s) preco(s) apresentado através do lance -egistrado e oferecido por
nosso representante credenciado;

7. gue o prego ofertado é de:

ITEM 01 (LOTE) AMPLA PARTICIPACAO

SUBITEM 01 - 600 (SEISCENTAS) UNIDADES DE PARAFUSO CABEGA QUADRADA 8 POL. M16 x
200mm. PARAFUSO CABEGCA QUADRADA M16 x 200mm - EM ACO ZINCADO. CONDICOES GERAIS
IDENTIFICAGAO: CADA PARAFUSO DEVE SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E
INDELEVEL, NO MINIMO, COM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE
CONTINUA E UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS
IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NBR
7261. O PARAFUSO DEVE SER FORNECIDO MONTADO COM PORCA(S). ROS”AS: O PARAFUSO E A(S)
PORCA(S) DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA DE
ACORDO COM A NBR 9527, SENDO:"8G - PARA O PARAFUSO; 7H - PARA A'S) PORCA(S). MATERIAL:
ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020, REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSC: DE IMERSAO A QUENTE,
CONFORME A NBR 6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA
NBR 8158/83. CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A TRAGAO PARAFUSO DE CABECA
QUADRADA: - CARGA MINIMA SEM CISALHAMENTO: 3.000 daN DE ACORDO COM ASTM F606. O
PARAFUSO CORRETAMENTE INSTALADO DEVE SUPORTAR UM ESFORGO DE TF.ACAO COM CUNHA "F" DE
5000daN, NO MINIMO, CONFORME A NBR 8855, ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA ENTREGA
0S RELATORIOS DE ENSAIOS RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO COCEL 13235. DE ACORDO
COM ET-COCEL.104 VIGENTE. MARCA OLIVO E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R$19,00

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBTTEM 01 (C/ PIS, COFINE, ICMS, TPI E ST QUANDO
APLICAVEL) = R$11,400,00

SUBITEM 02 - 500 (QUINHENTAS) UNIDADES DE PARAFUSO CABEGA QUADRADA 12 POL. M16 x
300mm. PARAFUSO CABECA QUADRADA M16 x 300mm - EM AGO ZINCADO. CONDICOES GERAIS
IDENTIFICACAO: CADA PARAFUSO DEVE SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E
INDELEVEL, NO MINIMO, COM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFLSO DEVE TER SUPERFICIE
CONTINUA E UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS
IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NBR
7261. O PARAFUSO DEVE SER FORNECIDO MONTADO COM PORCA(S). ROSTAS: O PARAFUSO E A(S)
PORCA(S) DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA DE
ACORDO COM A NBR 9527, SENDO:"8G - PARA O PARAFUSO; 7H - PARA A[S) PORCA(S). MATERIAL:
AGCO CARBONO, ABNT 1010 A 1020, REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSQ DE IMERSAO A QUENTE,
CONFORME A NBR 6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA
NBR 8158/83. CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A TRACAO PARAFUSO DE CABECA
QUADRADA: - CARGA MINIMA SEM CISALHAMENTO: 3.000 daN DE ACODO COM ASTM F606. O
PARAFUSO CORRETAMENTE INSTALADO DEVE SUPORTAR UM ESFORGO DE TEACAD COM CUNHA "F" DE
5000daN, NO MINIMO, CONFORME A NBR 8855. ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA ENTREGA
0% RELATORIOS DE ENSAIOS RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO COCEL 13245, DE ACORDO
COM ET-COCEL.104 VIGENTE. MARCA OLIVO E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R$25,00 ¢

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 02 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO
APLICAVEL) = R$12.500,00

NEON COMERCIO IMPORTACAC E EXPORTACAO LTDA
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SUBITEM 03 - 400 (QUATROCENTAS) UNIDADES DE PARAFUSO ROSCA ~OTAL M16 X 450mm - EM
AGO ZINCADO. CONDIGOES GERAIS IDENTIFICACAO: CADA PARAFUSO DE¥E SER ADEQUADAMENTE
IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL NO MINIMO COM: NOME OL MARCA DO FABRICANTE
O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E UNIFORME, EMTANDO-SE SALIENCIAS
PONT[AGUDAS ARESTAS CORTANTES OU QUTRAS IMPERFEI(}OES AS RUGDISIDADES MAXIMAS DAS
SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NBR 7261. O PARAFUSD DEVE SER FORNECIDO
MONTADO COM 4 PORCAS. ROSCAS: O PARAFUSO E AS PORCAS DEVEM TER ROSCA METRICA ISO,
PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO:"8G - PARA
O PARAFUSO; 7H - PARA A(S) PORCAjS) MATERIAL: AGO CARBONO, ABNT 1010 A 1020, REVESTIDO
DE ZINCO PELO PROCESSO DE IMERSAC A QUENTE, CONFORME A NBR 6323/37. A ESPESSURA MINIMA
DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83. CARACTERISTICAS MECANICAS:
RESISTENCIA A TRACAO PARAFUSO DE ROSCA TOTAL CORRETAMENTE INSTALADO DEVE SUPORTAR
UM ESFORGO DE TRAGAO “F" DE 2500 daN NOMINAL, 4000daN SEM SOFRER DEFORMAGAO
PERMANENTE E 5000daN, NO MINIMO SEM APRESENTAR RUPTURA. ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO
ATO DA ENTREGA 0OS RELATORIOS DE ENSAIOS RELACIONADOS A ESTE MATERIAL.CODIGO COCEL
13270, DE A(;ORDO COM ET-COCEL.103 VIGENTE. MARCA OLIVO E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R$50,00

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 03 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPL E ST QUANDO
APLICAVEL) = R$20.000,00

SUBITEM 04 — 1.500 (MIL E QUINHENTAS) UNIDADES DE PARAFUSO CFBECA QUADRADA 10 POL.
M16 x 250mm. PARAFUSO CABEGA QUADRADA M16 x 250mm - EM ACO ZINCADO. CONDICOES GERAIS
IDENTIFICAC.AO CADA PARAFUSO DEVE SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E
INDELEVEL NO MINIMO, COM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE
CONTINUA E UNIFORME, EVITANDO- SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS
IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NBR
7261. O PARAFUSO DEVE SER FORNECIDO MONTADO COM PORCA(S). ROSCAS: O PARAFUSO E A(S)
PORCA(S) DEVEM TER ROSCA METRICA IS0, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA DE
ACORDO COM A NBR 9527, SENDO:"8G - PARA O PARAFUSO; 7H - PARA A S) PORCA(S). MATERIAL:
ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020, REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSC DE IMERSAO A QUENTE,
CONFORME A NBR 6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA
NBR 8158/83. CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A TRAGAO: PARAFUSO DE CABEGA
QUADRADA: - CARGA MINIMA SEM CISALHAMENTO: 3.000 daN DE ACOEDO COM ASTM F606, O
PARAFUSO CORRETAMENTE INSTALADO DEVE SUPORTAR UM ESFORCO DE TFAGAO COM CUNHA "F" DE
5000daN, NO MINIMO, CONFORME A NBR 8855, ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA ENTREGA
0S RELATORIOS DE ENSAIOS RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO COCEL 13275. DE ACORDO
COM ET-COCEL.104 VIGENTE. MARCA OLIVO E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R$22,00

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 04 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO
APLICAVEL) = R$33.000,00

SUBITEM 05 - 300 (TREZENTAS) UNIDADES DE PARAFUSO CABECA QUADRADA M16 x 40mm - EM
AGCO ZINCADO, CONDI(;OES GERAIS IDENTIFICA(;AO CADA PARAFUSO DEVE SER ADEQUADAMENTE
IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL NO MINIMO, COM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE,
O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E UNIFORME, E\ITANDO-SE SALIENCIAS
PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEICOES. AS RUGDSIDADES MAXIMAS DAS
SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NBR 7261, O PARAFUSD DEVE SER FORNECIDO
MONTADO COM PORCA. ROSCAS: O PARAFUSO E A PORCA DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO
NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA DE ACORDO COM A NBR 957, SENDO: 8G - PARA O
PARAFUSO; 7H - PARA A(S) PORCA(S), MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1020 A 1020, REVESTIDO DE
ZINCO PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR 6323/&7. A ESPESSURA MINIMA
DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83. CARA(TERISTICAS MECANICAS:
RESISTENCIA A TRAGAO: PARAFUSO DE CABECA QUADRADA: - CARGA MIN'MA SEM CISALHAMENTO:
3.000 daN DE ACORDO COM ASTM F606. O PARAFUSO CORRETAMENTE INSTALADO DEVE SUPORTAR
UM ESFORCO DE TRACAO COM CUNHA “F* DE 5000daN, NO MINIMO, ONFORME A NBR 8855.
ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA ENTREGA OS RELATORIOS DE EASAIOS RELACIONADOS A
ESTE MATERIAL. CODIGO COCEL 13424 DE ACORDO COM ET-COCEL.104 ¥IGENTE. MARCA OLIVO E
DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R$9.00 -

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 05 (C/ PIS, COFINS., ICMS, IPI E 5T QUANDO
APLICAVEL) = R$2.700 .00,

SUBITEM 06 - 100 (CEM) UNIDADES DE PARAFUSO CABECA QUADRADA 2 POL M16 x 50mm - EM
ACO ZINCADO. CONDICOES GERAIS. IDENTIFICACAO CADA PARAFUSO DEVE SER ADEQUADAMENTE
IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL NO MINIMO, COM: NOME OW MARCA DO FABRICANTE.
O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS
PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS
SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NBR 7261. O PARAFUSD DEVE SER FORNECIDO
MONTADO COM PORCA(S). ROSCAS: O PARAFUSO E A PORCA DEVEM TER RCSCA METRICA 1S0, PASS0O
NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: 8G - PARA O
PARAFUSO; 7H - PARA A PORCA. MATERIAL: AGCO CARBONO, ABNT 1010 A 1(20, REVESTIDO DE ZINCO
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PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR 6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO
REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83. CARACTERISTICAS MECANICAS:
RESISTENCIA A TRACAO: PARAFUSO DE CABEGA QUADRADA E CABEGA ABAULADA: - CARGA MINIMA
SEM CISALHAMENTO: 3.000 daN DE ACORDO COM ASTM F606. O PARAFUSO CORRETAMENTE
INSTALADO DEVE SUPORTAR UM ESFORGO DE TRAGAO COM CUNHA "F" DZ 5000daN, NO, MINIMO,
CONFORME A NBR 8855. ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA ENTRZGA OS RELATORIOS DE
ENSAIOS RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO COCEL 13425. DE ACCRDO COM ET-COCEL.104
VIGENTE. MARCA OLIVO E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R$9,00

VALDR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 06 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO
APLICAVEL) = R$900,00

SUBITEM 07 - 100 (CEM) UNIDADES DE PARAFUSO ROSCA TOTAL M16 x 150mm ~ EM ACO
ZINCADO. CONDICOES GERAIS IDENTIFICACAOQ: CADA PARAFUSO DEVE SER ADEQUADAMENTE
IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO, COM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE,
O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E UNIFORME, EV. TANDO-SE SALIENCIAS
PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS
SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NBR 7261. O PARAFUSCG DEVE SER FORNECIDO
MONTADO COM 4 PORCAS. ROSCAS: O PARAFUSO E AS PORCAS DEVEM TZR ROSCA METRICA 1SO,
PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA DE ACORDO COM A NBR 3527, SENDO: 8G - PARA
O PARAFUSO; 7H - PARA A(S) PORCA(S). MATERIAL: AGO CARBONO, ABNT ~010 A 1020, REVESTIDO
DE ZINCO PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR 6323/87. A ESPESSURA MINIMA
DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83. CARACTERISTICAS MECANICAS:
RESISTENCIA A TRAGAO: PARAFUSO DE ROSCA TOTAL CORRETAMENTE INSTALADO DEVE SUPORTAR
UM ESFORCO DE TRACAO "F" DE 2500 daN NOMINAL, 4000daN SEM SOFRER DEFORMACAO
PERMANENTE E 5000daN, NO MINIMO, SEM APRESENTAR RUPTURA. ENSAIOS, GARANTIA: DEVE VIR NO
ATO DA ENTREGA OS RELATORIOS DE ENSAIOS RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO COCEL
13429, DE ACORDO COM ET-COCEL.103 VIGENTE, MARCA OLIVO E DE:
'PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R$25,00.
VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 07 (C/ PIS, COFINS. ICMS, IPI E ST QUANDO
APLICAVEL) = R$2.500,00 .

SUBITEM 08 - 100 (CEM) UNIDADES DE PARAFUSO CABECA QUADRADA Mi6 x 70mm - ACO
ZINCADO. CONDICOES GERAIS IDENTIFICAGAO: CADA PARAFUSO DEVE SER ADEQUADAMENTE
IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO, COM: NOME OL MARCA DO FABRICANTE.
O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS
PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS
SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NBR 7261, O PARAFUSO DEVE SER FORNECIDO
MONTADO COM PORCA(S). ROSCAS: O PARAFUSO E A PORCA DEVEM TER ROSCA METRICA IS0, PASSO
NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA DE ACORDO COM A NBR 95Zz7, SENDO: 8G - PARA O
PARAFUSO; 7H - PARA A PORCA. MATERIAL: AGO CARBONO, ABNT 1010 A 1020, REVESTIDO DE ZINCO
PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR 6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO
REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83. CARAC ERISTICAS MECANICAS:
RESISTENCIA A TRACAO: PARAFUSO DE CABECA QUADRADA E CABEGA ABAULADA: - CARGA MINIMA
SEM CISALHAMENTO: 3.000 daN DE ACORDO COM ASTM F606. O PARAFUSO CORRETAMENTE
INSTALADO DEVE SUPORTAR UM ESFORCO DE TRAGAG COM CUNHA “F" CE 5000daN, NO MINIMO,
CONFORME A NBR 8855, ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA ENTREGA OS RELATORIOS DE
ENSAIOS RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO COCEL 13435. DE ACORDO COM ET-COCEL.104
VIGENTE. MARCA OLIVO E DE: ”

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R$10,00 -~

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 08 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO
APLICAVEL) = R$1.000,00 _

SUBITEM 09 — 1.600 (MIL E SEISCENTOS) UNIDADES DE PARAFUSO CABECA QUADRADA 5 POL.
M16 x 125mm. PARAFUSO CABECA QUADRADA M16 x 125mm ~ EM ACO ZINCADO. CONDICOES GERAIS
IDENTIFICAGAO: CADA PARAFUSO DEVE SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E
INDELEVEL, NO MINIMO, COM: NOME GU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE
CONTINUA E UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS
IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NBR
7261, O PARAFUSO DEVE SER FORNECIDO MONTADO COM PORCA(S). ROSTAS: O PARAFUSO E A(S)
PORCA(S) DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA DE
ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: 8G - PARA O PARAFUSO; 7H - PARA A’S) PORCA(S). MATERIAL:
ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020, REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESS( DE IMERSAO A QUENTE,
CONFORME A NBR 6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA
NBR 8158/83. CARACTEBiSTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A TRAGAO PARAFUSO DE CABECA
QUADRADA: - CARGA MINIMA SEM CISALHAMENTO: 3,000 daN DE ACODO COM ASTM F606, O
PARAFUSO CORRETAMENTE INSTALADO DEVE SUPORTAR UM ESFORGO DE TEACAO COM CUNHA “F* DE
5000daN, NO MINIMO, CONFORME A NBR 8855. ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA ENTREGA
0S RELATORIOS DE ENSAIOS RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO COCEL 13460. DE ACORDO
COM ET-COCEL.104 VIGENTE. MARCA OLIVO E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R$14,00—
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VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 09 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO
APLICAVEL) = R$22.400,00 -

SUBITEM 10 - 100 (CEM) UNIDADES DE PARAFUSO CABECA QUADRADA 7 POL. M16 x 175mm - EM
AGO ZINCADO. CONDI(}OES (GERAIS IDENTIFICACAO: CADA PARAFUSO DEVE SER ADEQUADAMENTE
IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO, COM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE.
O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTfNUA E UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS
PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEICOES, AS RUGCSIDADES MAXIMAS DAS
SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NBR 7261. O PARAFUSC DEVE SER FORNECIDO
MONTADO COM PORCA(S). ROSCAS: O PARAFUSO E A(S) PORCA(S) DEVEM T=R ROSCA METRICA IS0,
PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA DE ACORDO COM A NBR €527, SENDO: "8G - PARA
O PARAFUSO; 7H - PARA A(S) PORCA(S). MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020, REVESTIDO
DE ZINCO PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR 6323/C7. A ESPESSURA MINIMA
DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83. CARAC’ERISTICAS MECANICAS:
RESISTENCIA A TRAGAO: PARAFUSO DE CABECA QUADRADA: - CARGA MINIMA SEM CISALHAMENTO:
3.000 daN DE ACORDO COM ASTM F606. O PARAFUSO CORRETAMENTE INSTALADO DEVE SUPORTAR
UM ESFORCO DE TRAGAD COM CUNHA "F" DE 5000dan, NO MINIMO, CONFORME A NBR 8855,
ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA ENTREGA O5 RELATORIOS DE ENSAIOS RELACIONADOS A
ESTE MATERIAL. CODIGO COCEL 13465 DE ACORDO COM ET-COCEL,104 V.GENTE. MARCA OLIVO £
DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R$18,00

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 10 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO
APLICAVEL) = R$1,800,00 -

SUBITEM 11 - 150 (CENTO E CINQUENTA) UNIDADES DE PARAFUSO CEBECA QUADRADA 9 POL.
M16 x 225mm "PARAFUSO CABECA QUADRADA M16 x 225mm - EM ACO ZINC/£DO. CONDIGOES GERAIS
IDENTIFICACAO CADA PARAFUSO DEVE SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E
INDELEVEL NO MINIMO, COM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE
CONTINUA E UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS
IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NBR
7261. O PARAFUSO DEVE SER FORNECIDO MONTADO COM PORCA(S). ROSCAS: O PARAFUSO E A(S)
PORCA(S) DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE ~OLERANCIA GROSSA DE
ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: 8G - PARA O PARAFUSO; 7H - PARA A(3) PORCA(S). MATERIAL:
ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020, REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE,
CONFORME A NBR 6323/07. A ESPESSURA MiNIMA DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA
NBR 8158/83. CARACTERISHCAS MECANICAS: RESISTENCIA A TRAGAO: PARAFUSO DE CABEGA
QUADRADA: - CARGA MINIMA SEM CISALHAMENTO: 3.000 daN DE ACORDO COM ASTM F606. O
PARAFUSO CORRETAMENTE INSTALADC DEVE SUPORTAR UM ESFORGO DE TR ACAO COM CUNHA "F" DE
5000daN, NO MINIMO, CONFORME A NBR 8855, ENSAIOS/GARANTIA: DEVE ¥IR NO ATO DA ENTREGA
05 RELATORIOS DE ENSAICS RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. COHDIGO COCEL 13470 DE ACORDO
COM ET-COCEL.104 VIGENTE. MARCA.QLIVO E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R$20,00

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 11 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO
APLICAVEL) = R$3.000,00

SUBITEM 12 - 100 (CEM) UNIDADES DE PARAFUSO CABECA QUADRADA 11 POL. M16 X 275mm - EM
ACO ZINCADOT CONDICOES GERAIS IDENTIFICACAO: CADA PARAFUSO DEWE SER ADEQUADAMENTE
IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO, COM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE,
O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS
PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS
SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NBR 7261. O PARAFUSC DEVE SER FORNECIDO
MONTADO COM PORCA(S). ROSCAS: O PARAFUSO E A(S) PORCA(S) DEVEM TER ROSCA METRICA 150,
PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA DE ACORDO COM A NBR 3527, SENDO: 8G ~ PARA
O PARAFUSO; 7H - PARA A(S) PORCA(S). MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT -010 A 1020, REVESTIDO
DE ZINCO PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR 6323/87. A ESPESSURA MINIMA
DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83. CARAC_ERISTICAS MECANICAS:
RESISTENCIA A TRACAO: PARAFUSO DE CABECA QUADRADA: - CARGA MINIMA SEM CISALHAMENTO:
3.000 daN DE ACORDO COM ASTM F606, O PARAFUSO CORRETAMENTE INSTALADO DEVE SUPORTAR
UM ESFORCO DE TRACAO COM CUNHA "F" DE 5000daN, NO MINIMO, CONFORME A NBR 8855.
ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA ENTREGA OS RELATORIOS DE ENSAIOS RELACIONADOS A
ESTE MATERIAL. CODIGO COCEL 13475. DE ACORDO COM ET-COCEL.104 VIGENTE. MARCA OLIVO E
DE: v o
PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R$24,00

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 12 (C/ PIS, COFINS ICMS, IPI E ST QUANDO
APLICAVEL) = R$2.400,00

SUBITEM 13 - 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE PARAFUSO CABECA QUADRADA 14 POL. M16 x
350mm. PARAFUS0O CABEGCA QUADRADA M16 x 350mm - EM AGO ZINCADO. CONDIGOES GERAIS
IDENTIFICACAO CADA PARAFUSO DEVE SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E
INDELEVEL NO MINIMO, COM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUS0O DEVE TER SUPERFICIE
CONTINUA E UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS
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IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NBR
7261. O PARAFUSO DEVE SER FORNECIDO MONTADO COM PORCA(S). ROSCAS: O PARAFUSO E A(S)
PORCA(S) DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE “OLERANCIA GROSSA DE
ACORDO COM A NBR 9527, SENDQ: 8G - PARA O PARAFUSO; 7H - PARA A(3) PORCA(S). MATERIAL:
AGO CARBONO, ABNT 1010 A 1020, REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE,
CONFORME A NBR 6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA
NBR 8158/83. CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A TRACAO: "PARAFUSO DE CABECA
QUADRADA: - CARGA MINIMA SEM CISALHAMENTO: 3.000 daN DE ACORDO COM ASTM F606. O
PARAFUSO CORRETAMENTE INSTALADO DEVE SUPORTAR UM ESFORGCO DE TRAGAO COM CUNHA "F" DE
5000daN, NO MINIMO, CONFORME A NBR 8855. ENSATOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA ENTREGA
0S RELATORIOS DE ENSAIOS RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO COCEL 13485 DE ACORDO
COM ET-COCEL.104 VIGENTE. MARCA OLIVO E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R$30,00

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 13 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO
APLICAVEL) = R$6.000,00

SUBITEM 14 - 500 (QUINHENTAS) UNIDADES DE PARAFUSO ROSCA TCTAL M16 x 400mm - EM
ACO ZINCADO. CONDICOES GERAIS IDENTIFICACAO CADA PARAFUSO DEME SER ADEQUADAMENTE
IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL NO MINIMO, COM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE.
O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E UNIFORME, EV TANDO-SE SALIENCIAS
PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS
SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NBR 7261. O PARAFUS(O DEVE SER FORNECIDO
MONTADO COM 4 PORCAS. ROSCAS: O PARAFUSO E AS PORCAS DEVEM TER ROSCA METRICA 1SO,
PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA DE ACORDO COM A NBR 3527, SENDO:"8G - PARA
O PARAFUSO; 7H - PARA A(S) PORCA(S). MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 2010 A 1020, REVESTIDO
DE ZINCO PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR 6323/87. A ESPESSURA MINIMA
DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83. CARACTERISTICAS MECANICAS:
RESISTENCIA A TRAGAQ: PARAFUSC DE ROSCA TOTAL CORRETAMENTE INSTALADO DEVE SUPORTAR
UM ESFORCO DE TRAGAO "F* DE 2500daN NOMINAL, 4000daN SEM SOFRER DEFORMACAO
PERMANENTE E 5000daN, NO MINIMO SEM APRESENTAR RUPTURA. ENSAIOS, GARANTIA: DEVE VIR NO
ATO DA ENTREGA OS RELATORIOS DE ENSAIOS RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO COCEL
., 13500. DE ACORDO COM ET-COCEL.103 VIGENTE. MARCA OLIVO E DE:

PRE(;O UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R$45,00

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 14 (C/ PIS, COFINS ICMS, IPI E ST QUANDO
APLICAVEL) = R$22.500,00

_ SUBITEM 15 - 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE PORCA QUADRADA. EM A0 FORIADO, ZINCADO A
" QUENTE, ROSCA M16 CARGA MINIMA DE RUPTURA 5000daN, CODIGO COCEL 13515, DE ACORDO COM
ET.COCEL.146 VIGENTE. MARCA OLIVO E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALTZADO (1) R$4,00

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 15 (C/ PIS, COFINS ICMS, IPI E ST QUANDO
APLICAVEL) = R$200,00

SUBITEM 16 - 10 (DEZ) UNIDADES DE SUPORTE TIPO T. EM ACO CAREONO LAMINADO, PARA A
INSTALACAO DE CHAVES FUSIIVEIS E PARA-RALOS, COMPRIMENTO 800 mm —-15mm CARGA NOMINAL
200 daN, CARGA MINIMA DE RUPTURA 400 daN, CODIGO COCEL 1535 DE ACORDO COM
ET. COCEL 147 VIGENTE. MARCA OLIVO E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EGUALIZADO (1) R$360,00

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 16 (C/ PIS, COFINS. ICMS, IPI E ST QUANDO
APLICAVEL) = R$3.600,00

_SUBITEM 17 - 500 (QUINHENTAS) UNIDADES DE PARAFUSO ROSCA TOTAL M16 x 300mm - EM
“AGO ZINCADO. CONDICOES GERAIS IDENTIFICACAO: CADA PARAFUSO DEVE SER ADEQUADAMENTE
IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO, COM: NOME OL MARCA DO FABRICANTE.
O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS
PONTIAGUDAS ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEI(;OES AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS
SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NBR 7261. O PARAFUSO DEVE SER FORNECIDO
MONTADO COM 4 PORCAS. ROSCAS: O PARAFUSO E AS PORCAS DEVEM T=R ROSCA METRICA ISO,
PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA DE ACORDO COM A NBR 3527, SENDO: "8G - PARA
O PARAFUSO; 7H - PARA A(S) PORCA(S). MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020, REVESTIDO
DE ZINCO PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR 6323/37. A ESPESSURA MINIMA
DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83. CARACTERISTICAS MECANICAS:
RESISTENCIA A TRACAO: "PARAFUSO DE ROSCA TOTAL CORRETAMENTE INSTALADO DEVE SUPORTAR
UM ESFORCO DE TRACAD "F" DE 2500 daN NOMINAL, 4000daN SEM SOFRER DEFORMACAO
PERMANENTE E 5000daN, NO MINIMO, SEM APRESENTAR RUPTURA. ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO
ATO DA ENTREGA OS RELATORIOS DE ENSAIOS RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO COCEL

- 13635, DE ACORDO COM ET-COCEL.103 VIGENTE, MARCA OLIVO E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R$38,00
VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 17 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO
APLICAVEL) = R$19.000,00

NEON COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACACQ LTDA

CNPJ: 51.342.615/0001-37 / R, Dr. Blumenau, 7314, LOTE 1- Bncano - Indaial - SC,
FONE: (047} 32310800 / E-MAIL: fritz@frifzdlstribuidwa com.br
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SUBITEM 18 - 100 (CEM)} UNIDADES DE ESTRIBO PARA ESPACADOR LOSANGULAR PARA SER
INSTALADO EM REDE DE DISTRIBUICZ\O COMPACTA PROTEGIDA DE 13,8kV ¢ 34,5kv, FABRICADO EM
ACO CARBONO, FERRO FUNDIDO OU ALUMINIO FUNDIDO, SENDO MATERIAL “ERROSO REVE$TIDO DE
ZINCO PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, DEVERA SER IDENTIFICADP DE fORMA LEGIVEL COM
NO MINIMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, MES E ANO DE FABRICACAC. CODIGO COCEL 30270.
DE ACORDO COM ET-COCEL.133 VIGENTE. MARCA PREMEL E DE: Ean
PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R$4060,007

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADC PARA O SUBITEM 18 (C/ PIS, COFINS ICMS, IPI E ST QUANDO
APLICAVEL) = R$40.000,00-

SUBITEM 19 - 100 (CEM) UNIDADES DE REATOR BRAGO TIPO L COM CONECTOR E PARAFUSO PARA
REDE COMPACTA PROTEGIDA, FABRICADO EM ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020, LAMINADO, FERRO
FUNDIDO NODULAR OU MALEAVEL REVESTIDO DE CAMADA DE ZINCO A QUENTE OU ALUMINIO
FUNDIDO. UTILIZADO PARA FIXAR CORDOALHA ZINCADA POR INTERMEDIO DO CONECTOR AO POSTE
DE CONCRETO DUPLO T ATRAVES DE PARAFUSOS, OU EM POSTE CIRCULAR ATRAVES DE CINTA.
DEVERA ESTAR IDENTIFICADO NO BRAGO E NO CONECTOR COM NO MINIMO: NOME OU MARCA DO
FABRICANTE E MES E ANO DE FABRICACAO, CODIGO COCEL 30230. DE ACORDO COM ET-COCEL.127
VIGENTE. MARCA OLIVO E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R$330,00-

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 19 (C/ PIS, COFINS ICMS, IPI E ST QUANDO
APLICAVEL) = R$33.000,00 -

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 01 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$237.900,00

ITEM 02 (LOTE) AMPLA PARTICIPACAO )
SUBITEM 01 - 300 (TREZENTAS) UNIDADES DE ADAPTADOR ESTRIBO PAFA CABO DE ALUMINIO 4 -
1/0 AWG. ADAPTADOR ESTRIBO TIPO PARAFUSO PARA CABO DE ALUMINIC 4 - 1/0 AWG; CORPO E
TAMPA EM LIGA DE ALUMINIO COM TEOR DE COBRE INFERIOR A 0,29, COM CONDUTIVIDADE
ELETRICA MINIMA DE 32% IACS A 200, ESTRIBO EM COBRE ELETROLITICC ESTANHADO UTILIZADO
PARA GRAMPO DE LINHA VIVA. CONFORME NBR 5474, IDENTIFICAGAO: ADAPTADOR ESTRIBO: DEVE
SER GRAVADO NO CORPO DO ADAPTADOR DE PARAFUSO DE FORMA LESIVEL E INDELEVEL, NO
MINIMO: A) NOME OU MARCA DO FABRICANTE; B) DIAMETRO DO MENOR E MAIOR CONDUTOR
APLICAVEL; C) FAIXA DE BITOLA APLICAVEL EM AWG/MCM E COM INDIC/CAO SE CA OU CAA; D)
TORQUE DE INSTALACAO EM DANxM; E) DATA DE FABRICACAO. NCTA: OPCIONALMENTE A
IDENTIFICACAO DO TORQUE DE INSTALACAO EM DANxM PODE SER FIITA NA CABECA DO(S)
PARAFUSO(S). DO PARAFUSO: DEVE SER GRAVADO NA CABECA DO PARAFLSO DE FORMA LEGIVEL E
INDELEVEL, NO MINIMO: MARCA OU NOME DO FABRICANTE DO PARAFUSO. CONDIGOES DE
UTILIZAGAO: OS ADAPTADORES ESTRIBOS DE PARAFUSO, OBJETO DES™A PADRONIZACAO, SAO
PROPRIOS PARA INSTALAGAO EM CABOS DE ALUMINIO CA E CAA E CABOS CONDUTORES DE AGO E
ACO- ALUMINIO PARA AS BITOLAS ESPECIFICADAS. ROSCAS: OS PARAFUSOS E AS PORCAS
COMPONENTES DO ADAPTADOR ESTRIBO DEVEM TER ROSCA METRICA ISO (2x M10), PASSO NORMAL
E CLASSES DE TOLERANCIAS MEDIAS DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: - 6 G PARA OS
PARAFUSOS; 6 H PARA AS PORCAS, OS PARAFUSOS E PORCAS DEVEM TAMBEM ATENDER A NBR 10107
(PB-40) E NBR 8852 (PB-44), RESPECTIVAMENTE. ACABAMENTO: A SUPERFICIE DO ADAPTADOR
ESTRIBO DEVE SER ISENTA DE INCLUSOES, TRINCAS, REBARBAS, SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTA
CORTANTES, CANTOS VIVOS OU OUTRAS IMPERFEIGOES. AS BORDAS DO ADAPTADOR NAO DEVEM
APRESENTAR ARESTAS VIVAS QUE POSSAM DANIFICAR O CONDUTOR. DEVE SER FORNECIDO
COMPLETAMENTE MONTADO COM PARAFUSO(S), PORCAS(S), E ARRUELA(S, DE PRESSAO. DEVE SER
FORNECIDO SEM O COMPOSTO ANTIOXIDO. PARTES COMPONENTES: CJRPO, TAMPA, ESTRIBO,
PARAFUSO(S), PORCA(S) E ARRUELA(S) DE PRESSAO. CORPO E TAMPA: EM LIGA DE ALUMINIO COM
TEOR DE COBRE INFERIOR A 0,2%, COM CONDUTIVIDADE ELETRICA MINIFA DE 32% IACS A 20°C.
ESTRIBO: EM COBRE ELETROLITICO, TEMPERA DURA, COM CONDUTIVIDADE ELETRICA MINIMA DE
98% IACS A 20°C. AS EXTREMIDADES DO ESTRIBO DEVEM SER RECARTILHADAS PARA POSSIBILITAR
MAIOR RESISTENCIA DE ARRANCAMENTO. A CONEXAO DESTE AO CORPO C:O ADAPTADOR DEVE SER
PRENSADA. PARAFUSOS E PORCAS: EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020 OU EM DURALUMINIO, ASTM
2024-T4. ARRUELA(S) DE PRESSAO: EM ACO CARBONO ABNT 1060 A 1070 O'J AGO MOLA CONFORME A
NBR 5854 E NBR 6392. OPCIONALMENTE A(S) ARRUELA(S) DE JRESSAO PODE(M) SER
CONFECCIONADAS EM ACO INOXIDAVEL OU EM LIGA DE ALUMINIO (LIGA 7075). PROTECAO
SUPERFICIAL: PARAFUSO(S), PORCA(S) E ARRUELA(S) DE PRESSAO: QUANDO EM AGO CARBONO
DEVEM SER REVESTIDOS DE ZINCO PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME NBR 6323.
ESTRIBO: O ESTRIBO DO ADAPTADOR DEVE SER REVESTIDO DE ESTANHO COM CAMADA DE
ESPESSURA MINIMA DE 8 MM PARA QUALQUER AMOSTRA E DE 12 MM PARA A MEDIA DAS AMOSTRAS.
PARAFUSO(S) E PORCA(S), QUANDO EM DURALUMINIO DEVEM SER ANODIZADOS E SELADOS COM
CROMATO COMO MEDIDA ADICIONAL DE PROTEGAO ANTICORROSIVA. A ESPESSURA DESSE
REVESTIMENTO DEVE SER DE 5 MM, NO MINIMO, CARACTERISTICAS TECWICAS: CARACTERISTICAS
MECANICAS: RESISTENCIA AO TORQUE: O ADAPTADOR ESTRIBO DE PARAFBSO DEVE SUPORTAR SEM
RUPTURA OU DEFORMACAO PERMANENTE A APLICACAO DO TORQUE DE INSTALACAO DE SEU(S)
PARAFUSO(S), ESTABELECIDOS NA TABELA, ACRESCIDOS DE MAIS 20% DESTE VALOR. CODIGO
COCEL 13370. CONFORME ET.COCEL.162 VIGENTE. MARCA MCI E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R$150,00- ™

NEON COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CNPJ: 51.342.615/0001-37 / R. Dr. Blumenau, 7314, LOTE 1 - Encano - Indaial - §C,
FONE: (047) 3231-0800 / E-MAIL: fritz@fritzdistribuicora.com.br




VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 01 (C/ PIS, COFINS ICMS, IPI E ST QUANDO -
APLICAVEL) = R$45.000,00

SUBITEM 02 - 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE ADAPTADOR TIPO ESTRIBO P/CABO DE ALUMINIO
1/0 ~ 4/0 (CA/CAA). ESTRIBO P/CABO 4/0. CONECTOR DE PARAFUSO TIPO ESTRIBO PARA CABO DE
ALUMINIO 1/0 A 4/0 AWG. CODIGO COCEL 13380. MARCA MCI £ DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R$240,00- ™

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 02 (C/ PIS, COFINS ICMS, IPI E ST QUANDO
APLICAVEL) = R$12.000,00 .

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 02 (C/ PI1IS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$57.000,00

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA OS ITENS 01 E 02 R$294.900,00 {(duzentos e
noventa quatro mil, novecentos reais e zero centavos)

8. declaramos que confirmaremos com nova proposta, no prazo de ate 03 (trés) dias Uteis, os
itens que foram apresentados lances com novos precos, e julgado como vencecor do certame;

9. declaramos ainda que, nos pregos estdo incluidos os custos diretos 2 indiretos, bem como
administragdo, lucro e imprevistos, inclusive todos os tributos (ICMS, SUBST., _PI E OUTROS) sujeitos
em decorréncia da presente Proposta;

10. que concordamos com as demais disposi¢des do Edital, e reconhecemos a COCEL, o direito
de aceitar ou rejeitar todas as propostas sem que nos assista qualquer direito fidenizatorio.

Indaial ~ SC, 16/05/2025

(Representante Legal da Empresa ou Procurador)

Dados da empresa para formalizagdo do contrato caso sejamos vencedor: ) »
Razdo Social: NEON COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAGAQ LTDA _ Documentoassinado digitaimente
Endereco: Rua Doutor Blumenau, n® 7314, Lote 01, Sala 02, Bairro Encano TIAGO HRIEGER DOS ANJOS
Municipio: Indaial UF: SC  CEP: 89.086-555 Ve ats i et 6.0
Telefone: (48) 3093-5005

CNPJ: 51.342.615/0001-37 Insc. Est.: 262403935
Email: vialuz.ltda@uol.com.br

Tiago Krieger dos Anjos
Representante

REPRESENTANTE LEGAL:
Nome: Tiago Krieger dos Anjos
Enderegc

Municipic

CPF/MF:

CIRG N.C ,
Email: vialuz.ltda@uol.com.br

NEON COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LIDA

CNPJ: 51.342.615/0001-37 / R. Dr. Blumenau, 7314, LOTE 1 - Encano - Indaial - SC, A
FONE: (047) 3231-0800 / E-MAIL: fritz@fritzdistribuid sra.com.br
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A COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL
Ref.: LICITACAO N.° 022/2025
Prezados Senhores:

Tem a presente a finalidade de apresentar a nossa proposta para fornecimento de
FERRAGENS, de acordo com as quantidades e caracteristicas constantes do Anexo 1, do

Edital de Licitagdo n.° 022/2025, considerando:

1. que o prazo de validade da Proposta, contado a partir da data d= sua apresentagdo, €

de 60 (sessenta) dias;

2. que o local de entrega ¢ na Rua Bom Jesus, n.° 1099 - Almcxarifado da COCEL,

c/descarga, sendo frete CIF;

3. que o prazo de entrega é de até 45 (quarenta e cinco) dias, da assinatura do contrato ou

da emissdo da ordem de compra;

4. que o prazo de pagamento ¢ de 30 (trinta) e 60 (sessenta) dias a contar da data da
-

entrega da mercadoria;
™
AN

™,
.,

Ay . ~ - . PO
5. que o material em questdo terd garantia minima de 12 meses;

6. que concordamos em firmar o contrato para fornecimento do(s) objeto(s) relacionados
nesta proposta, pelo(s) prego(s) apresentado através do lance registrado e oferecido por

nosso representante credenciado;

7. que o prego ofertado € de:
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ITEM 01 (LOTE) AMPLA PARTICIPACAO

SUBITEM 01 - 600 (SEISCENTAS) UNIDADES DE PARAFUSO CABECA QJADRADA 8 POL. MI6 x
200mm. PARAFUSO CABECA QUADRADA M16 x 200mm - EM ACO ZINCAIO. CONDICOES GERAIS
IDENTIFICACAQ: CADA PARAFUSO DEVE SER ADEQUADAMENTE ID ANTIFICADO DE MODO
LEGIVEL E INDELEVEL. NO MINIMO, COM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO
DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS,
ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEICOES. DESCRICAO COMP .EMENTAR CONFORME
EDITAL CODIGO COCEL 13235. DE ACORDO COM ET-COCEL.104 VIGENTE.

Marca: PIC

o Preco unitario proposto (1): R$ 17,58

« Preco unitario proposto equalizado (2): R$ R$ 17,58
« Valor total proposto para o item: R$ 10.548,00

e Valor total proposto equalizado para o item: R$ 10.548,00

SUBITEM 02'*\\500 (QUINHENTAS) UNIDADES DE PARAFUSO CABECA QUADRADA 12 POL.
MI16 x 300mm. PARAFUSO CABECA QUADRADA MI16 x 300mm - EM ACO ZINCADO.
CONDICOES GERAIS IDENTIFICACAO: CADA PARAFUSO DEVE S:ZR ADEQUADAMENTE
IDENTIFICADO DE MODO LEG{VEL E INDELEVEL, NO MiNIMO, COMt NOME OU MARCA DO
FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E UN FORME, EVITANDO-SE
SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEICOES.
DESCRICAO COMPLEMENTAR CONFORME EDITAL CODIGO COCE!s 13245. DE ACORDO
COM ET-COCEL.104 VIGENTE.

Marca: PIC

« Preco unitario proposto (1): R$ 22,98

« Preco unitario proposto equalizado (2): R$ 22,98

« Valor total proposto para o item: R§ 11.490,00

e Valor total proposto equalizado para o item: R 11.490,00

SUBITEM 03 —400 (QUATROCENTAS) UNIDADES DE PARAFUSO ROSTA TOTAL M16 x 450mm
- EM ACO ZINCADO. CONDICOES GERAIS IDENTIFICACAO: CADA PARAFUSO DEVE SER

D
NIPZ
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DEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO, COM:
NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E
UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CCRTANTES OU OUTRAS
IMPERFEICOES. DESCRICAO COMPLEMENTAR CONFORME EDITAL CC DIGO COCEL 13270, DE
ACORDO COM ET-COCEL.103 VIGENTE.

Marca: PIC

o Prec¢o unitario proposto (1): R$ 37,32

o Preco unitario proposto equalizado (2): R$ 37,32

» Valor total proposto para o item: R$ 14.928,00

e Valor total proposto equalizado para o item: R} 14,928.00

\\SUBlTEM 04 — 1.500 (MIL E QUINHENTAS) UNIDADES DE PARAFUSC CABECA QUADRADA
10 POL. M16 x 250mm. PARAFUSO CABECA QUADRADA MI6 x 250mm - EM ACO ZINCADO.
CONDICOES GERAIS IDENTIFICACAO: CADA PARAFUSO DEVE SER ADEQUADAMENTE
IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MiNIMO, COM NOME OU MARCA DO
FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E UNFFORME, EVITANDO-SE
SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEICOES.
DESCRICAO COMPLEMENTAR CONFORME EDITAL CODIGO COCEL 12275. DE ACORDO COM
ET-COCEL.104

VIGENTE

Marca: PIC

« Preco unitario proposto (1): R$ 20,25

« Preco unitario proposto equalizado (2): R$ 20,25

« Valor total proposto para o item: R$ 30.375,00

e Valor total proposto equalizado para o item: R$ 30.375,00

\SUBITEM 05 - 300 (TREZENTAS) UNIDADES DE PARAFUSO CABECA QUADRADA M16 x
40mm - EM ACO ZINCADO, . CONDICOES GERAIS IDENTIFICACAO: CADA PARAFUSO DEVE
SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO,
COM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA
E UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU
OUTRAS IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR D
: p

m
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ACORDO COM A NBR 7261. DESCRICAQ COMPLEMENTAR CONFORME EDITAL CODIGO COCEL
13424. DE ACORDO COM ET-COCEL.104
VIGENTE.

Marca: PI1C

e Preco unitario proposto (1): R$ 8,55

e Prec¢o unitario proposto equalizado (2): RS 8,55

e Valor total proposto para o item: R$ 2.565.00

e Valor total proposto equalizado para o item: R$ 2.565,00

SUBITEM 06 - 100 (CEM) UNIDADES DE PARAFUSO CABECA QUADRADA 2 POL MI6 x 50mm
-EM ACO ZINCADO. CONDICOES GERAIS. IDENTIFICACAO: CADA PARAFUSO DEVE SER
ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEV L, NO MINIMO, COM:
NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUFERFICIE CONTINUA E
UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CC RTANTES OU OUTRAS
IMPERFEICOES.DESCRICAO COMPLEMENTAR CONFORME EDITAL CODIGO COCEL 13425.
DE ACORDO COM ET-COCEL.104 VIGENTE.

Marca: PIC

o Preco unitario proposto (1): R$ 9,51

« Preco unitario proposto equalizado (2): R§ 9,51

» Valor total proposto para o item: R$ 951,00

e Valor total proposto equalizado para o item: R§ 951,00

SUBITEM 07~ 100 (CEM) UNIDADES DE PARAFUSO ROSCA TOTAL M 16 x 150mm - EM ACO
ZINCADO. C()\NI)IC@ES GERAIS IDENTIFICACAO: CADA PARAFUSO DEVE SER
ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO, COM:
NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUERFICIE CONTINUA E
UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS
IMPERFEICOES. DESCRICAO COMPLEMENTAR CONFORME EDITAL CODIGO COCEL 13429.
DE ACORDO COM ET-COCEL.103 VIGENTE.
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Marca: PIC

e Preco unitario proposto (1): R$ 22,89

e Preco unitario proposto equalizado (2): R$ 22,89

o Valor total proposto para o item: R$ 2.289,00

« Valor total proposto equalizado para o item: R§ 2.289,00

SUBITEM 08100 (CEM) UNIDADES DE PARAFUSO CABECA QUADRA DA M16 x 70mm — ACO
ZINCADO. CONDICOES GERAIS IDENTIFICACAO: CADA PARAFUSO DEVE SER
ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO, COM:
NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E
UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CCRTANTES OU OUTRAS
IMPERFEICOES. DESCRICAO COMPLEMENTAR CONFORME EDITAL ~ODIGO COCEL 13435.
DE ACORDO COM ET-COCEL.104 VIGENTE.

Mareca: PIC

« Preco unitario proposto (1): R$ 10,62

o Preco unitario proposto equalizado (2): R$ 10,62

o Valor total proposto para o item: R$ 1.062,00

« Valor total proposto equalizado para o item: R 1.062,00

SUBITEM 09 — 1.600 (MIL E SEISCENTOS) UNIDADES DE PARAFUSO CABECA QUADRADA 5
POL. M16 x ]25;1111. PARAFUSO CABECA QUADRADA MI16 x 125mm - EM ACO ZINCADO.
CONDICOES GERAIS IDENTIFICACAO: CADA PARAFUSO DEVE SER ADEQUADAMENTE
IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO, COM: NOME OU MARCA DO
FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E UN FORME, EVITANDO-SE
SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEICOES.
DESCRICAO COMPLEMENTAR CONFORME EDITAL CODIGO COCEL 13460. DE ACORDO
COM ET-COCEL.104 VIGENTEL.

Marca: PIC

« Preco unitario proposto (1): R§ 13,53

« Preco unitario proposto equalizado (2): R$ 13,53
» Valor total proposto para o item: R$ 21.648,00

« Valor total proposto equalizado para o item: R$ 21.648,00 (/>
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SUBITEM 10\\100 (CEM) UNIDADES DE PARAFUSO CABECA QUADRADA 7 POL. M16 x [75mm
- EM ACO ZINCADO. CONDICOES GERAIS IDENTIFICACAO: CADA PARAFUSO DEVE SER
ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO, COM:
NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPZRFICIE CONTINUA E
UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS
IMPERFEICOES.DESCRICAO COMPLEMENTAR CONFORME EDITAL ~ODIGO COCEL 13465.
DE ACORDO COM ET-COCEL.104 VIGENTE.

Marea: PIC

« Preco unitario proposto (1): R$ 16,59

o Preco unitario proposto equalizado (2): R$ 16,59

e Valor total proposto para o item: R$ 1.659,00

o Valor total proposto equalizado para o item: R$ 1.659,00

SUBITEM 11 - 150 (CENTO E CINQUENTA) UNIDADES DE PARAFUSC CABECA QUADRADA
9 POL. M16 x 225}nm. PARAFUSO CABECA QUADRADA MI16 x 225mn - EM ACO ZINCADO.
CONDICOES GERAIS IDENTIFICACAO: CADA PARAFUSO DEVE SER ADEQUADAMENTE
IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO, COM NOME OU MARCA DO
FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E UNFORME, EVITANDO-SE
SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEIGOES.
DESCRICAO COMPLEMENTAR CONFORME EDITAL CODIGO COCEL 13470. DE ACORDO
COM ET-COCEL.104 VIGENTE.

Marca: PIC

« Preco unitario proposto (1): R$ 19,20

« Preco unitario proposto equalizado (2): R$ 19,20

« Valor total proposto para o item: R$ 2.880,00

«  Valor total proposto equalizado para o item: R$ 2.880,00

SUBITEM 12 3,100 (CEM) UNIDADES DE PARAFUSO CABECA QUADRADA 11 POL. MI16 x
275mm - EM ACOMINCADO. CONDICOES GERAIS IDENTIFICACAO: CADA PARAFUSO DEVE
SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO,
COM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA
E UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU
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OUTRAS IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE
ACORDO COM A NBR 7261. 0 PARAFUSO DEVE SER FORNECIDO MONTADO COM PORCA(S).
ROSCAS: O PARAFUSO E A(S) PORCA(S) DEVEM TER ROSCA METRICA [SO, PASSO NORMAL

E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: 8G - PARA O
PARAFUSO; 7H - PARA A(S) PORCA(S). DESCRI CAO COMPLEMENTAR CONFORME EDI AL
CODIGO COCEL 13475. DE ACORDO COM ET-COCEL.104 VIGENTE.

Mareca: PIC

« Preco unitario proposto (1): R$ 21,81

« Preco unitario proposto equalizado (2): R$ 21,81

« Valor total proposto para o item: R$ 2181,00

«  Valor total proposto equalizado para o item: R$ 2181 .00

SUBITEM 13 - 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE PARAFUSO CABECA QUADRADA 14 POL. M16
x 350mm. PARAFUSO CABECA QUADRADA MI6 x 350mm - EM ACO ZINCADO. CONDICOES
GERAIS IDENTIFICACAO: CADA PARAFUSO DEVE SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO
DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO, COM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE.
O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS
PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES
MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A N3R 7261. O PARAFUSO
DEVE SER FORNECIDO MONTADO COM PORCA(S). ROSCAS: O PARA “USO E A(S) PORCA(S)
DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA DE
ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: 8G - PARA O PARAFUSO; 7H - PARA A(S) PORCA(S).
DESCRICAO COMPLEMENTAR CONFORME EDITAL CODIGO COCEL 13485. DE ACORDO
COM ET-COCEL.104 VIGENTE.

Mareca: PIC

« Preco unitario proposto (1): R$ 25,71

« Prec¢o unitario proposto equalizado (2): R$ 25,71

« Valor total proposto para o item: R$ 5.142,00

« Valor total proposto equalizado para o item: R$ 5.142,00

SUBITEM NOO (QUINHENTAS) UNIDADES DE PARAFUSO ROSCA TOTAL MI16 x 400mm
-EM ACO ZINCADO. CONDICOES GERAIS IDENTIFICACAO: CADA PARAFUSO DEVE SER

7 o
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ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO, COM:
NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E
UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS
IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE
ACORDO COM A NBR 7261. O PARAFUSO DEVE SER FORNECIDO MONTADO COM 4 PORCAS.
ROSCAS: O PARAFUSO E AS PORCAS DEVEM TER ROSCA METRICA 150, PASSO NORMAL E
CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO:"8G - PARA O
PARAFUSO; 7H - PARA A(S) PORCA(S). MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020,
REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONORME A NBR 6323/07.
A ESPESSURA MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83.
CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A TRACAO: PARAFUSO DE ROSCA TOTAL
CORRETAMENTE INSTALADO DEVE SUPORTAR UM ESFORCO DE TEACAO "F" DE 2500daN
NOMINAL, 4000daN SEM SOFRER DEFORMACAO PERMANENTE E 500CdaN, NO MINIMO, SEM
APRESENTAR RUPTURA. ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA ENTREGA OS
RELATORIOS DE ENSAIOS RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. COLIGO COCEL 13500. DE
ACORDO COM ET-COCEL.103 VIGENTE.

Marca: PIC

« Prec¢o unitario proposto (1): R$ 34,89

+ Preco unitario proposto equalizado (2): R$ 34,89

» Valor total proposto para o item: R$ 17.445,00

e Valor total proposto equalizado para o item: R$ 17.445,00

SUBITEM 1550 (CINQUENTA) UNIDADES DE PORCA QUADRADA. EM ACO FORJADO,
ZINCADO A QUENTE, ROSCA M16 CARGA MINIMA DE RUPTURA 500( daN. CODIGO COCEL
13515. DE ACORDO COM ET.COCEL.146 VIGENTE.

Marca: PIC

e Preco unitario proposto (1): R$ 3,63

e Preco unitario proposto equalizado (2): R$ 3,63

« Valor total proposto para o item: R$ 181,50

e Valor total proposto equalizado para o item: R§ 181,50

8 &
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SUBITEM 16&\10 (DEZ) UNIDADES DE SUPORTE TIPO T. EM ACO CAFBONO LAMINADO,
PARA A INSTALACAO DE CHAVES FUSIIVEIS E PARA-RAIOS, COMPRIMENTO 800 mm -+~
15mm, CARGA NOMINAL 200 daN, CARGA MINIMA DE RUPTURA 40) daN. CODIGO COCEL
13535. DE ACORDO COM ET.COCEL.147 VIGENTE.

Marca: PIC

o Preco unitario proposto (1): R$ 237,66

o Preco unitario proposto equalizado (2): R$ 237,66

o Valor total proposto para o item: R$ 2.376,60

e Valor total proposto equalizado para o item: R 2.376,60

SUBITEM ki:7~«;\500 (QUINHENTAS) UNIDADES DE PARAFUSO ROSCA TOTAL MI6 x 300mm
-EM ACO ZINCADO. CONDICOES GERAIS IDENTIFICACAO: CADA P£RAFUSO DEVE SER
ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO, COM:
NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUI ERFICIE CONTINUA E
UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS
IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE
ACORDO COM A NBR 7261.DESCRICAO COMPLEMENTAR CONFORME EDITAL. CODIGO
COCEL 13635. DE ACORDO COM ET-COCEL.103

Marc“‘zi:x,\_PlC

o Preco unitario proposto (1): R$ 30,09

« Preco unitario proposto equalizado (2): R$ 30,09

« Valor total proposto para o item: R§ 15.045,00

e Valor total proposto equalizado para o item: R$ 15.045,00

SUBITEM 18‘1:“ 100 (CEM) UNIDADES DE ESTRIBO PARA ESPACADCR LOSANGULAR PARA
SER INSTALAD\O EM REDE DE DISTRIBUICAO COMPACTA PROTEGI DA DE 13,8kV e 34,5kV,
FABRICADO EM ACO CARBONO, FERRO FUNDIDO OU ALUMIHIO FUNDIDO, SENDO
MATERIAL FERROSO REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE,
DEVERA SER IDENTIFICADO DE FORMA LEGIVEL COM NO MINIMC: NOME OU MARCA DO
FABRICANTE, MES E ANO DE FABRICACAO. CODIGO COCEL 3027¢. DE ACORDO COM ET-
COCEL.133 VIGENTE.
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Marca: PIC

o Preco unitario proposto (1): RS
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19,98

« Preco unitario proposto equalizado (2): R$ 19,98
« Valor total proposto para o item: R§ 1998,00
« Valor total proposto equalizado para o item: R$ 1998,00

~,

SUBITEM 19 00 (CEM) UNIDADES DE REATOR BRAGO TIPO L COM CONECTOR E
PARAFUSO PARA\lEDE COMPACTA PROTEGIDA, FABRICADO EM ACO CARBONO, ABNT
1010 A 1020, LAMINADO, FERRO FUNDIDO NODULAR OU MALEAVEL REVESTIDO DE
CAMADA DE ZINCO A QUENTE OU ALUMINIO FUNDIDO. UTILIZADO PARA FIXAR
CORDOALHA ZINCADA POR INTERMEDIO DO CONECTOR AO POSTE DE CONCRETO DUPLO
T ATRAVES DE PARAFUSOS, OU EM POSTE CIRCULAR ATRAVES DE CINTA. DEVERA ESTAR
IDENTIFICADO NO BRACO E NO CONECTOR COM NO MINIMO: MOME OU MARCA DO
FABRICANTE E MES E ANO DE FABRICACAO. CcOPIGO COCEL 30230 DE ACORDO COM ET-

COCEL.127 VIGENTE.

Maréﬁ‘.\QC

« Preco unitirio proposto (1): R$

o Preco unitario proposto equalizado (2): R$ 25.428,00

254,28

« Valor total proposto para o item: R$ 254,28

«  Valor total proposto equalizado para o item: R$ 25.428,00

VALOR TOTAL DO LOTE 1I: R$ 170.192,10

IMPOSTOS: TABELA TRIBUTARIA

CMS-
ST

ITEM NCM IPi* ICMS* | relativo
a0
PIFAL*

LOTE 1

1 73181500 6,50% 12,0% 0%

2 73181500 6,50% 12,0% 0%

3 73181500 6,50% 12,0% 0%

4 73181500 6,50% 12,0% 0%
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5 73181500 6,50% 12,0% 0%
6 73181500 6,50% 12,0% 0%
7 73181500 6,50% 12,0% 0%
8 73181500 6,50% 12,0% 0%
9 73181500 6,50% 12,0% 0%
10 73181500 6,50% 12,0% 0%
11 73181500 6,50% 12,0% 0%
12 73181500 6,50%| 12,0% 0%
13 73181500 6,50% 12,0% 0%
14 73181500 6,50% 12,0% 0%
15 73181600 6,50% 12,0% 0%
16 73269090 50%| 12,0% 0%
17 75181500 6,50% 12,0% 0%
18 73269090 50%| 12,0% 0%
19 73269090 50%|  12,0% 0%

8. declaramos que confirmaremos com nova proposta, no prazo de até 03 (trés) dias uteis,
os itens que foram apresentados lances com novos pregos, ¢ julgado como vencedor do
certame;

9. declaramos ainda que, nos precos estdo incluidos os custos di-etos ¢ indiretos, bem
como administracdo, lucro e imprevistos, inclusive todos os tributos (ICMS, SUBST., IPI
E OUTROS) sujeitos em decorréncia da presente Proposta;

10. declaramos que entregaremos 0s itens em sua totalidadz referenciada, salvo
autorizagio expressa da contratante, bem como identificaremos em sua area externa o

“«CODIGO COCEL” do item.

11. que concordamos com as demais disposi¢des do Edital, e recc nhecemos 8 COCEL,
o direito de aceitar ou rejeitar todas as propostas sem que nos assista qualquer dircito

indenizatorio.

Pogos de caldas, 20 de maio de 2025.

PIC ELETROFERRAGENS PICELETROFERRAGENS &

11 Assinado de forma digitak por \
GALVANIZACAO ~

EGALVANIZACAO  foros

LTDA:25 Dados: 2025.05.20 14:35:20
-03'00'
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PIC ELETROFERRAGENS E GALVANIZACAO LTDA
SYLVIA LATRONICO DO LAGO MACHADO

DADOS DA EMPRESA PARA FORMALIZACAO DO CONTRATO CASO SEJAMOS
VENCEDOR:

DADOS DA EMPRESA

PIC ELETROFERRAGENS E GALVANIZACAO LTDA

CNPJ: 25.138.809/0001-05

ENDERECO: AV. GABRIEL ESPERIDIAO

N 360 BAIRRO: PARQUE MORUMBI - PARANAVAIL - PR

TELEFONE: (35)30421940 E-MAIL: it onvbneior o s
OPTANTE PELO SIMPLES? (NAO)

DADOS DO RESPONSAVEL PARA ASSINATURA DE CONTRATOS

NOME COMPLETO: Sylvia Latrénico do Lago Machado

NACIONALIDADE: I ESTADO CIVIL: CASADA FROFISSAO: EMPRESARIA

DADOS BANCARIOS
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PROPOSTA

A
COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL

Ref.: LICITA(;RO N.© 022/2025
Prezados Senhores:

Tem a presente a finalidade de apresentar a nossa proposta para fornecimento de
FERRAGENS, de acordo com as quantidades estimadas e caracteristicas constantes do Anexo
I, do Edital de Licitagdo n.© 022/2025, considerando:

AN

i. que o prazo de validade da Proposta, contado a partir de data de sua apresentacdo,
é de 60 (sessenta) dias;
AN
N,
N2, que o local de entrega é na Rua Bom Jesus, n.° 1099 - Almoxarifado da COCEL,

¢/descarga, sendo frete CIF;

\ 3. que o prazo de entrega é de até 45 (quarenta e cin-o0) dias, da assinatura do
contrato ou da emissdo da ordem de compra;

\ 4. que o prazo de pagamento é de 30 (trinta) e 60 (sessenta) dias a contar da data
da entrega da mercadoria;

\ 5. que o material em questdo tera garantia minima de 1Z meses;

6. que concordamos em firmar o contrato para forrecimento do(s) objeto(s)
rela?suonados nesta proposta, pelo(s) prego(s) apresentado através do lance registrado e
.oferecido por nosso representante credenciado;

N

\ 7. que o preco ofertado é de:

ITEM 01 (LOTE) AMPLA PARTICIPACAO
SUBITEM 01 600 (SEISCENTAS) UNIDADES DE PARAFUSO CA3ECA QUADRADA 8 POL.

M16 x 200mm. PARAFUSO CABEGA QUADRADA M16 x 200mm - EM ACO ZINCADO. CONDICOES
GERAIS IDENTIFICACAO: CADA PARAFUSO DEVE SER ADEQUAD/MENTE IDENTIFICADO DE
MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO, COM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O
PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS
PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES
MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NBR 7261. O PARAFUSO DEVE
SER FORNECIDO MONTADO COM PORCA(S). ROSCAS: O PARAFUSO E A(S) PORCA(S) DEVEM
TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERAWCIA GROSSA DE ACORDO
COM A NBR 9527, SENDO: "8G - PARA O PARAFUSO; 7H - PARA A(S) PORCA(S). MATERIAL: ACO
CARBONO, ABNT 1010 A 1020, REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCES30 DE IMERSAO A QUENTE,
CONFORME A NBR 6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO REVESTMENTO DEVE ATENDER A
TABELA 1 DA NBR 8158/83. CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A TRACAO:
PARAFUSO DE CABECA QUADRADA: - CARGA MINIMA SEM CISA_HAMENTO: 3.000 daN DE
ACORDO COM ASTM F606. O PARAFUSO CORRETAMENTE INSTALADO DEVE SUPORTAR UM

www.romagnole.com.br
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ESFORCO DE TRACAO COM CUNHA "F" DE 5000daN, NO MINIMO, CONFORME A NBR 8855.
ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA ENTREGA OS RELATORIOS DE ENSAIOS
RELACIONADO STE MATERIAL. CODIGO COCEL 13235. DE ACORDO COM ET-COCEL.104
VIGENTE. MAR\:(;\%QMAGNOLE E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO = R$ 9,71 (NOVE REAIS E SETENTA E UM
CENTAVOS)

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 01 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPT E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ 5.826,00 (CINCO MIL E OITOCENTOS E \INTE E SEIS REAIS).

SUBITEM 02'< 500 (QUINHENTAS) UNIDADES DE PARAFUSO C£BECA QUADRADA 12 POL.
M16 x 300mm. PARAFUSO CABECA QUADRADA M16 x 300mm - EM AZO ZINCADO. CONDIGOES
GERAIS IDENTIFICAGAO: CADA PARAFUSO DEVE SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE
MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO, COM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O
PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E UNIFORME, E/ITANDO-SE SALIENCIAS
PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEICDES. AS RUGOSIDADES
MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NBR 7261. O PARAFUSO DEVE
SER FORNECIDO MONTADO COM PORCA(S). ROSCAS: O PARAFUSC E A(S) PORCA(S) DEVEM
TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA DE ACORDO
COM A NBR 9527, SENDO:"8G - PARA O PARAFUSO; 7H - PARA A(S) FORCA(S). MATERIAL: AGO
CARBONO, ABNT 1010 A 1020, REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE,
CONFORME A NBR 6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER A
TABELA 1 DA NBR 8158/83. CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A TRACAO:
PARAFUSO DE CABECA QUADRADA: - CARGA MINIMA SEM CISALHAMENTO: 3.000 daN DE
ACORDO COM ASTM F606. O PARAFUSO CORRETAMENTE INSTALADO DEVE SUPORTAR UM
ESFORCO DE TRACAO COM CUNHA "F" DE 5000daN, NO MINIMO, CONFORME A NBR 8855.
ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA ENTREGA OS RELATORIOS DE ENSAIOS
RELACIONADOS-A ESTE MATERIAL. CODIGO COCEL 13245. DE ACORDO COM ET-COCEL.104
VIGENTE. MARCA ROMAGNOLE E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO = R$ 12,89 (DOZE REAIS E OITENTA E NOVE
CENTAVOS)

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 02 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ 6.445,00 (SEIS MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS)

SUBITEM 03 :\4\0 (QUATROCENTAS) UNIDADES DE PARAFUSC ROSCA TOTAL M16 x

450mm - EM ACO ZINCADO. CONDICOES GERAIS IDENTIFICACAO CADA PARAFUSO DEVE SER
ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL NO MINIMO COM: NOME
OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E UNIFORME,
EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OJ OUTRAS IMPERFEICOES.
AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NBR 7261.
O PARAFUSO DEVE SER FORNECIDO MONTADO COM 4 PORCAS. ROSCAS: O PARAFUSO E AS
PORCAS DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA
DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO:"8G - PARA O PARAFUSO; TH - PARA A(S) PORCA(S).
MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020, REVESTIDO DE Z'NCO PELO PROCESSO DE
IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR 6323/07 A ESPESSURA MINIMA DO REVESTIMENTO
DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83. CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A
TRACAO: PARAFUSO DE ROSCA TOTAL CORRETAMENTE INSTALADO DEVE SUPORTAR UM
ESFORCO DE TRACAO "F" DE 2500 daN NOMINAL, 4000daN SEM SOFRER DEFORMACAO
PERMANENTE E 5000daN, NO MINIMO, SEM APRESENTAR RUPTURA. ENSAIOS/GARANTIA:

www.romaghnole.com.br @



o
&

DEVE VIR NO ATO DA ENTREGA OS RELATORIOS DE ENSAIOS RELACIONADOS A ESTE
MATERIAL.CODIGO COCEL 13270. DE ACORDO COM ET-COCEL.103 VIGENTE. MARCA
-~ ROMAGNOLE E DE:

P!iECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO = R$ 19,99 (DEZENOVE REAIS E NOVENTA E NOVE
CENTAVOS)

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 03 (C/ PIS. COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ 7.996,00 (SETE MIL E NOVECENTOS E NCVENTA E SEIS REAIS).

SUBITEM 04 - 1.500 (MIL E QUINHENTAS) UNIDADES DE PARAFUSO CABECA QUADRADA
10 POL. M16 x 250mm. PARAFUSO CABECA QUADRADA M16 x 250mm - EM ACO ZINCADO.
CONDICOES GERAIS IDENTIFICA(}AO CADA PARAFUSO DEVE SER ADEQUADAMENTE
IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL NO MINIMO COM: NOME OU MARCA DO
FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E UNIFORME, EVITANDO-SE
SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEICOES. AS
RUGOSIDADES MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NBR 7261. O
PARAFUSO DEVE SER FORNECIDO MONTADO COM PORCA(S). ROSCAS: O PARAFUSO E A(S)
PORCA(S) DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E ZLASSE DE TOLERANCIA
GROSSA DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO:"8G - PARA O PARAFUSO; 7H - PARA A(S)
PORCA(S). MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020, REV=STIDO DE ZINCO PELO
PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR 6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO
REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83. CARACTERISTICAS MECANICAS
RESISTENCIA A TRACAO: PARAFUSO DE CABECA QUADRADA: - CARGA MINIMA SEM
CISALHAMENTO: 3.000 daN DE ACORDO COM ASTM F606. O PARAFUSO CORRETAMENTE
INSTALADO DEVE SUPORTAR UM ESFORGO DE TRACAO COM CUNHA "F" DE 5000daN, NO
MINIMO CONFORME A NBR 8855. ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA ENTREGA OS
RELATORIOS DE ENSAIOS RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CCDIGO COCEL 13275. DE
ACORDO COM ET-COCEL.104 VIGENTE. MARCA ROMAGNOLE E DE: A\

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO = R$ 11,38 (ONZE REAIS E TRINTA E OITO
CENTAVOS)

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 04 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPL E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ 17.070,00 (DEZESSETE MIL E SETENTA REAIS)

SUBITEM 05 -\3\00 (TREZENTAS) UNIDADES DE PARAFUSO CmABECA QUADRADA M16 x
40mm - EM ACO ZINCADO. CONDIGOES GERAIS IDENTIFICACAO CADA PARAFUSO DEVE SER
ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL NO MINIMO COM: NOME
OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E UNIFORME,
EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS IM PERFEICOES.
AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE AZORDO COM A NBR 7261.
O PARAFUSO DEVE SER FORNECIDO MONTADO COM PORCA. ROSCAS: O PARAFUSO E A PORCA

DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA DE
ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: 8G - PARA O PARAFUSO; 7H - PARA A(S) PORCA(S).
MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020, REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE
IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR 6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO REVESTIMENTO
DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83. CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A
TRACAO: PARAFUSO DE CABEGA QUADRADA: - CARGA MINIMA SEM CISALHAMENTO: 3.000
daN DE ACORDO COM ASTM F606. O PARAFUSO CORRETAMENTE INSTALADO DEVE SUPORTAR
UM ESFORCO DE TRACAO COM CUNHA "F" DE 5000daN, NO MINIMC, CONFORME A NBR 8855.
ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA ENTREGA OS RELATORIOS DE ENSAIQOS
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RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO COCEL\{3424. DE ACORDO COM ET-COCEL.104
VIGENTE. MARCA'-ROMAGNOLE E DE: :

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO = R$ 5,10 (CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS)

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 05 (C/ PIS. COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ 1.530,00 (MIL E QUINHENTOS E TRINTA REAIS).

SUBITEM os\go (CEM) UNIDADES DE PARAFUSO CABECA QUACRADA 2 POL M16 x 50mm
- EM ACO ZINCADO. CONDICOES GERAIS. IDENTIFICAGAO:; CACA PARAFUSO DEVE SER
ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO, COM: NOME
OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E UNIFORME,
EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OL OUTRAS IMPERFEIGOES.
AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NBR 7261.
O PARAFUSO DEVE SER FORNECIDO MONTADO COM PORCA(S). ROSCAS: O PARAFUSO E A
PORCA DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA
DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: 8G - PARA O PARAFUSO; 7H - PARA A PORCA.
MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020, REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE
IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR 6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO REVESTIMENTO
DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83. CARACTERISTICAS MEZANICAS: RESISTENCIA A
TRACAO: PARAFUSO DE CABECA QUADRADA E CABECA ABAULADA: - CARGA MINIMA SEM
CISALHAMENTO: 3.000 daN DE ACORDO COM ASTM_F606. O PALRAFUSO CORRETAMENTE
INSTALADO DEVE SUPORTAR UM ESFORCO DE TRACAO COM CUMHA "F" DE 5000daN, NO
MINIMO, CONFORME A NBR 8855. ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA ENTREGA OS5
RELATORIOS DE ENSAIOS RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO COCEL 13425. DE
ACORDO COM ET-COCEL.104 VIGENTE. MARCAROMAGNOLE E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO = R$ 6,74 (SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO
CENTAVOS)

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 06 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ 674,00 (SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS).

SUBITEM &'\100 (CEM) UNIDADES DE PARAFUSO ROSCA TOTAL M16 x 150mm - EM ACO
ZINCADO. CONDIGCOES  GERAIS IDENTIFI(;AC;AO: CADA PARAFUSO  DEVE SER
ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO, COM: NOME
OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E UNIFORME,
EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES O.J OUTRAS IMPERFEICOES.
AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE £CORDO COM A NBR 7261.
O PARAFUSO DEVE SER FORNECIDO MONTADO COM 4 PORCAS. ROSCAS: O PARAFUSO E AS
PORCAS DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASS= DE TOLERANCIA GROSSA
DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: 8G - PARA O PARAFUSO; "H - PARA A(S) PORCA(S).
MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020, REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE
IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR 6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO REVESTIMENTO
DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83. CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A
TRACAO: PARAFUSO DE ROSCA TOTAL CORRETAMENTE INSTALADO DEVE SUPORTAR UM
ESFORCO DE TRACAO "F" DE 2500 daN NOMINAL, 4000daN SEM SOFRER DEFORMAGAO
PERMANENTE E 5000daN, NO MINIMO, SEM APRESENTAR RUPTHRA. ENSAIOS/GARANTIA:
DEVE VIR NO ATO DA ENTREGA OS RELATORIOS DE ENSAIOS RELACIONADOS A ESTE
MATERIAL. CQDIGO COCEL\{B429. DE ACORDO COM ET-COCEL.103 VIGENTE. MARCA

""\ROMAGNOLE E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO = R$ 10,09 (DEZ REAIS E NOVE CENTAVOS)
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VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 07 (C/ PIS, COFINS, ICMS, TPT E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ 1.009,00 (MIL E NOVE REAIS)

SUBITEM MOO (CEM) UNIDADES DE PARAFUSO CABECA QUACRADA M16 x 70mm - ACO
ZINCADO. CONDICOES GERAIS IDENTIFIQA(}Z\O: CADA  PARAFUSO DEVE SER
ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO, COM: NOME
OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E UNIFORME,
EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEICOES.
AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE AZORDO COM A NBR 7261.
O PARAFUSO DEVE SER FORNECIDO MONTADO COM PORCA(S). RDSCAS: O PARAFUSO E A
PORCA DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA
DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: 8G - PARA O PARAFUSD; 7H - PARA A PORCA.
MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020, REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE
IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR 6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO REVESTIMENTO
DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83. CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A
TRACAO: PARAFUSO DE CABECA QUADRADA E CABECA ABAULADA: - CARGA MINIMA SEM
CISALHAMENTO: 3.000 daN DE ACORDO COM ASTM F606. O PARAFUSO CORRETAMENTE
INSTALADO DEVE SUPORTAR UM ESFORCO DE TRACAO COM CUMHA "F" DE 5000daN, NO
MINIMO, CONFORME A NBR 8855. ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA.ENTREGA 0s
RELATORIOS DE ENSAIOS RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO COCEL~\13435. DE
ACORDO COM ET-COCEL.104 VIGENTE. MARCA ROMAGNOLE E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO = R$ 7,87 (SETE RZAIS E OITENTA E SETE
CENTAVOS)

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 08 (C/ PI5, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ 787,00 (SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS)

SUBITEM (M.GOO (MIL E SEISCENTOS) UNIDADES DE PARAFJSO CABECA QUADRADA 5
POL. M16 x 125mm. PARAFUSO CABEGCA QUADRADA M16 X 125mm - EM ACO ZINCADO.
CONDIGOES GERAIS IDENTIEICACZ\O: CADA PARAFUSO DEVE SER ADEQUADAMENTE
IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO, COM: NOME OU MARCA DO
FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E UNIFORME, EVITANDO-SE
SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEICOES. AS
RUGOSIDADES MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NBR 7261. O
PARAFUSO DEVE SER FORNECIDO MONTADO COM PORCA(S). ROSCAS: O PARAFUSO E A(S)
PORCA(S) DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA
GROSSA DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: 8G - PARA O PARAFUSQ; 7H - PARA A(S)
PORCA(S). MATERIAL: AGCO CARBONO, ABNT 1010 A 1020, REVESTIDO DE ZINCO PELO
PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR 6323/07. A ESPESSURA MfNAIMA DO
REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83. CARZCTERISTICAS MECANICAS:
RESISTENCIA A TRACAO: PARAFUSO DE CABECA QUADRADA - CARGA MINIMA SEM
CISALHAMENTO: 3.000 daN DE ACORDO COM ASTM_ F606. O FARAFUSO CORRETAMENTE
INSTALADO DEVE SUPORTAR UM ESFORCO DE TRACAO COM CLNHA "F" DE 5000daN, NO
MINIMO, CONFORME A NBR 8855. ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA ENTREGA oS

RELATORIOS DE ENSAIOS RELACIONADOS™A ESTE MATERIAL. cODIGO COCEL 13460. DE
ACORDO COM ET-COCEL.104 VIGENTE. MARCA ROMAGNOLE E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO = R$ 7,36 (SETE REAIS E TRINTA E SEIS

CENTAVOS)
,/’>
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VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 09 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ 11.776,00 (ONZE MIL E SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS)

SUBITEM 10\\1000 (CEM) UNIDADES DE PARAFUSO CABECA QUADRADA 7 POL. M16
x175mm - EM ACO ZINCADO. CONDIGOES GERAIS IDENTIFICAGAO: CADA PARAFUSO DEVE
SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO, COM:
NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E
UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS
IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS SUPERFICIES DZVEM ESTAR DE ACORDO
COM A NBR 7261. O PARAFUSO DEVE SER FORNECIDO MONTADO COM PORCA(S). ROSCAS: O
PARAFUSO E A(S) PORCA(S) DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE
TOLERANCIA GROSSA DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: "8G - PARA O PARAFUSO; 7H -
PARA A(S) PORCA(S). MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020, REVESTIDO DE ZINCO
PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR 6323/J7. A ESPESSURA MINIMA
DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83. CARACTERISTICAS
MECANICAS: RESISTENCIA A TRACAO: PARAFUSO DE CABECA QUADRADA: - CARGA MINIMA
SEM CISALHAMENTO: 3.000 daN DE ACORDO COM ASTM F606. O PARAFUSO CORRETAMENTE
INSTALADO DEVE SUPORTAR UM ESFORCO DE TRACAO COM CUWHA "F" DE 5000daN, NO
MINIMO, CONFORME A NBR 8855. ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA-ENTREGA OS
RELATORIOS DE ENSAIOS RELACIONADOS A\ESTE MATERIAL. CODIGO COCEL 13465. DE
ACORDO COM ET-COCEL.104 VIGENTE. MARCA ROMAGNOLE E DE: \

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO = R$ 8,62 (OITO REAIS E SESSENTA E DOIS
CENTAVOS)

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 10 (C/ P15, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ 862,00 (OITOCENTOS E SESSENTA E DCIS REAIS).

SUBITEM 11 150 (CENTO E CINQUENTA) UNIDADES DE PARZLFUSO CABECA QUADRADA
9 POL. M16 x 225mm. PARAFUSO CABEGA QUADRADA M16 x 225mm - EM ACO ZINCADO.
CONDICOES GERAIS IDENTIFICAGAO: CADA PARAFUSO DEVE SER ADEQUADAMENTE
IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO, COM: NOME OU MARCA DO
FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E UNIFORME, EVITANDO-SE
SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEIGOES. AS
RUGOSIDADES MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NBR 7261. O
PARAFUSO DEVE SER FORNECIDO MONTADO COM PORCA(S). ROSCAS: O PARAFUSO E A(S)
PORCA(S) DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA
GROSSA DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: 8G - PARA O PARAFUSO; 7H - PARA A(S)
PORCA(S). MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020, REVESTIDO DE ZINCO PELO
PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR 6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO
REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83. CARACTERISTICAS MECANICAS:
RESISTENCIA A TRACAO: PARAFUSO DE CABEGA QUADRADA - CARGA MINIMA SEM
CISALHAMENTO: 3.000 daN DE ACORDO COM ASTM F606. O FARAFUSO CORRETAMENTE
INSTALADO DEVE SUPORTAR UM ESFORGO DE TRACAO COM CLNHA "F" DE 5000daN, NO
MINIMO, CONFORME A NBR 8855. ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIF. NO ATO DA ENTREGA OS
RELATORIOS DE ENSAIOS RELACIONADOS <A\ESTE MATERIAL. CODIGO COCEL 13470. DE
ACORDO COM ET-COCEL.104 VIGENTE, MARCA ROMAGNOLE E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO = R$ 10,18 (DEZ REAIS E DEZOITO CENTAVOS)

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 11 (C/ P-S, COFINS, ICMS, IPI EST
QUANDO APLICAVEL) = R$ 1.527,00 (MIL E QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS).
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SUBITEM 12 NOO (CEM) UNIDADES DE PARAFUSO CABECA Q'JADRADA 11 POL. M16 X
275mm - EM ACO ZINCADO. CONDIGOES GERAIS IDENTIFICACAO CADA PARAFUSO DEVE SER
ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL NO MINIMO COM: NOME
OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E UNIFORME,
EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEIGOES.
AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE AZORDO COM A NBR 7261.
O PARAFUSO DEVE SER FORNECIDO MONTADO COM PORCA(S). ROSCAS: O PARAFUSO E A(S)
PORCA(S) DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA
GROSSA DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: 8G - PARA O PARAFUSO; 7H - PARA A(S)
PORCA(S). MATERIAL: AGO CARBONO, ABNT 1010 A 1020, REVESTIDO DE ZINCO PELO
PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR 6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO
REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83. CARACTERISTICAS MECANICAS
RESISTENCIA A TRACAO: PARAFUSO DE CABECA QUADRADA: - CARGA MINIMA SEM
CISALHAMENTO: 3.000 daN DE ACORDO COM ASTM F606. O PARAFUSO CORRETAMENTE
INSTALADO DEVE SUPORTAR UM ESFORCO DE TRACAO COM CUMHA "F" DE 5000daN, NO
MINIMO CONFORME A NBR 8855. ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA ENTREGA OS5
RELATORIOS DE ENSAIOS RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO COCEL\%3475 DE
ACORDO COM ET-COCEL.104 VIGENTE. MARCA 'ROMAGNOLE E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO = R$ 12,61 (DOZE FEAIS E SESSENTA E UM
CENTAVOS)

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 12 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ 1.261,00 (MIL E DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS).

SUBITEM I\N?OO (DUZENTAS) UNIDADES DE PARAFUSO CA3ECA QUADRADA 14 POL.
M16x350mm. PARAFUSO CABECA QUADRADA M16 x 350mm - EM AZO ZINCADO. CONDIGOES
GERAIS IDENTIFICACAO CADA PARAFUSO DEVE SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE
MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO COM: NOME OU MERCA DO FABRICANTE. O
PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS
PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES
MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NBF 7261. O PARAFUSO DEVE
SER FORNECIDO MONTADO COM PORCA(S). ROSCAS: O PARAFUSC E A(S) PORCA(S) DEVEM
TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERAMCIA GROSSA DE ACORDO
COM A NBR 9527, SENDO: 8G - PARA O PARAFUSO; 7H - PARA A(S) PORCA(S). MATERIAL: ACO
CARBONO, ABNT 1010 A 1020, REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE,
CONFORME A NBR 6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER A
TABELA 1 DA NBR 8158/83. CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A TRACAO:
"PARAFUSO DE CABECA QUADRADA: - CARGA MINIMA SEM CISALHAMENTO: 3.000 daN DE
ACORDO COM ASTM F606. O PARAFUSO CORRETAMENTE INSTALADO DEVE SUPORTAR UM
ESFORCO DE TRACAO COM CUNHA "F" DE 5000daN, NO MINIMO, CONFORME A NBR 8855.
ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA ENTREGA OS RZLATORIOS DE ENSAIOS
RELACIONADQOS A ESTE MATERIAL. CODIGO COCEL 13485. DE ACDORDO COM ET-COCEL.104
VIGENTE. MARCA{OMAGNOLE E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO = R$ 17,10 (DEZESSETE REAIS E DEZ CENTAVOS)

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 13 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ 3.420,00 (TRES MIL E QUATROCENTOS = VINTE REAIS)

SUBITEM 14 - 500 (QUINHENTAS) UNIDADES DE PARAFUSO ROSCA TOTAL M16 x 400mm

- EM ACO ZINCADO. CONDICOES GERAIS IDENTIFICACAO CADA PARAFUSO DEVE SER

ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, N@‘INIMO COM: NOME
\
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OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E UNIFORME,
EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OL OUTRAS IMPERFEICOES.
AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NBR 7261.
O PARAFUSO DEVE SER FORNECIDO MONTADO COM 4 PORCAS. ROSCAS: O PARAFUSO E AS
PORCAS DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA
DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO:"8G - PARA O PARAFUSO; 7+ - PARA A(S) PORCA(S).
MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020, REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE
IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR 6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO REVESTIMENTO
DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83. CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A
TRAGAO: PARAFUSO DE ROSCA TOTAL CORRETAMENTE INSTALADO DEVE SUPORTAR UM
ESFORCO DE TRACAO "F' DE 2500daN NOMINAL, 4000daN SEM SOFRER DEFORMAGAO
PERMANENTE E 5000daN, NO M{NIMO, SEM APRESENTAR RUPTURA. ENSAIOS/GARANTIA:
DEVE VIR NO ATO DA ENTREGA OS RELATORIOS DE ENSAIOS RELACIONADOS A ESTE
MATERIAL. CODIGO COCEL “$3500. DE ACORDO COM ET-COCEL.103 VIGENTE. MARCA
RBMQGNOLE E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO = R$ 18,38 (DEZOITO REAIS E TRINTA E OITO
CENTAVOS)

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 14 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ 9.190,00 (NOVE MIL E CENTO E NOVENTA REAIS)

SUBITEM 15\5\0 (CINQUENTA) UNIDADES DE PORCA QUADFADA. EM ACO FORJADO,
ZINCADO A QUENTE, ROSCA M16 CARGA MINIMA DE RUPTURA £000daN. CODIGO COCEL
13515. DE ACORDO COM ET.COCEL.146 VIGENTE. MARCA ROMAGNDLE E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO = R$ 1,15 (UM REAL E QUINZE CENTAVOS)

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 15 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ 57,50 (CINQUENTA E SETE REAIS E CINCUENTA CENTAVOS)

SUBITEM 16 - 10 (DEZ) UNIDADES DE SUPORTE TIPO T. EM AZO CARBONO LAMINADO,
PARA A INSTALACAO-DE CHAVES FUSIIVEIS E PARA-RAIOS, COMPRIMENTO 800 mm + 15mm,
CARGA NOMINAL 200 daN, CARGA MINIMA DE. RUPTURA 400 daN. cODIGO COCEL" 13535 DE
ACORDO COM ET.COCEL.147 VIGENTE. MARCA RQMAGNOLE E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO = R$ 107,89 (CENTO E SETE REAIS E OITENTA E
NOVE CENTAVOS)

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 16 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ 1.078,90 (MIL E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

SUBITEM 17 - -500 (QUINHENTAS) UNIDADES DE PARAFUSO RCSCA TOTAL M16 x 300mm
- EM ACO ZINCADO. CONDICOES GERAIS IDENTIFICACAO CADA PARAFUSO DEVE SER
ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL NO MINIMO COM: NOME
OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E UNIFORME,
EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEICOES.
AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NBR 7261,
O PARAFUSO DEVE SER FORNECIDO MONTADO COM 4 PORCAS. ROSCAS: O PARAFUSO E AS
PORCAS DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA
DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: "8G - PARA O PARAFUSO; 7H - PARA A(S) PORCA(S).
MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020, REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE
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IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR 6323/07. A ESPESSURA ME\IIMA DO REVESTIMENTO
DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83. CARACTERISTICAS MEZANICAS: RESISTENCIA A
TRACAO: "PARAFUSO DE ROSCA TOTAL CORRETAMENTE INSTALADO DEVE SUPORTAR UM
ESFORCO DE TRACAO "F" DE 2500 daN NOMINAL, 4000daN SEM SOFRER DEFORMACAO
PERMANENTE E 5000daN, NO MINIMO, SEM APRESENTAR RUPTURA. ENSAIOS/GARANTIA:
DEVE VIR NO ATO DA ENTREGA OS RELATORIOS DE ENSAIOS RELACIONADOS A ESTE
MATERIAL. COPIGO COCEL 13635. DE ACORDO COM ET-COCEL.103 VIGENTE. MARCA
ROMAGNOLE E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO = R$ 15,42 (QUINZE REAIS E QUARENTA E DOIS
CENTAVOS)

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 17 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPT E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ 7.710,00 (SETE MIL E SETECENTOS E DEZ REAIS)

SUBITEM 18 \{00 (CEM) UNIDADES DE ESTRIBO PARA ESPACADOR LOSANGULAR PARA
SER INSTALADO EM REDE DE DISTRIBUICAO COMPACTA PROTEGIDA DE 13,8kV e 34,5k,
FABRICADO EM ACO CARBONO, FERRO FUNDIDO OU ALUMINIO FUKDIDO, SENDO MATERIAL
FERROSO REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, DEVERA SER
IDENTIFICADO DE FORMA LEGIVEL COM NO MINIMO: NOME OU MAF.CA DO FABRICANTE, MES
E ANO _DE FABRICACAO CODIGO COCEL 30270. DE ACORDO COM ET-COCEL.133 VIGENTE.
MARCA RQMAGNOLE E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO = R$ 19,64 (DEZENOVYE REAIS E SESSENTA E
QUATRO CENTAVOS)

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 18 (C/ PIE, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ 1.964,00 (MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS)

SUBITEM 19 --100 (CEM) UNIDADES DE BRACO TIPO L COM CONECTOR E PARAFUSO PARA
REDE COMPACTA-PROTEGIDA, FABRICADO EM ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020, LAMINADO,
FERRO FUNDIDO NODULAR OU MALEAVEL REVESTIDO DE CAMADA DE ZINCO A QUENTE OU
ALUMINIO FUNDIDO. UTILIZADO PARA FIXAR CORDOALHA ZINCADA POR INTERMEDIO DO
CONECTOR AO POSTE DE CONCRETO DUPLO T ATRAVES DE PARAFUSOS, OU EM POSTE
CIRCULAR ATRAVES DE CINTA. DEVERA ESTAR IDENTIFICADO NO BRACO E NO CONECTOR
COM NO MINIMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE E MES E ANO DE FABRICACAO CODIGO
COCEL 30230. DE ACORDO COM ET-COCEL.127 VIGENTE. MARCA ROMAGNOLE E DE:

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO = R$ 142,39 (CENTO E GUARENTA E DOIS REAIS E
TRINTA E NOVE CENTAVQS)

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM 19 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ 14.239,00 (QUATORZE MIL E DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS)

VALOR TOTAL PROPQSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 01 (C/ PI5, COFINS, ICMS, IPTEST
QUANDO APLICAVEL) = 94.422,40 (NOVENTA E QUATRO MIL E CUATROCENTOS E VINTE E
DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS).
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IMPOSTOS:
Com todos os tributos inclusos quando aplicaveis: PIS, COFINS, IPI, ZCMS e ICMS-ST

relativo ao DIFAL, e nos casos em que ndo houver previsdo de substiuigdo tributaria

(relativa ao DIFAL), o Diferencial de Aliquota do ICMS devera estar contido no preco

equalizado.
TABELA TRIBUTARIA:
IPI ICMS ]
ITEM NCM - ICMS-ST Relativo ao DIFAL
Base de Calculo 100% 61,54%
i 9 19,5%
1.1 73181500 | Hauota_ 6,5% ° NA
Base de Calculo 100% 61,54%
iquot 9 19,5%
1.2 73181500 fANquota_ 6,5% ° NA
Base de Calculo 100% 61,54%
i 0 19,5%
13 73181500 LAHquota_ 6,5% : NA
Base de Calculo 100% 61,54%
Ii 9 19,5%
1.4 73181500 oduota_ 6,5% ° NA
Base de Calculo 100% 61,54%
i 9 19,5%
15 73181500 |2 iguota 6,5% > NA
Base de Calculo 100% 61,54%
Aliquot 6,59 19,5%
1.6 73181500 F—aoot2 % - NA
Base de Calculo 100% 61,54%
Aliquot 6,5% 19,5%
1.7 73181500 F U ° : NA
Base de Calculo 100% 61,54%
Ali 9 19,5%
1.8 73181500 rAlquota 6,3% : NA
Base de Calculo 100% 61,54%
Ali 6,59 19,5%
1.9 73181500 |-orauta_ % : NA
Base de Calculo 100% 61,54%
i 0 19,5%
1.10 73181500 Aliquota : 6,5% 6 NA
Base de Calculo 100% 61,54%
i 9 19,5%
1.11 73181500 | Hguota 6,5% > NA
Base de Calculo 100% 61,54%
Ali 6,59 19,5%
1.12 73181500 HAQuOta % : NA
Base de Calculo 100% 61,54%
Ali 6,5% 19,5%
1.13 73181500 |1auota_ ° : NA
Base de Calculo 100% 61,54%
i 0 19,5%
1.14 73181500 | LAuota 6,5% ° NA
Base de Calculo 100% 61,54%
i 9 19,5%
1.15 73181600 [L10UCta 6,5% ° NA
Base de Célculo 100% 61,54%
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i 9 19,5%
116 |73269000 [AhAUOta 2% : NA
Base de Calculo 100% 61,54%
i g 19,5%
1.17 73181500 [A1duota 6,5% : NA
Base de Calculo 100% 61,54%
i 9 19,5%
1.18 73269090 | Ahduota_ 2% ° NA
Base de Calculo 100% 61,54%
' 9 19,5%
1.19 73260000 |2NQUOta_ >% : NA
Base de Calculo 100% 61,54%

* Njo sendo aplicavel, indicar com NA (n&o se aplica).
(1) Informar a aliquota normal ou, se houver redugdo, a aliquota ja reduzida.
(2) Informar a aliquota normal (100%) ou, se houver reducéo, a base de célculo ja reduzida

e informar o dispositivo legal em informacgdes adicionais.

Informacdes Adicionais:

Nota* Aliquota reduzida, conforme item 24 do anexo VI, do Decreto 7.871/2017 do RICMS/PR.

8. declaramos que confirmaremos com nova proposta, no prazo de até 03 (trés) dias
Uteis, os itens que foram apresentados lances com novos precos, e julgado como

vencedor do certame;

9. declaramos ainda que, nos precos estdo incluidos os custos diretos e indiretos, bem
como administracdo, lucro e imprevistos, inclusive todos os tributos (ICMS, SUBST.,

IPI E OUTROS) sujeitos em decorréncia da presente Proposta

10.declaramos que entregaremos os itens em sua totalidede referenciada, salvo
autorizacdo expressa da contratante, bem como identificareraos em sua area externa
0 “CODIGO COCEL” do item.

11.que concordamos com as demais disposi¢des do Edital, e reconhecemos a COCEL, o

direito de aceitar ou rejeitar todas as propostas sem que nos assista qualquer direito

indenizatoério.

g:a
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Mandaguari, 15 de maio de 2025.

Assinado de forma digital por

HAROLDO DANILLO  Harowpo paniLLe
ROMANI:46635270949 ROMANL:46635270949

Dados: 2025.05.15 15:00:28 -03'00'

Haroldo Danillo Romani
Diretor Comercial de Concessionarias

CPF: 466.352.709-49

Dados da empresa para formalizagdo do contrato:
Raz&do Social: Romagnole Produtos Elétricos S.A.
Endereco: Estrada Keller, Lote 43-A e 43-B / Remanescente, Gleba Keller

Cidade: Mandaguari UF: Parana CEP: 86975-1300
Telefone: (44) 3233-8025 Fax: (44) 3233-8026
CNPJ: 78.958.717/0013-71 Insc. Est.: 90.107.801-75

E-mail: haroldo@romagnole.com.br

REPRESENTANTE LEGAL:

Nome: Haroldo Danillo Romani
Endere

Cidade

CPF/M¥f

CIRG N

E-mail: haroldo@romagnole.com.br
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