PROPOSTA
A
COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL

Ref.: LICITACAO N.© 024/2025

Prezados Senhores:

Tem a presente a finalidade de apresentar a nossa oroposta para fornecimento de
REGULADOR AUTOMATICO DE TENSAOQ, de acordo com as quantidades e caracteristicas
constantes do Anexo |, do Edital de Licitagdo n.° 024/2025, considerando:

. 1. que o prazo de validade da Proposta, contado a partir da data
de sua apresentacdo, é de 60 (sessenta) dias;

2, que o local de entrega é na Rua Bom Jesus, n.o 1099 -
Almoxarifado da COCEL, ¢/descarga, sendo frete CIF;

3. que o prazo de entrega ¢ de até 120 (cento e vinte) dias, da

assinatura do contrato ou da emissdo da ordem de compra;

~._ 4. que o prazo de pagamento é de 30 (trinta), 60 (sessenta), 90
(noventa) e 120 (cento e vinte) dias a contar da data da entrega da mercadoria;

.3+ que o material em questio terd garanta minima de 24 meses a
~ contar da data da entrega da mercadoria;

\\“ 6. que concordamos em firmar o contrato para fornecimento do(s)
objeto(s) relacionados nesta proposta, pelo(s) preco(s) apresentado através do lance

registrado e oferecido POr nosso representante credenciado;

7. que o prego ofertado é de:

ITEM UNICO 5\05 (CINCO) UNIDADES DE REGULADOR AUTOMATICO DE TENSAO
13.8 KV, * 10%, EM 32 DEGRAUS, DEGRAUS DE 0,625%, MBI 110 KV, 300 A
CONTINUOS, 414 KVA, MONOFASICO, IMERSO EM OLEO ISOLANTE, COM
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REFRIGERACAO POR CIRCULACAO NATURAL DE OLEO, INSTALAGAO EXTERNA, PARA
OPERAR EM SISTEMA TRIFASICO 13.8 KV, 60 HZ, COM NEUTRO ISOLADO,

COMPLETO COM TODOS 0OS ACESSORIOS, COM RELE ELETRONICO E INDICADOR
DE POSICAO INCORPORADO. FABRICACAO E ENSAIOS DEVERAO SER DE
ACORDO COM A NBR 11809/1991. CODIGO COCEL 23005. JE ACORDO COM
ET.COCEL.197 VIGENTE. '

MARCA\Tsea energia E DE:

PREGO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO (1\178.950,00

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 01 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E
ST QUANDO APLICAVEL) = R$ 894.750,00

IMPOSTOS:
Valor proposto UNITARIO EQUALIZADO para o item = 'Rﬂ178.950,00
Com todos os tributos inclusos quando aplicaveis: PIS, C\OFI:NS, IFI, ICMS e ICMS-ST

relativo ao DIFAL, e nos casos em que ndo houver previsdo de substituicdo tributaria
(relativa ao DIFAL), o Diferencial de Aliquota do ICMS deverd estar contido no preco

equalizado.
TABELA TRIBUTARIA:
ITEM NCM IPI* ICMS* v ICMS-ST Relativo ao
DIFAL*
1| 8504.21.00 | Aliquota (1) NA 0 % 12% NA
Base de calculo
R$ 178.950,00

* N&do sendo aplicavel, indicar com NA (ndo se aplica).
(1) Informar a aliquota normal ou, se houver redugdo, a aliquota ja reduzida.
(2) Informar a aliquota normal (100%) ou, se houver redugdo, a base de célculo ja

reduzida e informar o dispositivo legal em informacdes adicic nais.

Informagtes Adicionais:

8. declaramos que confirmaremos com nova proposta, no prazo de até 03 (trés) dias
Uteis, os itens que foram apresentados lances com novos preccs, e julgado como

vencedor do certame;

9. declaramos ainda que, nos pregos estdo incluidos os custos diretos e indiretos, bem
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como administragdo, lucro e imprevistos, inclusive todos o3 trlbutos (ICMS, SUBST,,

IPI E OUTROS) sujeitos em decorréncia da presente Proposta; '

10. declaramos que entregaremos os itens em sua totalidade referenciada, salvo

autorizagao expressa da contratante, bem como identificaremos em sua area externa
0 “"CODIGO COCEL” do item.

11. que concordamos com as demais disposigbes do Edital, 2 reconhecemos a COCEL,

o direito de aceitar ou rejeitar todas as propostas sem que nos a55|sta qualquer direito
indenizatério.

Contagem, em 30 de maio de 2025,

Assinatura do proponente

Assinatura do proponente

Dados da empresa para formalizagdo do contrato caso sejamos vencedor:
Raz&o Social: TRANSFORMADORES E SERVICOS DE ENERGIA DAS AMERICAS

S.A.

Endereco: ROD BR-381 Municipio: CONTAGEM UF: MG CEP: 32.24¢-090

Telefone: (31) 3329-6404 Fax: CNPJ: 08.879.769/0001-72
Insc. Est.: 001039819.00-70

Email:




REPRESENTANTE LEGAL:
Norne: THIAGO SARAIVA FERNANDES

Unidade de Contagem
Rodovia BR-381, 3045 — Bairro Amazonas
CEPR:32240-090 | Contagem -MG
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ANEXO V - Proposta COCEL pdf
Codigo do documento f2142689-be73-4chd-860d-4011f18751ab

Assinaturas

Rafael Coelho Sirqueira

Aprovou

THIAGO SARAIVA FERNANDES:08597036656
Certificado Digital

Assinou
JOSE ROBERTO REYNALDO jJUNIOR:13613487802
Certificado Digital

Assinou

Eventos do documento

29 May 2025, 08:54:10

Sincronizado com o NTP.br e Observatério Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 29 de May de 2025, 09:19:08

0s em Brasilia, Brasil

Documento f2142689-be73-4cbd-860d-4011f18751ab criado por LIVIA DE PAIVA SANTOS (799405¢7-2af5-49af-

alb7-835e9f99421b). Email;” - - DATE_ATOM:

29 May 2025, 08:55:15
Assinaturas iniciadas por LIVIA DE PAIVA SANTOS (799405c7-2af5-49af-al5
- DATE_ATOM: 2025-05-29T708:55:15-03:00)

29 May 2025, 09:00:12
ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - JOSE ROBERTO §

Assinou Email; ) 1P: 163.116.233.174 {16]
do Certificado: C=BR,0=ICP-Brasil,0U=Secretaria da Receita Federal do Brag
v2,0U=A3 CN=]OSE ROBERTO REYNALDO JUNIOR: 13613487802, - DATE_AT(Q

29 May 2025, 09:00:47
RAFAEL COELHO SIRQUEIRA Aprovou (70293552-adf7-4ef5-9725-91e1d844

-1P; 201.17.196.103 (c911c467.virtua.con|
identificagdo informado: 064.854.436-22 - DATE_ATOM: 2025-05-29T09:00:4

29 May 2025, 09:15:18

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL JCP-BRASIL - THIAGO SARAIVA FERNANDES:

Email: - r. 1P: 187.32.146.220 (correio.toshi

2025-05-29708:54:10-03:00

/-835e9f99421b). Email:

EYNALDO JUNIOR:
.116.233.174 porta: 29770). Dados
il - RFB,0U=AC LINK RFB

M: 2025-05-29709:00:12-03:00

b06) - Email:
n.br porta: 32446) - Documento de
7-03:00
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"IUCCHETT! Certificado de assinaturas gerado em 29 de May de 2025, 09:19:08

Certificado: C=BR,0=ICP-Brasil,QU=AC SyngularlD,0U=AC SyngulariD Multisla,0U=A1,CN=THIAGO SARAIVA
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Hash do documento original
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3:Q Assinaturas eletrénicas e fisicas tém igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei
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PROPOSTA TECNICA

Caracteristicas técnicas a serem confirmadas apés o recebimento do pedido de compra

Fabricante: TSEA ENERGIA
NormalEspecificagio: ET7.COCEL. 197-00
Marca: TSEA ENERGIA

Aplicagéo: Instalacio ao ar livre.

1 - CARACTERISTICAS OPERACIONAIS

1.1-N.° de Fase: 1

1.2 - Tipo: HCMR-60-13800-300

1.3 - Frequéncia Nominal: 60 Hz

1.4 - Poténcia nominal (Propria): 414 (464) KVA

1.5 - Poténcia passante: 4740 (4637) KVA

1.6 - Tens&o Nominal: 73800 V :

1.7 - Tensbes adicionais de operagao: 13200\ 12000\ 11400 \ 7967 \ 6928 \Y

1.7.1 - Por favor, indique na colocagado do pedido de compra qual tensao de operagéo o regulador de
tensdo devera ser despachado. Caso nao for indicado, sera considerzda o despacho do equipamento
pronto para operar na tensdo nominal (13800).

1.8 - Faixa de Regulaggdo Nominal: + 10% em 32 degraus de 0,625%

1.9 - Corrente nominal: 300 (336) A

1.10 - Correntes Nominais Suplementares: (limitada a 668 A)

FAIXA DE REGULACAO DE TENSAO CORRENT= NOMINAL SUPLEMENTAR EM
(%) ‘REGIME CONTINUO
(A)
10 300
8,75 . 330
75 360
8,25 405
5 480

1.11 - Nivel de isolamento: T5kv

1.12 - Tens&o suportavel por impulso atmosférico (valor maximo - onda total): 770 kV

1.13 - Tens&o suportavel na Frequéncia Industrial por 01 minuto (valor efetivo): 34 kv

1.14 - Corrente de excitagdo a 100% da Tensdo Nominal (poténcia de passagem de base): 7.0 %

1.15 - Perdas a vazio em 100% da Tensdo Nominal (média dos valores medidos na posicdo neutra e
adjacente na direcdo "elevar"): 1565 W

1.16 - Impedéncia de curto-circuito (valor maximo medido em posicdes extremas - base através da poténcia):
<1.0%

1.17 - Perdas totais (soma das perdas em vazio e em carga, sendo o valor das perdas em carga a média
dos valores medidos nas posigdes extremas e suas adjacentes): 4870 W

1.18 - Corrente de curto-circuito eficaz simétrico: 25 vezes o valor da corrente nominal para 2 segundos.

1.19 - Crista maxima da corrente de curto circuito: 2.26 vezes o valor da corrente de curto-circuito eficaz
simétrico.

1.20 - Método de resfriamento: natural, tipo ONAN

1.21 - Limites de elevagao de temperatura:
1.21.1 do enrolamento: 55 (65) °C (método de variagao de resistancia)
1.21.2 do ponto mais quente do enrolamento: 65 (80 )°C
1.21.3 do topo do dleo: 55 (65)°C

1.22 — Press3o sonora: 60dB

N_ ~
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2 - CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS
2.1 - Classe Térmica de Materiais Isolantes: ET(120°C)
2.2 - Sistema de controle: TVC-MP + (FIBRA OPTICA/ETHERNE T/RS-485)
2.3 - Classe de precisgo do sistema de controle: 0,5
2.4 - Liquido isolante:
2.4.1 tipo: 6leo mineral isolante, com origem nafénica - “A”.
2.4.2 fabricante: Petrobras, Nynas, Ergon ou similar
2.4.3 volume: 476 litros
2.5 - Pesos aproximados:
2.5.1 parte ativa com tampa: 71702 kg
2.5.2 tanque: 318 kg
2.5.3 6leo isolante: 424 kg
2.5.4 total: 1844 kg
2.6 - Dimensées externas aproximadas:
2.6.1 Altura: 2230 mm
2.6.2 Largura: 1080 mm
2.6.3 Comprimento: 1420 mm

Nota:
1.

2.

O equipamento permite uma corrente de até 12% acima da corrente nominal indicada entre
parénteses.

Para reguladores que serdo instalados em uma plataforma, o design da base padrao TSEA do
regulador deve ser consultado, conforme mostrado na imagem abaixo. Se 3 fixagdo do regulador
for padronizada, por favor, envie-nos os documentos (deserhos técnicos, imagens, se aplicavel
0 canal de escotilha, informe-nos o fabricante, nimero da peca e quaisquer referéncias
disponiveis) necessarios para fazer os ajustes no projeto.
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Transformadores e Servigos de Energia das Américas
Rodovia BR-381, n° 3045 — Bairro Amazonas

CEP: 32240-090 - Contagem/MG, Brasil

Tel.: (31) 3329-6340 — Fax.: (31)3329-6699

FOLHA DE OBSERVACOES A ESPECIFICACAO TECNICA
ET.COCEL.197-00.

7.9. Ferragens

Gentileza esclarecer quais ferragens devem ser zincadas por imersdo a quente. Esclarecemos que
estamos oferecendo o tanque e acessérios do regulador sem zincagem, mas com tratamento
anticorrosivo a partir do processo de pintura conforme documerto “EP-47415R0”, em anexo. Caso
seja necessario zincagem no tanque, radiador e caixa de controle, gentileza solicitar uma reviséo
da proposta. l

7.11. Acabamento do tanque e radiadores
Esclarecemos que estamos oferecendo processo de pintura canforme documento ‘EP-47415R0",
em anexo. Gentileza avaliar se ¢ aceitavel pela COCEL, :

8.11.2 Controle de reducio de tensio
Esclarecemos que o controle oferecido no possui a fungéo de controle de reducéo de tensio.

8.11.4 Previsdo para manutencio

Esclarecemos que o controle oferecido nao possui construgdo modular, ja saindo de fabrica com a
placa de comunicagdo pré-definida com as portas de comunicagdo. Estdo sendo oferecidas as
seguintes portas de comunicagdo nesta proposta: Fibra optica /Ethernet/RS-485.

9.1. Generalidades

Enviamos em anexo os ensaios de tipo realizados no nosso equipamento em laboratorios
terceirizados internacionais. Gentileza avaliar se havera necessidade de realizagcao dos ensaios de
tipo e caso seja necessario, gentileza cotar os ensaios separadamente.
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INSTRUCOES PARA
TRATAMENTO ANTICORROSIVO DE REGULADORES MONOFASICOS
CLASSE 3 - INDUSTRIAL / MARITIMG

1. Objetivo

Esta mstrugdo se aplica ao tratamento anticorrosivo interno e exter1o do tanque principal e radiadores
monofasicos instalados ao tempo.

2. Referéncia Normativa
NBR 11388: Sistemas de pintura para Equipamentos e Instala¢ées de Subestagdes Elétricas.

3. Preparaciio da Superficie
3.1. Tanque, tampa, radiador, caixa de controle ¢/ou caixa de terminais

As superficies serdio fosfatizadas, com deposi¢do de 7um de camada de zinco, ou alternativamente,
limpeza e jateamento, conforme seqiiéncia abaixo:

3.1.1. Serdo removidos os residuos oleosos através de solvente orginico (thinner, gasolina ou outro
desengraxante).

3.1.2. As superficies serdo submetidas ao jato abrasivo conforme a norma sueca SIS055900-67 classe
SA2.5.

3.1.3. Depois do jateamento das superficies, serd feita uma limpeza através de jato de ar comprimido
isento de umidade.

3.1.4. O sistema de pintura anticorrosiva sera aplicada até o maximo de § horas depois do jateamento
abrasivo.

3.2. Pecas da Parte Ativa

3.2.1. As superficies serfio fosfatizadas, com deposig¢do de 7um de camadz de zinco, sem pintura.

4. Caracteristicas da Pintura Interna

4.1. Tanque e tampa

- Tipo da resina : Epéxi poliamina
- Cor : Branco (Munsell M9,5) -
- Espessura minima total da pelicula seca : 40 pm

§
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5. Caracteristicas da Pintura Externa

5.1. Pintura de base

5.1.1. Tanque, tampa, radiador, caixa de controle e/ou caixa de terminais

- Tipo da resina : Epoxi poliamida rica em zinco e micaceo
- Cor : Cinza
- Espessura minima total da pelicula seca : 140 pum

5.2. Pintura de acabamento

5.2.1. Tanque, tampa, radiador, caixa de controle ¢/ou caixa de terminais

- Tipo da resina : Poliuretano alifatico
- Cor : Cinza Munsell N¢,5
- Espessura minima total da pelicula seca : 80 wm

Nota:

- Espessura total minima da pelicula seca: 220 pLm

REV. 0 -MAI/2019




EQUIPAMENTOS ELETRICOS

Birigui/SP, 26 de maio de 2025.

~

A
COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA ~ COCEL

Ref.: LICITACAO N.2 024/2025

Prezados Senhores:

Tem a presente a finalidade de apresentar a nossa proposta par

AUTOMATICO DE TENSAO, de acordo com as quantidades e caracteri
Edital de Licitacdo n.2 024/2025, considerando:

~. 1. que o prazo de validade da Proposta, contado a partir da dat

(sessenta) dias;
~.2. que o local de entrega é na Rua Bom Jesus,
sendo frete CIF;
~.3. que o prazo de entrega é de até 120 (cento e vinte) dias,
emissdo da ordem de compra;
4. que o prazo de pagamento ¢é de 30 (trinta), 60 (sessenta), 90
dias a contar da data da entrega da mercadoria;

PROPOSTA N2 60749

a fornecimento de REGULADOR
sticas constantes do Anexo [, do

a de sua apresentacgdo, é de 60

n.2 1099 - Almoxarifado da COCEL, sem descarga,

da assinatura do contrato ou da

(noventa) e 120 (cento e vinte}

~. 5. que o material em quest&o terd garantia minima de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data

da entrega da mercadoria;
“\. 6. que concordamos em firmar o contrato para fornecimento dt
proposta, pelo(s) prego(s) apresentado através do lance registrado e ofl

credenciado;
" 7. que o prego ofertado é de:

b(s) objeto(s) relacionados nesta
erecido por nosso representante

ITEM UNICOROS (CINCO) UNIDADES DE REGULADOR AUTOMATICO Dl

E TENSAO 13.8KV, + 10%, EM 32

DEGRAUS, DEGRAUS DE 0,625%, NBI 110 KV, 300 A CONTINUOS, 414&{(VA MONOFASICO, IMERSO EM

OLEO ISOLANTE, COM REFRIGERACAO POR CIRCULAGAO NATURAL D
PARA OPERAR EM SISTEMA TRIFASICO 13.8KV, 60 HZ, COM NEUTRO IS
0S ACESSORIOS, COM RELE ELETRONICO E INDICADOR DE POSICAO
ENSAIOS DEVERAO SER DE ACORDO COM A NBR 11809/1991. CODIGO
ET. COCEL. 197 VIGENTE.

MARCA ITB |

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO 'ks\ga 833,00

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O'ITEM 01 (C/ PIS,
APLICAVEL) = RS 469.165,00

IMPOSTOS:

E OLEO, INSTALAGCAO EXTERNA,

DLADO, COMPLETO COM TODOS

INCORPORADO. FABRICAGAO E
COCEL 23005. DE ACORDO COM

COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO

Valor proposto UNITARIO EQUALIZADO para o ltem\\RS 93.833,00

Com todos os tributos inclusos quando aplicaveis: PIS, COFINS, iPI, ICM
nos casos em que ndo houver previsio de substitui¢do tributéria (rel
Aliquota do ICMS devera estar contido no prego equalizado.

Pdgina 1 de 2
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PROPOSTA N2 60749

EOUIAMENTOS ELETRICOS
TABELA TRIBUTARIA:
ITEM NCM pI* ICMS* ICMS-ST Relativo
ao DIFAL*
Aliquota (1)
1 8504.21.00 - 0% 12% 0%
Base de célculo (2)

* N3o sendo aplicavel, indicar com NA (n3o se aplica).

8. declaramos que confirmaremos com nova proposta, no prazo de até 03 (trés) dias Uteis, os itens
que foram apresentados lances com novos pregos, e julgado como vencedor do certame;

9. declaramos ainda que, nos pre¢os estdo incluidos os custos diretos e indiretos, bem como
administracdo, lucro e imprevistos, inclusive todos os tributos (ICMS, SJBST., IPI E OUTROS) sujeitos em
decorréncia da presente Proposta;

10. declaramos que entregaremos os itens em sua totalidade referenciada, salvo autorizagdo
expressa da contratante, bem como identificaremos em sua area externa o “CODIGO COCEL” do item.

11. que concordamos com as demais disposi¢des do Edital, e reconhecemos a COCEL, o direito de
aceitar ou rejeitar todas as propostas sem que nos assista qualquer direito indenizatério.

Birigui/SP, 26 de maio de 2025.

Assinado de forma dig tal
SERGIO ROBERTO p(s)rlnggIOeROBrEETC')

STABILE; STABILE:

Dados: 2025.05.26
13:17:40-03'00'

Sérgio Roberto Stabile

Dados da empresa para formalizagio do contrato caso sejamos vencedores:
Raz3o Social: ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA
Endereco: Rua Devanir Terence, n 161 - Parque Industrial Raiff Mehana Rahal

Municipio: Birigui UF: SP CEP: 16.206-012
Telefone: (18) 3642-8015
CNPJ: 46.151.130/0001-26 Insc. Est.: 214.009.850.112

REPRESENTANTE LEGAL:
Nome: Sérgio Roberto Stabile Q)

Pdgina 2 de 2




ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. - .
Rua Devanir Terence, 161 | Parque Industrial Raif Mehana Rahal !
Birigui - SP | CEP: 16206-012 -

Fone: +55 (18) 3643-8000 | Fax: +55 (18) 3643-8016 ‘ —
www.itb.ind.br | vendas@itb.ind.br EQUIPAMENTOS ELETRICOS

CLIENTE: COMPANHIA CAMPOLARGUENCE DE ENERGIA
REFERENCIA: REGULADOR DE TENSAO MONOFASICO - 414kVA4 - 13,8kV - 300A - €0Hz - COCEL

PROPOSTA: CAV 60749

Birigui-SP, 22 de maio de 2025

LISTA DE DESENHOS E DOCUMENTOS

DESCRICAQ N2 DOCUMENTO REVISAO
DADOS TECNICOS E CARACTERISTICAS GARANTIDAS Anexo A mai/2025
DIMENSOES EXTERNAS - 414KVA - 13,8KV - 300A | TCPI-1 | CTR-3 NB | TERM. SC { COCEY 8.37.6628 0
PLACA DE IDENTIFICAGAO - 414KVA - 13,8KV - 300A | CTR-3 NB | COCEL 8.31.0740 0
CONECTOR DE ATERRAMENTO 8.02.0852 7
ESQUEMA DE PINTURA N° 11 8.11.0012 9
SUP. P/ FIXACAO DE PARA-RAIOS SOBRE A PRESILHA 8.12.0335 15
GANCHO PARA 1,5 TONELADAS 8.12.0453 7
BUCHA ANSI 18KV/800A - 125KV BIL - NEMA ESPECIAL - 450MM 8.13.0060 3
DETALHE DE FIXACAO E VEDAGCAO DA TAMPA PRINCIPAL 8.14.0070 5
VISOR DE NIVEL DE 6LEOC COM MARCACOES DE MINIMO E 25 °C 8.17.0130 7
VALVULA DE ESFERA DE 3/4" - HASTE T1PO BORBOLETA 8.17.0133 3
TERMOMETRO - BIMETAL - HJ 8.17.0173 2
TAMPA DE INSPEGAQ - VISTA DETALHADA 8.17.0444 0
VALULA DE ALIVIO DE PRESSAQ - 69kPA 8.37.0069 8
OLHAL DE ICAMENTO DA TAMPA COM PARTE ATIVA - ATE 1,8 TONELADAS 8.37.0210 8
PARA-RAIOS BY PASS - 3kV - 10kA - TIPO MOV 8.37.0817 8
CARACTERISTICAS - OLEO MINERAL ISOLANTE TIPO A - NAFTENICO 8.37.1475 6
MONTAGEM INTERNA - TC NA TAMPA | TCPI-1 8.37.1908 3
INDICADOR MECANICO EXTERNO DE POSICOES- TCPI-1 8.43.0001 1
MONTAGEM - CAIXA DO BLOCO DE TERMINAIS - TCPI-1 8.43.0021 3
CAIXA DE CONTROLE TRIFASICO - CTR-3 - VISTA DETALHADA - NOBREAK 8.45.0023 11
DIMENSOES EXTERNAS - CTR-3 - COM NOBREAK 8.45.0027 3
DETALHE DE MARCAGAO - CAIXA DE CONTROLE CTR-3 - NOBREAK 8.45.0031 2
DESCRICAO DOS COMPONENTES DO PAINEL DO CONTROLE CTR-3 8.45.0033 0
COMPONENTES DO PAINEL SECUNDARIO DO CONTROLE CTR-3 8.45.0034 0
DIAGRAMA GERAL PARA REGULADORES COM CONTROLE CTR-3 8.45.0037 0
DIAGRAMA DE CONEXAO - SISTEMA UPS NOBREAK - CONTROLE CTR-3 8.45.0044 2
BATERIA ESTACIONARIA - VRLA-AGM - 12V - 7Ah - MOURA 8.45.0045 1
MONTAGEM SIMPLIFICADA DO COMUTADOR CM-1M | ENCODER 8.46.0016 1
COMUTADOR SOB CARGA CM-1M | ENCODER 8.46.0030 0
DIMENSOES EXTERNAS - CAIXA AUXILIAR PARA RT 8.47.0007 3
CAIXA AUXILIAR PARA REGULADORES DE TENSAO - VISTA DETALHADA 8.47.0010 4

ITB Equipamentos Elétricos Ltda.



FOLHA DE DADOS TECNICOS - REGULADOR

Identificagdo da proposta

Cliente: COMPANHIA CAMPOLARGUENCE DE ENERGIA
N° do processo (ITB): CAV 60749

N° do processo (Cliente), 02412025

Codigo do produto: 23005

Definicdo

NUmero de fases:

Tipo construtivo:

Regulacgao:

Norma de fabricaggo:

Ensaios de rotina:

Especificacdo do cliente e ou pais:

Monofasico

Tipo B

+10% || 32 degraus de 5/8% (0,625%)

ABNT NBR 11809

ABNT NBR 11809, item 8.1

ET.COCEL.197-00 | Data Emiss&o: 11/05/2021

Caracteristicas ambientais

Tipo de instalag&o:

Classificacdo do ambiente:
Temperatura ambiente maxima, [°C].
Temperatura anual media. [°CL
Altitude de instalacdo [msnm]:

Ao tempo ou abrigado
Normal

40

30

1000

Caracteristicas elétricas

Poténcia nominal prépria [kKVA]:

Poténcia passante [kVA]:

Corrente nominal [A]:

Tensao nominal [kV]:

Frequéncia [Hz]:

Tipo de Ligagao:

Nivel de isolamenio [kV]:

Tensé&o suportavel de impulso (NBI) [kV]:
Tensao suportavel a frequéncia industrial [kV]:
Corrente de curto-circuito [KA]:

Crista maxima da corrente de curto-circuito [KA]L
Tensao de expedicao [kV]:

Tensbes adicionais de operacédo [kV:

ITB Equipamentos Elétricos LTDA
Rua Devanir Terrence, 161 | Pq. Ind. Raif M. Rahal
Birigui - SP | CEP: 16206-012 | Fone: +55 {18) 3643-8000

414

4140

300

13,8

60

Delta

15

110

34

7,5 25 x1In 2 segq.
17 2,26 xIsc
13,8
13,2/126/12/114

FOR-201 -
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EQUIPAMENTSS ELETRICOS

FOLHA DE DADOS TECNICOS - REGULADOR

Correntes nominais suplementares (Load bonus)

Faixa de Posicdo (TAP) Corrente nominal Corrente nominal
regulacio de referente a suplementar em suplementar em
tensao [%] regulagao regime continuo [%] | regime continuo [A]
10 16 100 300
8,75 14 110 330
7.5 12 120 360
6,25 10 135 405
5 8 160 480

Elevacao de temperatura

Enrolamento [°C]: ’ 55
Ponto mais quente do enrolamento [°C]: 65
Topo do dleo [°Cl: 50
Meétodo de resfriamento: ONAN

Corrente de exictagéo, perdas e impedancia

Temperatura de referéncia [°C]: 75

Corrente de excitagéo (10) [%]: 0,5

Perdas em vazio (WO0) [W]: 1340 Média das pcsicdes N|R1

Perdas em carga (WCC) [W]: 4335 Média das pcsicdes R16|R15]L.15|L16
Perdas totais (WT) [W1]: 5675

impedancia de curto-circuito (Z) [%]: <1

* Valores garantidos (W0 e Wt)

Caracteristicas construtivas da parte ativa

Material do enrolamento do reator: Cobre

Material do enrolamento do TC: Cobre

Material do enrolamento do TP: Cobre

Material do enrolamento de excitagéo: Cobre

Material do enrolamento série: Aluminio
Material do enrolamento equalizag&o: Aluminio
Material do nucleo: Aco silicio (GO)
Classe térmica dos materiais isolantes: “A”105°C

ITB Equipamentos Elétricos LTDA Q v B AN

Rua Devanir Terrence, 161 | Pg. Ind. Raif M. Rahal . 2/4
Birigui - SP | CEP: 16206-012 | Fone: 455 (18) 3643-8000 FOR-201 - Revisdo 01



EQUPAMENTOS ELETRICOS

FOLHA DE DADOS TECNICOS - REGULADOR

Comutador de derivagdes de TAP

Modelo:

Fabricante:

Nimero de operagbes dos contatos elétricos:
NUmero de operagbes do mecanismo:

Caracteristicas construtivas do tanque, tampa e base

Tipo do tangue:

Tipo de radiador:

Material do tanque:

Material da tampa:

Material da base:

Material dos radiadores:

Fixacéo da tampa:

Método de instalag@o do equipamento:

Processo de pintura e acabamento

Cor de acabamento:
Referéncia de cor:
Espessura final seca [um].

Sistema de controle ou interface universal

Modelo do controle:
Sistema de nobreak:
Material do gabinete:

Tipo de oleo isolante | Volume de éleo

Tipo do dleo isolante:

CM-1M | ENCODER
T8

2250.000
21.000.000

Circular

Radiadores soldados diretamente no tanque
Aco carbono (3,04mm) - 11 MSG

Aco carbono (3,04mm) - 11 MSG

Aco carbono (4,75mm) - 3/16"

Tubo eliptico de ago carbono (1,6mm)

Por presilhas

Base para plataforma

Cinza
MUNSELLN 6.5
220

Sincronizador (CTR-3)
Nobreak - Bateria chumbo-acido 12 V /7 AH
Aco carbono (1,90mm) - IP 54

Mineral - Nafténico

Volume do oleo isolante [L]: 4550
Acessorios
Conector de aterramento Termbémetro

Gancho de icamento
Indicador de nivel de éleo
Indicador de posi¢des
Para-raio série

Placa de identificacéo
Suporte de para-raios
Tampa de ingpec¢ao

ITB Equipamentos Elétricos LTDA
Rua Devanir Terrence, 161 | Pg. Ind. Raif M. Rahal
Birigui - SP | CEP: 16206-012 | Fone: +55 (18) 3643-8000

Valvula de alivio
Valvula de drenagem

FOR-201 -
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EQUIFAMENTDS ELETRICOS

FOLHA DE DADOS TECNICOS - REGULADOR

Dimensdes e pesos

Comprimento (A) [mm}: 1380,0
Largura (B) [mm: 1375,0 e
Altura (C) [mm]: 1785,0 _

A imagem ao lado é meramente ilustrativa. Os desenhos

finais serdo disponibilizado apés o pedido de compra. @
Massa do 6leo isolante [kal: 400,0

Masea da parte ativa com tampa [kg}: 830,0

Massa do tanque e acessorios [kgl: 360.0

Massa total [kgl: 1690,0

Outras informacoes
CONTROLADOR COM PORTAS DE

COMUNICACAO TRASEIRA EM FIBRA OPTICA
I| ST E RS232 || DBO9

Revisao 0 - Emiss&> inicial
Quinta-feira, 22 de Vlaio de 2025

Cliente: COMPANHIA CAMPOLARGUENCE DE EWERGIA

Data: /I /

Declaro que li e estou de acordo com todas as informagoes descritvas nesta proposta.

Assinatura do cliente

ITB Equipamentos Elétricos LTDA
Rua Devanir Terrence, 161 | Pq. Ind. Raif M. Rahal 4/4
Birigui - SP | CEP: 16206-012 | Fone: +55 (18) 3643-8000 FOR-201 - Reviséio 01



DETALHE "B"
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Cotas em aberto tém tolerancia de +2% do valor nominal

DESCRIQAO DOS COMPONENTES
ITEM COMPONENTE DESENHO
01 |Fixagéo da tampa 8.14.0070
02 |Janela de inspegado 8.17.0444
03 |Valvula de alivio de presséo 8.37.0069
04 |Bloco de passagem do terminal 8.43.0021
05 |Para-raios protecéo by-pass 8.37.0817
06 |isolador tipo bucha 8.13.0060
07 2>§ Olhal de suspenséo parte 8.37.0210
ativa
08 |Indicador mecanico de posicdes 8.43.0001
09 |2x Gancho de suspenséo total 8.12.0453
10 |Caixa de controle CTR-3" 8.45.0023
11 | Valvula de drenagem e filtro 8.17.0133
12 |Base para instalagéo plataforma 8.37.6628
13 | Visor de nivel de bleo 8.17.0130
14 |1x Placa de identificacéo 8.31.9740
15 |Caixa auxiliar de passagem 8.47.0010
16 |2x Terminal de aterramento 8.02.0852
17 |Radiador tipo tubo eliptico 8.37.6628
18 | 3x Suporte para-raios 8.12.0335
19 | Termoémetro 8.17.0173

"Nota: Considerado 1 controle Gnico CTR-3 para cada 3 reguladores com

tensdo nominal de 13,8kV.

DETALHE A

TOMADA P/ CONEXAQ
DOS CABOS DE LIGAGAO
DO PAINEL DE CONTROLE

710
810

APROVADO:

[ REV 0 A ITB se reserva ao direito de alterar este .
® documento sem aviso prévio quando nao ESCALADan"O lwamoto
I DATA 16/05125 houver o carimbo de "COPIA CONTROLADA" N/A
ELABORADO] Vitor S. M. AREA: j [GNID MEDIDA
EQUIPAMENTOS ELETRICOS REGULADOR DE TENSAO — mm
DT - FOR-143 REV.04 REVISADO | Alexandre O. 01 de 01

DESCRIGAC

DIMENSOES EXTERNAS - 414KVA - 13,8KV - 300A | TCPI-1 | CTR-3 NB | TERM. SC | COCEL

CODIGO

8.37.6628




+0,5

@45
-0,0
é INDUSTRIA BRASILEIRA &
- ® 7B EQUIPAMENTOS ELETRICCS LTDA. R4
RUA DEVANIR TERENCE N° 161 - BIRIGUI - ESTADO DE SAO PAULO
CEP: 16.206-012 - CNPJ; 46.151.120/0001-26
www.itb.ind.br
EQUIPAMENTOS ELETRICOS I
REGULADOR DE TENSAO MONOFASICO - TIPO B - COM DETECTOR DE FLUXO INVERSO
NORMA  [ABNTNBR 11809 NOMEROSERE [ ] VOLLME DO OLEO ISOLANTE |
POTENCIA NOMINAL [ 414 kvaA FaBrRicaDOEM [ ] MASE.A DO OLEO ISOLANTE kg
TENSAO NOMINAL kv TIPO MASEA DA PARTE ATIVA (C/ TAMPA) 930 kg
CORRENTE NOMINALL_ 300__|A TIPO DE OLEO [ NAFTENICO MASSA DO TANQUE E ACESSORIOS 30__Jkg
FREQUENCIA Hz RESFRIAMENTO MASZA TOTAL 1690 kg
NUMERO DE FASES REGULAGAO [ £10 % EM 32 DEGRAUS DE 5/8%
LIMITE DE ELEVA(}AO DE TEMPERATURA DOS ENROLAMENTOS| 55 I“C |MPEDANC|A DE CURTO-CIRCUITO
c F FC POSICAO % BASE: POTENCIA PASSANTE
™ e 16 MAX. 1.0 300 A
0 N
O oL [posiNasERE TIPO DE INSTALAGAO NIVEL DE ISOLAMENTO
s 8 [ Fiatarorma | [ TERMINAIS [ F_| EC
£ 1 s TENSAO SUPOFTAVEL A 2 34 34 0o
o] 4 SERIE [EXCITACKG] | FREQUENCIA INDUSTRIAL (KV-EFICAZ) O e
E 3 AL Eu TMPULEO ATMO SFERICO PLENO (CRISTA) | 110 | 110 | 10 || H| H
& 1 BOBINA QO
3 . oA AJUSTE DA CORRENTE SUPLEMENTAR 2
5 ) W % DA REGULACAO 10 | 875 ] 75 825 [ 5
N i S TAP DE AJUSTE T | 14 | 12 | 10 | 8
L %, DA CORRENT= NOMINAL ] 100 | 110 | 120 | 135 | 160
N 2 HTh e
_:_il 2] }‘m—L'i_;"’“ AJUSTE DA TENSAQ DO PRIMARIO
1 = b Tl 5 TERMINAL NO A
ﬁ ___-—:—— % NEU+ NLECN:R‘;A ICONECTOR RB4 TE&‘S.’;SRNO RELAGAO DE
A LI W, ELE ] DA CAIXA TENSAO
\u’ '. A - Aol v AUXILIAR V)
o e (e | s BEN 1380C A1 129.4 106,71
0—4“0)/0 —i N5 ] 5] SORT7 13200 A1 133.7 1067 1
Jl——ﬂo)/o———————ji pl gy M 10 i 1260 A1 18,1 1067 1
e EEEH 7 ] £ - - -
q.JJO)/ N R e 12008 A1 T12.5 06,7 1
A BER WEM £2577] 1140¢ A-2 124.7 91,41
© s REE 17 £ 75
& N g e ety TRANSFORMADOR DE CORRENTE
[ I™%E | =T RST1
o O g ELE A TERMINAIS [ RELAGAOC (A)
2 copz |- L2 1-5 | __30070.2=1500
wl
L0 TERM ) ] » ATENGAO OPERADOR:
[ e - laoAcho 0x POLAMOADE £OS ERROLNENTOS. PARA SUA SEGURANCA, SOMENTE COLOQUE OV
*—- [o} Tais - TOMADA CIRCULA MACKO 0 1 vins RETIRE O REGULADOR DE OPERAGAO QUANDO O
woeca ] IS, TRmsroRuMGoRDEcOMRENTL, COMUTADOR ESTIVER NA POSIGAO ZERO E TODO
e oo oo oron LA SISTEMA DE CONTROLE NA POSIGAO DESLIGADO.
N° AFM [:::] LEGENDA: 1AOR - SINAL DO MDIOR ABAXAR
b con. Conabon of 0 ERACALS oD EOHUIADOR
MODELO COMUTADOR T i W MANUAL DE INSTRUGOES A
}MODELO CONTROLADOR [ CTR-3 Fh et G abiome, OO EIERS PINe (574001 I
o
200+0,5
210£1,0

NOTAS DE FABRICAGAO:
- MATERIAL: ACO INOX, ESPESSURA DE 1,0mm;
- QUANTIDADE POR REGULADOR: 1 PECA,;

- DIMENSOES DEFINITIVAS: 210 x 210mm;

- GRAVAGAO EM BAIXO RELEVO NA COR PRETAE O FUNDO NA COR DO MATERIAL;

- A GRAVAGAO NOS ESPACOS::]SERA FEITA NA FABRICA APOS REALIZAGAO DOS ENSAIOS DE ROTINA;

- FIXACAO EM 4 (QUATRO) PONTOS POR REBITES.

A ITB se “eserva ao direlto de alterar este

APROVADO:

- ® REV ° documen:zo sem aviso prévio quando ndo sz A}Danilo lwamoto
I DATA 16/05/25 houver o cerimbo de "COPIA CONTROLADA" N/A
EQUIPAMENTOS ELETRICOS |ELABORADO|  Vitor S. M. AREA: UNID. MEDIDA o
RESULADOR DE TENSAO L——————FOLHA.
DT - FOR-143 REV.04 | REVISADO | Alexandre O. 01 de 01
DESCRIGAO: CODIGO:
PLACA DE IDENTIFICAGAO - 414KVA - 13,8KV - 300A | CTR-3 NB | COCEL 8 31.9740
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Para condutores de aluminio e
cobre de @3,2mm a @10,5mm
(10 a 70mm3)
CODIGO DOS MATERIAIS
ITEM DESCRICAO MATERIAL ACABAMENTO cODIGO QUANT.
1 Conector de aterramento™’ Liga de cobre Estanhado*? 1
2 Parafuso sextavado M12x50mm Ago inox 316 - 1
3 Arruela de pressdo M12 Aco inox 316 - 04.007.0006 2
4 Porca sextavada M12 Bronze silicioso - 1
5 Arruela lisa M12 Aco inox 316 - 1
*1 Nota conector de aterramento: Deve ser de liga de cobre 377 ASTM, com teor de cobre superior a 85%, teor de
zinco inferior a 6%, condutividade elétrica minima 25% IACS a 20 °C. - **Acabamento: Estanhado com espessura
minima 8,0 um.

-] REV 5 6 7 A ITB se reserva ao direito de alterar este  [APROVADO: |
X documento sem aviso prévio quando Ndo  fe==r— Danilo lwamoto
I DATA 12/04119 15/07/19 04/12/19 houver o carimbo de "COPIA CONTROLADA" 111
i i o Vi UNID, MEDIDA
EQUIPAMENTOS ELETRICOS |ELABORADO| Gilvan Sousa Camila P. Jodo Vithor | AREA:
: LT TRANSFORMADOR E REGULADOR | mm
DT - FOR-143 REV.04 | REVISADO | Rafael Fazollo | Alexandre O. | Alexandre O. 02 de 03

DESCRIGAO

CONECTOR DE ATERRAMENTO

CODIGO:

8.02.0852




1 - PREPARO DA SUPERFICIE
1.1 - Limpeza

Desengraxe através de jato de dgua quente e detergente biodegradavel com posterior enxague.
Remogao total de particulas soltas de qualquer espécie com jato de ar comprimido

1.2 - Jateamento abrasivo
Grau de preparo

Interno - Jateamento abrasivo ligeiro com granalha de ago G50
Externo - Metal quase branco Sa 2 1/2 conforme Norma SIS 05 59 00-83 com perfil de rugosidade entre 10 e 25

micrometros

2 - PINTURA INTERNA
Tinta:
Base:
Cor:
Demao:
Espessura pelicula:
Diluente:
* Viscosidade:

3 - PINTURA EXTERNA
3.1 - Pintura de fundo
Tinta:
Base:
Cor:
Demao:
Espessura pelicula:
Diluente:
* Viscosidade:
3.2 - Pintura intermediaria
Tinta:
Base:
Cor:
Demao:
Espessura pelicula:
Diluente:
* \/iscosidade:
3.3 - Pintura de acabamento
Tinta:
Base:
Cor:
Deméao:
Espessura pelicula:
Diluente:
* Viscosidade:

4 - CONDIGOES DE APLICAGAO

Ambiente
Minimo 10°C
Maximo 45°C

5 . INTERVALO ENTRE DEMAOS

Ambiente 25°C
Minimo 10 horas
Maximo 30 dias

Epoxi poliamina

Epoxi bicomponente

Branca Notacio MUNSELL N 95

1

80 micrometros (filme seco tota minimo)

Conforme indicado na etiqueta da embalagem da tinta
18 & 32 segundos

Epoxi poliamida rico em zinco

Epoxi bicomponente

Cinza escuro

1

80 micrometros (filme seco tota minimo)

Conforme indicado na etigueta da embalagem da tinta
17 a 32 segundos

Epoxi poliamida 6xido de ferro micaceo

Epoxi bicomponente

Vermelho Oxido

1

60 micrometros (filme seco tota minimo)

Conforme indicado na etiqueta ja embalagem da tinta
17 a 32 segundos

Poliuretano alifatico HB

Poliuretano alifatico bicomponete

Cinza claro Notagdo MUNSELL N 6,5

1

80 micrometros (filme seco totad minimo)

Conforme indicado na etiqueta Ja embalagem da tinta
18 & 32 segundos

Umidade
20%
85%

32°C
6 horas
20 dias

*As viscosidades estabelecidas sfo recomendagdes do fabricante para se obter uma espessura de camada

minima de 60 uym.

As mesmas poderdo variar para mais ou menos dependendo da temperatura amtiente e umidade

relativa do ar.

S Y
1

A ITB se raserva ao direlto de alterar este

APROVADO:

EV 7 8 9 .
- Y - document> sem aviso prévio quando nio ESCALA‘Da”'m lwamoto
l DATA 14/05/20 05/02/21 19/04/22 houver o carimbo de "COPIA CONTROLADA" N.A.
EQUIPAMENTOS ELETRICOS |ELABORADO| Camila Pedro Joao Vithor Joo Petini | AREA BINTURA GNID. MEDIDA

DT - FOR-143 REV.04 REVISADO | Alexandre O. Fabiano J. Alexandre O. FOLHA: o1 de 01

DESCRIGAO:

ESQUEMA DE PINTURA N° 11

CODIGO:

8.11.0012




Detalhe A
@45+1,5

]
Detalhe A g
+H
<
N
]

Material: Aco Carbono, zincado a fogo
NBR 9527
Sem Pintura
Escala: 1/2

Detalhe B

Detalhe B

OBS: Desenho Orientativo

Material: Chapa 6,35mm
ABNT 1010/20

CHAPA DESENVOLVIDA

Sem Pintura 27741
21041 @12 Escala: 1/4
— 54+0,1 ] ] 39
-
-L—rh : : | o m ‘r LN
iy T > T i
19 l’ 19
T N el e
6,35
— 21041 LEGENDA:
50+0,1 125+1,5 1 - Suporte para fixagéo de para-raios, zincado por imers&o a quente
| (NBR 6323).
'T T 2 - Parafuso de cabecga abaulada, pescogo quadrado, rosca M12X1,75-45mm

\570

35+0,1

(NBR 9527), ago-carbono, zincado por imerséo a quente (NBR 6323).

3 - Arruela dentada, ago-carbono, zincada por imerséo a quente (NBR 6323).
4 - Arruela de presséo, M12 de ago-carbono, zincada por imersio a quente
(NBR 6323).

5 - Porca quadrada ou sextavada, rosca M12x1,75mm (NBR 9527),
ago-carbono, zincada por imers&o a quente (NBR 6323).

6 - Parafuso sextavado, M10x80mm, aco-carbono, zincado por imersao

a quente (NBR 6323).

7 - Arruela de presséo, M10 de ago-carbono, zincada por imerséo a quente
(NBR 6323).

8 - Arruela lisa, ago-carbono, zincada por imersdo a quente (NBR 6323).

9 - Porca quadrada ou sextavada, rosca M10x1,75mm (NBR 9527),
ago-carbono, zincada por imersdo a quente (NBR 6323).

10 - Parafuso sextavado, M10x55mm, ago-carbono, zincado por imers&do

a quente (NBR 6323).

NOTA: Cotas sem tolerancias admitir £ 2mm

5] REV 13 14 15 A ITB se reserva ao direito de alterar este  |APROVADO:
® documento sem aviso prévio quando nao ESCALA,D’"”"O lwamoto
I DATA 17/05/18 12/07/18 04/02/119 | houver o carimbo de "COPIA CONTROLADA" N/A
: ELABORADO| Jozo Vithor | Jodo Vithor | Jodo Vithor | AREA e MERIDA:
EQUIPAMENTOS ELETRICOS TRANSFORMADOR E REGULADOR  femme m
DT - FOR-143 REV.04 REVISADO | Alexandre O Alexandre O {Fabiano Jonsen 01 de 01

DESCRIGAO:

SUP. P/ FIXAGAO DE PARA-RAIOS SOBRE A PRESILHA

CODIGO

8.12.0335
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P1 - Gancho de icamento
Material: ferro chapa - 5/8"
ASTM A36

P2

70

70

P2 - Base gancho de icamento
Material: ferro chapa - 1/4"

ASTM A36

111

/

e

Soldagem da base P2 no gancho de iganento P1

/}\—J<8

60
70

imperfeigoes;

negrito).

Ensaio de recebimento
-Visual (Rebarbas ou

-Dimensional (Cotas em

118,4
?g::;iigstgﬁiigc&izan{i‘zmr +2,0mm do valor nominal. Nota: Solda realizada na ITB
REV 5 8 7 A ITB se reserva ao direito de alterar este  [APROVADO:
- © documento sem aviso prévio quando nao ESCALA:DamIO Iwarmoto
l DATA 26/04/19 06106119 24104720 | nouver o cagimbo de "COPIA CONTROLADA" "
ELABORADO|  Camila Gilvan Sousa | Jodo Vithor | AREA: [UNID. MEDIDA
EQUIPAMENTOS ELETRICOS TRANSFORMADOR E REGULADOR b
DT - FOR-143 REV.04 REVISADO | Alexandre O. Alexandre O. Alexandre O. 01 de Ot
DESCRICAO: CODIGO:
GANCHO PARA 1,5 TONELADAS 8.12 0453

—
i




Corpo em bronze
estanhado (C84400)

Para condutores de cobre ou ajuminio
com sec¢ao de 16mm?* a 500mm?
(24,6mm a @25,2mm)

3/8" - 16 Fios - porca latdo

esfanhiado - 4 pegas 59,44

3/8" - 16 Fios
4 pecas

3/8" Arruela de presséo -
4" pecas - ago MoX

2
-

' Esmalte condutor ;

YU

12,70

Ve

Y

95,25

/\ Rebaixo de 0,20
Junta @ 71,20 diametro do

furo

-

v

[

=
-/

~

N/

IR

\/

. 267,56 Dimensfes Furo da

tampa
o Esmalte condutor

= CARACTERISTICA:
Porca de ago .
tipo - SPIN-GRIP - Tensdo nominal: 18 kV
- Corrente nominal: 800 A
~— Tubo de papel erel~basrc9 de impulso: 125 lfV
isolante - Tens&o aplicada a 60 hz, 1 min a seco: 42 kV
- Tens&o aplicada a 60 hz, 1 min sob chuva: 38 kV
- Distancia de escoamento: 451 mm
. L Arrueladeago - Distancia de arco: 215 mm

184,30
N

s

= 3/4" Porca de Notas - Porcelana:
N latéo 1 - Esmalte cinza Munsell 5bg 7.0/0.4
2-T anci 9
34" - 10 fios olerancia + 3%
O
——sl
| CODIGO ITB: 04.007 0075
2 3 A ITB se reserva ao direito de alterar este  |APROVADO:
= ® REV ! documento sem aviso prévio quando nio ESCALA:Dan”O lwamoto
I DATA 26/03/18 12/07/18 21/07/20 houver o carimbo de "COPIA CONTROLADA" N.A.
ELABORADO| Alexandre O. | Camila P. Jodo Vithor | AREA ) MO MEODR m
EQUIPAMENTOS ELETRICOS REGULADOR DE TENSAO —
DT - FOR-143 REV.04 REVISADO Camila P. Alexandre O. Alexandre O. 01 de 01
DESCRICAO: " CODIGO
BUCHA ANSI 18KV/800A - 125KV BIL - NEMA ESPECIAL - 450MM 8.13.0060
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CODIGO DOS MATERIAIS
ITEM QUANT. DESCRICAO MATERIAL ACABAMENTO | cODIGO ITB

01 1 Tanque do regulador Aco carbono Conforme E.T. -
02 1 Tampa do regulador Ago carbono Conforme E.T. -
03 - Presilha inferior Aco carbono Conforme E.T. 04.004.0413
04 - Presilha superior Aco carbono |Galvanizado a fogo] 04.004.0305
05 - Parafuso sextavado M10x60mm | Ago carbono |Galvanizado a fogo| 04.004.0496
06 - Porca sextavada M10 Aco carbono |Galvanizado a fogo| 04.004.0246
07 Junta de vedacéo tampaltanque Nitrilica - -

’/\

[~

.,\:M/ e

APROVADO:

A ITB se reserva ao direito de alterar este

| REV 3 4 5 ]
® documents sem aviso prévio quando néo ESCALAVDamlo Iwamgto
l DATA 03/03/16 29/06/18 01/04/19 | houver o car mbo de "COPIA CONTROLADA" N/A
UNID. MEDIDA:
EQUIPAMENTOS ELETRICOS  {ELABORADQ Vitor S. Alexandre O. Jodo Vithor | AREA "
g REGULADOR DE TENSAO —_—
DT - FOR-143 REV.04 REVISADO | Alexandre O. Camila P. Alexandre O. 01 de 01

CODIGO:

8.14.0070

DESCRICAO:

FIXACAO E VEDACAO - TAMPA/TANQUE - REGULADOR




14411

=I§L._

Legenda:

1 - Corpo em aluminio;
2 - Prisioneiro Inox M8x30mm:;
3 - Arruela lisa latdo M8;
4 - Porca sextavada latao M8;
5 - Arruela press&o bronze fosforoso M8;
6 - Junta de borracha;

7 - Vidro temperado;

8 - Marcacao dos niveis.

.
N
%

-

/(/

DESCRIGAO:

VISOR DE NIVEL DE OLEO COM MARCACQOES DE MINIMO E 25 °C

REV 5 [ 7 A ITB se reserva ao direito de alterar este  JAPROVADO:
® documento sem aviso prévio quando nio ESCALADa”'b lwamoto
DATA 170113 o1/08/16 07/05/20 | houver o carimbo de "COPIA CONTROLADA" N.A.

- ; GNET
ELABORADO Patrick Caio Camila AREA
EQUPAMENTOS ELETRICOS : REGULADOR E TRANSFORMADOR  fegrome—t "0
DT - FOR-143 REV.04 REVISADO Danilo Fabiano Alexandre 01 de 01
CODIGO;

8.17.0130




11T
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Cola de vedagao e travamento
Ref. Loctite 570

CODIGO DOS MATERIAIS
ITEM DESCRIGAO MATERIAL ACABAMENTO cOD. ITB
1 Corpo Jateado e cromado
Latdo forjado 04.016.0002
2 Haste Pintado
3 Plug Ago carbono i3alvanizado 04.016.0558
4 Luva p/ registro - DT 8.17.0248 | Ago carbono Conforme E.T. 04.018.0238

i (APROVADO:
- REV 1 2 3 A ITB se reserva ao direito de alterar este -
l Y documento sem aviso prévio quando ndo ESCALA,Da“'b lwamoto

DATA 20/05/13 03/09/18 07/06/19 houver o cagmbo de "COPIA CONTROLADA" N/A
ELABORADO|  Paulo Caio Joo Vithor | AREA UNID: MEDIDA
EQUIPAMENTOS ELETRICOS TRANSFORMADOR E REGULADOR  fromr———1
DT-FOR-143 REV.04 | REVISADO Fabiano Fabiano Alexandre O. LN 01 de 01
DESCRIGAO: /\) coDIco:
VALVULA DE ESFERA DE 3/4" - HASTE TIPO BORBOLETA 8.17.0133

| ‘. e

Rt
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7/8" HEX
5 |
=)
7/8"-14
d—
9
16
7/8" HEX ~ 175
<t
T~
3/8"-14 _~
ROSCA INTERNA
1/2" - 14 NPT
Pogo em latdo
Caracteristicas
- Caixa de A¢o inox
- Visor policarbonato
- Internos em Latéo
- Com ponteiro de arraste
- Escala: 02 120 °C
Cotas sem toleréncias, admitir + 2mm
Tolerancias de furos, admitir 0/+1mm
REV 0 1 2 A ITB se reserva ao direito de alterar este  [APROVADO
- ® documento sem aviso prévio quando ndo ESCALA‘DamIo Iwamoto
I DATA 213/ b2nane 211019 | houver o carimbo de "COPIA CONTROLADA" N/A
ELABORADO| Anderson Caio Jodo Vithor | AREA UNID. MEDIDA
EQUIPAMENTOS ELETRICOS ‘ : TRANSFORMADOR I mm
DT - FOR-143 REV.04 REVISADO |Fabiano Jonsen |Fabiano Jonsen | Rafael Fazollo 01 de 01
DESCRIGAO R CODIGO
TERMOMETRO - BIMETAL - HJ 8.17.0173




Tatnpa de inspegau
8.17.0438

Trava de aperto
8.17.0443

Parafuso chapeu
M12 x 70mm Latao
04.004.0498 | 8.17.0440

'®

Detalhe da montagem - Vista explodida

©
@

g Co
v

| itb

Detalhe da montagem
A
ﬁv Corte A- A w
ﬂu.m /7 -
/N <
r A \ ¥ )
© 1 \ \
Junta de polipropileno ! “”
04.003.0011 | 8.17.0441 4
s > "
A
Detalhe da montagem no tanque
_Junta de vedacéo da tampa
" 04.003.0067 | 8.17.0442
Tubo limitador da tampa J
04.016.0166 | 8.17.0439 \ \
m / Tampa
i
ﬁ S 4 /
ntra pino 3/32" x 1.1/2" & o
A1TB direito de alterar este  [APROVADO:
REV 0 non::wM:MMmmmmq“\«_mM,mmn“ u..dioonmcmm:ww :mM mo»gom:__o lwamoto
DATA 17/09/21 houver o carimbo de "COPIA CONTROLADA" 1:2
EQUIPAMENTOS ELETRICOS  [ELABORADO)|  Jogo Vithor AreA CESSORIOS M“_meoa» mm
DT - FOR-143 REV.04 REVISADO | Alexandre O. 01 de 01

DESCRICAO!

TAMPA DE INSPECAO - VISTA DETALHADA

CODIGO!

8.17.0444




16 HEX.

1/4 - 18 NPT

22+ 2

NOTA: - Dimensdes em mm, exceto indica¢do da rosca

Requisito 69 kPa
Press&o de alivio + 20% 69 kPa (0,70 kgficm?)
Press&o de selamento minima 41,4 kPa (0,42 kgf/cm?)
Taxa de vazio 9,91 x 10° cm?/min (35 standard cubic feet per
minute), a 103,5 kPa, (1,06 kgflcm?) a 21,1 °C
Taxa de admisséo de ar na faixa de |lgual a zero
41,4 kPa (0,42 kgficm?) a 55,2 kPa
(0,56 kgf/cm?)
Posicao Descricéo Material
1 Corpo Latéo
2 Disco externo de vedagéo Latéo
3 Anel externo p/ acionamento manual Aco inoxidavel
4 Embolo Latéo
5 Anel interno Borracha nitrilica
6 Mola interna Aco inoxidavel
7 Guia Latdo

- Cotas sem tolerancias, admitir +/- 0,5mm

APROVADO:

[~ REV 6 7 8 A ITB se reserva ao direito de alterar este .
® documento sem aviso prévio quando ndo ESCALADan"O lwamoto
DATA 04/09/12 01/04116 07/05/20 | houver o carimbo de "COPIA CONTROLADA" NA
ELABORADO|  Patrick Antonio Camila AREA . IO, MEDIDA
EQUIPAMENTOS ELETRICOS EGULADOR DE TENSAO T om
DT - FOR-143 REV.04 REVISADO Danilo Danilo Alexandre 01 de 04

DESCRIGAO

VALULA DE ALIVIO DE PRESSAO - 69kPA

CODIGO:

8.37.0069




+0,7

76,2
0,0
Te]
o
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Obs: Aliviar
0s cantos vivos atraves
do processo de
tamboreamento.
<
H
(]
~
~+1,5
a1 D_O, 0
/}
+O,7 b
o RE')s g «
(o] (a]
A H
[e0) o
[aV]
\ 2x CHANFRO 2,5x45°
1910,5
MATERIAL: CHAPA 3/8" - 9,53mm
ASTM A36
SEM PINTURA

Cotas em aberto tém tolerancia de +2% do valor nominal

[} REV 5 7 8 A ITB se reserva ao direlto de alterar este  [APROVADO:
® documentc sem aviso prévio quando nao ESCALA’Danllo iwamoto
DATA 05/11/15 26/04/16 25/01/19 | houver o carimbo de "COPIA CONTROLADA" 111
EQUIPAMENTOS ELETRICOS |ELABORADO|  Amauri Camila Alexandre | AREA: UNID. MEDIDA
ACESSORIOS HFTY

DT - FOR-143 REV.04 REVISADO Alexandre Alexandre Vitor 01 de 01
DESCRIGAO: CODIGO:

OLHAL DE ICAMENTO DA TAMPA COM PARTE ATIVA - ATE 1,8 TONELADAS 8.37.0210




145+ 5

Arruela de pressao M10
(aco inox)

_
o B M -
H Q2 c
=g
Sl - H

Porca sextavada M10
(latdo estanhado)

Arruela Lisa M10
(aco inox)

CARACTERISTICAS ELETRICAS

Tenséo nominal (Ur) 3 kVef

Maxima tenséo de operagéo continua (Uc) 2,55 kVef
Freqguéncia nominal 50/60 Hz
Corrente nominal de descarga (8/20us) 10 KA

Tens&o suportavel nominal de impulso atmosférico (NBI) 95 kVpk
Tens&o suportavel nominal em frequéncia industrial, a seco e sob chuva, 80s 34 kVrms
Capacidade de absorcéo de energia, kJ/kV de Uc (com 2 descargas de 2000s) 1,8 kJ/kV

CARACTERISTICAS MECANICAS

Borracha de

Revestimento o
Silicone
Distancia de escoamento 315 mm
Cor Cinza
Massa 1,7 Kg

7

!
L

A |ITB se reserva ao direito de alterar este

APROVADO:

[ ] REV 6 7 8 .
® documento sem aviso prévio quando ndo ESCALADamIo Iwamoto
. DATA 09/12/18 07/06/19 T1/05/20 | houver o carimbo de "COPIA CONTROLADA" N/A
- " " N UNID. MEDIDA
EQUIPAMENTOS ELETRICOS  |ELABORADO Jodo Vithor Camila P. Camila P. AREA: - mm
e REGULADOR DE TENSAO S
DT-FOR-143 REV.04 | REVISADO | Alexandre O. | Alexandre O. | Alexandre O. 01 de 01

DESCRICAO:

PARA-RAIOS BY PASS - 3kV - 10kA - TIPO MOV

CODIGO:

8.37.0817




CARACTERISTICAS DO OLEO MINERAL ISOLANTE BASE NAFTENICA TIPO "A"

Caracteristicas do 6leo mineral isolante, de base nafténica, tipo "A", para equipamentos com tenséo
maxima nao superior a 36,2kV, apés contato

. ESPECIFICAGDES .
CARACTERISTICAS UNIDADES - - METODOS
MINIMO MAXIMO
N 0 éleo deve ser claro, limpide. isento de material )
Aparéncia - em suspensio ou sedimentado. Visual
Densidade a 20/4 °C - 0,861 0,9 ABNT NBR 7148
Viscosidade:
*a20°C - 25
mm?2/s ABNT NBR 10441
*ad40°C - 11
*a100°C - 3
Ponto de Fulgor °C 140 - ABNT NBR 11341
Ponto de Fluidez °C - -39 ABNT NBR 11349
indice de Neutralizag@o (IAT) mgKOH/g - 0,03 ABNT NBR 14248
Tenszo Interfacial a 25 °C mN/m 40 - ABNT NBR 6234
Cor ASTM - - 1 ABNT NBR 14483
Teor de Agua ppm - 25 ABNT NBR 10710
Cloretos - ausentes ABNT NBR 5779
Sulfatos - ausentes ABNT NBR 5779
Enxofre Corrosivo - n&o corrosivo ABNT NBR 10505
Ponto de Anilina °C 63 84 ABNT NBR 6869
indice de Refragédo a 20 °C - 1,485 1.5 ABNT NBR 5778
Rigidez Dielétrica kV 40 - ABNT NBR 6869
fCator de Perdas Dielétricas (tg8) a 90 5, ) 0.4 ABNT NBR 12133
Teor de Inibidor de Oxidagao o
DBPC/DBP Yo Massa - 0,08 ABNT NBR 12134
Teor de PCB efou clorados m isent ABNT NBR 13882
potenciometria ou cromotografia gasosa PP isento Métodos Aou B
Teor de 2Furfuraldeido e =
derivados HPLG ppm nao detectado IEC 61198
MEV —~ Microscopia eletronica de o 1 )
varredura °
TTA/BTA Tolutriazol ppm isento |EC 60666
DBDS Dibenzil dissulfeto ppm ‘ néo detectado IEC 62697-1
)
4 5 6 A ITB se reserva ao direito de alterar este  [APROVAQO:
- ® REV documente sem aviso prévio quando néo ESCALA‘DamIo lwamoto
l DATA 18112117 15/0719 02/09/21 | houver o carimbo de "COPIA CONTROLADA" N.A.
ELABORADO| Alexandre O. | CamilaP. CamilaP. | AREA _ UNID- MEDIDA
EQUIPAMENTOS ELETRICOS REGULADOR DE TENSAO —
DT - FOR-143 REV.04 REVISADO Camila P. Alexandre O. Alexandre O. " 01 de 01
DESCRIGAO: . . . CODIGO:
CARACTERISTICAS - OLEO MINERAL ISOLANTE TIPO A - NAFTENICO 8.37.1475




DISPOSICAO DOS ACESSORIOS:

BUCHA;

BLOCO DE TERMINAIS
TRANSFORMADOR DE CORRENTE;
INDICADOR DE POSICOES;
COMUTADOR SOB CARGA;
REATOR DE TRANSICAO;
ENROLAMENTO PRINCIPAL.

N O~ wN -

ollollolij

A

b

o

F A
w‘«vf d

NOTA: Desenho apenas para orientagdo da montagem interna do regulador, demais caracteristicas de acordo com o projete individual de cada equipamento.

A ITB se reserva ao direito de alterar este

APROVADO:

] REV 1 2 3 )
® documento sem aviso prévio quando néo ESCALADan"o Iwamoto
. DATA 20/01/14 05/03/18 09/09/20 houver o carimbo de "COPIA CONTROLADA" N/A
UNID. MEDIDA:
EQUIPAMENTOS ELETRICOS  [ELABORADOL  Camila P, Alexandre O. | Alexandre 0. |AREA N mm
- REGULADOR DE TENSAO FOLHA.
DT-FOR-143 REV.04 | REVISADO | Alexandre O. Camila P. Camila P. 01 de 01
DESCRIGAQ CODIGO:

MONTAGEM INTERNA - TC NA TAMPA | TCPI-1

8.37.1908




TABELA DE COR
£l . Padréo da Referéncia

DETALHE A| F5 # | Descrigdo Tita  [CIM]Y]K

CHICOTE | 1 [Amareio RAL 1026 | 0 | 0 _[100] ©

F4 2 TAzul RAL 5002 |100] 70 0 | 40

o 3 |Branco RAL9003 |0]0]0]0

POSICAO ATUAL 4 ["Cinza ewso [VUNSELL65] 0 ] 01 0 199
PONTEIRO INOX 2042 0 8045 0

COR DE PINTURA #1 ' ; 10+0 5
60+4,0

COR DE PINTURA

- FUNDO #2

- MARCAGOES #3

2205+2

216612

2193+0,1

MAXIMO ABAIXAR

295+0,5

]
|

MAXIMO ELEVAR
PONTEIRO EM INOX
4x PARAFUSOS FHILIPS o
DE INOX

—4

IE] DETALHE A
CHICOTE

I

@5+0,3
l

COR DE PINTURA
DA TAMPA #4
ESP.: 30pm % Sum

15610 | | P
COR DE PINTURA / L
CHAVES LIMITADORES
PONTEIRO EM INOX (LOAD BONUS) DO CORPO #4
COR DE PINTURA #1 ESP. 30pm £ 5um
20%1,0 -
SAIDA FIACAO PORCA AUTO-TRAVANTE i
DE CONTROLE (%) DE INOX M6 o =
p
CANAL PARA VEDAGAO ©
PROFUNDIDADE: 4mm

213210,5
@114£0,5
CONJUNTO

REDUTOR
(18:1)

CARACTERES DO DISPLAY

3x M6x15mm - 1,0 o )
: APLICAGCAO: NUMEROS DAS POSICOES
TIRANTES ROSCADOS vividaviarihety)

EM INOX ALTURA NOMINAL: 16mm
COR DE PINTURA DA LETRA: #3

PARAFUSO 2HILIPS [E)s‘f\ggg DETALHES CONFORME ARTE
DE INOX )

NOTAS GERAIS
- MICROCHAVES TIPO "NF";

- RESET ATRAV:S DE BOBINA SOLENOIDE (127VAC);
- PROTEGER S2IDA DA FIAGAO COM TERMO-RETRATIL;
_TODO PARTE ELETRICA: TESTAR APLICADA EM 1,5kV/60s.

CHICOTE DE LIGACAO
DESCRICAO DOS COMPONENTES: "gm _ | fatﬁ T _
escricdo Al entificacgo | Comprimento | Terminagao
01 - TAMPA FRONTAL DE ALUMINIO; © | dosinal paeEe Anha ) Ret el
- ! C F1 |Reset dos Fio flexivel de cabre eletrolitico 1 500 TP-1,5-4
02 - CORPO PRINCIPAL DE ALUMINIO; Fo |ponteiros Seg¢do: 0,5mm? 18R 200 FET-15-6
03 - VISOR TRANSPARENTE DE POLICARBONATO . Isolag&o: Siticore
A . F3 Motor elevar Cor: Marron 6 500 il
Cod. lTB. 04.01 6.051 2 F4 Temp: 300°C 6E 200 FET-1,5-6
s vn: 750V 7 500 TP-1,5-4
Motor abaixar | Ven: 2,5kV
F6 Ref.. Tramar 10021001 A 200 FET-1,5-6
m REV 0 1 A ITB se reserva ao direito de alterar este  [APROVARO:
® documents sem aviso prévio quando ndo ESCALA»Dam!o lwamoto
DATA 12/11119 14/05/20 houver o carimbo de "COPIA CONTROLADA"
. [UNiD. MEDIDA:
EQUIPAMENTOS ELETRICOS  |[ELABORADO|  Jo&o Vithor Vitor AREA: .
g REGULADOR DE TENSAO b
DT - FOR-143 REV.04 REVISADO | Alexandre O. Alexandre N 01 de 01

DESCRIGAO!

}\\j CODIGO:

INDICADOR MECANICO EXTERNO DE POSIGOES- TCPI-1 ({ P 8.43.0001

' T
V



DETALHE DE MONTAGEM DO INDICADOR MECANICO - TCPI-

TAMPA DO
REGULADOR
LISTA DE MATERIAIS
ITEM | CODIGO ITB DESCRICAQ Q1D UNID. DESENHO
1 04.004.0228 |PARAFUSO SEXT INOX 316 M8 X 25MM 4 P¢ N/A
2 04.004.0073 |ARRUELA LISA LATAO M8 8 P¢ N/A
3 04.016.0784 |CAIXA DO BLOCO TERMINAL - TCPI-1 1 P¢ 8.43.0002
4 04.003.0419 |JUNTA VEDACAO - CX BLOCO TERMINAL- TCPI-1 1 P¢ 8.43.0003
5 04.004.0026 |ARRUELA PRESSAO MEDIA BRONZE FOSF M8 4 P¢ N/A
6 04.004.0272 |PORCA SEXT LATAO M8 4 P¢ N/A
7 04.016.0024 |BLOCO TERMINAL EPOX]| 76 X 32 MM 1 Pc 8.37.0105
8 04.018.1199 |BUCHA DE PASSAGEM - TCPI-1 1 Pg 8.43.0012
9 04.004.0868 |PARAFUSO SEXT INOX 304 M4 X 6MM 2 P¢ N/A
10 N/A EIXO FLEXIVEL EXTERNO MONTADO 1 P¢ 8.43.0019
11 04.016.0512 [INDICADOR POSICAO MECANICO TCPI-1 1 P¢ 8.43.0001
12 04.003.0420 |JUNTA VEDACAO - INDICADOR- TCPI-1 1 P¢ 8.43.0004
13 04.004.0024 |ARRUELA PRESSAO BRONZE FOSF M 6 3 P¢ N/A Y
14 04.004.0267 |[PORCA SEXT LATAO M6 3 P¢ NA Y
NOTAS DE MONTAGEM: \Q

1) Para montagem do eixo flexivel externo (10), o desenho técnico 8.43.0019 devera ser seguido;

2) Para montagem do indicador de posigdo (14), seguir a ficha técnica para determinagdc do codigo
material, em funcéo da variacio de cor.

[ ] REV 1 2 3 A ITB se reserva ao direito de alterar este  [APROVADO: |
® documento sem aviso prévio quando nio ESCALA,Da"'IO lwamoto
I DATA osfo7/21 1e/o7i21 22102122 | houver o carimbo de "COPIA CONTROLADA" N/A
ELABORADO| Jodo Vithor | Henrique P. Jodo Vithor | AREA: B NID. MEDIDA
EQUIPAMENTOS ELETRICOS REGULADOR DE TENSAO I
DT-FOR-143 REV.04 | REVISADO | Alexandre O. | Alexandre O. | Alexandre O. " 01 de 02

DESCRIGAO:

MONTAGEM - CAIXA DO BLOCO DE TERMINAIS - TCPI-1

CODIGO:

8.43.0021




l
DETALHE DE LIGAGAO DO BLOCO DE TERMINAIS

M2

TAMPA DO
REGULADOR

ATERRAMENTOJB [l [

E BLOCO

0]5] DETALHE B

- —

~ - ATERRAMENTO
— BLOCO

LISTA DE MATERIAIS
ITEM | CODIGO ITB DESCRIGAO Q1D UNID. DESENHO

1 04.004.0405 |PRISIONEIRO FERRO M6 X 50MM 3 Pc N/A
2 04.004.0253 |PORCA SEXT FERRO M6 3 P¢ N/A
3 04.016.0024 |BLOCO TERMINAL EPOXI 76 X 32 MM 1 P¢ 8.37.0105
4 04.004.0705 |FLANGE FIXAGAO OXIDADA S/MOLA E S/PARAF 1 Pg N/A
5 04.003.0049 |JUNTA BORRACHA 74X60X6MM BLOCO TERMINAL 1 P¢ N/A
6 N/A CONJ. MULTICABO MONTADO 1 Pc N/A
7 N/A IDENTIFICAGAO DOS TERMINAIS 21 P¢ N/A
8 04.018.0091 |TERMINAL OLHAL VERMELHO TP-22-4 23 P¢ N/A
9 04.004.0033 |ARRUELA PRESSAO EVERDUR M4 19 P¢ N/A
10 04.004.0703 [PARAFUSO CAB CIL PHILLIPS INOX M4X10MM 19 P¢ N/A
11 04.004.0816 |PORCA SEXT INOX 304 TRAVANTE COM NYLON M= 1 P¢ N/A
12 04.004.0062 |ARRUELA LISA LATAO M4 1 P¢ N/A
13 04.005.0485 |CABO-FLEXIVEL 1.0MM2TERRA - VD/AM 0,34 M N/A

NOTAS DE MONTAGEM:
1) A efeito de padronizagéo e organizagéo do bloco de terminais e suas conexdes, o desenho
técnico 8.37.4801 devera ser seguido; ‘

2) A ligacdo do multicabo ao bloco de terminais devera estar de acordo com o diagrama elétrico
de conexao do regulador, informagéo disponibilizada na ficha t2nica produtiva;

3) O bloco de terminais (3) deve ter o ponto de conexao "1" aterrado na tampa do regulador,
conforme detalhe "ATERRAMENTO BLOCO"

REV 1 2 3 A ITB se reserva ao direito de alterar este  [APROVARO: .
- ® document> sem aviso prévio quando ndo ESCALA;DanIlO Iwamoto
l DATA 06/07/21 18/07/21 22/02/22 houver o carimbo de "COPIA CONTROLADA" N/A
TNID. MEDIDA
ELABORADQ} Joé&o Vithor Henrigue P. Jodo Vithor | AREA: -
EQUIPAMENTOS ELETRICOS RECULADOR DE TENSAO __
DT - FOR-143 REV.04 | REVISADO | Alexandre O. | Alexandre O. | Alexandre O. 02 de 02
— e
DESCRIGAC: / CODIGO:
MONTAGEM - CAIXA DO BLOCO DE TERMINAIS - TCPI-1 | J7 8.43.0021
. 49,

[ R
R U

#



MONTAGEM DA CAIXA DE CONTROLE TRIFASICA — CTR-3
ESCALA 1:6

Nota A: Peca compartilhada entre 0 CTR-3 e a Caixa;

NOTAS:
' - Material e pintura da caixa conforme ficha técnica,

Detalhe "A" - Terminal . w
de aterramento

Aterramento caixa/tampa

2. |dioma do adesivo conforme ficha técnica.

Nota B: Aterramento caixa/tampa vide folha 01 e 08,
terminal olhal voltado para cima. O aterramento sera nos
pontos de fixa¢do do porta manual e painel frontal. Os
terminais olhais deverdo ser montados voltados para

cima, conforme orientag&o, para que n&o corra o risco

- REV 9 10 11 A ITB se reserva ao direito de alterar este  JAPROVADO:
Y documento sem aviso prévio quando néo mmo>50m=__o lwamoto
- DATA 1101722 11/03/22 14107/22 | houver o carimbo de "COPIA CONTROLADA" 1:6
A UNID. MEDIDA
EQUIPAMENTOS ELETRICOS  |[ELABORADO|  Jodo Vithor |  Jodo Vithor |  Jodo Petini | AREA i mm
; REGULADOR DE TENSAO N
DT-FOR-143REV.04 | REVISADO | Alexandre O. | Alexandre O. | Alexandre O. 01 de 09
DESCRIGAO:

de, ao fechar a porta, o fio de aterramento ficar sobre a
junta de vedag&o, podendo causar vazamentos.

CAIXA DE CONTROLE TRIFASICO - CTR-3 - VISTA DETALHADA - NOBREAK

CODIGO:

8.45.0023

i




MONTAGEM DA CAIXA DE CONTROLE TRIFASICA - CTR-3

ESCALA 17

Nota A: Conforme ficha técnica.

Detalhe "A"

Montagem da tela de suspiro

Vista interna -

Detalhe "C"

Vista interna -

Inferior

-
D

ITEM 21: Utilizar trava rosca nos parafusos das dobradicas.

2
- g

P

g

Detalhe "B"

>y

Inferior

NOTA A

[ REV 9 10 11 A ITB se reserva ao direito de alterar este  [WPROVADO:
® documento sem aviso prévio quando nao mo>r>.om=__o lwamoto
- DATA 11/01/22 11/03/22 14/07/22 | houver o carimbo de "COPIA CONTROLADA" 17
- . = . = P A [UNID. MEDIDA:
EQUIPAMENTOS ELETRICOS  |[ELABORADO|  Jodo Vithor Jodo Vithor Jodo Petinj | AREA . mm
REGULADOR DE TENSAO T EE——
DT - FOR-143 REV.04 REVISADO | Alexandre O. | Alexandre O. | Alexandre O. 02 de 09
DESCRIGAO.

CAIXA DE CONTROLE TRIFASICO - CTR-3 - VISTA DETALHADA - NOBREAK

CODIGO:

8.45.0023
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MONTAGEM DA PRATILEIRA DA BATERIA
ESCALA 14

MONTAGEM DA PRATILEIRA DO INVERSOR
ESCALA 1:3

NOTA 2

NOTAS
1: (ITEM 47) Utilizar bateria conforme ficha técnica;
2: Diagrama de conex&o da tomada conforme DT 8.37.4855.

) REV 9 10 11 A ITB se reserva ao direito de alterar este  [APROVAQD:
@ documento sem aviso prévio quando ndo mo)guom:__o lwamoto
- DATA 11/01/22 11/03/22 14/07/22 | houver o carimbo de "COPIA CONTROLADA" INDICADA
.\ o - 1A [GNID. MEDIOA
EQUIPAMENTOS ELETRICOS  |[ELABORADO]  Jodo Vithor Jo&o Vithor Jodo Petini | AREA . mm
REGULADOR DE TENSAO T T a——
DT - FOR-143 REV.04 | REVISADO | Alexandre O. | Alexandre O. | Alexandre O. 04 de 0%
DESCRICAC CODIGO:
CAIXA DE CONTROLE TRIFASICO - CTR-3 - VISTA DETALHADA - NOBREAK 8.45.0023




MONTAGEM DA PLACA DE FUNDO - FONTE DISPOSIGAO DOS ACESSORIOS
ESCALA N/A ESCALA 1:4 ||

Prateleira vazia (I)

:w:

Prateleira Inversor (1)

Placa da Fonte
Prateleira Bateria (il

Detalhe "A" Detalhe "B"
Fixacéo das prateleiras Fixagdo da placa da fonte
T T T T
s ™~ e ™~ .
‘ \

X

/ \

[
Ly
, Fd
/\
/
¢ /
AN
1: A entrada VAC devera ficar voltada para a direita. | m REV 9 10 11 A ITB se reserva ao direito de alterareste  (Provie 1
® documento sem aviso prévio quando Ndo  frmers
s - DATA 11/01/22 11/03/22 14107/22 | houver o carimbo de "COPIA CONTROLADA" INDICADA
Om_um.qu os testes nos equipamentos antes daj—rmiios Elécos FLASORADO] Jodo Vitor | Jodo vitr | ok Petin | #% REGULADOR DE TENSAO _|I|||.i...cz_c — o
-
. quip DT-FOR-143REV.04 | REVISADO | Alexandre O. | Alexandre O. | Alexandre O. U 05 de o9
montagem na caixa; pPv—— C3HIG0
- Apos a montagem da primeira prateleira, montar a\ - AjxA DE CONTROLE TRIFASICO - CTR-3 - VISTA DETALHADA - NOBREAK 8450023
placa da fonte e em segquida as demais prateleiras. O

Prateleira Fonte (IV)——



JUMPER FECHAMENTO DO RESET

-Réguas RB8 / RB9 / RB10
Terminal: 1 - 2 No pino de reset do indicador externo serd emitido o sinal de 127Vac.
Terminal: 2 - 3 No pino de reset do indicador externo seré emitido o sinal de neutro.

JUMPER FECHAMENTO DA CAIXA AUXILIAR

-Réguas RB5 / RB6 / RBY

N,

Terminal; M wVO:m:ao sinal da luz neutra do switch do comutador jogar Neutro. ™ .

)

Terminal: .M ) wVOcm:ao mim_QmEN:mc:mQomézo:aooogcﬁmao:.ommlmﬂ<mo.

NOTAS:

1. Enrolar 5 voltas de fio 0,5mm? vermelho e soldar

suas pontas nas ilhas na placa de circuito;

2. Colocar os respectivos fusiveis (Valores definidos na marcagéo da PCl);

3. Soldar fio 1,5mm? verde decapar e colocar terminal olhal.

4. Quando o jumper do RESET for fechado para FASE (indicador mecanico), conectar supressor de surto
conforme DT 8.44.0039.

2 Detalhe A
2 RB9
ﬁ
¥
m. &
RB6 | 1177
i
g Nota 1
0
RB10
| — 2 E
Nota 3
Obs: Jumpers RB6 e RB8 (PCI Fundo R1), RB3 e RB5 (PCI Fundo R2/R3) conforme ficha técnica.
] REV 9 10 11 A ITB se reserva ao direito de alterar este  |APROVADO:
RB7 @ documento sem aviso prévio quando ndo mmo»gom:__o lwamoto
- DATA 11/01/22 11/03/22 14/07/22 | houver o carimbo de "COPIA CONTROLADA" N/A
" JUNID. MEDIDA:
EQUIPAMENTOS ELETRICOS  |ELABORADO|  Jo&o Vithor Jodo Vithor Jodo Petini | AREA "
QUIPATE REGULADOR DE TENSAO b
DT - FOR-143 REV.04 | REVISADO | Alexandre O. | Alexandre O. | Alexandre O. " 06 de 09
DESCRIGAC! CODIGO:

CAIXA DE CONTROLE TRIFASICO - CTR-3 - VISTA DETALHADA - NOBREAK

8.45.0023




MONTAGEM D IXA DE LE TRIFA - - -
A CA CONTRO ASICA - CTR-3 Detalhe B ~_

71 * (vide idioma) 5
72 * (vide idioma) R
73 * {vide idioma

Detalhe da fixagéo na parte 6
posterior 21 »\x\

* Quando solicitado na ficha técnica.

m REV 9 10 11 A ITB se reserva ao direito de alterar este  [APROVADO:
® documento sem aviso prévio quando nao mmn»gvom:__o lwamoto
- DATA 1otz 1/03/22 14107122 | houver o carimbo de "COPIA CONTROLADA" 1:5

-\ P N — UNID. MEDIDA

EQUIPAMENTOS ELETRICOS  [ELABORADO|  Jodo Vithor Jodo Vithor Jodo Petini | AREA - mm
REGULADOR DE TENSAO | o —

DT-FOR-143REV.04 | REVISADO | Alexandre O. | Alexandre O. | Alexandre O. 07 de 09

DESCRICAO: CODIGO:

CAIXA DE CONTROLE TRIFASICO - CTR-3 - VISTA DETALHADA - NOBREAK 8.45.0023




MONTAGEM DA CAIXA DE CONTROLE TRIFASICA — CTR-3 Detalhe "B" - Fixacéo da placa de
fundo

Detalhe "A" - Fixagéo do paine!

Detalhe "C" - Limitador de abertura

Detalhe "D"

T T

Aterramento do
controle

NOTAS:
A: Aterramento caixa/tampa vide folha 01 e 08, terminal
olhal voltado para cima. O aterramento sera nos pontos de
fixacdo do porta manual (lado inferior esquerdo) e painel

frontal. Os terminais olhais deverdo ser montados voltados| - - o REV 9 10 11 A ITB se reserva ao direito de alterar este

APROVADO:
Danilo lwamoto

H i 2 = i documento sem aviso prévio quando néo
e e T st S0 8 N W NI S e e TS
. » 2 it 3 f) A ni AREA:

‘_Cjﬁm de vedacio, UOQOSQO causar <mNmm3m3ﬁow. EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELABORADO|  Jodo Vithor Jodo Vithor Jodo Petini REGULADOR DE TENSAO -

B: >U0m BODANQQB do controle na caixa, nao esquecer de DT - FOR-143 REV.04 REVISADO Alexandre O. Alexandre O. Alexandre O. 08 de 09
aparafusar o aterramento do controle no pino do meio da pescricAo: . covico:

base de montagem lateral direita e também colar o adesivo CAIXA DE CONTROLE TRIFASICO - CTR-3 - VISTA DETALHADA - NOBREAK 8.45.0023
de aterramento (04.018.0827). A




2x@181,840,5 100 5154 5405
" o00i05
e
A A
! 1
[en] n I
| it |
|
1 |
| :
[
)
j' @17+0,5
|
3Lo
|
{
[V ]
«©
N

Nota: Desenho orientativo, demais caracteristicas
conforme folha de dados técnicos do regulador.

Dados técnicos da caixa:
Massa total aproximada: 45kg
Material da caixa: De acordo com a folha da

dados da proposta técnica.

280

DISTANCIA DE FIXACAO: 900

S

Cotas sem tolerancia: admitir £3,00mm do valor nominal. Vista em perspectiva } N

[ ] REV 1 2 3 A ITB se reserva ao direito de alterar este APROVADOL | i
o documento sem aviso prévio quando néo E—S-CM—ADa—h"A?-,ML{T.‘“_O
. DATA 26rs 19/08/20 2303221 | houver o carimbo de "COPIA CONTROLADA" N/A
ELABORADO| Gilvan Sousa | Jo@o Vithor | Jodo Vithor N [JNID- MEDIDA
EQUIPAMENTOS ELETRICOS REGULADOR DE TENSAO __ mm
DT - FOR-143 REV.04 REVISADO | Alexandre O. | Alexandre Q. | Alexandre O. 01 de 01
CODIGO:

DESCRIGAC

DIMENSOES EXTERNAS - CTR-3 - COM NOBREAK

8.45.0027




Detalhe de Marcagéo - vista inferior
RTs Portugués/Espanhol

| L\ l
o)
(0]
Terminal de
aterramento

0 o
(O RT-
(ORT2
Detalhe de Marcacgéo - vista inferior
RTs Inglés

(ORT3
=N
O,
o]
Terminai de
aterramento

O VR
O w2
Detalhe de Marcag&o - vista inferior
RTs Russo

CIVR-3
e
O at4

O ar2

O Ar3

-

-

o
O

Terminal de
aterramento

Pintar logo no centro da tampa

Observagoes:

- As marcagdes devem ser pintadas com tinta indelével na cor preta,
notacao munsell N1, pintar logo ITB conforme mascara padrio, o tamanho
das letras (marcacdes inferior) deve ser de no minimo 20mm de altura.

- Esquema de pintura da caixa deve ser de acordo com a ficha tecnica.
Nota:

Desenho orientativo, demais caracteristicas

conforme folha de dados técnicos do regulador.

"

A ITB se reserva ao direito de alterar este

APROVADO:
- t b® REV 0 ! 2 documen 0 sem aviso prévio quando néo LS_CmDanilo lwamoto
I DATA 13/08/19 261119 19/08/20 | houver o carimbo de "COPIA CONTROLADA" N/A
EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELABORADO| Gilvan Sousa | Gilvan Sousa Jodo Vithor | AREA: REGULADOR DE TENSAO :::::ED!DR m
DT - FOR-143 REV.04 | REVISADO | Alexandre O. | Alexandre O. Alexandre O. 01 de 01
DESCRIGAO: . CODIGO:
DETALHE DE MARCAGAO - CAIXA DE CONTROLE CTR-3 - NOBREAK - 8 45.0031




B

D QOO

23

ITEM DESCRIGAO

01 Linha de LEDs sinalizadores de qual regulador esta selecionado.

02 Linha de LEDs sinalizadores da necessidade de corregao da
tens&o no sentido de elevar.

03 Linha de LEDs sinalizadores da necessidade de correciio da
tens&o no sentido de abaixar.

04 Linha de LEDs sinalizadores de falhas.

05 Indicago de qual tipo de comunicagéo esta habiiitada e se esta
havendo tansferéncias de dados na porta,

06 Display de cristal ligiiido monocromatico 4 linhas de 20 caracteres.

o7 Opera o comutador no sentido de elevar quando o modo “Manual’
esta ativo.

08 Opera o comutador no sentido de abaixar quando o modo “Manuaf’
esta ativo.

09 Atualiza ou reseta valores os quais permitem essa operagao.

10 Leva o comutador de taps & posi¢do zero.

11 Permite navegar pelas telas de medicdes, de ajustes e de valores
conforme selecionados.

12 Permite navegar pelas telas de medigdes, de ajustes e de valores
conforme selecionados.

13 Permite navegar pelas telas de medigdes, de ajustes e de valores
conforme selecionados. .

14 Permite navegar pelas telas de mediges, de ajustes e de valores
conforme selecionados.

15 Permite acessar parametros ajustaveis.

16 Seleciona o modo de operagio de cada regulador em automatico,
manual ou travado.

17 Blogueia ou permite comandos remotos.

18 Permite selecionar qual tipo de porta de comunicagdo sera
utilizada.

19 Seleciona o modo de regulagem de contraste do display.

20 Teclado numérico.

21 Cancela funcéo de ajuste selecionada e leva o controle ao bloqueio
de acesso aos ajustes por senha.

22 Seleciona modo de busca rapida de telas.

23 Soquete DB-9 porta serial de comunicagao EIA-232 ativa,

24 Soquete USB para comunicagao e descarregamento de registros

automatico.

[ ] REV 0 A ITB se reserva ao direito de alterar este  [APROVADO:
o documento sem aviso prévio quando nio mmo>$om:__o fwamoto
- DATA 25/03/21 houver o carimbo de "COPIA CONTROLADA" N/A
= N i UNID. MEDIDA
EQUIPAMENTOS ELETRICOS  {ELABORADO|  Jo&o Vithor AREA _ mm
e REGULADOR DE TENSAO o
DT - FOR-143 REV.04 REVISADO | Alexandre O. 01 de 02
DESCRICAO: CODIGO:

DESCRICAO DOS COMPONENTES DO PAINEL DO CONTROLE CTR-3

8.45.0033




VISTA TRASEIRA

m% _ O W. @
M— J CONTROLE ELETRONICO PARA BANCO
DE REGULADORES DE TENSAQ
1AODELO DO CONTROLE WS
NUMERO OF SERiE
DATA DE 1O DA GARANTIA ~
ON 5| P ITEM DESCRIGAO
NIVEL DE ISCLAMENTO NOMINAL 2 kv
. ® YO sm— 01 Slot para comunicagén porta COM-3 (Opeinnal ou conforme
- - /.6 especificacdo do cliente)
02 Slot para comunicagdo porta COM-3 (Opcional ou conforme
3 f especificacdo do cliente)
= oNia ) J 03 Entradas e saidas de sinais regulador 1
: 04 Entradas e saidas de sinais regulador 2
( 05 Entradas e saidas de sinais regulador 3
06 Entrada de sinais das 1/Os - CNA
5 07 Entrada de poténcia - CNF
@\ mm ] T 08 Etiqueta de identificagdo do controle CTR-3
W CEE o e s, S W.
dessonmiiie de weainls OTRE. O chwlies doe Yo
ossniniviordesvenvstode.
A Tmmmmrmes fiy
) ha
oo/
[} REV 0 A ITB se reserva ao direito de alterar este  [APROVADO:
® documento sem aviso prévio quando nio .Om:__o Iwamoto
- DATA 25/03/21 houver o carimbo de "COPIA CONTROLADA"
EQUIPAMENTOS ELETRICOS |ELABORADO|  Jofo Vithor AREA -
2 REGULADOR DE TENSAO
DT - FOR-143 REV.04 REVISADO | Alexandre O.

02 de 02

DESCRIGAO:

DESCRICAO DOS COMPONENTES DO PAINEL DO CONTROLE CTR-3

CODIGO

8.45.0033




VISTA GERAL

Bes CTR-3
&D& @ (ﬂé@m@ \ﬁ@ wzﬁs!”s_ m
) .uu,_\ _E i@ miﬂ@i /

) © &)

LEGENDA

01 - Tomada circular fémea 18 vias
02 - Tomada circular fémea 18 vias
03 - Tomada circular fémea 18 vias
04 - Terminal aterramento

05 - Bornes para alimentacgéo externa 90-145VAC

06 - Chave seletora de alimentacéo

07 - Tomada auxiliar saida alimentagdo 90-145VAC
08 - Bornes voltimetro para medicdo RT-1

09 - Fusivel 4A saida alimentagao

10 - LEDs indicadores da posi¢ao neutra RT-1

11 - Fusivel 3,0A do controle CTR-3
12 - Fusivel 4,0A (padr&o ITB) para
13 - Chave seletora de alimentacéo

14 - Bornes voltimetro para medigio RT-2
15 - LEDs indicadores da posicao neutra RT-2

16 - Fusivel 4,0A (padrio ITB) para
17 - Chave seletora de alimentacéo

18 - Bornes voltimetro para medicio RT-3
19 - LEDs indicadores da posicéo neutra RT-3

20 - Fusivel 4,0A (padrdo ITB) para
21 - Prensa Cabo PG7
22 - Prensa Cabo PG21

RT-1
RT-2
RT-3

RT-1

motor RT-1
RT-2

motor RT-2
RT-3

motor RT-3

) REV 0 A ITB se reserva ao direito de alterar este  JAPROVADO:
® documento sem aviso prévio quando nio mwo>r>._um:__o wamoto
- DATA 27107120 houver o carimbo de "COPIA CONTROLADA" N/A
= . i [UNID. MEDIDA
EQUIPAMENTOS ELETRICOS |ELABORADO] Jodo Vithor AREA . mm
REGULADOR DE TENSAO | T ——
DT - FOR-143 REV.04 REVISADO | Alexandre O. 01 de 01

DESCRIGAO:

DES. DOS COMPONENTES DO PAINEL SECUNDARIO DO CONTROLE CTR-3

CODIGO:

8.45.0034

T
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DA PARTE ATIVA AO BLOCO DE PASSAGEM DE TERMINAIS

m REV 0 A ITB se raserva ao direito de alterar este  [APROVARO: .
® document> sem aviso prévio quando nao ESCALA‘Danllo wamoto
l DATA 27/07/20 houver o carimbo de "COPIA CONTROLADA" N/A
[UNID. MEDIDA:
EQUIPAMENTOS ELETRICOS {ELABORADO|  Jodo Vithor ARER 5
9 RECGULADOR DE TENSAO o nm
DT - FOR-143 REV.04 REVISADO | Alexandre O. 0t de 03

DESCRIGAO:

DIAGRAMA GERAL PARA REGULADORES COM CONTROLE CTR-3

CODIGO:

8.45.0037




BLOCO DE PASSAGEM DOS TERMINAIS FIXADO NA TAMPA

e T T T T T T T T T T T T T e T e T 1
| CAIXA AUXILIAR FIXADA NO CORPO DE CADA REGULADOR QUE COMPOE O BANCO ,_.O__s;
R e e TR . e
| SO e 8 | 2 |coH
= 120VA LN
IIIIIIIIIII DO TC(C) ﬂmm»oumﬂ»o% RB5 et T\ 3
L_.li MULTICABO b1 = v v — NEU—] A il
«__ NEU NEU— | P I— — 1P
1 1 RB4 —t P P N A 5
N TP1 R A TP1 B 1 - C |aw| Ao 5 | M.ELE o
P2 A TP2|— > M.ELE[—— | Ak —MABA ,
TP3— P e —— TP3[— M.ABA 7 _I\ o IRST o
Tc h T TNDICADOR | TC P 3 LN 5 8 F.RET =
5 N | MECANICO | 5 = | N oy L A (o)
M.ELE|— A6 e | MELEF— Copio Bl r
vABA - T O o T aeA o] |7 | o ——<X 2
. INI A R |Muqr>.lm . II\.I A POL 8 A N POL % w
S LN 5 A LN 5 A E0 9] P N ey ¢
COP1— COP1— E1f——] —1E1
9 - 9 I 10 ™13 F—<
POL |— A POL E2l— ——E2
10 Al 10 PP 11 MP14 F—<
- \ B 1 55 PR
E1——1 E1f—] B4 ———E4
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DIAGRAMA FUNCIONAL
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Ensaio de recebimento

a descricdo do modelo);

-Visual: (Trincas, imperfei¢des e verificar

-Dimensional (Cotas em negrito).

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

/4

o

.

~U

Modelo 12MVA-7 INSTRUGOES DE SEGURANGA: Cuidado gases explosivos;
Fabricante Acumuladores Moura S/A Corrosivo, acido sulfarico pode causar queimaduras graves e
—— 5 cegueira; Protzja os olhos, gases explosivos podem causar
Temperatura de referéncia 25 °C cegueira ou lesdes; Leia as instrugbes do fabricante; Evite fogo,
Temperatura de trabalho -156°C a 50 °C faiscas, chamas e cigarros. .
Tensao 12V
Capacidade nominal (C20 7 Ah RISCOS A SAUDE: O contato com os componentes quimicos
p
Resisténcia interna 23 mQ internos desse bateria pode causar danos severos a satde.
Corrente d AX.
T.O - e de recarga max 21A PROCEDIMENTO PARA DESCARTE: No final da vida ati
ipo de terminais Faston dessa bateria, o usuario devera devolver aos revendedores ou
Chumbo a rede de assiéncia técnica autorizada MOURA para a
Composigéo Acido sulfurico destinacéo adaquada (Resolugio Conama n® 401-04/11/08, art.
Plastico 16 § 1It).
Expectativa de vida ati 5 anos RISCOS AO MEIO AMBIENTE: A destinagéo final inadequada
Peso (£5%) 2,1Kg pode poluir aguas e solo.
0 1 A ITB se raserva ao direito de alterar este  [APROVARS:
- ® REV document> sem aviso prévio quando néo ESCALA,Dam]o Iwamoto
I DATA 26/11/19 27/07/21 houver o ca-imbo de "COPIA CONTROLADA" N/A
EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELABORADO] Alexandre O. Camila P. AREA: [UNID- MEDIDA
ACESSORIOS T
DT - FOR-143 REV.04 | REVISADO Vitor S. Alexandre O. " 01 de Of
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s CODIGO:
BATERIA ESTACIONARIA - VRLA-AGM - 12V - 7Ah - MOUR,E(/O -\l 8450045




LEGENDA

01 - Came coletor
02 - Encoder absoluto
03 - Micro interruptor contador de operacgéo

04 - Placa de montagem do mecanismo de acionamento

05 - Micro interruptor da chave de polaridade
06 - Acionador da chave reversora
07 - Acionador contatos moveis

08 - Brago isolante acionador da chave reversora

09 - Brago do contato movel ao eixo

10 - Brago do contato mével ao anel

11 - Contatos moveis

12 - Suporte e pinhdo para indicador mecanico
13 - Contato fixo da chave reversora
14 - Placa de montagem dos contatos
15 - Contato fixo
16 - Anel coletor
17 - Escova

18 - Tirante condutor

19 - Eixo coletor

20 - Brago isolante do acioname
21 - Coroa - Indicacdo mecéanica
22 - Eixo do mecanismo

23 - Disparador / Posicionador

nto principal

24 - Ancoramento da mola de acionamento

25 - Coroa de acionamento
26 - Motor de acionamento
27 - Disco posicionador

28 - Separador de placa de montagem

29 - Micro interruptor da posicédo

neutra

0

1

A ITB se reserva ao direito de alterar este

|| ® REV
- DATA

documento sem aviso prévio guando nio
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EQUIPAMENTOS ELETRICOS  |ELABORADO] Jo&o Vithor Jodo Vithor AREA: i .
QUPAHENTOS ELETRICO REGULADOR DE TENSAO ks
DT-FOR-143REV.04 | REVISADO | Alexandre O. | Alexandre O. 01 de 01

DESCRIGAO:

MONTAGEM SIMPLIFICADA DO COMUTADOR CM-1M | ENCODER

CODIGO!

8.46.0016

i




486

IT

.

405

190

Caracteristicas:

- Modelo: CM-1M | ENCODER;
- Classe de tens&o: 15kV;
- Fabricante: ITB Equipamentos Elétricos LTDA.

Cotas sem tolerancia: admitir £2% do valor nominal.

268

L~

Vista em perspectiva

Escala 1.7

A ITB se reserva ao direito de alterar este

APROVADO:

| EV 0 .
® R documents sem aviso prévio quando nio ESCALA:DamIo lwamato
I DATA 18/12/19 houver o carimbo de "COPIA CONTROLADA" 15
5 5 [UNID. MEDIDA:
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RECULADOR DE TENSAO -
DT - FOR-143 REV.04 | REVISADO | Alexandre O. o o1 de 01
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Nota: Desenho orientativo, demais caracteristicas s
£ i | ] REV 1 2 3 A ITB se reserva ao direito de alterar este o
conforme folha de dados técnicos do regulador. ® documento sem aviso prévio quando ndo | Danio wamoto
o . - DATA 06/01/20 17/07120 23/03/21 | houver o carimbo de "COPIA CONTROLADA" 14
Donm_,an:_nom nﬂm caixa: da: 7k EQUIPAMENTOS ELETRICOS [ELABORADO]| Gilvan Sousa | Alexandre O. | Jofio Vithor | AREA REGULADOR DE TENSAG e MDA m
as t imada: forma ]
gmnMan_o%m moum_www. _wmmmOOM_o com a folha da DT-FOR-143REV.04 | REVISADO | Alexandre O. | Vitor S. Miguel | Alexandre O. T 01 de o1
dados da proposta técnica PESCRICRO comee
L - . . DIMENSOES EXTERNAS - CAIXA AUXILIAR PARA RT 8.47.0007
Cotas sem tolerancia: admitir £3,00mm do valor nominal.
T




MONTAGEM DA CAIXA AUXILIAR

NOTAS:
- Material e pintura da caixa conforme ficha técnica;

2 _ |dioma do adesivo conforme ficha técnica.

ITEM 4: Conforme muiticabo solicitado na ficha técnica;
ITEM 6: Utilizar trava rosca nos parafusos das dobradicas.

Detalhe "A"

Vista interna e externa
da tela de suspiro

A |TB se reserva ao direito de alterar este

APROVADO:

] REV 2 3 4 .
© documento sem aviso prévio quando ndo mmo>$”_um:__o lwamoto
- DATA 12107121 18/11/21 02/03/22 | houver o carimbo de "COPIA CONTROLADA" 1:3
= . ~ - UNID. MEDIDA
EQUIPAMENTOS ELETRICOS  {ELABORADO|  Jodo Vithor Jo#o Vithor Jodio Vithor | AREA = m
4 REGULADOR DE TENSAO — m
DT - FOR-143 REV.04 REVISADO | Alexandre O. | Alexandre O. Alexandre O. 01 de 04
DESCRIGAO: cODICO:
CAIXA AUXILIAR PARA REGULADOR DE TENSAO - VISTA DETALHADA 8 47 0010
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MONTAGEM DA PLACA ELETRONICA

NOTAS:

- Vide DT 8.37.4528 PG02 para detalhe de serigrafia
em outros idiomas.

- Para conex&o dos cabos devem ser seguidas as
instrucbes de trabalho e os diagramas informados na
ficha técnica.

Detalhe "B" Dimensa&o tritho DIN

P

—

~

/

40

[APROVADO:
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MONTAGEM FINAL DA CAIXA AUXILIAR

Detalhe "A" - Aterramento
da placa - lateral superior esquerda

he "B" - Fixagdo da
pltaca na caixa

Detalhe "C" /

Aterramento caixa/tampa / \
— ——— \
~ . ~—

—\

L %_ 30 \
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ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA.

Rua Devanir Terence, 161 | Parque Industrial Raif Mehana Rahal .
Birigui - SP | CEP: 16206-012 l "- .
Fone: +55 (18) 3643-8000 | Fax: +55 (18) 3643-8016

www.ithindbr | vendas@ith.ind.br EQUIPAMENTOS ELETRICOS

CLIENTE: COMPANHIA CAMPOLARGUENCE DE ENERGIA
REFERENCIA: 024/2025

PROPOSTA ITB: 60749/25

OBJETO: N/A

BIRIGUI- SP, 22 DE MAIO DE 2025
RELATORIO DE ANALISE DE ESPECIFICACAO TECNICA

i. OBJETIVO

Este documento tem como objetivo analizar e informar ao cliente quais sdo os pontos da
especificacdo técnica que a ITB: ndo cumpre, cumpre parcialmente, apresenta solugdo alternativa
e/ou sugestio de revisdo do texto. Todos os pontos analisedos possuirdo comentdrios
pertinentes a sua classificagao.

2. ESPECIFICACAOC E DATA DE REVISAO
Especificacdo Técnica COCEL - Regulador Automético de Tensézo (ET.COCEL.197-00 | Data
Emissdo: 11/05/2021)

3. ITENS ANALISADOS

ITEM DA ESPECIFICACAO ; ANALISE ITB

8.11.4. Previsdo para manuten¢do X | NAO CUMPRE
CUMPRE PAFCIALMENTE
0 dlsp~lay do controle, a comunicagao remf)t.a ea APRESENTA ALTERNATIVA
conexdo com o notebook deverdo permitir, no -
minimo, a obtencao dos seguintes dados: CARATER INFORMATIVO
C tario: Func¢éo ndo di fvel.

e) Demanda méxima de tensdo e corrente. OMENtario: FUneao nao disponive

ITB Equipamentos Elétricos Lida.



