INDUSTRIA E COMERCIO DE REATORES LTDA
CNPJ: 81.445.884/0001-90
INSCR. ESTADUAL: 137.01603-64

PROPOSTA

A
COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL
Ref.: LICITACAO N.° 033/2025

Prezados Senhores:

Tem a presente a finalidade de apresentar a nossa proposta para fornecimento de reatores de
acordo com as quantidades e caracteristicas constantes do do Anexo I, do Edital de Licitagido
n.? 033/2025, considerando:

1. que o prazo de validade da Proposta, contado a partir da data de sua apresentacao, € de 60
dias;

2. que o local de entrega ¢ na Rua Bom Jesus, n.” 1099 - Almoxarifado da COCEL, c¢/descarga,
sendo frete CIF;

3. que o prazo de entrega ¢ de até 30 (trinta) dias, da assinatura do contrato ou da emisséo da
ordem de compra; e

4. que o prazo de pagamento é de 30 (trinta), 60 (sessenta) e 90 (noventa) dias a contar da data
da entrega da mercadoria; -

5. que o material em questao tera garantia de acordo com o especificado em cada item no Anexo
I do edital;

6. que concordamos em firmar o contrato para fornecimento do(s) objeto(s) relacionados nesta
proposta, pelo(s) preco(s) apresentado através do lance registrado e oferecido por nosso
representante credenciado;

7. que o preco ofertado é de:

ITEM 01 - 400 (QUATROCENTAS) UNIDADES DE REATOR 100W V SODIO EXTERNO COM
BASE PARA RELE. REATOR EXTERNO BAIXA PERDA P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO A ALTA
PRESSAO 100W, 220V, FATOR DE POTENCIA MINIMO 0,92, COM BASE PARA RELE
FOTOELETRONICO, IGNITOR/CAPACITOR INCORPORADQ DEVEM SER COMPATIVEIS PARA
OPERAR COM UM TODO E SUPORTAR QUALQUER CONDICAO DE OPERACAO DA LAMPADA
(REGIME CIRCUITO ABERTO OU FECHADOQ), IGNITOR TIPO DESCARTAVEL, DOTADO DE
DISPOSITIVO QUE O DESENERGISE DURANTE A OPERACAO DA LAMPADA, RESISTENTE A
CORROSAO E PROTEGER COMPONENTES INTERNOS;

CAPACITOR TIPO SECO AUTOREGENERADOR, COM INVOLUCRO DE
PLASTICO/ALUMINIO/ACO BAIXO TEOR DE CARBONO OU MATERIAL EQUIVALENTE, NAO
DEVEM SER IMERSO NA RESINA. ALCA E CAIXA DE ACO ABNT 1010 ESPESSURA MINIMA
1.2MM GALVANIZADA A QUENTE, COM ACABAMENTO ANTICORROSIVO
INTERNO/EXTERNO, SELADO CONTRA UNIDADE, SEM ARESTAS/CANTOS VIVOS OU
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CNPJ: 81.445.884/0001-90
INSCR. ESTADUAL: 137.01603-64

OUTRA IMPERFEICAO, ENCHEMINTO DO REATOR EM RESINA DE POLIESTER, COM PLACA
DE IDENTIFICACAOC EM ALUMINIO REBITADA JUNTO AS BUCHAS DE PASSAGEM DE
FORMA VISIVEL/LEGIVEL E INDELEVEL, COM NO MINIMO: MARCA DO FABRICANTE, TIPO
DO REATOR, TIPO DA LAMPADA UTILIZADA, POTENCIA NOM. LAMPADA(W), TENSAQO
NOM.DE ALIMENTACAO(V), FATOR DE POTENCIA, CORRENTE NOM.DE ALIMENTACAO(A),
FREQUENCIA NOM.(60HZ), NUMERO E DATA DE FABRICACAO, TENSAO REDE REGIME
220V MINIMO P/FUNCIONAMENTO ESTAVEL 189V; PERDA INDIVIDUAL MAXIMA 14W.
MATERIAL DO CONDUTOR DO ENROLAMENTO, ESQUEMA DE LIGACAO E EM UM DOS
LADOS DO REATOR PELICULA ADESIVA REFLETIVA DE FUNDO BRANCO E LETRAS NA COR
VERMELHA RESISTENTE A INTEMPERIES E TEMPERATURA SEM PERDER COLORACAO OU
ADERENCIA A INDICACAO DO TIPO E POTENCIA DA LAMPADA APLICAVEL, BASE PARA
RELE FOTOELETRICO/ELETRONICO, FIXADO NA BASE SUPERIOR DO REATOR. CORPO:
POLIPROPILENO INJETADO, TRATADO COM ESTABILIZADORES DE ALTA RESISTENCIA A
RAIOS UV. CONTATOS DE CARGA: LATAO ESTANHADO PRESO AO CORPQ POR SISTEMA DE
REBITAGEM. CABOS CONDUTORES DE LIGACAO DO REATOR DEVEM SER DE COBRE (C/
SECAO DE 2,5MM? ISOLACAO P/ 0,6/1KV EM XLPE OU EPR, PARA AS LIGACOES A REDE E
A LAMPADA, SENDO O COMPRIMENTO MINIMO DE 1,20MTS (CONEXAQ REATOR A REDE) E
0,50 MTS(CONEXAO REATOR A LAMPADA A ISOLACAO DOS CONDUTORES DEVE
SUPORTAR TEMPERATURA DE TRABALHO EM REGIME PERMANENTE DE 90° P/ XLPE E
130° P/ EPR. OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS SERAO ENSAIADOS EM LABORATORIO
CREDENCIADO PELO INMETRO, CASO NAO APROVADOS OS CUSTOS SERAO DE
RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. GARANTIA MINIMA DE 60 MESES. CODIGO COCEL
4131. MARCA HIDROWATS~

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO.... R$ 122,004CENTO E VINTE E DOIS REAIS)
VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 01 (COM PIS, COFINS, ICMS, IPL E ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ 48.800,00 (QUARENTA E OITO MIL E OITOCENTOS REAIS)

ITEM 02 - 50 {\CINQUENTA) UNIDADES DE REATOR 250W V. DE SODIO EXT. COM BASE
PARA RELE. REATOR EXTERNO BAIXA PERDA PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO A ALTA
PRESSAO 250W, 220V, FATOR DE POTENCIA MINIMO 0,92, COM BASE PARA RELE
FOTOELETRONICO, IGNITOR/CAPACITOR INCORPORADO DEVEM SER COMPATIVEIS PARA
OPERAR COM UM TODO E SUPORTAR QUALQUER CONDICAQ DE OPERACAQ DA LAMPADA
(REGIME CIRCUITO ABERTO OU FECHADO]), IGNITOR TIPO DESCARTAVEL, DOTADO DE
DISPOSITIVO QUE O DESENERGISE DURANTE A OPERACAQ DA LAMPADA, RESISTENTE A
CORROSAOQO E PROTEGER COMPONENTES INTERNOS;

CAPACITOR TIPO SECO AUTOREGENERADOR, COM INVOLUCRO DE
PLASTICO/ALUMINIO/ACO BAIXO TEOR DE CARBONO OU MATERIAL EQUIVALENTE, NAO
DEVEM SER IMERSO NA RESINA. ALCA E CAIXA DE ACO ABNT 1010 ESPESSURA MINIMA
1.2MM GALVANIZADA A QUENTE, COM ACABAMENTO ANTICORROSIVO
INTERNO/EXTERNO, SELADO CONTRA UNIDADE, SEM ARESTAS/CANTOS VIVOS OU
OUTRA IMPERFEICAO, ENCHIMENTO DO REATOR EM RESINA DE POLIESTER, COM PLACA
DE IDENTIFICACAO EM ALUMINIO REBITADA JUNTO AS BUCHAS DE PASSAGEM DE
FORMA VISIVEL/LEGIVEL E INDELEVEL, COM NO MINIMO: MARCA DO FABRICANTE, TIPO
DO REATOR, TIPO DA LAMPADA UTILIZADA, POTENCIA NOMINAL LAMPADA(W), TENSAO
NOMINAL DE ALIMENTACAO(V}, FATOR DE POTENCIA, CORRENTE NOMINAL DE
ALIMENTACAO (A), FREQUENCIA NOM.(60HZ), NUMERO E DATA DE FABRICACAO, TENSAO
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REDE REGIME 220V MINIMO P/FUNCIONAMENTO ESTAVEL 189V; PERDA INDIVIDUAL
MAXIMA 24W. MATERIAL DO CONDUTOR DO ENROLAMENTO, ESQUEMA DE LIGACAQ E EM
UM DOS LADOS DO REATOR PELICULA ADESIVA REFLETIVA DE FUNDO BRANCO E LETRAS
NA COR VERMELHA RESISTENTE A INTEMPERIES E TEMPERATURA SEM PERDER
COLORACAO OU ADERENCIA A INDICACAO DO TIPO E POTENCIA DA LAMPADA APLICAVEL,
BASE PARA RELE FOTOELETRICO/ELETRONICO, FIXADO NA BASE SUPERIOR DO REATOR.
CORPO: POLIPROPILENO INJETADO, TRATADO COM ESTABILIZADORES DE ALTA
RESISTENCIA A RAIOS UV. CONTATOS DE CARGA: LATAO ESTANHADO PRESO AOQ CORPO
POR SISTEMA DE REBITAGEM. CABOS CONDUTORES DE LIGACAO DO REATOR DEVEM
SER DE COBRE COM SECAO DE 2,5MM? ISOLACAO P/ 0,6/1KV EM XLPE OU EPR, PARA AS
LIGACOES A REDE E A LAMPADA, SENDO O COMPRIMENTO MINIMO. DE 1,20MTS
(CONEXAO REATOR A REDE) E 0,50 MTS (CONEXAO REATOR A LAMPADA). A ISOLACAO
DOS CONDUTORES DEVE SUPORTAR TEMPERATURA DE TRABALHO EM REGIME
PERMANENTE DE 90° PARA XLPE E 130° PARA EPR. OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS
SERAQ ENSAIADOS EM LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, CASO NAO
APROVADOS OS CUSTOS SERAO DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. GARANTIA
MINIMA DE 60 MESES. CODIGO COCEL 4155, MARCA HIDROWATS -~

PRECO UNITARIO PROPOSTO EQUALIZADO R$ 195,00 fCENTO E NOVENTA E CINCO REAIS)
VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 02 (COM PIS, COFINS, ICMS, IPL i ST
QUANDO APLICAVEL) = R$ 9.750,00 (NOVE MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)

IMPOSTOS:

Valor proposto UNITARIO EQUALIZADO para o item = R$....

Com todos os tributos inclusos quando aplicaveis: PIS, COFINS, IPI, ICMS e ICMS-5T
relativo ao DIFAL, e nos casos em que ndo houver previsido de substituicao tributaria
{relativa ao DIFAL), o Diferencial de Aliquota do ICMS devera estar contido no preco
equalizado.

TABELA TRIBUTARIA:
ITEM NCM 141 ICMS ICMS-ST Relativo a
DIFAL
1 8504.1000 Aliquota (1) NA 19,5% NA
Base de Calculo (2 NA 100% NA
2 8504.1000 Aliguota (1) NA 19,5% NA
Base de Calculo (2) NA 100% NA

* Nao sendo aplicavel, indicar com NA {nao se aplica).

(1) Informar a aliquota normal ou, se houver reducao, a aliquota ja reduzida.

{(2) Informar a aliquota normal (100%) ou, se houver reducéo, a base de calculo ja reduzida e
informar o dispositivo legal em informacdes adicionais.
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Informacaes Adicionais:

8. declaramos que confirmaremos com nova proposta, no prazo de até 03 (trés) dias tuteis, os
itens que foram apresentados lances com novos preces, e julgado como vencedor do certame;

9. declaramos ainda que, nos precos estao incluidos os custos diretos e indiretos, bem como
administracao, lucro e imprevistos, inclusive todos os tributos (ICMS, SUBST., IPI E GUTROS)
sujeitos em decorréncia da presente Proposta;

10. declaramos que entregaremos o0s itens em sua totalidade referenciada, salvo autorizacao
expressa da contratante, bem como identificaremos em sua area externa o “CODIGO COCEL”
do item.

11. que concordamos com as demais disposi¢oes do Edital, e reconhecemos a COCEL, o direito
de aceitar ou rejeitar todas as propostas sem que nos assista qualquer direito indenizatério.

Colombo, 20 de Agosto de 2025,

Hidrowats Industria e Comércio de Reatores Ltda.
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INDUSTRIA E COMERCIO DE REATORES LTDA
CNPJ; 81,445.884/0001-90
INSCR. ESTADUAL: 137.01603-64

Dados da empresa para formalizacdo do contrato caso sejamos vencedor:

Razéo Social: HIDROWATS INDUSTRIA E COMERCIO DE REATORES LTDA.
Endereco: Rua Ernesto Baptistido, 156 — Distrito Industrial Maua
Municipio: Colombo UF: PR CEP: 83413-630

Telefone: (41)3668-3386 Fax: (41)3668-3386

CNPJ: 81.445.884/0001-90 Insc. Est.: 137.01603-64

Email: carlos@hidrowats.com.br

REPRESENTANTE LEGAL:

Nome: Gilberto Padilha
Ender

Munic

CPF/1

CIRG

Email: gml@onda.com.br
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